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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserklédrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Schlagbohrmaschinen, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgeméBe
Verwendung

Die Maschine ist geeignet zum Bohren ohne Schlag
in Metall, Holz, Kunststoff und &hnlichen
Materialien und zum Schlagbohren in Beton, Stein
und &hnlichen Materialien. Daruber hinaus ist die
Maschine zum Gewindeschneiden und zum
Schrauben geeignet (nicht SB 760).

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhtungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehorschutz beim Schlagbohren.
Die Einwirkung von L&rm kann Gehorverlust
bewirken.

Benutzen Sie den mit dem Gerét gelieferten
Zusatzhandgriff. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen flihren.

Halten Sie das Gerét an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,

bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fuhren.

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung oder Wartung
vorgenommen wird.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlaufen: stets
Schalter entriegeln, wenn der Stecker aus der
Steckdose gezogen wird, oder wenn eine
Stromunterbrechung eingetreten ist.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgeréates).

Kleinere Werkstiicke miissen so gesichert werden,
dass sie beim Bohren nicht vom Bohrer
mitgenommen werden kénnen (z.B. durch
Einspannen in einen Schraubstock oder durch
Festspannen auf dem Werktisch mit
Schraubzwingen).

Nicht an das sich drehende Werkzeug fassen!
Spéne und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung. Bei
Ansprechen der Sicherheitskupplung sofort die
Maschine ausschalten! Klemmt oder hakt das
Einsatzwerkzeug, wird der Kraftfluss zum Motor
begrenzt. Wegen der dabei auftretenden hohen
Krafte die Maschine immer mit beiden Handen an
den vorgesehenen Handgriffen festhalten, einen
sicheren Stand einnehmen und konzentriert
arbeiten.

Die Metabo S-automatic Sicherheitskupplung darf
nicht als Drehmomentbegrenzung verwendet
werden.

Achtung beim harten Schraubfall (Einschrauben
von Schrauben mit metrischem oder Zoll-Gewinde
in Stahl)! Der Schraubenkopf kann abgerissen
werden, bzw. es kdnnen hohe Riickdrehmomente
am Handgriff auftreten.

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich,
einigen Holzarten, Mineralien und Metall kénnen
gesundheitsschadlich sein. Berthren oder
Einatmen der Staube kénnen allergische
Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der Nahe befindlicher Personen
hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub
gelten als krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung
(Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges
Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.
- Benutzen Sie méglichst eine Staubabsaugung.
- Sorgen Sie fir gute Bellftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit
Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in lnrem Land gliltige Vorschriften
far die zu bearbeitenden Materialien.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.
1 Schaltknopf fir Gangwahl
2 Zusatzgriff
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Zahnkranz-Bohrfutter *
Schnellspann-Bohrfutter *
Bohrtiefenanschlag

Schaltschieber (Bohren/Schlagbohren)
Drehrichtungsumschalter
Feststellknopf fir Dauereinschaltung
Schalterdriicker

Stellrad zur Drehzahlvorwahl *

-
QOVWONO U AW

* ausstattungsabhangig

6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die

auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
Ihres Stromnetzes ubereinstimmen.

Um den sicheren Halt des Bohrfutters zu
gewdhrleisten: Nach dem ersten Bohren
(Rechtslauf) die Sicherungsschraube im Innern des
Bohrfutters (wenn vorhanden / modellabhangig) mit
einem Schraubendreher kraftig nachziehen.
Achtung Linksgewinde!
(Siehe Kapitel 7.9)

6.1 Montage des Zusatzhandgriffs (2)

Aus Sicherheitsgriinden stets den
mitgelieferten Zusatzhandgriff verwenden.

Klemmring durch Linksdrehen des
Zusatzhandgriffs (2) 6ffnen. Zusatzhandgriff auf
Spannhals der Maschine aufschieben.
Zusatzhandgriff so weit nach vorne schieben, dass
er sich verdrehen lasst. Im gewlinschten Winkel
wieder zurlickziehen und kraftig festziehen.

7. Benutzung

7.1 Verstellen des Bohrtiefenanschlags

Zusatzhandgriff (2) I6sen. Bohrtiefenanschlag (5)
auf die gewunschte Bohrtiefe einstellen und
Zusatzhandgriff wieder festziehen.

7.2 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen

Drehrichtungsumschalter (7) nur bei Stillstand
des Motors betétigen.

Siehe Seite 2:

R Rechtslauf eingestellt

L Linkslauf eingestellt

0 Mittelstellung: Transportsicherung
(Einschaltsperre) eingestellt

Das Bohrfutter muss kréftig auf die Spindel

aufgeschraubt und die Sicherungsschraube
im Innern des Bohrfutters (wenn vorhanden /
modellabhé&ngig) mit einem Schraubendreher
kraftig festgezogen sein. (Achtung Linksgewinde!)
Im Linkslauf (z.B. beim Schrauben) kénnte es sich
sonst [6sen.

7.3 Umschalten Bohren/Schlagbohren

Die gewulnschte Betriebsart durch Verschieben des
Schaltschiebers (6) wéhlen.

&N Bohren

h Schlagbohren

Im Schlagbohrbetrieb mit hoher Drehzahl arbeiten.

Schlagbohren und Bohren nur bei
Rechtslauf.

7.4 Gang wéhlen

Den gewlinschten Gang durch Verdrehen des
Schaltknopfes (1) wahlen.

Umschalten nur bei auslaufender Maschine
(kurz Ein-/Ausschalten).

II‘ 1. Gang (niedrige Drehzahl, hohes
Drehmoment) z.B. zum Schrauben, Bohren

2. Gang (hohe Drehzahl) z.B. zum Bohren

7.5 Drehzahl vorwéhlen

Am Stellrad (10) die maximale Drehzahl vorwéhlen.
Empfohlene Drehzahlen zum Bohren siehe Seite 4.

7.6 Ein-/Ausschalten, Drehzahl verandern

Einschalten, Drehzahl: Schalterdriicker (9)
dricken.

SBE 760: Die Drehzahl kann am
Schalterdricker durch Eindriicken verandert
werden.

Zum Ausschalten Schalterdriicker loslassen.

Dauereinschaltung: Bei gedricktem
Schalterdriicker (9) den Feststellknopf (8)
eindrlicken und Schalterdriicker loslassen. Zum
Ausschalten Schalterdriicker (9) erneut driicken
und dann loslassen.

Bei Dauereinschaltung lauft die Maschine

weiter, wenn sie aus der Hand gerissen
wird. Daher die Maschine immer mit beiden
Handen an den vorgesehenen Handgriffen
festhalten, einen sicheren Stand einnehmen
und konzentriert arbeiten.

7.7 Werkzeugwechsel Schnellspann-
Bohrfutter (4)

Siehe Abbildungen A, Seite 2.

Bohrfutter 6ffnen:
Haltering festhalten und mit der anderen Hand
Hdlse in Pfeilrichtung -1- drehen.

Das nach dem Offnen des Bohrfutters eventuell
hérbare Ratschen (funktionsbedingt) wird durch
das Gegendrehen der Hilse ausgeschaltet.

Bei sehr fest hl nem Bohrfutter:
Netzstecker ziehen. Das Bohrfutter mit einem
Gabelschlussel am Bohrfutterkopf festhalten und
Hulse kréftig in Pfeilrichtung -1- drehen.

Einsatzwerkzeug spannen:

- Einsatzwerkzeug -2- so tief wie moglich
einsetzen.

- Haltering festhalten und mit der anderen Hand die
Hulse in Pfeilrichtung -3- drehen, bis der spurbare
mechanische Widerstand tberwunden ist.



- Achtung! Werkzeug ist jetzt noch nicht
gespannt! So lange kraftig weiterdrehen (dabei
muss es "klicken"), bis kein Weiterdrehen mehr
moglich ist - erst jetzt ist das Werkzeug sicher
gespannt.

Bei weichem Werkzeugschaft muss eventuell nach

kurzer Bohrzeit nachgespannt werden.

7.8 Werkzeugwechsel Zahnkranz-Bohrfutter (3)
Siehe Abbildungen B, Seite 2.

Bohrfutter 6ffnen: Zahnkranz-Bohrfutter mit
Bohrfutterschllssel 6ffnen -1-.

Einsatzwerkzeug spannen: Einsatzwerkzeug -2-
so tief wie méglich einsetzen und mit
Bohrfutterschlussel gleichméBig in allen 3
Bohrungen festspannen -3-.

7.9 Bohrfutter abschrauben (zum Schrauben
ohne Bohrfutter oder zur Verwendung
mit Vorsatzgeréaten)

(Siehe Abbildungen A, B, Seite 3.)

Hinweis fiir Abb. A, B: Durch leichten Schlag mit

einem Gummihammer, wie gezeigt, I6sen und

abschrauben.

Hinweis: Bei angebrachter Bit-Spannbuchse
(Best.-Nr. 6.31281) wird der in den Innensechskant
der Spindel einsetzte Schrauber-Bit gehalten.

8. Reinigung, Wartung

Schnellspannbohrfutter reinigen:

Nach langerem Gebrauch das Bohrfutter mit der
Offnung senkrecht nach unten halten und
mehrmals ganz 6ffnen und schlieBen. Der
angesammelte Staub fallt aus der Offnung. Die
regelmaBige Anwendung von Reinigungsspray an
den Spannbacken und Spannbackenéffnungen
wird empfohlen.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

Zubehor sicher anbringen. Wird die Maschine in
einem Halter betrieben: Die Maschine sicher
befestigen. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen fihren.

Zubehoér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Hauptkatalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen diirfen nur
durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo
Elektrowerkzeugen wenden Sie sich bitte an lhre
Metabo-Vertretung. Adressen siehe
www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.
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11. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu umweltge-
rechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie
ﬁ Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

Geman Europaischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgeréate und
Umsetzung in nationales Recht mlssen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

12. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

P4 =Nennaufnahme

Ps =Abgabeleistung

ny* =Leerlaufdrehzahl

ny* =Lastdrehzahl

@ max =maximaler Bohrdurchmesser
smax =maximale Schlagzahl

b =Bohrfutter-Spannweite

G =Bohrspindelgewinde

H =Bohrspindel mit Innensechskant
m =Gewicht

D =Spannhalsdurchmesser

Messwerte ermittelt geman EN 60745.
[O] Maschine der Schutzklasse Il
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

* Energiereiche hochfrequente Stérungen kénnen
Drehzahlschwankungen hervorrufen. Diese
verschwinden wieder, sobald die Stérungen
abgeklungen sind.

Emissionswerte

Diese Werte erméglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatséchliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berlcksichtigen Sie zur
Abschétzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fur den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaB3nahmen.

hwingun mtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

an p =Schwingungsemissionswert
(Schlagbohren in Beton)
ap p =Schwingungsemissionswert

(Bohren in Metall)
Kn, Ip/p =Unsicherheit (Schwingung)
Typische A-bewertete Schallpegel:
Loa = Schalldruckpegel 7
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Lwa = Schallleistungspegel
Kpa, Kwa = Unsicherheit
m Gehorschutz tragen!



Original instructions

1. Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility: These
impact drills, identified by type and serial number
*1), comply with all relevant requirements of the
directives *2) and standards *3). Technicalfile at *4)
- see page 3.

2. Specified Use

The machine is suitable for drilling, without impact,
in metal, wood, plastic and similar materials and for
impact drilling in concrete, stone and similar mate-
rials. It is also suitable for thread tapping and for
screwdriving (not SB 760).

The user bears sole responsibility for any damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating instruc-
tions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety warn-
ings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your electrical tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

Always wear hearing protection when using
hammer drills. Exposure to noise can cause loss
of hearing.

Use the additional handle supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed metal
parts of the power tool “live” and could give the
operator an electric shock.

Pull the plug out of the plug socket before any
adjustments or servicing are performed.

Avoid inadvertent starts by always unlocking the
switch when the plug is removed from the mains
socket or in case of a power cut.
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Ensure that the spot where you wish to work is
free of power cables, gas lines or water pipes
(e.g. using a metal detector).

Smaller workpieces must be secured such that they
are not carried along with the drill bit when drilling
(e.g. by clamping in a vice or on a work bench with
screw clamps).

Keep hands away from the rotating tool! Remove
chips and similar material only when the machine is
not in operation.

Metabo S-automatic safety clutch. When the safety
clutch responds, switch off the machine
immediately! If the tool jams or catches, the power
supply to the motor is restricted. Due to the strong
force which can arise, always hold the machine with
both hands using the handles provided, stand
securely and concentrate.

The Metabo S-automatic safety clutch must not be
used for torque control.

Caution must be exercised when driving screws into
hard materials (driving screws with metric or
imperial threads into steel)! The screw head may
break, or a high reverse torque may build up on the
handle.

Dust from material such as paint containing lead,

some wood species, minerals and metal may be

harmful. Contact with or inhalation of the dust may

cause allergic reactions and/or respiratory diseases

to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic

such as oak and beech dust especially in

conjunction with additives for wood conditioning

(chromate, wood preservative). Material containing

asbestos must only be treated by specialists.

- Where the use of a dust extraction device is
possible it shall be used.

- The work place must be well ventilated.

- The use of a dust mask of filter class P2 is
recommended.

Follow national requirements for the materials you

want to work with.

5. Overview

See page 2.

1

CQOVWoO~NOUTA~WN

—_

Thumbwheel for gear selection

Additional handle

Geared chuck*

Keyless chuck *

Depth stop

Sliding switch for normal drilling/impact drilling
Speed preselection wheel *

Rotation selector switch

Locking button for continuous activation
Trigger switch

* depending on equipment
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6. Initial Operation

Before plugging in, check that the rated mains
voltage and mains frequency, as stated on the
rating label, match with your power supply.

m Australia: Always use aresidual current device
(RCD) protected supply with a rated residual
current of 30 mA or less.

To ensure that the drill chuck is securely fitted:
After initial drilling (clockwise), use a
screwdriver to firmly tighten the safety screw inside
the drill chuck (if applicable / model-specific).
Caution left-handed thread !
(see Section 7.9.)

6.1 Assembly of additional handle (2)

For safety reasons, always use the additional
handle supplied.

Open the clamping ring by turning the additional
handle (2) counter-clockwise. Push the additional
handle onto the collar of the machine. Slide the
additional handle far enough forward so that it can
be turned. At the desired angle, pull it back and
tighten firmly.

7. Use

7.1 Adjusting the Depth Stop

Loosen the additional handle (2). Set depth stop (5)
to the desired drilling depth and retighten additional
handle.

7.2 Setting direction of rotation,
transport lock (switch-on lock)

Do not activate the rotation selector switch (8)
unless the motor has completely stopped.
See page 2.
R Clockwise setting
L Counter-clockwise setting
0 Central position: transport lock setting
(switch-on lock)

The drill chuck must be firmly screwed onto

the spindle and the safety screw inside the drill
chuck (if applicable / model-specific) must be firmly
tightened with a screwdriver. (Caution, left-handed
thread !) If rotated counterclockwise (e.g. when
screwing) it could otherwise become loose.

7.3 Selecting a gear
Select the desired gear by turning the
thumbwheel (1).

Change speed only when the machine
is in the process of running down
(briefly switch it on and off).

1st gear (low speed, high torque)
e.g. for screwdriving, drilling

2nd gear (high speed) e.g. for drilling

7.4 Switching Between Normal Drilling/
Impact Drilling

Select the desired operating mode by pushing the

10 sliding switch (6).

&N Drilling

h Impact drilling

Work with high speed settings when impact drilling.

Impact drilling and normal drilling
only in a clockwise direction.

7.5 Preselect speed

Use the setting wheel (5) to preselect the maximum
speed. See page 4 for recommended drilling
speeds.

7.6 Switching on/off, changing speed
Switching on, speed: press the trigger (10).

SBE 760: The speed can be changed by
pressing in the trigger.

Release the trigger to switch off.

Continuous activation: While pressing on the
trigger (10), press in the locking button (9) and
then release the trigger. To switch off, press and
release the trigger (10) again.

In continuous operation, the machine

continues running if it is forced out of your
hands. Therefore, always hold the machine with
both hands using the handles provided, stand in
a safe position and concentrate.

7.7 Tool change with (4) chuck
See illustrations A on page 2.

Opening the drill chuck:
Grip the retaining ring and, using the other hand,
rotate the sleeve in the direction of the arrow -1-.

The grating sound (depending on function) which
may be heard after opening the drill chuck is
stopped by turning the sleeve in the opposite
direction.

If the chuck is very tightly secured, disconnect from
mains. Hold the chuck using an open-end spanner
at the flats on its head, and turn the sleeve
vigourously in the direction of the arrow -1-.

Clamping the tool

- Insert the tool -2- as far as it will go.

- Grip the retaining ring and, using the other hand,
rotate the sleeve in the direction of the arrow -3-
until the mechanical resistance which can be feltis
overcome.

- Caution! The tool is not yet fully clamped!
Keep turning the sleeve (it must "click" when
turning) until it cannot be turned any further - only
now is the tool securely clamped.

In the case of a soft tool shank, retightening may be

required after a short period of drilling.

7.8 Tool change with a geared chuck (3)
See illustrations B on page 2.

Opening the chuck: Opening a geared chuck with
the chuck key -1-.



Clamping the tool: Insert tool -2- as far as it will go
and tighten equally in all 3 bores using the chuck
key -3-.

7.9 Unscrew the chuck (when driving screws
without the chuck or for use with attach-
ments)

See illustrations A, B, on page 3.

Note for Fig. A, B: Release by tapping lightly with a

rubber hammer, as shown, and unscrew.

Note: If a bit clamping bush (order no. 6.31281) is

attached, the screwdriver bit inserted in the

hexagon socket of the spindle is held in place.

8. Cleaning, Maintenance

Cleaning the keyless chuck:

After prolonged use hold the chuck vertically, with
the opening facing down, and fully open and close it
several times. The dust collected falls from the
opening. Regular use of cleaning spray on the jaws
and jaw openings is recommended.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories which fulfil the requirements
and specifications listed in these operating instruc-
tions.

Fit accessories securely. Secure the machine if itis
operated in a bracket. Loss of control can cause
personal injury.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the main catalogue.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out by
qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: Never dispose of
E power tools in your household waste! In

accordance with European Guideline 2002/
96/EC on used electronic and electric equipment
and its implementation in national legal systems,
used power tools must be collected separately and

handed in for environmentally compatible recycling.

12. Technical Specifications

Explanatory notes on the information on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

ENGLISH en

P4 =Rated input

P> =Power output

ny =No-load speed

ny* =Load speed

@ max =Max. drill diameter
smax =Max. impact rate

b =Chuck capacity

G =Drill spindle thread
H =Drill spindle with hexagon socket
m =Weight

D =Collar diameter

Measured values determined in conformity with
EN 60745.

[O] Machine in protection class Il
~ Alternating current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

* Energy-rich, high-frequency interference can cause
fluctuations in speed. The fluctuations disappear,
however, as soon as the interference fades away.

Emission values

Using these values, you can estimate the emis-
sions from this power tool and compare these with
the values emitted by other power tools. The actual
values may be higher or lower, depending on the
particular application and the condition of the tool or
power tool. In estimating the values, you should also
include work breaks and periods of low use. Based
on the estimated emission values, specify protective
measures for the user - for example, any organisa-
tional steps that must be put in place.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

an p = Vibration emission value
(impact drilling into concrete)

an p = Vibration emission value
(drilling into metal)

Kh, ID/D = Uncertainty (vibration)

Typical A-effective perceived sound levels:

Loa = Sound pressure level
Lwa = Acoustic power level
Kpa, Kwa = Uncertainty

m Wear ear protectors!
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Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
Ces perceuses a percussion, identifiees par le type
et le numéro de série *1), sont conformes a toutes
les prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme a la
destination

L'outil sert a percer sans percussion dans le métal,
le bois, le plastique et matériaux assimilés et pour
percer avec percussion dans le béton, la pierre et
matériaux assimilés. En outre, 'outil sert pour le
taraudage et le vissage (pas SB 760).

L'utilisateur sera entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
a la destination de la machine.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de protection contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT Lire toutes les

consignes de sécurité et instructions. Le
non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'un choc élec-
trique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Remettre I'outil électrique uniguement accompagné
de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Porter une protection auditive lors du percage
avec percussion. Le bruit est susceptible de
provoquer une perte de capacité auditive.

Utiliser la poignée complémentaire fournie
avec l'outil. En cas de perte de contrle, ily a un
risque de blessures.

Lors d'opérations ou I'accessoire risque de
rencontrer des conducteurs électriques non
apparents, voire son cable d'alimentation, tenir
I'outil exclusivement par les c6tés isolés des
poignées. Le contact avec un conducteur
électrique sous tension peut également mettre les

parties métalliques de I'outil sous tension et
provoquer un choc électrique.

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise
de courant avant toute opération de réglage ou de
maintenance.

Eviter les démarrages intempestifs : la gachette doit
toujours étre déverrouillée lorsque I'on retire le
connecteur de la prise ou aprés une coupure de
courant.

Vérifier que I'emplacement sur lequel intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métaux).

Les piéces a usiner plus petites doivent étre
assurées de sorte a ne pas pouvoir étre emportées
par le foret lors du percage (par exemple lors du
serrage dans un étau ou sur I'établi avec des
serre-joints).

Ne pas toucher I'outil lorsque la machine est en
marche ! Eliminer sciures de bois et autres
uniquement lorsque l'outil est a I'arrét.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic. En cas
de déclenchement du débrayage de sécurité,
arréter immédiatement la machine !Si un outil de
travail est coincé ou accroché, la transmission
d'effort au moteur est limitée. Comme cette
situation génére des efforts importants, veiller a
toujours bien maintenir la machine avec les deux
mains au niveau des poignées, a prendre un bon
équilibre et a travailler de maniere concentrée.

Le débrayage de sécurité Metabo S-automatic
ne doit pas servir a limiter le couple.

Attention pour les vissages en force (avec des vis a
pas métrique ou en pouces sur de |'acier) ! Risque
d'arrachement de la téte de vis ou d'apparition de
couples de réaction élevés sur la poignée.

Les poussiéres de matériaux tels que les peintures

au plomb, certains types de bois, de minéraux et de

métaux peuvent s'avérer nocives pour la santé.

Toucher ou inhaler ces poussiéres peut entrainer

des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires chez I'utilisateur ou les personnes se

trouvant & proximité.

Certaines poussiéres provenant par exemple du

chéne ou du hétre sont considérees comme

canceérigénes, particulierement lorsqu'elle sont

associées a des adjuvants de traitement du bois

(chromate, produit de protection du bois). Seuls des

spécialistes sont habilités a traiter les matériaux

contenant de I'amiante.

- Utiliser le plus possible un systéme d'aspiration
des poussieres.

- Veiller a une bonne aération du site de travail.

- Il est recommandé de porter un masque
antipoussiéres avec filtre de classe 2.

Respecter les directives nationales en vigueur

relatives aux matériaux a traiter.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.
1 Sélecteur de vitesse



Poignée supplémentaire

Mandrin aclé *

Mandrin automatique *

Butée de profondeur

Interrupteur coulissant pergage avec/sans
percussion

Molette de présélection du régime *
Commutateur du sens de rotation

Bouton de marche continue

Gachette

OO WN

O © N

1
* suivant équipement

6. Mise en service

Avant la mise en service, vérifier que la

tension secteur et la fréquence secteur
indiquées sur la plaque signalétique correspondent
aux caractéristiques du réseau de courant.

Pour garantir la bonne tenue du mandrin de
percage : Apres le premier percage
(rotation a droite), resserrer énergiquementla vis de
sécurité située a l'intérieur du mandrin (si le modele
en comporte une) a l'aide d'un tournevis. Attention
filet a gauche ! (Voir chapitre 7.9.)
6.1 Montage de la poignée
supplémentaire (2)
Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser
la poignée supplémentaire qui est comprise
dans la livraison.

Ouvrir I'anneau de serrage en tournant la
poignée (2) vers la gauche. Faire coulisser la
poignée sur le collier de la machine. Glisser la
poignée supplémentaire jusqu'a ce qu'elle puisse
pivoter. Une fois I'angle souhaité atteint, tirer
dessus et la serrer fortement.

7. Utilisation
7.1 Réglage de la butée de profondeur de
percage
Desserrer la poignée supplémentaire (2). Régler la
butée de profondeur (5) a la profondeur de pergage
voulue et resserrer la poignee supplémentaire.

7.2 Réglage du sens de rotation / sécurité de
transport (protection contre tout
enclenchement intempestif)

S'assurer que le moteur est a l'arrét avant
d'actionner le commutateur du sens de
rotation (8).
Voir page 2.
R Réglé sur sens de rotation a droite
Réglé sur sens de rotation a gauche
Centre : sécurité de transport (protection
contre tout enclenchement intempestif)

Le mandrin de percage doit étre

énergiquement vissé sur la broche, et la vis de
sécurité située a l'intérieur du mandrin de percage
(si le modéle en comporte une) doit étre
énergiquement serrée a l'aide d'un tournevis.
Attention filet & gauche ! Dans le cas contraire, il

L
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risquerait de se desserrer en rotation a gauche (par
ex. pour visser).

7.3 Sélection de la vitesse

Choisir la vitesse désirée en tournant le sélecteur (1).

Commuter seulement lorsque la machine s'arréte

(connecter/déconnecter rapidement).

1ére vitesse (vitesse de rotation faible,
moment de couple élevé) p. ex. pour visser,

percer
7.4 Sélection percage avec/

sans percussion
Le mode de fonctionnement voulu est sélectionné
en déplacant l'interrupteur coulissant (6).

&N Pergage sans percussion

2eme vitesse (vitesse de rotation élevée)
p. ex. pour percer

h Pergcage avec percussion

Pour le percage avec percussion, utiliser une
vitesse élevée.

Pour tous percages avec ou sans
percussion, la rotation a droite est
obligatoire.

7.5 Présélection de la vitesse

Avec la molette de réglage (7), présélectionner la
vitesse maximale. Voir les vitesses conseillées pour
le pergage a la page 4.

7.6 Marche/arrét, réglage de la vitesse
Marche, vitesse : appuyer sur la gachette (9).

SBE 760: La vitesse peut étre modifiée par une
pression sur la gachette.

Pour désactiver, relacher la gachette.

Marche continue : Lorsque la gachette (10) est
enfoncée, presser le bouton (9) et relacher la
géchette. Pour désactiver, appuyer de nouveau
sur la gachette (10), puis relacher.

Lorsque I'outil est en position de marche

continue, il continue de tourner s'il
échappe des mains. Afin d'éviter tout
comportement inattendu de I'outil, le tenir avec
les deux mains au niveau des poignées, veiller
a un bon équilibre et travailler de maniére
concentrée.

7.7 Changement d'outil avec le mandrin
automatique (4)

Voir les figures A, page 2.

Ouvrir le mandrin :
Tenir la bague de serrage et tourner la douille avec
l'autre main dans le sens de la fleche -1-.

Le cliqguétement que I'on entend éventuellement
apres avoir ouvert le mandrin (bruit di au
fonctionnement) disparaitra si I'on tourne la douille
dans le sens contraire.

fr
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Au cas ou le mandrin est complétement bloqué :
Débrancher le cordon d'alimentation. Maintenir le
mandrin au niveau de la téte avec une clé a fourche
et tourner la douille avec force dans le sens de la
fleche -1-.

Tendre I'embout :

- Insérer l'outil de travail -2- le plus profondément
possible.

- Tenir la bague de serrage et tourner la douille
avec l'autre main dans le sens de la fleche -3-
jusqu'a ce que la résistance mécanique
perceptible soit dépassée.

- Attention ! L'outil n'est alors pas encore serré
! Continuer a tourner avec force (on doit
entendre un "clic") jusqu'a ce que I'on ne puisse
plus tourner du tout - ce n'est que maintenant
que l'outil est véritablement serré.

En cas d'utilisation d'outils souples, il faudra

éventuellement resserrer aprés avoir effectué de

courts travaux de percage.

7.8 Changement d'outil avec le mandrin
aclé (3)
Voir les figures B, page 2.

Ouvrir le mandrin : Ouvrir le le mandrin a clé avec
la clé a mandrin -1-.

Tendre I'embout : Insérer I'outil de travail -2- le
plus profondément possible et le serrer avec

la clé a mandrin homogénement dans

les 3 pergages -3-.

7.9 Dévisser le mandrin (pour le vissage
sans mandrin ou pour l'utilisation avec
des adaptateurs)

Voir les figures A, B, page 3.

Remarque concernant les fig. A, B: desserrer et
dévisser en tapotant Iégérement a I'aide d'un

marteau en caoutchouc, comme illustré.

Remarque : en présence de la douille de serrage
d'embout (n° de réf. 6.31281), il faut retenir
I'embout de vissage inséré dans le six pans creux
de la broche.

8. Nettoyage, maintenance

Nettoyage du mandrin autoserrant :

Apres une utilisation prolongée du mandrin, tenir
celui-ci en position verticale, ouverture vers le bas,
I'ouvrir entierement et le refermer, puis
recommencer plusieurs fois de suite. La poussiére
qui s'était accumulée tombera alors par I'ouverture.
Il est conseillé d'utiliser régulierement un spray de
nettoyage pour les machoires de serrage.

9. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires Metabo.

Utiliser exclusivement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et données caractéris-
tiques indiquées dans la présente notice d'utilisa-
tion.

Monter correctement les accessoires. Silamachine

14 estutilisée dans un support : fixer correctement la

machine. En cas de perte de contréle, il y a un
risque de blessures.

Voir programme complet des accessoires sur
www.metabo.com ou dans le catalogue principal.

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils électriques
ne peuvent étre effectués que par un spécialiste !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des piéces détachées peuvent étre télé-
chargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Suivre les réglementations nationales concernant
I'élimination dans le respect de I'environnement et
le recyclage des machines, emballages et acces-
soires.

Pour les pays européens uniquement : ne
ﬁ pas jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2002/96/CE relative aux
déchets d'équipements électriques ou électro-
niques (DEEE), et a sa transposition dans la législa-
tion nationale, les appareils electriques doivent étre
collectés a part et étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

12. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.
Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progres technique.

P4 =Puissance absorbée

Ps =Puissance débitée

ny* =Vitesse a vide

ny* =Vitesse en charge

@ max =Capacité de percage maximale
smax =Cadence de frappe maxi

b =Capacité du mandrin

G =Filet de la broche de percage
H =Broche a six pans creux

m =Poids

D =Diamétre du collet

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.
[O] Outil de la classe de protection Il
~ Courant alternatif

Les caractéristiques indiquées sont soumises a
tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

* Les perturbations a fréquence et a énergie
élevées peuvent occasionner des variations de
vitesse. Ces variations cessent dés la disparition
des perturbations.

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent l'estimation des émis-
sions de l'outil électrique et la comparaison entre
différents outils électriques. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou les acces-



soires utilisés, la sollicitation réelle peut varier plus
ou moins. Pour l'estimation, tenir compte des
pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures organi-
sationnelles.

Valeurs totales de vibration (somme vectorielle
triaxiale) déterminées selon EN 60745 :

an p = Valeur d’émission de vibration
' (percage avec percussion dans le
béton)
ap p = Valeur d’émission de vibrations
' (percage dans le métal)
Kn,ipp = Incertitude (vibration)

Niveau sonore typique pondéré A :

Loa niveau de pression acoustique
Lwa niveau de puissance sonore
Kpa, Kwa = Incertitude o

m Porter un casque antibruit !

FRANCAIS fr
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording: Deze klopboormachines,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Gebruik volgens de
voorschriften

De machine is geschikt voor het boren zonder slag
in metaal, hout, kunststof en gelijksoortig materiaal,
en voor het slagboren in beton, steen en dergelijke.
Bovendien is de machine geschikt voor draads-
nijden en schroeven (geldt niet voor SB 760).

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-

voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines. Lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.

Gebruik de extra handgreep die bij de levering
van het apparaat inbegrepen is. Verlies van
controle kan tot letsel leiden.

Houd het apparaat alleen vast aan de
geisoleerde greepviakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
of het eigen netsnoer kan raken. Door contact
met een spanningvoerende geleider kunnen ook

metalen apparaatonderdelen onder spanning
worden gezet, hetgeen kan leiden tot een
elektrische schok.

Voordat er instellingen of
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden,
de stekker uit het stopcontact halen.

Voorkom dat de machine onbedoeld wordt gestart:
Schakel de machine altijd uit wanneer de stekker uit
het stopcontact wordt getrokken of wanneer er een
stroomonderbreking optreedt.

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Kleinere werkstukken dienen zo te worden
beveiligd dat ze tijdens het boren niet door de boor
kunnen worden meegenomen (bijv. door ze in een
bankschroef te klemmen of door ze met
schroefklemmen op de werktafel te spannen).

Pak de draaiende onderdelen van de machine niet
vast! Verwijder spanen en dergelijke uitsluitend bij
een uitgeschakelde en stilstaande machine.

Metabo S-automatic veiligheidskoppeling. Als de
veiligheidskoppeling in werking treedt, de machine
onmiddellijk uitschakelen! Wanneer het
gereedschap blijft klemmen of haken, wordt de
krachtstroom naar de motor begrensd. Vanwege de
daarbij optredende sterke krachten de machine
altijd met beide handen aan de hiervoor bestemde
handgrepen vasthouden, ervoor zorgen dat u stevig
staat en geconcentreerd werken.

De Metabo S-automatic veiligheidskoppeling mag
niet als koppelbegrenzing gebruikt worden.

Let op bij schroeven in hard materiaal (het
inschroeven van schroeven met metrisch of inch
schroefdraad in staal)! De schroefkop kan afbreken
of er kunnen hoge terugdraaimomenten bij de
handgreep optreden.

Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het aanraken of inademen van deze
stoffen kan bij de gebruiker of personen die zich in
de nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen worden
bewerkt door vaklui.
- Maak zo mogelijk gebruik van stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker met
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.

5. Overzicht

Zie pagina 2.
1 Schakelknop voor trapkeuze



Extra greep

Tandkransboorhouder *
Snelspanboorhouder *

Boordiepteaanslag

Schuifschakelaar (boren/slagboren)
Stelwiel voor toerentalinstelling *
Draairichtingschakelaar

Vergrendelknop voor continu-inschakeling
Drukschakelaar

CQOWoONOOAWN

—_

* afhankelijk van de uitvoering

6. Inbedrijfstelling

Controleer voordat de machine in gebruik

wordt genomen of de op het typeplaatje
aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning.

Om ervoor te zorgen, dat de boorhouder goed
blijft zitten: Na de eerste keer boren
(rechtsdraaiend) de borgschroef binnenin de
boorhouder (indien aanwezig / afhankelijk van
model) met een schroevendraaier stevig vaster
aandraaien. Let op linksschroefdraad!
(Zie hoofdstuk 7.9.)

6.1 Montage van de extra handgreep (2)

Om veiligheidsredenen altijd de
meegeleverde extra handgreep gebruiken.

Klemring openen door de extra handgreep (2) naar
links te draaien. De extra handgreep op de
spanhals van de machine schuiven. De extra
handgreep zo ver naar voren schuiven, dat hij
gedraaid kan worden. In de gewenste hoek weer
terugtrekken en stevig vastdraaien.

7. Gebruik

7.1 Instellen van de boordiepteaanslag

Extra handgreep (2) losdraaien. Stel de
boordiepteaanslag (5) in op de gewenste
boordiepte en draai de extra handgreep weer vast.

7.2 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen

Draairichtingschakelaar (8) alleen gebruiken
wanneer de motor stilstaat.
Zie pagina 2:
R Rechtsloop ingesteld
L Linksloop ingesteld
0 Middenstand: transportbeveiliging
(inschakelblokkering) ingesteld

De boorhouder moet krachtig op de booras

geschroefd zijn en de borgschroef binnenin de
boorhouder (indien aanwezig / afhankelijk van
model) met een schroevendraaier stevig
vastgedraaid zijn.
(Let op linksschroefdraad!) Bij links draaien (b.v. bij
het schroeven) zou deze anders losgedraaid
kunnen worden.
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7.3 Keuze van de trap
De gewenste trap kiezen door aan de
schakelknop (1) te draaien.

Omschakelen alleen bij uitlopende machine
(even in-/uitschakelen).

1e trap (laag toerental, hoog koppel)
bijv. voor schroeven, boren

2e trap (hoog toerental) bijv. voor boren

7.4 Omschakelen boren/slagboren

De gewenste functie selecteren door de

schakelschuiver (6) te verschuiven.
&N\ Boren

h Slagboren

Bij het slagboren met een hoog toerental werken.
Q Slagboren en boren alleen bij rechtsloop.

7.5 Toerental kiezen

Stel met het stelwiel (7) het maximale toerental in.
Aanbevolen toerentallen voor het boren, zie pag. 4.

7.6 In-/uitschakelen, toerental veranderen

Inschakelen, toerental: drukschakelaar (9)
indrukken.

SBE 760: Het toerental kan met de
drukschakelaar worden veranderd.

Om de machine uit te schakelen de
drukschakelaar loslaten.

Continu-inschakeling: Bij ingedrukte
drukschakelaar (10) de vergrendelknop (9)
indrukken en de drukschakelaar loslaten. Om
de machine uit te schakelen de drukschakelaar
(10) opnieuw indrukken en weer loslaten.

Bij continu-inschakeling loopt de machine
verder wanneer hij uit de hand wordt
getrokken. Daarom de machine altijd met beide
handen aan de hiervoor bestemde handgrepen
vasthouden, ervoor zorgen dat u stevig staat en

geconcentreerd werken.

7.7 Gereedschapwissel
snelspanboorhouder (4)

Zie afbeeldingen A, pag. 2.

Boorhouder openen:
Borgring vasthouden en met de andere hand de
huls in de richting van pijl -1- draaien.

Het geratel dat eventueel hoorbaar is bij het openen
van de boorhouder (afhankelijk van het gebruik),
wordt verholpen door de huls in tegengestelde
richting te draaien.

Bij een zeer vast gesloten boorhouder: De stekker
uit het stopcontact halen. De boorhouder met een
steeksleutel aan de boorhouderkop vasthouden en
de huls met kracht in de richting van pijl -1- draaien.
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Inzetgereedschap spannen:

- Inzetgereedschap -2- zo diep mogelijk inbrengen.

- Borgring vasthouden en met de andere hand de
huls in de richting van pijl -3- draaien totdat er
geen merkbare mechanische weerstand meer is.

- Let op! Het gereedschap is nu nog niet
gespannen! Met kracht verder draaien (hierbij
moet een "klik" hoorbaar zijn), tot verder
draaien niet meer mogelijk is - pas dan is het
gereedschap veilig gespannen.

Bij een zachte gereedschapschacht moet

eventueel na een korte boortijd worden

nagespannen.

7.8 Gereedschapswissel
tandkransboorhouder (3)

Zie afbeeldingen B, pag. 2.

Boorhouder openen: Tandkransboorhouder met
boorhoudersleutel openen -1-.

Inzetgereedschap spannen: Inzetgereedschap -
2-zo diep mogelijk inbrengen en met de
boorhoudersleutel gelijkmatig in alle 3 boringen
vastspannen -3-.

7.9 Boorhouder afschroeven (voor het
schroeven zonder boorhouder of het
gebruik met aanzetstukken)

Zie afbeeldingen A, B, pag. 3.

Aanwijzing voor Afb. A, B: Door een lichte klap met

een rubberen hamer, zoals aangegeven, losmaken

en afschroeven.

Aanwijzing: Bij een gemonteerde bit-spanbus
(Best.nr. 6.31281) wordt de schroefmachine-bit in
de binnenzeskant van de spindel gehouden.

8. Reiniging, onderhoud

Snelspanboorhouder reinigen:

Na langer gebruik de boorhouder met de opening
loodrecht naar beneden houden en meerdere keren
helemaal openen en sluiten. Het verzamelde stof
valt uit de opening. Het wordt aanbevolen de
klembekken en de klembekopeningen regelmatig
met reinigingsspray te behandelen.

9. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.

Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Toebehoren stevig aanbrengen. Wordt de machine
in een houder gebruikt: De machine goed beves-
tigen. Verlies van controle kan tot letsel leiden.

Compleet accessoireprogramma, zie
www.metabo.com of de hoofdcatalogus.

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap mogen
uitsluitend door een erkend vakman worden uitge-
voerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u via www.metabo.com
downloaden.

11. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.

Alleen voor EU-landen: Geef uw elektrisch
ﬁ gereedschap nooit met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake gebruikte elektrische en elektronische appa-
raten en de vertaling hiervan in de nationale wetge-
ving dienen oude elektrische apparaten
gescheiden te worden ingezameld en op milieu-
vriendelijke wijze te worden afgevoerd.

12. Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens van pagina3.
Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.

P4 =nominaal opgenomen vermogen
P> =afgegeven vermogen

ny” =nullasttoerental

ny* =belast toerental

@ max =maximale boordiameter
smax =maximale slagfrequentie

b =spanwijdte boorhouder

G =boorspildraad

H =boorspil met binnenzeskant
m =gewicht

D =spanhalsdiameter

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
[O] Machine van beveiligingsklasse Il
~ Wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).
* Energierijke hoogfrequente storingen kunnen
schommelingen in het toerental veroorzaken. Deze
verdwijnen weer zodra de storingen afgenomen
zijn.

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op grond van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.



Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:

an o = trillingsemissiewaarde (slagboren in
beton)

an p = trillingsemissiewaarde (boren in
metaal)

Khipp = onzekerheid (trilling)

Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:

Loa = geluidsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa = onzekerheid
m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa
responsabilita: | presenti trapani a percussione,
identificati dal modello e dal numero di serie *1),
sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Documentazione
tecnica presso *4) - vedi pag. 3.

2. Utilizzo conforme

L'utensile & adatto per eseguire fori senza percus-
sione nel metallo, nel legno, nella plastica ed in
materiali simili e per eseguire fori con percussione
nel calcestruzzo, nella pietra e in materiali simili.
Inoltre, l'utensile elettrico € adatto per filettare e per
avvitare (tranne SB 760).

Il trapano € adatto per forare senza percussione
metallo, legno, plastica e materiali analoghi. Inoltre
I'utensile & adatto per filettare ed avvitare.

Eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell'utensile elettrico sono di esclusiva
responsabilita dell'operatore.

E obbligatorio rispettare le disposizioni
antinfortunistiche generalmente riconosciute
nonché le avvertenze di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
@ lesioni leggere le Istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni. Even-
tuali omissioni nell'adempimento delle avvertenze
di sicurezza e delle istruzioni potranno causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare protezioni acustiche durante I'uso
dei trapani battenti. Il rumore puo provocare la
perdita dell'udito.

Utilizzare I'impugnatura supplementare fornita
con l'utensile. Perdere il controllo dell'utensile pud
provocare infortuni.

Tenere l'utensile elettrico dalle superfici di
presa isolate quando si eseguono lavori

oo durante i quali & possibile che I'accessorio

entri in contatto con cavi elettrici nascosti o
con il proprio cavo di alimentazione. Il contatto
con un cavo sotto tensione pud mettere sotto
tensione anche i componenti metallici dell'utensile e
provocare cosi una scossa elettrica.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione
0 manutenzione estrarre la spina elettrica dalla
presa.

Evitare I'avviamento accidentale: disinserire
sempre l'interruttore se la spina viene staccata dalla
presa, o se c'e stata un'interruzione di corrente.

Accertarsi che in corrispondenza del punto in cui
deve essere eseguito il lavoro non ci siano cavi
elettrici, tubazioni dell'acqua o del gas

(ad esempio utilizzando un metal detector).

Eventuali pezzi in lavorazione di piccole dimensioni
devono essere fissati in modo tale che, durante la
foratura, non possano essere trascinati dalla punta
(ad esempio mediante fissaggio in una morsa o
fissandoli sul banco di lavoro con dei sergenti).
Non afferrare I'utensile elettrico dalla parte
dell'accessorio rotante. Rimuovere i trucioli e simili
solo con l'utensile elettrico spento.

Frizione di sicurezza Metabo S-automatic. In caso
di attivazione della frizione di sicurezza, spegnere
immediatamente |'utensile elettrico. Se I'accessorio
si inceppa o rimane bloccato, il flusso di forze del
motore viene limitato. A causa delle forze elevate
che possono intervenire in casi simili, tenere
sempre saldamente l'utensile elettrico con
entrambe le mani afferrandolo per le impugnature
previste, assumere una posizione stabile e lavorare
concentrati.

La frizione di sicurezza Metabo S-automatic non
deve essere utilizzata come limitazione della
coppia.

Fare attenzione in caso di avvitamento in materiale
duro (avvitamento di viti nell'acciaio con filettatura
metrica o in pollici)! La testa della vite pud rompersi,
o possono verificarsi coppie di contraccolpo elevate
sullimpugnatura.

Le polveri di materiali come vernici contenenti
piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metalli
possono essere dannose per la salute. Il contatto
oppure l'inalazione delle polveri possono causare
reazioni allergiche e/o patologie delle vie
respiratorie dell'utilizzatore oppure delle persone
che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere dilegno di faggio
o di quercia sono considerate cancerogene, in
particolare in combinazione con additivi per il
trattamento del legname (cromato, sostanze
preservanti del legno). Il materiale contenente
amianto deve essere lavorato esclusivamente da
personale specializzato.
- Utilizzare possibilmente un sistema di aspirazione
delle polveri.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di
lavoro.
- Si consiglia di indossare una mascherina
protettiva con classe di filtraggio P2.



Osservare le norme in vigore nel proprio Paese per
i materiali da lavorare.

5. Vista complessiva

Vedere pagina 2.

1 Interruttore per la selezione della velocita
Impugnatura supplementare
Mandrino a cremagliera *
Mandrino a chiusura rapida *
Asta di profondita
Interruttore a cursore (foratura/foratura con
percussione)
Rotella di regolazione per preselezione del
numero giri *
Commutatore del senso di rotazione
Pulsante di bloccaggio per funzionamento in
modo continuo
Pulsante interruttore

o © © ~ o~ wWN

—_

*in funzione della dotazione

6. Messa in funzione

Prima della messa in funzione verificare che la

tensione e la frequenza di alimentazione
elettrica disponibili corrispondano ai dati elettrici
riportati sulla targhetta di identificazione.

Per garantire una presa sicura del mandrino
porta-punta: dopo I'esecuzione del primo foro
(rotazione destrorsa), con un
cacciavite stringere con forza la vite di sicurezza
all'interno del mandrino porta-punta (se disponibile
/ a seconda del modello). Attenzione filettatura
sinistrorsal (Vedere capitolo 7.9.)

6.1 Montaggio dell'impugnatura
supplementare (2)

Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre
l'impugnatura supplementare in dotazione.

Aprire I'anello di fissaggio ruotando verso sinistra
I'impugnatura supplementare (2). Infilare
I'impugnatura supplementare nel collare di
serraggio dell'utensile elettrico. Spostare
I'impugnatura supplementare in avanti quanto
basta perché possa ruotare. Una volta raggiunta
I'angolazione desiderata, tirarla nuovamente
indietro e serrarla con forza.

7. Utilizzo

7.1 Regolazione dell'asta di profondita di
foratura
Allentare I'impugnatura supplementare (2).
Impostare |'asta di profondita (5) alla profondita
di foratura desiderata e serrare nuovamente
l'impugnatura supplementare.
7.2 Impostazione del senso di rotazione
e della sicurezza per il trasporto (blocco
d'avviamento)
Azionare il commutatore del senso di
rotazione (8) solo a motore fermo.

ITALIANO it

Vedere pagina 2:
R = rotazione destrorsa impostata
L = rotazione sinistrorsa impostata

1] posizione centrale: sicurezza per il trasporto

(blocco d'avviamento) impostata

Il mandrino porta-punta dev'essere

saldamente avvitato sull'alberino e la vite di
sicurezza all'interno del mandrino stesso
(se disponibile / a seconda del modello) dev'essere
serrata con forza mediante un cacciavite.
(Attenzione: filettatura sinistrorsa!) In caso
contrario, durante la rotazione sinistrorsa (ad
esempio in fase di avvitamento) potrebbe allentarsi.

7.3 Selezione della velocita

Scegliere il livello di velocita desiderato ruotando
I'apposito interruttore (1).

Commutare solo con l'arresto graduale della
macchina (inserire/disinserire brevemente).

12 velocita (basso numero di giri, coppia
elevata) ad es. per avvitare, forare

7.4 Commutazione foratura/foratura a
percussione

Selezionare la modalita di funzionamento

desiderata spostando il cursore (6).

&N Foratura

22 velocita (numero di giri elevato)
ad es. per forare

h Foratura a percussione

Nella modalita di foratura a percussione lavorare
con un numero di giri elevato.

Foratura a percussione e foratura
eseguibili solo con rotazione
destrorsa.

7.5 Preselezione del numero di giri

Preselezionare il numero di giri massimo mediante
la rotella di regolazione (7). Per il numero di giri
consigliato per il tipo di foratura vedere pagina 4.

7.6 Accensione/spegnimento, modifica del
numero di giri

Accensione, numero di giri: premere il pulsante
interruttore (9).

SBE 760: Il numero di giri pud essere modificato
premendo il pulsante interruttore.

Per spegnerlo, lasciare il pulsante interruttore.

Funzionamento continuo: tenendo premuto il
pulsante interruttore (10), premere il pulsante di
bloccaggio (9), quindi rilasciare il pulsante
interruttore. Per disattivarlo, premere
nuovamente il pulsante interruttore (10), quindi
rilasciarlo.

Con il funzionamento continuo, l'utensile

elettrico continua a funzionare anche se si
lascia la presa. Pertanto, tenere sempre
saldamente I'utensile elettrico con entrambe le
mani afferrandolo per le impugnature previste,
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assumere una posizione sicura e lavorare
concentrati.

7.7 Sostituzione dell'accessorio con
mandrino a chiusura rapida (4)

Vedere figure A, pagina 2.

Apertura del mandrino:
Tenere fermo I'anello di tenuta e con l'altra mano
ruotare la bussola in direzione della freccia -1-.

Una volta aperto il mandrino, il rumore che
eventualmente si pud sentire (provocato dal
funzionamento) verra annullato ruotando la bussola
in senso contrario.

In i mandrin Ir: n molta forza:
estrarre la spina dalla presa. Tenere fermo il
mandrino dalla testa con una chiave fissa e ruotare
con forza la bussola in direzione della freccia -1-.

Fissaggio dell'accessorio:

- Inserire I'accessorio -2- alla massima profondita
possibile.

- Tenere fermo I'anello di tenuta e con l'altra mano
ruotare la bussola in direzione della freccia -3- fino
a superare la percettibile resistenza meccanica.

- Attenzione! A questo punto |'utensile non &
ancora fissato! Continuare a ruotare con forza la
bussola (deve fare "clic"), finché non é piu
possibile alcuna rotazione - solo a questo punto
I'utensile & bloccato in modo sicuro.

Eventualmente, nel caso di codolo dell'utensile

morbido, serrare nuovamente dopo un breve

periodo di foratura.

7.8 Sostituzione dell'accessorio con
mandrino a cremagliera (3)

Vedere figure B, pagina 2.

Apertura del mandrino: aprire il mandrino a

cremagliera con la chiave per mandrino -1-.

Fissaggio dell'accessorio: inserire I'accessorio -

2- alla massima profondita possibile e serrare in

modo uniforme in tutti e 3 i fori con la chiave per

mandrino -3-.

7.9 Svitare il mandrino (per avvitare senza
mandrino oppure per utilizzare I'attrezzo
con altri dispositivi)

Vedere figure A, B, pagina 3.
Avvertenz, r le fig. A, B: assestando un leggero

colpo con un martello di gomma, come indicato,
allentare e svitare.

Avvertenza: con la bussola di serraggio bit appli-
cata (numero ordine 6.31281) viene tenuto il bit di
avvitamento inserito nell'esagono incassato del
mandrino.

8. Pulizia, manutenzione

Pulizia del mandrino a chiusura rapida:

Dopo un uso prolungato, tenere il mandrino in
verticale con I'apertura verso il basso e aprirlo e
chiuderlo completamente piu volte. La polvere
accumulata all'interno cade dall'apertura. Si

consiglia l'uso regolare di spray detergente sulle
ganasce e sulle relative aperture.

9. Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali
Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti Istru-
zioni per l'uso.

Applicare gli accessori in modo sicuro. Se la
macchina viene azionata all'interno di un supporto:
fissare saldamente la macchina. La perdita di
controllo dell'utensile pud provocare lesioni.

Il programma completo degli accessori & disponi-
bile all'indirizzo www.metabo.com oppure nel cata-
logo principale.

10. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili devono
essere eseguite esclusivamente da elettricisti
specializzati.

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo smalti-
mento eco-compatibile e al riciclaggio di utensili
fuori servizio, confezioni ed accessori.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli elettrou-
E tensili con i rifiuti domestici! Secondo la Diret-

tiva europea 2002/96/CE sugli utensili elet-
trici ed elettronici usati e I'applicazione della
Direttiva stessa nel diritto nazionale, gli utensili elet-
trici usati devono essere smaltiti separatamente e
sottoposti ad un sistema di riciclaggio eco-compati-
bile.

12. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per il
miglioramento tecnologico.

P4 =Assorbimento nominale

P> =Potenza erogata

ny* =Numero di giri a vuoto

ny* =Numero di giro sotto carico

@ max =Diametro diforatura max.

smax =Numero di percussioni max.

b =Apertura mandrino

G =Filettatura alberino

H =Alberino con attacco esagonale interno
m =Peso

D =Diametro del collare di serraggio

Valori rilevati secondo EN 60745.



[O] Utensile in classe di protezione Il
~ Corrente alternata

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

* Eventuali oscillazioni ad alta energia ed alta
frequenza possono provocare oscillazioni nel
numero di giri. Queste oscillazioni scompaiono non
appena si neutralizzano i disturbi.

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d'impiego, allo stato
dell'elettroutensile o degli accessori, il carico effet-
tivo potra risultare superiore o inferiore. Ai fini diuna
corretta stima, considerare le pause di lavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-
rezza per |'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-
zativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni), rilevato secondo la norma EN 60745:

ap I = Valore di emissione di vibrazioni (fora-
tura a percussione nel calcestruzzo)

an p = Valore di emissione di vibrazioni
(foratura nel metallo)

Kn ipp = Grado d'incertezza (vibrazioni)

Livello sonoro classe A tipico:

Loa = Livello di pressione acustica

Lwa = Livello di potenza sonora

Kpa, Kwa = Grado d'incertezza

m Indossare protezioni acustiche.

ITALIANO
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos con responsabilidad propia: Estas
taladradoras con percusor, identificadas por tipo y
numero de serie *1), corresponden a las
disposiciones correspondientes de las directivas
*2)y de las normas *3). Documentacion técnica con
*4) - ver pagina 3.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

La herramienta esta indicada para el taladrado sin
percusion en metal, madera, plastico y materiales
similares y para el taladrado con percusién en
hormigén, piedra y materiales semejantes.
Asimismo esta herramienta también es adecuada
para tallar roscas y atornillar (no SB 770).

El taladro es adecuado para taladrar sin golpes en
metal, madera, plastico y materiales similares.
Asimismo, esta herramienta también es adecuada
para tallar roscas y atornillar.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Deben observarse las normas sobre prevencion de
accidentes aceptados de forma general y la
informacion sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccién y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ciones para reducir el riesgo de accidentes.

@ ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-

AVISO Lea integramente las indicaciones

de seguridad y las instrucciones. La no
observancia de las instrucciones de seguridad
siguientes puede dar lugar a descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompanarla de este docu-
mento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Pongase cascos protectores cuando maneje
taladradoras con percutor. El efecto del ruido
puede provocar pérdida auditiva.

Utilice la empunadura complementaria
suministrada con la herramienta. El usuario

puede resultar herido por la pérdida del control de
la herramienta.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empunadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercion pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos o con el propio cable de alimentacion.
El contacto con un cable conductor de corriente
puede electrizar también las partes metalicas de la
herramienta y causar una descarga eléctrica.

Desenchufe el equipo antes de llevar a cabo
cualquier ajuste o mantenimiento.

Evite que la maquina se ponga en funcionamiento
por error: desconecte el interruptor siempre que
vaya a extraer el enchufe de la toma de corriente
o cuando se haya producido un corte de corriente.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables ni tuberias de agua o gas (por ejemplo,
con ayuda de un detector de metales).

Las piezas de trabajo pequenas deben asegurarse
de manera que la broca no las arrastre consigo al
taladrar (p. ej. sujetandolas en el tornillo de banco o
fijandolas en la mesa de trabajo con mordazas de
rosca).

iNo toque la herramienta en rotacion!La maquina
debe estar siempre en reposo para eliminar virutas
y otros residuos similares.

Acoplamiento de seguridad S-automatic de
Metabo. Si se activa el acoplamiento de seguridad,
desconecte inmediatamente la maquina.

Si se atasca o se engancha la herramienta de
insercion, se reduce el flujo de potencia al motor.
A causa de las grandes fuerzas que se liberan, se
debera sujetar siempre la maquina con ambas
manos por sus empufaduras. Igualmente se debe
adoptar una posicién adecuada de seguridad y
trabajar sin distraerse.

El acoplamiento de seguridad Metabo S-auto-
matico no debe ser usado como limitador de par
de giro.

jAtencién en caso de atornillados dificiles!
(enroscar tornillos con rosca métrica o con rosca
inglesa en acero) Puede arrancarse la cabeza del
tornillo o pueden producirse altos pares de
retroceso en la empufadura.

El polvo procedente de algunos materiales, como la
pintura con plomo o algunos tipos de madera,
minerales y metales, puede ser perjudicial para la
salud. Tocar o respirar el polvo puede causar
reacciones alérgicas y/o enfermedades
respiratorias al usuario o a las personas préximas a

el.
Algunas maderas, como la madera de roble o de
haya, producen un polvo que podria ser
cancerigeno, especialmente en combinacién con
otros aditivos para el tratamiento de madera
(cromato, conservante para madera). El material
con contenido de amianto solo debe ser
manipulado por personal especializado.
- Si es posible, utilice algun sistema de aspiracion
de polvo.



- Ventile su lugar de trabajo.

- Serecomienda utilizar unamascara de proteccion
contra el polvo con clase de filtro P2.

Observe la normativa vigente en su pais respecto al

material que se va a manipular.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.

1 Botén de mando para seleccionar las
velocidades
Empunadura adicional
Portabrocas de corona dentada *
Portabrocas de sujecion rapida *
Tope de profundidad de taladro
Relé neumatico (taladrado/taladrado con
percusion)
Ruedecilla de ajuste para preseleccion del
numero de revoluciones *
Conmutador de inversion

Botdn de fijacion para funcionamiento
continuado

Interruptor

~ OO WN
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1
* segun el equipamiento

6. Puesta en marcha

Antes de enchufar compruebe que la tension

y la frecuencia de la red, indicadas en la placa
de identificacion, corresponden a las de la fuente
de energia.

Para garantizar una buena sujecion del

portabrocas: después de la primera
perforacion (giro a la derecha), apriete de nuevo
con fuerza el tornillo de seguridad que hay en el
interior del portabrocas (siempre que esté
disponible, depende del modelo) con ayuda de un
destornillador. Atencién, rosca a la izquierda.
(Ver capitulo 7.9.)

6.1 Montaje de la empuiadura
complementaria (2)
Por razones de seguridad, utilice siempre la
empunadura complementaria suministrada.

Abrir el anillo elastico girando hacia la izquierda la
empufiadura complementaria (2). Deslizar la
empufiadura complementaria en el cuello de sujecién de
la maquina. Colocar el tope de profundidad (2) de
taladro. Deslizar la empuriadura complementaria hacia
adelante hasta que sea posible girarlo. Retraerlo en el
angulo deseado y fijarlo con fuerza.

7. Manejo

7.1 Ajuste del tope de profundidad de
taladrado

Soltar la empufiadura complementaria (2) Ajustar el

tope de profundidad de perforacion (5)a la

profundidad deseada y apretar de nuevo la

empunadura complementaria

ESPANOL es

7.2 Ajustar direccion de giro, seguro de
transporte (bloqueo de arranque)

Pulsar el conmutador de giro (8) sélo durante
el estado de parada del motor.
Véase la pagina 2.
R Giro a la derecha activado
L Giro a la izquierda activado
0 Posicién media: seguro de transporte
(bloqueo de conexion) activado

El portabrocas debe atornillarse con fuerza

sobre el husillo, y el tornillo de seguridad que
hay en el interior del portabrocas (siempre que esté
disponible, depende del modelo) debe apretarse
con firmeza con ayuda de un destornillador.
(Atencion, rosca a la izquierda) De lo contrario
podria soltarse al rotar a la izquierda
(por ejemplo, al atornillar).

7.3 Seleccion de la velocidad
Seleccione la velocidad deseada haciendo girar el
botén de mando (1).

El cambio de velocidades solo puede efectuarse

con la maquina parada (conexion y desconexion

breves).

12 velocidad (bajo numero de revoluciones,
par de giro elevado) p. ej. para atornillar,

taladrar
7.4 Conmutacién entre taladrado/taladrado
con percusion
Seleccionar el modo de funcionamiento deseado
desplazando el relé neumatico (6).

&N\ Taladrado

22 velocidad (alto numero de revoluciones)
p. ej. para taladrar

h Taladrado con percusién

Al taladrar con percusion, trabajar con nimeros de
revoluciones elevados.

7.5Taladrado y taladrado con
percusion sélo con giro a la
derecha.

7.6 Preseleccionar revoluciones
Preseleccionar el numero maximo de revoluciones
en la ruedecilla de ajuste (7). Para consultar los
numeros de revoluciones recomendados para
taladrar, véase pagina 4.

7.7 Conexién/desconexion, modificar
numero de revoluciones
Conexion, numero de revoluciones: pulsar el
interruptor (10).

SBE 760: El niumero de revoluciones puede
modificarse pulsando el interruptor.
Para pararla, soltar el interruptor.

Conexién constante con interruptor conectado
(10) pulsar el boton bloqueador (9) y soltar el
interruptor. Para desconectarla pulsar
nuevamente interruptor (10) y soltarlo. 25
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En la posicién de funcionamiento

continuado, la maquina seguira
funcionando en caso de pérdida del control de
la herramienta debido a un tirén. Por este
motivo se deben sujetar las empufaduras
previstas siempre con ambas manos, adoptar
una buena postura y trabajar concentrado.

7.8 Cambio de herramienta portabrocas
de sujecion rapida (4)
Véase imagenes A, pagina 2.

Abrir el portabrocas:

Sujetar anillo de sujeciony girar el husillo con la otra
mano en direccion de la flecha -1-.

El sonido de chicharra, que posiblemente pueda
oirse después de abrir el mandril portaherramientas
se quita girando el manguito en sentido inverso.

Si el portabrocas esta demasiado apretado: :
desconectar el cable del enchufe. Sujetar el
portabrocas con una llave de boca en la cabeza del
portabrocas y girar con fuerza el manguito en la
direccién de la flecha -1-.

Tensar la herramienta de insercion:

- Ubicar la herramienta de insercion -2- lo mas bajo
posible.

- Sujetar anillo de sujecion y girar el husillo con la
otra mano en direccion de la flecha -3- hasta que
se haya sobrepasado la resistencia mecanica.

- jAtencion! La herramienta no esta todavia
sujeta. Seguir girando con fuerza (debe hacer
"clic"), hasta el tope. Ahora si esta tensada la
herramienta de forma segura.

Si se utiliza un vastago de herramienta blando, es

posible que deba volver a asegurarse la

herramienta tras un breve tiempo de perforacion.

7.9 Cambio de la herramienta, portabrocas
de corona dentada (3)

Véase imagenes B, pagina 2.

Abrir portabrocas: abrir portabrocas de rueda
dentada con llave de portabrocas -1-.

Tensar herramienta de insercion: situar
herramienta de insercion -2- lo mas bajo posible y
tensarlo uniformemente en las 3 perforaciones -3-.

7.10 Retirar portabrocas (para atornillar sin
portabrocas o para usar adaptadores)
Véase imagenes A, B, pagina 3.

Indicacion para imdgenes A, B: Tal como se indica

puede soltar y destornillar mediante un ligero golpe

con un martillo de caucho.

Indicacion: Con manguito de sujecion para dado
montado (N° de pedido 6.31281) se fija el dado del
destornillador del tornillo hexagonal del husillo.

8. Limpieza, mantenimiento

Limpieza del portabrocas de sujecion rapida:
Después de un uso prolongado mantenga el
portabrocas con la abertura perpendicular hacia
abajo y abralo y ciérrelo completamente varias

26 veces. El polvo acumulado sale por el orificio: Se

recomienda el uso regular de sprays de limpieza en
las mordazas de apriete y sus orificios
correspondientes.

9. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan con los
requerimientos y los datos indicados en estas indi-
caciones de funcionamiento.

Montar accesorios de manera segura. En caso de
usar la maquina en un soporte: montar la maquina
de manera fija. El usuario puede resultar herido por
la pérdida del control de la herramienta.

Programa completo de accesorios disponible en
www.metabo.com o en el catalogo principal.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas deben
estar a cargo exclusivamente de técnicos electri-
cistas especializados.

En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones nece-
sarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

11. Proteccion ecoldgica

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Solo para paises de la UE: No tire las herra-
E mientas eléctricas a la basura. Segun la

directiva europea 2002/96/CE sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrénicos y apli-
cable por ley en cada pais, las herramientas eléc-
tricas usadas se deben recoger por separado y
posteriormente llevar a cabo un reciclaje acorde
con el medio ambiente.

12. Especificaciones técnicas

Notas explicativas sobre la informacién de la
pégina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones conforme al avance técnico.

P4 =Potencia absorbida

Ps =potencia suministrada

ny* =Numero de revoluciones en marcha en
vacio

ny* =revoluciones bajo carga

@ max. =Diametro maximo de taladro

smax =Numero maximo de percusiones

b =Diametro maximo del portabrocas parala
sujecion

G =Rosca del husillo de taladrar

H =Husillo de taladrar con hexagono interior

m =peso



D =Diametro de cuello de sujecién

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

[O] Herramienta con clase de proteccion II
~ Corriente alterna

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).
* Fallos de energia de alta frecuencia pueden
generar variaciones en las revoluciones. Tales
variaciones desaparecen de nuevo tras la elimina-
cion de las averias.

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cién de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las
medidas de seguridad para el operador, p. €j.
medidas de organizacion.

Valor I de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones) determinadas segun la norma
EN 60745:

an p = Valor de emision de vibraciones (tala-
drado con percusién en hormigon)

anp = Valor de emisiones de vibracion
(taladrado en metal)

Kh,ipp = Inseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa = Inseguridad
m jUse auriculares protectores!

ESPANOL es
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Manual original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estes
berbequins de percusséo, identificados pelo tipo e
ndmero de série *1), estdo em conformidade com
todas as disposi¢des aplicaveis das Directivas *2) e
Normas *3). Documentacgdes técnicas junto ao *4) -
vide pagina 3.

2. Utilizacao autorizada

A maquina é apropriada para furar sem impacto em
metais, madeiras, plasticos e materiais seme-
Ihantes e para furar com impacto em betéo, pedras
e materiais semelhantes. Além disso, a ferramenta
é adequada para abrir roscas e para aparafusar
(excepto SB 760).

O berbequim é adequado para furar sem percussao
em metal, madeira, plastico e materiais
semelhantes. Além disso, a ferramenta é adequada
para abrir roscas e para aparafusar.

O utilizador €é inteiramente responsavel por
qualquer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se toda a regulamentacéo
aplicavel a prevengao de acidentes, assim como as
indicac6es sobre seguranca que aqui se incluem.

3. Indicacdes gerais de
seguranca

Para sua prépria proteccao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instrugdes de Servico para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

AVISO Leia todas as indicacoes de segu-

ranca e instrugcoes. A um descuido no
cumprimento das indicagbes de segurancga e das
instrugcées podem haver choque electrico, incéndio
e/ou graves lesées

Guarde todas as indicac6es de seguranca e
instrucdes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a
outros, faga-o sempre acompanhado destes docu-
mentos.

4. Indicacé6es de seguranca
especiais

Use proteccao auditiva aquando utilizar o
berbequim com percussao. As influéncias do
barulho podem afectar a audigéo.

Use o punho adicional fornecido junto com a
ferramenta. A perda de controlo pode levar
a ferimentos.

Segure a ferramenta nas superficies isoladas

og dopunho quando executar trabalhos nos quais

0 acessorio acoplavel podera atingir
condutores de corrente ocultados ou o proprio
cabo de rede. O contacto com um condutor de
corrente eléctrica também pode colocar as pecgas
de metal da ferramenta sob tens&o, e ocasionar um
choque eléctrico.

Antes de iniciar qualquer manutencéo ou ajuste,
puxe a ficha da tomada da rede.

Evite o arranque involuntario: Destrave sempre o
interruptor quando a ficha for retirada da tomada ou
no caso de falta de energia eléctrica.

Certifique-se de que no local em que trabalha, nao
ha tubagens de corrente eléctrica, agua ou gas
(p.ex. com ajuda de um aparelho detector de
metais).

Pecas menores a serem trabalhadas devem ser
fixas de forma a que ndo possam ser levadas pela
broca durante a perfuragao (p.ex. por meio de um
torno de bancada ou com pingas sobre a bancada
de trabalho).

N&o pegar na ferramenta em rotagdo! Remover
aparas e semelhantes apenas quando a maquina
estiver parada.

Embraiagem automatica de seguranga Metabo S-
automatic. Desligar imediatamente a ferramenta a
uma reac¢do da embraiagem automética de
seguranga!Se a ferramenta em utilizagdo prender
ou emperrar, sera limitada a corrente de forca ao
motor. Devido as for¢cas que surgem atraves destas
altas forgas, sempre devera segurar a ferramenta
com ambas as maos e nos punhos previstos,
manter uma posi¢ao segura e trabalhar com toda
concentracao.

A embraiagem automatica de seguranca Metabo S-
automatic ndo deve ser utilizada como limitagéo de
binério.

Tomar cuidado em caso de situagédo de
aparafusamento "dura" (aparafusamento de
parafusos em ago, com rosca métrica ou de
polegadas)! A cabeca do parafuso pode romper ou
poderao surgir binarios elevados de reverséao no
punho.

Os pés de materiais como revestimentos que

contenham chumbo, alguns tipos de madeira,

minerais e metais podem ser nocivos a saude.

O contacto ou a inalagéo de po6s pode causar

reacgdes alérgicas e/ou doencgas das vias

respiratdrias ao operador ou a pessoas a se

encontrar nas proximidades.

Determinados p6s como de carvalho ou faia séo

cancerigenos, principalmente quando em contacto

com substancias adicionais para tratamento da

madeira (cromato, substancias para tratamento da

madeira). Material de asbesto s6 pode ser tratado

por pessoas que comprovam ter conhecimentos

técnicos.

- Assim que possivel, utilize um dispositivo
aspirador de po.

- Providencie uma boa ventilagdo do local de
operacao.

- Recomenda-se o uso de uma mascara
respiratéria com classe de filtragao P2.
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Siga as regulamentacées validas no seu Pais, para .
os materiais a serem tratados. 5. Vista geral

Consultar pagina 2.

Botéo seleccionador da velocidade

Punho suplementar

Bucha de cremalheira *

Bucha de aperto rapido *

Limitador de profundidade

Interruptor corredico (perfurar/perfurar com
percussao

Roda de ajuste para selecgéo da rotagéao *
Comutador do sentido de rotagdo

Botéo de bloqueio para ligagéo continua
Gatilho

o © o~ OO WN =

—_

* conforme equipamento

6. Colocagao em operacao

Antes de ligar o cabo de alimentacéo,

verifique se a voltagem e a frequéncia da rede
de alimentacdo se adequam aos valores inscritos
na placa técnica da ferramenta.

Para garantir um apoio seguro da bucha: apés

a primeira perfuracao (rotacao direita) volte a
apertar bem o parafuso de retengao no interior da
bucha (quando disponivel / dependente do modelo)
com uma chave de fendas. Atencao rosca a
esquerdal! (ver capitulo 7.9.)

6.1 Montagem do punho adicional (2)

Por motivos de seguranca, utilizar sempre o
punho adicional fornecido.

Abrir o anel de aperto, rodando o punho adicional
para a esquerda (2). Inserir o punho adicional sobre
o pescogo de fixagdo da ferramenta. Inserir o
punho adicional para a frente até poder ser virado.
Puxar de volta no angulo pretendido, e fixar bem.

7. Utilizacao

7.1 Reajuste do limitador da profundidade
de perfuracao

Soltar o punho adicional (2). Ajustar o limitador da
profundidade de perfuragéo (5) a profundidade de
perfuragé@o desejada e voltar a apertar.

7.2 Ajuste do sentido de rotacao,
da seguranca de transporte
(bloqueio de ligacao)
Accionar o comutador do sentido de rotagao
(8) apenas com o motor parado.

Consultar pagina 2.
R = Ajuste darotacdo direita
L Ajuste da rotacéo esquerda
0 Posicéo do meio: Ajuste da seguranca para
transporte (bloqueio de ligacao)
A bucha deve ser aparafusada fortemente
sobre o fuso e o parafuso de retengé@o no
interior da bucha (quando disponivel / dependente
do modelo) apertado fortemente com uma chave
de fendas. (Atencao rosca a esquerda!) De 29
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contrario, poderia se soltar na rotagéo esquerda
(p.ex. durante o aparafusamento).

7.3 Seleccionar a velocidade
Seleccionar a velocidade desejada, girando o
botéo seleccionador (1).

Mudar a velocidade somente quando a maquina

esta parando (breve ligar/desligar).

12 velocidade (rotacéo baixa, binario alto)
p.ex. para aparafusar, perfurar

22 velocidade (rotacao alta) p.ex. perfurar

7.4 Comutacao Perfuracao/Perfuracdo com
percussao

Seleccionar o modo de operacéo desejado,

deslocando o interruptor corredico (6).

&N\ Perfuracédo
F Perfuragdo com percussao

Trabalhar com elevadas rotagbes na operacao de
perfuragdo com percussao.

7.5Perfuracdao com percussao e
perfuracao apenas na rotacao
direita.

7.6 Pré-seleccionar a rotacao
Pré-seleccionar a rotagédo maxima na roda de
ajuste (7). Rotagbes recomendadas, consultar a
pagina 4.

7.7 Ligar/desligar, ajustar as rotacoes
Ligar, rotacoes: Premer o gatilho (10).

SBE 760: E possivel mudar a rotagdo premendo
no gatilho.

Para desligar, soltar o gatilho.

Ligacao continua: Com o gatilho (10) premido,
deve premer o botéo de fixagdo (9) e soltar o
gatilho. Para desligar, premer novamente o
gatilho (10) e entéo solta-lo.

Na ligagao continua, a ferramenta

continua a funcionar mesmo quando é
arrancada da méo. Portanto, segurar a
ferramenta sempre com ambas as maos nos
punhos previstos, posicionar-se de forma
segura e concentrar-se no trabalho.

7.8 Troca de ferramenta bucha de aperto
rapido Plus (4)
Consultar figuras A, pagina 2.

Abrir a bucha:
Segurar o anel de retengéo e com a outra mao,
rodar o casquilho no sentido da seta -1-.

O barulho de catraca que eventualmente escutar
ao abrir a bucha (conforme funcéo), é desligado
pela contra-rotagao do casquilho.

Quando a bucha estiver muito fechada: Puxar a
ficha de tomada.Segurar a bucha com uma chave

de boca na cabeca da bucha e rodar o casquilho
com toda a for¢a no sentido da seta -1-.

Fixar o acessorio acoplavel:

- Inserir 0 acessorio acoplavel -2- o quanto
possivel.

- Segurar o anel de retengéo e com a outra méo,
rodar o casquilho no sentido da seta -3- até
passar da resisténcia mecanica bem perceptivel.

- Atencao! A ferramenta ainda nao esta fixa!
Continuar a rodar com toda a forga (enquanto
deve fazer um "clique"), até nao possibilitar
mais nenhuma resisténcia - somente agora a
ferramenta esta seguramente fixa.

Quando se usam brocas com um veio ndo metalico

pode ser necessario reapertar depois de um tempo

de operagao muito curto .

7.9 Troca de ferramenta bucha
de cremalheira (3)

Consultar figuras B, pagina 2.

Abrir a bucha: Abrir a bucha de cremalheira
usando uma chave de buchas -1-.

Fixar o acessorio acoplavel: Inserir 0 acessério
acoplavel -2- o0 quanto possivel e apertar
uniformemente em todo os 3 furos, usando a chave
de buchas -3-.

7.10 Desaparafusar a bucha (para enroscar
sem bucha ou para a utilizagdo com
acessorios acoplaveis)

Consultar figuras A, B, pagina 3.

Nota para Fig. A, B: Soltar, aplicando uma leve

batida com um martelo de borracha e desapara-

fusar, conforme indicado.

Nota: Aquando montado um aro de encaixe rapido
(N.2de encom. 6.31281), este fixa a ponta aparafu-
sadora aplicada no sextavado interior do fuso.

8. Limpeza, manutencao

Limpar a bucha de aperto rapido:

Apods um tempo de utilizagao prolongado, segurar a
bucha com a abertura para baixo em posi¢ao
vertical e abrir e fechar varias vezes. O p6
acumulado cai pela abertura. Aconselha-se a
utilizagéo regular de um spray de limpeza nos
mordentes e nas suas aberturas.

9. Acessorios

Utilize apenas acessérios Metabo genuinos.

Sé deve utilizar acessérios que cumprem as requi-
si¢oes e os dados de identificacdo, indicados
nestas Instrugdes de Servigo.

Montar os acessorios de forma segura. Para utilizar
a ferramenta num suporte: Fixar devidamente a
ferramenta. A perda de controlo pode levar a feri-
mentos.

Programa completo de acessorios, consultar
www.metabo.com ou o catalogo principal.



10. Reparagoes

As reparacdes de ferramentas eléctricas deste tipo
apenas podem ser efectuadas por pessoal qualifi-
cado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representacao
Metabo. Os enderecos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pecgas de repo-
sic&o no site www.metabo.com.

11. Proteccao do meio ambiente

Siga as determinagdes nacionais em relagdo a
remogao e destrui¢cdo ecoldgica de residuos assim
como, em relacgéo a reciclagem de ferramentas
usadas, embalagens e acessorios.

S6 para paises da UE: Nao deitar as ferra-
E mentas eléctricas no lixo doméstico! De

acordo com a directriz europeia 2002/96/CE
sobre equipamentos eléctricos e electrénicos
usados e na conversao ao direito nacional, as ferra-
mentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em
separado e entregues a uma reciclagem ecologica-
mente correcta.

12. Dados técnicos

Ha mais notas explicativas na pagina 3.
Reserva-se o direito de proceder a altera¢des
devidas ao progresso tecnoldgico.

P4 =Consumo nominal
P> =Poténcia util
ny =Rotacéo em vazio

ny* =Rotagcéo em carga
@ max =Didmetro maximo de perfuracao

s max =Numero maximo de impactos

b =Capacidade da bucha

G =Rosca da arvore porta-brocas

H =Arvore porta-brocas com sextavado
interior

m =Peso

D =Diametro do pescogo da bucha

Valores medidos de acordo com a norma
EN 60745.

[O] Maquina da classe de protecgéo I
~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).

* Interferéncias energéticas de altas frequéncias
podem causar oscilagbes nas rotagdes. Estas osci-
lacbes desaparecem, logo que as interferéncias
desvanecerem.

Valor da emissao

Estes valores possibilitam uma avaliagao de
emissoOes da ferramenta eléctrica, e de compara-
los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condi¢cdes de aplicacdo, situacdo da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo podera ser superior ou
inferior. Para a avaliacdo, deve ainda considerar os
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intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em razdo dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicacdo de
medidas de protecgéo, p.ex. medidas a nivel de
organizagéao.

Valor total de vibragbes (soma vectorial de trés
direcgdes) averiguado conforme norma EN 60745:

an p = Valor da emissao de vibragdes (furar
com percussao em betdo)

an p = Valor da emissao de vibragdes
(furar em metal)

Kn, Ip/D = Inseguranga (vibragéo)

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa = Nivel de pressé&o sonora
Lwa = Nivel de energia sonora
Kpa Kwa = Inseguranca

m Utilizar proteccoes auriculares.
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Originalbruksanvisning

1. Overensstimmelseintyg

Vi intygar att vi tar ansvar for att:
slagborrmaskinerna med féljande typ- och
serienummer *1) uppfyller kraven i alla gallande
direktiv *2) och standarder *3). Medféljande teknisk
dokumentation *4) - se sid. 3.

2. Avsedd anvandning

Maskinen &r avsedd for vanlig borrning i metall, tra,
plast och liknande material samt for slagborrning i
betong, sten och liknande material. Maskinen ar
aven avsedd for gangskéarning och skruvdragning
(inte SB 760).

Borrmaskinen &r avsedd for borrning utan
slaggenerator i metall, tr&, plast och liknande
material. Maskinen ar dven avsedd for
gangskarning och skruvdragning.

Anvandaren ansvarar for skador som uppstar pga.
ej avsedd anvandning.

Fo6lj gallande foreskrifter fér skadeprevention och
de medfdljande sékerhetsanvisningarna.

3. Allménna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING! - Las bruksanvisningen, sa ar
risken mindre fér skador.

VARNING! Las alla séakerhetsanvisningar

och anvisningar. Féljer du inte sékerhetsan-
visningar och anvisningar kan det leda till elstétar,
brand och/eller svadra skador.

Spara sakerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.
Se till s& att dokumentationen féljer med elverk-

tyget.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Anvand horselskydd nér du kér slagborr-
maskin. Buller kan ge hérselskador.

Anvénd det medféljande stédhandtaget.
Tappar du kontrollen éver maskinen, kan det leda
till skador.

Hall maskinen i de isolerade greppen nér du
jobbar med verktyg som kan komma i kontakt
med dolda elledningar eller den egna sladden.
Kontakt med strémférande ledning kan
spanningssatta maskinens metalldelar, sa att du far
en stot.

Dra alltid ur kontakten fére instéllning eller

32 underhall.

Undvik oavsiktliga starter: las alltid upp
strémbrytaren nar du drar ur kontakten ur uttaget
eller om strémmen bryts.

Se till sa att det inte gar nagra el-, vatten eller
gasledningar dar du ska jobba (t.ex. med
metalldetektor).

Fixera sma arbetsstycken, sa att det inte vrids med
runt av borret (t.ex. med skruvstycke eller med
skruvtvingar mot arbetsbordet).

Ta aldrig i roterande delar pa verktyget! Ta bara bort
span och liknande nar maskinen ar av.

Metabo S-automatic-sakerhetskoppling. Om
sakerhetskopplingen I6ser ut, sla genast av
maskinen! Om verktyget kldms eller hakar fast, s&
begransas effekten pa motorn. Det uppstar stora
krafter nar du arbetar. Hall alltid maskinen med
bada hénderna i handtagen, st stadigt och
koncentrera dig pa arbetet.

Du far inte anvénda Metabo S-automatic-
sékerhetskopplingen som momentsbegréansning.

Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv
med metrisk génga eller tumganga i stal)! Kraften
kan slita av skruvskallen resp. paverka handtaget
med stora, motsatt riktade vridmoment.

Damm fran material som blyfarg, vissa tréslag,

mineraler och metall kan vara halsovadligt. Kontakt

ellerinandning av dammet kan ge anvéndaren eller

personer i narheten allergiska reaktioner och/eller

luftvagsproblem.

En del damm som ek- och bokdamm anses vara

cancerframkallande, sérskilt i kombination med

tillsatser for trabearbetning (kromat,

traskyddsmedel). Asbesthaltigt material far bara

fackman bearbeta.

- Anvand helst dammutsug.

- Se till sa att arbetsplatsen har bra ventilation.

- Virekommenderar att du anvander
andningsskydd med filterklass P2.

Folj alltid géllande nationella sakerhetsféreskrifter

for materialet du ska bearbeta.

5. Oversikt

Se sid. 2.

Véxelvéljare

Stédhandtag

Kuggkranschuck *

Snabbchuck Futuro *

Djupanslag

Skjutreglage (borrning/slagborrning)
Varvtalsvred *
Rotationsriktningsvéljare

Lasknapp for kontinuerlig anvéndning
Strémbrytare

QOWONOUTAWN =

_

* beroende pa utforande



6. Fore anvédndning

Kontrollera att den spanning och frekvens som

anges pa markskylten éverensstdmmer med
den aktuella natspéanningen, innan du startar
maskinen.

Atgérder for att sékerstalla att chucken sitter
ordentligt fast: Efter forsta borrningen
(hogervarv) skall lasskruven i chuckens inre (om
sadan finns / beroende pa modell) efterdras.
Observera vansterganga!
(Se kapitel 7.9.)

6.1 Sétta pa stédhandtaget (2)

Anvand alltid det medféljande stédhandtaget
for din egen sakerhets skull.

Oppna klamringen genom att vrida stédhandtaget
(2) at vanster. Skjut pa stddhandtaget pa
maskinens spannhals. Skjut fram stodhandtaget sa
langt att det inte gar att vrida. Dra tillbaka till vinkeln
du vill ha och dra at ordentligt.

7. Anvéndning

7.1 Stélla in djupanslaget

Lossa det extra (2)stddhandtaget. Stall
djupanslaget (5) pa det borrdjup du vill ha och dra &t
det extra stddhandtaget igen.

7.2 Stélla in rotationsriktning,
transportsékring (startspérr)

Anvéand bara rotationsriktningsvaljaren (8) néar
motorn ar av.

Se sid. 2:

R = hdgergang instélld

L vanstergang installd

0 mittlaget: transportsakring (startsparr)
instéalld

Chucken maste vara hart atdragen pa

spindeln och lasskruven i chuckens inre (om
lasskruv finnes / beroende pa modell) maste vara
hart atdragen. (Observera vansterganga!) | annat
fall kan chucken lossna (t. ex. vid skruvning).

7.3 Valja vaxel

Valj den véxel du vill ha genom att vrida pa
vaxelvéljaren (1).

Véaxla bara nér maskinen varvar ned
(sla PA/AV kort).

III 1:a vaxeln (Iagt varvtal, stort moment)
t.ex. vid skruvdragning, borrning

2:a vaxeln (hégt varvtal) t.ex. for borrning

7.4 Sla om mellan borrning/slagborrning
(SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)

Valj det borrlage du vill ha med skjutreglaget (6).
&N\ Borra

h Slagborrning

Anvand hogt varvtal nar du slagborrar.
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7.5Slagborrning och borrning
fungerar bara i h6gergang.

7.6 Stalla in varvtalet

Stall in maxvarvtal med vredet (7).
Rekommenderade borrvarvtal, se sid. 4.

7.7 SIa PA/AV, stélla in varvtal
Sla PA, varvtal: tryck pa strombrytaren (10).

SBE 760: Du &ndrar varvtalet genom att trycka
in strombrytaren.

Sla AV genom att sldppa strombrytaren.

Kontinuerlig anvandning: hall in strdmbrytaren,
tryck pa (10) lasknappen (9) och slapp sedan
strémbrytaren. Sla av genom att trycka pa
strémbrytaren (10) igen och sedan slappa den.

Vid kontinuerlig anvéandning fortsétter

maskinen att ga om du tappar den. Hall
alltid maskinen med bada handerna i
handtagen, sté stadigt och koncentrera dig pa
arbetet.

7.8 Verktygsbyte snabbchuck (4)
Se bild A, sid. 2.

Lossa chucken:
hall fast lasringen och vrid med andra handen
hylsan i pilens riktning -1-.

Det eventuella friktionsljud du hér nér du lossar
chucken (funktionsberoende) férsvinner om du
vrider hylsan at motsatt hall.

Om chucken sitter riktigt hart: dra ur kontakten. Hall

fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet
och vrid hylsan kraftigt i pilens riktning mot -1-.

Fixera verktyget:

- Tryck i verktyget -2- sa langt det gar.

- Hall fast lasringen och vrid med andra handen
hylsan i pilens riktning -3- tills du far mekaniskt
motstand.

- Varning! Verktyget ér inte fastspant annu!
Fortsatt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det
inte gar att vrida mer - det ar forst nu som
verktyget ar sékert fastspant.

Om verktygsskaftet &r mjukt, s& maste du ev.

efterdra nér du borrat ett tag.

7.9 Verktygsbyte kuggkranschuck (3)

Se bild B, sid. 2.

Lossa chucken: lossa kuggkranschucken med
chucknyckeln -1-.

Fixera verktyget: tryck i verktyget -2- s& langt det
gar och korsdra jamnt med chucknyckeln i samtliga
3 géngor -3-.

7.10 Skruva loss chucken (for att skruva utan
chuck eller f6r anvandning med tillsats-
apparater) se bild A, B, sid. 3

Anvisning fér bild A, B: Lossa med ett 1att slag med

gummihammare och skruva loss.
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Obs: Vid monterad bit-spannhylsa (best.-nr.
6.31281) halls skruvbitsen som sitter i spindelns
insexfaste fast.

8. Underhall, reng6ringl

Rengéra snabbchucken:

Nar du anvant chucken en langre tid, hall den med
Odppningen nedat och 6ppna och stang den ett par
ganger. D4 trillar dammet som samlats ur
o6ppningen. Vi rekommenderar att du anvéander
rengdringsspray pa spannbackar och
spannbackséppning med jdmna mellanrum.

9. Tillbehor

Anvand bara Metabo originaltillbehér.

Anvéand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Montera tillbehér pa ett sékert satt. Om maskinen
anvands i en hallare. Fast maskinen pa ett sakert
satt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person-
skador.

Det kompletta tillbehdrssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i huvudkatalogen.

10. Reparationer

Elverktyg far endast repareras av behorig elektriker!

Metabo-elverktyg som behdver reparation skickar
du till din Metabo-aterforsaljare. Adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

11. Miljskydd

Félj nationella miljéféreskrifter for omhéanderta-
gande och atervinning av uttjanta maskiner,
férpackningar och tillbehor.

Galler endast EU-lander: avyttra inte uttjanta
E elverktyg med hushallssoporna! Enligt EU-

direktiv 2002/96/EG om uttjanta el- och elek-
tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell
lag ska uttjénta elverktyg kéllsorteras fér miljévanlig
atervinning.

12. Tekniska data

Férklaringar till uppgifterna pa sid. 3.
Vi férbehaller oss ratten till tekniska &ndringar.

P4 =mérkeffekt
P> =avgiven effekt
ny” =varvtal obelastad

no =varvtal belastad

@ max =maximal borrdiameter

smax =maximal slagfrekvens
=chuckvidd

G =spindelganga

H =borrspindel med insexfaste

m =vikt

D =spannhalsdiameter

Méatvarden uppmaétta enligt EN 60745.
[O] Maskinen har skyddsklass I
~ Véxelstrém

Angivna tekniska data ligger inom toleranserna
(enligt respektive gallande standard).

* Energirika hdgfrekventa stérningar kan orsaka
varvtalssvangningar. De férsvinner nér stérningen
klingat av.

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en bedémning av verk-
tygets utslapp samt jamférelse med andra eldrivna
verktyg. Beroende pa férhallandena, verktygets
skick och hur verktyget anvands kan de faktiska
vardena vara hégre eller lagre. Rakna &ven med
pauser och perioder med lagre belastning. Anvand
de uppskattade vardena for att ta fram skyddsat-

arder fér anvéndaren, t.ex. organisatoriska

atgéarder.

Totalvarde vibrationer (vektorsumma i tre led)
berdknad enligt EN 60745:

an Ip = Vibrationsemissionsvérde (slagborr-
ning i betong)

an p = Vibrationsemissionsvérde (borrning i
metall)

Kn oo =onoggrannhet (vibrationer)

Normal, A-viktad ljudniva:

Loa = Ljudtrycksniva

Lwa = ljudeffektniva

KpA, KWA = Osékerhet
m Anvéand hérselskydd!
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Alkuperainen kayttoopas

1. Vaatimustenmukaisuus
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
iskuporakoneet, merkitty tyyppitunnuksella ja
sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja
normien *3) kaikkia asiaankuuluvia maarayksia.
Teknisten asiakirjojen séilytyspaikka *4) - katso sivu
3.

2. Maaraystenmukainen kayttd

Kone sopii ilman iskua kéytettdessa metallin, puun,
muovin ja muiden vastaavien materiaalien poraami-
seen ja iskun kanssa betonin, kiven ja muiden
vastaavien materiaalien poraamiseen. T&man
liséksi konetta voidaan kayttaé kierteitykseen ja
ruuvaukseen (ei SB 760).

Tama porakone soveltuu metallin, puun, muovin ja
muiden vastaavien materiaalien poraukseen ilman
iskua. Taman liséksi konetta voidaan kayttaa
kierteitykseen ja ruuvaukseen.

Kéayttaja vastaa kaikista méaaraysten vastaisesta
kaytdsta johtuvista vaurioista.

Yleisié tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana
toimitettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseasi ja sdhkotyo-
kaluasi!

VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat
pienennettya loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

neuvot. Turvallisuusohjeiden ja neuvojen
noudattamatta jdttdminen saattaa aiheuttaa sahké-
iskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot
huolellisesti tulevaa kaytt6a varten.

Anna sahkétyokalu vain yhdessé naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Kayta kuulonsuojaimia kayttédessasi
iskuporakoneita. Melu voi aiheuttaa
kuulovammoja.

Kayta laitteen mukana toimitettua lisdkahvaa.
Koneen hallinnan menetys voi johtaa
loukkaantumisiin.

Pidé laitteesta kiinni sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia t6ité, joissa
kéayttotarvike voi koskettaa piilossa olevia
séhkojohtoja tai koneen omaa verkkokaapelia.
Koskettaminen jannitetté johtavaan johtoon voi
saada aikaan sen, ettd myds laitteen metalliosat

tulevat jannitteen alaisiksi, misté voi seurata
séhkadisku.

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen saatdjen tai
huoltotdiden suorittamista.

Esté tahaton kdynnistyminen: Avaa aina kytkimen
lukitus, jos pistoke vedetaén irti pistorasiasta tai
sahkokatkoksen yhteydessa.

Varmista, ettd kohdassa, jota aiotaan tyéstaa, eiole
sahko-, vesi- tai kaasujohtoja (esim.
rakenneilmaisimen avulla).

Pienemmét tydkappaleet taytyy kiinnittaa niin,
etteivat ne padse pydrimaén poratessa poranteréan
mukana (kiinnité esim. ruuvipenkkiin tai
ruuvipuristimilla tyépdytaéan).

Ala koske pydrivaan terdan! Poista lastut ja muut
epapuhtaudet vain silloin, kun kone on pysaytetty.

Metabo S-automatic turvakytkin.Jos turvakytkin
menee péaalle, sammuta kone heti! Jos tera tarttuu
kiinni tai jumiutuu, voimansiirtoa moottorista
rajoitetaan. Talléin syntyvien suurien voimien takia
pida koneesta kiinni aina sen kummastakin
kahvasta, seiso tukevassa asennossa ja
tyéskentele keskittyneesti.

Metabo S-automatic -turvakytkinta ei saa kayttaa
vaantdbmomentin rajoitukseen.

Ole tarkkana kovien ruuvausliitosten yhteydessa
(ruuvien ruuvaus metrisilla tai tuumakierteilla
terdkseen)! Ruuvin kanta voi vaurioitua tai kahvaan
voi kohdistua suuria vastavoimia.

Tietyistd materiaaleista, kuten lyijypitoinen

maalipinta, jotkut puulajit, mineraalit ja metallit,

syntyva pély voi olla terveydelle haitallista. Pélyn

koskettaminen tai hengittdminen voi aiheuttaa

allergisia reaktioita ja/tai hengitysteiden sairauksia

kayttajassa tai lahella olevissa ihmisissa.

Tiettyjen polytyyppien, kuten tammi- tai pydkkipoly,

katsotaan aiheuttavan syopéa, erityisesti

puunkasittelyssa kaytettavien lisdaineiden

yhteydessé (kromaatti, puunsuojausaine).

Asbestipitoisia materiaaleja saavat tydstaa vain

kyseisen alan ammattilaiset.

- Kéyta mahdollisuuksien mukaan pdlyn
poistamiseen imuria.

- Huolehdi tyépisteen hyvéasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdamaéan suodatinluokan P2
hengityssuojainta.

Noudata omassa maassasi voimassaolevia,

tyOstettéviin materiaaleihin liittyvid méaarayksia.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

Vaihteenvalinnan kytkentanuppi

Lisékahva

Hammaskehéistukka *

Pikaistukka *

Poraussyvyyden rajoitin
Porauksen/iskuporauksen valinnan liukukytkin
Kierrosluvun esivalinnan saatépyéra *
Py6érimissuunnan vaihtokytkin

ONO U~ WN =
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9 Jatkuvan kytkennéan lukitusnuppi
10 Painokytkin

* riippuu varustuksesta

6. Kayttoonotto

Tarkasta ennen kayttddnottoa, etta
konekilvessa ilmoitettu verkkojannite ja
verkkotaajuus vastaavat paikallisen sdhkéverkon

arvoja.

Istukan varman tuen takaamiseksi:

Ensimmaisen poraamisen jalkeen
(myotapaivaan) lukkoruuvia kiristetaan istukan
sisalla (jos olemassa/ riippuu mallista)
ruuvimeisselilld. Huomio kierteet vasemmalle!
(katso luku 7.9.)

6.1 Lisdkahvan asennus (2)

Kéyté turvallisuussyista aina mukana
toimitettua lisdkahvaa.

Avaa lukkorengas kiertamalla lisékahvasta (2)
vasemmalle. Tyénna lisdkahva koneen
karankaulalle. Tyénn4 lisdkahva niin pitkélle eteen,
ettd sitd voi kdantéa. Veda sitd halutussa kulmassa
takaisinpdin ja kiristd kunnolla.

7. Kayttd

7.1 Poraussyvyyden rajoittimen s&até

Avaa lisékahva (2). Sdada poraussyvyyden rajoitin
(5) halutulle poraussyvyydelle ja kirista lisékahva
taas paikalleen.

7.2 Pyérimissuunnan, kuljetusvarmistimen
(kdynnistyksenesto) valinta

Kéayté pyérimissuunnan vaihtokytkinté (8) vain
silloin, kun moottori on pysaytetty.

Katso sivu 2:

R pydrimissuunta my6tépaivaan valittu
L py6rimissuunta vastapéaivaan valittu
0 keskiasento: kuljetusvarmistin
(ka&ynnistyksenesto) valittu

Istukka taytyy ruuvata voimakkaasti karaan

kiinni ja lukkoruuvia kiristetdan voimakkaasti
istukan sisalla (jos olemassa / riippuu mallista)
ruuvimeisselilla. (Huomio kierteet vasemalle!)
Vastapaivaan (esim. ruuvattaessa) se voisi muuten
aueta.

7.3 Vaihteen valinta

Haluttu vaihde voidaan valita kytkentanuppia (1)
kaantamalla.

Koneen vaihtokytkentd ainoastaan koneen
hidastuessa (lyhyt kaynnistys/sammutus).

1. vaihde (pieni kierrosluku, korkea
vaantdémomentti) esim. ruuvattaessa,
porattaessa

7.4

2. vaihde (suuri kierrosluku) esim.
porattaessa

Porauksen/iskuporauksen vaihto

Valitse haluamasi kayttétapa tyontokytkinta (6)
siirtdmalla.
&N\ Poraus

F Iskuporaus

Tydskentele iskuporausta kayttdessasi suurella
kierrosluvulla.

7.5Poraa tavallisesti ja iskulla vain
myo6tapaivaan.

7.6 Kierrosluvun esivalinta

Valitse saatépyoralla (7) suurin kierrosluku.
Suositeltavat kierrosluvut poraukseen ks. sivu 4.

7.7 Kytkeminen péille ja pois paalta,
kierrosluvun muuttaminen
Kytkeminen péalle, kierrosluku: Paina
painokytkinta (10).
SBE 760: Kierroslukua voidaan muuttaa
painokytkimesté painamalla.

Sammuta paastamalla painokytkimesta irti.

Jatkuva kytkentéa: Painokytkimen (10) ollessa
painettuna paina lukitusnuppia (9) ja vapauta
painokytkin. Koneen sammuttamiseksi paina
uudelleen painokytkinta (10) ja paasta sitten irti.

Jatkuvassa kytkennéssa kone kay

edelleen, vaikka se péasisi riistdytymaan
kasista. Pida sen vuoksi koneesta aina tukevasti
kahvoista kiinni, seiso tukevassa asennossa ja
tydskentele keskittyneesti.

7.8 Tyodkalunvaihto pikaistukka (4)
Katso kuvat A, sivu 2.

Poraistukan avaus:
Pida pidatinrenkaasta kiinni ja kdanna toisella
kédella holkkia nuolen -1- suuntaan.

Poraistukan avaamisen jalkeen mahdollisesti
kuuluva &ani (riippuu toimintatavasta) lakkaa
kaantamalla holkkia painvastaiseen suuntaan.

Jos istukka on erittdin tiukassa: Veda virtapistoke
irti. Pidé istukkaa paikallaan kiintoavaimella istukan
paasta ja kdanna holkkia voimakkaasti nuolen -1-
suuntaan.

Terén Kiinnittdminen:

- Aseta terd -2- niin syvaan kuin mahdollista.

- Pida pidatinrenkaasta kiinni ja kd&nna toisella
ké&della holkkia nuolen -3- suuntaan, kunnes
havaittava mekaaninen vastus on voitettu.

- Huomio! Tera ei ole vield kiristetty paikalleen!
Kierra edelleen voimakkaasti (sen taytyy silloin
"napsahtaa"), kunnes edelleenkierto ei ole enaa
mahdollista - vasta sitten tera on kiristetty
pitédvasti paikalleen.

Jos teran varsi on pehmed, jalkikiristys voi olla

tarpeellista lyhyen porausajan jélkeen.

7.9 Tyokalunvaihto hammaskehéistukka (3)
Katso kuvat B, sivu 2.



Poraistukan avaus: Avaa hammaskehéistukka
istukka-avaimella -1-.

Terén kiinnittdminen: Aseta terd -2- niin syvaan
kuin mahdollista ja kiristé istukka-avaimella
tasaisesti kaikista 3 reiasta -3-.

7.10 Poraistukan irtiruuvaaminen (kun ruu-
vaat ilman poraistukkaa tai kaytat lisa-
laitteita) Katso kuvat A, B, sivu 3.

Ohje kuvaan A, B: Avaa lyomaélla kevyesti kumiva-
saralla kuvan mukaan ja ruuvaa irti.

Ohje: Kun ruuvauskarjen kiinnitysholkki (tilausnu-
mero 6.31281) on asennettu, karan kuusiokoloon
laitettu ruuvauskarki pysyy paikallaan.

8. Puhdistus, huolto

Pikaistukan puhdistaminen:

Pitk&aikaisen kayton jalkeen pida istukkaa
pystysuorassa reik4 alaspéin ja avaa ja sulje se
monta kertaa. Kerdantynyt poly poistuu aukosta.
Suosittelemme kayttdmaan saannollisesti
puhdistussuihketta kiristysleukojen ja
kiristysleukojen aukkojen puhdistamiseen.

9. Lisatarvikkeet

Kayta ainoastaan alkuperaisia Metabo-lisatarvik-
keita.

Kayta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Kiinnit4 lisatarvikkeet pitavéasti paikoilleen. Kun
konetta kdytetdan pitimen kanssa: Kiinnité kone
pitavéasti paikalleen. Koneen hallinnan menetys voi
johtaa loukkaantumisiin.

Lisatarvikkeiden téydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai paéluettelo.

10. Korjaus

Séahkotyokalujen korjaustoita saavat suorittaa aino-
astaan séhkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-séhkotydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytosté poistettujen koneiden, pakka-
usten ja lisatarvikkeiden havittamista ja kierratystéa
koskevia kansallisia maarayksia.

Vain EU-maille: Al havita séahkotydkaluja
E kotitalousjatteen mukana! Loppuun kéytetyt

sahkotydkalut on kerattéva erikseen talteen
ja ohjattava ympérist6a sadastavaan kierratykseen
kaytettyja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/EY ja paikallisten lakimaara-
ysten mukaisesti.

SUOMI fi
12. Tekniset tiedot

Selityksia sivulla 2 oleville tiedoille.
Pidatdmme oikeuden suorittaa teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

P4 =nimellisteho

Py =antoteho

ny* =kierrosluku kuormittamattomana
ny* =kierrosluku kuormitettuna

@ max =poran maksimihalkaisija
=maksimi-iskuluku

b =istukan halkaisija

G =porakaran kierre

H =porakara jossa kuusiokolo

m =paino

D =karankaulan halkaisija
Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
[O] Suojausluokan Il kone

~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).
* Runsasenergiaiset ja korkeataajuuksiset hairiét
voivat aiheuttaa kierrosluvun vaihteluita. Nama
héaviavat heti kun hairiét ovat vaimentuneet.

Péaéastéarvot

N&mé arvot mahdollistavat sdhkdtydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten séhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin k&yttoolosuh-
teista, sdhkétydkalun kunnosta tai kayttotarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisié arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa tyétauot ja vahdisemman kuormi-
tuksen jaksot. M&arita ndma tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kaytt4jén suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), maaritetty EN 60745 mukaan:

ap Ip =tarindarvo (iskuporaus betoniin)
an p =vérahtelyarvo
(poraus metalliin)
Kn, Ip/D =epavarmuus (tarina)
Tyypillinen A-painotettu 4anitaso:
Loa =4aanenpainetaso
Lwa =4&éanentehotaso
Kpa, Kwa = epévarmuus

m Kayté kuulonsuojaimia!
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserkleering

Vi erkleerer under eget ansvar: Disse
slagbormaskinene, identifisert gjiennom type og
serienummer *1), tilsvarer alle gjeldende
bestemmelser i direktivene *2) og standardene *3).
Tekniske dokumenter ved *4) - se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Maskinen er beregnet for vanlig boring i metall, tre,
plast og lignende materialer samt for slagboring i
betong, stein og lignende materialer. | tillegg er
maskinen egnet for gjengeskjeering og skruing (ikke
SB 760).

Bormaskinen egner seg til vanlig boring i metall, tre,
plast og lignende materialer. | tillegg er maskinen
egnet til gjengeskjeering og skruing.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. uhensiktsmessig bruk.

Gijeldende arbeidsmiljoforskrifter og vedlagte
sikkerhetshenvisninger ma overholdes.

3. Generelle
sikkerhetshenvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktoyet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-

formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medfore elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverktoyet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesielle
sikkerhetshenvisninger

Bruk hgrselsvern nar du bruker
slagbormaskiner. Eksponering for stoy kan fare til
horselstap.

Bruk stottehandtakene som falger med
maskinen. Tap av kontroll kan fgre til skader.

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktoyet kan komme
til & treffe skjulte stromledninger eller
maskinens egen nettkabel. Kontakt med
spenningsferende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fere til elektrisk stat.

Trekk stopselet ut av stikkontakten fer alle former

38 for innstilling og vedlikehold.

Unnga utilsiktet start: Frigjor alltid bryteren nar
stopselet tas ut av stikkontakten eller ved
strembrudd.

Kontroller at det ikke finnes strem-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide
(for eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Sma arbeidsemner ma sikres, slik at de ikke trekkes
med av bormaskinen under boring

(f.eks. spennes fast i skrustikke eller med tvinger pa
arbeidsbordet).

Ikke ta pa roterende verktay! Spon o.l. ma kun
fiernes nar maskinen er stoppet.

Metabo S-automatic sikkerhetskobling. Sla av
maskinen gyeblikkelig nér sikkerhetskoblingen sléar
inn! Hvis innsatsverktoyet klemmes eller henger
seg opp, begrenses kraften til motoren. Pa grunn av
de haye kreftene som da oppstar, ma maskinen
alltid holdes med begge hendene i de to
handtakene. St& med god balanse og arbeid
konsentrert.

Metabo S-automatic sikkerhetskobling mé ikke
brukes som dreiemomentbegrensning.

Veer forsiktig ved grovgjengede skruer (innskruing
av stalskruer med metrisk gjenging eller
tommegjenging). Skruehodet kan rives av, eller det
kan oppsta en kraftig rekyl i handtaket.

Stev fra materialer som blyholdig maling, noen

tresorter, mineraler og metall kan veere

helseskadelig. A ta pa eller puste inn stev kan

fremkalle allergiske reaksjoner og/eller sykdommer

i luftveiene hos personer som oppholder seg i

neerheten.

Bestemte typer stov, som stov fra eik og bok,

regnes som kreftfremkallende, saerlig i forbindelse

med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen

(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige

materialer skal bare handteres av fagfolk.

- Om mulig ma du bruke stevavsug.

- Sarg for at det er god ventilasjon pa
arbeidsplassen.

- Det anbefales & bruke andedrettsmaske med
filterklasse P2.

Folg forskriftene som gjelder i ditt land for

materialene du skal arbeide med.

5. Oversikt

Se side 2.

Bryter for girvalg

Stettehandtak

Nakkelchuck *

Selvspennende chuck *

Anslag for boredybde

Skyvebryter (boring/slagboring)

Innstillingshjul for forhadndsinnstilling av turtallet

Omkobler for rotasjonsretning
Laseknapp til permanentkobling
Bryter
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6. For bruk

Kontroller for bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen pa typeskiltet stemmer
overens med stromnettets spesifikasjoner.

Slik sikrer du at chucken er forsvarlig festet:

Etter forste gangs skruing (hoyregang) trekkes
sikkerhetsskruen pa innsiden av chucken kraftig til
med en skrutrekker (ikke alle modeller har en slik
skru)e). OBS! Skruen er venstregjenget! (Se kapittel
7.9.

6.1 Montering av stottehandtaket (2)

Av sikkerhetsgrunner ma det medfelgende
stottehandtaket alltid brukes.

Apne klemringen ved & vri stettehandtaket (2) mot
venstre. Skyv stettehandtaket over maskinens
spennhals. Skyv inn stettehandtaket sa langt frem
at det ikke kan dreies. Fest det i gnsket vinkel og
trekk godt til.

7. Bruk

7.1 Justering av anslag for boredybde
Losne stettehandtaket (2). Juster anslaget (5) til
ensket boredybde, og fest stettehandtaket igjen.
7.2 Innstilling av dreieretning,
transportsikring (innkoblingssperre)
Omkoblingsbryteren (8) ma kun betjenes nar
motoren star stille.

Se side 2:

R = Hoyregang innstilt

L Venstregang innstilt
Midtstilling: transportsikring
(innkoblingssperre) er aktivert

Chucken ma skrus sveert godt fast pa

spindelen, og sikkerhetsskruen painnsiden av
chucken ma trekkes kraftig til med en skrutrekker
(ikke alle modeller har en slik skrue). (OBS! Skruen
er venstregjenget!) Under venstregang (f.eks.
under skruing) kan den ellers lgsne.

7.3 Valg av girtrinn

Velg ensket driftsmate ved & dreie pa
innstillingshjulet (1).

Girskifte ma kun skje nar motoren ikke erigang (sla
elektroverktoyet kort av og pa).

1. gir (lavt turtall, hgyt dreiemoment)
f.eks. til skruing, boring

2. gir (hoyt turtall) f.eks. til boring

7.4 Omkobling boring/slagboring

Velg ansket driftsmate ved & skyve pa
skyvebryteren (6).

&N\ Boring

F Slagboring

Bruk hgyt turtall nar du slagborer.

NORSK no

Slagboring og boring fungerer bare
i heyregang.

7.5 Forhandsinnstilling av turtall

Velg maksimalt turtall med innstillingshjulet (7).
Anbefalt turtall for boring er angitt pa side 4.

7.6 Start og stopp, endring av dreiemoment
Kobile til turtall: Trykk pa bryteren (10).

SBE 760: Turtallet kan endres ved at bryteren
trykkes inn.

Slipp bryteren for & koble ut.

Permanentkobling: Nar bryteren (10) er trykket
inn, trykker du inn laseknappen (9) og slipper
bryteren. Trykk pa bryteren (10) pa nytt og slipp
den igjen for a koble ut.

Under vedvarende drift fortsetter

maskinen & ga selv om den blir revet ut av
hendene dine. Hold derfor alltid maskinen med
begge hender i de to handtakene. Std med god
balanse og arbeid konsentrert.

7.7 Verktoybytte med selvspennende
chuck (4)

Se figur A pa side 2.

Apne chucken:
Hold fast holderingen og drei hylsen i pilens retning
-1- med den andre handen.

Skrallelyden som evt. hgres etter at chucken apnes
(funksjonsavhengig) kan stanses ved & vri hylsen i
motsatt retning.

Vv huck som sitter sv fast: Trekk ut
nettstgpslet. Hold igjen chucken med en skrungkkel
pa chuckhodet, og vri hylsen kraftig i pilens retning
-1-.

Spenn innsatsverktoyet:

- Sett inn innsatsverktayet -2- sa dypt som mulig.

- Hold igjen holderingen og drei hylsen i pilens
retning -3- med den andre hénden til du ikke
lenger kan kjenne en mekanisk motstand.

- Advarsel! Verktgyet er enna ikke fastspent.
Fortsett & dreie kraftig (det skal da "klikke"),
inntil det ikke lenger er mulig & skru - ferst na er
verktoyet festet sikkert.

Hvis verktgytangen er myk, ma den ev.

etterspennes etter kort tids boring.

7.8 \Verktoybytte med nokkelchuck (3)
Se figur B pa side 2.

Apne chucken: Apne tannkranschucken med
chuckngkkel -1-.

Spenn innsatsverktayet: Sett inn
innsatsverktgyet -2- sa dypt som mulig og fest det
jevnt med chuckngkkelen i alle de 3 hullene -3-.

7.9 Skru av chuck (ved skruing uten chuck
eller ved bruk av adapter) se figur A, B, pa
side 3.

Merknad til fig. A, B: Lasne og skru av som vist med

et lett slag med en gummihammer. 39
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Merknad.: Hvis det er pAmontert en bits-spennhylse
(best.nr. 6.31281), holdes skrutrekkerbiten som er
satt inn i den innvendige sekskanten i spindelen.

8. Rengjoring, vedlikehold

Rengjering av selvspennende chuck:

Etter lengre tids bruk holdes chucken med
apningen loddrett nedover og dpne og lukk helt flere
ganger. Oppsamlet stov faller da ut av &pningen.
Det anbefales regelmessig bruk av
rengjeringsspray pa spennkjevene og
spennkjevedpningene.

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbehar.

Bruk kun tilbehar som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Fest tilbeharet pa en sikker mate. Hvis maskinen
brukes i en holder: Fest maskinen péa en sikker
mate. Tap av kontroll kan fare til skader.

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.

10. Reparasjon

Elektroverktoy mé kun repareres av elektrofagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktay som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehar.

Kun for EU-land: Elektroverktayene skal ikke
E kastes i husholdningsavfallet. | henhold til

EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elek-
triske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett, ma elektroverktoy
som ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

12. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.
Med forbehold om endringer med sikte pa teknisk
forbedring.

P4 =Nominelt opptatt effekt
P> =Auvgitt effekt
nq{* =Turtall u/belastning

no* =Belastningsturtall
Maks. @=Maksimal borediameter
s maks =Maksimalt slagtall

b =Chuckens spennvidde

G =Borespindelgjenge

H =Borespindel med innvendig sekskant
m =Vekt

D =Diameter pa spennhalsen
Maleverdier int. EN 60745.

[O] Maskin i beskyttelsesklasse II
~ Vekselstrom

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.

* Energirike, hgyfrekvente forstyrrelser kan fore til
turtallsvingninger. Dette oppherer imidlertid sa
snart interferensen forsvinner.

Emisjonsverdier

Disse verdiene gjor det mulig & vurdere
emisjonen til elektroverktayet og a sammenlikne
ulike elektroverktay. Avhengig av bruksbetingelse,
tilstand til elektroverktgyet eller innsatsverktoyet,
kan den faktiske belastningen vaere hoyere eller
lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og perioder
med lavere belastning i vurderingen. Fastsett
sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av tilpassede
antatte verdier, f.eks. organisatoriske tiltak.

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:

ap Ip =Verdi for vibrasjonsemisjon (slagbo-
ring i betong)

an p = Vibrasjonsemisjonsverdi (boring i
metall)

Kh, ID/D = Usikkerhet (vibrasjon)

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = lydtrykkniva

Lwa = lydeffektniva

Kpa Kwa = usikkerhet

m Bruk horselsvern!
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Original brugsanvisning

spaendingsferende ledning kan ogsa gere

1. Overensstemmelses- maskinens metaldele spaendingsfarende og fere til

erkleering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar: Disse
slagboremaskiner, identificeret ved angivelse af
type og serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tiltaenkt formal

Maskinen er egnet til boring uden slag i metal, tree,
kunststof og lignende materialer samt til slagboring
i beton, sten og lignende materialer. Desuden er
maskinen egnet til gevindskaering og skruning (ikke
SB 760).

Boremaskinen egner sig til boring uden slagfunktion
i metal, tree, kunststof og lignende materialer.
Desuden er maskinen egnet til gevindskeaering og
skruning.

Brugeren haefter fuldt ud for skader som fglge af
brug til ikke tilteenkte formal.

Almindeligt anerkendte bestemmelser om
forebyggelse af ulykker og de vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmeerksom pa de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-veerk-
tojets sikkerhed.

ADVARSEL - Laes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lzes alle sikkerhedsanvis-

ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk sted, brand og/
eller alvorlige personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bor gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-vaerktgjet sammen med disse
papirer.

elektrisk stad.

Treek stikket ud af stikkontakten, for der foretages
nogle indstillinger.

Undga utilsigtet start: Friger altid kontakten, nar
stikket traekkes ud af stikdasen, eller nar der opstar
stremafbrydelse.

Kontroller, at der ingen strom-, vand- eller
gasledninger er pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Sma arbejdsemner skal sikres sadan, at de ikke
rives med af boret, nar der bores i dem (f.eks. ved at
speende dem op i et skruestik eller ved at spaende
dem fast pa arbejdsbordet med skruetvinger).

Tag ikke om det roterende veerktej! Spaner og
lignende fjernes farst, nar maskinen er stoppet.

Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Maskinen
skal slukkes omgaende, hvis sikkerhedskoblingen
aktiveres!Har veerktgjet sat sig fast, reduceres
kraftoverfaringen til motoren. Pa grund af den store
kraftudvikling skal maskinen holdes med begge
haender i de dertil beregnede greb, der skal
indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret.

Metabo S-automatic sikkerhedskoblingen ma ikke
bruges som momentbegraensning.

Pas pa ved harde skrueopgaver (iskruning af skruer
med metrisk eller tommegevind i stal)!
Skruehovedet kan blive revet af, og der kan opsta
hgje tilbagedrejemomenter pa grebet.

Stev fra materialer sasom blyholdig maling, visse

traesorter, mineraler og metal kan veere

sundhedsskadeligt. Bergring eller indanding af

dette stov kan fremkalde allergiske reaktioner og/

eller &ndedraetssygdomme hos brugeren eller

personer, der opholder sig i nserheden.

Nogle stevpartikler sdésom ege- eller bagetraesstov

anses for at veere kreeftfremkaldende, iseer i

forbindelse med tilseetningsstoffer til traeebehandling

(chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt

materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug s4 vidt muligt stevudsugning.

- Serg for god ventilation pa arbejdspladsen.

- Det anbefales at bruge et &ndedraetsvaern i
filterklasse P2.

Veer opmaerksom pa de geeldende regler i Deres

land vedrgrende de bearbejdede materialer.

4. Seerlige .
sikkerhedsanvisninger 5. Oversligt
Se side 2.
Brug hgreveern ved anvendelse af :
slagboremaskiner. Stejpavirkning kan fore til 1 Kontakt til valg af gear
haretab. 2 Ekstra holdegreb .
Brug det ekstra greb, som folger med 2 gz?vikr:;%gg&ipsgf; atron *
maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er B p | P
der risiko for skader. g SE{/Z?II(%?\?:IEIS(ggring/slagboring)
Hold maskinen i de isolerede greb, nar der b 4 o : *
udferes arbejde, hvor vaerktajgt kan komme i 7 StlII_eh]uI t.'l indstilling af hastigheden
kontakt med skjulte stromledninger eller 8 Drejeretningsknap
maskinens eget kabel. Kontakt med en 9 Speerreknap til fast tilkobling 41
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10 Afbrydergreb

* afheengig af udstyr

6. Ibrugtagning

Kontroller far ibrugtagning, om oplysningerne
pa typeskiltet stemmer overens med
stremnettets netspaending og netfrekvens.

Sorg for, at borepatronen sidder sikkert:

Efterspaend laseskruen indvendigt i
borepatronen (safremt monteret / atheengigt af
model) kraftigt med en skruetreekker efter den
ferste boring (hajreroterende). OBS Venstregaende
gevind! (Se kapitel 7.9.)

6.1 Montering af det ekstra greb (2)

Af sikkerhedsmaessige arsager skal det
medfelgende ekstra greb altid anvendes.

Abn klemringen ved at dreje det ekstra greb (2)mod
venstre. Saet det ekstra greb pa maskinens
spaendehals. Skub det ekstra greb sa langt frem, at
det kan drejes. Traek det tilbage i den gnskede
vinkel, og spaend det godt fast.

7. Anvendelse

7.1 Justering af boredybdeanslaget

Lesn det ekstra greb (2). Indstil boredybdeanslaget
(5) til den gnskede boredybde, og spaend det ekstra
greb fast igen.

7.2 Indstilling af omdrejningsretning,
transportsikring (startspeerre)

Brug kun drejeretningsknappen (8), nar
motoren er standset.

Se side 2:
R hgjrelgb indstillet

L venstrelgb indstillet

0 midterposition: Transportsikring
(startspeerre) indstillet

Borepatronen skal skrues kraftigt pa

spindelen og laseskruen indvendigt i
borepatronen (s&fremt monteret / afhaengigt af
model) vaere spaendt kraftigt med en skruetraekker.
(OBS Venstregdende gevind!) Ellers kan
borepatronen ga lgs ved venstrerotation (f.eks. ved
skruearbejde).

7.3 Valg af gear

Veelg det onskede gear ved at dreje pa k
ontakten (1).

Omskift kun ved frakoblet maskine
(kort til-/frakobling).

1. gear (lavt omdrejningstal, hejt
drejningsmoment), f.eks. til skruning, boring

2. gear (hajt omdrejningstal), f.eks. til boring
7.4  Skift mellem boring/slagboring

Veelg den gnskede modus med skydekontakten (6).
&N Boring

h Slagboring

Arbejd med hgj hastighed ved slagboring.

7.5Slagboring og boring kun i
hgjrelob.

7.6 Indstilling af hastighed

Veelg den maksimale hastighed med stillehjulet (7).
Anbefalede hastigheder ved boring, se side 4.

7.7 Teend/sluk, @ndring af omdrejningstal
Teend, omdrejningstal: Tryk pa afbrydergrebet (10).

SBE 760: Omdrejningstallet kan andres ved at
trykke pa afbrydergrebet.

For at slukke maskinen skal afbrydergrebet
slippes.

Fast tilkobling: Aktiver afbrydergrebet (10), tryk
spaerreknappen (9) ind, og slip afbrydergrebet.
For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (10)
aktiveres og slippes igen.

Ved fast tilkobling kerer maskinen ogsa

videre, ndr den rives ud af handen. Hold
derfor altid fast i maskinen med begge heender i
de dertil beregnede greb, serg for at sta stabilt,
og arbejd koncentreret.

7.8 \Veerktojsskift selvspeendende
borepatron (4)

Se illustrationerne A pa side 2.

Abn borepatronen:
Hold holderingen fast, og drej muffen i pilens
retning -1- med den anden hand.

Efter at borepatronen er &bnet, kan der eventuelt
heres en skuren (funktionsbetinget), dette kan
standses ved at dreje muffen i modsat retning.

| tilfeelde af meget stram borepatron: Treek stikket
ud. Hold borepatronen fast i borepatronhovedet
med en gaffelnagle, og drej muffen kraftigt i pilens
retning -1-.

Fastspeending af veerktoj:

- Seet veerktojet -2- s& langt ind som muligt.

- Hold holderingen fast, og drej muffen i pilens
retning -3- med den anden hand, indtil den
meerkbare mekaniske modstand er overvundet.

- OBS! Veerktgjet er ikke spaendt fast endnu!
Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil
der ikke kan drejes lzengere - forst nu er
veerktojet spaendt ordentligt fast.

Hvis veerktgjet har et bladt skaft, skal der eventuelt

efterspaendes efter kort tids boring.

7.9 Veerktojsskift tandkrans-borepatron (3)
Se illustrationerne B pa side 2.

I:\bning af borepatron: Abn tandkrans-
borepatronen med borepatronnaglen -1-.
Fastspzending af veerktoj: Saet veerktgjet -2- sa

langtind som muligt, oz}; fastspeend detjeevntialle 3
borehuller ved hjeelp af borepatronngglen -3-.



7.10 Afskruning af borepatron (til skruning
uden borepatron eller anvendelse sam-
men med forsatser) (se illustrationerne A,
B, pa side 3.)

Kommentar til fig. A, B: Lasn borepatronen ved at
sla let pa den med en gummihammer som vist, og
skru patronen af.

Bemeerk: Hvis der er monteret en bit-spaendebgs-
ning (bestill.nr. 6.31281), fastholdes skruebitten,
som sidder i spindlens indvendige sekskant.

8. Rensning, vedligeholdelse

Rensning af selvspaendende borepatron:

Efter leengere tids brug holdes borepatronen med
abningenlodret nedad, og der &bnes og lukkes flere
gange. Det opsamlede stov falder ud af abningen.
Det anbefales at anvende en rensespray til
spaendekaeberne og deres &bninger.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbehar.

Brug kun tilbehgar, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.

Anbring tilbehaoret sikkert. Hvis maskinen anvendes
monteret i en holder: Fastger maskinen forsvarligt.
Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for
skader.

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i hovedkataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktgjer ma kun udferes af en
elektriker!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktgj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Overhold de lokale regler om miljgvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbeher.

Kun for EU-lande: El-vaerktgj mé ikke smides
E i husholdningsaffaldet! | henhold til det euro-

paeiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omseettelsen til nati-
onal lovgivning skal brugte el-veerktgjer indsamles
adskilt og genanvendes i en recyclingproces.

12. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.
Forbeholdt eendringer som falge af tekniske
andringer.

P4 =Nominel optagen effekt

P> =Afgiven effekt

n{* =Tomgangshastighed

DANSK da

ny* =Belastningshastighed

@ max =Maksimal borediameter

smax =Maksimalt slagtal

b =Borepatron-spsendvidde

G =Borespindelgevind

H =Borespindel med indvendig sekskant
m =Veegt

D =Spaendehalsdiameter

Maleveerdier beregnet jf. EN 60745.
[O] Klasse Il maskine
~ Vekselstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).

* Energirige, hejfrekvente forstyrrelser kan medfore
hastighedsudsving. De forsvinder igen, sa snart
forstyrrelserne er forbi.

Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktojets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktojets
eller indsatsvaerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogséa hgjde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Traef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
ansléede veerdier.

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
iht. EN 60745:

an Ip =Vibrationsemission
(slagboring i beton)

an p =Vibrationsemission
(boring i metal)

Kn,ipo  =Usikkerhed (vibration)

Typiske A-veegtede lydniveauer:

Loa =Lydtryksniveau

Lwa =Lydeffektniveau

Kpa, Kwa = Usikkerhed
m Brug hgreveern!
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Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnosé: Te
wiertarki udarowe, oznaczone typem i numerem
seryjnym *1), spetniajg wszystkie obowigzujgce
wymogi dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja
techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie nadaje si¢ do wiercenia bez udaru w
metalu, drewnie, tworzywie sztucznym i podobnych
materiatach oraz do wiercenia udarowego

w betonie, kamieniu i podobnych materiatach. Poza
tym urzgdzenie nadaje sie do gwintowania i wkre-
cania (oprécz SB 760).

Wiertarka przeznaczona jest do wiercenia bez
udaru w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych i
podobnych materiatach. Ponadto urzagdzenie to
nadaje sie do gwintowania i wkrecania.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada
wytgcznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac ogdlnie obowigzujacych
przepisow dotyczgcych zapobiegania wypadkom
oraz zatgczonych wskazéwek bezpieczenstwa.

3. Ogodlne wskazowki
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na miejsca w
tek$cie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znac sie z instrukcja obstugi.

OSTRZEZENIE Nalezy przeczytaé

wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i
instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazowek bezpie-
czenstwa i instrukcji moze spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia ciafa.

Wskazéwki bezpieczenstwa i instrukcje nalezy
zachowaé na przysztosé.

Elektronarzedzie przekazywac innym osobom
wytacznie z dotgczong dokumentacija.

4. Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa

Uzywajgc wiertarek udarowych nalezy nosic¢
ochrone stuchu. Oddziatywanie hatasu moze
spowodowac utrate stuchu.

Nalezy uzywaé uchwytu dodatkowego
dostarczonego wraz z urzadzeniem. Utrata
kontroli nad urzagdzeniem moze spowodowac
obrazenia ciata.

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie moze natrafic na
ukryte przewody elektryczne lub wtasny
przewdd zasilajacy, urzadzenie nalezy trzymac
wytacznie za zaizolowane powierzchnie
gumowe. Zetknigcie z przewodem przewodzgcym
prad moze spowodowac wystgpienie napiecia
réwniez na metalowych czesciach urzadzenia i
doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac zwigzanych z regulacjg lub
konserwacja urzgdzenia nalezy wyjac wtyczke z
gniazda.

Nalezy unika¢ przypadkowego uruchomienia:
wiacznik nalezy zawsze odblokowywagé, gdy
wtyczka jest wyciggnieta z gniazda lub w przypadku
przerwy w doptywie pradu.

Nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu, ktére ma byc¢
obrabiane, nie znajduja sie zadne przewody
elektryczne, wodociaggowe lub gazowe (np. za
pomoca wyszukiwacza metali).

Mniejsze przedmioty obrabiane muszg by¢
zabezpieczone w taki sposdb, aby przy wierceniu
nie zostaty wyrwane przez wiertto (np. poprzez
zacisnigcie w imadle lub zamocowanie na tawie
roboczej za pomoca zaciskow stolarskich).

Nie wolno dotykaé obracajgcego sig narzedzia!
Widry i podobne zanieczyszczenia nalezy usuwac
wytacznie wéwczas, gdy urzadzenie jest
wytgczone.

Sprzegto zabezpieczajgce S-automatic firmy
Metabo. W przypadku zadziatania sprzegta
zabezpieczajacego nalezy natychmiast wytaczyé
urzgdzenie! W przypadku zakleszczenia lub
zahaczenia zamocowanego narzedzia, strumien sit
przekazywanych do silnika jest ograniczony.

Z uwagi na wystgpowanie przy tym wysokich sit
urzgdzenie nalezy zawsze trzymaé oburacz za
przewidziane do tego celu uchwyty, przyjac¢
bezpieczng postawe i skoncentrowaé uwage na
pracy.

Sprzegta zabezpieczajgcego S-automatic firmy
Metabo nie wolno uzywaé do ograniczenia
momentu obrotowego.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, gdy
Sruba wkreca sie z oporem (wkrecanie do stali Srub
z gwintem metrycznym lub gwintem calowym)! teb
Sruby moze zostac zerwany, wzglednie moga
wystgpi¢ duze wsteczne momenty obrotowe na
uchwycie.

Pyty z takich materiatéw jak powtoki malarskie
zawierajgce otéw, niektdére gatunki drewna,
mineraty i metale moga by¢ szkodliwe dla zdrowia.
Dotykanie lub wdychanie takich pytéw moze
wywotaé reakcje alergiczne i/lub choroby uktadu
oddechowego uzytkownika lub oséb znajdujgcych
sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytdw, jak pyt debowy czy
buczynowy, uwazane sg za rakotwoércze,
zwtaszcza w potgczeniu z dodatkowymi
substancjami stosowanymi przy obrobce drewna
(chromian, srodki impregnujgce do drewna).



Materiaty zawierajgce azbest moga by¢ obrabiane

wytgcznie przez fachowcow.

- W miare mozliwosci nalezy uzywaé urzagdzen do
odsysania pytow.

- Nalezy zadbac o dobrg wentylacje w miejscu
pracy.

- Zaleca sig uzywanie maski przeciwpytowej z
filtrem klasy P2.

Nalezy przestrzegac obowigzujgcych w danym

kraju przepiséw dotyczacych obrabianych

materiatéw.

5. Przeglad

Patrz strona 2.

1 Przycisk wyboru biegu
Uchwyt dodatkowy
Uchwyt wiertarski z wienncem zebatym *
Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski *
Ogranicznik gtebokosci wiercenia
Przetagcznik suwakowy (wiercenie zwykte/
wiercenie udarowe)
Pokretto nastawcze predkosci obrotowej *
Przetgcznik kierunku obrotow
Przycisk blokady wigczenia ciggtego
Przycisk

O © 0N o~ wWN

—_

* w zaleznosci od wyposazenia

6. Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy podane na tabliczce
znamionowej napiecie sieciowe oraz czestotliwosé
sieci sg zgodne z parametrami sieci elektrycznej w
miejscu pracy.
Dla zapewnienia bezpiecznego mocowania
uchwytu wiertarskiego:
Po pierwszym wierceniu (obrét w prawo) mocno
dokrecic¢ srubokretem srube zabezpieczajacg we
wnetrzu uchwytu wiertarskiego (jesli wystepuje /
w zaleznos$ci od modelu). Uwaga lewy gwint! (Patrz
rozdziat 7.9.)

6.1 Montaz uchwytu dodatkowego (2)

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zawsze nalezy
stosowac dostarczony uchwyt dodatkowy.

Otworzyc¢ pierscien zaciskowy obracajgc uchwyt
dodatkowy (2) w lewo. Nasung¢ uchwyt dodatkowy
na szyjke mocujgca urzgdzenia. Uchwyt dodatkowy
tak daleko przesung¢ do przodu, aby mozna byto
go obracac. Ponownie przesung¢ do tytu pod
zadanym katem i mocno dokrecié.

7. Uzytkowanie

7.1 Przestawianie ogranicznika gtgbokosci
wiercenia

Odkreci¢ uchwyt dodatkowy (2) . Ustawic

ogranicznik gtebokosci wiercenia (5) nawymagang

gtebokos¢ i ponownie dokreci¢ uchwyt dodatkowy.

POLSKI pl

7.2 Ustawianie kierunku obrotow i
zabezpieczenia transportowego (blokady
wigczenia)

Przetacznik kierunku obrotéw (8) mozna
przestawia¢ wytgcznie, gdy silnik jest
wytgczony.

Patrz strona 2.

R = ustawienie kierunku obrotéw w prawo

L ustawienie kierunku obrotéw w lewo

0 pozycja srodkowa: wtgczone zabezpiec-
zenie transportowe (blokada wtgczenia)

Uchwyt wiertarski musi by¢é mocno

przykrecony do wrzeciona oraz sruba
zabezpieczajgca we wnetrzu uchwytu
wiertarskiego (jesli wystepuje / w zaleznosci od
modelu) mocno dokrecona srubokretem. (Uwaga
lewy gwint!) W przeciwnym wypadku uchwyt
wiertarski moze zosta¢ odkrecony przy obrotach w
lewa strong (np. przy wykrecaniu).

7.3 Wybor biegu

Obracajac przycisk (1) wybra¢ zadany bieg.
Przetgczaé tylko, gdy maszyna zmniejsza obroty
(krotkie wtgczenie/wytaczenie).

1 bieg (mata predko$¢é obrotowa, duzy
moment obrotowy) np. do wkrecania srub,
wiercenia

7.4

2 bieg (duza predkos¢ obrotowa)
np. do wiercenia

Przetgczanie wiercenie zwykte/wiercenie
udarowe

Wybraé odpowiedni tryb pracy poprzez
przesuniecie przetgcznika suwakowego (6).

&N Wiercenie

F Wiercenie udarowe

W trybie wiercenia udarowego nalezy pracowa¢ z
duzg predkosciag obrotowa.

7.5Wiercenie udarowe i wiercenie
zwykte tylko przy obrotach w prawa
strone.

7.6  Wybor predkosci obrotowej

Pokrettem nastawczym (7) wybra¢ maksymalng
predkosc¢ obrotowa. Zalecane predkosci obrotowe
do wiercenia, patrz strona 4.

7.7 Wigczanie/wytaczanie, zmiana predkosci
obrotowej

Wiaczanie, predkosé obrotowa: nacisnaé
przetacznik (6).
SBE 760: Predkosc¢ obrotowg mozna zmieniaé
poprzez naciskanie na przycisk.
W celu wytgczenia nalezy zwolnié¢ przycisk.

Witaczenie w trybie ciggtym: przy wcisnigtym
przetaczniku (10) wcisnac przycisk blokady (9) i
zwolni¢ przetacznik. W celu wytaczenia
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ponownie nacisngé przycisk (10), a nastepnie
zwolnigé.

W przypadku wtgczenia w trybie ciggtym

urzadzenie pracuje bez przerwy, nawet
jesli zostanie wyrwane z reki. Z tego wzgledu
urzadzenie nalezy zawsze trzymac obiema
rekami za przewidziane do tego uchwyty,
przyja¢ bezpieczna pozycje i pracowac w
skupieniu.

7.8 Wymiana narzedzia w szybkomocujagcym
uchwycie wiertarskim (4)

Patrz ilustracje A, strona 2.

Zwalnianie uchwytu wiertarskiego:
Przytrzymag pierscien, a druga reka obrdcié tuleje
zgodnie z kierunkiem strzatki -1-.

Styszalne ewentualnie po otwarciu uchwytu
grzechotanie (uwarunkowane konstrukcyjnie)
zostanie usunigte przez pokrecenie tulejg w
przeciwng strone.

W prz k rdzo mocno zamkniet hwyt
wiertarskiego: Wyciagnaé wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda. Przytrzymacé uchwyt
wiertarski kluczem widetkowym przy gtowicy
uchwytu i mocno obrécié tuleje zgodnie z
kierunkiem strzatki -1-.

Mocowanie narzedzia:

- Wtozy¢ narzedzie -2- mozliwie jak najgtebiej.

- Przytrzymac pierscien, a druga reka obracac
tuleje zgodnie z kierunkiem strzatki -3-, az
pokonany zostanie wyczuwalny opér
mechaniczny.

- Uwaga! Narzedzie nie jest jeszcze
zamocowane! Kreci¢ mocno tak dtugo (musi
by¢ przy tym styszalne "klikanie"), az dalsze
krecenie nie bedzie juz mozliwe - dopiero teraz
narzedzie jest bezpiecznie zamocowane.

W przypadku migkkiego chwytu narzedzia

ewentualnie trzeba dokreci¢ narzedzie po krétkim

czasie wiercenia.

7.9 Wymiana narzedzia w uchwycie
wiertarskim z wienicem zebatym (3)

Patrz ilustracje B, strona 2.

Zwalnianie uchwytu wiertarskiego: Poluzowac¢
uchwyt wiertarski z wienicem zgbatym za pomoca
klucza do uchwytu wiertarskiego -1-.

Mocowanie narzedzia: Wtozy¢ narzedzie -2-
mozliwie jak najgtebiej i za pomoca klucza do
uchwytu wiertarskiego rownomiernie dociagna¢ we
wszystkich 3 otworach -3-.

7.10 Odkrecanie uchwytu wiertarskiego (do
wkrecania/wykrecania bez uchwytu wier-
tarskiego lub do uzycia przystawek)
(patrz ilustracje A, B, strona 3.)

Zalecenie do rys. A, B: Poluzowac lekkim uderze-

niem mtotkiem gumowym w sposéb pokazany na

rysunku i odkrecic.

Zalecenie: Przy zamocowanej tulei zaciskajgcej do

koncéwek (nr zamoéw. 6.31281) trzymana jest

koncéwka wkretakowa wtozona do gniazda szes-
ciokatnego.

8. Czyszczenie, konserwacja

Czyszczenie szybkomocujgcego uchwytu
wiertarskiego:

Po dtugotrwatym uzyciu przytrzymacé uchwyt
wiertarski otworem skierowanym pionowo w dét i
wielokrotnie catkowicie otwieraé i zamykac.
Nagromadzony pyt wypada z otworu. Zaleca sie
regularne stosowanie sprayu do czyszczenia
szczek mocujgeych i otworéw w szczekach
mocujgcych.

9. Akcesoria

Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne akcesoria
Metabo.

Nalezy stosowac wytgcznie akcesoria, ktére spet-
niajg wymagania i parametry wymienione w niniej-
szej instrukcji eksploataciji.

Akcesoria nalezy mocowacé bezpiecznie. Jesli urza-
dzenie pracuje w uchwycie, to nalezy je dobrze
przymocowac. Utrata kontroli nad urzadzeniem
moze spowodowac obrazenia ciata.

Petny zestaw akcesoriéw patrz www.metabo.com
lub katalog gtéwny.

10. Naprawa

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga by¢ wyko-
nywane wytacznie przez wykwalifikowanych elek-
trykow!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sig
zwrocic do przedstawicielstwa Metabo. Adresy
podano na stronie www.metabo.com.

Liste czesci zamiennych mozna pobra¢ pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotycza-
cych utylizacji zuzytych urzadzen, opakowan i
akcesoriow zgodnie z ochrong srodowiska natural-
nego oraz zasadami recyklingu.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wolno
E wyrzucac elektronarzedzi razem z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywg euro-
pejska 2002/96/WE dotyczaca zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego oraz jej stosowa-
niem zgodnym z prawem panstwowym, zuzyte
elektronarzedzia muszg by¢ zbierane osobno i
podawane odzyskowi surowcéw wtdrnych zgod-
nemu z przepisami o ochronie srodowiska.

12. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
konstrukcyjnych.

P4 =znamionowy pobdér mocy



P> =moc wyjsciowa

n{* =predkos¢ obrotowa na biegu jatowym

ny* =Predkos¢ obrotowa pod obcigzeniem

fmax =maksymalna srednica wierconych
otworéw

s max =maksymalna liczba udarow

b =zakres mocowania uchwytu wiertarskiego

G =gwint wrzeciona wiertarki

H =wrzeciono wiertarki z gniazdem
szesciokatnym

m =ciezar

D =$rednica szyjki mocujgcej

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 60745.

[O] Urzadzenie w klasie ochrony Il

~ Prad przemienny

Wyszczegolnione dane techniczne obarczone sg
btedem tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).
* Energetyczne zaktdcenia o wysokiej czestotli-
wosci mogg wywotywac wahania predkosci obro-
towej. Jednakze zmiany te zanikajg z chwilg usta-
pienia zaktdcenia.

Wartosci emisji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
urzgdzenia elektrycznego i poréwnanie réznych
urzadzen elektrycznych. W zaleznosci od
warunkoéw uzytkowania, stanu urzadzenia elek-
trycznego lub narzedzi mocowanych rzeczywiste
obcigzenie moze by¢ wieksze lub mniejsze.
Wartosci te nalezy uwzglednic dla oszacowania
przerw w pracy i faz mniejszego obcigzenia. Ustali¢
na podstawie odpowiednio dopasowanych
wartosci szacunkowych $rodki ochronne dla uzyt-
kownika, np. srodki organizacyjne.

tkowita warto$¢ wibracji (suma wektorowa trzech

kierunkow) ustalona zgodnie z EN 60745:

ap |p =wartosc emisji wibracji (wiercenie
udarowe w betonie)

ap, p =wartos¢ emisji wibracji
(wiercenie w metalu)

Ky, 1p/p =nieoznaczonosc (wibracii)

Typow

ziomy cisnienia ak Zn A:
Loa =poziom cisnienia akustycznego
Lwa  =poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= nieoznaczonosc¢
m Nosi¢ ochraniacze stuchu!

POLSKI pl
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MpwTtdéTUTIO 0SNYIWV XP1IONG

1. ANAwon moToTNTAG

AnAwvoupe pe 15ia eubivn: AuTd TA KPOUOTIKA
Spdmava, Tou avuvapm{ovrul MEoW TUTTIOU Kal
aptBpov oELPAg *1), AVTATIOKPIVOVTAL OE GAEG TIG
oxsnKeq SlaTd&elg Twv oénylwv *2) Kal Twv
mpoTUnwV *3). Texvikd €yypada oo *4) - BAETE
oeAida 3.

2. Xpnon cuupwva HE TO OKOTIO
TIPOOPLOOU

To gpyaleio gival KATAAANAO yla TPUTMNUA XWPIG
Kpouom og PETAAAO, EUAO, CUVOETIKO UAIKS Kal
Tapdpola VAIKA Kat yia TPUTNHaA pe Kpouon oe
OKUPOSEUQA (UTIETOV), TIETPA KAl TIAPOUOLA UAIKA.
ErurtA€éov to epyaAeio eival KatAAANAo yla oTel-
poTdéunon Kat yia Bidwpa (ektdg SB 760).

To pdmavo ivat KATAAANAO yla TPUTNUA XWPIg
Kpouon o€ HETAAAO, EUAO, GUVOETIKO UAIKO Kal
napdéuola VAIKA. ErurA€ov 1o epyaleio eival
KATAAANAO yla OTIELPOTOUNON Kal Yia Bidwpa.
a ¢nuIEg TIou eVEEXETAL VA TIPOKUPOUV aTtd Tr Un)
evoedelyEVN Xprion Tou EpyaAeiou TNV
ATTOKAELOTIKT) EUBUVN DEPEL O XPNOTNG.

Oa npémnel va AndOovv urtdyn ol yevikd
avayVvwpLOPEVOL KAVOVIOHOL TIPOANYNG
ATUXNHATWV KABWG KAl Ol CUVNUUEVEG UTIOSEIEEIG
aocdaAeiag.

3. Tevikég umodei&elg
acpaleiag

MNpoogETe yia T Sikr| oag pootacia
Kabwg Kal yla TV pooTacia Tou
NAEKTPIKOV 00G EPYAAEiou ekeiva Ta
omnpeia Tou KeWEVOU, TIOU XapakTnpido-

VTalL e auTto TO oUBOAO!

NPOEIAOMNOIHZH - MNa tn peiwon tou
@ KIvSUVOU TPAUMATIONOU SIaBACTE TIG

odnyieg Aettoupyiag.

MPOEIAOMNOIHZH AwaBdaocTte OAeg TIg

uno&etﬁstq aodaleiag kat 6AEg TI§
odnyieg. H un trjpnon twv unoéat&:wv aoga-
Agiag kal Twv 0dNylwVv UMope( va MPOKAAETE!
nAextpomnAnéia, mupkayid kavr coapous Tpau-
UaTIOUOUG.
duAdayete 0AeQ TIG UTIOSEIEEIG aodaAeiag kat
TIG 08NYiEQ yia HEAAOVTIKY) XP1ION).
Mapayxwpriote oe AAAOUG TO NAEKTPIKO 0aG EPYa-
Agio povo padi pe autda Ta Eyypada.

4. E181kég umtodei&elg
acpaleiag

Kata ) Xpron Twv KPouoTIKWYV Spanavwv
¢popare wroaomideq. H enidpaon Tou BopuPou
UTIOPEL VA TIPOKAAETEL ATIWAELQ TNG AKONG.

Xpnouyuomoleite TNV MPAcOeTn XElpoAapn} Tou
GUVOSEVEL TO EPYAAELD. H amWAELN TOU EAEYXOU
urtopei va odnynoet 6€ TPAUUATIONOUG.

‘OTav EKTEAEITE EPYACIES, OTIG OTIOIEG TO
NAEKTPIKO EPYAAEIO UMOPET VA CUVAVTHOEL
KOAUHMEVOUG NAEKTPIKOUG avwvouq 1 T0 51kO
TOU NAEKTPIKO KOAWS10, KPUTATE TO EPYAAEiO
ano TIg povaaveq empaveleg AuBnq H
enaon W évav nAekTpodopo aywyo Propei va
B€oel eTioNg TA HETAAAIKA PEPN TOU EPYAAEIOU
UTTO TAOT] KAL VA TIPOKAAEDEL LA NAEKTPOTIANE Q.

MpoTov mpaypatonooeTe pia omoladnrote
pUBpLoN 1) cuvTrpNoN, TPAPNETE TO PIg Ao TV
npida.

Anodevyete TO akouolo Eekivnua: Artacpalilete
TavtoTe TO SLAKOTITT, OTAV ATIOAKPUVETE TO PIG
aro TNV Tpila Tou PeUPATOG 1) OTAV TIAPOUCLACTEL
La SLaKoTtr) PEVATOG.

BeBmwesws OTL 01N B€0M IOV npOKelral va
gpyaoteite, 8¢ BpiokovTal kaAwdia pevparog,
ow}\nveq vepou N agpiov (.. pe n Bonbela
€VOG QVIXVEUTH HETAAAWV).

Ta pkpd enegepyaldeva KOUUATIA TIPETIEL VA
acdaAifovTal £T0L, WOTE VA PNV KITOPOUV KATA TO
TpUTNUA va TtapacupBouv armo To TPUTIAVL (TT.X. Je
OPIE0 O€ A HEYYEVN 1] LUE OTEPEWOT TIAVW OTOV
TIAYKO €PpYACiag e vTapiOla/opLyKTTPEG).

Mnv rudvete to mieplotpedopevo egaptnual
ATIOPAKPUVETE TA YPEQIA KAl T AAAA artoBAnTa
UOVOV UE AKIVNTOTIOINUEVO TO EPYAAEIO.

ZuunAEKTNG aocdpaAeiag Metabo S-automatic. Ze
TIEPITITLOT| EVEPYOTIOINGTG TOU GUUTIAEKTN
aodpaAEiag anevEPYOTIOWOTE AUECWS TO
epyaAeio! ‘Otav to e€dptnua oPi&el 1 paykwaoel,
TeplopideTal n por) TNG SUvaung Pog ToV
Kivntmpa. Adyw Twv uPnAwv Suvapewy Tou
eppavidovTal g QUTT| TNV TIEPITITWON TIPETIEL VA
KPATATE TO EPYOAEIO TAVTOTE KAAA pE Ta §VO
xspla ano TIq TPOPAETIOUEVES XELPOAARES, va
OTEKECTE 0TABEPA KAl Va EPYAGEDTE
OUYKEVTPWUEVOL.

O oupnAéktng acpaAeiag S-automatic Tng Metabo
Sev eTUTPEMETAL VA XPNOLUOTIOETAL WG
TIEPLOPLONOG POTIG OTPEYNG.

ﬂpocoxn oTo OK)\npo Bléwua (Bléwuq Bdwv pe
METPIKO OTIEIPWA 1) OTIEIPWHA [VToag o€ XaAuBa)!
Mropei va korein kepaln g Bidag 1 prropotv va
eudavioTouv UPNAEG POTIES avTidpaong otn
XEPOAQR).

O1 okoveg amd UALKA, OTIWG UTTOYLA TIOU TIEPLEXEL
HOAUBSO, pEPLKA €idn EUAOU, OPUKTA Kal LETAAAQ,
prropovy va eivat emPBAaBeiq yia v vyeia. H
enao 1) 1 €LOTIVON TNG oKOVNG MIopei va
TIPOKAAECEL AVTISPATELS KaUT) AVATVEUCTIKA
VOOT|HATA OTA TTANGIOV EUPIOKOEVA ATOHA.
OpLOPEVEG OKOVEG, OTIWG OKOVN SpUdG 11 08L4G
LOXU0OUV WG KAPKIVOYOVEG, 1olaiTepa o€
ouvduaouo pe TIpdobeTa UAIKA emeEepyaciag
EUAOU (XPWHLIKO UAIKO, UAIKS TipooTaaiag EVAOU).
H enegepyaocia uAKoU TIOU TIEPLEXEL AMIAVTO



ETITPEMETAL VA YIVETAL HOVO aTO EISIKEVpEVA

atoua.

- Xpnolporoleite katd To duvato pia Sidtagn
avappodnaong g oKovng.

- G)poansre yla KaAS agplopod Tng 6€ong
gpyaciag.

- ZuvioTartal, 1 Xperon Kag HAckag mpootaciag
NG avarvong e katnyopia ¢piAtpou P2.

MPoCEETE TIQ LOXUOUOEG OTN XWPA 0ag

npodlaypadeg yla ta enegepyalopeva VAIKA.

5. Emokomnon

BAéme oeAida 2.

1 Koupri evepyormoinong yia v mioyn
Taxunrag
MNpooBetn Aapn
IpavalwTo TookK *
Tayutook *
Odnyoég Badoug TPUTUATOG
2UPOMEVOG SIAKOTTTNG (TPUTMHA XWPIG
KPOUOT/TPUTINUA e Kpouo)
Tpoxiokog pUBULONG Yla TNV TIPOETIAOYT| TOU
aplBpoL Twv oTPodwV *
AlakdémTng aAAaynq g kartevbuvong
TIEPLOTPOPNG
Koupmi otabeporoinong yia ouvexm)
Aettoupyia
NANKTPOSIAKOTTNG

o © oo ~ o~ wWN

—_

* avaloya Tov eEOTAIOUO

6. Ofon oe AetToupyia

Mptv TN 6€om o€ AetToupyia EAEYETE, Eav N

TAOT] KALT GUXVOTNTA TIOU QVadEPOVTALOTNV
mvakida TuTou TavTtiovTal Je Ta OTOLXEID TOU
NAEKTPLIKOU 600G SIKTUOU.

MNa mv e§acdpaiion tng ciyouvpng

GUYKPATNONG TOU ToOoK: MeTA TO TPpWTO
TpUNMa (6e€looTpoda) Eavaodigte duvatd
Bida aoPAALONG OTO ECWTEPIKG TOU TOOK
(e&v umapyel / av@Aoya To JOVTEND) HE Eva
katoapidL. Mpoooxn aplotepdoTpodo omeipwpal
(BAéme oto kepaAaio 7.9.)

6.1 ZuvappoAdynon tng npécOeTNg
XepoAapnq (2)
lMNa Adyoug aodaleiag xpnouporoleite

TIAVTOTE TN CUVNUMEVN TIPOCOETN XEPOAASH.

Avoi€te T0 SaKTUAL0 cUOPLYENG, TTEPLIOTPEDOVTAG
aploTepd TNV Poobe xelpo?\aBn (2). Nepaote
™V TIPOCOETN XEWPOAAPT TIAVW OTO AAIO
ouodLyEnG Tou epyaleiou. ZPWETE TNV MPOcHeTN
XEPOAARY) TIPOG TA EUTIPOG TOCO, WOTE VA UIMOPEL
va neplotpedpetal. TpaBn&re tnv pocdetn
XEPOAaPN Eava micw otnv emBuunTr ywvia kat
odi&te T duvara.

EAAHNIKA el

7. Xpnion
7.1  PUBuion Tou 0dnyov Badoug
TPUTIMATOG

AUote v TipdobeTn XelpoAapn (2). Pubuiote Tov
0dny6 Badoug tpurmuatog (5) oto embuunTo
BdaBog Tpurmpatog kat opiETe Eava TV POcOeTN
XEPOAQP).

7.2 PUBuion tNng popdg neplotpodriq
Kal NG acpaielag petagpopag
(kAgidwpa ™G AetToupyiag)
O XelpIopOG TOU SIOKOTITN aAAQynG TNG
$opdg neploTpodniq (8) ETITPEMETAL LOVO HE
QKLVNTOTIOMMEVO TOV KLVNTIPa.

B)\ene oeAida 2.
= PuBluopevo de€lootpoda
L = PuBuiopévo aplotepoéoTpoda

0 Meoaia 6¢on: Aodaiela petadopdq
(kAeidwpa TN Aettoupyiag) pubuiopevn
To Took Tpémel va ivat Bidwpévo duvata
TIAvVW oTNV ATPAKTO Kat N Bida acdpdaAiong
OTO E0WTEPLKO TOU TOOK (€AV UTIAPXEL/ avaAoya
TO HOVTEAO) va gival opLyEVn KAAA e Eva
katoapisL. (Mpocoxn aplotepdaTpodo omeipwpal)
AladopeETIKA TNV QplOTSpOOTpOC])Y] kivnon (T.X.
oTo Bidwua) Oa propovoe va AuBei.

7.3 Emoyn taxvtnrag

EmuAegte v embuuntr) TaxvINTA,

TIEPLOTPEDOVTAG TO KOUWTTL evepyoTtoinong (1).

Mpaypartormorjote TNV aAAayn Hovo pe

OTAUATNUEVO TO EPYAAEID (OUVTOMN

gvepyoroinon/arevepyoroinon).

1n tayxvTnNTa (XapNAGG aplBpog oTpodwv,
uPnAn porm), T.X. yia 1o Bidwpua, Tpinnua

2n TaxuTa (UPNAOG aptBpog otpodwv),
TL.X. YlQ TPUTMHA Xwpig Kpouaon

7.4 AAAayn Aettoupyiag yia TpUmmpua/

TPUTNMA ME KPOUOT)

EruAe€te Tov emBupuntd TpoTIo Asttoupyiag,

OTIPWXVOVTAG TO CUPOUEVO SlakoTTn (6).

NN Tpummua

h TpUTMua e Kpouon

21N AelToupyia TPUTNHATOG E KpoUon va
gpyddeoTe pe uPnAd aplOuo oTPodwWV.

7. 5Tpurmuu HE Kpouom Kat
TPUTINHA povo SeElooTpoda.

7.6 TMpoemAoyrn apldov oTpodwv

2tov Tpoxioko pubuong (7) poeTiAEETE TO
UEYLOTO aplOpd oTpodwV. TOUG CUVICTOUUEVOUG
aplBpoug oTpoPwV yla TPUTMUa Ba Toug Bpeite
otn oeAida 4.
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7.7 Evepyomoinon/Anevepyormnoinon,
aAAayn Tou aplOpov cTpopwv
Evepyomoinon, aplOpog otpodpwv: Matrote
TOV TTIANKTPOSLAKATTTN (B).
SBE 760: O aplBuég Twv oTpodwv Utopei va
AAAGEEL TATWVTOG TOV TIANKTPOSIAKATTTN.
la v anevepyoroinon adrioTe Tov
TIANKTPOSLAKOTITN EAEVOEPO.

Zuvexng AetToupyia: Me matnpévo Tov
TIANKTPOSLAKOTTN (10) TILECTE UECQ TO KOUMTTL
atTadepotoinong (9) Kat adriote eEAeUBEPO TOV
AN KTpO5lO.KOT[TT] la v arevepyoroinon
natote ava Tov MANKTpodakorttn (10) kat
adrioTe ToV PeTA eAgUBEPO.

2 TIEPIMTWOT oUVEXOUG AelToupyiag To

epyaAeio eEakoAoubei va Aettoupyei,
otav oag Eeduyel armd to xepL. '’ autd va
KPATATE TO EPYOAEIO TIAVTOTE KAAA pE T U0
Xepla aro TIG TIPOBAETIOUEVES XEIPOAABES, Va
OTEKEDTE omespa Kal va epyadeote
OUYKEVTPWHEVOL.

7.8 AAAayn €§apTHATOG UE TAXUTOOK
Plus (4)
BAgre elkoveg A, aelida 2.

AvolyHd TOV TOOK:

Kpatrote 1o SAKTUAISL OUYKPATNONG KAL LLE TO
AAANO XEpL YupioTe TO SAKTUALO TIPOG TNV
katevBuvon Tou BEAoUG -1-.

To KPOTAALOUA TIOU AKOUYETAL EVOEXOUEVWG HETA
TO Avolyua Tou TOOK (AGYw Aettoupyiag)
arevepyortoleital, MepIoTPEDOVTAG TO SAKTUALO
TPOG TNV avTifetn katevBuvon.

2€ TEPIMTWOT) TIOAUY OPIXTA KAELGUEVOU TOOK:
TpaPn&te To folly ano v anCa Kpatnote To TO0K
otabepd e Eva YEPUAVIKO KAELST TNV KEDAAN

TOU TOOK Kal TIEPLOTPEYTE TO SAKTUALO duvatd

TIPOg TNV KatevBuvon Tou BEAOUG -1-.

Zpi&po Tou e§apmpartog:

- ToroBetnote TO EAPTNHA -2- 60O TO SuvaTOV
o Babid.

- Kpatmote otabepd 10 SAKTUALO
oTaBepoTIoinong Kat pe To AAAO XEpL
TEPLOTPEYTE TO SAKTUALO TIPOG TNV KATEUOBUVON
TOU B€AOUG -3-, WOTIOU VA UTIEPVIKNBEL N alodnt
UNXaviKn avtiotaon.

- Mpoocoxn! To eEaptnua dev eival akopa
oprypévo! Zuvexiote dSuvatd Tnv Teplotpodn
TOOO (TAUTOXPOVA TIPETEL VA AKOUYETAL TO
XAPAKTNPLOTIKO "KAIK")), WOTIOU va unv givat
TIAE0V SUVATN KOO TIEPAITEPW TIEPLOTPODT -
TOTE MOVO gival To EEAPTNA oTA Giyoupa
odLYHEVO.

2 TIEPIMTWOT) TIOU TO OTEAEXOG TOU EEAPTNMATOG

eival paAakod, TipEmel EVOEXOUEVWS VA OPLYTEL

Eavd petda and eva oUVTOUO XPAOVOG TPUTIATOG.

7.9 AAAayn e§apmparog pe ypavalwTto
ToOK (3)

BAéme eikdveg B, oeAida 2.

Avolypa Tov TooK: AVOIETE TO ypavalwTo TOOK
UE TO TOOKOKAELSO -1-.

Zpigipo Tou eEapTiHatog : TOMoBETNOTE TO
e€aptnua -2- 660 to duvatov o Babid kat odiEte
TO |l€ TO TOOKOKAELS0 OpOLOOpda KAl OTIG 3
TPUTIEG -3-.

7.10 ZeBidwpa Tou ToOK (Yla Bidwpa xwpig
TOOK 1] yla XP1j0N HE TIPOCAPTIHHATA)
(BAgme elkoveg A, B, oeAida 3.

Yriodeiln yia myv eikdva A, B: NOote katEeBdwote

TO TOOK, KTUTIWVTAG EAAPPA pE Eva AACTIXEVIO

odupi, OTIWG PaiveTal oTnv elkéVA.

Ynodeiln: 2e mepintwon TomofeTNUEVNS
urtodoxng cuodpty&ng katoapldoAauag (aptb.
napayyeAiag 6.31281) cuykpateital n katoapLdo-
AdQpa TIov gival TOTIOBETNUEVT OTO ECWTEPLKO
eEaywvo Tou afova.

8. Ka@apiopog, ocuvtnpnon

Kabaplopog Tou Taxutook:

Metd amé xprjon peyAAou XpOvou KpATHoTe TO
TOOK M€ TO AVOLYHa KABETA TIPOG TA KATW Kal
uvowoMsze T0 EVTENJJQ noqu cpopeq H
OUYKEVTPWUEVN OKOVN TIEPTEL ATO TO AVOLYHAL.
JyvioTatatn TaKTIKNA epappoyn onpal KaBapLopov
OTIG OlaYOVEG OUOPLYENG KAL 0TA AVOiYHATA TWV
olayovwv cuodLygng.

9. EEapmnpara

Xpnolporoleite pévo yviola eEaptrpata g
Metabo.

Xpnoworoteite pévo eEaptruata, Ta omoia
TIANPOUV TIG ATIAUTAOELG KAL TA XAPAKTNPLOTIKA
OTOlYElQ TIOU avadePOVTal O€ QUTEG TIG 0dNYieS
Aeltoupyiag.

TomoBeteite To eEApTNnpa pe acdaAela. ‘Otav
XPNOLOTIOLEITAL TO EPYAAEIO OE EVA OTNPLYMA:
2TEPEWOTE e aodpaAela To epyaleio. H anwAeia
TOU EAEYYXOU UTIOPEi va 08NyNoEL O€ TPAUNATL-
OMOUG.

MANpeg poypappa eapmuatwy, BAENE
www.metabo.com 1} 6Tov KUpLO KATAAOYO.

10. Emokeun

Ol ETIIOKEVEG TWV NAEKTPIKWY EPYAAEIWV ETITPE-
TIETAL VA SIEVEPYOUVTAL LOVOV ATIO NAEKTPOTE-
Xviteg!

Me nAektpikd epyaieia Metabo mtou €xouv avaykn
ETIIOKEUNG, anEeVOUVOEITE TTAPAKAAW OTNV avTi-
aTolyn avtirnpoowrtia TG Metabo. Aleubuvoelg
BAeme www.metabo.com.

Toug KATaAOYOUG QVTOAAGKTIKWY UTIOPEITE Va
Toug kateBdaocete on SlevBuvon
www.metabo.com.

11. Npootacia mepBaAAovTtog

Tnpeite TOug €BVIKOUG KAVOVIOHOUG Yia TNV
andoupon CUPGWVA IE TOUG KAVOVEG TIPO0TACIAG



EAAHNIKA el

TOU TIEPIBAAAOVTOG Kal Yla TNV AVAKUKAWON TWV  TUTIKEG NYXNTIKEG OTAOMES, a§loAoynon A:

AXPNOTWYV EPYAAEIWY, CUOKEVACIWY Kal EEAPTN-  Lpa =2TAOUN NXNTIKAG Ttieong

MATWV. L WA = 2TA6UN NXNTIKNG LOXVOG
Mévo yia Tiq xwpes e EE: Mnvnetate ta Kpa Kwa = Avaogpdieia

E NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTA OIKIAKA Xpnolpomoleite MpooTacia akorig
arnoppippatal Suudwva pe v Evpwraikn (wTaoTiseg)!

Odnyia 2002/96/EK tiepi NAEKTPLIKWV KAl NAEKTPO-
VIKWV CUGKEVUWV KAl TNV EVOWUATWOT| NG 0TO
€0VIKO 6ikalo, Ta NAEKTPIKA EpyaAeia TIpETEL va
GUAAEYOVTAL EEXWPLOTA KaL VA ETIIOTPEDOVTAL YA
QAVOKUKAWOT L€ TPOTIO BIALKO TIPOG TO TIEPL-
BaAAov.

12. Texvika otolxeia

AleukpLvioelg oXETIKA e Ta oTolyeia ot oeAida 3.
Alatnpoupe To SIKaiwpa yia aAAayEg, TIou
€EUTMPETOUV TNV TEXVIKT] TIPO0SO.

P4 =OVOUaOTIKY) LlOXUG

Py =AmodI50EeVT LOXUG

nq{* =ApBuOG oTpodwV Xwpig poptio
ny* =2TPoPES Pe PopTio

Y max =Meylotn SIAPETPOG TPUTINHATOG

smax =MéyloTog aplBpog kpoloewv

b =AvVOLyla TOOK

G =2neipwpa agova Tou Spdmnavou

H =AEovag Spdmavou e EoWTEPIKO
eEaywvo

m =Bapog

D =AlGueTPOG AaLpol cUodLyENg

OL TIpEG peTpriBnkav cUPGWVA PE TO TIPOTUTIO

EN 60745.

EpyaAeio Tng katnyopiag fabuov
npootaaiag Il

~ EvaAlaocoopevo peupa

Ta avadepOpeva TEXVIKA OTOLXEIN EVVOOUVTAL e
avoxEQ (oUpdwWVa PE TIG EKACTOTE LOXUOUCES
TEXVIKEG TIPOSIAYPAPER).
* OLtapePoAeg UPNANRG evépyelag kat UPNANRG
ouUXVOTNTAG UITOPOUV VA TIPOKAAECOUV SIAKUUAV-
o€l Tou aplopol Twv otpodwv. Auteg eEadavido-
vtat §avd, HOAIG OTAUATHOOUV Ot TIAPEBOAEG.

Tipég sKnoum]q

AUTEG OL TIHEG KABLOTOUV duvaTr) TNV EKTi-
HNOM TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPLKOU EPYAAEIOU
Kal TN oUYKpLom SladpOpwv NAEKTPIKWYV gpya-
Aeiwv. AvaAoya Le TI§ cuvenkeqg gpyaoiag, Tnv
KOTAOTAOT TOU NAEKTPLIKOU epyaAeiou 1) Twv e€ap-
TNUATWY EPYACIAG MTIOPEL TO TIPAYHATIKO HOPTIO
va eival uPnAOTEPO 1) XaunAoTepo. Na v ekti-
pnon AdBete utdyn ta SlaAeippata epyaciag Kat
TIS $ACELS LiKpoL dopTiou. Me Baon Ti§ avTi-
OTOLXEG TIPOCUPUOOHEVEG TIEG EKTIUNONG KaBo-
PIOTE PETPA TIPOCTATIAG YIA TO XPHOT, TL.X. OPYQ-
VWTIKA HETPA.

2UVOAIKTY) TIUr) Kpadaouwyv (SlavuouaTtiko
AOpoLoa TPLWV KATEUBUVOEWV) UTIOAOYIOUEVN
oupdwva pe to rpdtutio EN 60745:

an Ip =Tuur) EKTIOUTNS Kpaéaouwv
(TpUTINUa PE KpOUOl’] O€ UTETOV)

ap p =Tur) EKTIOUTTNG KPASACHWY
(TpuUTMua oe PETAAAO)

Kn. 1o/D =AvaoddAela (TaAavtwon)
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésségiink tudataban kijelentjik:
Ezek az Utvefurogépek - tipus és sorozatszam
alapjan torténé azonositassal *1) — megfelelnek az
iranyelvek *2) és szabvanyok *3) 6sszes vonatkozé
rendelkezésenek. a mlszaki dokumentaciot *4) -
lasd a kdvetkez6 oldalon: 3.

2. Rendeltetésszer(i hasznalat

A gépet fémben faban muanyagban és hasonlé
anyagokban t6rténé utés nélkli furasra, valamint
betonban, kében és hasonlé anyagokban torténd
Utvefurasra tervezték. Ezen tulmenden a gép
menetvagasra és csavarbehajtasra is alkalmas
(nem az SB 760).

A furégép alkalmas fém, fa, mianyag és hasonlé
anyagok Utés nélkdli furasara. Ezen tilmenéen a
gép menetvagasra és csavarbehajtasra is
alkalmas.

A nem rendeltetésszer( hasznalatbdl ered6
mindennemd karért a felelésség kizarolag a
felhasznalét terheli.

Feltétlendl tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi utmutatéban foglaltakat.

3. Altalanos biztonsagi
tudnivalék

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbolummal jel6lt szévegré-
szekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és elbirast. A bizton-
sdgi tudnivaldk és utasitasok betartdsanak elmu-
lasztasa elektromos dramlitést, tlizet és/vagy
sulyos személyi sériiléseket okozhat.

Kérjuk, gondosan 6rizze meg valamennyi

biztonsagi utmutatot és elGirast a jovében.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kilonleges biztonsagi
tudnivalok

Az iitvefurégép hasznalata soran viseljen
hallasvédé felszerelést. A zajhatas
hallaskarosodast okozhat.

Hasznalja a géppel szallitott kiegészité
fogantyut. A gép feletti uralom elvesztése
sérlléshez vezethet.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa
meg, ha olyan munkalatokat végez, melyeknél

52 a betétszerszam rejtett elektromos vezetékbe

vagy a sajat halézati kabelébe vaghat. A
feszultség alatt allo vezeték érintése a gép fém
részeit is feszultség ala helyezheti, és ez
elektromos aramutéest okozhat.

Huzza ki a dugét a csatlakozoaljzatbdl, mielétt egy
bedllitast vagy karbantartast elvégez.

Kertlje el a véletlenszer( inditast: mindig oldja ki a
kapcsolot, ha a dugét kihlizza a csatlakozoaljzatbdl,
vagy ha aramsziinet lép fel.

Gy6z6djon meg arrdl (pl. fémdetektor
segitségevel), hogy a megmunkaland¢ feliiletoen
nincsen aram-, viz- vagy gazvezeték.

A kisebb munkadarabokat ugy kell régziteni, hogy
furas kdzben a furd ne vihesse magaval (pl. satuba
fogni, vagy a munkapadon pillanatszoritoval
régziteni).

Ne érjen hozza a forgasban Iévé szerszamhoz!

A forgacsot és mas hasonl6 anyagot csak a gép
nyugalmi helyzetében tavolitsa el.

Metabo S-automatic biztonségi tengelykapcsolo.
Azonnal kapcsolja ki a gépet, ha mikdédésbe Iépne
a biztonsagi tengelykapcsolo! Ha az alkalmazott
betétszerszam szorul vagy megakad, ez korlatozza
a motor felé iranyuld erd atvitelét. A mikodés soran
fellép6 nagy er6k miatt a gépre felszerelt
fogantyukat mindket kézzel er6sen meg kell tartani,
stabil allast elfoglalva és a munkara koncentraltan
kell dolgozni.

A Metabo S-automatic biztonsagi tengelykapcsold
a forgatényomaték korlatozasara nem hasznalhaté.

Jarjon el dvatosan kemény csavarozasi esetnél
(metrikus vagy hivelykmenetl csavarok acélba
valé becsavarasa esetén)! Leszakadhat a
csavarfej, vagy tul nagy visszacsavarasi nyomaték
keletkezhet a fogantyun.

Egyes anyagok, mint pl. 6lomtartalmu festékek,

egyes fafajtak, asvanyok és fémek pora

egeszségkarositd lehet. Ezen porok érintése vagy

belégzése allergikus reakcidkat valthat ki, és/vagy a

felhasznal6 vagy a kdzelben tart6zkodo6 személyek

|éguti megbetegedéseit okozhatja.

Bizonyos porok, mint pl. a t6lgy vagy a bukk pora

rakkeltének minésil, kiléndsen a faanyagok

kezelésére szolgalé adalékanyagokkal

(kromatokkal, fakonzerval6 szerekkel) egytt.

Azbeszttartalmu anyagokat csak szakembereknek

szabad megmunkalniuk.

- Alkalmazzon lehetéleg porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6zésérél.

- Javasoljuk, hogy viseljen P2 szlréosztalyba
tartozé légzésvedo alarcot.

Vegye figyelembe a megmunkalandé anyagokra

vonatkozoan az Ondk orszagaban érvényes

eléirasokat.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalt.

1 Kapcsoléogomb a sebességfokozat
kivalasztasahoz
Kiegészit6é fogantyu
Fogaskoszorus furétokmany *
Gyorsbefogo furétokmany *

A OWOWN



Furasmélység-utk6z6

Furas/ltvefuras tolokapcsolo

Allitékerék a fordulatszam elévalasztasahoz *
Forgéasiranyvalté kapcsold

Roégzitégomb a tartds izemhez
Nyomokapcsolo

-
O WO~ U

* Kivitelts! figgd

6. Uzembe helyezés

Az Uzembe helyezés elétt ellenérizze, hogy a

szerszam tipustablajan megadott halozati
feszliltség és frekvencia megfelel-e az On altal
hasznalt halézat adatainak.

A furétokmany biztos tartasat a kdvetkezdk

biztositjak: Az els6 furas utan (jobbraforgas) a
furétokmany belsé biztosité csavarjat (ha van/
modellfliggd) egy csavarhizéval erésen utan kell
huzni. Vigyazat, balmenetes! (lasd 7.9 fejezet.)

6.1 Kiegészit6 fogantyu szerelése (2)
Biztonsagi okokbdl mindig hasznalja a géppel
szallitott kiegészité fogantyut.

A kiegészité fogantyu (2) balra forgatasaval nyissa

ki a szoritégyurut. Helyezze fel a kiegészitd

fogantyut a gép régzitdnyakara. Tolja elére annyira

a kiegeszit6 fogantyut, hogy az elfordithaté legyen.

Akivant szdget elérve hlzza vissza és szoritsa meg

erésen.

7. Hasznalat

7.1 Farasmélységiitk6z6 atallitasa

Oldja meg a kiegészité fogantyut (2). Allitsa be a
furasmélység-itk6zét (5) a kivant furasmeélységre,
majd hizza meg Ujra a kiegészité fogantyut.

7.2 Forgasirany, szallitas céljara szolgalé
biztosité (bekapcsolasgatld) beallitasa
A forgasirany-kapcsolét (8) csak allé motor
eseteben allitsa.
Lasd a 2. oldalt.
R = jobbraforgas
L balra forgas
0 kézépallas: a szallitasi biztosito
(bekapcsolasgatld) bekapcsolva
A furétokmany erdsen legyen felcsavarozva a
tengelyre, és a furétokmany belsé biztositd
csavarja (ha van / modellfiiggd) egy csavarhuzéval
erésen legyen meghuzva. (Vigyazat, balmenetes!)
Kulénben balraforgasnal (pl. csavarozasnal)
kioldédhat.

7.3 A sebességfokozat kivalasztasa

Valassza ki a kivant sebességfokozatot a
kapcsologomb (1) elforgatasaval.

Az atkapcsolas csak kifutéd gépnél lehetséges

(réviden be-/kikapcsolni).

1. sebességfokozat (alacsony fordulatszam,

magas forgatonyomaték) pl.
csavarbehajtashoz, furashoz

MAGYAR hu

2. sebességfokozat (magas fordulatszam) pl.
furashoz

7.4 Furasl/utvefuras atkapcsolas

A tolokapcsold (6) eltolasaval valassza ki a kivant
zemmddot.

&N\ Furas

h Utvefuras

Az Utvefuras izemmaodban nagy fordulatszammal
dolgozzon.

m Utvefiras és faras csak jobbmenetben.

7.5 A fordulatszam el6valasztasa
Az dllitékeréken (7) valassza a maximalis
fordulatszamot. A furashoz ajanlott
fordulatszamokat lasd a 4. oldalon.

7.6 Be- és kikapcsolas, fordulatszam
valtoztatasa
Bekapcsolas, fordulatszam: Nyomja meg a
kapcsoldbillentydit (6).
SBE 760: A fordulatszamot a
kapcsolobillentytvel a billenty(i benyomasaval
modosithatja.

A kikapcsolashoz a nyomokapcsolot
engedje el.

Tartos lizem: benyomott kapcsoldbillenty mellett
(10) nyomja be a régzitégombot (9)
és engedje el a kapcsolobillentydt.
A kikapcsolashoz a nyomoékapcsolét (10) ismét
nyomja meg, majd engedje el.
Folyamatos mlikodésnél a gép akkor is
tovabb forog, ha az a kezébdl mar
kicsavarodott. Ezért a gépet mindig az arra
szolgalé fogantyuknal fogva kell mindkét kézzel
tartani, stabil allast elfoglalva, a munkara
koncentraltan kell dolgozni.

7.7 Szerszamcsere Plus (4) gyorsbefogo
farétokmanyban

Lasd a (A) abrat a 2. oldalon.

A farétokmany nyitasa:

Tartsa megfogva a szoritogydrit és a masik kezével
forgassa a perselyt a nyil iranyaba -1-.

A furétokmany kinyitasa utan esetleg hallhato

(a mukodés okozta) kerepelé hang megszinik,
ha visszafelé forgatja a perselyt.

Igen er6sen meghuzott tokmany esetén: Hizza ki a
csatlakoz6dugét. Villaskulccsal rogzitse a

furétokmanyt annak fejénél, majd a forgassa a
perselyt er6sen a nyil irdnyaba -1-.
A szerszam befogasa:

- Helyezze be a betétszerszamot -2- olyan mélyre,
amilyen mélyre tudja.
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- Tartsa meg a szoritégyurit, a masik kezével
forgassa a perselyt a nyil iranyaba -3-, amig azt

nem érzi, hogy legy6zte a mechanikus ellenallast.

- Figyelem! A szerszam ekkor még nincs
befogva! Az erételjes forgatast addig folytassa
(ezalatt "kattanasokat" kell hallania ), amig a
forgatas nem folytathato tovabb - a szerszam
csak ekkor van biztonsagosan befogva.

Lagy szerszamszarnal esetleg rdvid furasi idé utan

utana kell szoritani.

7.8 A fogaskoszorus furétokmany (3)
kicserélése

Lasd a (B) abrat a 2. oldalon.

A farétokmany nyitasa: nyissa a tokmanykulccsal
a fogaskoszorus furétokmanyt -1-.

A betétszerszam rogzitése: tolja be a
betétszerszamot -2- olya mélyre, amilyen mélyre
tudja és a tokmanykulccsal huzza meg
egyenletesen mindharom furatban -3-.

7.9 Furétokmany lecsavarozasa
(farétokmany nélkili csavarozashoz
vagy el6téttel valo hasznalathoz) (lasd a
(A), (B), abrat a 3. oldalon.)

Megjegyzés az A, B:abrakhoz Oldja a furétokmanyt

ugy, hogy gumikalapaccsal enyhén raiit az abran

lathaté médon, majd csavarja le a tokmanyt.

Megjegyzés: Felhelyezett bitfeszité hiively (rende-
|ési szam: 6.31281) esetén az orso belsé hatszégu
nyilasaba behelyezett csavarozébit a helyén
marad.

8. Tisztitas, karbantartas

A gyorsbefogo-furétokmany tisztitasa:

Hosszabb hasznélat utén tartsa fligg6legesen
lefelé a furétokmany nyilasat, majd tobbszér nyissa
meg és zarja be azt teljesen. A felgyulemlett por
kihullik a nyilason. Javasoljuk, hogy a
szoritopofakat és azok nyilasait rendszeresen
tisztitsa meg tisztitospray segitségével.

9. Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A tartozékokat biztosan helyezze fel. Ha a gépet
valamilyen tartéban tizemelteti: rogzitse biztosan a
gépet. A gép folotti uralom elvesztése sériiléshez
vezethet.

A teljes tartozékprogramhoz lasd a
www.metabo.com honlapot vagy a fékatalogust.

10. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak villamos szak-
ember javithat!

A javitasra szorulé Metabo elektromos kéziszersza-
mokkal kérjlk, forduljon Metabo szakkereskedé-
jéhez. A cimeket a www.metabo.com oldalon
talalja.

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com oldalrol.

11. Kérnyezetvédelem

Kovesse a helyi eldirasokat a régi gépek, csomago-
lasok és tartozékok kérnyezetbarat artalmatlanita-
saval és Ujrahasznositasaval kapcsolatban.

Csak EU-tagorszagok esetében: elektromos
E kéziszerszamot soha ne dobjon haztartasi

hulladék kdzé! Az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl sz616 2002/96/EK
iranyelv és annak nemzeti jogi atvétele értelmében
a hasznalt elektromos kéziszerszamokat szelek-
tiven kell gydijteni, és lehetéve kell tenni azok
koérnyezetkiméld Ujrahasznositasat.

12. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.
A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

P4 =névleges teljesitményfelvétel
Ps =leadott teljesitmény

n{ = Uresjarati fordulatszam

ny* =terhelt fordulatszam

fmax =maximalis furatatméré
smax =maximalis itésszam

b =tokmany-befogdtartomany

G =furétengelymenet

H =furotengely bels6 hatszdgletl véggel
m =slly

D =befogdnyak atméréje

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.
[O] . védelmi osztalyu gep
~ Valtéaram
A fenti adatoknak tlrése van (a mindenkor
érvényben levé szabvanyoknak megfeleléen).
* A nagy energiasuriiségi magasfrekvencias
zavarok fordulatszam-ingadozasokat okozhatnak.
Ez azonban megszUnik, mihelyt a zavar is lecsilla-
podott.

Kibocsatasi értékek

Ezek az értékek lehetdveé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kilonb6z6 elektromos szerszamok 6sszeha-
sonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az elekt-
romos szerszam allapotatol vagy a hasznalt betét-
szerszamoktol fliggéen a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobbra vagy kisebbre is adédhat. A
becsléshez vegye figyelembe a munkaszineteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaré fazi-
sokat is. A megfeleléen alkalmazott becsiilt értékek
alapjan irjon el6 véddintézkedéseket a felhasznald
szamara, illetve hozzon szervezési intézkedéseket.

Eredd rezgés (a harom kiilénb6z6 irdnyu rezgés
vektorialis 6sszege) meghatarozasa az EN 60745
szabvany szerint:



an D =rezgés-kibocsatasi érték (litvefuras
' betonba)
an p =rezgéskibocsatasi érték (furas fémbe)
Kh ipp  =Dbizonytalansag (rezges)
Jellemz6 A-osztalyu zajszint:
Loa =hangnyomasszint
Lwa =hangteljesitményszint

Kpa, Kwa = bizonytalansag
m Hordjon zajtompito fiilvédét!

MAGYAR hu
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OpuruHasnbHOe PYKOBOACTBO MO 3KcnyaTtauuu

1. [exnapauua cooTBeTCTBUA

MbI ¢ N0/IHOM OTBETCTBEHHOCTLIO 3aABNAEM: OTH
yAapHble Apenvc naeHTubuKalmer no Tmny
CepuiHOMY HoMepy *1), 0TBEeYaloT BCEM
COOTBETCTBYIOLLMM TPE6OBAHUAM ANPEKTMB *2) U
HopMm *3). TexHnyecKan JOKyMeHTauma ana *4) -
cM. c. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHUuIo

MHCTpYyMeHT npegHasHaveH Ansa cBepneHns 6e3
yAaapa Metasina, ApeBeCcHHbl, N1acTUKa 1 Apyrux
NoAo06HbIX MaTepranos, a TakKe Aas yaapHoro
cBepsieHnA 6eToHa, KamMHA U T. N. UHCTpyMeHT
MOXeT 6bITb MCMONb30BaH TaKHe A1 HapesaHus
pe3b6bl M 3aBOpPaYMBaHUA LLYPYNOB (Kpome

SB 760).

AKKYMYNATOPHbIN NepdopaTop, OCHALLEHHDIN
COOTBETCTBYOLLMMU NPUHALIEHKHOCTAMM,
npegHasHayveH Ana yaapHoro cBepfeHns B 6eToHe,
KaMHe 1 ApyrMx nogo6HbIX MaTepuanax, ans
cBepaeHvA 6es yaapa B MeTanie, iPEBECUHE U T. [,
a TaKe AJ1A 3aBOPaYMBaHMUA LLYpPYNoB.

3a yuiep6, BO3HMKLLKI B pe3ynbTate
MCMo/Ib30BaHWA HE MO HAa3HAYEHWIO,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TO/IbKO MO/b30BaTE/Ib.

Heobxoanmo cobntogaTs 06LLenpuHATbIE Npasuna
TEXHUKM 6E30MaCHOCTH, a TaKKE YKasaHus,
npuBeAEHHbIE B JAHHOM PYKOBOACTBE.

3. O6uine yHasaH1A NO TeXHUHe
6e3onacHoCTU

[nA Bawwen co6CTBEHHOM 6€30MacHOCTH
1 3aLLMTbI 3NEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NoBpEHAEHNN COBN0aNTe yRa3aHus,
OTMEYEHHbIE AaHHbIM CUMBOJIOM!

NPEAYNPEWAEHMUE! B uenax cHuxeHnn
pvCKa TpaBMMPOBAHWA NPOYTUTE PYKOBOA-
CTBO MO 3KCNIyaTaumm.

NPEAYNPEXAEHUE! MpouTtuTe BCe

MHCTPYKLMU U YKa3aHUA NO TeXHUKE
6e30nacHOCTU. HeBbIMosHeHNe MHCTPYKLMI U
yKasaHui no TexHMKe 6e30MacHOCTH MOMET
MPUBECTH K MMOPAIHEHNIO 9/IEKTPUYECKUM TOKOM,
BO3ropaHuio U/Man K MoJTyYEHUIO TAMEbIX TPaBM.
CoxpaHuUTe BCe MHCTPYKLIMMU U YHa3aHUA No
TexHWKe 6e3onacHocTu AnA 6yayuwero
B/1agesibua HacapKu.
MNepepaBanTe 9N1EKTPOMHCTPYMEHT ClieaytoLemy
BNnafeNbLy TO/IbKO BMECTE C 3TUMU JJOKYMEHTaMM.

4. CneuuasnbHble yKa3aHUA No
TexHuKe 6e30nMacHOCTHU

Mpu paboTe ¢ yaapHbIMU ApenamMu HageBanTe
HayLWHUKKU. Bo3aelcTere LWyMa MOXKeT NpuBecTu

56 K noTepe cnyxa.

OHcnyaTUpyiTe MHCTPYMEHT C
AONOJIHUTE/IbHOI PYKOATKOM, BXOAALLEN B
KOMMNJIEKT NOCTaBKMU. MoTepa KOHTPOIA Hag,
MHCTPYMEHTOM MOET CTaTb MPUYMHOM MOSyHEHMSA
Tpaem.

Mpu BbINONHEHUH paboT B6SIN3U CKPbITOM
3/1IeKTPONPOBOAKU UNIU CeTeBOro Kabens
CaMOoro 3/IeKTPOUHCTPYMEHTA AepHUTe
MHCTPYMEHT TOJIbKO 3a U30/IMPOBaHHbIe
NOBepPXHOCTU. HOHTaKT C TOKOMPOBOAALLMM
HabesieM MOMET BbI3BaThb NoAAYY HaMPSMEHUA Ha
MeTa/lIMYeCKUE YaCTW MHCTPYMEHTA U CTaTb
NPUYMHOM yaapa TOKOM.

MNepep BbINOJHEHUEM HaKWUX-TMGo pa6oT Nno
peryivpoBKe Un TEXHUHECKOMY O6C/TYHUBAHUIO
MHCTPYMeHTa BbIHUMAMTe BU/IKY CETEBOro Kabens
13 PO3ETHM.

He ponycKavite HenpefHaMepeHHOro nycKa:
BCerga CHMMmamTe 6/JOKMPOBKY C BbIKOYaTENS,
€C/IM BUJIKa 6blna BbiHYyTa U3 PO3ETKU UIN ECIIU
npou3soLlesn c6or B nogaye ToKa.

Y6epuTech (Hanpumep, C MOMOLLbIO
MeTaNIoMCKaTens), YTo B TOM MecTe, rae 6yayT
npounsBoAMTLCA PaboThbl, HE NPOXOAAT JIMHUK
3/1eKTPO-, BOJL0- U Fa30CHabKeHuA.

Ob6pabaTbiBaemble geTanm He6ObLLOro pasmepa
[OMKHBI ObITb 3aPUKCMPOBaHbI (HanpumMep,
3amarbl B TUCKaxX WM 3aKpenieHbl Ha paboyemM
CTOJ1€ C MOMOLLBIO CTPYOLMH) TaKMM 06pasom,
4TOObI MPY CBEPJIEHUN OHM He Bbl/I 3axXBayeHbI
CBEpPJ/IOM.

He npuKacanTech K BpaliatoLiemycsa
MHCTpPYMeHTY! YaananTe onuaku U ToMy nogo6Hoe
TOJIbKO MOC/E NOJIHOM OCTAHOBKM WUHCTPYMEHTa.

MpepoxpaHutensHasa mydTa Metabo S-automatic.
Mpu cpabaTbiBaHWUKN NPeAOXPaHUTENbHOM MY TbI
cpasy e OTH/4UTE MHCTPYMeHT! B cnyyae
3aK/IMHMBAHKUA UK 3aefaHNA MHCTPYMEHTa
fBuratesnib OcTaHaB/MBaeTcA. TeM He MeHee, B
CBAI31 C BO3MOXHbIM BO3HWUKHOBEHMEM OTAA4M
npv paboTe BCerga AepHunTe MHCTPYMEHT ABYyMSA
pyKamu 3a PyKOATHK, MPUHMManTe bonee
YCTOM4YMBOE MOJIOHEHNE W ByAbTe BHUMATENbHbI
Npw BbINOJIHEHWKN PaboThI.

He ncnonb3yiiTe npefoXpaHnTeNbHY0 MydTy
Metabo S-automatic ansa orpaH1MyeHUsA KpyTALero
MOMEHTa.

CobntofaiTe OCTOPOHHOCTb NPU HECTKOM
3aBopayMBaHuM LLYPYNoB (3aBopaymBaHne
LLYPYMOB C METPUYECKOW WU AOMMOBOM pe3bboit
B cTasb)! [0/10BKa LWypyna MOMXET ObITb COpBaHa
WM Ha PYKOATKE MOTYT BO3HUKHYTb BLICOKME
peaKTUBHbIE KPYTALLME MOMEHTbI.

Mbinb, BO3HMKalOLLAA NpY 06paboTKe
mMaTepuanoB, COAEPHaLLMX CBUHEL,, HEKOTOPbIX
BW/OB PEBECHHbI, MMHEPAJIOB W METaJINOB,
MOXeT NpeacTaBaATbL CO60M ONacHOCTb ANA
370pOBbA. BAbixaHne YacTuL, TaKOM Mblan UK
KOHTaKT C HEW MOXET CTaTb NPUYMHON NOABIEHMA
annepruyeckmx peakumi n/vnmn sabonesaHuim
AblXxaTesnbHbIX NyTeN.



HeKoTopble BUABI Nblan (Hanpumep, Nbib,

BO3HMKaloLWwasa npu obpaboTKe ayba nam byKa)

CYMTaIOTCA KaHLeporeHHbIMW, OCOGEHHO B

KOMGWHALMKN C JONONHUTENIbHBIMKU MaTepuanamu,

MCMOoJIb3yeMbIMK A1 06paboTHM ApEBECUHDI

(conn xpomMoBOW KMCNOTbI, CPeACTBa 3aLLMTbI

apesecuHbl). O6paboTKa MaTeprasnoB C

copepaHvem acbecTa AOMKHA BbINOHATLCA

TONIBKO CreuuanmcTamu.

- o BO3MOHOCTM UCMOL3YNTE MOAXOAALLMA
nblNeoTcacbiBaloLWmii annapar.

- ObecneybTe XOPOLLYO BEHTUAALMIO paboyen
30HbI.

- PekomeHnpyeTcA HafeBaTb pecnMpaTop ¢
dunbTpoMm Knacca P2.

CobnoganTe 4eNCTBYIOWME HALMOHASIbHbIE

npegnucaHma no o6paboTke maTepuanos.

5. 0630p

Cwm.c. 2.
MepekntoyaTens 1A Bbibopa CKOPOCTH
JononHuTtensHana pykosaTKa
MaTpoH ¢ 3y64aTbiM BEHLOM *
BbicTpo3arMMHOM NaTpoH *
YcTaHOBOYHOE KONECHKO s
npeaBapuTeIbHOro BbiGopa 4acToThbl
BpaleHma *
OrpaHunynTeNb ry6MHbI CBEPAEHNSA
MepekrnoyaTens (cBepaeHue/ygapHoe
CBepJieHue)
8 MMepeknoyaTens HanpaBieHUs BpaLleHus
9 KHonka-huKcaTop 418 HENPEPbIBHOMO
pexunma paboTbl
10 HamunmHoM nepexnoyatens

arwON =

N o

* B 32aBMCUMOCTH OT HKOMMeKTaunun

6. BBop B aKkcnayaTauuio

Mepes BBOAOM B 3KCMyaTaumio NposepbTe

COOTBETCTBUE HaNpPsAHKEHUA U YACTOTbI CETH,
yKasaHHbIX Ha 3aBOACKOM TabanyKe, NapaMeTpam
CETU 3NIEKTPONUTAHUA.

Ana obecneyeHUs HafAEHHOCTH
¢u1Kcaumm cBep/IIbHOro NaTpoHa: nocie
nepBOro cBep/ieHMs (MpaBoe BpaLleHWe) 3aTAHNTe
C MOMOLL|bIO OTBEPTKU CTOMOPHBbIN
BMHT BHYTPW NaTpoHa (B cayvae Haamuma /
B 3aBMCUMOCTH OT Mogenu). Jlesana peabbal
(cm. pasgen 7.9)
6.1 YcTaHOBKa AONO/IHNTE/IbHON PYKOATHU
(2
M3 coobpaeHuii 6esonacHocTn Bcerga
NPUMEHANTE JOMOJHUTE/IbHYIO PYKOATKY,
BXOZAALLYIO B KOMMJIEKT NOCTaBKM.

PasommuTe 3aXMMHOE KOJbLO MOBOPOTOM
[OMNO/IHUTENBHON PYKOATKU (2) BNEBO. YCTaHOBUTE
[OMOSIHUTENbHYI0 PYKOATKY Ha 3aXUMHYIO LENKY
MHCTpyMeHTa. CABUHBLTE JOMONHUTENbHYIO
PYKOATKY Brepes HacTo/IbKO, 4TOObI OHa
nposopa4nsanacb. CHoBa OTTAHWUTE ee Ha3az Nnog
HY¥HbIM YI/IOM U 3aTAHWUTE C YCUINEM.

PYCCKWM ru

7. OKcnnyartauwms
7.1 TlepecTaHOBKa OrpaHU4MTENA FNYyGUHbI
cBep/ieHUnA

OcnabbTe JONOSHUTENBHYIO PYKOATRY (2).
YcTaHoBWTE OrpaHnynTeNb ry6uHbI CBEPAEHUA
(5) Ha Hy¥HYI0 rny6uHY 1M CHOBa MPOYHO 3aTAHUTE
[OMNOJTHUTE/NbHYIO PYKOATHY.

7.2 PerynupoBKa HanpaB/ieHUA BpaljeHus,
6/10KUPOBKa A/19 TPAHCNOPTUPOBKU
(610KMpPOBKa NPOTUB BH/IOYEHUA)

HaxwumanTe nepeknoyaTeslb HaNnpaBaeHUa
BpaLleHua (8) TONbKO Npu HepaboTaloLLeM
aNieKTpoasuraTene.

Cwm.c. 2.
R npaBsoe BpalieHue
L JieBoe BpalleHne
0 cpefHee nosioxeHue: 6I0KMpoBKa Ana
TPaHCNOPTUPOBKM (6710KMPOBKa
BKJIOYEHNSA)
CBepn/bHbIV NATPOH JOHKEH ObITb
Ha/leXHO HaBMHYEH Ha WNUHAENb, a
CTOMOPHbIN BUHT BHYTPW NaTpoHa (B ciyvae
HasM4maA / B 3aBUCUMOCTU OT MOAENN) AOIHEH
6bITb 3aTAHYT C NOMOLLI0 OTBEPTKMU. (JleBas
pesbbal) B npoT1BHOM Cayyae npu Nesom
BpaLLeHnn (Hanpumep, Npu 3aBUHYMBaHUN
LLYpPYNOB) BO3MOXHO €ro 0TBUH4YMBAHME.

7.3 Bbi6op CHOpOCTH

BbiGepuTe Hy¥HYI CKOPOCTb MyTeM

noBopayMBaHusa nepextodatens (1).

MepekntoyeHe NPOU3BOAUTE TOIbKO BO BpEMS

paboTbl MHCTPYMEHTA N0 UHEPLIMM NOCE

BbIK/IIOYEHUSA (Ha KOPOTKOE Bpems BRUUTE/

BbIKJIIO4YUTE).

1-A CKOPOCTb (HM3KanA YacToTa BpaLLeHus,
BbICOKMI KPYTALLMI MOMEHT), Hanpumep,
N1 3aBOpayYMBaHmA LLYpPYyNnoB, CBEP/IEHUSA

7.4

2-71 CKOPOCTb (BbICOKAsA YacToTa BpaLleHus),
Hanpumep, ANA CBepJIeHUA

MepeKrntouyeHre Meway cBepsieHuem u
YAapHbIM cBepaieHueM

Bbi6epuTe HyHHbIN peXnM paboTbl C MOMOLLBIO
nepekntoyarens (6).

&N CseprieHune

h YpapHoe cBepsieH1e

[na paboTbl B pexnme yaapHOro ceepieHua
Bbl6GMpanTe BbICOKYO YaCTOTY BPaLLEHUA.

CBepJieHHe 1 yapHoe cBepJieHue

nNpou3BoAuUTe TOJIbKO NPU NPaBom
BpaLeHUH.

7.5 TMpepBapuUTebHbIN BbIGOP 4acTOTbI
BpalleHunA

Ha ycTtaHoBo4YHOM Konecuke (5) Bbibepute

MaKCHMasIbHYI0 4aCcTOTy BpaLLeHus.
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PeKomer,yeMble 3Ha4yeHuA 4acToTbl BpalleHnA
ANA CBepaieHnA CM. Ha C. 4.

7.6 BRAo4YeHUe/BbIKNIOYEHUE, UBMEHEHUE
4acToTbl BpaleHUsa

BHloueHue, 4acToTa BpPaWEHUA: HAXKMUTE Ha
nepekmoyaTens (6).

SBE 760: HawaTtvem Ha nepekntoyaTesb
MOHO M3MEHATb HaCcTOTY BpaLLEHUA.

[nA BbIKAOYEHMA OTNYCTUTE HAXMMHOM
nepexo4aTeb.

PexuUm HenpepbiBHOWM Pa6oTbI: NPU HarKATOM
nepekxntoyatene (10) HAXKMUTE KHOMKY-
duKcaTop (9) M OTNYCTUTE HAKUMHOM
nepektoyaTeNb. s BbIKIOYEHUA HAKMUTE
HaXWMHOM nepektoyatens (10) ewe pas, a
3aTem OTnycTuTe ero.

MpyY NPOAONKUTENIBHOM BKIIOYEHUM

WMHCTPYMEHT NPOA0/IHaeT paboTarb,
[larKe ec/v OH BbINyLLEH M3 pyK. MNoaTomy
BCerfa Kpenko AepHuTe MHCTPYMEHT ABYMS
pyKamu 3a PyKOATKU, 3aliMUTE YCTONUYMBOE
MONIOMEHUE U CKOHLEHTPUPYITE BCE
BHWMaHWe Ha BbINOJIHAEMOM paboTe.

7.7 CMeHa UHCTPYMeHTa, 6bICTPO3aKUMHOMN
naTpoH (4)
Cwm. puc. A, c 2.

OTKpbIBaHKe CBEP/IUJIbHOrO NaTpoHa:
yAEepmmBan CTONOPHOE KOMbLO, APYron PyKOM
noBopayMBainTe rmib3y B HanpasieHUn
CTPenKu -1-.

MoTpecknBaHne, KOTOPOE MOXKET ObITb CJIbILLHO
nocne OTKPbITUA NaTpoHa (06ycnoBaeHo
KOHCTPYKLMEWN), yCTpaHAETCA BpaLLEHNEM M/Ib3bl
B NMPOTMBOMOJ/IOKHOM HanpaseHWN.

Ecnu naTpoH 3aTAHYT CAMLIKOM CUJIbHO: BbIHETE
BWJIKY U3 PO3ETHU. 3aMWUTE CBEPIU/IbHbIN
NaTPOH ragyHbIM KJIUOM 3a FOSIOBKY
CBEP/IUIBHOIO NaTPOHa 1 NOBEPHUTE C YCUIUEM
BTY/IKY B HANpaB/ieHWUW CTPEKU -1-.

3aKpensieHne UHCTPYMeHTa:

BCTaBbTe Paboymit MHCTPYMEHT -2- KaK MOXHO
rny6xe.

- yAepHuBas CTONOPHOE KOJbLO, APYrov pyKomn
nosopayvBanTe b3y B HANPaBiEHUU CTPENKU
-3- 4O MOMEeHTa NPeoaoIeHUA OLLYTUMOro
MEXaHWYECKOro COMPOTUB/IEHMSA.

BHumMaHue! Pa6o4unii MUHCTPYMEHT B AaHHbIN
MOMEHT eLe He 3amxart! [pogonkanTe
BpalLeHwe C ycunnem (MpyU 3TOM A,0/KHbI 6bITh
C/IbILHbI LWEeYKK) A0 yropa — TOJIbKO Tenepb
WMHCTPYMEHT 3aXKaT Haf,eHHo.

MHCTPYMEHT C XBOCTOBMKOM M3 MATKOrO MaTepuia
Heob6x0AMMO NOATArMBaTbL NOCe
HENpPOAOIKUTENBHOrO BPEMEHU CBEPIEHUS.

7.8 CmeHa MHCTpyMeHTa, NaTPoH C
3y64aTbiMm BeHLOM (3)

Cwm. puc. B, c 2.

OTHpbIBaHWE CBEPJIU/IbHOrO NaTpoHa:
OTKPOMTE NaTpPoH ¢ 3y6yaTbiM BEHLOM -1- ¢
MOMOLLbIO KJTIOYa.

3akpenneHue paboyero MUHCTpPyMeHTa:
BCTaBbTe PaboYMM MHCTPYMEHT -2- Kak MOXHO
Janblue 1 ¢ MOMOLLBIO Kto4a naTpoHa
paBHOMEPHO 3aTAHUTE ero BO BCEX TPEX
OTBEPCTUAX -3-.

7.9 OTBepHUTE CBEpPJIN/IbHbIW NAaTPOH (AN1A
3aBopayMBaHuA 6e3 CBEP/IUIBHOTO
naTpoHa Wi gNnA UCNoJIb30BaHUA C
HacagKamm) (cMm. puc. A, B, ¢ 3)

YKasaHue a5 puc. A, B: ocnabbTe Nerkum ygapom
PE3MHOBOro MOJIOTKA (CM. PUC.) M OTBUHTUTE.

YKasaHue: npy yCTaHOB/IEHHOMN 3aXMMHOW BTYJ/IKE
ana 6ut (Ne onA 3akasa 6.31281) oTBEPTOYHBIN
O6UT BCTaBNAETCA B LUECTUIPAHHUK LNUHAENA.

8. OuMucTKa, TeXHU4YecKoe
obcnyxuBaHue

OumncTKa 6bICTPO3arKMMHOIO CBEP/INJILHOMO
naTpoHa:

nocne AJIMTeNbHON 3KCnyaTauum yCTaHOBUTE
CBEpP/IN/IbHBIN NaTPOH BEPTUKAJIbHO OTBEPCTUEM
BHW3 W HECKOJIbKO pas NOJIHOCTLIO OTKPOUTE U
3aKpomTe ero. HakonusLiascsa nbiib 6yaet
BbICbINaTbCA M3 0TBEpCTUA. PeKomeHnayeTcs
perynfapHO HaHOCUTb YUCTSALLEE CPEACTBO B
a3p030/1bHOM YNAaKOBKE Ha 3aKMMHbIE Ky/Ia4KU U B
OTBEPCTUA MEHAY 3aMMHBIMU KylayKamu.

9. lNpuHagnexHoOCTU

Mcnonb3yiTe TONbKO OpUrMHasIbHbIE MPUHAANEHK-
HocTu Metabo.

MCI'IOﬂbSyl‘;iTe TOJIbKO T€ NPUHaLNEeHHOCTH,
HOTOpPbIe oTBe4arT Tpe6OBaHVIF|M n napameTpam,
nepe4yncieHHbIM B JaHHOM PyKOBOACTBE Mo
3HCnayaTaunun.

HapemHo huKcHpyiTe npuHaaneHocTu. Mpu
3KCMNyaTalumn 31EKTPOUHCTPYMEHTA B Aepia-
TeJsle: HaeHHO 3aKPennTe aIEKTPOUHCTPYMEHT.
MoTeps KOHTPOJIA Hag, 3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM M
HacafIKoW MOeT CTaTb MNPUYMHOM NOJTyHeHUA
Tpasm.

MoHbBIM aCCOPTUMEHT NPUHAANEKHOCTEN
CMOTpUTE Ha carTe www.metabo.com naum B
rnaBHOM KaTanore.

10. PemMOHT

H peMOHTY aneKTPOMHCTPYMeHTa fonycKaloTcA
TOJ/IbKO KBa/IMULMPOBAHHbIE CMELMaNNCTbI-3/1EK-
TpuKM!

[N pemMoHTa 3/1IeKTPONHCTPYMEHTA NPOM3BOA-
cTBa Metabo o6palyanTech B 6auKanwee npea-
cTtaBuTenbcTBO Metabo. Agpeca cm. Ha caviTe
www.metabo.com.

CnMCKM 3anyacTer MOXHO cKavaTb Ha
www.metabo.com.



11. 3awmTa oKpyHarLen cpeabl

BbinonHAWTe HauMoHa bHbIE NpaBuaa yTuam-
3aunm 1 nepepaboTKN OTCYHMBLLETO MHCTPY-
MEHTa, YNakoBKW W NPUHaA/IEHOCTEN.

Tonbko ans ctpaH EC: He BbiGpacbiBainTe
E 9/IEKTPOUHCTPYMEHT BMECTE C GbITOBbIMM

otxopamu! CornacHo gupexTmnae 2002/96/
EG 06 yTunmsauum ctapbix 31eKTponpru6opos 1
9/IEKTPOHHOr0 060PYA0BaHUA U COOTBETCTBY-
IOLLMM HaLMOHaIbHbIM HOpMaM GbIBLUME B ynoTpe-
6IEHWUN BNIEKTPONPUBOPbI U 3NIEKTPONHCTPYMEHTI
noanewaT pasaesbHoM yTUAM3aLUmK C Lesbio UX
nocneayoLLen 3KoNorMyeckn 6esonacHom nepe-
paboTKMK.

12. TexHU4YecHUue
XapaKTepUCTUKU

MoAcHeHWA K fJaHHbIM, YKa3aHHbIM Ha C. 3.
OcTaBnaem 3a coboi NpaBo Ha TEXHUYECKKEe
M3MEHEHMUs.

P4 = HOMMHa/IbHaA MOLLHOCTb
Py =BbIX0AHas MOLLHOCTb
ny* =YacToTa BpalleHua 6e3 HarpysKu

*

N, =yacToTa BpaLleHWs Nog, Harpy3Kom

LLI Mmakc=MaKcHMasibHbIM AMaMeTp cBepnia

S MaKC =MaKcuManbHas 4YacToTa yfapoB

b =JmManasoH 3ax1ma CBEpPNIbHOro
naTpoHa

G =pe3bba CBEPIMIBHOIO LWNMHAENA

H =CBEPAN/IbHBIV WNUHAEb C BHYTPEHHUM
LIeCTUrpaHHUKOM

m =macca

D =JMamMeTp LEeWNKN 3arKuma

PesynbTaTbl U3MepeHUIi NOYYeHbl B COOTBET-
cTBUM co cTaHgapTom EN 60745.

[O] DNEKTPOUHCTPYMEHT Kiacca 3awmTbi |
~ TlepeMeHHbI TOK

Ha yKasaHHble TeXHUYECKMe XapaKTepUCTURN
pacnpocTpaHATCA AOMNYCKKU, NPeAyCMOTPEHHbIE
[AeVCTBYIOLLMMKN CTaHAapTaMK.

* MoLLHble BbICOKOYACTOTHbIE MOMEXW MOTyT
BbI3BaTb KONebaHMA 4acToTbl BpaLeHus. Npu
3aTyxaHuu nomex KonebaHna NpeKpaLiaTcsa.

3HauyeHus Wwyma 1 BUGpauum

OTU 3HaYEHUA NO3BOIAIOT OLLEHMBATL U CpaB-
HMBaTb LIYM W BUGPaLMio, co3aBaemMble npu
paboTe pas/IyHbIX IEKTPOUHCTPYMEHTOB. B
3aBMCMMOCTM OT YCJ/IOBUI SKCMlyaTauum, COCTo-
AHWA DNEKTPONHCTPYMEHTA UM PaBoUmX
(CMEeHHbIX) MHCTPYMEHTOB (haKTUYeCKaa HarpysKa
MOMET 6bITb BbiLLe WK HUHKe. MNpu onpegeneHnm
NPUMEPHOrO YPOBHSA LyMa U BUOpaLMK YUUTbI-
BalTe NepepbiBbl B paboTe 1 dasbl paboTbl C MOHK-
EHHOW (LymoBoM) Harpyskor. OnpegenvTe
nepeyeHb OpraHM3aLlmoHHbIX Mep Mo 3awuTe
Nnonb30BaTesIA C Y4ETOM TEX U/ UHbIX SHAYEHUIM
Lyma v Bubpauuu.

CymMmapHoe 3HayeH1e BUbpaLmm (BEKTOpHas
CymMMa Tpex HanpasJ/IeHW) paccHnUTbIBaeTCA B
COOTBETCTBUU co cTaHaapTom EN 60745:

PYCCKWM ru

an D = 3HayeHue Bubpaumm (yaapHoe ceep-
’ NeHue B 6eToHE)
an p = 3Ha4yeHne BUbpaLum (CBepieHne B
mMeTasnne)
Kh, DD = HO3dUUMEHT NOrpeLHocTH
(Bnbpauus)

YpoBeHb Wyma no Met A:

Loa = ypOBEHb 3BYKOBOIO fjAB/IEHNA
Lwa = YPOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH
Koa, Kwa = H93¢¢MLI,VI9HT norpeLHocTH
E HapesaiiTe 3alWuTHbIe HayLUHUKK!

EAL

UHdopmaumna gna nokynaTtens:
CtpaHa nsrotoBnenus: Kutam

MpoussoaguTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmaHus

3aBoj-U3roToBUTESb:

"Metabo Powertools (China) Co. Ltd."

Bldg. 7, 3585 San Lu Road,

Pujiang Industrial Park, Min Hang District, Kutan
MmnopTep B Poccuu:

000 "MeTa60o EBpasus”

Poccus, 127273, Mocksa

yn. bepesosas anneq, A 5 a, ctp 7, opunc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

JaTa nponsBogcTea 3awmdposaHa B 10-3Ha4HOM
CEPUMHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauke. 1 A umdpa 0603HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603HaYaeT, YTO U3JENE NPOU3-
BeaeHo B 2014 rogy. 2 A 1 3 A undpbl 0603HaYa0T
HOMEp MecsALa B rogy NpoM3BOACTBa, Hanpumep
«05» - maw

[apaHTUIHBIN CPOK: 1 rof ¢ AaTbl NPOAAMM

CpoK cnyx6bl MHCTPYMeHTa: 5 1eT ¢ AaTbl M3ro-
TOB/IEHUA
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17027 1730 - 0415

®
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen

Germany
www.metabo.com PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:
MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00
Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onucaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/udarnaia-dvuhskorostnaia-drel-metabo-
sbe-760-v-kofre.html

Opyrue ToBapsl: https://storgom.ua/setevye-dreli.html
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