H 16-500
HE 20-600
HE 23-650 Control

meiabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

de
en
fr
nl

es
pt
sV

Originalbetriebsanleitung 4

Original instructions 9

Notice originale 13

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 18
Istruzioni originali 23

Manual original 28

Manual original 33

Bruksanvisning i original 38

www.metabo.com

fi
no
da

el
hu
ru

Alkuperaiset ohjeet 43

Original bruksanvisning 47
Original brugsanvisning 51
nstrukcja oryginalna 55
MNpwTtoéTUTEG 08NYiEg Xpriong 60
Eredeti hasznalati utasitas 65

OpurMHanbHoOe pyKOBOACTBO MO
3Kcnnyartaummn 70



HE 23-650 Control

HE 20-600

H 16-500




6.30007

| =50 mm: 6.30001
| =75 mm: 6.30002

6.30003

6.30004




de DEUTSCH
Originalbetriebsanleitung

4

1. Konformitétserklédrung

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit, dass
dieses Produkt mit den angegebenen Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Director Product Engineering & Quality
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Das HeiBluftgeblase ist fiir folgende Arbeiten
geeignet:

Entfernen alter Farbanstriche, Trocknen frisch
aufgetragener Farbe, Auftauen gefrorener
Wasserleitungen, Erwarmen von Kunststoffen vor
dem Verformen, Léten (z.B. von Kupferleitungen),
Kleben und Verfugen mit Schmelzklebstoffen,
SchweiBen von Kunststoffen.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer. Aligemein
anerkannte Unfallverhitungsvorschriften und
beigelegte Sicherheitshinweise miissen beachtet
werden.

3. Alilgemeine
Sicherheitshinweise

WARNUNG - Zur Verrin-
@ gerung eines Verletzungs-
risikos Betriebsanleitung lesen.
N WARNUNG Lesen Sie alle

Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versdumnisse bei
der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen fir
die Zukunft auf.

Lesen Sie vor der Benutzung des

Elektrowerkzeugs die
beiliegenden Sicherheitshinweise
und die Gebrauchsanleitung
aufmerksam und vollstandig durch.
Bewahren Sie alle beiliegenden
Dokumente auf und geben Sie Ihr
Elektrowerkzeug nur zusammen
mit diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit
diesem Symbol gekenn-
zeichneten Textstellen zu

Ihrem eigenen Schutz und zum
Schutz lhres Elektrowerkzeugs!

Schauen Sie nicht in das Ausblas-
rohr!

Verwenden Sie das Heif3luft-
geblase nicht zum Haare trocknen!

Tragen Sie stets Schutzbrille und
Arbeitshandschuhe!

Vorsicht bei Gebrauch des
HeiBluftgeblases in der Nahe
brennbarer Materialien. Das Gerat
darf bei Vorhandensein von
explosiven Gasen nicht verwendet
werden.

Dieses Gerat kann von Kindern
ab 8 Jahren und daruber sowie von
Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezlglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder durfen nicht mit
dem Gerat spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung durfen nichtvon



Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

Verbrennungsgefahr: Berthren
Sie nicht das heif3e Ausblasrohr.

Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht im feuchten Zustand und
nicht in feuchter oder nasser
Umgebung.

Vorsicht bei Gebrauch der Gerate
in der Nahe brennbarer
Materialien. Nicht fir langere Zeit
auf ein und dieselbe Stelle richten.

Warme kann zu brennbaren
Materialien geleitet werden, die
verdeckt sind.

Richten Sie das HeiBluftgeblase
nicht auf leicht entflammbare
Materialien! Wenn mit dem
HeiBluftgeblase nicht sorgsam
umgegangen wird, kann ein Brand
entstehen.

Das Gerét nicht unbeaufsichtigt
lassen, so lange es in Betrieb ist.

Nach langerem Gebrauch des
Gerates bei Hochsttemperatur
sollte vor dem Ausschalten des
Gerates die Temperatur gesenkt
werden. Dies verlangert die
Lebensdauer der Heizung.

Stellen Sie das Gerat nach
Gebrauch auf den Standflachen ab
undlassen Sie es abkuhlen, ehe es
aufbewahrt wird!

Bewahren Sie lhre Werkzeuge
sicher auf.

Unbenutzte Werkzeuge sollten im
trockenen, verschlossenen Raum
und fUr Kinder nicht erreichbar
aufbewahrt werden.
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Achten Sie auf giftige Gase und
Entzindungsgefahr.

Bei der Bearbeitung von Kunst-
stoffen, Lacken und ahnlichen
Materialien kénnen giftige Gase
auftreten. Achten Sie auf Brand-
und Entzindungsgefahr.

Benutzen Sie das HeiBluftgeblase
nur in gut beltfteten Raumen!

Atmen Sie entstehende Dampfe
nicht ein!

Zu lhrer eigenen Sicherheit
benutzen Sie nur Zubehér und
Zusatzgerate, die in der Bedie-
nungsanleitung angegeben oder
vom Werkzeug-Hersteller
empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als
der in der Bedienungsanleitung
oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehdre
kann eine personliche Verlet-
zungsgefahr fir Sie bedeuten.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.
1 Edelstahl-Ausblasrohr
2 Abnehmbares Schutzrohr (fir schwer
zugéngliche Stellen)
3 }.uft;}inlass mit Gitternetz (halt Fremdkd&rper
ern
4 Schiebeschalter (Ein-Aus-Schalter/
Stufenschalter)
5 Rutschfeste Standflachen (flr einen
kippsicheren und rutschfesten stationaren
Arbeitseinsatz)
Tasten zum Einstellen der Temperatur®
Tasten zum Einstellen der Luftmenge*
Programmwahltaste™
Anzeige* (fur Temperatur und Drehzahl)
Speichertaste* (zum Speichern geénderter
Programme)
11 Stellrad zum Einstellen der Temperatur*

O WOWO~NO®

1

* ausstattungsabhangig / modellabhéngig
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6. Benutzung

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme,

ob die auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit
den Daten lhres Stromnetzes Ubereinstimmen.

Der Abstand zum Bearbeitungsobjekt richtet

sich nach Material und beabsichtigter
Bearbeitungsart. Machen Sie immer erst einen Test
bezlglich Luftmenge und Temperatur! Mit den als
Zubehor erhaltlichen aufsteckbaren Diisen (siehe
Kapitel 9.) lasst sich die HeiBluft punkt- oder
flachengenau steuern.

Vorsicht beim Wechseln heiBer Dlsen!
Verbrennungsgefahr.

6.1 H16-500

Mit dem Schiebeschalter (4) kénnen Sie das Gerat
ein- und ausschalten und zwischen 2 Stufen (fur
Luftmenge und Temperatur) wahlen.

Stufe 1: 300 °C, 240 I/min
Stufe 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

Mit dem Schiebeschalter (4) kdnnen Sie das Geréat
ein- und ausschalten und zwischen 3 Stufen
wahlen.

Die Luftmenge variiert in den 3 Stufen von 150/300/
500 I/min.

Auf Stufe 1 des Schiebeschalters (4) betragt die
Temperatur immer 50 °C (Kaltluftstufe). Benutzen
Sie die Kaltluftstufe um Farbe zu trocknen,
Werkstlicke abzukihlen oder die Diise vor dem
Wechsel eines Zubehdrteils abzukihlen.

Auf Stufe 2 und 3 des Schiebeschalters (4) kann
die Temperatur an Stellrad (11) stufenlos eingestellt
werden.

Die auf dem Stellrad angezeigten Zahlenvon 1 - 9
dienen dabei zur Orientierung. "1" bedeutet 50 °C.
"9" bedeutet 600 °C (Hoéchsttemperatur).

6.3 HE 23-650 Control

Mit dem Schiebeschalter (4) kdnnen Sie das Gerat
ein- und ausschalten und zwischen 2 Stufen
wahlen.

Temperatur einstellen:
Auf Stufe 1 des Schiebeschalters (4) betragt die
Temperatur immer 50 °C (Kaltluftstufe). Benutzen
Sie die Kaltluftstufe um Farbe zu trocknen,
Werkstlicke abzukuhlen oder die Duse vor dem
Wechsel eines Zubehérteils abzukiihlen.
Auf Stufe 2 des Schiebeschalters (4) kann die
Temperatur stufenlos eingestellt werden.
| Durch Dricken der Tasten (6) stellen Sie
@ die Temperatur ein.
@ Kurzes Driicken der "+" /"-"Tasten lasst
den eingestellten Wert in 10 °-Schritten
an- bzw. absteigen. Langeres Drucken der Tasten
veréndert den Wert schneller.

Hinweise:

Wahrend dem Einstellen der
gewinschten Temperatur
werden Dreiecke angezeigt.

Ist die gewlinschte Temperatur
2 eingestellt, braucht das

" Geblase (abhéngig von der
gewahlten Drehzahl/Luftmenge) einige
Sekunden, um den eingestellten Wert zu
erreichen. In dieser Zeit blinken die Dreiecke.

Die tatsachliche Temperatur

wird am Ausgang der Dlse

gemessen. Ist die gewlnschte
Temperatur erreicht, werden keine Dreiecke
angezeigt.

Nach dem Ausschalten des HeiBluftgeblases bleibt
der zuletzt eingestellte Wert erhalten.

Luftmenge einstellen:
N Durch Driicken der Tasten (7) stellen Sie

;® die Luftmenge bzw. die Lifterdrehzahl

ein.
Programmbetrieb:
Werkseitig sind vier Programme fir die
haufigsten Arbeiten eingestellt. Driicken Sie
P | die Taste "P" fiir Programmbetrieb. Es
erscheint im Display [ 1] fur Programm 1.
Durch weiteres Driicken der Programmtaste
gelangen Sie zu den Programmen [2], [3] und [4].
Durch erneutes Driicken gelangen Sie zuriick in
den Normalbetrieb.

Programm 1: Kunststoffrohre verformen
Programm 2: Kunststoffrohre verschwei3en
Programm 3: Lack entfernen

Programm 4: Weichléten

(Technische Daten siehe Kapitel 12.)
Programme veréandern und speichern:

Die Werte der vier Programme kénnen
verandert und gespeichert werden. Dazu
driicken Sie erst die Programmtaste "P", bis
das zu &ndernde Programm angezeigt wird.
Stellen Sie die gewlinschte Luftmenge und
Temperatur ein. Dann driicken Sie die
Speichertaste (10) so lange, bis das Zeichen 2 im
Display erlischt (ca. 5 Sekunden). Die
eingegebenen Werte sind nun im Programm
gespeichert.

Hinweis:

- Zur Ruckkehr vom Programmbetrieb in die
Normalfunktion driicken Sie die Programmtaste
(8), bis das Programmsymbol in der Anzeige (9)
verschwunden ist.

- Die Werkseinstellungen der Programme finden
sie in Kapitel12..

> <

»

6.4 Standbetrieb
Wenn Sie das HeiBluftgeblése als Standgerat
benutzen, achten Sie auf sicheren,
rutschfesten Stand und sauberen Untergrund.

Zur Verwendung im Standbetrieb das
HeiBluftgeblése auf den rutschfesten Standflachen
(5) abstellen.



7. Wartung

Der Lufteinlass (3) mit Gitternetz muss frei von
Fremdkdrpern sein. Lufteinlass (3) gegebenenfalls
reinigen.

8. Stérungsbeseitigung

Thermoschutz

Die Gerate sind mit einem 2-stufigen Thermoschutz
ausgestattet:

1. * Ein Thermoschalter schaltet die Heizung aus,
wenn der Luftaustritt der Ausblaséffnung zu stark
behindert wird (Hitzestau). Das Geblase lauft
jedoch weiter. Ist die Ausblaséffnung wieder frei,
schaltet die Heizung nach kurzer Zeit selbsttatig
wieder zu. Der Thermoschalter kann auch nach
Abschalten des Gerates ansprechen, so dass es
nach erneutem Einschalten langer als gewohnt
dauert, bis die Temperatur an der Ausblaséffnung
erreicht wird.

* gilt nicht fur HE 20-600, H 16-500

2. Die Thermosicherung schaltet das Gerat bei
Uberlastung komplett ab.

Kurzzeitige Spannungsabsenkungen
Einschaltvorgéange erzeugen kurzzeitige
Spannungsabsenkungen. Bei unginstigen
Netzbedingungen kénnen Beeintrachtigungen
anderer Gerate auftreten. Bei Netzimpedanzen
kleiner als 0,4 Ohm sind keine Stérungen zu
erwarten.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Wenn Sie Zubehér benétigen, wenden Sie sich
bitte an Ihren Handler.

Zur Auswahl des richtigen Zubehérs teilen Sie dem
Héandler bitte den genauen Typ lhres
Elektrowerkzeugs mit.

Maogliches Zubehdr siehe Abbildungen auf Seite 3.

A Breitstrahldiise
Trocknen, Entfernen alter Farbanstriche
B Abstrahlduse
Entfernen alter Farbanstriche an
Fensterrahmen
C Reflektordise
Erwérmen von Kunststoffen vor dem
Verformen; Aufschrumpfen von
Schrumpfschlauchen
D Schlitzdise
Uberlapp-VerschweiBen von PVC-Planen und
Folien
E Reduzierdlse (nur HE 20-600, HE 23-650
Control) zum punktgenauen Erhitzen (z. B. von
L&t- und SchweiBstellen)
F Schwei3schuh
G KunststoffschweiBdraht
fir SchweiBarbeiten
Zubehoér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Hauptkatalog.
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10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen diirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschuiz

Metaboverpackungen sind 100% recyclingfahig.

Ausgediente Elektrowerkzeuge und Zubehor
enthalten groBe Mengen wertvoller Roh- und
Kunststoffe, die ebenfalls einem Recyclingprozess
zugefiihrt werden kénnen.

Diese Gebrauchsanleitung ist auf chlorfrei
gebleichtem Papier gedruckt.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie
E Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmuill!

Geman Europaischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht mlssen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

12. Technische Daten

H 16-500
Leistung: 1600 W
Lufttemperatur: Stufe 1:
Stufe 2:
Luftmenge: Stufe 0:
Stufe 1. .
Stufe 2:...cviiens 450 I/min
Thermoschutz: nur Thermosicherung
Gewicht 700 g (24.7 0z)
Schalldruckpegel: <70 dB (A)
Vibration: <2,5m/s?
HE 20-600
Leistung: 2000 W
Lufttemperatur: Stufe 1: oo 50°C
Stufe2: ... 50-600 °C
Stufe 3: ... .50-600 °C
Luftmenge: Stufe 0: oo Aus
Stufe 1: .. .. 150 I/min
Stufe2: .. 300 I/min
Stufe 3: ..o 500 I/min
Temperatur-
einstellung: stufenlos in 9 Schritten
per Stellrad
(Toleranz +/- 20°C)
1=ca.50°C
2=ca.90°C
3=ca.140°C

4=ca.220°C 7
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Thermoschutz:
Gewicht:
Schalldruckpegel:
Vibration:

HE 23-650 Control
Leistung:

Lufttemperatur:

Geblase:
Luftmenge:

Programme:

Temperaturanzeige:
Thermoschutz:
Gewicht:
Schalldruckpegel:
Vibration:

.310°C
.390°C
.470°C

8 =ca. 550 °C
9=ca. 600 °C

nur Thermosicherung
850 g (30 0z)
<70dB (A)
<2,5m/s?

5=ca
6=ca
7=ca

2300 W

Stufe 1:
Stufe 2:

stufenlos regulierbar

Stufe 1: ........... 150-250 I/min
Stufe 2: ........... 150-500 I/min
1=250°C / &30,
2=350°C/ "a‘l.,‘
3=450°C/=’%‘ ca. 500 I/min
4=550°C / 85" ca. 400 I/min

LCD in 10°C-Schritten
ja

940 g (33.2 0z)
<70dB (A)
<2,5m/s?

ca.350 I/min
ca.400 I/min

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts

vorbehalten.

Messwerte ermittelt geméan EN 60745.
[O] Maschine der Schutzklasse |l

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils

gultigen Standards).



Original instructions

1. Declaration of Conformity

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

We hereby declare at our sole responsibility that
this product conforms to the standards and
normative documents mentioned:

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Director Product Engineering & Quality
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Specified Use

The hot air gun is suitable for the following tasks:
Removal of old paint coats, drying of freshly applied
paint, thawing of frozen water lines, heating of
plastics prior to forming, soldering (e.g. of copper
lines), gluing and jointing with hot-melt-type
adhesives, welding of plastics.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by improper use. Generally accepted
accident prevention regulations and the enclosed
safety information must be observed.

3. General Safety Instructions

WARNING - Reading the
operating instructions will
reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety
warnings and instructions.
Failure to follow all safety warnings
and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious
injury.
Keep all safety instructions and

information for future reference.

Before using the power tool,
carefully read through and
familiarise yourself with all the
enclosed safety information and
the Operating Instructions. Keep all
enclosed documentation for future
reference, and pass on your power
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tool only together with this
documentation.

4. Special Safety Instructions

For your own protection and
for the protection of your
power tool, pay attention to

all parts of the text that are marked
with this symbol!

Never look inside the outlet tube!

Never use the hot air gun for drying
your hair!

Always wear goggles and work-
gloves!

Pay attention when using the hot-
air fan near flammable materials.
The device must not be used if
explosive gases are present.

This device can be used by
children from 8 years of age and, in
addition, by persons with impaired
physical, sensory or mental ability
or lack of experience or knowledge
if they are supervised or have
received induction training on the
use of the device and understand
the associated risks. Children may
not play with the device. Cleaning
and user maintenance may not be
performed by children unless
supervised.

Risk of burns: Never touch the hot
outlet tube.

Never use powertools when damp,
or in a damp or wet environment.

Take special care when using tools
near combustible materials. Never
direct at the same point for long
periods.

Heat can be directed to concealed
combustible materials.
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Never direct the hot air gun at
highly flammable materials! Fires
can be caused if the hot air gun is
not used with great care.

Never leave the tool unattended
when it is running.

After long periods of use at
maximum temperature, the
temperature should be lowered
before the tool is switched off. This
lengthens the service life of the
heater.

Place the tool on the bases
provided following use and wait
until it has cooled down before
placing in storage!

Store your tools in a safe place.

Unused tools should be stored in a
dry, locked room inaccessible to
children.

Always take care where there are
toxic gases and a risk of explosion.

Toxic can be created when
working on plastics, paints and
similar materials. Risk of fire and
combustion!

Only use the hot air gun in well-
ventilated rooms!

Never inhale the vapours created!

For your own safety, only use
accessories and auxiliary devices
specified in the Operating
Instructions or recommended or
specified by the tool manufacturer.
The use tools or accessories other
than those recommended in the
Operating Instructions or in the

catalogue can result in a risk of
injury.

5. Overview

See page 2.

1 Stainless steel outlet tube

2 Detachable protective tube (for areas that are
difficult to access)
Air inlet with grid (keeps foreign bodies out)
Sliding switch (On-Off switch/stepping switch)
Anti-slip bases (for non-tilting and anti-slip
stationary work applications)
Buttons for setting the temperature*
Buttons for setting the air volume*
Program selection button*
Display* (for temperature and speed)
Save button* (for saving changed programs)
Adjusting wheel for setting the temperature*

—Qow0WooNO® a W

—_

* depending on the features / model

6. Use

Before plugging in, check that the rated mains
voltage and mains frequency, as stated on the
rating label, match with your power supply.

The distance to the object being processed

depends on the material and intended
processing type. Always first carry out an inspection
of air volume and temperature! The attachable
nozzles (see chapter 9.) available as accessories
can be used for precise hot air control to a specific
point or a surface.

Take care when changing hot nozzles! Danger
of burns.

6.1 H 16-500

The sliding switch (4) can be used to switch the tool
on and off and for selecting between 2 stages (for
air volume and temperature).

Stage 1: 300 °C, 240 I/min
Stage 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

The sliding switch (4) can be used to switch the tool
on and off and for selecting between 3 stages.

The air volume is varied in the three stages from
150/300/500 I/min.

At stage 1 of the sliding switch (4) the temperature
is always 50 °C (cold-air stage). Use the cold-air
stage to dry paint, cool workpieces or to cool down
the nozzle before changing an accessory part.

At stage 2 and 3 of the sliding switch (4) the
temperature can be set steplessly at the adjusting
wheel (11).

The numbers 1 - 9 shown on the adjusting wheel are
used for orientation. "1" means 50 °C. "9" means
600 °C (maximum temperature).



6.3 HE 23-650 Control

The sliding switch (4) can be used to switch the tool
on and off and for selecting between 2 stages.

ing temperature:
At stage 1 of the sliding switch (4) the temperature

is always 50 °C (cold-air stage). Use the cold-air
stage to dry paint, cool workpieces or to cool down
the nozzle before changing an accessory part.
At stage 2 of the sliding switch (4) the temperature
can be set steplessly.
| Press the buttons (6) to set the

@ temperature.

Briefly press the "+" /"-" buttons to

increase or lower the set value in 10°
steps. Press the buttons longer to change the value
faster.
Notes:

Triangles are displayed when
the desired temperature is
being set.

. If the desired temperature is

2 set, the blower (depending on
the selected speed/air volume)
needs a few seconds to reach the set value. The
triangles flash during this period.

The actual temperature is

measured at the nozzle outlet.

The triangles disappear when
the desired temperature has been reached.

When the hot air gun is switched off, the last value
set is retained.

Setting air volume:

N Press the buttons (7) to set the air volume

@® or the fan speed.
Program operation:

Four programs for the most frequent types of
work are set in the factory. Press the "P"
P | button for program operation. A [1] for
program 1 appears in the display. Press the
program button again to reach the programs

[2], [3]'and [4]. Press the button again to return to
normal operation.

Program 1: Forming plastic pipes
Program 2: Welding plastic pipes
Program 3: Removing paint
Program 4: Soft soldering

(For technical data, see chapter 12.)
Changing programs and saving:

The values in the four programs can be
changed and saved. To do this, first press the
program button "P" until the program to be
changed is displayed. Set the desired air
volume and temperature. Then push the save
button (10) until the < symbol in the display
disappears (approx. 5 seconds). The entered
values are now saved in the program.

Note:
- To return from program operation to the normal
function, press the program button (8) until the

> <

»
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program symbol in the display (9) has
disappeared.

- The factory settings of the programs are listed in
chapter12..

6.4 Stationary operation
If you wish to use the hot air gun as a stationary
tool, ensure that it is placed on a safe, anti-slip
and clean base.

To use the hot air gun in stationary operation, place
it on the anti-slip bases (5).

7. Servicing

The air inlet (3) with grid must be free of foreign
bodies. Clean the air inlet (3) if necessary.

8. Troubleshooting

Thermal protection

The tools are equipped with 2-stage thermal
protection:

1. * A thermo switch switches off the heater in case
of excessive interference in the air outlet of the
blow-out opening (heat accumulation). However,
the blower continues running. When the blow-out
opening is free again, the heater cuts in again
automatically after a short while. The thermo switch
can also trip after the tool is switched off. In this
case, after the tool is switched on again it takes
longer than usual until the temperature at the blow-
out opening is reached.

* does not apply to HE 20-600, H 16-500

2. The thermal fuse switches the tool off completely
in the event of overloading.

Short-term voltage drops

Switching on the machine reduces the voltage
briefly. Unfavourable mains power conditions may
have a detrimental effect on other machines.
Network impedances less than 0.4 ohms should not
cause malfunctions.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

If you need any accessories, check with your
dealer.

For dealers to select the correct accessory, they
need to know the exact model designation of your
power tool.

For possible accessories, refer to the illustrations
on page 3.
A Flat spray nozzle
Drying, removal of old paint coats
B Spray nozzle
Removal of paint coats on window frames
C Reflector nozzle
Heating of plastics prior to forming; shrink fitting
of shrinking hoses
D Slotted nozzle
Lap welding of PVC fabrics and foils 11
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E Reducing nozzle (only HE 20-600, HE 23-650
Control) for precise heating of specific points
(e.g. solders and welds)

F Welding shoe

G Plastic welding wire
for welding work

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the main catalogue.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Metabo's packaging can be 100% recycled.

Scrap power tools and accessories contain large
amounts of valuable resources and plastics that can
be recycled.

These instructions are printed on chlorine-free
bleached paper.

Only for EU countries: Never dispose of
E power tools in your household waste! In

accordance with European Guideline 2002/
96/EC on used electronic and electric equipment
and its implementation in national legal systems,
used power tools must be collected separately and

handed in for environmentally compatible recycling.

12. Technical Specifications

H 16-500

Output: 1600 W

Air temperature: Stage 1: ..o 300 °C
Stage 2: ......

Air volume: Stage O: ......
Stage 1: ......
Stage 2: ......ccceene 450 I/min

Thermal protection: only thermal fuse

Weight 700 g (24.7 oz)

Sound pressure level:< 70 dB (A)

Vibration: <2.5m/s?

HE 20-600

Output: 2000 W
(110V: 1400 W)

Air temperature: Stage 1: ..o 50 °C
Stage 2: ...... ..50-600 °C
Stage 3: ...... ..50-600 °C

Air volume: Stage 0: .ovvveveveviereiene Off
Stage 1: ...... 150 I/min
Stage 2: ...... ....300 I/min
Stage 3: ..ooovveeiene 500 I/min

Temperature
adjustment: stepless in 9 stages
per adjusting wheel

(Tolerance +/- 20°C)

1 = approx. 50 °C
2 =approx. 90 °C
3 =approx. 140 °C
4 = approx. 220 °C
5 = approx. 310 °C
6 = approx. 390 °C
7 = approx. 470 °C
8 = approx. 550 °C
9 = approx. 600 °C
Thermal protection: only thermal fuse
Weight: 850 g (30 0z)
Sound pressure level:< 70 dB (A)
Vibration: <2.5m/s?
HE 23-650 Control
Output: 2300 W
Air temperature: Stage 1: .cevviieeee 50 °C
Stage 2: ............. 50-650 °C
Blower: steplessly adjustable
Air volume: Stage 1: ......... 150-250 I/min
Stage 2': ......... 150-500 I/min
Programs:  1=250°C/ fa‘% approx. 350 I/min
2=350°C/ .59? approx. 400 I/min
3=450°C/ .5:9:% approx. 500 I/min
4=550°C/ .5:93' approx. 400 I/min
Temperature
display: LCD in 10 °C steps
Thermal protection: yes
Weight: 940 g (33.2 0z)
Sound pressure
level: <70dB (A)
Vibration: <2.5m/s?

Changes due to technological progress reserved.
Measured values determined in conformity with EN
60745.

[O] Machine in protection class Il

The technical specifications quoted are subject to

tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).



Notice originale

1. Déclaration de conformité

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés suivants :

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Directeur Produit Ingénierie & Qualité
Responsable de la Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Utilisation conforme a la
destination

Le pistolet a air chaud convient aux travaux suivants

enlever de vieilles couches de peinture, sécher de
la peinture fraichement appliquée, dégeler des
conduites d'eau gelées, chauffer des plastiques
avant le formage, braser (par ex. des conduites en
cuivre), coller et joindre avec des colles a chaud,
souder des plastiques.

L'utilisateur sera entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
a la destination de la machine. Il est impératif de
respecter les consignes générales de protection
contre les accidents ainsi que les consignes de
sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

AVERTISSEMENT - Lire la
notice d'utilisation afin d'éviter
tout risque de blessure.

N AVERTISSEMENT Lire
toutes les consignes de
sécurité et instructions. Le non-
respect des consignes de sécurité

et des instructions peut étre a
l'origine d'un choc électrique, d'un
incendie et/ou de blessures
graves.

Conserver toutes les consignes
de sécurité et instructions.
Avant d'utiliser I'outil électrique, lire

FRANCAIS fr

attentivement et entiérement les
instructions de sécurité ainsi que le
mode d'emploi ci-joints. Conserver
les documents ci-joints et veiller a
les remettre obligatoirement avec
I'appareil a tout utilisateur
concerne.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Pour des raisons de
sécurité et afin de protéger
l'outil électrique, respecter

les passages de texte marqués de
ce symbole !

Ne pas regarder dans le tube de
propulsion d'air !

Ne pas utiliser le pistolet a air
chaud pour se sécher les cheveux !

Porter toujours des lunettes de
protection et des gants de travail !

Attention lors de l'utilisation du
souffleur d’air chaud a proximité de
matériauxinflammables. L’appareil
ne peut en aucun cas étre utilisé en
présence de gaz explosifs.

Cet appareil peut étre utilisé par
des enfants agés de 8 ans ou plus
et par des personnes aux
capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou n’ayant
pas I'expérience et les
connaissances nécessaires s'ils
sont surveillés ou s'ils ont été
familiarisés avec I'utilisation sare
de l'appareil et s’ils ont été
informés des dangers qui en
résultent. Les enfants ne peuvent
pas jouer avec cet appareil. Les
enfants sans surveillance ne sont
pas autorisés a nettoyer et
entretenir I'appareil.
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Risque de brdlure : ne pas toucher
le tube de propulsion d'air lorsqu'il
est chaud.

Ne pas utiliser les outils électriques
lorsqu'ils sont humides ni dans un
environnement humide.

Utiliser les outils avec précaution a
proximité de matériaux

inflammables. Ne pas diriger I'outil
trop longtemps sur le méme point.

La chaleur peut s'étendre vers des
matériaux inflammables non
visibles.

Ne pas diriger le pistolet a air
chaud sur des matériaux
facilement inflammables ! Toute
négligeance dans I'utilisation du
pistolet a air chaud peut entrainer
un incendie.

Ne pas laisser I'outil sans
surveillance lorsqu'il est en
marche.

Aprés une longue utilisation de
l'outil & des températures trés
élevées, le laisser refroidiravant de
I'éteindre. Cette mesure permet
d'allonger la durée de vie du
systéme de chauffage.

Apreés utilisation, reposer I'outil sur
les surfaces de pose et le laisser
refroidir avant de le ranger !

Ranger les outils dans un endroit
sar.
Les outils non utilisés doivent étre

rangés dans une piece fermée, au
sec et hors de portée des enfants.

Faire attention aux gaz toxiques et
au risque d'inflammation.

Des gaz toxiques peuvent
s'échapper lors du traitement de
plastiques, laques et autres
matériaux similaires. Faire
attention au risque d'incendie et
d'inflammation.

Utiliser le pistolet a air chaud
exclusivement dans des piéces
bien aérées !

Ne pas inhaler les vapeurs qui
s'échappent !

Pour des raisons de sécurité,
utiliser uniquement l'outil et les
accessoires indiqués dans la
notice d'utilisation, ou
recommandés ou indiqués par le
fabricant. L'utilisation d'outils ou
d'accessoires autres que ceux
recommandés dans la notice
d'utilisation ou dans le catalogue
peut entrainer des risques de
blessure.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.

Tube de propulsion d'air en acier inoxydable
Tube de protection amovible (pour les endroits
difficiles d'accés)

Admission d'air avec grille (filtre les impuretés)
Interrupteur a coulisse (interrupteur marche/
arrét, régulateur de vitesse)

Surfaces de pose antidérapantes (assurentune
position de travail stationnaire stable et
antidérapante)

Boutons de réglage de la température*
Boutons de réglage du débit d'air*

Sélecteur de programme*

Affichage* (température et vitesse)

Bouton d'enregistrement* (pour sauvegarder
des programmes modifiés)

11 Molette de réglage de la température*

(4] AW N =
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* en fonction de I'équipement / du modeéle choisis

6. Utilisation

Avant la mise en service, vérifier que la

tension secteur et la fréquence secteur
indiquées sur la plaque signalétique correspondent
aux caractéristiques du réseau de courant.



La distance avec la piéce a usiner dépend du

matériau et du type d'usinage prévu. Toujours
faire un test pour vérifier le débit d'air et la
température ! Les buses disponibles dans les
accessoires (voir chapitre 9.) permettent de diriger
I'air chaud sur une surface ou un point précis.

Changer les buses avec précaution
lorsqu'elles sont chaudes ! Risque de brdlure.

6.1 H16-500

L'interrupteur a coulisse (4) permet de mettre I'outil
en marche et a I'arrét et de sélectionner I'une des 2
vitesses (pour le débit d'air et la température).

Vitesse 1: 300 °C, 240 I/min
Vitesse 2 : 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

L'interrupteur a coulisse (4) permet de mettre I'outil
en marche et a l'arrét et de sélectionner I'une des 3
vitesses.

Le débit d'air atteint 150, 300 ou 500 I/min.

Régler la vitesse 1 sur l'interrupteur a coulisse (4)
pour toujours régler la température sur 50 °C
(vitesse air froid). Utiliser I'air froid pour sécher de la
peinture, refroidir des pieces a usiner ou refroidir la
buse avant de changer un accessoire.

Régler les vitesses 2 et 3 sur l'interrupteur a
coulisse (4) pour régler la température en continu
avec la molette (11).

Les chiffres de 1 & 9 sur la molette servent
d'indicateurs. "1" signifie 50 °C. "9" signifie 600 °C
(température maximale).

6.3 HE 23-650 Control

L'interrupteur a coulisse (4) permet de mettre I'outil
en marche et a l'arrét et de sélectionner I'une des 2
vitesses.

Régler la température :
Régler la vitesse 1 sur l'interrupteur a coulisse (4)

pour toujours régler la température sur 50 °C
(vitesse air froid). Utiliser I'air froid pour sécher de la
peinture, refroidir des pieces a usiner ou refroidir la
buse avant de changer un accessoire.
Régler la vitesse 2 sur l'interrupteur a coulisse (4)
pour régler la température en continu.
| Appuyer sur le bouton (6) pour régler la

@ température.

@ Une bréve pression sur les boutons "+" /

"-" permet d'augmenter / diminuer la

valeur réglée par incréments de 10 °C. Une
pression longue modifie la valeur plus rapidement.
Nota :

Des triangles s'affichent
pendant le réglage de la
température souhaitée.

Lorsque la température

2 souhaitée est réglée, la
souffleuse nécessite quelques
secondes (selon la vitesse / le débit) pour
atteindre la valeur réglée. Pendant ce temps, les
triangles clignotent.

> <
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La température réelle est

mesurée a la sortie de la buse.

Lorsque la température
souhaitée est atteinte, les triangles
disparaissent.

Lorsque le pistolet a air chaud est arrété, la derniére
valeur réglée reste enregistrée.

Régler le débit d'air :
N Appuyer sur le bouton (7) pour régler le

débit / la vitesse de l'air.

Programme :
Quatre programmes sont réglés al'usine pour
les travaux les plus courants. Appuyer sur le
P | bouton "P" pour choisir le programme.
L'écran affiche alors [1] pour Programme 1.
Continuer d'appuyer sur le bouton pour
atteindre les programmes [2], [3] et [4]. Rappuyer
sur le bouton pour revenir au mode normal.

Programme 1 : formage de tubes en plastique
Programme 2 : soudage de tubes en plastique
Programme 3 : enlevement de laque
Programme 4 : brasage tendre
(Caractéristiques techniques, voir chapitre 12.)
Changer de programme et enregistrer :

Il est possible de modifier et d'enregistrer les
valeurs des quatre programmes. Pour ce
faire, appuyer sur le bouton "P" jusqu'a
afficher le programme a changer. Régler le
débit d'air et la température souhaités.
Ensuite, appuyer sur le bouton d'enregistrement
(10) jusqu'a ce que le symbole - disparaisse de
I'écran (env. 5 secondes). Les valeurs entrées sont
maintenant sauvegardées dans le programme.

Nota :

- Pour revenir au programme normal, appuyer sur
le bouton (8) jusqu'a ce le symbole (9)
disparaisse de I'écran.

- Les réglages par défaut des programmes sont
disponibles au chapitre 12..

»

6.4 Mode veille
Lorsque le pistolet a air chaud est utilisé en
mode veille, veiller a ce que la surface de pose
soit stable, antidérapante et propre.
Pour I'utilisation en mode veille, poser le pistolet a
air chaud sur la surface antidérapante (5).

7. Maintenance

L'admission d'air (3) munie d'une grille doit étre
exempte d'impuretés. Si nécessaire, nettoyer
I'admission d'air (3).

8. Dépannage

Thermoprotection

Les outils sont munis d'une protection thermique a
2 vitesses :

1. * Un interrupteur thermique arréte le chauffage

lorsque la sortie d'air commence a étre obturée au
niveau de la propulsion (blocage thermique). Mais 45
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la soufflante continue de tourner. Lorsque
I'ouverture de propulsion est débouchée, le
chauffage se remet en marche automatiquement
aprés une courte période. L'interrupteur thermique
peut également se mettre en marche méme apreés
arrét de I'outil, de sorte qu'au redémarrage de I'outil
la température au niveau de la propulsion mette
davantage de temps a étre atteinte.

* uniquement sur les modéles HE 20-600,
H 16-500

2. La sécurité thermique arréte complétement
I'appareil en cas de surcharge.

Chutes de tension temporaires

Le démarrage de la machine provoque une chute
de tension sur l'installation. Dans certaines
situations, ceci peut affecter d'autres appareils. Si
l'impédance est inférieure a 0,4 Ohm, de petites
perturbations sont prévisibles.

9. Accessoires

Utiliser uniguement des accessoires Metabo.

Si des accessoires sont nécessaires, s'adresser au
revendeur.

Pour pouvoir sélectionner les accessoires
appropriés, indiquer le type exact de I'outil
électrique au distributeur.

Voir les accessoires disponibles dans les
illustrations page 3.

A Buse ajet plat
sécher, enlever la vieille peinture
B Buse déflectrice
enlever la vieille peinture
sur les encadrures de fenétre
C Buse réflectrice
pré-chauffer les plastiques avant le formage ;
frettage a chaud de tuyaux
D Buse afente
soudage en chevauchement de plans PVC et
films
E Buse de réduction (uniquement sur les
modéles HE 20-600, HE 23-650 Control)
chauffage d'un point précis (par ex. points de
brasage et de soudage)
F Semelle de soudage
G Fil d'apport plastique
pour travaux de soudage
Voir programme complet des accessoires sur
www.metabo.com ou dans le catalogue principal.

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils
électriques ne peuvent étre effectués que par
un spécialiste !
Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Les emballages Metabo sont recyclables & 100 %.

Les outils et accessoires électriques qui ne sont
plus utilisés contiennent de grandes quantités de
matiéres premiéres et de matieres plastiques de
grande qualité pouvant étre également recyclées.

Ce mode d'emploi estimprimé sur du papier blanchi
sans chlore.

Pour les pays européens uniqguement : Ne
ﬁ pas jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2002/96/CE relative aux
déchets d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la
|égislation nationale, les appareils €lectriques
doivent étre collectés a part et étre soumis a un
recyclage respectueux de I'environnement.

12. Caractéristiques techniques

H 16-500
Puissance : 1600 W
Température d'air : vitesse 1: ........cccceeeee 300 °C
vitesse 2: .. ....500°C
Débit d'air : vitesse 0 .vveveveeeiieee arrét
vitesse 1: .. .240 I/min
vitesse 2 1 ..o 450 I/min
Thermoprotection : seulement sécurité thermique
Poids 700 g (24,7 0z)
Intensité de bruit: <70dB (A)
Vibration : <2,5m/s?
HE 20-600
Puissance : 2000 W
Température d'air : vitesse 1: .......cccceenneee. 50 °C
vitesse 2 : .. .50-600 °C
vitesse 3 ............. 50-600 °C
Débit d'air : vitesse 0 ..ooovvvveeeeeeeen, arrét
vitesse 1: .. .150 I/min
vitesse 2 : .. .300 I/min
vitesse 3 ....ooiiiiieenn 500 I/min
Réglage de
la température : continue, 9 vitesses
a molette
(tolérance +/- 20°C)
1=env.50°C
2=env.90°C
3=env.140°C
4 =env. 220 °C
5=env.310°C
6 =env. 390 °C
7 =env. 470 °C
8 =env. 550 °C
9=env. 600 °C
Thermoprotection : seulement sécurité thermique
Poids 850 g (30 02)
Intensité de bruit: <70 dB (A)



Vibration :

<2,5m/s?
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HE 23-650 Control

Puissance : 2300 W

Température d'air : vitesse 1: ........cccecvenee. 50 °C
vitesse 2 1.....ceeu. 50-650 °C

Soufflante : réglable, en continu

Débit d'air : vitesse 1:......... 150-250 I/min
vitesse 2 :......... 150-500 I/min

Programmes : 1=250°C/ f:i env. 350 I/min
2=350°C / &1 env. 400 Imin
3=450°C / §% env. 500 Imin
4=550°C / £ env. 400 Imin

Ecran de

température : LCD, incréments de 10°C
Thermoprotection : oui

Poids 940 g (33.2 0z)

Intensité de bruit: <70dB (A)

Vibration : <2,5m/s?

Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progres technique.
Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.

[O] Outil de la classe de protection Il

Les caractéristiques indiquées sont soumises a
tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Wij verklaren en stellen ons ervoor verantwoordelijk
dat dit product voldoet aan de genoemde normen
en normatieve documenten.

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Director Product Engineering & Quality
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Gebruik volgens de
voorschriften

Het heteluchtpistool is geschikt voor de volgende
werkzaamheden:

verwijderen van oude verflagen, drogen van nieuw
aangebrachte verf, ontdooien van bevroren
waterleidingen, verwarmen van kunststof alvorens
dit te vervormen, solderen (bijv. van koperen
leidingen), lijmen en voegen met thermohardende
lijm, het lassen van kunststof.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk. De algemeen erkende
veiligheidsvoorschriften en de bijgevoegde
veiligheidsvoorschriften dienen te worden
nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING -Leesde
gebruiksaanwijzing om het
risico van letsel te verminderen.

N WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen nietin acht genomen,
dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg
hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoor-
schriften en aanwijzingen goed
met het oog op toekomstig

18 gebruik.

Lees voor het gebruik van het
elektrisch gereedschap de
bijoehorende
veiligheidsvoorschriften en de
gebruiksaanwijzing aandachtig en
volledig door. Bewaar alle
documenten die bij de machine
horen zorgvuldig en geef de
machine alleen samen met deze
documenten door aan anderen.

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van
m uzelf en de machine op de

met dit symbool aange-
geven passages!

Kijk niet in de uitblaaspijp!

Gebruik het heteluchtpistool niet
om uw haar te drogen!

Draag altijd een veiligheidsbril en
veiligheidshandschoenen!

Wees voorzichtig wanneer u de
warme-luchtventilator gebruikt in
de buurt van brandbaar materiaal.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als er explosief gas
aanwezig is.

Dit apparaat kan door kinderen
vanaf 8 jaar en ouder alsmede door
personen met verminderde
fysieke, sensorische of mentale
vaardigheden of een gebrek aan
ervaring en kennis worden
gebruikt, als zij onder toezicht
staan of omtrent het veilige gebruik
van het apparaat werden
geinstrueerd en de hieruit
resulterende gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker



mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.

Verbrandingsgevaar: Raak de hete
uitblaaspijp niet aan.

Gebruik elektrisch gereedschap
niet wanneer het vochtigis of u zich
in een vochtige of natte omgeving
bevindt.

Wees voorzichtig wanneer u de
apparaten gebruikt in de buurt van
brandbaar materiaal. Richt het
apparaat niet gedurende langere
tijd op dezelfde plek.

Warmte kan worden geleid naar
brandbaar materiaal dat toegedekt
is.

Richt het heteluchtpistool niet op
licht ontvlambaar materiaall
Wanneer met het heteluchtpistool
niet zorgvuldig wordt omgegaan,
kan er brand ontstaan.

Laat het apparaat niet onbeheerd
achter terwijl het in werking is.

Wanneer het apparaat gedurende
langere tijd bij de hoogste
temperatuur is gebruikt, moet
alvorens het uit te schakelen de
temperatuur omlaag worden
gebracht. Hierdoor wordt de
levensduur van de verwarming
verlengd.

Plaats het apparaat na gebruik op
de steunvlakken en laat het
afkoelen, voordat het wordt
opgeborgen!

Sla uw gereedschap veilig op.

Niet-gebruikt gereedschap dient te
worden bewaard in een droge,
afgesloten ruimte die
ontoegankelijk is voor kinderen.
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Let op giftige gassen en het gevaar
van ontsteking.

Bij de bewerking van kunststof, lak
en soortgelijk materiaal kunnen
giftige gassen ontstaan. Let op
brand- en ontstekingsgevaar.

Gebruik het heteluchtpistool alleen
in een goed geventileerde ruimte!

Adem geen vrijkomende dampen
in!

Gebruik voor uw eigen veiligheid
alleen accessoires of extra
gereedschappen die in de
handleiding worden vermeld of die
door de fabrikant van het
gereedschap worden aanbevolen
of aangegeven. Door het gebruik
van inzetgereedschappen of
accessoires die niet worden
aanbevolen in de
gebruiksaanwijzing of de catalogus
kan persoonlijk letstel ontstaan.

5. Overzicht

Zie bladzijde 2.

1 RVS-uitblaaspijp

2 Afneembare veiligheidshuls (voor moeilijk
toegankelijke plaatsen)

3 Luchtinlaat met rooster (houdt vreemde
voorwerpen weg)

4 Schuifschakelaar (In-uit-schakelaar/
regelschakelaar)

5 Antislip-steunvlakken (voor een kantelveilig en
niet-glijdend stationair gebruik)

6 Toetsen voor het instellen van de temperatuur®

7 Toetsen voor het instellen van de luchtstroom*

8 Programmakeuzetoets*®

9 Indicatie* (voor temperatuur en toerental)

0 Geheugentoets* (voor het opslaan van

gewijzigde programma's)
11 Stelknop voor het instellen van de temperatuur

* afhankelijk van de uitvoering / het model

6. Gebruik

Controleer voordat de machine in gebruik
wordt genomen
of de op het typeplaatje aangegeven spanning
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overeenkomt met
de netspanning.

De afstand tot het te bewerken object hangt af

van het materiaal en het beoogde doel van de
bewerking. Voer eerst een test uit m.b.t. de
luchtstroom en temperatuur! Met de als toebehoren
verkrijgbare mondstukken (zie hoofdstuk 9.) kan de
hete lucht precies op een punt of viak worden
gericht.

Wees voorzichtig bij het verwisselen van hete
mondstukken! Gevaar voor verbranding.

6.1 H16-500

Met de schuifschakelaar (4) kunt u het apparaat in-
en uitschakelen en tussen 2 standen (voor
luchtstroom en temperatuur) kiezen.

Stand 1: 300 °C, 240 I/min
Stand 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

Met de schuifschakelaar (4) kunt u het apparaat in-
en uitschakelen en tussen 3 standen kiezen.

De luchtstroom varieert in de 3 standen van 150/
300/500 I/min.

Op stand 1 van de schuifschakelaar (4) bedraagt
de temperatuur altijd 50 °C (koudeluchtstand).
Gebruik de koudeluchtstand voor het drogen van
verf en voor het afkoelen van een werkstuk of van
het mondstuk wanneer een accessoire wordt
vervangen.

Op stand 2 en 3 van de schuifschakelaar (4) kan
de temperatuur met de stelknop (11) traploos
worden ingesteld.

De getallen 1 - 9 die op de stelknop staan vermeld,
dienen hierbij ter oriéntatie. "1" staat voor 50 °C. "9"
staat voor 600 °C (hoogste temperatuur).

6.3 HE 23-650 Control

Met de schuifschakelaar (4) kunt u het apparaat in-
en uitschakelen en tussen 2 standen kiezen.

Temperatuur instellen:

Op stand 1 van de schuifschakelaar (4) bedraagt
de temperatuur altijd 50 °C (koudeluchtstand).
Gebruik de koudeluchtstand voor het drogen van
verf en voor het afkoelen van een werkstuk of van
het mondstuk wanneer een accessoire wordt

vervangen.
Op stand 2 van de schuifschakelaar (4) kan de
temperatuur traploos worden ingesteld.
| Door de toetsen (6) in te drukken, stelt u
@ de temperatuur in.
@ Door de "+" /"-"toetsen kort in te drukken,
kan de ingestelde waarde in trappen van
10 ° worden verhoogd resp. verlaagd. Wanneer de
toetsen langer worden ingedrukt, verandert de
waarde sneller.
Aanwijzing:
Tijdens het instellen van de

gewenste temperatuur worden
driehoeken aangegeven.

> <

_ Wanneer de gewenste

- temperatuur is ingesteld, heeft
de ventilator (afhankelijk van
de keuze van toerental/luchtstroom) enige
seconden nodig om de ingestelde waarde te
bereiken. Gedurende deze tijd knipperen de
driehoeken.

De feitelijke temperatuur wordt

bij de uitgang van het

mondstuk gemeten. Is de
gewenste temperatuur bereikt, dan worden er
geen drichoeken meer aangegeven.

Na het uitschakelen van het heteluchtpistool blijft de
laatst ingestelde waarde behouden.

Luchtstroom instellen:

N Door de toetsen (7) in te drukken, stelt u
de luchtstroom resp. het toerental van de
@ ventilator in.

Progr:

mmawerking:

Standaard zijn er vier programma'’s ingesteld
voor de meest voorkomende

P | werkzaamheden . Druk op de toets "P" voor
de programmawerking. In het display
verschijnt [ voor programma 1. Door de
programmatoets verder in te drukken, komt u bij de
programma's [2], [3] en [4. Wanneer u de toets
opnieuw indrukt, komt u terug in de normale
werking.

Programma 1: Kunststof pijpen vervormen
Programma 2: Kunststof buizen lassen
Programma 3: Lak verwijderen
Programma 4: Zachtsolderen
(Technische gegevens zie hoofdstuk 12.)
Programma's wijzigen en opslaan:

De waarden van de vier programma’s kunnen
worden gewijzigd en opgeslagen. Druk
hiervoor eerst op de programmatoets "P", tot
het te wijzigen programma wordt getoond.
Stel de gewenste luchtstroom en temperatuur
in. Druk vervolgens net zo lang op de
geheugentoets (10) tot het teken - van het display
verdwijnt (ca. 5 seconden). De ingevoerde waarden
zijn nu in het programma opgeslagen.

Aanwijzing:

- Om van de programmawerking terug te keren
naar de normale functies drukt u op de
programmatoets (8), tot het programmasymbool
in de indicatie (9) is verdwenen.

- De standaardinstellingen van de programma's
vindt u in hoofdstuk12..

»

6.4 Gebruik als zelfstandige eenheid
Wanneer u het heteluchtpistool als
zelfstandige eenheid gebruikt, dient u erop te

letten dat het stevig op een schone ondergrond

staat en niet weg kan glijden.

Voor het gebruik als zelfstandige eenheid het

heteluchtpistool op de antislip-steunvlakken (5)
neerzetten.



7. Onderhoud

De luchtinlaat (3) met rooster moet vrij van vreemde
objecten zijn. Luchtinlaat (3) indien nodig reinigen.

8. Storingen verhelpen

Thermische beveiliging

De apparaten zijn uitgerust met een 2-traps
thermische beveiliging:

1. * Een thermoschakelaar schakelt de verwarming
uit wanneer de luchtuitstroom van de
uitblaasopening te veel wordt gehinderd
(hittestuwing). De ventilator loopt echter door. Is de
uitblaasopening weer vrij, dan schakelt de
verwarming na korte tijd automatisch weer in. De
thermoschakelaar kan ook na het uitschakelen van
het apparaat reageren, zodat het na het opnieuw
inschakelen langer dan normaal duurt, voordat de
temperatuur bij de uitblaasopening wordt bereikt.

* geldt niet voor HE 20-600, H 16-500

2. De thermische beveiliging schakelt het apparaat
bij overbelasting geheel uit.

Kortstondige spanningsdips

Inschakelingen genereren kortstondige
spanningsdips. Bij ongunstige netomstandigheden
kunnen andere apparaten worden beinvloed. Bij
netimpedanties kleiner dan 0,4 Ohm worden geen
storingen verwacht.

9. Accessoires

Gebruik uitsluitend originele Metabo accessoires.

Wilt u accessoires aanschaffen, neem dan contact
op met uw leverancier.

Geef het type van de machine door aan uw
leverancier om de juiste accessoires te krijgen.

Mogelijke accessoires, zie afbeeldingen op
pagina 3.
A Breedstraalmondstuk
Drogen, verwijderen van oude verflagen
B Afschermmondstuk
Verwijderen van oude verflagen bij
raamkozijnen
C Reflectormondstuk
Verwarmen van kunststof véoér het vervormen;
krimpen van krimpslangen
D Gleufmondstuk
Overlappend lassen van PVC-dekzeilen en
folies
E Reduceermondstuk (alleen HE 20-600,
HE 23-650 Control) om uiterst precies te
verhitten (bijv. soldeer- en lasplekken)
F Lasschoen
G Kunststof lasdraad
voor laswerkzaamheden
Compleet accessoireprogramma, zie
www.metabo.com of de hoofdcatalogus.
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10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.

11. Milieubescherming

Metabo verpakkingen zijn 100% recyclebaar.

Oude, gebruikte elektronische machines en
accessoires bevatten grote hoeveelheden
waardevolle grond- en kunststoffen die eveneens
gerecycled kunnen worden.

Deze gebruiksaanwijzing is op chloorvrij gebleekt
papier gedrukt.

Alleen voor EU-landen: Geef uw elektrisch
E gereedschap nooit met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude elektrische apparaten
gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.

12. Technische gegevens

H 16-500

Vermogen: 1600 W

Luchttemperatuur: stand 1:
stand 2:

Luchtstroom: stand 0:
stand 1:

stand 2: ................. 450 l/min
Thermische beveiliging:alleen thermobeveiliging

Gewicht 700 g (24.7 0z)

Geluidsdrukniveau: <70 dB (A)

Trilling: <2,5m/s?

HE 20-600

Vermogen: 2000 W

Luchttemperatuur: stand 1:.........ccoceees 50 °C
stand 2: ....50-600 °C
stand 3: ..o, 50-600 °C

Luchtstroom: stand O: ....eevveeiieeeee Uit
stand 1: 150 I/min
stand 2: 300 I/min
stand 3: ..o 500 I/min

Temperatuur-

instelling: traploos in 9 stappen

per stelknop
(tolerantie +/- 20°C)
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1=ca.50°C

2=ca.90°C

3=ca.140°C

4=ca.220°C

5=ca.310°C

6 =ca. 390 °C

7=ca.470°C

8 =ca. 550 °C

9=ca. 600 °C
Thermische beveiliging:alleen thermobeveiliging
Gewicht: 850 g (30 0z)
Geluidsdrukniveau: <70 dB (A)
Trilling: <2,5m/s?
HE 23-650 Control
Vermogen: 2300 W
Luchttemperatuur: stand 1:........cccoeeeneeeen. 50°C

stand 2: ..o 50-650 °C
Ventilator: traploos regelbaar
Luchtstroom: trap 1: ... 150-250 I/min

trap2: ........ s 150-500 I/min
Programma's: 1=250°C/ é’a‘% ca.350 I/min

2=350°C / e’:@:'*‘ ¢a.400 /min
3=450°C / &% ca. 500 I/min
4=550°C / & ca. 400 I/min

Temperatuur-

indicatie: LCD in stappen van 10°C
Thermische

beveiliging: ja

Gewicht: 9409 (33.2 0z)
Geluidsdrukniveau: <70 dB (A)

Trilling: <2,5m/s?

Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
[O] Machine van beveiligingsklasse |l

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).
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Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Sotto la nostra completa responsabilita dichiariamo
che questo prodotto & conforme alle norme ed ai
documenti normativi di seguito elencati:

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2006/95/EC, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Direttore ingegneria di prodotto e qualita
Responsabile della documentazione
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Utilizzo conforme

Il soffiante di aria calda € adatto per I'espletamento
dei seguenti lavori:

rimozione di vecchi strati di vernice, asciugatura di
vernici appena applicate, scongelamento di
condutture dell'acqua gelate, riscaldamento di
materiali plastici prima della deformazione,
saldatura (ad esempio di linee di rame), incollatura
e ripassatura dei giunti con sostanze adesive fuse,
saldatura di materiali plastici.

Eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell'utensile elettrico sono di esclusiva
responsabilita dell'operatore. E obbligo rispettare le
prescrizioni generali per la prevenzione degli
infortuni nonché le norme sulla sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

ATTENZIONE - Al fine di
ridurre il rischio di lesioni
leggere le istruzioni per l'uso.

N ATTENZIONE Leggere tutte
le avvertenze di sicurezza e
le relative istruzioni. Eventuali
omissioni nelladempimento delle
avvertenze di sicurezza e delle
istruzioni potranno causare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze
di sicurezza e le istruzioni per
un uso futuro.

Prima di utilizzare I'utensile
elettrico, leggere attentamente e

ITALIANO

per intero le avvertenze sulla
sicurezza e le istruzioni per l'uso
fornite in dotazione. Conservare
tutta la documentazione allegatae,
nel caso di cessione dell'utensile
elettrico a terzi, consegnare la
documentazione assieme
all'utensile.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Per proteggere la propria
m persona e per una migliore

cura dell'utensile elettrico
stesso, attenersi alle parti di testo

contrassegnate con questo
simbolo!

Non guardare all'interno del
condotto di soffiaggio!

Non utilizzare il soffiante d'aria
calda come asciugacapelli!

Indossare sempre occhiali
protettivi e guanti da lavoro!

Prestare attenzione quando si
utilizza il soffiante d'aria calda in
prossimita di materialiinfammabili.
Non utilizzare il dispositivo in
presenza di gas esplosivi.

Il dispositivo non puo essere
utilizzato da bambini di eta inferiore
a 8 anni e da persone con facolta
fisiche, sensoriali o mentali limitate
osenzalanecessariaesperienzae
conoscenza, a meno che non
siano sorvegliate o non siano state
istruite sull'uso in sicurezza e
informate sui pericoli connessi. |
bambini non devono giocare con il
dispositivo. La pulizia e la
manutenzione a cura
dell'utilizzatore non possono
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essere eseguite da bambini non
sorvegliati.

Pericolo di ustioni: non toccare |l
condotto di soffiaggio quando e
caldo.

Non utilizzare gli utensili elettrici
quando sono umidi oppure qualora
essi si trovino in un ambiente
umido o bagnato.

Prestare attenzione quando si
utilizzano gli utensili elettrici in
prossimita di materiali infiammabili.
Non indirizzare l'utensile per lungo
tempo verso lo stesso punto.

Il calore pud essere convogliato
verso materiali inflammabili
eventualmente nascosti.

Non indirizzare il soffiante d'aria
calda verso materiali facilmente
inflammabili! Un utilizzo del
soffiante d'aria calda senza la
dovuta cautela potrebbe essere
causa di un incendio.

Non lasciare l'utensile incustodito
fintanto che & in funzione.

Dopo un utilizzo prolungato
dell'utensile in presenza di tempe-
rature elevate, prima di spegnere
l'utensile stesso lasciar scendere
la temperatura. Cio prolunga la
durata del riscaldamento.

Al termine dell'utilizzo l'utensile
dev'essere deposto sugli appositi
piani di appoggio e lasciato
raffreddare prima di venire riposto!
Conservate i vostri utensili in un
luogo sicuro.

Gli utensili inutilizzati devono
essere riposti in un locale asciutto,
chiuso e fuori dalla portata dei
bambini.

Fare attenzione ai gas velenosi ed
al pericolo di incendio.

Durante la lavorazione di materie
plastiche, vernici e materiali simili,
possono essere rilasciati gas
velenosi. Prestare attenzione al
pericolo di incendio e di
accensione.

Utilizzare il soffiante d'aria calda
solamente in locali ben aeratil!

Non inspirare i vapori derivanti
dall'utilizzo dell'utensile!

Per la vostra personale sicurezza
utilizzare solamente gli accessori
ed i dispositivi complementari
indicati nelle istruzioni per l'uso
oppure quelli raccomandati o
indicati dal produttore dell'utensile.
L'utilizzo di attrezzature
supplementari o accessori diversi
da quelliriportati nelle istruzioni per
l'uso o raccomandati nel catalogo
potrebbe costituire un rischio di
lesioni personali.

5. Panoramica generale

Vedere a pagina 2.
1 Condotto di soffiaggio in acciaio inox
2 Condotto di protezione amovibile (per i punti
difficilmente raggiungibili)
3 Ingresso dell'aria con reticolo (esclusione dei
corpi estranei)
4 Selettore (Interruttore ON/OFF/commutatore a
scatti)
Superfici di appoggio antiscivolo (affinché
I'utensile non si ribalti o scivoli durante
I'esecuzione del lavoro)
Tasti per la regolazione della temperatura®
Tasti per la regolazione del volume d'aria*
Tasto di selezione del programma*
Display* (per temperatura e numero di giri)
Tasto di memorizzazione* (per salvare i
programmi modificati)
11 Rotellina per la regolazione della temperatura®

(é)]

OWVWoONO®

1

*in funzione della dotazione / in funzione del
modello



6. Utilizzo

Prima della messa in funzione,

verificare che la tensione e la frequenza di
alimentazione elettrica disponibili corrispondano ai
dati elettrici riportati sulla targhetta di
identificazione.

La distanza dall'oggetto in lavorazione

dev'essere impostata in funzione del materiale
e del tipo di lavorazione previsto. Inizialmente
eseguite sempre un test in riferimento al volume
dell'aria ed alla temperatura! Con gli ugelli in
dotazione (vedere capitolo 9.) & possibile
indirizzare il flusso dell'aria calda sotto forma di
punto o di superficie.

Prestare attenzione al momento di sostituire
gli ugelli ancora caldi! Pericolo di ustioni.

6.1 H16-500

Con il selettore (4) € possibile accendere e
spegnere l'utensile nonché scegliere tra 2 livelli per
quanto concerne il volume dell'aria e la
temperatura).

Livello 1: 300 °C, 240 I/min
Livello 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

Con il selettore (4) € possibile accendere e
spegnere l'utensile e scegliere tra 3 livelli.

Il volume dell'aria varia nei 3 livelli da 150/300/500 I/
min.

Nel livello 1 del selettore (4) la temperatura €
sempre 50 °C (livello aria fredda). Utilizzare il livello
aria fredda per asciugare le vernici, far raffreddare i
pezzi in lavorazione o raffreddare I'ugello prima
della sostituzione di un accessorio.

Nei livelli 2 e 3 del selettore (4) la temperatura puo
essere impostata mediante I'apposita rotellina (11)
senza interruzione.

Le cifre da 1 a 9 presenti sulla rotellina di
regolazione hanno una funzione di orientamento.
"1" significa 50 °C. "9" significa 600 °C (temperatura
massima).

6.3 HE 23-650 Control

Con il selettore (4) & possibile accendere e
spegnere l'utensile e scegliere tra 2 livelli.

Impostazione della temperatura:

Nel livello 1 del selettore (4) la temperatura &
sempre 50 °C (livello aria fredda). Utilizzare il livello
aria fredda per asciugare le vernici, far raffreddare i
pezzi in lavorazione o raffreddare I'ugello prima
della sostituzione di un accessorio.

Nel livello 2 del selettore (4) & possibile impostare
la temperatura senza interruzioni.
| Mediante la pressione dei tasti (6) &
@ possibile impostare la temperatura.
@ Una breve pressione dei tasti "+" /"-"
consente di aumentare/diminuire il
valore impostato procedendo in incrementi di 10 °.
Una pressione prolungata dei tasti consente di
variare il valore piu velocemente.
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Avvertenze:
durante lafase diimpostazione
> <« della temperatura desiderata
vengono visualizzati dei
triangoli.

. Quando la temperatura
desiderata € impostata, il
soffiante necessita (in funzione
del numero di giri/del volume dell'aria
selezionati) di alcuni secondi per raggiungere il
valore impostato. Durante questo periodo i
triangoli lampeggiano.

La temperatura effettiva viene

misurata all'uscita dell'ugello.

Quando la temperatura
desiderata € stata raggiunta, non viene
visualizzato alcun triangolo.

Allo spegnimento del soffiante di aria calda viene
mantenuto l'ultimo valore impostato.

Impostazion | volume d'aria:

AN Mediante la pressione dei tasti (7) &
@ possibile impostare la temperatura e/o il

numero di giri della ventola.
Funzionamento a programma:
Come impostazione di fabbrica sono
impostati quattro programmi per i lavori piu
P frequenti. Premere il tasto "P" per il
funzionamento a programma. Viene
visualizzato nel display [1] per il programma
1. Un ulteriore pressione del tasto di programma vi
consentira di selezionare i programmi [2] [3] e [4.

Con un'ulteriore pressione sara possibile tornare al
funzionamento normale.

Programma 1: deformazione tubi di plastica
Programma 2: saldatura tubi di plastica
Programma 3: rimozione strati di vernice
Programma 4: saldatura dolce

(Per i dati tecnici vedere il capitolo 12.)

Variazione e memorizzazione dei programmi:
| valori dei quattro programmi possono
>

essere modificati e memorizzati. A tal fine
premere dapprima il tasto di programma "P"
finché non viene visualizzato il programma da
modificare. Impostare il volume dell'aria e la
temperatura desiderati. Premere quindi il tasto di
memorizzazione (10) fin tanto che non scompare
dal display il simbolo %> (circa 5 secondi). | valori
impostati vengono quindi memorizzati nel
programma.

Nota:

- per tornare dal funzionamento a programma al
funzionamento normale premere il tasto di
programma (8), finché non scompare dal display
(9) i simbolo del programma.

- Le impostazioni di fabbrica dei programmi sono
riportate nel capitolo 12..

6.4 Utilizzo come utensile fisso
Quando si utilizza il soffiante d'aria calda
come utensile fisso, accertarsi che la
posizione sia sicura ed antiscivolo e che si trovi su
di una superficie pulita.
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Per I'utilizzo come utensile fisso poggiare il soffiante
d'aria calda su superfici antiscivolo (5).

7. Manutenzione
L'ingresso dell'aria (3) conil reticolo dev'essere libero
da elementi estranei. Se occorre, pulire l'ingresso
dell'aria (3).

8. Eliminazione dei guasti

Relé termico

Gli utensili sono dotati di un rele termico a due stadi:

1. *Uninterruttore termico disattiva il riscaldamento
qualora la via d'uscita dell'aria dell'apertura di
soffiaggio sia notevolmente compromessa
(ristagno di calore). Il soffiante continua tuttavia a
funzionare. Se la via d'uscita dell'aria dell'apertura
di soffiaggio & nuovamente libera, il riscaldamento
si riattiva autonomamente dopo un breve periodo di
tempo. L'interruttore termico pud anche scattare
quando l'utensile & spento, in modo che dopo una
nuova accensione sara necessario un periodo di
tempo piu lungo del solito prima che venga

raggiunta la temperatura dell'apertura di soffiaggio.

* non vale per HE 20-600, H 16-500

2. Il relé termico disattiva completamente l'utensile
in caso di sovraccarico.

Brevi cali di tensione

L'accensione produce un breve abbassamento
della tensione. In caso di condizioni di rete
anomale, sussiste il rischio di compromettere altri
apparecchi. Con impedenze di rete inferiori a 0,4
Ohm non si verificano anomalie.

9. Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali
Metabo.

In caso di necessita, rivolgersi al proprio rivenditore
per l'acquisto di accessori.

Per la scelta corretta degli accessori, & essenziale
indicare al rivenditore il modello esatto dell'utensile
elettrico.

| possibili accessori sono illustrati a pagina 3.

A Ugello largo
Asciugatura, rimozione di vecchi strati di
vernice

B Ugello ariflessione
Rimozione di vecchi strati di vernice
Telai di finestre

C Ugello ariflettore
Riscaldamento di materie plastiche prima della
deformazione; saldatura a caldo tubi di
calettamento.

D Ugello a fessura
Saldatura a sovrapposizione di pannelli e fogli
in PVC

E Ugello riduttore (solo HE 20-600, HE 23-650
Control) per riscaldare punti precisi (ad
esempio punti di brasatura e saldatura)

F Zoccolo di saldatura

G Filo di saldatura in plastica

per lavori di saldatura
Il programma completo degli accessori &
disponibile all'indirizzo www.metabo.com oppure
nel catalogo principale.

10. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
tecnici / elettricisti specializzati!

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Gli imballaggi usati da Metabo sono riciclabili al
100%.

Gli utensili elettrici non piu utilizzabili ed i relativi
accessori comprendono una grande quantita di
materie plastiche e materie prime riciclabili.

Questo manuale € impresso su carta sbiancata
senza cloro.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli utensili
E elettrici con i rifiuti domestici! Secondo la

Direttiva europea 2002/96/CE sugli utensili
elettrici ed elettronici usati e I'applicazione della
Direttiva stessa nel diritto nazionale, gli utensili
elettrici usati devono essere smaltiti separatamente
e sottoposti ad un sistema di riciclaggio eco-
compatibile.

12. Dati tecnici

H 16-500

Potenza: 1600 W

Temperatura dell'aria:livello 1: ................... 300 °C
Livello 2: ... ....500 °C

Volume dell'aria: livello O:eeeeeeeeeee OFF
Livello 1: .240 I/min
Livello 2: .450 I/min

Protezione termica: solo relé termico

Peso 700 g (24.7 oz)
Livello di pressione acustica:< 70 dB (A)
Vibrazione: <2,5m/s?
HE 20-600
Potenza: 2000 W
Temperatura dell'aria:livello 1:
Livello 2:
Livello 3:
Volume dell'aria: livello O:eeeeeeeeeee OFF
Livello 1: .150 I/min

.300 I/min
.500 I/min

Livello 2:
Livello 3: ...




Impostazione della

temperatura: a regolazione continua in
9 scatti mediante rotellina
(tolleranza +/- 20°C)

1=ca.50°C

2=ca.90°C

3=ca.140°C
4=ca.220°C
5=ca.310°C
6=ca.390°C
7=ca.470°C
8 =ca.550°C
9=ca. 600 °C

Protezione termica: solo relé termico
Peso: 850 g (30 0z)
Livello di pressione acustica:< 70 dB (A)
Vibrazione: <2,5m/s?

HE 23-650 Control

Potenza: 2300 W

Temperatura dell'aria:livello 1: .............c..ce.... 50°C
Livello 2:................ 50-650 °C

Ventola: a regolazione continua

Volume dell'aria: livello 1:........... 150-250 I/min
Livello 2: s 150-500 I/min

Programmi: 1=250°C/ eg% circa 350 I/min

2-350°C / £ circa 400 I/min

3-450°C / €% circa 500 I/min

4=550°C / &1 circa 400 I/min
Display temperatura:LCD con incrementi di 10°C

Protezione

termica: si

Peso 940 g (33.2 0z)
Livello di pressione

acustica: <70dB (A)
Vibrazione: <2,5m/s?

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per il
miglioramento tecnologico.

Valori rilevati secondo EN 60745.

[O] Macchina in classe di protezione Il

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

ITALIANO

it
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Declaramos, bajo nuestra exclusiva
responsabilidad, que este producto cumple con las
normas o los documentos normativos.

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Director de ingenieria & calidad de productos,
persona responsable para la documentacion
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

El ventilador de aire caliente es adecuado para los
siguientes trabajos:

Eliminar capas de pintura, secar puntura fresca,
derretir lineas congeladas de agua, calentar
plasticos antes de deformarlos, soldar (p. €j. de
lineas de cobre), pegar y unir pegamentos
calientes, soldadura de plasticos.

Los posibles dafos derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario. Deben observarse las normas sobre
prevencion de accidentes aceptados de forma
general y la informacion sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

ADVERTENCIA: Lea el
manual de instrucciones para
reducir el riesgo de accidentes.

AVISO Lea integramente las

indicaciones de seguridad y
las instrucciones. La no
observancia de las instrucciones
de seguridad siguientes puede dar
lugar a descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas instrucciones de
seguridad en un lugar seguro.
Antes de utilizar la herramienta
eléctrica, lea detenidamente todas
las indicaciones de seguridad y las

instrucciones de manejo incluidas.
Guarde todos los documentos
adjuntos para futura referencia; en
caso de ceder la herramienta a
terceros, entréguela siempre
acompanada de estos
documentos.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Para su propia proteccion y
m la de su herramienta

eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo:

iNo mire en el tubo de salida!

iNo utilice el ventilador de aire
caliente para secar los pelos!

Porte siempre gafas protectoras y
guantes protectores.

Tenga cuidado al usar sopladores
de aire caliente cerca de
materiales inflamables. No utilizar
el apartado en entornos con
presencia de gases explosivos.

Este aparato puede ser utilizado
por ninos a partir de 8 anos y por
personas con limitaciones fisicas,
sensoriales 0 mentales o con falta
de experiencia y conocimientos,
siempre que sean vigilados por
una persona encargada de su
seguridad o que hayan recibido de
eésta instrucciones sobre la
utilizacién del aparato y hayan
comprendido los riesgos que
entrafia. No permitir que los nifios
utilicen este aparato para jugar.
Los trabajos de limpieza 'y
mantenimiento a nivel de usuario
no deberan ser realizadas por
niNos sin supervision.



Peligro de sufrir quemaduras: no
toque el tubo caliente de salida de
aire.

No utilice las herramientas
eléctricas en un estado humedo ni
en un entorno humedo o mojado.

Tenga cuidado al usar los aparatos
cerca de materiales inflamables.
No dirigir el aire por tiempo mayor
al mismo lugar.

Calor puede ser transmitido a
materiales inflamables que estan
cubiertos.

Dirija la pistola de aire caliente a
materiales facilmente inflamables.
En caso de no usar correctamente
la pistola de aire caliente se puede
producir un incendio.

No dejar el aparato sin supervision
mientras esté en funcionamiento.

Después de usar el aparato por
largo tiempo a temperatura
maxima debe reducirse la
temperatura del aparato antes de
desconectarlo. Esto alarga la vida
util de la calefaccion.

Coloque el aparato en el soporte y
déjelo enfriar antes de guardarlo.

Guarde sus herramientas de una
manera segura.

Herramientas no usadas deben
ser guardadas en un lugar seco,
cerrado e inaccesible para ninos.

Tenga cuidado con gases
venenosos y con el peligro de
inflamacion.

Al trabajar con plasticos, esmaltes
y materiales similares se pueden
producir gases venenosos.

ESPANOL es

Observe el peligro deincendioy de
ignicion.

Utilice la pistola de aire caliente
sélo en areas bien ventiladas.

No aspire los gases que se
producen.

Para su propia proteccion utilice
unicamente accesorios y
dispositivos adicionales que son
indicados en el manual de uso o
recomendados o indicados por el
productor de las herramientas. El
uso de otras herramientas
mencionadas en el manual de uso
o en el catalogo o accesorios
pueden implicar un peligro
personal de lesiones para usted.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.

Tubo de salida de aire de acero inoxidable
Tubo protector retirable (para lugares de dificil
acceso)

Entrada de aire con rejilla (mantiene alejados
cuerpos extrafios)

Conmutador deslizante (Interruptor CON-DES/
Interruptor escalonado)

Superficies antideslizante (para un trabajo
estacionario seguro y antideslizante)
Botones para ajustar la temperatura*
Botones para ajustar el caudal de aire*

Boton de seleccion de programa*

Pantalla* (para temperatura y revolucion)
Boton de archivo* (para archivar programas
modificados)

11 Rueda de ajuste para ajustar la temperatura*

B w N =

O WOVWO~NO® (é)]

1

* segun el equipamiento/segun el modelo

6. Manejo

Antes de enchufar compruebe

que la tension y la frecuencia de la red,
indicadas en la placa de identificacion,
corresponden a las de la fuente de energia.

La distancia al objeto de trabajo se rige seguin

el material y el tipo de tratamiento a realizar.
Realice primero un test en cuanto al caudal de aire
y la temperatura. Con las toberas que son parte de
los accesorios (véase capitulo 9.) se puede
controlar el aire caliente con precisién puntual o

areal. 29
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Tenga cuidado al cambiar toberas calientes.
Peligro de quemaduras.

6.1 H16-500

Con el conmutador deslizante (4) puede conectar y
desconectar el aparato y conmutar entre 2 niveles
(para el caudal de aire y la temperatura).

Nivel 1: 300 °C, 240 I/min
Nivel 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

Con el conmutador deslizante (4) Usted puede
conectar y desconectar el aparato y conmutar entre
3 niveles.

El caudal de aire varia en los 3 niveles entre 150/
300/500 I/min.

En el Nivel 1 del conmutador deslizante (4) la
temperatura siempre es de 50 °C (nivel de aire frio).
Utilice el nivel de aire frio para secar la pintura,
enfriar piezas o para enfriar la tobera antes de
cambiar un accesorio.

En los niveles 2 y 3 del conmutador deslizante (4)
se puede ajustar la temperatura en la rueda de
ajuste (11) sin escalas.

Los numeros indicados en la rueda de ajuste del 1
al 9 sirven para la orientacion. "1" significa 50 °C.
"9" significa 600 °C (temperatura maxima).

6.3 HE 23-650 Control

Con el conmutador deslizante (4) Usted puede
conectary desconectar el aparato y conmutar entre
2 niveles.

Ajustar temperatura:

En el Nivel 1 del conmutador deslizante (4) la
temperatura siempre es de 50 °C (nivel de aire frio).
Utilice el nivel de aire frio para secar la pintura,
enfriar piezas o para enfriar la tobera antes de

cambiar un accesorio.
En el nivel 2 del conmutador deslizante (4) se
puede ajustar la temperatura sin escala.
| Pulsando los botones (6) se puede

@ ajustar la temperatura.

@ Pulsar brevemente los botones "+" /"-" se

puede aumentar o reducir el valor

ajustado en pasos de 10°. Pulsando por mas
tiempo se puede cambiar el valor con mayor
velocidad.
Indicaciones:

Durante el ajuste de la
temperatura deseada se
visualiza triangulos.

Una vez ajustada la
temperatura deseada, la

* pistola de aire necesita unos
segundos para alcanzar el valor ajustado
(depende de las revoluciones y el caudal de aire
deseado). En este tiempo los triangulos
parpadean.

> <

La temperatura real es medida

en la salida de la tobera. Una

vez alcanzada la temperatura
deseada no se indicara ningun triangulo.

Después de desconectar la pistola de aire caliente
el ultimo valor ajustado permanece archivado.

Ajustar caudal de aire:

N Pulsando los botones (7) se puede

ajustar el caudal de aire y las
revoluciones del ventilador.
Fun

ionamien r programa:

Desde fabrica se ha ajustado cuatro
programas para los trabajos mas comunes.
P | Pulse el boton "P" para el funcionamiento de
programas. En la pantalla aparecera [1] para
el programa 1. Pulsando nuevamente el
botén de programas accederd a los programas [2],
y [4]. Pulsando nuevamente accedera
nuevamente al funcionamiento normal.

Programa 1: deformar tubos de pléstico
Programa 2: soldar tubos de plastico
Programa 3: retirar esmalte

Programa 4: soldadura blanda

(Datos técnicos véase capitulo 12.)
Modificar y almacenar programas:

Los valores de los cuatro programas pueden
ser modificados y almacenados. Para ello
pulse primero el boton de programa "P" hasta
que se visualice el programa a cambiar.
Ajuste el caudal de aire deseado asi como la
temperatura deseada. Pulse para ello el botén de
almacenaje (10) hasta que desaparezca la sefial
- en la pantalla (aprox. 5 segundos). Ahora los
valores indicados estan archivados en un
programa.

Advertencia:

- Para regresar al funcionamiento de programa en
el funcionamiento normal pulse el botén (8) hasta
que desaparezca el simbolo de programa en la
pantalla (9).

- Los ajustes de fabrica de los programas
encontrard en el capitulo12..

»

6.4 Funcionamiento en soporte
En caso de querer usar la pistola de aire
caliente en un soporte, asegurese de que éste
esté fijo y colocado sobre una superficie limpia.
Para utilizar la pistola de aire caliente sobre un
soporte coléquela en superficies antideslizantes
(5).

7. Mantenimiento

La entrada de aire (3) con malla debe estar libre de
cuerpos extrafios. En caso de ser necesario, limpiar
la entrada de aire (3)..

8. Localizacion de averias

Termoproteccion

Los aparatos cuentan con un termoprotector de 2
niveles:

1. * Un termointerruptor desconecta la calefaccion
en caso de que la salida de aire esté demasiado
obstruida (congestién de calor). La pistola de aire



sigue soplando. Una vez que la salida de aire esté
libre, la calefaccion se conectara nuevamente de
forma automatica. El termointerruptor también
puede disparar después de desconectar el aparato
por lo cual, después de su desconexion, demora
mas hasta alcanzar la temperatura en la salida de
aire.

* no vale para HE 20-600, H 16-500

2. El termofusible desconecta el aparato
completamente en el caso de sobrecarga.

Bajadas de tension temporales

Los procesos de conexién provocan bajadas de
tension temporales. En condiciones de red poco
favorables pueden resultar dafiadas otras
herramientas. Si la impedancia de red es inferior a
0,4 ohmios, no se produciran averias.

9. Accesorios

Use Unicamente accesorios Metabo originales.
Si necesita accesorios, consulte a su proveedor.

Para que el proveedor pueda seleccionar el
accesorio correcto necesita saber la designacion
exacta del modelo de su herramienta.

Posibles accesorios, véanse imagenes enla pagina
3.

A Tobera de caudal ancho
Secar o eliminar capas de pintura antigua
B Tobera para desbastar
Retirar antiguas capas de pintura
en marcos de ventanas
C Tobera reflectora
Calentar plasticos antes de deformarlos,
reduccién de mangueras de shrinking
D Toberade ranura
Soldado de solapado de cubiertas de PVC y de
laminas
E Tobera de reduccion (sélo HE 20-600, HE 23-
650 Control) para el calentamiento puntual (p.
ej. de puntos de soldadura)
F Zapata de soldadura
G Alambre de soldadura para plasticos
para trabajos de soldadura
Programa completo de accesorios disponible en
www.metabo.com o en el catalogo principal.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas especializados.

En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

ESPANOL es

11. Proteccion ecoldgica

Los embalajes Metabo son 100% reciclables.

Las herramientas eléctricas y sus accesorios fuera
de uso contienen grandes cantidades de materia
prima y plasticos que también pueden ser
reciclados.

Estas instrucciones de uso estan impresas en
papel blanqueado sin cloro.

Solo para paises de la UE. No tire las
ﬁ herramientas eléctricas a la basura. Segunla

directiva europea 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos y
aplicable por ley en cada pais, las herramientas
eléctricas usadas se deben recoger por separado y
posteriormente llevar a cabo un reciclaje acorde
con el medio ambiente.

12. Especificaciones técnicas

H 16-500
Potencia: 1600 W
Temperatura
de aire: Nivel 1: e 300 °C
Nivel 2:.. .500 °C
Caudal de aire: Nivel 0:.. .DES
Nivel 1:. 240 I/min
Nivel 2. 450 I/min
Termoprotector: sélo termofusible
Peso 700 g (24.7 0z)
Nivel de intensidad
acustica: <70dB (A)
Vibracion: <2,5m/s?
HE 20-600
Potencia: 2000 W
Temperatura
de aire: Nivel i
Nivel 2:................
Nivel 3:..
Caudal de aire: Nivel O:..
Nivel 1:..
Nivel 2:.. 300 I/min
Nivel 3. 500 I/min
Ajuste de
temperatura: sin escalones en 9 pasos
con rueda de ajuste
(Tolerancia +/- 20°C)
1 =aprox. 50 °C
2 =aprox. 90 °C
3 =aprox. 140 °C
4 = aprox. 220 °C
5 =aprox. 310 °C
6 = aprox. 390 °C
7 = aprox. 470 °C
8 = aprox. 550 °C
9 = aprox. 600 °C
Termoprotector: s6lo termofusible
Peso: 850 g (30 0z)
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Nivel de intensidad
acustica: <70dB (A)

Vibracion: <2,5m/s?

HE 23-650 Control

Potencia: 2300 W
Temperatura
de aire: Nivel 1, 50°C

Nivel 2:.....ccccenee. 50 -650 °C
Pistola de aire: regulable sin escalas
Caudal de aire: Nivel 1:........... 150-250 I/min

Nivel 2:........... 150-500 I/min

Programas: 1=250°C/ ﬁ aprox. 350 I/min
2=350°C / & aprox.400 /min
3=450°C/ f:‘?:% aprox. 500 I/min
4=550°C/ i‘i‘ aprox. 400 I/min

Visualizacion de
temperatura: LCD en pasos de 10°C

Termoprotector: si

Peso: 940 g (33.2 0z)
Nivel de intensidad

acustica: <70dB (A)
Vibracion: <2,5m/s?

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones conforme al avance técnico.
Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 60745.

[O]Maquina de la clase de seguridad Il

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).



Manual original

1. Declaracao de conformidade

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Declaramos, sob nossa responsabilidade, que este
produto respeita as normas ou documentos
normativos referidos.

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Director Desenvolvimento do Produto & Qualidade
Responsavel pela Documentagéo
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Alemanha

2. Utilizacao autorizada

O soprador de ar quente é adequado para os
seguintes trabalhos:

Remocao de pinturas antigas, secagem de tinta
recém-aplicada, descongelamento de tubos de
agua congeladas, aquecimento de materiais
sintéticos antes da sua deformacéao, brasagens
(p-ex. tubos de cobre), colagens e fechamento de
juntas com cola de fusdo, soldagens de materiais
sintéticos.

O utilizador é inteiramente responsavel por
qualquer dano que seja fruto de um uso indevido.
Deve sempre cumprir-se todas as
regulamentagdes aplicaveis a prevengéo de
acidentes, assim como as indicagdes sobre
seguranca que aqui se incluem.

3. Recomendacoes gerais de
seguranca

AVISO - Ler as Instrugdes de
Servigo para reduzir um risco
de ferimentos e lesoes.

AVISO Leia todas as

indicacoes de seguranca e
instrugdes. A um descuido no
cumprimento das indicagbes de
seguranga e das instrucées podem
haver choque eléctrico, incéndio e/
ou graves lesées.

Guarde todas as indicacoes de
seguranca e instrucoes para
futuras consultas.

Favor ler atentamente e por

PORTUGUES pt

completo as indicagdes de
seguranca e as Instrucdes de
Servigoincluidas antes de utilizar a
ferramenta eléctrica. Mantenha
todos os manuais e folhetos para
futura consulta e, se emprestar ou
vender a ferramenta, faca-a
sempre acompanhar dessa
documentacéo.

4. Indicacoes de seguranca
especiais

Para sua prépria proteccao
m e para proteger a sua

ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas

as referéncias marcadas com este
simbolo!

Nao olhe para dentro do tubo de
sopragem!

N&o utilize o soprador de ar quente
para secar cabelo!

Use sempre 6culos de protecgéo e
luvas de trabalho!

Cuidado ao utilizar o soprador de
ar quente proximo de materiais
inflamaveis. O aparelho ndo pode
ser utilizado na presencga de gases
explosivos.

Este aparelho pode ser utilizado
por criancas a partir dos 8 anos,
bem como por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com
experiéncia ou conhecimentos
insuficientes, caso estejam sob
supervisao ou tenham sido
instruidas relativamente a
utilizacao segura, bem como
alertadas para os perigos dai
resultantes. As criancas néao
podem brincar com o aparelho. A
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limpeza e manutencgao por parte
do utilizador n&do podem ser
realizadas por criangas sem
supervisao.

Perigo de queimaduras: Nao toque
no tubo de sopragem.

Nao utilize a ferramenta eléctrica
guando molhada, tampouco
utilize-a em ambientes humidos ou
molhados.

Cuidado ao utilizar aferramenta na
proximidade de materiais
inflamaveis. Nao apontar a um s6
local por demasiado tempo.

O calor pode ser conduzido para
materiais inflamaveis, ocultos.

N&ao apontar o soprador de ar
guente a materiais facilmente
inflamaveis! Se nao manusear o
soprador de ar quente com todo o
cuidado necessario, pode
provocar um incéndio.

Nao deixar a ferramenta
inobservada enquanto estiver em
funcionamento.

Depois de utilizar a ferramenta por
tempo prolongado na temperatura
maxima, deve aguardar baixar a
temperatura da ferramenta antes
de desliga-la. Assim aumenta a
longevidade do aquecimento.

Depois de utilizada a ferramenta,
deposite-a sobre as bases de
apoio fixas e deixe-a arrefecer
antes de guarda-la!

Guarde a ferramenta de forma
segura.

As ferramentas nao utilizadas
devem ser guardadas num recinto
seco e fechado, longe do alcance
de criancas.

Dé atencao a gases toxicos e
perigos de inflamacgao.

No tratamento com materiais
sintéticos, vernizes e materiais
semelhantes, podem formar-se
gases toxicos. Dé atencao a riscos
de incéndio e de inflamagao.

Utilize o soprador de ar quente
apenas em recintos muito bem
ventilados!

N&o inale os vapores originados!

Para sua prépria segurancga, use
apenas acessorios e aparelhos
adicionais indicados nas
Instrucdes de Servico ou que
foram recomendados e indicados
pelo fabricante da ferramenta. A
utilizag@o de acessorios
acoplaveis e demais acessorios,
nao recomendados nas Instrucdes
de Servico ou no Catalogo, pode
resultar em riscos de ferimentos e
lesdes pessoais.

5. Vista geral

Consultar a pagina 2.
1 Tubo de sopragem de aco inoxidavel
2 Tubo de proteccdo desmontavel (para locais
de dificil acesso)
3 Entrada de ar com rede (protecgédo contra
corpos estranhos)
4 Interruptor de cursor (Interruptor liga-desliga/
interruptor de niveis)
Bases de apoio fixas, antideslizantes (como
proteccgao contra virada e utilizagao
estacionaria antideslizante)
Teclas para ajustar a temperatura*
Teclas para ajustar o caudal de ar*
Tecla para seleccionar o programa*
Indicagéo* (para temperatura e rotagoes)
Tecla para meméria* (para memorizar
programas alterados)
11 Regulador para ajustar a temperatura*

(é)]

OOVWoONO®

1

* conforme equipamento / conforme modelo



6. Utilizacao

Antes de ligar o cabo de alimentacéo, deve

verificar se a voltagem e a frequéncia da rede
de alimentacéo se adequam aos valores da sua
rede de alimentagéao.

A distancia ao objecto a tratar depende do

material e do tipo de tratamento pretendido.
Efectue sempre primeiro um teste em relagéo ao
caudal de ar e a temperatura! O ar quente pode ser
ajustado de forma precisa em relagao ao ponto e a
area de aplicagdo, montando os bicos que podera
obter como acessorios (consultar capitulo 9.).

Cuidado ao trocar bicos quentes! Perigo de
queimaduras.

6.1 H16-500

Pode ligar e desligar a ferramenta via o interruptor
de cursor (4), e seleccionar entre 2 niveis (para
caudal de ar e temperatura).

Nivel 1: 300 °C, 240 I/min
Nivel 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

Pode ligar e desligar a ferramenta via o interruptor
de cursor (4) e seleccionar entre 3 niveis.

O caudal de ar varia nos 3 niveis de 150/300/500 I/
min.

No nivel 1 do interruptor de cursor (4), a
temperatura sempre é de 50 °C (nivel frio). Utilize o
nivel de ar frio para secar tinta, para arrefecer pecas
ou para arrefecer o bico antes de trocar uma pega
do acessorio.

No nivel 2 e 3 do interruptor de cursor (4), pode
ajustar a temperatura de forma continua no
regulador (11).

Nisso, servem como orientacéo os algarismos de 1
- 9 marcados sobre o regulador. "1" significa 50 °C.
"9" significa 600 °C (temperatura maxima).

6.3 HE 23-650 Control

Pode ligar e desligar a ferramenta via o interruptor
de cursor (4) e seleccionar entre 2 niveis.

Aj r mperatura:
No nivel 1 do interruptor de cursor (4) a

temperatura sempre é de 50 °C (nivel frio). Utilize o
nivel de ar frio para secar tinta, para arrefecer pecas
ou para arrefecer o bico antes de trocar uma peca
do acessorio.
No nivel 2 do interruptor de cursor (4) pode ajustar
a temperatura de forma continua.
Ajuste a temperatura carregando nas
@ teclas (6).
@ Carregando ligeiramente nas teclas "+"/
"-", pode aumentar ou seja diminuir o
valor ajustado em passos de 10 °. Carregando por
mais tempo, altera o valor mais rapidamente.
Notas:

Durante o ajuste da
temperatura pretendida séo
apresentado triangulos.

> <

PORTUGUES pt

Depois de ajustada a
temperatura pretendida, o

~** soprador necessita de alguns
segundos (em fungao das rotagdes/do caudal
de ar seleccionado), para atingir o valor
ajustado. Durante este periodo piscam os
triangulos.

A temperatura efectiva é

medida na saida do bico.

Assim que for atingida a
temperatura pretendida, ndo mais serdo
apresentados os triangulos.

Depois de desligar o soprador de ar quente, fica
mantido o ultimo valor ajustado.

Ajustar o caudal de ar:

Pode ajustar o caudal de ar ou seja, as

rotagbes do ventilador, carregando nas
ime Programa:

teclas (7).
De fabrica, foram ajustados quatro
programas para as operagdes mais
P frequentes. Carregue na tecla "P" para
Regime Programa. No mostrador sera
apresentado [1] para Programa 1.
Carregando novamente na tecla Programa, podera
chegar aos programas [2], [3] e [1. Carregando
novamente retorna ao regime normal.
Programa 1: Deformar tubos plésticos
Programa 2: Soldar tubos plasticos
Programa 3: Remover verniz
Programa 4: Brasagem fraca
(Dados técnicos, consultar capitulo 12.)
Alterar e memorizar programas:

Pode alterar e memorizar os parametros para
>

0s quatro programas. Para tal, deve primeiro
carregar a tecla Programa "P", até
apresentado o programa que pretende
alterar. Ajuste o caudal de ar e a temperatura
pretendida. Em seguida, carregue na tecla
Memorizar (10) até apagar o simbolo - no
mostrador (aprox. 5 segundos). Agora, os
parametros ajustados encontram-se memorizados
no programa.

Nota:

- Para retornar do Regime Programa a fungéo
normal, deve carregar na tecla Programa (8), até
desaparecer o simbolo Programa na indicagao
(9).

- Os ajustes de fabrica dos programas podera
encontrar no capitulo12..

6.4 Regime estacionario

Se utilizar o soprador de ar quente como

ferramenta estacionaria, deve sempre
procurar obter uma posicéo segura, antideslizante,
assim como uma superficie limpa.

Para utilizar o soprador de ar quente no regime
estacionario, deve deposita-lo sobre as bases de
apoio fixas, antideslizantes (5).
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7. Manutencao

A entrada de ar (3) com rede deve estar livre de
qualquer corpo estranho. Caso necessario, limpar a
entradado ar (3) .

8. Correccao de avarias

Proteccao térmica

As ferramentas foram equipadas com uma
proteccéo térmica de 2 niveis:

1. * Um interruptor térmico desliga o aquecimento
assim que a saida de ar na abertura de sopro for
demasiado obstruida (acumulo de calor). A
ferramenta no entanto, continua a funcionar. Assim
que a abertura de sopro estiver novamente livre, o
aquecimento, ap6s um breve intervalo, liga por si. O
interruptor térmico também pode reagir depois da
ferramenta desligada, de modo que apds uma nova
ligacdo, demora mais do que usualmente, até
atingida a temperatura na abertura de sopro.

* n&o vale para HE 20-600, H 16-500

2. Ofusivel térmico desliga a ferramenta no caso de
sobrecarga.

Breve queda de tensao

Os processos de ligagdo geram breves redugdes
de tens@o. Em condicdes de rede desfavoraveis
podem haver efeitos negativos em outros
aparelhos. No caso de impedancias de rede abaixo
de 0,4 Ohm, pode contar-se com avarias.

9. Acessorios

Utilize apenas acessérios Metabo genuinos.

Se precisar de acessorios, consulte o seu
distribuidor.

Para que o distribuidor possa seleccionar o
acessorio adequado, tem de saber o modelo
exacto da sua ferramenta.

Acessorios possiveis, consultar ilustragoes na
pagina 3.
A Bico de jacto largo
Secagens, remog¢ao de pinturas antigas
B Bico dissipador
Remocgéo de pinturas junto a
caixilhos de janelas
C Bico reflector
Aqguecer materiais sintéticos antes da
deformacao; desenrugamento de tubos
termoretracteis
D Bico de fenda
Soldagens sobrepostas de lonas de PVC e
folhas
E Bico redutor (apenas HE 20-600, HE 23-650
Control) para aquecimento pontual (p.ex. locais
de brasagem e de soldagem)
F Manga de soldadura
G Fio de soldagem de material sintético
para soldagens
Programa completo de acessorios, consultar

35 Www.metabo.com ou o catalogo principal.

10. Reparacoes

As reparacdes de ferramentas eléctricas
deste tipo apenas podem ser efectuadas por
pessoal qualificado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representacao
Metabo. Os enderecos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Listas de pecas sobressalentes podera
descarregar do site www.metabo.com.

11. Proteccao do meio ambiente

As embalagens da Metabo s&o 100% reciclaveis.

Ferramentas eléctricas sem possibilidade de
reparacao e acessorios contém uma apreciavel
guantidade de matéria-prima e plasticos que
também podem ser incluidos em um processo de
reciclagem.

Estas instru¢des estdo impressas em papel
reciclado.

S6 para paises da UE: N&o deitar as
ﬁ ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De

acordo com a directriz europeia 2002/96/CE
sobre equipamentos eléctricos e electronicos
usados e na conversao ao direito nacional, as
ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e entregues a uma
reciclagem ecologicamente correcta.

12. Dados técnicos

H 16-500

Poténcia: 1600 W

Temperaturado ar: nivel 1: ..o 300 °C
nivel 2: ..o 500 °C

Caudal de ar: nivel 0: ................ desligado
nivel 1: .. ... 240 I/min
nivel 2: ....ocoeieene 450 I/min

Protecgéo

térmica: apenas fusivel térmico

Peso 700 g (24.7 oz)

Nivel de presséo

sonora: <70dB (A)

Vibrag&o: <2,5m/s?

HE 20-600

Poténcia: 2000 W

Temperaturado ar: nivel 1: ... 50 °C
nivel 2: .. ..50-600 °C
nivel 3: ...coocveiene 50-600 °C

Caudal de ar: nivel 0: ....ooceeeenne desligado
nivel 1: .. ... 150 I/min
nivel 2: .. ... 300 I/min
nivel 3: ..ooooeeieee 500 I/min

Ajuste da

temperatura: continuo em 9 passos



por regulador
(Tolerancia +/- 20°C)

1 =cercade 50 °C

2 =cercade 90 °C

3 =cercade 140 °C
4 = cerca de 220 °C
5=cercade 310 °C
6 =cerca de 390 °C
7 =cercade 470 °C
8 =cerca de 550 °C
9 =cerca de 600 °C

Proteccéo térmica: apenas fusivel térmico

Peso: 850 g (30 0z2)
Nivel de presséao

sonora: <70dB (A)
Vibragéo: <2,5 m/s?

HE 23-650 Control
Poténcia: 2300 W

Temperatura do ar: nivel 1:50 °C

nivel 2: ....ocoeveene 50-650 °C
Ventilador: regulavel de forma continua
Caudal de ar: nivel 1: . 150-250 I/min

nivel 2 ........... 150-500 I/min

1
Programas: 1=250°C/ i‘%% aprox. 350 I/min
o
2-350°C / ea%"‘ aprox. 400 I/min
3-450°C / &% aprox. 500 I/min
ey .
4=550°C / §£* aprox. 400 I/min

Indicador da

temperatura: LCD em passos de 10°C
Proteccao

térmica: sim

Peso: 940 g (33.2 0z)

Nivel de presséao

sonora: <70dB (A)

Vibraggo: <2,5m/s?

Reserva-se o direito de proceder a altera¢des
devidas ao progresso tecnolégico.

Valores medidos de acordo com a norma

EN 60745.

[O] Ferramenta da classe de protecgao II

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).

PORTUGUES pt
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1. Overensstimmelseintyg

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Viintygar att vi tar ansvar for att den hér produkten
tillverkats i enlighet med angivna standarder och
féreskrifter:

EN 60335-1, EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Produktteknikchef & kvalitetsansvarig for
dokumentation

Metabowerke GmbH, DE-72622 Niirtingen,
Tyskland

2. Avsedd anvandning

Varmluftspistolen &r avsedd for féljande arbeten:
borttagning av gammal féarg, torkning av nyligen
paford farg, upptining av frusna vattenledningar,
férvarmning av plast vid formning, 16dning (t.ex av
kopparledningar), limning och fogning med
smaltlim, plastsvetsning.

Anvandaren ansvarar for skador som uppstar pga.
ej avsedd anvandning. Folj gallande féreskrifter fér
skadeprevention och de medféljande
sékerhetsanvisningarna.

3. Allménna
sakerhetsanvisningar

VARNING! - Las
@ bruksanvisningen, sa ar
risken mindre for skador.
mVARNING! Las alla

sakerhetsanvisningar och
anvisningar. Foljer du inte
sékerhetsanvisningar och
anvisningar kan det leda till
elstétar, brand och/eller svéra
Skador.

Spara sakerhetsanvisningar
och anvisningar for framtida
bruk.

Las alla sékerhets- och
bruksanvisningar noga innan du
anvander elverktyget. Spara den

medfdljande dokumentationen och
se till att den féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Folj anvisningarna i
textavsnitten med den har
symbolen, s& férebygger du

personskador och skador pa
elverktyget!

Titta aldrig in i utblaset!

Anvand inte varmluftspistolen som
hartork!

Anvand alltid skyddsglasdgon och
arbetshandskar!

Laktta forsiktighet vid anvandning
av varmluftsflakten i narheten av
lattantandligt material. Apparaten
far inte anvandas vid férekomst av
explosiva gaser.

Den har apparaten kan anvandas
av barn fran 8 ars alder och av
personer med begransad fysisk,
sensorisk eller mental férmaga
eller av personer som saknar
erfarenhet och kunskaper savida
dessa halls under uppsikt eller
instrueras i séker anvandning av
apparaten och férstar riskerna
férenade med anvandningen. Det
ar forbjudet for barn att leka med
apparaten. Rengoring och
underhall av anvandare far inte
utféras av barn savida de inte halls
under uppsikt.

Risk for brannskada! Ror inte det
heta utblaset.

Anvand aldrig elverktyg i fuktiga
eller vata utrymmen.

Var férsiktig nar du anvander
verktyget i narheten av brannbara



material. Rikta inte stralen lange pa
ett och samma stélle.

Varmen kan bli ledd vidare till
dolda, brannbara material.

Rikta inte varmluftspistolen mot
lattantandliga material! Anvand
varmluftspistolen forsiktigt, annars
finns det risk fér brand.

Lamna aldrig verktyget utan
uppsikt nar det ar igang.

Har du kort verktyget lange pa
maxtemperatur, lat det svalna lite
innan du slar av det. Det ger
varmaren langre livslangd.

Stall ned verktyget och 1at det
svalna innan du lagger undan det!

Forvara verktyget pa sakert stalle.

Forvara oanvant verktyg i torrt,
slutet utrymme dar barn inte kan
komma at det.

Se upp med giftiga gaser och risk
fér antédndning.

Nar du bearbetar plast, lack och
liknande material, sa kan det bildas
giftiga gaser. Se upp med risk for
brand och antandning.

Anvand bara varmluftspistolen i
valventilerade utrymmen!

Andas inte in angorna som bildas!

Anvand foér din egen sékerhets
skull bara de tillbehor och tillsatser
som bruksanvisningen anger eller
som verktygstillverkaren
rekommenderar eller anvisar.
Anvand inte andra verktyg eller
tillbeh6r an de som
bruksanvisningen eller katalogen

SVENSKA sv

rekommenderar, det kan leda till
personskador.

5. Oversikt

Se sid. 2.

Rostfritt utblas

Avtagbart skyddsror (for svaratkomliga stéllen)
Luftintag med skyddsnét (haller borta skrap)
Skjutreglage (PA/AV-brytare/tempinstéllning)
Glidsakra ytor (sa att verktyget inte valter eller
glider vid stationdranvandning)
Temperaturinstaliningsknappar*
Luftflédesinstaliningsknappar*®
Programvéljare*

Indikering* (fér temperatur och varvtal)
Minnesknapp* (sparar programéandringar)
Temperaturinstaliningsvred*

-~ 0 OWoO~NO® AL WON =
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* beroende pa utférande/modell

6. Anvéndning

Kontrollera forst att spanningen och

frekvensen som markskylten anger
Overensstammer med den nétstrém du ska
anvanda.

Avstandet till det du ska bearbeta beror pa

material och bearbetningssatt. Testa alltid
luftfléde temperatur forst! Munstyckena (se kapitel
9.) som finns som tillbeh&r kan ge riktad eller spridd
varmluftseffekt.

Var férsiktig vid munstycksbyten! Risk for

brénnskador!

6.1 H16-500
Du slar pa och av verktyget med skjutreglaget (4)
och stéller in 2 1agen (for luftfléde och temperatur).

Lage 1: 300°C, 240 I/min
Lage 2: 500°C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

Du slar pa och av verktyget med skjutreglaget (4)
och stéller in 3 lagen.

Luftflédet gar att variera i 3 lagen om 150/300/500 I/
min.

| lage 1 pa skjutreglaget (4) ar temperaturen alltid
50°C (kalluftlage). Kalluftiage anvander du for att
torka férg, kyla arbetsstycken eller kyla av
munstycket fore tillbehdrsbyte.

| lage 2 och 3 pa skjutreglaget (4) kan du stalla in
temperaturen steglést med vredet (11).

Vredet ar uppmarkt 1 - 9. "1" innebér 50°C. "9"
innebar 600°C (maxtemperatur).

6.3 HE 23-650 Control

Du slar pa och av verktyget med skjutreglaget (4)
och stéller in 2 1agen.
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Temperaturinstalining:

| lage 1 pa skjutreglaget (4) ar temperaturen alltid
50°C (kalluftlage). Kalluftiage anvander du for att
torka férg, kyla arbetsstycken eller kyla av
munstycket fore tillbehorsbyte.
| lage 2 pa skjutreglaget (4) kan du stalla in
temperaturen stegldst.
Stallin temperaturen genom att trycka pa
knapparna (6).
Tryck till pa knapparna "+" /"-", s& 6kar du
resp. minskar installt varde i 10°- -steg.
Hall knapparna intryckta, s andrar du vardena
snabbare.
Anvisning:
Nar du staller in dentemperatur
du vill, s& far du upp trekanter
pa displayen.
. Nar du stéllt in den temperatur
du vill, s& tar det
: varmluftspistolen nagra
sekunder (beroende pa valt varvtal/luftfidde) att
uppna instéllt varde. Trekanterna blinkar under
tiden.

> <

Artemperaturen mats vid

munstyckets utlopp. Nar

installd temperatur ar uppnad,
sa slocknar trekanterna.

Varmluftspistolen sparar senast instéllda varde nar
du slar av den.

Stélla in luftflédet:

N Stéll in luftfléde resp. flaktvarvtal genom
att trycka pa knapparna (7).

Programmering:

Det finns fyra program inlagda fran fabrik for
de vanligaste arbetena. Tryck pa knappen"P"
P |for programmerlng Du farupp [1] for program
1 pa displayen. Fortséatter du trycka pa
programmeringsknappen, s& kommer du till
program [2], [3] och [4]. Trycker du igen, sa atergar
du till normallage.

Program 1: forma plastrér
Program 2: svetsa plastror
Program 3: lackborttagning
Program 4: mjuklédning
(Tekniska data, se kapitel 12.)
Andr h ra program:

Du kan &ndra och spara om vardena i de fyra
programmen. Tryck forst pa
programmeringsknappen "P" tillls du far upp
programmet du vill &ndra. Stéll in det luftflode
och den temperatur du vill ha. Tryck sedan pa
spara-knappen (10) tills tecknet - slocknar pa
displayen (ca 5 sekunder). Inmatade varden &r nu
sparade i programmet.

Obs!

- Vill du aterga fran programmering till
normalfunktion, tryck pa
programmenngsknappen (8) tills
programsymbolen slocknar pa displayen (9).

- Programmens fabriksinstéllningar hittar du i
kapitel12..

»

6.4 Stationdranvandning
Ska du anvanda varmluftspistolen stationart,
se till s& att den star pa sakert, glidfritt och rent
underlag.
Ska du anvanda varmluftspistolen stationart, stall
den pa de glidsakra ytorna (5).

7. Underhall

Luftintaget (3) och nétet ska vara fria frdn smuts.
Rengor luftintaget (3), om det behdvs.

8. Atgarda fel

Termoskydd
Verktyget har ett 2-lages termoskydd:

1. * Termobrytaren slar av varmaren om flédet i
utblaset blir paverkat (virmeackumulering). Flakten
fortséatter att ga. Nar utblaset blir fritt igen, slar
varmaren pa av sig sjalv efter ett slag.
Termobrytaren kan aven bli paverkad efter att du
slagit av verktyget, sa att om du slar pa igen kan det
ta langre tid &n vanligt innan du far ratt temperatur i
utblaset.

* géller inte HE 20-600, H 16-500

2. Termosékringen slar av verktyget helt vid
Overbelastning.

Korta spénningsfall

Nar du slar p4 maskinen kan den ge korta
spanningsfall. Om elanslutningen inte ar s& bra, kan
det paverka andra maskiner. Om natimpedansen ar
lagre &n 0,4 bor det inte vara nagra problem.

9. Tillbehér

Anvand bara Metabo originaltilloehér.
Behdver du tillbehor, kontakta din aterforséljare.

Tala om for aterforsaljaren exakt vilket elverktyg du
har, sa att du far ratt tillbehor.
Tillgéngliga tillbehér, se bilden pa sid. 3.
A Planmunstycke
Torkning, ta bort gammal farg
B Glasskyddsmunstycke
Borttagning av gammal farg pé fénsterkarmar
C Reflektormunstycke
Forvarming av plast vid formning; pakrympning
av krympslang
D Svetsmunstycke
Overlapssvetsning av PVC-plattor och -folier
E Reduktionsmunstycke (bara HE 20-600, HE
23-650 Control) for riktad varmeeffekt (t.ex. vid
16dning och svetsning)
F Svetssko
G Plastsvetstrad for svetsning
Det kompletta tillbehdrssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i huvudkatalogen.



10. Reparationer

Elverktyg far bara repareras av behérig
elektriker!

Metabo-elverktyg som behdver repareras skickar
du till din Metabo-aterforsaljare. Adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hdmta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

11. Atervinning

Metaboférpackningarna ar 100% atervinningsbara.

Uttjanta elverktyg och tillbehdr innehaller en stor
andel vardefulla radmnen och plaster som gar att
atervinna.

Bruksanvisningen éar tryckt pa klorfritt papper.

Galler bara EU-lander: slang inte uttjanta
E elverktyg i hushallssopornal Enligt EU-

direktiv 2002/96/EG om uttjénta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjanta elverktyg kallsorteras for
miljévanlig atervinning.

12. Tekniska data

H 16-500
Effekt: 1600 W
Lufttemperatur: lage 1: oo 300°C
lage 2: oo, 500°C
Luftfléde: 18ge 0: ..ooocvveviiiiicee Av
18g€ 2: oo 450 I/min
Termoskydd: bara termosékring
Vikt 700 g (24.7 0z)
Ljudtrycksniva: <70dB (A)
Vibrationsniva: <2,5m/s?
HE 20-600
Effekt: 2000 W
Lufttemperatur: lAge 1: .o
lage 2: ...
lage 3: .o 50-600°C
Luftfléde: lAge 01 oo v
lage 1: ..o 150 I/min
lage 2: ..o, 300 I/min
lage 3: .cooiiieee 500 I/min
Temperatur-
installning: steglés i 9 steg
med vred
(Tolerans +/- 20°C)
1=ca50°C
2=ca90°C
3 =ca. 40°C
4 =ca220°C
5=ca310°C
6 =ca390°C
7 =ca470°C

Termoskydd:
Vikt:

Ljudtrycksniva:
Vibrationsniva:

SVENSKA sv

8 =ca 550°C
9 =ca600°C

bara termosékring
850 g (30 0z)
<70dB (A)
<2,5m/s?

41



sv SVENSKA

42

HE 23-650 Control

Effekt: 2300 W

Lufttemperatur: lAge 1: .o 50°C
lage 2: ..o 50-650°C

Flakt: steglos instéllning

Luftfléde: lage 1: .o 150-250 I/min
lage 2: s 150-500 I/min

Program: 1=250°C/€g% ca 350 I/min

2=350°C/e’3%':‘ ca 400 Umin
3=450°C/ &% ca 500 I/min
4=550°C/8™ ca 400 Umin

Temperatur-

indikering: LCDi10°C-steg
Termoskydd: ja

Vikt: 940 g (33.2 02)
Ljudtrycksniva: <70dB (A)
Vibrationsniva: <2,5m/s?

Vi férbehaller oss ratten till &ndringar pga. den
tekniska utvecklingen.
Métvarden uppmaétta enligt EN 60745.

[O] Maskinen har skyddsklass |l

Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt
respektive gallande standard).



Alkuperaiset ohjeet

1. Vaatimustenmukaisuus
vakuutus

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Téaten vakuutamme, etté tdmé tuote vastaa
ilmoitettuja normeja tai normatiivisia asiakirjoja:

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

ppe /% ,> Volker Siegle 2016-07-21

Tuotesuunnittelu- ja laatupaallikkd
Asiakirjojen laadinnasta vastaaava henkil
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Maaraystenmukainen kayttd

Kuumailmapuhallin soveltuu seuraaviin tehtaviin:
Vanhojen maalipintojen irrottaminen,
vastamaalattujen maalipintojen kuivaaminen,
jaatyneiden vesiputkien sulattaminen, muovien
kuumentaminen ennen muovaamista, juottaminen
(esim. kupariputket), limaaminen ja saumaaminen
sulateliimoilla, muovien hitsaaminen.

Kéyttaja vastaa kaikista méaaraysten vastaisesta
kaytdsté johtuvista vaurioista. Yleisia
tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana toimitettuja
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS - lue

kayttdohjeet, jotta saat
pienennettya loukkaantumis-
vaaraa.

N VAROITUS Lue kaikki

turvallisuusohjeet ja neuvot.
Turvallisuusohjeiden ja neuvojen
noudattamatta jattdminen saattaa
aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/
tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet
ja neuvot huolellisesti tulevaa
kayttoa varten.

Lue ennen sahkotyokalun kayttoa
oheiset turvallisuusohjeet ja
kayttdopas huolellisesti ja
kokonaisuudessaan lapi. Sailyta

SUOMI

kaikki litteena olevat asiakirjat ja
anna sahkotyOkalu ainoastaan
yhdessa naiden asiakirjojen
kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Huomioi talla symbolilla
ﬂ merKkityt tekstikohdat

suojataksesi itseasi ja
sahkotydkaluasi!

Ala katso puhallusputkeen!

Al kéyta kuumailmapuhallinta
hiusten kuivaamiseen!

Kayta aina suojalaseja ja
tyokasineita!

Noudata varovaisuutta, kun kaytat
kuumailmapuhallinta palavien
materiaalien lahteisyydessa.
Laitetta ei saa kayttaa, jos paikalla
on rajahtavia kaasuja.

Laitetta saavat kayttaa yli 8
vuotiaat lapset ja henkil6t, joilla on
fyysisia, psyykkisia tai
aistirajoitteita tai joilta puuttuu
kokemusta ja tietoja, mikali heita
valvotaan tai heille on opastettu
laitteen turvallinen kaytto ja sen
mahdollisesti aiheuttamat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa suorittaa laitteen
puhdistusta eika kayttajan
tehtavaksi tarkoitettua huoltoa
ilman valvontaa.

Palovammavaara: Ala koske
kuumaan puhallusputkeen.

Ala kayta sahkotydkalua kosteissa
olosuhteissa eika kosteassa tai
marassa ymparistossa.

Ole varovainen kayttéessasi
laitteita palonarkojen materiaalien
l&aheisyydessa. Ala kohdista liian

fi
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pitkaksi aikaa yhteen ja samaan
kohtaan.

Lampo voi johtua palonarkoihin,
piilossa oleviin materiaaleihin.

Ala kohdista kuumailmapuhallinta
herkasti syttyviin materiaaleihin!
Tulipalon vaara, jos et kasittele
kuumailmapuhallinta riittavan
varovaisesti.

Al4 jata laitetta ilman valvontaa niin
kauan kuin se on toiminnassa.

Jos laitetta on kaytetty pitemman
aikaa suurimmalla Iampatilalla,
lampdtilaa tulee laskea ennen
laitteen toiminnan katkaisemista.
Tama pidentda kuumennuslaitteen
elinikaa.

Kun lopetat laitteen kayton, aseta
se aluspinnoilleen ja anna sen
jadhtya, ennen kuin laitat sen
sailytyspaikkaansa!

Sailyta tydkaluja turvallisessa
paikassa.

Kayttamattdomana olevia tyokaluja
tulee sailyttaa kuivassa ja
suljetussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta.

Varo myrkyllisia kaasuja ja
syttymisvaaraa.

Muovien, maalien ja muiden
vastaavien materiaalien kasittelyn
yhteydessa voi syntya myrkyllisia
kaasuja. Huomioi palo- ja
syttymisvaara.

Kayta kuumailmapuhallinta vain
hyvin tuuletetuissa tiloissa!

Al4 hengita materiaaleista syntyvia
hoyryjal

Kayta oman turvallisuutesi vuoksi
vain tyOkalun valmistajan
suosittelemia tai ilmoittamia
tarvikkeita ja lisalaitteita. Muiden
kuin kayttboppaassa tai
tarvikeluettelossa suositeltujen
kayttotarvikkeiden tai
lisavarusteiden kaytto voi saattaa
sinut onnettomuusvaaraan.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

Jaloteraksinen puhallusputki

Irrotettava suojaputki (vaikeapééasyisia kohtia
varten)

limanottoaukko verkolla (suojaa
epéapuhtauksilta)

Kéayttokytkin (katkaisin/porraskytkin)
Luistamattomat aluspinnat (estévat kaatumisen
ja luistamisen kiintedasenteisessa kaytdssa)
Lampétilan sdaténdppaimet*

limaméaaran saaténappéaimet*

Ohjelman valintanappéin*

Naytt6* (lampétilalle ja kierrosluvulle)
Tallennusnéppain* (muutettujen ohjelmien
tallentamiseen)

11 Lampétilan sdatopyora™

QO WOWON® (6 BN w N =

—_

* varustelukohtainen / mallikohtainen

6. Kayttd

Tarkasta ennen kayttédnottoa,

etté konekilvessé ilmoitettu verkkojannite ja
verkkotaajuus
vastaavat paikallisen séhkdverkon arvoja.

Etaisyys tydstokohteeseen maaraytyy

materiaalista ja halutusta tydstétavasta. Tee
aina ensin testi iimamé&aran ja lampétilan suhteen!
Lisatarvikkeena saatavilla kytkettavilla suuttimilla
(katso luku 9.) kuuman ilman saa suunnattua
tarkasti haluttuun pisteeseen tai pintaan.

Ole varovainen vaihtaessasi kuumia
suuttimia! Palovammojen vaara.

6.1 H16-500

Kayttokytkimella (4) voit kytked koneen péaalle ja
pois ja valita 2 eri ilmamaara- ja lampétilapykalan
valilla.

Pykala 1: 300 °C, 240 |/min

Pykéla 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600
Kayttokytkimella (4) voit kytked laitteen paélle ja
pois ja valita 3 eri pykalan valilla.

limamaara vaihtelee 3 pykalan puitteissa 150/300/
500 I/min valilla.



Kayttokytkimen (4) ollessa pykélassa 1 lampdtila
on aina 50 °C (kylman ilman pykald). Kayta kylman
ilman pykélaa maalipinnan kuivaamiseen,
tydkappaleiden jadhdyttdmiseen tai suuttimen
jaéhdyttdmiseksi ennen lisatarvikkeen vaihtamista.

Kayttokytkimen (4) ollessa pykéaldssé 2 ja 3
lampétila voidaan s&ataé portaattomasti
saatopyorasta (11).

Saatépyodrassa olevat numerot 1 - 9 toimivat
asetusapuna. "1" tarkoittaa 50 °C. "9" tarkoittaa 600
°C (maksimilampétila).

6.3 HE 23-650
Kayttokytkimella (4) voit kytkea laitteen paalle ja
pois ja valita 2 eri pykélan valilla.

Lampédtilan s&até:
Kayttokytkimen (4) ollessa pykélassa 1 1ampdtila
on aina 50 °C (kylman ilman pykalad). Kayta kylman
ilman pykélaa maalipinnan kuivaamiseen,
tybkappaleiden jadhdyttdmiseen tai suuttimen
jadhdyttamiseksi ennen lisatarvikkeen vaihtamista.
Kayttokytkimen (4) ollessa pykaladssa 2 lampdtila
voidaan sa&taa portaattomasti.
| Painamalla nédppaimié (6) saadat

@ lampétilaa.

Lyhyt nappaimien "+" /*-" painallus

suurentaa tai pienentda saadettyé arvoa
10 °-askelin. Pitempi painallus muuttaa arvoa
nopeammin.
Huomautuksia:

Halutun lampétilan séadén
aikana naytdssa nakyy
kolmioita.

. Kun haluttu Iampétila on

= sdadetty, puhallin tarvitsee
(riippuen valitusta
kierrosluvusta/iimamaérastd) muutaman
sekunnin saavuttaakseen asetetun arvon. Tana
aikana kolmiot vilkkuvat.

Todellinen lampétila mitataan

suuttimen I&hdésta. Kun

haluttu lampétila on saavutettu,
néytdssa ei ndy endé kolmioita.

Kuumailmapuhaltimen sammuttamisen jalkeen
viimeksi asetettu arvo j4& voimaan.

lImamaaran saato:

N Painamalla nédppaimia (7) saadat

@® ilmamaéraa ja tuulettimen kierrosluvun.
Ohjelmakaytto:

Tehtaan taholta on s&édetty nelja ohjelmaa
yleisimpiin téihin. Paina ndppéinta "P"
P ohjelmakaytt6a varten. Nayttoon tulee [1]
ohjelmalle 1. Painamalla edelleen
ohjelmanéppainta paaset ohjelmiin[2], 3] ja
[4]. Painamalla uudelleen paaset takaisin
normaalikaytolle.

Ohjelma 1: Muoviputkien muotoilu
Ohjelma 2: Muoviputkien hitsaus
Ohjelma 3: Maalin irrotus
Ohjelma 4: Pehmeédjuotto

> <
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(Tekniset tiedot katso luku 12.)
hjelmien muuttaminen ja tallennus:

Voit muuttaa ndiden neljan ohjelman arvoja ja
tallentaa muutokset muistiin. Paina sita
varten ensin ohjelmanéppéinta "P", kunnes
muutettava ohjelma tulee nayttéon. Saada
haluamasi iimamaéara ja lampétila. Paina
sitten tallennusnéappainta (10) niin kauan, kunnes
merkki 2> havida naytdsta (noin 5 sekuntia).
Sy6tetyt arvot on sitten tallennettu ohjelmaan.

Huomautus:

- Kun haluat palata ohjelmakaytésta
normaalitoimintaan, paina ohjelmanéppainta (8),
kunnes ohjelmatunnus haviaa naytdsta (9).

- Ohjelmien tehdasasetukset ovat luvussai2..

»

6.4 Kiintedasenteinen kaytté
Kun kaytat kuumailmapuhallinta
kiintedasenteisesti, huolehdi siita, etté alusta
on tukeva, luistamaton ja puhdas.

Aseta kiintedasenteista kaytt6a varten
kuumailmapuhallin luisumattomien aluspintojensa
(5) varaan.

7. Huolto

limanottoaukon (3) ja verkon taytyy olla puhtaita.
Tarvittaessa puhdista ilmanottoaukko (3).

8. Hairidéiden poisto

Lampodsuoja
Laitteet on varustettu 2-vaiheiselle lAmpdsuojalla:

1. * LAmpdsuoja katkaisee kuumennuksen, jos
puhallusaukon ilmavirtausta estetaan liikaa
(ylikuumeneminen). Puhallin jatkaa kuitenkin
toimintaansa. Kun puhallusaukko on jélleen vapaa,
kuumennus kytkeytyy hetken kuluttua
automaattisesti jélleen paélle. L&mpdsuoja voi
laueta toimintaan my®és laitteen toiminnan katkaisun
jalkeen, niin etta uudelleenkytkennéan jéalkeen
puhallusaukon lampétilan saavuttaminen voi
kestdé normaalia kauemmin.

* ei koske malleja HE 20-600, H 16-500

2. LAmpdsulake katkaisee laitteen toiminnan
taydellisesti ylikuormitustapauksessa

Lyhyet jannitteenlaskut

Kaynnistysten yhteydessa jannite voi laskea
tilapaisesti. Epaedullisissa verkko-olosuhteissa
verkon muissa laitteissa saattaa esiintya hairigita.
Hairidita ei todennékoisesti esiinny, mikéali verkon
impedanssit ovat alle 0,4 ohmia.

9. Lisatarvikkeet

Kayté ainoastaan alkuperaisia Metabo-
lisatarvikkeita.

Mikali tarvitset lisatarvikkeita, kdanny
jalleenmyyjasi puoleen.

limoita jalleenmyyjélle oikeiden lisatarvikkeiden

|6ytamiseksi séhkotydkalun tarkat tiedot. 45
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Mahdolliset lisatarvikkeet katso kuvat sivulla 3.

A Leveé lattasuutin
Kuivaamiseen, vanhojen maalipintojen
irrottamiseen
B Lattasuutin
Vanhojen maalipintojen irrottamiseen
ikkunankehyksista
C Reflektorisuutin
Muovien lammittdmiseen ennen muotoilua;
kutistusletkujen kutistamiseen
D Rakosuutin
PVC-pressujen ja kalvojen limihitsaukseen
E Supistussuutin (vain HE 20-600, HE 23-650
Control) pisteentarkkaan kuumennukseen
(esim. juotos- ja hitsauskohdat)
F Hitsausistukka
G Muovihitsauslanka
hitsaustdihin
Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai p4éluettelo.

10. Korjaus

Séahkétyodkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-séhkétydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympaéristénsuojelu

Metabo-pakkaukset ovat 100 %:sti
kierratyskelpoisia.

Kéytosta poistetut séhkotydkalut ja tarvikkeet
sisaltavat paljon arvokkaita raaka-aineita ja
muoveja, jotka niinikdan voidaan ohjata
kierratysprosessiin.

Tama kayttdopas on painettu ilman klooria
valkaistulle paperille.

Vain EU-maille: Al4 havita sdhkdtyokaluja
E kotitalousjatteen mukana! Loppuun kaytetyt

sahkoétyokalut on kerattava erikseen talteen
ja ohjattava ymparistda sédastavaan kierratykseen
kaytettyja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/EY ja paikallisten
lakimé&araysten mukaisesti.

Aanenpainetaso: <70 dB (A)
Varahtely: <2,5m/s?
HE 20-600
Teho: 2000 W
limanlampétila: Pykald 1:....ccoovirienn. 50 °C
Pykala 2: .. ...50-600 °C
Pykala 3: .. ...50-600 °C
limamaara: Pykéla 0: .. ..pois paalta
Pykala 1:.....cccceeeeee. 150 I/min
Pykala 2: .. ..300 I/min
Pykala 3:.......cc...... 500 I/min
Lampétilan-
saato: Portaattomasti 9-jaksoisesti
saatépyoralla
(Toleranssi +/- 20 °C)
1 =noin 50 °C
2=noin 90 °C
3=noin 140 °C
4 =noin 220 °C
5=noin 310 °C
6 =noin 390 °C
7 =noin 470 °C
8 =noin 550 °C
9 = noin 600 °C
Lampdsuoja: Vain lampésulake
Paino: 850 g (30 0z2)
Aanenpainetaso: <70 dB (A)
Varahtely: <2,5m/s?
HE 23-650 Control
Teho: 2300 W
limanlampétila: Pykald 1: ..o 50 °C
Pykala 2:............. 50-650 °C
Puhallin: Portaattomasti sdadettéava
limamaara: Pykala 1:......... 150-250 I/min
Pykala 2:..... o 150-500 I/min
Ohjelmat: 1=250°C /&% 1.350 I/min

Lampdtilanaytto:

2=350°C / £ n.400 Umin
- Fail
3=450°C / §0% n. 500 Umin
4=550°C / £ n. 400 Imin
LCD 10°C-askelin

Lampdosuoja: Kylla

Paino: 940 g (33.2 0z)
Aanenpainetaso: <70 dB (A)
Varahtely: <2,5m/s?

12. Tekniset tiedot

H 16-500

Teho: 1600 W

limanlampétila: Pykalad 1: .....cccoeeeenee 300 °C
Pykala2: .....cccovvenenne 500 °C

llmamaara: Pykala O: .............. pois paalta
Pykala 1: .. 240 I/min
Pykala 2: ................ 450 I/min

Lampdsuoja: Vain lampdsulake

Paino 700 g (24.7 oz)

Pidatdmme oikeuden suorittaa teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.

[O] Suojausluokan Il kone

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).



Original bruksanvisning

1. Samsvarserkleering

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Vi erklaerer under eget ansvar at dette produktet eri
samsvar med normene eller normdokumentene:

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

ppe /% f; Volker Siegle 2016-07-21

Direktor for produktutvikling og -kvalitet
Ansvarlig for dokumentasjon
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Tyskland

2. Hensiktsmessig bruk

Varmluftpistoler er egnet til folgende arbeid:
Fjerning av gammel maling, terking av ny maling,
opptining av frosne vannledninger, oppvarming av
kunststoffer som skal formes, lodding (f.eks. av
kobberledninger), liming og fugearbeid med
smeltelim, sveising av kunststoffer.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. uhensiktsmessig bruk. Gjeldende
arbeidsmiljgforskrifter og vedlagte
sikkerhetshenvisninger ma overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL - Les
bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

m ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og
alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan
det medfore elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Les ngye gjennom de vedlagte
sikkerhetsanvisningene og
bruksanvisningen fgr du tar i bruk
elektroverktgyet. Ta vare pa alle
vedlagte dokumenter. Disse skal

NORSK no

alltid fglge elektroverktoyet dersom
du gir det videre til andre.

4. Spesielle
sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhet og
for & beskytte
elektroverktgyet ma du ta

hensyn til tekst som er merket med
dette symbolet.

Ikke se inn i utblasningsroret!

Ikke bruk varmluftpistolen til & fene
haret!

Bruk alltid vernebriller og
arbeidshansker!

Veer forsiktig nar varmiuftpistolen
brukes i neerheten av brennbare
materialer. Maskinen skal ikke
brukes der det finnes eksplosive
gasser

Denne maskinen kan brukes av
barn fra 8 ar og personer med
innskrenket fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller
manglende erfaring eller kunnskap
hvis de er under tilsyn eller har fatt
instruksjon i bruken av maskinen
og har forstatt hvilke farer som kan
oppsta. Barn skal ikke leke med
maskinen. Rengjgaring og
vedlikehold ma ikke utfares av barn
uten tilsyn.

Fare for forbrenning: lkke ta pa det
varme utblasningsroret.

Ikke bruk elektroverktoyet i fuktig
tilstand og ikke i vate eller fuktige
omgivelser.

Veer forsiktig hvis du bruker
apparatene i naerheten av
brennbart materiale. Ma ikke
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holdes stille mot samme punkt over
lengre tid.

Varme kan ledes til brennbare
materialer som er dekket til.

Ikke hold varmluftpistolen mot
lettantennelige materialer! Hvis

varmluftpistolen ikke brukes med
forsiktighet, kan det oppsta brann.

Ikke la apparatet sta uten tilsyn
mens det er i drift.

Etter lengre tids bruk av apparatet
ved hgyeste temperatur, bar
temperaturen senkes fgr apparatet
slas av. Dette forlenger
varmesystemets levetid.

Sett apparatet pa stotteflaten etter
bruk og la det avkjoles for det
pakkes vekk!

Oppbevar verktayet ditt pa en
sikker mate.

Verktoy som ikke er i bruk skal
oppbevares i et tart, lukket rom
utilgjengelig for barn.

Veer oppmerksom pa giftige gasser
og tennfare.

Ved bearbeiding av kunststoffer,
lakk og lignende materialer kan det
oppsta giftige gasser. Veer
oppmerksom pa brann- og
inflammasjonsfare.

Bruk varmluftpistolen kun i godt
ventilerte rom!

Ikke pust inn damp som utvikles!

For din egen sikkerhet skal du kun
bruke tilbehgr og tilleggsutstyr som
er angitt i bruksanvisningen eller
anbefalt av verktgyprodusenten.

Bruk av annet innsatsverktay eller
tilbehar enn det som er anbefalt i
bruksanvisningen eller katalogen,
kan utgjere en personlig
skaderisiko for deg.

5. Oversikt

Se side 2.
1 Utblasningsrer i spesialstal
2 Avtakbart beskyttelsesror (for vanskelig
tilgiengelige steder)
3 Lufteinngang med gitter (holder
fremmedlegemer unna)
4 Skyvebryter (pa-av-bryter/trinnbryter)
5 Sklisikker stotteflate (for veltesikker og
sklisikker stasjonzer bruk)
6 Knapper for temperatur*
7 Knapper for innstilling av luftmengden*
8 Programvalgknapp*
9 Visning* (for temperatur og turtall)
0 Lagringsknapp* (for lagring av endrede
programmer)
11 Stillhjul for innstilling av temperaturen*®

1

* avhengig av utstyr/modell

6. Bruk

Kontroller for bruk

at nettspenningen og nettfrekvensen pa
typeskiltet stemmer overens med
stremnettets spesifikasjoner.

Avstanden til objektet som skal bearbeides

avhenger av materiale og tiltenkt
bearbeidingsmate. Utfer alltid en test av luftmengde
og temperatur for du begynner! Med de utskiftbare
dysene som faes som tilbeher (se kapittel 9.), kan
varmluften tilpasses et punkt eller en flate.

Veer forsiktig ved utskifting av varme dyser!
Fare for forbrenning.

6.1 H 16-500

Med skyvebryteren (4) kan du sla apparatet pa og
av og velge mellom to trinn (for luftmengde og
temperatur).

Trinn 1: 300 °C, 240 I/min

Trinn 2: 500 °C, 450 |/min

6.2 HE 20-600

Med skyvebryteren (4) kan du sla apparatet pa og
av og velge mellom tre trinn.

| de tre trinnene varierer luftmengden mellom 150/
300/500 I/min.

Pa skyvebryterens Trinn 1 (4) er temperaturen
alltid 50 °C (kaldluftstrinn). Bruk kaldluftstrinnet nar
du skal terke maling, avkjole emner eller kjole ned
en dyse far du skifter tilbehgrsdel.

Pa skyvebryterens Trinn 2 og 3 (4) kan
temperaturen stilles inn trinnlgst (11) pa stillhjulet.



Tallene 1-9 som vises pa stillhjulet viser
temperaturtrinnene. "1" betyr 50 °C. "9" betyr 600
°C (maksimaltemperatur).

6.3 HE 23-650 Control

Med skyvebryteren (4) kan du sla apparatet pa og
av og velge mellom to trinn.

Innstilling av temperatur:
P4 skyvebryterens Trinn 1 (4) er temperaturen

alltid 50 °C (kaldluftstrinn). Bruk kaldluftstrinnet nar
du skal terke maling, avkjole emner eller kjole ned
en dyse far du skifter tilbehgrsdel.
Pa skyvebryterens Trinn 2 (4) kan temperaturen
stilles inn trinnlgst.
| Ved a trykke pa knappene (6) stiller du

@ inn temperaturen.

@ Et kort trykk pa "+"'/"~"-knappene gjer at

den innstilte verdien stiger/synker i et

intervall pa 10 °. Etlengre trykk pa knappene endrer
verdien raskere.
Tips:
Ved innstilling av gnsket
temperatur vises trekanter.

Etter at temperaturen er stilt
inn, trenger varmluftpistolen

“*** noen sekunder pa & oppna
innstilt verdi (avhenglg av valgt turtall/
luftmengde). | dette tidsrommet blinker
trekantene.

Den faktiske temperaturen

males i utgangen av dysen. Nar

ensket temperatur er oppnadd,
forsvinner trekantene.

Etter at varmluftpistolen er slatt av, beholdes sist
innstilte verdi.

Innstilling av luftmen

Ved & trykke pa knappene (7) stiller du

inn henholdsvis luftmengden og
Programdrift:

vifteturtallet.
Fire programmer for de vanligste arbeidene
er innstilt fra fabrikken. Trykk pa knappen "P"
P | for programdritt. | displayet vises [ for
program 1. Hvis du fortsetter & trykke pa
programkna en, kommer du til
programmene [2], [3] og [H]. Hvis du trykker enda en
gang, kommer du tilbake til normaldrift.

Program 1: forming av kunststoffrar
Program 2: sveising av kunststoffrar
Program 3: fierning av lakk

Program 4: myklodding

(Tekniske data se kapittel12.)
Endre og lagre programmer:

Verdiene i de fire programmene kan endres
og lagres. For & gjore det, trykker du ferst pa
programknappen "P" til programmet du vil
endre vises. Still inn gnsket luftmengde og
temperatur. Trykk deretter pa
lagringsknappen (10) til tegnet-> i displayet slukker
(ca. 5 sekunder). De angitte verdiene er na lagret i
programmet.

»
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Merknad:

- For & ga fra programdrift tilbake til normalfunksjon,
trykker du pa programknappen (8) til
programsymbolet i visningen (9) forsvinner.

- Programmenes fabrikkinnstillinger finner du i
kapittel12..

6.4 Stasjoneer drift
Nar du bruker varmluftpistolen stasjonzert, ma
du serge for at den star sikkert pa et rent
underlag og at den ikke kan skii.

Sett fra deg varmluftpistolen pa den sklisikre
stotteflaten ved stasjoneer (5) bruk.

7. Vedlikehold

Luftinngangen (3) med gitter ma veere fri for
fremmedlegemer. Rengjer (3) i tilfelle luftinngangen.

8. Utbedring av feil

Termobeskyttelse

Apparatene er utstyrt med en 2-trinns
termobeskyttelse:

1. * Entermobryter slar av varmesystemet nar luften
i utbldsningsapningen forhindres for mye
(varmeopphopning). Varmluftpistolen fortsetter
allikevel & ga. Nar utblasnlngsapnmgen er friigjen,
slas varmesystemet etter kort tid pa igjen av seg
selv. Termobryteren kan ogsé veere virksom etter at
apparatet er slatt av. Da vil det ta lengre tid enn
vanlig @ oppna temperaturen i utblasningsapningen
nar apparatet slas pa igjen.

* gjelder ikke for HE 20-600, H 16-500

2. Termosikringen slar apparatet helt av ved
overbelastning.

Kortvarige spenningsfall

Innkobling kan fere til kortvarig spenningsfall. Ved
ugunstige forhold i stramnettet kan det oppsta
redusert funksjon pa andre apparater. Ved
nettimpedanser pa mindre enn 0,4 ohm vil det
normalt ikke oppsta forstyrrelser.

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.
Kontakt din forhandler hvis du trenger tilbehor.
For valg av riktig tilbeher ma du gi forhandleren
neyaktig informasjon om hvilken type
elektroverktoy du har.
Mulig tilbeher, se bilder p& side 3.
A Bredstraledyse
Torking, fierning av gammel maling
B Straledyse
Fjerning av gammel maling pa
vindusrammer
C Reflektordyse
Oppvarming av kunststoffer for forming,
krymping av krympeslanger
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D Splittdyse
Overlappingssveising av PVC-presenninger og
folier
E Reduksjonsdyse (kun HE 20-600, HE 23-650
Control) til ngyaktig punktoppvarming (f.eks. av
lodde- og sveisepunkter)
F Sveisesko
G Kunststoffsveisetrad
for sveisearbeider
Det komplette tilbehersprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.

10. Reparasjon

Elektroverktay ma kun repareres av
elektrofagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktoy som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljovern

Metabo-emballasje er 100 % egnet til gjenvinning.

Utslitt elektroverktay inneholder store mengder ra-
og kunststoffer som ogsé kan gjenvinnes.

Denne bruksanvisning er trykt pa papir som er
bleket uten klor.

Kun for EU-land: Elektroverktgyene skal ikke
E kastes i husholdningsavfallet. | henhold til

EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett, ma elektroverktoy
som ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

12. Tekniske data

H 16-500
Effekt: 1600 W
Lufttemperatur: Trinn 1: e 300°C
........................ 500 °C
Luftmengde: ~ Trinn Oi.ccooieeiiiiiiiiieee, Av
. 240 I/min
TR 450 I/min
Termobeskyttelse: kun termosikring
Vekt 700 g (24.7 oz)
Lydtrykkniva: <70dB (A)
Vibrasjon: <2,5m/s?
HE 20-600
Effekt: 2000 W
Lufttemperatur: Trnn 1o 50 °C
Trinn 2:.. ..50-600 °C
Trinn 3: 50-600 °C
Luftmengde: TANN O Av
Trinn 1:.. . 150 I/min
TrAnN 2i.ee 300 I/min

Trinn 3: e 500 I/min

Temperatur-
innstilling: trinnlgst i 9 trinn

per stillhjul
(Toleranse +/-20 °C)
50 °C

90 °C

140 °C
220°C
310°C

390 °C

470 °C

8 =ca. 550 °C
9=ca. 600 °C

kun termosikring
850 g (30 0z)
<70dB (A)
<2,5m/s?

1=ca.
2 =ca.
3=ca.
4 =ca.
5=ca.
6 =ca.
7 =ca.

Termobeskyttelse:
Vekt:
Lydtrykkniva:
Vibrasjon:

HE 23-650 Control

Effekt: 2300 W

Lufttemperatur: Trinn 1 o 50 °C
Trinn 20 ..o 50-650 °C

Varmluftpistol: kan reguleres trinnlgst

Luftmengde: Trinn 1: ........... 150-250 I/min
Trinn 2: ... ;'..150—500 I/min

Programmer: 1=250°C/ e‘a‘é ca. 350 I/min

2=350 °C / £ ca. 400 I/min
= s .
3=450 °C / £1% ca. 500 Umin
4=550 °C / £1* ca. 400 Umin
Temperaturvisning: LCD i 10 °C-trinn
Termobeskyttelse: ja

Vekt: 940 g (33.2 0z)
Lydtrykkniva: <70dB (A)
Vibrasjon: <2,5m/s?

Med forbehold om endringer som folge av tekniske
forbedringer.

Maleverdier int. EN 60745.

[O] Maskin i beskyttelsesklasse |l

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.



Original brugsanvisning

1. Overensstemmelses-
erkleering

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Vi erkleerer under fuldt ansvar, at dette produkter i
overensstemmelse med de angivne normer eller
normgivende dokumenter.

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

ppe /% f; Volker Siegle 2016-07-21

Produkt- & kvalitetsdirektor
Ansvarlig for dokumentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Tiltaenkt formal

Varmluftsblaeseren er egnet til folgende
arbejdsopgaver:

Fjernelse af gammel maling, terring af ny maling,
optening af frosne vandrer, opvarmning af plast for
formning, lodning (f.eks. kobberledninger), limning
og fugning med smeltelim, svejsning af plast.

Brugeren heefter fuldt ud for skader som folge af
brug til ikke tiltaenkte formal. Aimindeligt anerkendte
bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de
vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL - Lees
brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

N ADVARSEL Lees alle

sikkerhedsanvisninger og
andre anvisninger. Hvis
sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes,
er der risiko for elektrisk stod,
brand og/eller alvorlige
personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og
andre anvisninger bor gemmes
til senere brug.

Lees sikkerhedsanvisningerne og
brugsanvisningen godt og grundigt
igennem, fgr De tager el-veerktgojet
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i brug. Gem alle medfglgende
dokumenter, og lad dem fglge
med, hvis De engang giver el-
veerktgjet videre til andre personer.

4. Serlige
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de
tekststeder i brugsanvis-
ningen, der er markeret

med dette symbol, for Deres egen
og el-veerktgjets sikkerhed.

Kig aldrig direkte ind i udblees-
ningsrgret!

Brug ikke varmluftsblaeseren til at
torre har!

Brug altid sikkerhedsbriller og
arbejdshandsker!

Udvis forsigtighed ved brug af
varmluftbleeseren i naerheden af
brandbare materialer. Produktet
ma ikke anvendes ved
tilstedeveerelse af eksplosive
gasser.

Dette produkt kan anvendes af
bern pa 8 ar og derover, samt af
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden,
hvis de overvages eller instrueres i
en sikker brug, og forstar de heraf
medfelgende farer. Lad ikke barn
lege med produktet. Rengaring og
brugervedligeholdelse ma ikke
udfgres af bern uden opsyn.

Fare for forbreendinger: Beror ikke
det varme udblaesningsrar.

Brug ikke el-veerktojet i fugtig
tilstand eller i fugtige eller vade
omgivelser.
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Udvis forsigtighed ved brug af
apparatetinaerheden af brandbare
materialer. Ret ikke apparatet mod
samme sted i laengere tid.

Varme kan ledes frem til skjulte
brandbare materialer.

Ret ikke varmluftsblaeseren mod
letantaendelige materialer! Hvis
varmluftsblaeseren ikke behandles
forsigtigt, kan der opsté brand.

Hav altid apparatet under opsyn,
mens det er i brug.

Efter leengere tids brug ved hgje
temperaturer skal du lade
temperaturen falde, for du slukker
for apparatet. Dette forlaeenger
varmluftsblaeseren levetid.

Stil apparatet pa apparatets fod
efter brug, og lad det kale af, for du
stiller det til opbevaring!

Opbevar veerktgjet sikkert.

Nar veerktgjet ikke er i brug, skal
det opbevares i tarre, lukkede rum
utilgaengeligt for barn.

Veer opmeerksom pa giftige gasser
og anteendelsesfare.

Ved bearbejdning af plast, lak og
lignende materialer kan der
udvikles giftige gasser. Veer
opmaerksom pa brand- og
antendelsesfare.

Brug kun varmluftsblaeseren i rum
med god udluftning!

Undgé at indande dampene!

Af hensyn til din egen sikkerhed
skal du kun anvende tilbeher og
tilbehersudstyr, som er angivet i

betjeningsvejledningen eller
anbefales af veerktgjsproducenten.
Hvis du bruger andre veerktgjer
eller andet tilbehgr end det, der
fremgar af betjeningsvejledningen
eller kataloget, kan det indebeere
risiko for skader.

5. Oversigt

Se side 2.
1 Udbleesningsrer i specialstal

2 Aftageligt beskyttelsesrer (til vanskeligt
tilgeengelige steder)

3 Luftindtag med gitternet (holder
fremmedlegemer ude)

4 Skydekontakt (teend/sluk-knap/trinkontakt)

5 Skridsikker apparatfod (sikrer, at apparatet kan
bruges stationzgert uden at veelte og skride)

6 Knap til indstilling af temperatur*

7 Knap til indstilling af luftmeengde*

8 Programvalgknap*

9 Visning* (til temperatur og omdrejningstal)

0 Lagringsknap* (til lagring af aendrede

programmer)

11 Indstillingshjul til indstilling af temperatur*

1

* afheengig af udstyr/model

6. Anvendelse

Kontrollér fer ibrugtagning, om oplysningerne
pa typeskiltet stemmer overens med
stromnettets netspaending og netfrekvens.

Afstanden til emnet atheenger af materiale og

bearbejdningsmetode. Foretag altid en test af
luftmeengde og temperatur! Med de monterbare
dyser, der fas som tilbehgr, (se kapitel 9.) kan den
varme luft styres ngjagtigt efter punkter og flader.

Veer forsigtig ved udskiftning af dyser! Fare for
forbreending.

6.1 H16-500

Med skydekontakten (4) kan du teende og slukke for
apparatet og veelg mellem 2 trin (til luftmaengde og
temperatur).

Trin 1: 300 °C, 240 I/min

Trin 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

Med skydekontakten (4) kan du teende og slukke for
apparatet og veelge mellem 3 trin.

Luftmaengden varierer i de 3 trin (150/300/500 I/
min).

Nar skydekontakten star pa trin 1 (4)er
temperaturen altid 50 °C (kold luft). Brug kold luft til
attorre maling, afkele emner eller afkale dyserne for
skift af tilbeharsdele.



Nar skydekontakten star pa trin 2 og 3 (4)kan
temperaturen indstilles trinlgst pa indstillingshjulet
(11).

Tallene fra 1 til 9, der vises pa indstillingshjulet,
bruges som vejledning. "1" betyder 50 °C. "9"
betyder 600 °C (den hgjeste temperatur).

6.3 HE 23-650 Control

Med skydekontakten (4) kan du taende og slukke for
apparatet og veelge mellem 2 trin.

Indstilling af temperatur:

Nar skydekontakten star pa trin 1 (4)er
temperaturen altid 50 °C (kold luft). Brug kold luft til
attorre maling, afkele emner eller afkale dyserne for
skift af tilbehorsdele.

Nar skydekontakten star pa trin 2 (4), kan
temperaturen indstilles trinlgst.

| Hvis du trykker pa knappen (6), indstilles
temperaturen.
Hvis du trykker kort pa knappen "+" /"-"
kan du gge eller reducere den indstillede
veerdii trin a 10 °. Hvis du trykker leengere pa
knappen, eendres veerdien hurtigere.

Henvisning:
Nar du indstiller den gnskede
temperatur, vises trekanter.

Nar den gnskede temperatur er
indstillet, skal blaeseren
(afheengigt af det valgte
omdrejningstal/den valgte luftmaengde) bruge
nogle sekunder pa at na den indstillede veerdi. |
denne periode blinker trekanterne.

Den faktiske temperatur males

ved dysens udgang. Nar den

egnskede temperatur er naet,
vises der ikke nogen trekanter.

Nar varmluftsbleeseren er slukket, bevares den
senest indstillede veerdi.

Indstilling af luftmeengde:

N Hvis du trykker pa knappen (7), kan du

indstille luftmaengden eller bleeserens
Programdrift:

omdrejningstal.
Fra fabrikken er der indstillet fire programmer
til de hyppigst forekommende opgaver. Tryk
P pa knappen "P" til programdrift. Pa displayet
vises [ 1] for program 1. hvis du trykker pa
programknappen igen, kommer du til
programmerne [2], [% og [4]. Hvis du trykker igen,
kommer du tilbage til normal drift.

Program 1: formning af plastrer
Program 2: svejsning af plastrer
Program 3: fiernelse af lak
Program 4: blgdlodning
(Tekniske data: se kapitel 12.)

> <
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/AEndring og lagring af programmer:

Veerdierne i de fire programmer kan aendres

og gemmes. Tryk i den forbindelse farst pa

programknappen "P", indstil det program, du

vil @ndre, vises. Indstil den enskede

luftmaengde og temperatur. Tryk derefter pa

lagringsknappen (10) , indstil tegnet = vises pa
displayet (ca. 5 sekunder). De angivne veerdier er
nu gemt i programmet.

Henvisning:

- Hvis du vil vende tilbage fra programdrift til normal
drift, skal du trykke pa programknappen (8), indtil
programsymbolet er forsvundet fra visningen (9).

- Programmets fabriksindstillinger findes i
kapitel12..

»

6.4 Stationaer drift
Hvis varmluftsblaeseren bruges som stationaer
enhed, skal du sikre, at den star pa en
skridsikker og ren overflade.

Nar varmluftsblaeseren bruges som stationzer
enhed, skal du anbringe den pa de skridsikre fadder

(5).
7. Vedligeholdelse

Luftindtaget (3) med gitternet skal vaere frit for
fremmedlegemer. Renger (3) om ngdvendigt
luftindtaget.

8. Afhjeelpning af fejl

Termosikring

Apparaterne er udstyret med en 2-trins
termosikring:

1. * En termosikring slukker for varmen, hvis luften
fra udbleesningsabningen forhindres kraftigt
(varmekg). Blaeseren fortseetter dog med at kore.
Nar udblaesningsabningen atter er fri, teendes
varmen igen automatisk efter kort tid.
Termosikringen kan ogsa aktiveres, efter at
apparatet er slukket, sa det varer lidt leengere end
normalt, fer temperaturen er naet i
udblaesningsabningen.

* geelder ikke for HE 20-600, H 16-500

2. Termosikringen afbryder apparatet helt i tilfaelde
af overbelastning.

Kortvarige spaendingsfald

Na&r maskinen taendes, opstér der kortvarige
spaendingsfald. Hvis nettet er meget belastet, kan
det pavirke driften af andre maskiner. Hvis
modstanden i nettet er mindre end 0,4 ohm, opstar
der ikke fejl.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbehgr.

Henvend Dem til Deres forhandler, hvis De har brug
for tilbeher.

For at fa det rigtige tilbeher er det vigtigt, at

forhandleren far at vide, hvilken type el-veerktgijet er.
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Muligt tilbeher: se figuren pa side 3.

A Bredstraledyse
tarring, fiernelse af gammel maling
B Afstralingsdyse
fiernelse af gammel maling i
vindueskarme
C Reflektordyse
opvarmning af plast fer formning; pasaetning af
krympemuffer
D Slidsdyse
svejsnings af overlapninger af pvc-
presenninger og -folier
E Reduktionsdyse (kun HE 20-600, HE 23-650
Control) til punktngjagtig opvarmning (f.eks. af
lodde- og svejsesteder)
F Svejsesko
G Plastsvejsetrad
til svejsearbejde
Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i hovedkataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktajer ma kun udferes
af en elektriker!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktgj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Den af Metabo brugte emballage er 100%
genanvendelig.

Brugt el-veerktgj og tilbeher indeholder store
maengder veerdifuldt rastof og plastmateriale, som
ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces.

Denne brugsanvisning er trykt pa papir, som er
bleget uden klor.

Kun for EU-lande: El-veerktgj ma ikke smides
E i husholdningsaffaldet! | henhold til det

europeeiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og omsaettelsen til
national lovgivning skal brugte el-vaerktajer
indsamles adskilt og genanvendes i en
recyclingproces.

12. Tekniske data

H 16-500
Ydelse: 1600 W
Lufttemperatur:  trin1: ... 300 °C
....................... 500 °C
Luftmeengde: ~  trin0: ... fra
. 240 |/min
................... 450 I/min

Termosikring:
Veegt

Lydtryksniveau:

kun termosikring
700 g (24.7 0oz)
<70dB (A)

Vibration:

HE 20-600
Ydelse:

Lufttemperatur:

Luftmaengde:

Temperatur-
indstilling:

Termosikring:
Veegt
Lydtryksniveau:
Vibration:

HE 23-650 Control

Ydelse:
Lufttemperatur:

Blaeser:
Luftmaengde:

Programmer:

Temperaturvisning:

Termosikring:
Veegt
Lydtryksniveau:
Vibration:

<2,5m/s?

2000 W

trin 1:
trin 2:
trin 3:

trin O:
trin 1:
trin 2:
trin 3:500 I/min

trinlgs i 9 trin
per indstillingshjul
(tolerance +/- 20 °C)

1=ca.50°C

2=ca.90°C

3=ca.140°C
4=ca.220°C
5=ca.310°C
6 =ca. 390 °C
7 =ca.470°C
8 =ca.550°C
9=ca.600°C

kun termosikring
850 g (30 0z)
<70dB (A)
<2,5m/s?

2300 W

trin1: s 50°C
trin2: 50-650 °C
trinlgs regulerbar

trin1: ... 150-250 I/min
trin2: ... 150-500 I/min

1=250°C /£ ca.350 I/min
2-350°C / £ ca.400 I/min
3-450°C / €% ca. 500 Imin
4=550°C / £ ca. 400 I/min
LCD i 10°C-trin

ja

940 g (33.2 0z)

<70dB (A)

<2,5m/s?

Forbeholdt aendringer som felge af tekniske

gendringer.

Maleveerdier beregnet jf. EN 60745.

O] Klasse Il maskine

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).



nstrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
niniejszy produkt spetnia wymogi nastepujgcych
norm i dokumentéw normatywnych:

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

Kierownik rozwoju produktu
Specijalista ds. jakosci dokumentacii
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Niemcy

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Opalarka przeznaczona jest do nastepujacych
prac:

usuwania starej farby, suszenia swiezo natozonej
farby, odmrazania przewodéw wodociagowych,
ogrzewania tworzyw sztucznych przed
przeformowaniem, lutowania (np. przewoddéw
miedzianych), klejenia i spoinowania klejami
topliwymi, zgrzewania tworzyw sztucznych.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada
wytacznie uzytkownik. Nalezy przestrzegac ogdinie
obowigzujgcych przepiséw zapobiegania
wypadkom oraz zatgczonych wskazowek
bezpieczenstwa.

3. Ogodlne wskazowki
bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE - W celu
@ zminimalizowania ryzyka
odniesienia obrazen nalezy
zapoznag sig z instrukcjg obstugi.

N OSTRZEZENIE Nalezy

przeczytaé¢ wszystkie
wskazowki bezpieczenstwa i
instrukcje. Zaniedbania w
przestrzeganiu wskazowek
bezpieczeristwa i instrukcji moga
spowodowac porazenie pragdem
elektrycznym, pozar i ciezkie
obrazenia ciafa.

POLSKI pl

Wskazéwki bezpieczenstwa i
instrukcje nalezy zachowaé na
przysztosé.

Przed uzyciem elektronarzedzia
nalezy uwaznie przeczytaé
wszystkie zatgczone wskazowki
bezpieczenstwa oraz instrukcje
obstugi. Nalezy zachowac
wszystkie zatgczone dokumenty i
udostepniac urzgdzenie wytgcznie
wraz z tg dokumentacja.

4. Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa

Dla wtasnego
m bezpieczenstwa orazw celu
ochrony elektronarzedzia
nalezy zwracac szczegolng uwage

na miejsca w tekscie oznaczone
tym symbolem!

Nie zaglada¢ do dyszy!

Nie uzywac opalarki do suszenia
witosow!

Zawsze nosi¢ okulary ochronne i
rekawice ochronne!

Zachowac¢ szczego6lng ostroznosé
podczas uzytkowania dmuchawy
gorgcego powietrza w poblizu
materiatéw palnych. Nigdy nie
uzywac urzgdzenia w atmosferze,
w ktorej wystepujg gazy
wybuchowe.

Urzadzenie wolno obstugiwaé
dzieciom od 8 roku zycia oraz
osobom o ograniczonej
sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umystowej oraz
osobom nieposiadajgcym
wystarczajgcego doswiadczenia
lub wiedzy, jezeli zapewni sie tym
osobom nadzor lub instruktaz w
zakresie bezpiecznej obstugi
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urzgdzenia i zrozumiejg one
wystepujgce niebezpieczenstwa.
Urzadzenie nie jest przeznaczone
do zabawy. Dzieciom nie wolno
czysci¢ ani konserwowac
urzgdzenia bez nadzoru.

Niebezpieczenstwo poparzenia:
Nie dotykac¢ gorgcej dyszy.

Nie uzywac elektronarzedzi, gdy
sg wilgotne oraz w wilgotnym lub
mokrym otoczeniu.

Zachowac¢ szczegodlng ostroznosé
podczas eksploatacji urzgdzen w
poblizu materiatow palnych. Nie
kierowac urzgdzenia zbyt dtugo na
to samo miejsce.

Ciepto moze zostac
doprowadzone do ukrytych
materiatéw palnych.

Nie kierowac opalarki na materiaty
tatwopalne. Niewtasciwe
obchodzenie sig z opalarkg moze
prowadzi¢ do pozaru.

Nie pozostawia¢ urzgdzenia bez
nadzoru, dopoki jest wigczone.

W przypadku eksploatac;ji
urzgdzenia przez dtuzszy czas z
najwyzszg temperaturg nalezy
przed wytgczeniem zmniejszy¢
temperature. Przedtuza to okres
zywotnosci grzatki.

Po uzyciu oprzec¢ urzadzenie na
podporkach w celu ostygniecia
przed sktadowaniem.

Urzadzenia nalezy przechowywac
w bezpiecznym miejscu.

Nieuzywane urzgdzenia nalezy
przechowywaé w suchym,
zamknietym pomieszczeniu
niedostepnym dla dzieci.

Uwazac na gazy trujgce i
niebezpieczenstwo zaptonu.

Podczas obrdbki tworzyw
sztucznych, lakierow i podobnych
materiatdw mogg powstawac gazy
trujgce. Uwazac na
niebezpieczenstwo pozaru i
zaptonu.

Opalarki uzywac wytacznie w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

Nie wdychac¢ powstajgcych
oparow!

Dla witasnego bezpieczenstwa
nalezy uzywac akcesoriow i
wyposazenia dodatkowego, ktore
podane zostaty w instrukcji obstugi
lub sg zalecane przez producenta.
Uzywanie innych narzedzi
roboczych lub akcesoriow, niz
zalecane w instrukcji obstugi czy
katalogu, moze prowadzi¢ do
obrazen ciata.

5. Przeglad

Patrz strona 2.
1 Dysza ze stali nierdzewnej
2 Zdejmowana ostona dyszy (w celu dotarcia do
miejsc trudno dostepnych)
3 Wilot powietrza z kratkg (chroni przed
przedostaniem sie do srodka ciat obcych)
4 Przetacznik przesuwny (wtgcznik/wytacznik /
przetacznik stopniowy)
Antyposlizgowe podporki (zabezpieczajgce
przed wywrdceniem i $lizganiem podczas prac
stacjonarnych)
Przyciski do ustawiania temperatury™
Przyciski do ustawiania iloci powietrza*
Przycisk wyboru programu*
Wyswietlacz* (temperatury i predkosci
obrotowej)
Przycisk zapisywania* (do zapisywania
zmienionych programéw)
11 Pokretto nastawcze do ustawiania
temperatury*

(é)]

o ©ooN®

* w zaleznosci od wyposazenia / w zalezno$ci od
modelu



6. Uzytkowanie

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy

sprawdzi¢, czy podane na tabliczce napigcie
sieciowe i czestotliwos¢ sieciowa zgodne sg z
napigciem sieciowym w miejscu pracy.

Odstep od obrabianego obiektu zalezy od

materiatu i rodzaju wykonywanej pracy. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy zawsze przeprowadzac
test ilosci powietrza i temperatury! Dzigki
dostepnym jako akcesoria nasadzanym dyszom
(patrz rozdziat 9.) mozna gorace powietrze
prowadzi¢ punktowo lub powierzchniowo.

Zachowaé ostroznos¢ podczas wymiany
gorgcych dysz! Niebezpieczenstwo
oparzenia.

6.1 H16-500

Przetgcznik przesuwny (4) stuzy do wigczania i
wytgczania urzgdzenia oraz do wyboru migdzy 2
funkcjami (ilosci powietrza i temperatury).

Stopien 1: 300 °C, 240 I/min
Stopien 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HE 20-600

Przetgcznik przesuwny (4) stuzy do wigczania i
wytgczania urzadzenia oraz do wyboru migedzy 3
funkcjami.

llo$¢ powietrza w przypadku 3 stopni wynosi 150/
300/500 I/min.

Jesli przetgcznik przesuwny (4) ustawiony jest na
stopien 1, temperatura wynosi zawsze 50 °C
(stopien zimnego powietrza) Stopnia zimnego
powietrza nalezy uzywa¢ do suszenia farby,
schtadzania obrabianych przedmiotéw lub
ochtodzenia dyszy przed wymiang akcesoriow.

Jesli przetacznik przesuwny (4) ustawiony jest na
stopien 2 lub 3, mozna bezstopniowo regulowac
Eem)perature za pomocg pokretta nastawczego

11
Znajdujace sig na pokretle nastawczym liczby od 1
do 9 stuzg do orientacji. "1" oznacza 50 °C. "9"
oznacza 600 °C (najwyzsza temperatura).

6.3 HE 23-650 Control

Przetacznik przesuwny (4) stuzy do wigczania i
wytgczania urzgdzenia oraz do wyboru migdzy 2
funkcjami.

Ustawianie temperatury:

Jesli przetacznik przesuwny (4) ustawiony jest na
stopien 1, temperatura wynosi zawsze 50 °C
(stopien zimnego powietrza) Stopnia zimnego
powietrza nalezy uzywac do suszenia farby,
schtadzania obrabianych przedmiotéw lub
ochtodzenia dyszy przed wymiang akcesoriow.

Jesli przetgcznik przesuwny (4) ustawiony jest na
stopien 2, mozna bezstopniowo regulowaé
temperature za pomocg pokretta nastawczego.

| Temperature mozna ustawi¢ naciskajac
na przycisk (6).
Krotkie nacisniecie przyciskow "+" /"-"
umozliwia zwiekszanie lub zmniejszanie

POLSKI pl

ustawionej wartosci w krokach co 10°. Diugie
nacisniecie tych przyciskéw powoduje szybka
zmiang wartosci.
Wskazdéwki:
Podczas ustawiania zgdanej
temperatury wys$wietlane sg
tréjkaty.
Jesli zagdana temperatura
zostanie ustawiona, strumien
' " powietrza (w zaleznosci od
wybranej predkosci obrotowej/ilosci powietrza)
potrzebuije kilka sekund, aby osiagna¢
nastawiong wartos¢. W tym czasie trojkaty
migaja.

> <

Rzeczywista temperatura
mierzona jest przy wylocie
dyszy. Jesli zadana
temperatura zostanie osiagnieta, trojkaty
znikajg.
Po wytgczeniu opalarki ostatnio nastawiona
wartosc¢ zostaje zapamietana.

tawianie ilosci powietrza:

N Naciskajac na przyciski (7) ustawia sig

ilos¢ powietrza lub predkosé¢ obrotowa
Tr rogramu:

wentylatora.
Fabrycznie ustawione sa cztery programy
odpowiadajgce najczesciej wykonywanym
P pracom. Nacisna¢ przycisk "P" w celu
wigczenia trybu programu. Na wyswietlaczu
pojawia sig L] dla programu 1. Kilkakrotne
nacisnigcie przycisku wyboru programu powoduje
przejscie do programow (2], [3] i I—g Przez ponowne
nacisnigcie przycisku przechodzi si¢ znowu do
normalnego trybu.

Program 1: przeformowanie rur z tworzywa
sztucznego
Program 2: zgrzewanie rur z tworzywa sztucznego
Program 3: usuwanie lakieru
Program 4: lutowanie migkkie
(dane techniczne patrz rozdziat 12.)
Zmiana i zapisywanie programéw:

Wartosci wszystkich czterech programéw
>

mozna zmienia¢ i zapisywacé. W tym celu
nalezy najpierw naciskac przycisk wyboru
programu "P", az pojawi sie program, jaki
chce sie zmieni¢. Ustawi¢ zgdang ilo$¢
powietrza i temperature. Nastepnie tak dtugo
naciskac przycisk zapisywania (10), az na
wys$wietlaczu zgasnie znak 2> (ok. 5 sekund).
Wprowadzone do programu warto$ci zostaty
zapisane.

Wskazéwka:

- Aby z powrotem przej$¢ z trybu programéw do
normalnej funkcji, nalezy tak dtugo naciska¢
przycisk wyboru programu (8), az na
wyswietlaczu (9) zniknie symbol programu.

- Ustawienia fabryczne programéw znajduja sie w
rozdziale12..
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6.4 Praca stacjonarna
W przypadku uzywania opalarki do prac
stacjonarnych nalezy zadbaé o pewne,
bezposlizgowe ustawienie urzgdzenia na czystym
podtozu.

Podczas zastosowan stacjonarnych ustawiaé
opalarke na antyposlizgowych podpérkach (5).

7. Konserwacja

WiIot powietrza (3) z kratkg musi by¢ wolny od ciat
obcych. W razie potrzeby wyczysci¢ wlot powietrza
@) g.

8. Usuwanie usterek

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urzgdzenia wyposazone sg w 2-stopniowe
zabezpieczenie przed przegrzaniem:

1. * Automatyczny wytgcznik cieplny wytgcza
grzatke, gdy wydmuchiwanie powietrza z otworu
wylotowego jest zbyt utrudnione (zator cieplny).
Strumien powietrza jest jednak nadal
wydmuchiwany. Gdy zator cieplny przy otworze
wylotowym ustapi, po krétkim czasie grzatka
ponownie wtgcza sig automatycznie. Automatyczny
wytgcznik cieplny moze zadziata¢ po wytgczeniu
urzadzenia, co sprawia ze po jego ponownym
wigczeniu osiggnigcie odpowiedniej temperatury
przy otworze wylotowym trwa dtuzej niz zwykle.

* nie dotyczy HE 20-600, H 16-500

2. Bezpiecznik termiczny catkowicie wytgcza
urzgdzenie w przypadku przecigzenia.

Krétkotrwate spadki napigcia

Procesy wtgczania powoduja krétkotrwate spadki
napiecia. Przy niekorzystnych warunkach zasilania
sieciowego moga wystgpic¢ niekorzystne
oddziatywania na inne urzadzenia. Przy
impedancjach sieciowych mniejszych niz 0,4 om
nie nalezy oczekiwac¢ zadnych zaktécen.

9. Akcesoria

Nalezy stosowaé wytgcznie oryginalne akcesoria
Metabo.

Potrzebne akcesoria mozna nabyc¢ w sklepie
specjalistycznym.
Aby umozliwi¢ wybor wtasciwych akcesoriow

nalezy podac sprzedawcy doktadny typ urzagdzenia.

Odpowiednie akcesoria patrz rysunek na stronie 3.

A Dysza szerokostrumieniowa
Suszenie, usuwanie starej farby

B Dysza promieniowa
Usuwanie starej farby z ram
okiennych

C Dysza reflektorowa
Ogrzewanie tworzyw sztucznych przed
przeformowaniem, obkurczanie wezy
kurczliwych

D Dysza szczelinowa
Zgrzewanie na zaktadke plandek PCW i folii

E Dyszaredukcyjna (tylko HE 20-600, HE 23-650
Control) do precyzyjnego ogrzewania
punktowego (np. miejsc do lutowania i
zgrzewania)

F Dysza zgrzewcza z prowadnicg

G Drut do zgrzewania
tworzyw sztucznych

Petny zestaw akcesoriéow patrz www.metabo.com
lub katalog gtéwny.

10. Naprawa

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga byé
wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanych elektrykow!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sig
zwrocic do przedstawicielstwa Metabo. Adresy sg
podane na stronie www.metabo.com.

Liste czesci zamiennych mozna pobra¢ pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Opakowania narzedzi Metabo nadajg si¢ w 100%
do recyklingu.

Zuzyte elektronarzedzia i osprzet zawierajg duza
ilo$¢ cennych surowcow i tworzyw sztucznych,
ktére réwniez moga zosta¢ poddane procesowi
recyklingu.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata wydrukowana
na papierze bielonym bez uzycia chloru.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wolno
E wyrzucac elektronarzedzi razem z odpadami

komunalnymil Zgodnie z dyrektywg
europejskg 2002/96/WE dotyczgca zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz jej
stosowaniem zgodnym z prawem panstwowym
zuzyte elektronarzedzia muszg byc¢ zbierane
osobno i podawane odzyskowi surowcow wtérnych
zgodnemu z przepisami o ochronie srodowiska.

12. Dane techniczne

H 16-500

Moc: 1600 W

Temperatura powietrza:stopien 1: ............. 300 °C
stopien 2:......cccceeeeeeee 500 °C

llo$¢ powietrza: stopien 0: ......ceeveerveenenen. wyt.
stopien 1:. ..240 I/min
stopien 2:......cccc.c.... 450 I/min

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem: tylko bezpiecznik termiczny

Ciezar 700 g (24.7 oz)
Poziom cisnienia

akustycznego: <70dB (A)
Wibracje: <2,5m/s?

HE 20-600

Moc: 2000 W

Temperatura



powietrza:

llos¢ powietrza:

stopien 1i.....ccovveieennen. 50 °C
stopien 2:. ... 50-600 °C
stopien 3:. ..50-600 °C
stopien O:....c.oevveeveeennnn. wyt.
stopien 1:......cccoeeee 150 I/min
stopien 2:........ceceeue 300 I/min
stopien 3:......cceeeeee 500 I/min
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Ustawianie
temperatury: bezstopniowo w 9 krokach
pokrettem nastawczym

(Tolerancja +/- 20°C)

1=0k.50°C

2=0k.90°C

3=0k.140°C
4 =o0k. 220 °C
5=0k.310°C
6 = ok. 390 °C
7 =0k.470°C
8 = ok. 550 °C
9 =ok. 600 °C

Zabezpieczenie przed przegrzaniem:tylko
bezpiecznik termiczny

Ciezar: 850 g (30 0z)

Poziom cis$nienia

akustycznego: <70dB (A)

Wibracje: <2,5m/s?

HE 23-650 Control

Moc: 2300 W

Temperatura powietrza:stopien 1:
stopien 2: .............. 50-650 °C

Strumien powietrza: regulacja bezstopniowa

llo$¢ powietrza: stopien 1: ........ 150-250 I/min
stopien 2: s 150-500 I/min

Programy: 1=250°C / ;":% ok. 350 I/min
2=350°C / §2* ok. 400 Vimin
3=450°C / €18 ok. 500 l/min
4=550°C / §* ok. 400 I/min

Wyswietlacz

temperatury: LCD w krokach co 10°C

Zabezpieczenie przed

przegrzaniem: tak

Ciezar: 940 g (33.2 02)

Poziom cisnienia

akustycznego: <70dB (A)

Wibracje: <2,5m/s?

Zastrzegamy sobie prawo do zmian
konstrukcyjnych.

Wartosci pomiaréw zostaty ustalone w oparciu o
EN 60745.

[O] Urzadzenie w klasie ochrony I
Wyszczegdlnione dane techniczne obarczone sg
btedem tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).
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EAAHNIKA

NpwTtdTUTIEG 08N YiEC XP1IONGS

1. ANAwon moToTNTAG

H 16-500 (Serial Number: 01650..),

HE 20-600 (Serial Number: 02060..),

HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):
AnAwvoupe pe 1bia eubuvn, OTL TO TIPOiIdV AUTO
QVTIOTOLXEL 0Ta TIPOTUTIA 1) OTA £yypada
TUTIOTIONONG.

EN 60335-1,EN 60335-2-45

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

AlguBuvTnig Texvoloyiag Mapaywyng kat YrevBuvog
ModtTag Tekpunpiwong
Metabowerke GmbH, 72622 Noértingen, Germany

2. Xprion cuppwva LE TO OKOTIO
TIPOOPLOOV

To TuoTOAL BEpOU agpa eival KATAAANAO yia TIQ
akOAouBeg epyaocieg:
Adaipeon maAldg emiotpwong proylag, Enpavon
VWTING ETOTPWONG MIOYLAG, EEMAaywia
TIAYWHEVWY CWAN)VWV VEPOU, BEpUavon
OUVOETIKWV UAIKWV TIPLV TNV TIapapdpdwon,
ETEPOYEVNG OCUYKOAANGOT (TT.X. XAAKOCWANVWYV),
KOAANON Kat appoAdyNnua pe BepokOAAa,
OUYKOAANGN CUVOETIKWY UAIKWV.

Ma {nUIEG IOV EVEEXETAL VA TIPOKUPOUV ATIO T W
eVOEDELYEVN XPNION TOU EPYAAEIOU TNV
ATTOKAELOTIKN EUBUVN BEPEL O XPNOTNG. Oa TipEmeL
va AndBoUV UTtoYN oL YEVIKA aVAYVWPLOUEVOL
KQVOVIOWOL TPOANYNG aTUuXNHATWVY Kabwg Kat ot
ouvnuueveg urodeifelg acdpaleiag.

3. levikég unodei&elg
acdaleiag

NMPOEIAONOIHZH - Ta ™

peiwon Tou Kivéuvou
TPAUUATIOMOU S1aBACTE TIQ
odnyieg Aettoupyiag.

N MPOEIAONOIHZH AwaBaocte
OAEQ TIG UTTOSEIEELQ
acdaAeiag kat OAEQ TIG
odnyieqg. H un tjpnon Twv
apaKkdTw UrodelEewv
aopaleiag kat Twv odnylwv
UITOPEL va TTPOKAAEDEL
nAektporiAnéia, mupkayia kavn
00apou¢ TPAUUATIOUOUG.

dulayete OAeQ TIG UTIOSEIEELQ
acdalAeiag kat TIg 0dnyieg ya
HEAAOVTIKN XPNIOM.

Mptv N Xprion Tou NAEKTPLKOU
gpYaAeiov dlaBAoTE LE TIPOTOX™
OAEG TIG OUVNUMEVEG UTIOSEIEEIQ
aodaleiag kat TIg 0dnyieg
xpnong. PuAda&te 6Aa ta
cuvnuueva eyypada Kat
Tapayxwprote o€ AAAOUG TO
NAEKTPIKO EpyaAEio oag povo padi
ME auTd Ta EYYpada.

4. E1dkéQ umtodei&elg
acpalAeiag

MNpooceEte yia ™ Sikr) oag
ﬂ TpooTacia Kabwg Kat yla

TNV POCTAGIa TOV
NAEKTPLKOU 0aG EPYAAEIOU EKEiva
TQ ONpeia Tou KEPEVOU, TIOU
Xapaktnpifovtal ue auto To
oUMPBoAO!

Mnv Kottalete 0TO OTOWLO
Eeduonuatog!

Mn XPnNOLOTIOLEITE TO TILIOTOAL
BEpUOU aEPA YIA TO OTEYVWHA
TWV MOAALWV!

®opATE TTAVTOTE TIPOCTATEVTIKA
YUOALA Kal yavTia epyaciag!
Mpocoxr Katd tn Xperon Tou
duonTpa KaUToU aEPA KOVTA o€
eVUPAEKTA VAIKA. H cuokeur) dev

ETUTPETIETAL VA X PNOLOTIOLETAL
OTAV UTTAPXOUV EKPNKTIKA AEPLA.

AuTY) N CUOKEUT) UTTOPEL Va
Xpnooroleital ano madia
nNAKiag 8 kat avw, Kabwg Kat aro
ATOMA E MEIWHEVES CWHATIKEG,
aALloONTMPLEG 1) TIVEUUATIKEG
IKavOTNTEG N EAAeWN TEipag Kal
YVWOeEWV, 0Tav ETIBAETIOVTALN
E€XOUV eKTIALOEVUTEL OE OXEON UE



™V acPaAr) xprjon TNG CUCKEUNG
KAl KATavoouV TOUG KIVOUVOUG
oV artoppeouv and avtriv. Mnv
agrjvete adld va maifouv Pe
ouokeun. O KaBaplopog Katn
ouvTrpnon eV eTUTPENETAL VA
ekTEAOLVTAL aTTO TTALdLA XWPIG
ETURAEYN.

Kivéuvog eykavuparog: Mnv
OKOUUTOETE TO KAUTO OTOWLO
Eeduorjuatog.

MM XPNOLLOTIOLEITE TA NAEKTPLKA
EPYOAAEIQ O€ VYPT) KATACTAOT) Kal
oUTE O€ LYPO 1) BPEYMEVO
TIEPBAAAOV.

MNpocoxr) Katd Tn XPeron Twv
epyaAeiwv Kovtd oe eVdAeKTa
UAIKA. Mnv kateuBuveTe 1O Bgpud
aEPA YLa LEYAAUTEPO XPOVIKO
dlaotnua avw oto idlo onpeio.

H Beppotnta propei va
pHeTadePOBEL 0TA EVPAEKTA VALKA,
TIOU €lval KAAUMMEVA.

Mnv KaTeuBUVETE TO TILOTOAL
BepUOU agpa AVW o€ EVPAEKTA
UAIKA! ‘Otav dev ipooegete Kata
NV €PYacia e TO ToTOAL BEpOU
agpa, uropel va dnuiovpynOei pa
TTUpKay!Ld.

Mnv aprvete TO EPYAAEI0 XWPIG
emTnpnon, 6oo Bpioketat oe
Aettoupyia.

MeTd amnd peyaAluTtepn Xprion Tou
EPYAAEiov 0TN LEYLIOTN
BepuoKpaTia TIPETEL TIPLV TNV
ATIEVEPYOTIOINOT TOU EPYAAEIOV
va katéRel n Beppokpaaia. Auto
av&avel ) diapkela {wng TG
B€puavong.

MeTa TN Xprion OKOUUTHOTE TO
epyaAeio mavw otnv erpdavela
oTNPENG KaL apnote To va
KPUWOEL, TIPOTOU TO PUAAEETE!

EAAHNIKA el

QuAdyete Ta epyaAeia oag pe
acdaAelq.

Ta un xpnotuomotlovpeva
epyaAeia pemneL va puAayovTtal
0€ OTEYVO, KAEIOTO XWPO Kal
anpoolita ya ta radia.

Mpooexete Ta SNANTNPWON aEpLa
Kal Tov Kivouvo avapAegng.

Katda tnv enegepyaoia
OUVOETIKWYV VAIKWYV, BEPVIKLWV KaL
TIAPOUOLWV VALKWYV UTTOPOUV va
eUNPAvVIOTOUV SNANTNPLWON aEpLa.
MNpoocexete TOV Kivouvo
TIUPKAYLAG Kal avAdAeENg.

Xpnolportoleite TO TIIOTOAL BEPUOU
agpa HOvo o€ KaAd
e€aepllouevoug xwpoug!

Mnv eloTvéeTe TIG
dnpovpyovueveg avabuuldoelg!

Na ™ oK1 oag acpdAAela
XPNOLOTIOLEITE HOVO EEAPTNA
KQL TIPOCOETEC CUOKEVER, TIOU
avadEpovTal OTIC 0dnyieq
XEPLOMOU 1] CUVICTOUVTALT)
avadpEpovtal aro Tov
KaTaoKevaoTn Tov epyaAeiov. H
Xprjon AAAwv eEapTnUATWY,
SlaPOPETIKWV ATIO AUTA TIOU
OUVIOTOUVTAL OTIG 00NYieg
XELPLOMOU 1) OTOV KATAAOYO
MTTOPEL va onpaivel yla oag Evav
TIPOCWTIKO Kivouvo
TPAUMATIOMOV.

5. Emokomnon

BAéne oeAiba 2.

1 Ztopo Eeduoruatog avoEeidbwtou XaAupa

2 Adaipoupuevog owArvag rpoataciag (yia
Suompootta onpeia)

3 Eiocodog Tou agpa pe MAEYHa (cuykpatei Ta
Eéva owpata pakpld)

4 >vupopevog dlakorng (Stakorrtng On/Off/
Awakortng Babpidwv)

5 AvVTIOAOONTIKNA eTIdAVELQ OTNPLENG (VLA La
aodaAr anoé avatporr Kat oAicOnon otabepn)
Xenon epyaciag)

6 TMANRKTpa ywa tn puBuLon g Beppokpaciag” 61
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EAAHNIKA
7 NAAKTPa yla T pUBHLoN NG T0oOTNTAG TOU
agpa*®

8 TIANKTPO ETIAOYNG TIPOYPAUMATOG®
9 'EvéelEn* (yia Beppokpacia kaL aplopo
oTPOodPWV)
10 MANKTPO pvAuNg amobrikeuong™ (yia tnv
aroBrKeuomn AAAQYLEVWV TIPOYPAUMATWYV)
11 Tpoxiokog yia tn puBuion tng Beppokpaciaq®
* avaloya Tov eEOTTAIOO / avAAoyd TO HOVTEAO

6. Xpnon

Mpwv T B€om o€ Aettoupyia eAeyETe, edv n

TAOT) KAL) CUXVOTNTA TIOU avapePOVTALGTNV
Tvakida TUTou TauTi{ovTal UE Ta OTOoLXEIa TOU
NAEKTPIKOU 0ag SIKTUOU.

H anoéotaon amnd 1o avTikeiuevo

enefepyaoiag eEaptdral arnd To VAIKS Kal ToV
TpoTIo eNegepyaaiag mou BEAeTe. Kavete mavtote
TIPWTA HIa SOKIUY) OXETIKA E TNV TOoOTNTA TOU
agpa kat ) Beppokpacial Me ta Stabéoipa wg
eEapmuarta Buopatovpeva akpoduota (BAETE
oT0 KePAAQLO 9.) uopei va KateubBuveOei 0 KauTog
aépag akpIBWV oTo eMBUUNTO onpeio 1) oV
embupuntn erudavela.

Mpoooxn katd Tnv aAAayr Twv KaUTWV
akpoduaiwv! Kivbuvog eykavparog.

6.1 H16-500

Me 1o cupouevo Slakoérm (4) unopelrs va
EVEPYOTIOW|CETE KAL VA ATIEVEPYOTIOW|OETE TO
epyaAeio kat va eTAEEETE peTay 2 Babuidwy (yla
NV TTI00OTNTA TOU a€Pa Kal T BepUoKpacia).

Babuida 1: 300 °C, 240 Aitpa/AentTO
Babuida 2: 500 °C, 450 Aitpa/AentTO

6.2 HE 20-600

Me to cupouevo Slakorrtn (4) unopeu'e va
EVEPYOTIOINOETE KAL VO ATIEVEPYOTIOW|OETE TO
epyaAeio kat va erAegeTe peta&v 3 fabuidwv.

H roo6tnTa TOu 0a€pa peTaBaArletal oTig 3
Babpideq amoé 150/300/500 Aitpa/AeTtTO.

21 Badpida 1 Tou oupdpEVOU SlakoTTT (4)
avepxetatn eeppm(paota navrote otoug 50 °C
(Baeulb'u KpUOU aepa) Xpnonuonmene ™ Babuida
KPUOU 0€pa YLa TO OTEYVWHA UTOYLAG, Yla TNV
YUEn emnegepyaldpevwV KOPUATIWV 1) yld TNV
WUEN Tou akpoduaGiov TPV TNV AAAQyT| EVOG
eEaptiuartog.

2t Baduida 2 kat 3 Tou cupduevou Slakorn (4)
propein Beppokpacia va pubuIoTel CUVEX WG OTOV
Tpoxioko pubuiong (11).

Ot apBpuoi tou Ppaivovrtal Mavw GToV TPOXIoKO
pPUBUIONG artod 1 - 9 XpNoeVouV 6w WG
TpooavaToAlopogs. "1" onuaivel 50 °C. "9" onuaivel
600 °C (u€yloTtn Beppokpaaieg).

6.3 HE 23-650 Control

Me 1o cupopevo Slakortn (4) urnopeite va
EVEPYOTIOINOETE KAL VA ATIEVEPYOTIO|OETE TO
epyaAeio kat va erAEEeTe HeTA&L 2 Babuidwv.

PuBuion g Beppokpasiag:

Zm Babpida 1 Tou cupdpEVoL SlakoeTn (4)
aveépxetatn esppoxpaola navrtote otoug 50 °C
(Buepléa KpUoU uepq) Xpnotuononsmrs ™ Babuida
KpUOU O£PA YA TO OTEYVWHA UMOYLAS, yla TV
PUEN eMEEEPYACOUEVWV KOUUATIWY 1) VIO TNV
PUEN Tou akpoduaiou TPV TNV aAlayn evog

eEapTruaTog.
21N Baduida 2 Tou cupodUEVOU SLOKOTITNG (4)
uropei n Beppokpaaia va pubuloTel cUVEXWS.
| MNatwvtag Ta mAnkTpa (6) pubpiote N
@ Bepuokpaoia.
ZUVTOMO TIATNMA TWV TIAN KTpWV "+" /*-"
adrVeL TN PUBUIOPEVN TIUY) Va aVERELT
va kateRet oe Pripata Twv 10 °. To cuvexEg
TATNHA TWV TAAKTPWY AAAGCEL TNV TN
YPnyopotepa.
Ymodeitelq:
Katd m Siapkela Tng pubuiong

NG erBUUNTNG Bepokpaciag
gudaviovral Tpiywva.

. ‘Otav n embuuntr Beppokpacia
: EXEL pUBLOTEL, XpELaceTaL o

‘ " aveopag (avaioya e Tov
sm)\syusvo apleuo OTPOPWV/TNV ETUAEYUEVN
TI0COTNTA TOU AEPQ) HEPIKA SEUTEPOAETTTA, Yia va
$BAoEL TN PUBUOUEVN TIUN. Z€ AUTO TO XPOVO
avapoofrivouv Ta Tpiywva.

H mpaypatikr Oeppokpacia

JeTpLETaL oMV ££060 TOU

akpoduaiou. ‘Otav emtevydein
embuuntn Bepokpacia, dev epdavifovral TAEoV
Ta Tpiywva.

MEeTA TNV anevepyoToinom TOU TILOTOALOU BEPUOU
agpa dlatnpeital ) TEAEUTAIA PUBUIGUEVN TIUN.

Pubuion tng moooTNnTag TOL a€pa:

N Matwvtag Ta mAnkTpa (7) pubuiote Tnv

TIOGOTNTA TOU Agpa 1| ToV aplBuo
OTPOPWYV TOU AVEULOTNPA.
Aeltoupyia PoypAPUATOG:
ATé TN HEPLA TOU EPYOOTATIOU Eival
PUBLOEVA TECTEPA TIPOYPAUMATA YA TIG
P | ouxvotepeg epyacies. Matrote To MARKTPO
"P" yla Aettoupyia mpoypdupatog. Xtnv
086vn epdavicetaul il yia to mpdypappa 1.
Me mepaTépw TATNHA TOU TIARKTPOU
.poypauucnoq TepvaTe ota poypauua [2], [3] kat

MNMatwvtag Eavd, EMIOTPEDETE OTNV KAVOVIKT)
Aettoupyia.

MNpdypappa 1: Alapdpdwaon CwWANVWV CUVOETIKOU
UAKOU

MNpdypappa 2: ZuykOAANCT CWANVWV CUVOETIKOU
UAKOU

Mpoypappa 3: Artopdkpuveon BEPVIKIOU
MNpdypappa 4: MaAakry oTyKOAANoN

(Texvika otolxeia, BAENE oTo kKedaAawo 12.)
AAQYT| KAl ATIOONKEVOT) TWV TIPOYPAUATWYV:

Ot TIEG TWV TECOAPWY TIPOYPAUUATWV
MropoUv va aAAdgouv Kal va
arolnkeuTowV. ' QUTO TIATTOTE MPWTA TO
TIANKTPO npoypaupa‘roq "P", wottou va
EUPAVIOTEL TO TIPOYPAULA TIOU BEAETE VA
aAAd&ete. PuBuiote Tnv embupuntr) moodtnTa

> <

»




agpa kal Beppokpacia. MeTd aTroTe TO TMANKTPO
MVTUNG aroBrikeuong (10) TO00, WOTIou va ofroel
TO GUMPBOAO - 0TV 0606VN (m:pmou 5
SeutepoAenta). OL KATAXWPNHEVES TIHEG eival
TWPA ATIOONKEVPEVEG OTO TIPOYPAMHAL.

YiodelEn:

- [ v eriotpodn arod Tn Aettoupyia
TIPOYPAATOG OTNV KAVOVIKT] AELTOupYyia,
TIATNOTE TO TIANKTPO TIPOYPAUHATOG (8), oTiou
va e£adavioTel TO GUPPBOAO TOU TIPOYPAIATOS
arnd v €véelfn (9).

- Tiq pubpioelq Tou EPYOOTATIOU TWV
TIPOYPAppATWY Ba TiG Bpeite oTo KePAAawo12..

6.4 Xtabepn Aettoupyia
‘Otav Xpnoloroleite TO TIIOTOAL BEppOU
a€pa WG 0TabePO EPYAAEIO, TIPOTEXETE TNV
aodaAr], avTloAlodNTIKn oTrpEn KaL Tnv kabapn
emdavela otnpEng.
['a ) xprion otn otabepn) Aettoupyia Tou
TILOTOALOU BEPOU AP TOTIOBETNOTE TO TMAVW OTIG
avToAloONTIKEG eTiipAveleg ohPLENG (5).

7. Zuvtnpnon

H eicodog Tou aépa (3) pe MAgyua TIpETEL vVa gival
eAevBepn amnod Eeva cwpata. Kabapiote
evdexopévwg TNV eicodo Tou agpa (3).

8. Apon BAaBwv

Ogppikn TpooTtacia
Ta epyaAeia gival eEOTTAIOPEVA e ia BEPIKT)
npootaacia 2 Babuidwy:

1. *'Evag BeppooTatikog S1aKOTTNg
artevepyorolei T 6€ppavon, étav n €£060g Tou
QEPA OTO OTOMIO EEPUONATOG EUTTOSIOTEL TTApa
oAU (cuaowpeuon BeppotnTag). O avepotpa
ouveyilel Ouwg va Aettoupyei. Otav 1o oTéUo
Eeduonparog gival Eava eAevBepo,
gvepyoroleitat Eava n Bgppavon ueta ano Aiyo
Xpovo arnd povn mng. O espuoomTlKoq Slakomg
prtopei emiong va evepyortomeei HeTd TNV
QTIEVEPYOTIOINGT TOU EPYAAEIOU, £TOL WOTE KATA
OTNV EMOUEVN EVEPYOTIOINON VA XPELaoTEL Alyog
TEPLOoOTEPOG XPOVOG arto cuvriBwg, WOoTou va
emTeuyOel n BepUoKPaTia OTO OTOULO
Eeduonparog.

* Aev loxvel yla to HE 20-600, H 16-500

2. HBeppikr) aoddAela arevepyorolei To epyaAeio

o€ TEPITTTWON UTIEPDOPTWONG TIANPWG.

2UVTOMEG TITWOELG TNG TAONG

O dla61kaoieg evepyoroinang MPOKAAoUY
OUVTOUEG TITWOELG TNG TAONG. Z€ TEPITTTWON

SUCOEVWYV CUVONKWV OTO SIKTUO TOU PEVMATOG

HropoUv va epdaviotouV TpoAnuaTa oe AAAA

epyaAeia. Ze TePIMTWON EUMESHOEWV SIKTUOU

HiKpOTEPEG arto 0,4 Q Sev avapevovTal

TpoBAnara.

EAAHNIKA el

9. E&apmuara

Xpnooroleite pévo yvrola eEaptmuata mg
Metabo.

‘Otav xpeldleote eEaptuara, arneubuvleite
TIAPOKOAW OTOV TIPOUNBEUTH 6ag.

Ma Ty EMAOYN TWV OWOTWV EEAPTNHATWY
AVOAPEPETE TIAPAKAAL OTOV TIPOUNBEVTT| 0aG TOV
aKpLRY) TUTIO TOU NAEKTPLIKOV 0aG EPYAAEIOU.

Ma ta duvatd e€aptnua BAETE OTIG EIKOVEG OTN
oelida 3.

A AkpodUolo TIATIAG OKTiVAG
2Teyvwua, adaipeon MAALOU ETLXPiIOPATOG
uroyldg
B Akpoduoio aktivopoAiag
Adaipeon TAAUDV OTPWOEWV UTTOYLAG arod Ta
TAaiola Twv Tapadblpwv
C Akpodualo avakAaong
O€&puavan GUVOETIKWY VAIKWYV TIPLV TN
Slapopdwon, cuppikvwon
BEPOCUPPIKVOUEVWY CWATIVWV
D AkpodUolo oXIoUNng
2UYKOAANOT ETUKAAUTITOUEVWY LOUCAUASWY
Kat pepppavwv PVC
E ZuotoAwké akpogduolo (Lovo HE 20-600, HE
23-650 Control) ywa tnVv akpipn oto onpeio
B¢ppavon (r.x. o€ onueia paAakldg KOAANONG
KAl CUYKOAANONG)
F MéApa ouykdoAAnong
G TMAaoTikd cUpHA CUYKOAANONG
yla apyaoisr; OUYKOAANONG
MARpeg npoypauuq eEaanuava BAéme
www.metabo.com 1] 6ToV KUPLO KATAAOYO.

10. Emuiokeun

OL ETUOKEVEG TWV NAEKTPIKWY EPYOAEIWV
ETUTPETIETAL VA SlEVEPYOUVTAL HOVOV ATIO
nAekTpoTEXViTEG!

Me nAektpikd epyaieia Metabo mou €xouv avaykn
ETIIOKEUNG arevBuvoeiTe TIAPAKAAW OTNV
avtiotolyn avtinpoowrtia tng Metabo.
AeuBivoelg BAEne www.metabo.com.

Toug KataAdyoug avTaAAGKTIKWY UTTOPEITE Va
Toug KateBdoete otn Slevbuvon
www.metabo.com.

11. Npootacia mepBaAAovTtog

O1 ouokevaoieg Tng Metabo eivat 100%
OVOKUKAWOLUEG.

Ta axpnota nAekTplkd epyaleia kal eEaptripata
TIEPLEXOUV HEYAAES TIOOOTNTEG TIOAUTIUWV
TIPWTWYV UAWYV KAl CUVOETIKWYV UALKWYV, TIOU
urtopoUv va uttofBANBoUV eTioNg o€ AVaKUKAWGT).

AUTEG oL 06nyieg xpriong eival TUTIWHEVES OE
XapTiTIou Sev €xel emetepyaoTei pe XAwpLo.
Mévo yia Tiq xwpeg g EE: Mnv netdre ta
E NAEKTPIKA EPYOAEIQ OTA OKIAKA
anoppippatal Zvudwva pe Vv Evpwraik)
Odnyia 2002/96/EK Tepi NAEKTPIKWYV Kal

NAEKTPOVIKWY CUCKEUWYV KAL TNV EVOWHATWON NG 63
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oTo €0VIKS dikalo, Ta NAEKTPIKA EPYAAEia TIPETEL
va CUAAEYOVTOL EEXWPLOTA KAl VA ETIOTPEPOVTAL YIa
QAVOKUKAWOT e TPOTTIO PLIAIKO TIPOG TO TIEPIBAAAOV.

12. Texvika otolxeia

H 16-500
loxug: 1600 W
Oeppokpacia
agpa: Babuida 1: ..ooveviiiicine 300 °C
Babuida 2: .....cocevirieine 500 °C
MNoogoétnta
agpa: BaBuida 0: ..ocoevvvevereriiiiene OFF
Babuida 1: ........ 240 Aitpa/AemTo
BaBpida 2: ........ 450 Aitpa/AemtO
OepUIKN TIp
ooTtaoia: Movo Bepuikr) acpaiela
Bapog 700 g (24.7 0z)
21a6un nanlKnc
mieong: 0dB (A)
Kpadaaopoi: < 2,5 m/s?
HE 20-600
loxug: 2000 W
Oeppokpacia
agpa: Babuida 1: ..o, 50°C
Babuida 2: ...50-600 °C
BaBuida 3: ... 50 -600 °C
MNocotnta
agpa: BaBuida 0: ..ocovevveieieriiiiene OFF
BaBpida 1: ........ 150 Aitpa/Aemto
Babuida 2: ........ 300 Aitpa/AemtTo
Babuida 3: ........ 500 Aitpa/AemTo
Pubuion
Beppokpaciag:
2uvexng oe 9 Brjpata
UEoW TpoXiokou puboNg
(Avoxn) +/- 20°C)
1 =mepinou 50 °C
2 = repimou 90 °C
3 =nepimouv 140 °C
4 = niepinov 220 °C
5 = nepirou 310 °C
6 = mepirou 390 °C
7 = miepinov 470 °C
8 = nepimou 550 °C
9 = nepirou 600 °C
OepUIKN TP
ootaoia: Movo Bepuikr) acpaiela
Bdpog: 850 g (30 0z)
2TA0UN NXNTIKNAG
mieong: <70dB (A)
Kpadaopoi: < 2,5 m/s?

HE 23-650 Control

loxug: 2300 W
Oeppokpacia
agpa: Babpida 1:50 °C

Babuida 2:50 -650 °C
Aveplompag:  Zuvexwg publouevog

MNocoétnta

aépa: BaBuida 1: 150-250 Aitpa/Aemttd
Babuida 2: 150-500 Aitpa/Aemtto

MNpoypappata: 1=250°C/ ’:% Tiep. 350 AitpalemTo
2=350°C/ ’t-‘% Tiep. 400 Aitpa/AeTTo
3=450°C/ i-‘%:'ﬁ Tiep. 500 Aitpa/Aemto
4=550°C / i-‘&" Tiep. 400 Aitpa/AeTTo

‘Evdelgn

Beppokpaciag: LCD oe frjpata twv 10°C

OepUIKN TP

ootaaia: vau

Bdpog: 940 g (33.2 02)

ZTAOUN NXNTIKNAG

mieongq: <70dB (A)

Kpadaopol: < 2,5 m/s?

Alatnpoupe To Sikaiwpa yla aAAayEg, Tou
€EUTMPETOUV TNV TEXVIKT TIPO0SO.

OL TiéQ peTPrONKaV CUPGWVA E TO TIPOTUTIO
EN 60745.

=] EpyaAsio ™G Katnyopiag Babuov mpootaciag

Ta avuqnepopsva TEXVIKA OTOLXEI0 EVVOOUVTAL UE
AVOXEG (OUHPWVA HE TIG EKACTOTE LOXVOUOEG
TEXVIKEG TIPOSIAYPAPER).
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfeleloségi nyilatkozat

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

Kizardlagos felelésségiink tudataban igazoljuk,
hogy ez a termék mindenben megfelel a felsorolt
szabvényokban és mUszaki elirasokban foglalt
kévetelményeknek:

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

ppe /% ,> Volker Siegle 2016-07-21

Dokumentacidért felelés termékfejlesztési és
minéségbiztositasi igazgatod
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Rendeltetésszer(i hasznalat

A hélégfuvo a kdvetkezd munkékhoz alkalmas:
régi festégrétegek eltavolitasa, frissen felhordott
festék megszaritasa, megfagyott vizvezetékek
felolvasztasa, muanyagok felmelegitése a
formazas el6tt, forrasztas (pl. sargaréz-vezetékek),
olvadd ragasztokkal val6 ragasztas és fugazas,
muianyagok hegesztése.

A nem rendeltetésszerl hasznalatbél eredd
mindennem( karért a felel6sség kizarolag a
felhasznalét terheli. Feltétlenil tartsa be az
altalanosan elfogadott balesetvédelmi szabalyokat,
valamint a mellékelt biztonsagi utmutatéban
foglaltakat.

3. Altalanos biztonsagi
tudnivalék

FIGYELMEZTETES - A

sérulésveszely csdkkentése
érdekében olvassa at a hasznalati
utasitast.

N FIGYELMEZTETES Olvassa
at az 6sszes biztonsagi
utasitast és eléirast. A biztonsdgi
tudnivaldk és utasitasok
betartasanak elmulasztdsa
elektromos aramdtést, tizet és/
vagy sulyos személyi sértiléseket
okozhat.
Kérjik, gondosan 6rizzen meg

valamennyi biztonsagi utasitast
és eldirast a jovoben.

Az elektromos kéziszerszam
hasznalata el6tt figyelmesen és
teljes egészében olvassa el a
mellékelt biztonsagi és hasznalati
utmutatét. Orizze meg a mellékelt
muszaki leirasokat, €s csak
ezekkel egyutt adjatovabb masnak
az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiilonleges biztonsagi
tudnivalok

Sajat testi épsege és
elektromos kéziszerszama
védelme érdekében tartsa

be az ezzel a szimbolummal jelolt
szbvegrészekben foglaltakat!

Ne nézzen bele a kifuvocsdbe!l

A hélégfuvot ne hasznalja
hajszaritashoz!

Mindig viseljen védészemuveget
€s munkaveédelmi cip6t!
Vigyazat a hélégfuvo égheté
anyagok kézelében valo
hasznalatakor. A készuléket
robbanékony gazok megléte
esetén nem lehet hasznaini.

A késziiléket 8 évnél idésebb
gyermekek, valamint korlatozott
fizikai, érzékszervi vagy mentalis
képessegekkel rendelkezd, illetve
tapasztalat és ismeretek
hianyaban allé személyek is
hasznalhatjak, amennyiben
fellgyelet alatt allnak, vagy a
készulék biztonsagos
hasznalataval kapcsolatos
utasitasokban részesultek és értik
az abbdl kbvetkezé veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak a
készulékkel. A tisztitast és a
felhasznalo altal végzett
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karbantartasokat nem veégezhetik
el gyermekek feltigyelet nélkal
Egésveszély: Ne érintse meg a
forrd kifuvécsovet.

Elektromos szerszamot ne

hasznaljon nedves allapotban,
nedves vagy vizes kdrnyezetben.

Legyen ovatos, ha a készuléket
eghet6 anyagok kbzelében
hasznalja. Hosszabb idére ne
iranyitsa ugyanarra a helyre.

Ez a takarasban Iévé éghetd
anyagok felhevitéséhez vezethet.
Ne iranyitsa a hélégfuvot
gyulékony anyagokra! Ha a
hélégfuvot nem a kelld
gondossaggal kezeli, tiz
keletkezhet.

Ne hagyja felugyelet nélkil a
mukoddesben levo készuléket.

Ha a készlléket hosszabb ideig a
legmagasabb hdmérsékleten
hasznalja, kikapcsolas el6tt
csokkenteni kell a hdmérsékletet.
Ez ndveli a fités élettartamat.

Hasznalat utan allitsa a készuléket
a taroldfellletre, és tarolas el6tt
hagyija kihdIni!

Térolja biztonsagosan a
szerszamait.

A hasznalaton kivili szerszamokat
szaraz, zart helyiségben, gyerekek
eloél elzarva kell tarolni.

Ugyelien a mérges gazokra és a
gyulladasveszélyre.
Muanyagok, lakkok és hasonlo
anyagok megmunkalasa soran
mérges gazok keletkezhetnek.

Ugyeljen a tiiz- és
gyulladasveszélyre.

A hélégfuvét kizardlag szellbztetett
helyiségekben hasznalja!

A keletkez6 gazokat ne lélegezze
bel!

Sajat biztonsaga érdekében csak a
hasznalati utmutatéban
meghatarozott ill. a szerszam
gyartdja altal ajanlott vagy
meghatarozott tartozékokat és
kiegészité készilékeket hasznalja.
A hasznalati utmutatéban vagy a
kataldgusban felsoroltaktol eltérd
betétszerszamolk, ill. tartozékok
hasznalata sérilésveszéllyel
jarhat.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalt.
1 Nemesacél kifuvocséd
2 Levehet6 véddécs6 (nehezen elérhetéd
helyekhez)
3 Légbedmld racshaléval (tavol tartja az idegen
testeket)
4 Toldkapcsold ((Be- és kikapcsold/
fokozatkapcsold)
5 Csuszasmentes tartofellletek (borulas- és
csuszasbiztos helyhez kotott felhasznalashoz)
6 A hémérséklet bedllitdsara szolgalé6 gombok*
7 A levegdmennyiség bedllitasara szolgald
gombok*
8 Programvélaszté gomb*
9 Kijelzé* (a hémérséklethez és a
fordulatszamhoz)
0 Mentés gomb* (mddositott programok
elmentéséhez)
11 Beallitékerék a hdmérséklet beallitdsahoz*

1

* kiviteltdl figgd / modelltdl figgd

6. Hasznalat

Az Gizembe helyezés elétt ellendrizze,

hogy a szerszam tipustablajan megadott
héalézati feszlliség és frekvencia
megfelel-e az On altal hasznélt hal6zat adatainak.

A megmunkalas targyatol valo tavolsag az

anyagtol és a kivant megmunkalas fajtajatol
fligg. El6sz6r mindig végezzen el egy tesztet a
levegdé mennyiségével és a hdmérseéklettel
kapcsolatban! A tartozékként kapott felszerelheté



fuvokakkal (lasd 9.. fejezet) a forrd levegét pont- ill.
fellletpontossaggal lehet vezérelni.

Legyen 6vatos a fuvokak cseréjekor!
Egésveszély.

6.1 H 16-500

A tolokapcsoldval (4) be- és kikapcsolhatja a
késziiléket és a (levegébmennyiseg és a
hémérséklet) 2 fokozata kdzul valaszthat.

1. fokozat: 300 °C, 240 I/perc

2. fokozat: 500 °C, 450 I/perc

6.2 HE 20-600

A tolokapcsoldval (4) be- és kikapcsolhatja a
készlléket és a 3 fokozat kdzul valaszthat.

A levegb mennyisége a 3 fokozaton 150/300/500 I/
perc kozott valtozik.

A tolokapcsol6 1. fokozata (4) esetében a
hémérseklet mindig 50 °C (hidegfokozat). A
hidegfokozatot hasznélja festék szaritdsahoz,
munkadarabok lehitésehez vagy a fuvoka
lehiitéséhez egy tartozék cseréje elétt.

A tolokapcsolé 2. és 3. fokozatanak (4)
kivalasztasaval a hdmérsékletet a beallitokerekkel
(11) esetében a hdmérsékletet a beallitokerékkel
fokozatmentesen lehet beallitani.

A beallitékeréken lathaté szamok 1-t6l 9-ig
viszonyitasi alapként szolgalnak. Az ,1” jelentése
50 °C. A 9" jelentése 600 °C (maximalis
hémérséklet).

6.3 HE 23-650 Control

A tolokapcsoldval (4) be- és kikapcsolhatja a
készlléket és a 2 fokozat kdzul valaszthat.

A hémérsékl allita
A tolokapcsold 1. fokozata (4) esetében a
hémérseklet mindig 50 °C (hidegfokozat). A
hidegfokozatot hasznalja festék szaritdsahoz,
munkadarabok lehitésehez vagy a fuvoka
lehiitéséhez egy tartozék cseréje elétt.
A tolokapcsold 2. fokozatanak (4) kivalasztasaval
a hémérsékletet fokozatmentesen lehet beallitani.
A gombok (6) megnyomasaval allithatja
@ be a hdmérsekletet.
@ A+ /,-” gombok révid megnyomasaval
10 °-os léptekben ndvelhetd illetve
csOkkenthet6 a beallltott érték. Agombok hosszabb
megnyomasa gyorsabban médositja az értéket.
Tudnivaldk:
A kivant hémérséklet bedllitasa
soran haromszogek jelennek
meg.
Akivanth8mérséklet bedllitasa
utan a légfavonak (fliggetlendl
’ a fordulatszamtol/
Ievegomennylsegtol) szliksége van néhany
masodpercre a bedllitott érték eléréséhez.
Ezalatt az id6 alatt a haromszdgek villognak.
A tényleges érték mérésére a
fuvdka kimenetén keril sor. Ha

eléri a kivant hémérsékletet,
mar nem lathatok haromszogek.

> <
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A hélégfuvo kikapcsolasa utan a legutobb bedllitott
érték megmarad.

A Ievegémennyiség beallitasa:

A gombok megnyomasaval (7) allithatja

be a levegémennyiséget, illetve a
ramozott Gizemel

fordulatszamot.
Gyérilag négy program van beédllitva a
leggyakoribb munkakhoz. Nyomja meg a ,P”
P gombot a programozott lizemeltetéshez. A
kijelz6n [1ljelenik meg, ami az 1. program
kivélasztasat jelzi. A programgomb ismételt
megnyomasaval érhetd el a [2], [3] és[4 program.
Ujboli megnyomassal visszajuthat a normal
tUzemhez.

1. program: MuanyagcsOvek formézasa

2. program: Mlanyagcsévek hegesztése

3. program: Lakk eltavolitasa

4. program: Lagyforrasztas

(A mlszaki adatokat lasd a 12.. fejezetben.)
Programok médosita tarola

A négy program értékei modosithatok és
elmentheték. Ehhez nyomja meg a ,,P”
programgombot, amig meg nem jelenik a
modositani kivant program. Allitsa be a kivant
levegémennyiséget és hémérsékletet. Ezt
kévetéen nyomja meg a mentés gombot (10) annyi
idére, amig >a kijelzn lathato jel ki nem alszik (kb.
5 masodperc). Ezzel megtdrténik a megadott
értékek mentése a programban.

Utmutato:

- Ha vissza kivan térni a programozott izembdl a
normal mikddéshez, akkor nyomja meg a
programgombot annyi idére (8), ameddig a
kijelzén lathaté program szimbolum (9) el nem
tinik.

- A programok gyari bedllitasai a 12.. fejezetben
talalhatok.

»

6.4 All6 lizem
Ha a hélégfuvét all6 készulékként haszndlja,
Ugyeljen a biztonsagos, csuszasmentes
elhelyezésre, és az alapfellilet tisztasagara.
Az allé lzemben val6 hasznalathoz csuszasmentes
alléfeluletekre allitsa a hélégfuvat (5).

7. Karbantartas

A (3) racshaloval ellatott Iégbedmliényilast szabadon
kell tartani idegen testektol. Szlikség esetén meg
kell tisztitani a Iégbedmlényilast (3).

8. Hibaelharitas

Hévédelem

A készllékek kétfokozatu hévédelemmel vannak
felszerelve:

1. * Egy hévédd kapcsol6 kikapcsolja a flitést, ha a
kidmlényilasban a levegé kidramlasa tul nagy
mértékben akadalyoztatott (h6torlédas). A legfuvé
azonban tovabb mikddik. Ha a kidmlényilas ismét
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szabadda valik, rovid idé utan a flités ismét
6nalléan bekapcsol. A hévédd kapcsold a készllék
leallitasa utan is bekapcsolhat, ezért az ismételt
bekapcsolas utan a megszokottnal tovabb tarthat a
kidmlényilason 1évé hémérséklet Ujboli elérése.

* nem érvényes a HE 20-600 és a H 16-500
modellre.

2. A hévédé biztositék tulterhelés esetén teljesen
kikapcsolja a készuléket.

Rovid idejii fesziiltségcsokkenések

A bekapcsolasi folyamat révid
feszlltségcsokkenést okoz. Ez kedvezétlen
halézati viszonyok esetén mas készllékeket
karosan befolyasolhat. 0,4 Ohmnal kisebb hal6zati
impedancia esetén nem varhato zavar.

9. Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Ha valamilyen tartozékra van sziiksége, forduljon a
kereskedéjéhez.

A megfeleld tartozék kivalasztasahoz adja meg a
kereskedének az elektromos kéziszerszam pontos
tipusat.

A lehetséges tartozékokat lasd a 3. oldalon.

A Széles sugaru favoka
Széritas, régi festéknyomok eltavolitasa
B Visszavert sugaru fuvoka
Régi festéknyomok eltavolitasa
ablakkeretekrél
C Reflektorfuvoka
Muanyagok felmelegitése formazas el6tt;
zsugortomldék felzsugoritasa
D Résfuvoka
PVC-ponyvak és foliak atfedéssel vald
Osszehegesztése
E Szukitéfuvéka (csak HE 20-600 és HE 23-650
Control modell esetén) preciz felmelegitéshez
(pl. forrasztasi és hegesztési helyeken)
F Hegesztésaru
G Mdanyag hegeszt6drot
hegesztési munkakhoz
A teljes tartozékprogramhoz lasd a
www.metabo.com honlapot vagy a fékatalogust.

10. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak villamos
szakember javithat!
A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal kérjuk, forduljon Metabo
szakkeresked6jéhez. A cimeket a
www.metabo.com oldalon talalja.

A pétalkatrészek listaja letolthetd a
www.metabo.com oldalrol.

11. Kérnyezetvédelem

A Metabo szerszamok csomagolasa 100%-ban tjra
hasznosithat6 anyagokbdl késziil.

A leselejtezett elektromos kéziszerszamok és azok
tartozékai sok értékes nyersanyagot és miianyagot
tartalmaznak, amelyek szintén Ujrahasznosithatok.

Ezt a hasznalati utmutatoét klormentesen fehéritett
papirra nyomtattuk.

Csak EU-tagorszagok esetében: elektromos
E kéziszerszamot soha ne dobjon haztartasi

hulladék kdzé! Az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl sz616 2002/96/EK
iranyelv és annak nemzeti jogi atvétele értelmében
a hasznalt elektromos kéziszerszamokat
szelektiven kell gyUjteni, és lehetdveé kell tenni azok
kérnyezetkiméld ujrahasznositasat.

12. MiGszaki adatok

H 16-500
Teljesitmény: 1600 W
Levegd
hémérséklete: 1. fokozat: ................ 300 °C
2. fokozat: ......ccc.e... 500 °C
Levegdémen-
nyiség: 0. fokozat: ........cceevviuennnnne Ki
1. fokozat: ... ... 240 l/perc
2. fokozat: ............. 450 |/perc
Hoévédelem: csak hévédé biztositék
Suly 700 g
Hangnyomasszint: <70 dB (A)
Rezgés: <2,5m/s?
HE 20-600
Teljesitmény: 2000 W
Levegd
hémérséklete: 1. fokozat: .....cccceeeeee 50°C
2. fokozat: ... ...50-600 °C
3. fokozat: ... ...50-600 °C
Levegémennyiség: 0. fokozat: ...........cc.ccccuunene Ki
1. fokozat: ... ... 150 I/perc
2. fokozat: ... ... 300 I/perc
3. fokozat: ............. 500 I/perc
Hémérseéklet-
beallitas: fokozatmentesen 9 |épésben
beallitokerékkel
(tolerancia +/- 20°C)
1 =kb.50°C
2=kb.90°C
3=kb.140°C
4 =kb.220°C
5=kb.310°C
6 =kb. 390 °C
7 =kb. 470°C
8 =kb. 550 °C
9 =kb. 600 °C
Hoévédelem: csak hévédé biztositék
Suly: 8509
Hangnyomasszint: <70 dB (A)
Rezgés: <2,5m/s?



HE 23-650 Control

Teljesitmény: 2300 W
Levegb
hémerséklete: 1. fokozat: .......cceeeveenns 50 °C
2. fokozat:............. 50-650 °C
Légfavo: fokozatmentesen
szabalyozhat6

Levegb mennyisége: 1. fokozat: ....150 -250 I/perc
2. fokozat:....... 150-500 I/perc

Programok: 1=250°C / &% Kkb.350 /perc
2=350°C/ e’:@?kb. 400 I/perc
3-450°C / 4% kb. 500 lperc
4=550°C/ e’:@?kb. 400 |/perc

HOmérséklet

kijelzése: LCD, 10 °C-os lépésekben
Hévédelem: igen

Suly: 940 g

Hangnyomasszint: <70 dB (A)

Rezgés: <2,5m/s?

A mUszaki véltoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

[O] Il. védelmi osztalyu gép

A fenti adatoknak tlirése van (a mindenkor
érvényben levd szabvanyoknak megfeleléen).
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1. [eknapauua cooTBeTCTBUA

H 16-500 (Serial Number: 01650..),
HE 20-600 (Serial Number: 02060..),
HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..):

MbI C NOSIHOM OTBETCTBEHHOCTLIO 3aAB/IAEM, YTO
3TOT NPOAYKT COOTBETCTBYET HOpMam Uan
HOpMaTMBHbIM AOKYMEHTaM, yKa3aHHbIM Ha C. .

EN 60335-1,EN 60335-2-45
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ppe /é /; Volker Siegle 2016-07-21

[naBa oTAena ausaiHa v Kayectsa
OTBETCTBEHHOE /IULIO 32 AOKYMEHTALMIO
Metabowerke GmbH, 72622 Nbrtingen, Germany

2. Ucnonb3oBaHue Nno
Ha3Ha4YeHuto

TexHU4YeCcKnn deH npegHasHavyeH gns
BbINOJIHEHWA CNeaylowmx paboT:

yAasieHue CTaporo KpacovHoro NoKpbITUSA,
NPOCYLUKa CBEXEHaHECEHHOM KpacKw,
oTTanBaHWe 3aMEpP3LLEro BOAOMNPOBOAA, Harpes
NOJIMMEPHbIX MaTepuanoB nepes o06paboTHOM,
narka (Hanpvmep, MefHbIX TPyO), K1enKa n
pacluMBKa LIBOB MN1aBKUMU KJEAMU, CBapKa
NOJIMMEPHbIX MaTeprasos.

OTBETCTBEHHOCTb 3a /110601 yLep6, CBA3AHHbLIN C
NPUMEHEHWEM MHCTPYMEHTa NO
HenpeaycMOTPEHHOMY Ha3HaYEHMIO, LLESIMKOM
JIOXUTCA Ha nosib3oBaTens. HeobxoamMmo
cobnogaTb 06LWENPUHATLIE NPaBuaa TEXHUKU
6e30MacHOCTH, a TaKKe yKa3aHus, npuiaraemble
K B@HHOM MHCTPYKLMM.

3. O6wme yKasaHUA No TEXHUKE
6e3onacHOCTH

NMPEAYNPEXRAEHUE - pnA

CHUMEHMA pUCKa
TPaBMMUPOBAHMWSA NPOYTUTE
PYKOBOZCTBO MO 3KCMayaTaluu.

N NPEAYNPEXKAEHUE!
MpouTuTe BCe yKasaHUA No
TeXHUKe 6e30NacHOCTU U
COOTBETCTBYlOLLUE
MHCTPYKUUW. HeBbinosiHeHue
MHCTPYKUMI M yKa3aHm rno
TEXHUKE 6€3011acHOCTH MOXET
MPUBECTU K OPaXHEHUIO
S/IEKTPUYECKUM TOKOM,

BO3HMKHOBEHMIO MOMapa u/mam K
MOJIYHEHNIO THHEbIX TPABM.

CoxpaHuTe BCe MHCTPYKLUU U
yHKa3aHuA No TeXHUKe
6e3onacHocTu aaAa 6yaywero
BNnapgenbua
3NIEKTPOUHCTPYMEHTA.

lMepep “cnonb3oBaHMEM
9NEKTPOUHCTPYMEHTA
BHUMATEIbHO MOJIHOCThIO
npoyuTanTe npunaraembie
yKasaHusa No TEXHUKE
6€30NacHOCTM U MHCTPYKLMIO MO
ncnonb3oBaHuo. CoxpaHuTe BCe
npunaraemble JOKYMEHTbI U
nepegasamnTte
3/IEKTPOMHCTPYMEHT APYrvm
JIMLaM TONIbKO BMECTE C HUMMW.

4. CneuuasibHble YKa3aHuA No
TexHUKe 6e30nacHOCTH

[ns Bawwen co6CTBEHHOM
m 6€30nacHOCTH U 3alMThl

9/IEKTPOMHCTPYMEHTA OT
NnoBpeXAEHN coboganTe

yKasaHus, OTMEYEHHblE AaHHbIM
cumBosioM!

He 3arnapbiBarite B consio!

He ncnonb3aymte TeXHUYECKUM
deH anAa cywxm sosoc!

Bcerpa HageBawTe 3allUTHbIE
O4YKM 1 paboune nepyaTKu!

ByabTe 0CTOPOXHBLI NpU
MUCMnoab30BaHMN TepModeHa
B61M3U OT rOpOYMX MaTePUaoB.
Mpubop HeNb3A UCMOL30BaTb
npyv HaM4YMKU B BO3yXe
B3pPbIBOONACHbIX ra3os.

OTUM NpMbOpPOM MOryT
noJib30BaTbCA leTH cTapLue 8 neT,
a TaKXe mua ¢ orpaH1yeHHbIMU
(PHU3N4eCKNUMU, CEHCOPHBIMU NN



YMCTBEHHbIMW BO3MOXKHOCTAMM
B0 C HeJOCTaTKOM OnbITa U
3HaHWN, eCi OHU paboTaroT Noj,
KOHTPOJIEM UK
NMPOUHCTPYKTUPOBaHbI B
OTHOLLEHUM 6e3onacHou
aKcnayataumn npuobopa u
CBA3aHHbIX C HEM ornacHocTen. He
paspeluanTe geTam urpatb ¢
npuéopom. JeTam 3anpeLLeHo 6e3
NPUCMOTpPA BbINOJIHATb OYUCTKY U
nosb30BaTe/IbCKOE
TexobcnyxmnBaHue npubopa.

OnacHocTb oxora: He
AoTparmBamTech 40 HArpeToro
conna.

He aKkcnnyatupymTte
9/IEKTPOUHCTPYMEHTbI B YC/TIOBUAX
NOBbLILEHHON BNAXHOCTW.

Cobnogante OCTOPOKHOCTb MNpuU
aKcnayaraumm npubéopos B6/IM3M
NIErKoBOCMNaMEHSAIOLLMXCA
maTepuanoB. He HanpaBnanTe
TEXHWYECKUM DEH B TeYeHME
ANNTENbHOIO BPEMEHU Ha OAHY
TOuYKY!

Tenno MOMXeT AOWTU 0 FoprYmMX
mMaTepuanoB, HaXoAALMXCA BHE
30HbI BUAUMOCTH.

He HanpaBnanTe TeXHNYECKNI
deH Ha 1IerKoBocniaMeHsaLwmecs
maTtepuanbl! HeHagnexatllee
obpaLleHUe C TEXHUYECKUM
$hEHOM MOMET NPUBECTU K
noxapy.

He ocTtaBnanTe npnbop 6e3
NPUCMOTPA, NOKa OH HAaX0AMUTCA B
AEenCTBuNn.

Mocne pnnTenbHOro
Mcnoab30BaHMWA npubopa npu
MaKCMMa/IbHO BbICOKOM
TemnepaTtype Heo6XxoAMMO nepep,

PYCCKWM ru

BbIK/IOYEHMEM NPUBOopa CHU3UTb
TemnepaTtypy. 9To NPOAJUT CPOK
CNy6bl HarpeBaTesIbHOro
aNeMeHTa.

o OKOH4YaHWMKM NCMOJIb30BaHUA
yCTaHOBWUTE NPUOOP Ha ONopbI U
fanTe eMy OCTbITb, NPEXAe YeM
ybpaTb ero Ha xpaHeHue!

HapémxHo 3anupanTe Bawm
WHCTPYMEHTbI.

Heuncnonb3yemble MHCTPYMEHTbI
HY¥HO XPaHWTb B CYXOM,
3aKpbITOM M HEAOCTYMNHOM A1
AeTeN NOMELLEHNN.

O6pauiante BHUMaHWe Ha
BO3MOMXHOCTb BblAE/IEHNSA
ALQOBUTBIX FA30B M OMACHOCTb
BOCMJIAaMEHEHMS.

Mpn 06paboTKe naacTmacc,
JTAKOKPACOYHbIX M aHaNOMMYHbIX
mMaTepuasioB MOryT BblAENATbCSA
AposuTble rasbl. ObpallanTe
BHMMaHWe Ha ONacHOCTb
BO3ropaHusa 1 BOCM/IaMEHEHUA.

OKcnayaTUpyrUTE TEXHUYECKNN
(eH TO/IbKO B XOPOLLO
BEHTUAMPYEMbIX NOMELLEHMAX!

He BabixanTe o6pasytoLmecs
napsoi!

[na Bawen cobCTBEHHOM
6€30nacHOCTM UCNONb3YHUTE
TONIbKO NPUHAAJIEHOCTU U
AONOJIHUTE/IbHbIE YCTPOMCTBA,
npuBeéHHbIE B PYKOBOACTBE MO
3KcnayaTaumm nam
pPEeKOMeH0BaHHbIe UK
aTTecTOBaHHbIE U3roTOBUTENIEM
WMHCTpyMmeHTa. [pnumeHeHne
APYrnX HE PEKOMEHAOBAHHbIX B

PYKOBOZACTBE MO 3KCnlyaTauum
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U/ B HaTaJiore MHCTPyMeHTOB
nn HpMHaAﬂeH{HOCTeﬁ MOXeT
ObITb ONACHO JIMYHO 4nAa Bac.

5. 0630p

Cwm.c. 2.

1 ConJo 13 HepKaBeHoLLEN cTanum

2 CbéMHbI HaKOHEYHUWK (pns
TPYLHOAOCTYMHbIX MECT)

3 Bo3ayxo3abopHWK C CeTKOWM (He nponycKaeT
MHOPOAHbIE Tena)

4 Tlon3yHKOBbIN NepeKroyaTenb (BKI/BbIKA/
nepeKIloHeHne CTyneHem)

5 HecKonb3Awme onopsbl (418 CTaLMOHAPHOIO
MCMonb3oBaHUA 6e3 ONPOKMUAbBIBAHKA U
NPOCKa/1b3bIBaHMSA)

6 HHonKu ans perynvpoBku Temnepartypbl*

7 KHONKW Ans perynMpoBKM KonmvyecTsa
BO3ayxa*

8 HKHonka Bbi6opa nporpammbl*

9 WHaukaTop* (819 TeMnepaTypbl U 4acToThI
BpaLLeHus)

10 HKHomnka namAtu* (gns 3anomMmHaHuA
M3MEHEHHOM Nporpammbl)
11 Honécuko gna perynmposkv TemnepaTtypbl®

* B 3aBUCMMOCTU OT KOMM/IEKTaLMn/B
3aBUCMMOCTH OT MOAEeM

6. OKcnnyaraums

MNepep BBOAOM B 3KCMyaTauuio NpoBepbTe

COOTBETCTBUE HaMPAXKEHUA N HaCTOTbl CETH,
YyKa3aHHbIX Ha 3aBOACKOM TabanyKe, napameTpam
CeTU BNEKTPONUTaHUA.

PaccTosaHue 8o 06beKTa 06paboTHM

BbIGMpaEeTCA B 3aBMCHMOCTH OT MaTepuana u
BbIGpaHHOro B1aa obpaboTku. CHavana Bcerga
JenaniTe Npoby B OTHOLLIEHWM KONMYECTBa BO3ayxa
1 TemnepaTypbl! C NOMOLLBI0 NOyYaeMbIX B
KayecTBe NPUHALNEKHOCTEN HAaCaKNBAEMbIX
conen (CM. rnasy 9.) MOXHO HanpaBAATb rOPAYUI
BO3/yX B TOYKY W/ NJIOCKOMN CTPYEN.

OCTOPOMHOCTL MPU CMeHe ropsymx conet!
OnacHoCTb OXora.

6.1 H16-500

C nomolLLbto NON3YHKOBOr0 NepeksodaTens (4) Bbl
MOETE BK/I0YATb M BbIK/IOYATb MHCTPYMEHT, a
TaKKe BbIOpaTh OAHY M3 ABYX CTyneHen (pna
Ko/M4ecTBa BO3Ayxa 1 TemnepaTtypbl).

CtyneHb 1: 300 °C, 240 n/MuH
CTtyneHb 2: 500 °C, 450 n/muH

6.2 HE 20-600

C nomoLpto N0NI3YHKOBOr0 NepektodaTens (4) Bbl
MOMETE BKJ/IOYATb M BbIK/II04aTb MHCTPYMEHT, a
TaKe BbIGpaTb OAHY U3 3 CTyneHeN.

[na KonnyecTsa BO3yxa MOXHO BblbpaTh OfHY U3
3 cTyneHert 150/300/500 n/MUH.

Ha ctyneHu 1 nonsyHKoBoro nepekoyatens (4)
Temneparypa Bceraa coctasnset 50 °C (xonoaHas
CcTyneHb). cnonb3yiTe X0N04HY0 CTyneHb Aas
CYLLKMN KPacoK, oxnamaeHna obpabarbiBaembIx
feTanei unv conna nepeg CMeHom
NPUHaAIEKHOCTH.

Ha ctyneHAax 2 n 3 non3yHKoBOro
nepekxsoyaTens (4) Temnepartypy MOXHO NiaBHO
MEHSATb YCTaHOBOYHbIM KoEcHKOoM (11).

Mmerowmnecs Ha Konécuke umdpbl oT 1 4o 9
CNyMart Npu 9TOM AN OPUEHTUPOBKM. "1"
o3HavaeT 50 °C. "9" ogHavaeT 600 °C
(MaKkcuMmanbHas Temneparypa).

6.3 HE 23-650 Control

C nomoLLbio NON3YHKOBOro NepeKtoyatens (4) ebl
MOMETE BK/IOYATb U BbIK/II0YaTb MHCTPYMEHT, a
TaKe BbI6paTh OHY U3 ABYX CTYyNEHeNn.

PerynvpoBKa TemnepaTtypbil:

Ha ctyneHu 1 nonsyHKoBoro nepekaoyartens (4)
Temneparypa Bcerga coctasnsaeT 50 °C (xonogHas
CcTyneHb). Mcnonb3yinTe X0N04Hy0 CTyneHb aas
CYLLKMW KPacoK, OXN1amaeHna o6pabaTtbiBaeMbIx
JeTanen unv conna nepeg cCMeHom

NPUHaANEKHOCTH.
Ha cTyneHu 2 non3yHKoBOro nepexntoyarens (4)
Temnepartypy MOMHO NAaBHO MEHATb.
| Haxmmasna KHonKu (6), ycTaHoBUTE
TemnepaTtypy.
@@ Mpy KOPOTKOM HaraTMM KHOMOK "+" /"-"
yCTaHOBJIEHHOE 3Ha4YeHne
yBenunumMBaeTca uam ymeHoluaetcA Ha 10 °. Mpu
ANUTEIbHOM HaMaTUM 3HaYeHne MeHAaeTcA
6bicTpee.
MpumeyaHwme:
BO BPEMS PEryJIMPOBKU
HY}HOro 3Ha4YeHusn
MOKa3bIBaOTCA TPEYrObHUKMW.
Mpwu peryavposxe
Temnepartypbl BEHTUIATOPY
TpebyeTcA HECKOJIbKO CEKYHA,
(B 3aBUCUMOCTM OT BblIGPaHHOM 4aCcTOTbI
BpaLleHna/KonnyecTsa Bosgyxa s

AOCTUHEHUA YCTaHOB/IEHHOIo 3Ha4eHuA. B aTo
BpemMA TpeyroJibHUKU muratoT.

daKTU4eCKoe 3Ha4YeHne

Temneparypbl U3mMepsaeTca Ha

BbIxoge conna. Mpu
[OCTUKEHUN TemnepaTypbl TPEYrobHUKN
nponaaatot.

lMocne BbIKNOYEHNA TEXHMYECKOrO deHa
CoXpaHAeTcA nocnegHee yctaHOB/1IEHHOE
3Ha4eHue.

Perynupos MyecTBa B xa:

N Haxmmasna KHonKu (7), ycTaHoBUTE

KOJIMYEeCTBO BO34yxXa NN HaCcToTy
BpalleHnAa BeHTUNATOopa.



MporpamMmmupyemblii PeKUM:

Ha 3aBope-usrotosutene
yCTaHaBAMBAOTCA YeTbipe NPorpaMmbl NS
P | han6onee uacteix paboT. HaxmuTe KHONKy
"P" pna nepexopa B NporpaMmmpyeMbli
pexum. Ha gucnnee nosenaetca [ 1 ans
nporpammbl 1. MNpun nocneayoem HarKaTmm
KHOMKW NporpaMm Bkl nonagaeTe B nporpammsi [2],
[31 n [4]. Mpn NOBTOPOM HarKaTUM Bbl
BO3BpaLlaeTecb B HOPMasbHbIA PEXUM.

Mporpamma 1: @opmoBaHWe NaacTMaccoBbIX TPy6
[Mporpamma 2: CBapKa ni1acTMaccoBbIX TPy6
Mporpamma 3: YganeHue naKoKpacoyHoro
NOKPbITUA

[Mporpamma 4: MArkas nanka

(TexHWnYyecKMe xapaKTEPUCTMKM CM. rnaBy 12.)
M3MeHeHVe 1 3anoM1HaH1e NporpaMmbl:
3HayeHUs YeTbIpEX NPOrpaMm MOXKHO
M3MEHWUTb 1 3aMOMHUTL. [1nA 3Toro
HaxumanTe KHOMKy nporpamm "P" go tex
nop, NoKa He OTKPOETCA NoA/erallan
M3MEHEHUIO NporpaMma. YcTaHoBuTe
HY}HOE KO/IM4eCcTBO BO3AyXa 1 Temnepartypy.
3aTem HamMuTe KHOMKY namaTh (10) u
yAEepHMBaiTe 40 TeX NOP, NOKa LMdpbl = Ha
Jaucnnee He noracHyT (oK. 5 cekyHa). 3agaHHble
3HaYeHnA 3anoMHeHbI Tenepb B NporpaMme.

YKasaHue:

- 4NA BO3BpaTa n3 NporpamMmMmMpyemMoro pexumma B
HOPMasIbHbIA PEXUM HarKUMamnTe KHOMKY
nporpamm (8) Ao Tex nop, NoKa He NcHe3HeT
CVYMBOJ1 MPOrpamMmbl Ha MHAMKaTope (9).

- 3aBopCKMe YCTaHOBKM NpOrpamMm Bbl HaMAETe B
rnasei2..

»

6.4 CrauuoHapHas aKcrn/yaTayms

Mpu ncnonb3oBaHMM TEXHUYECKOrO heHa B

KayecTBe cTauMoHapHoOro npuéopa obpaTtute
BHMMaHMeE Ha ero HagémHyto, 6e3
NPOCKa/b3bIBaHWUA, YCTAHOBKY Ha YACTOM
OCHOBaHWK.

[na cTauMoHapHOro MCnosib30BaHWUA YyCTaHOBUTE
TEXHWYECKUI deH Ha onopel (5), He fonycKaowme
NpOoCKasib3blBaHUS.

7. TexHU4ecKoe oGcnyKUBaHUe

Bo3ayx03a60pHUK (3) C CETKOM JOMKEH ObITb
CBODGOAEH OT MHOPOZHBIX Ten. Mpu
HEe06X0ANMOCTH OYUCTUTE BO3AYX03a60PHHUK (3).

8. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

Tepmo3saiyura

Mpn6opbl OCHAaLLEeHbI 2-CTyMeHYaToM
TEepMOo3aLLMTOM:

1. * TepMoBbIK/lO4aTE b BbIKOYaET
HarpeBaTe/IbHbIM 3/IEMEHT, KOr4a C/IMLLKOM
NMepeKpbIT BbIXO BO3AyXa Yepes BbIXOLHOE
OTBEPCTUE (3aCTOM ropaYvero Bo3ayxa).
BeHTunATop Npu aTOM NpogonkaeT paboTatb.
Ecnu BbixoaHOE 0TBEpCTME 0CBOBOXAAETCA,
4yepes KOPOTKOe BpeMA HarpeBaTe/bHbIN 9N1eMEHT
CHOBa aBTOMaTMYECKM BKJIlO4aeTCA.

PYCCKWM ru

TepMoBbIK/OYATENb TAKKE MOXET NojasaTb
KOMaHzy Noc/e BbIK/IYEHUA Npubopa, TaK YTo
noc/ie NOBTOPHOMO BH/IIOYEHUA JOCTUHEHWE
TemnepaTypbl Ha BbiXxoZie 3aHUMaeT 6oJblue
BpEMeHM.

* Kpome HE 20-600, H 16-500

2. MNpw neperpysKe TepMonpesoXpaHUTEb
NOJIHOCTbLIO BbIK/IOYAET NPUBOP.

HpaTHoBpemeHHble nafeHna HanpAxeHus
Mpouecchbl BHOYEHUSA BbI3bIBAIOT KPATKOCPOYHbIE
nageHus HanpsameHus. Mpn HebnaronpUATHBIX
napameTpax CeTu MOryT BbIMTW U3 CTPOA Apyrue
npu6opsl. [p1 NOJHOM CONPOTUBAEHUM CETH
MeHee 0,4 OM noBpexaeHUsa ManoBEepPOATHbI.

9. lNpuHapgnexHocTU

Mcnonb3yiTe TONbKO OpUrMHabHbIe
npuHagnexHocTn Metabo.

Ecnv Bam NOTPe6yoTCA NPUHAAIEHHOCTH,
npocuM o6paLaTtbca B Bally TOProByto
opraHusaumio.

[na BbliGopa HyHOM NPUHAANERHOCTM COOBLLUTE
B 06C/TyHMBAIOLLYIO BAC TOProBYIO OpPraH13aLmio
TOYHBIW TUM BaLLero 31eKTPOUHCTPYMEHTA.

BapwaHTbl npuHagneHocTen npeacTaB/ieHbl Ha
PUCYHKax Ha c. 3.

A LnpoKoe npAMOTOYHOE ConJo
[nA cywku, yaaneHus cnoés CTapoin Kpacku
B CrtpyiiHoe conno
[na ypaneHna ctapoi Kpacku
C OKOHHbIX pam
C PednekTopHoe conno
[nA HarpeBa NosIMMepHbIX MaTepuanos nepes
06pabOoTHOM; ANA CHATMA YCaA04HbIX
060/104eK
D Lenesoe conno
Ana ceapkn BHaxnéctky MNBX-nnactuH n
NNEHOK
E PegyKumnoHHoe conno (Tonsko HE 20-600, HE
23-650 Control) gna To4e4HOro HarpeBaHus
(HanpuvmMep, MecT NalKku U CBapKK))
F CsapoyHbiit 6almak
G [NonvMmepHasa cBapoyHasa NpoBOJIOKa
[na ceBapoyHbIx paboT
Mo/HBIA aCCOPTUMEHT NPUHAANEKHOCTEN
CMOTpUTE Ha carTe www.metabo.com nam B
rnaBHOM Karasore.

10. PemoOHT

H peMOoHTY 3/1eKTPOMHCTPYMEHTa
[0NyCKalTCA TOIbKO KBaMULMPOBaHHbIE
CMNEeUNannCTbI-aNEKTPUKM!

[na pemoHTa aneKkTpomnHcTpymeHTa Metabo
obpalanTech B permoHasibHoe
npeactaBuTenscTBo Metabo. Agpec cm. Ha canTe
www.metabo.com.

CRMCKM 3anacHbIX YacTen MOXHO CKayaTb C
www.metabo.com.
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11. 3awmTa oKpyHarlLen cpeabl

YnaKoBKu nsgenuii Metabo nosHOCTBIO NPUrOAHbI
4N NepepaboTKU U BTOPUYHOTO UCMO/Ib30BaHMA.

OTCNyKMBLUWE CBOM CPOK 9JIEKTPONHCTPYMEHTbI U
NPUHaA/IEKHOCTH cCoflepKaT 60/1blIoe
KOJIMYECTBO LiEHHbIX CbIPbEBbIX M MNOMMEPHbIX
maTepuanos, KOTOPbIE TaKKe MOryT 6bITb
HanpaBneHbl Ha NMOBTOPHYIO NepepatoTHy.

MHCTPYKLMA NO UCNOMB30BaHMIO HanevaTaHa Ha
6ymare, otéenieHHoM 6e3 NpUMEeHeHUs xaopa.

Tonbko ansa ctpaH EC: He BbiGpacbkiBanTe
E 9NEKTPOUHCTPYMEHT BMECTE C BbITOBLIMU

otxopamu! CornacHo gupexTtuae 2002/96/
EG 06 yTunmsauum ctapbix 3/1eKTponpr6opoB v
3/IEKTPOHHOrO 060PYA0BAHUA U
COOTBETCTBYHOLUMM HaLMOHabHBIM HOpMam
6bIBLLUWE B yNOTPEGIEHNM 3IEKTPONPUBOPBI U
9/IEKTPONHCTPYMEHTbI NoA/ieaT pa3sesibHON
YTUAM3aLMK C LEeNblo UX NocneaytoLen
9KOJIOTMYECKM 6e30nacHoOM NepepadboTHU.

12. TexHu4yecKue

XapaKTepUCTUHHU

H 16-500

MolyHocTb: 1600 BT

Temnepary-

pa Bosgyxa: CTyneHb 1: ... 300 °C
CTYNEHb 2:...ceieeienne 500 °C

Honnyectso

BO3AyXa: CTYNEHb O BbIka.
cTyneHb 1:.............240 n/MuH
CTYNEHb 2:............. 450 n/muH

TepmosawmTa: TONBKO

TepMonpeoXpaHnTenb

Macca 7001

YpoBeHb 3ByKOBOIro

AaB/EeHUs: <70 a6 (A)

Bubpaums: <2,5 m/c?

HE 20-600

MowHoCTb: 2000 Bt

Temnepaty-

pa Bosgyxa: CTyneHb 1., 50°C
CTyneHb 2:.......... 50—600 °C
CTyneHb 3:.......... 50—600 °C

Honnyectso

BO3ayxa: CTyneHb O:.....ccceeeene Bbikn.
cTyneHb 1:.............150 n/MuH
CTyneHb 2:.............300 n/MWH
CTyneHb 3:............. 500 n/mMuH

Perynnposka

Temneparypbl: nnaeHoe, 9 aTanos
C MOMOLLIbIO YCTaHOBOYHOIO
KOnécuKa
(donyck +/- 20 °C)
1=0K.50°C
2=0K.90°C

3=0K.140°C
4 =0K.220°C
5=0K.310°C
6 =0K. 390 °C
7 =0K.470°C
8 =0K. 550 °C
9 =0K. 600 °C
TepmozawmTa: TOJIbKO
TepMOonpefoXpaHnUTEb
Macca 850r
YpoBeHb 3ByKOBOIO
[AaB/ieHus: <70 8B (A)
BuGpaums: <2,5m/c?
HE 23-650 Control
MowHocTb: 2300 Bt
Temnepaty-
pa Bo3gyxa: CTYNEeHb i, 50 °C
CTyneHb 2............ 50—650 °C
BeHTunaTop: C NNaBHOW PeryanMpoBKOM
Honunyectso
BO3ayxa: cTyneHb 1:... 150—250 n/MuH
CTyneHb g 150—500 n/MuH
Mporpammbl:  1=250°C / f% OK. 350 5/MWH
2=350°C / &4 oK. 400 A/MuH
3=450°C/ f‘%% OK. 500 5/MWH
4=550°C / &% oK. 400 n/MuH
MHamKaTop
Temneparypbl: HHK c warom 10 °C
TepmozawuTa: na
Macca 940r
YpoBeHb 3ByKOBOro
NaBNeHns: <7086 (A)
Bu6pauums: <2,5m/c?

OcTtaBnifem 3a co601 NpaBo Ha TEXHUYECKME
U3MEHEHUA.

PesynbTaTtbl USMEpPEHU NoslyHeHbI B
COOTBETCTBMM CO cTaHaapTom EN 60745.

[O] DNEKTPOMHCTPYMEHT Knacca 3awuTbi |I
Ha yKasaHHble TeEXHUYECKME XapaKTePUCTURM

pacnpoCTPaHATCA JOMYCHW, NPEAYCMOTPEHHbIE
LEeNCTBYIOWMMU CTaHAapTaMK.

ERL

UHdopmauua ana nokynartensa :
CepTudmrKaT COOTBETCTBUSA :

CepTtudukar cootsetcTBma: Ne TC BY/112 02.01.
003 04837, cpok gencteus ¢ 19.06.2014 no
20.01.2019 ., BbIgaH pecnybMKaHCKUM
YHUTapHbIM NpeanpuaTnem «benopycckui
rocyapCTBEHHbIN MHCTUTYT METPOJIOMMI»;
Pecny6nmka benapyco, 220053, r. MUHCK,



CTapoBWUNEHCKUI TpaKT, 93; Ten.:
+375172335501; aTTecTaT akKkpeauTauum: BY/112
003.02 ot 15.10.1999.

CTpaHa 13roToBneHus: PymbiHKA

MpousBoguTtens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, lepmanus

3aB0OA-U3roTOBUTESb :

Metabowerke, Soseaua de Centura 32 (km 4.5)
TUNARI, ILFOV, 077180,, PymbiHuKA
MmnopTep B Poccum:

00O "MeTtabo EBpasus”

Poccus, 127273, MockBa

yn. bepesoBas anneq, a5 a, ctp 7, opmc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[JaTta nponssogcTBa 3awmdposaHa B 10-3Ha4HOM
CEepUIMHOM HOMEpe MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbguke. 1 1 umdpa o6o3HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603HaYaEeT, YTO U3aenune
npoussegeHo B 2014 rogy. 2 A n 3 A umnopsl
0603HavalT HoMep MecALa B rofly Npon3BoACTBa,
Hanpumep «05» - man

[apaHTUiiHbIN CPOK: 1 rog ¢ AaTbl NPOAAHKU

CpOK cy¥6bl MHCTPYMeHTa: 5 neT ¢ gaThbl
M3roToBNEHMA

PYCCKWM ru
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17027 0180 - 0716

®
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen

Germany
www.metabo.com PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:
MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00
Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onncaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/tehnicheskii-fen-metabo-he-20-600.html
Opyrue ToBapsl: https://storgom.ua/termofeny.html



https://storgom.ua
https://storgom.ua/product/tehnicheskii-fen-metabo-he-20-600.html
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