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TS 254 M
*1) Serial Number: 10254..
*1) Serial Number 10254..
U ' 220-240 (1~ 50-60 Hz)
P4 kW 1,5 kW S1 100%
I A 7.1
F A T16A
IP - IP 20
ng /min, rpm 4200
Vo m/s 56
w mm 2,3
D mm (in) 254
d mm (in) 30
b mm (in) 2,4
a mm (in) 1,6
Tgg° mm 0...80
Tyse mm 0...48
Sye ° -1,5...46,5
Lp mm (in) 520
Lw mm (in) 195
Ay mm (in) 669 x 748 x 334
SL mm (in) 590/790
Sg mm (in) 588 /885
m kg 24,4
Loa/Kpa | dB(A) 92/3
Lwa/Kwa | dB(A) 105/3

c € *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
*3) EN 50581:2012, EN 62841-1:2015, EN 62841-3-1:2014+A11:2017, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017
*4) M6A 011699 0033 Rev. 00
*5) 0123, TUV SUD Product Service GmbH Ridlerstrae 65. D-80339 Miinchen Germany

- ’125/

2019-09-30, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualitét (Vice President Product Engineering & Quality)
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1. Konformitétserkldrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Tischkreissagen, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Priifbericht *4), Ausstellende
Prifstelle *5), Technische Unterlagen bei *6) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Tischkreissage ist bestimmt fiir das Langs-
und Querschneiden von Massivholz,
beschichtetem Holz, Spanplatten, Tischlerplatten,
Kunststoffen und ahnlichen Werkstoffen.

Metall darf nur mit folgenden Einschréankungen
gesagt werden:

— Nur mit geeignetem Sageblatt
(siehe Kapitel 13. Zubehor)

— Nur Nicht-Eisen-Metalle
(kein Hartmetall oder gehartetes Metall, kein
Magnesium)

Runde Werkstucke durfen nicht geségt werden,
da sie durch das rotierende S&geblatt verdreht
werden kénnen.

Beim Hochkantséagen von flachen Werkstiicken
muss ein geeigneter Anschlag zur sicheren
Flhrung verwendet werden.

Das Gerat darf nicht zum Falzen und Nuten
eingesetzt werden.

Das Gerat nicht zum Schlitzen (im Werkstuick
beendete Nut) verwenden.

Das Gerét nicht fiir Tauchschnitte verwenden.

Jede andere Verwendung gilt als
bestimmungswidrig und ist verboten. Fir
Schaden, die durch bestimmungswidrige
Verwendung entstehen, Ubernimmt der Hersteller
keine Verantwortung.

Umbauten an diesem Gerét oder der Gebrauch
von Teilen, die nicht vom Hersteller geprift und
freigegeben sind, kénnen beim Betrieb zu
unvorhersehbaren Schaden fihren.

3. Allgemeine . .
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu lhrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!
WARNUNG - Zur Verringerung eines
@ Verletzungsrisikos Betriebsanleitung
lesen.

Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

WARNUNG - Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen,

Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf! Der in den
Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzkabel).

3.1 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgeféhrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wéhrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle tiber das Gerét verlieren.

3.2 Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verdndert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverédnderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kiihlschranken. Es besteht ein
erhéhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in
ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie dje
Anschlussleitung fern von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Geriéteteilen.
Beschédigte oder verwickelte Anschlussleitungen
erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verléngerungsleitungen, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten
Verldngerungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

3.3 Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie persdnliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persénlicher Schutzausristung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte

Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.

Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerét
eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schiltissel, der sich in einem drehenden
Geriteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Korper-
haltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrich-
tungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsaugung
kann Gefdhrdungen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht Gber die
Sicherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge
hinweg, auch wenn sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut
sind. Achtloses Handeln kann binnen
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen
flihren.

3.4 Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden
Sie fur Ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer
im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefahrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das
Geréat weglegen. Diese VorsichtsmalBnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte
Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind
geféhrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehér
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschédigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Gerétes reparieren. Viele Unfélle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fiihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Grifffldchen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.

3.5 Service

a) Lassen Sie |hr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit



Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektro-
werkzeuges erhalten bleibt.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

4.1 Schutzabdeckungsbezogene
Sicherheitshinweise

a) Lassen Sie Schutzabdeckungen montiert.
Schutzabdeckungen miissen in
funktionsfahigem Zustand und richtig
montiert sein. Lockere, beschadigte oder nicht
richtig funktionierende Schutzabdeckungen
mussen repariert oder ersetzt werden.

b) Verwenden Sie fiir Trennschnitte stets die
Ségeblatt-Schutzabdeckung und den
Spaltkeil. Fir Trennschnitte, bei denen das
Sageblatt vollstandig durch die Werkstlckdicke
sagt, verringern die Schutzabdeckung und
andere Sicherheitseinrichtungen das Risiko von
Verletzungen.

c) Befestigen Sie nach Fertigstellung von
Arbeitsvorgédngen (z. B. Falzen), bei denen
das Entfernen von Schutzabdeckung und
Spaltkeil erforderlich ist, unverziiglich wieder
das Schutzsystem. Die Schutzabdeckung und
der Spaltkeil verringern das Risiko von
Verletzungen.

d) Stellen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs sicher, dass das Sageblatt
nicht die Schutzabdeckung, den Spaltkeil
oder das Werkstiick beriihrt. Versehentlicher
Kontakt dieser Komponenten mit dem Sageblatt
kann zu einer gefahrlichen Situation flhren.

e) Justieren Sie den Spaltkeil gemaB der
Beschreibung in dieser Betriebsanleitung.
Falsche Abstande, Position und Ausrichtung
kénnen der Grund daflr sein, dass der Spaltkeil
einen Riickschlag nicht wirksam verhindert.

f) Damit der Spaltkeil wirken kann, muss er
sich im Sagespalt befinden. Bei Schnitten in
Werkstiicke die zu kurz sind, um den Spaltkeil in
Eingriff kommen zu lassen, ist der Spaltkeil
unwirksam. Unter diesen Bedingungen kann ein
Ruckschlag nicht durch den Spaltkeil verhindert
werden.

g) Verwenden Sie das fiir den Spaltkeil
passende Séageblatt. Damit der Spaltkeil richtig
wirkt, muss der Sageblattdurchmesser zu dem
entsprechenden Spaltkeil passen, das
Stammblatt des Sageblatts dinner als der
Spaltkeil sein und die Zahnbreite mehr als die
Spaltkeildicke betragen.

4.2 Sicherheitshinweise fiir Sdgeverfahren

a) GEFAHR Kommen Sie mit lhren

Fingern und Handen nicht in die Ndhe
des Ségeblatts oder in den Sagebereich. Ein
Moment der Unachtsamkeit oder ein Ausrutschen
kénnte lhre Hand zum Séageblatt hin lenken und
zu ernsthaften Verletzungen fuhren.

b) Fiihren Sie das Werkstiick nur entgegen
der Drehrichtung dem S&geblatt zu. Zufuhren
des Werkstticks in der gleichen Richtung wie die
Drehrichtung des Sageblatts oberhalb des
Tisches kann dazu fuhren, dass das Werkstlick
und lhre Hand in das Sageblatt gezogen werden.

c) Verwenden Sie bei Lédngsschnitten niemals
den Gehrungsanschlag zur Zufiihrung des
Werkstiicks, und verwenden Sie bei
Querschnitten mit dem Gehrungsanschlag
niemals zusétzlich den Parallelanschlag zur
Langeneinstellung. Gleichzeitiges Fuhren des
Werkstiicks mit dem Parallelanschlag und dem
Gehrungsanschlag erhéht die Wahrscheinlichkeit,
dass das Sageblatt klemmt und es zum
Rickschlag kommt.

d) Uben Sie bei Langsschnitten die
Zufiihrkraft auf das Werkstiick immer
zwischen Anschlagschiene und Ségeblatt
aus. Verwenden Sie einen Schiebestock,
wenn der Abstand zwischen
Anschlagschiene und Sageblatt weniger als
150 mm, und einen Schiebeblock, wenn der
Abstand weniger als 50 mm betréagt. Derartige
"Arbeitshilfsmittel" sorgen dafir, dass Ihre Hand
in sicherer Entfernung zum Ségeblatt bleibt.

e) Verwenden Sie nur den mitgelieferten
Schiebestock des Herstellers. Der
Schiebestock sorgt fur ausreichenden Abstand
zwischen Hand und Sé&geblatt.

f) Verwenden Sie niemals einen beschadigten
oder angesagten Schiebestock. Ein
beschéadigter Schiebestock kann brechen und
dazu fihren, dass lhre Hand in das Sageblatt
gerét.

g) Arbeiten Sie nicht "freihdndig". Verwenden
Sie immer den Parallelanschlag oder den
Gehrungsanschlag um das Werkstiick
anzulegen und zu fiithren. "Freihandig"
bedeutet, das Werkstiick statt mit
Parallelanschlag oder Gehrungsanschlag mit den
Handen zu stutzen oder zu flhren. Freihandiges
Ségen flhrt zu Fehlausrichtung, Verklemmen und
Ruckschlag.

h) Greifen Sie nie um oder liber ein sich
drehendes Ségeblatt. Das Greifen nach einem
Werkstiick kann zu unbeabsichtigter Berlihrung
mit dem sich drehenden Sageblatt fihren.

i) Stiitzen Sie lange und/oder breite
Werkstiicke hinter und/oder seitlich des
Ségetischs ab, so dass diese waagrecht
bleiben. Lange und/oder breite Werkstlicke
neigen dazu, am Rand des Sagetischs
abzukippen; dies fuhrt zum Verlust der Kontrolle,
Verklemmen des S&geblatts und Riickschlag.

j) Fihren Sie das Werkstiick gleichméBig zu.
Verbiegen oder verdrehen Sie das Werkstiick
nicht. Falls das Sageblatt verklemmt,
schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus,
ziehen Sie den Netzstecker und beheben Sie
die Ursache fiir das Verklemmen. Das
Verklemmen des Ségeblatts durch das
Werkstuick kann zu Rickschlag oder zum
Blockieren des Motors fiihren.

k) Entfernen Sie abgesagtes Material nicht,
wahrend die Sage lauft. Abgesagtes Material
kann sich zwischen Sé&geblatt und
Anschlagschiene oder in der Schutzabdeckung
festsetzen und beim Entfernen lhre Finger in das
Séageblatt ziehen. Schalten Sie die Sége aus und
warten Sie, bis das Sageblatt zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie das Material entfernen.

I) Verwenden Sie fiir Lingsschnitte an
Werkstiicken, die diinner als 2 mm sind,
einen Zusatz-Parallelanschlag. Dinne
Werkstucke kénnen sich unter dem
Parallelanschlag verkeilen und zu Riickschlag
fuhren.

4.3 Riickschlag - Ursachen und
entsprechende Sicherheitshinweise

Ein Rulckschlag ist die plétzliche Reaktion des
Werkstuicks infolge eines hakenden, klemmenden
Séageblattes oder eines bezogen auf das
Séageblatt schrag gefuhrten Schnitts in das
Werkstuck, oder wenn ein Teil des Werkstlcks
zwischen Sageblatt und Parallelanschlag oder
einem anderen feststehenden Objekt
eingeklemmt wird.

In den meisten Fallen wird bei einem Riickschlag
das Werkstlick durch den hinteren Teil des
Sé&geblatts erfasst, vom Ségetisch angehoben
und in Richtung der Bedienperson geschleudert.

Ein Ruickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs der Tischkreissage. Er
kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a) Stellen Sie sich nie in direkter Linie mit
dem Séageblatt. Halten Sie sich immer auf der
Seite zum Sageblatt, auf der sich auch die
Anschlagschiene befindet. Bei einem
Ruckschlag kann das Werkstiick mit hoher
Geschwindigkeit auf Personen geschleudert
werden, die vor und in einer Linie mit dem
Séageblatt stehen.

b) Greifen Sie niemals Uber oder hinter das
Séageblatt um das Werkstiick zu ziehen oder
zu stiitzen. Es kann zu unbeabsichtigter
Bertihrung mit dem Sageblatt kommen oder ein
Ruckschlag kann dazu fuhren, dass Ihre Finger in
das Ségeblatt gezogen werden.

c) Halten und driicken Sie das Werkstiick,
welches abgeséagt wird, niemals gegen das
sich drehende Séageblatt. Dricken des
Werkstucks, welches abgeséagt wird, gegen das
Ségeblatt fiihrt zu Verklemmen und Riickschlag.

d) Richten Sie die Anschlagschiene parallel
zum Ségeblatt aus. Eine nicht ausgerichtete
Anschlagschiene druckt das Werkstlck gegen
das Ségeblatt und erzeugt einen Riickschlag.

e) Verwenden Sie bei verdeckten
Sageschnitten (z. B. Falzen) einen
Druckkamm um das Werkstiick gegen Tisch
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und Anschlagschiene zu fithren. Mit einem
Druckkamm kénnen Sie das Werkstlck bei
Ruckschlag besser kontrollieren.

f) Seien Sie besonders vorsichtig beim Sagen
in nicht einsehbare Bereiche
zusammengebauter Werkstiicke. Das
eintauchende Sé&geblatt kann in Objekte ségen,
die einen Ruckschlag verursachen kénnen.

g) Stiitzen Sie groBe Platten ab, um das
Risiko eines Ruckschlags durch ein
klemmendes Sageblatt zu vermindern. GroBBe
Platten kénnen sich unter ihrem Eigengewicht
durchbiegen. Platten miissen auf beiden Seiten
abgestitzt werden, sowohl in Néhe des
Séagespalts als auch an der Kante.

h) Seien Sie besonders vorsichtig beim
Sagen von Werkstiicken, die verdreht,
verknotet, verzogen sind oder nicht tiber eine
gerade Kante verfiigen, an der sie mit einem
Gehrungsanschlag oder entlang einer
Anschlagschiene gefiihrt werden kdnnen. Ein
verzogenes, verknotetes oder verdrehtes
Werkstlick ist instabil und fuhrt zur
Fehlausrichtung der Schnittfuge mit dem
Ségeblatt, Verklemmen und Ruckschlag.

i) Sdgen Sie niemals mehrere aufeinander
oder hintereinander gestapelte Werkstiicke.
Das Séageblatt kdnnte ein oder mehrere Teile
erfassen und einen Ruckschlag verursachen.

j) Wenn Sie eine Sége, die im Werkstiick
steckt, wieder starten wollen, zentrieren Sie
das Séageblatt im Sdgespalt so, dass die
Sagezahne nicht im Werkstiick verhakt sind.
Klemmt das Sé&geblatt, kann es das Werkstuck
anheben und einen Rlckschlag verursachen,
wenn die Sége erneut gestartet wird.

k) Halten Sie Sageblatter sauber, scharf und
ausreichend geschrénkt. Verwenden Sie
niemals verzogene Sageblatter oder
Séageblatter mit rissigen oder gebrochenen
Zahnen. Scharfe und richtig geschrankte
Séageblatter minimieren Klemmen, Blockieren und
Rickschlag.

4.4 Sicherheitshinweise fiir die Bedienung
von Tischkreissédgen

a) Schalten Sie die Tischkreissage aus und
trennen Sie sie vom Netz, bevor Sie die
Einlegeplatte entfernen, das Sageblatt
wechseln, Einstellungen an Spaltkeil,
Riickschlagsicherung oder der
Séageblattschutzabdeckung vornehmen,
sowie nach jedem abgeschlossenen
Sagevorgang. VorsichtsmaBnahmen dienen der
Vermeidung von Unféllen.

b) Lassen Sie die Tischkreissége nie
unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie das
Elektrowerkzeug aus und verlassen es nicht,
bevor es volistiandig zum Stillstand
gekommen ist. Eine unbeaufsichtigt laufende
Sage stellt eine unkontrollierte Gefahr dar.

c) Stellen Sie die Tischkreissdge an einem
Ort auf, der eben und gut beleuchtetet ist und
wo Sie sicher stehen und das Gleichgewicht
halten kénnen. Der Aufstellort muss genug Platz
bieten, um die GroBe lhrer Werkstiicke gut zu
handhaben. Unordnung, unbeleuchtete
Arbeitsbereiche und unebene, rutschige Béden
kénnen zu Unféllen fihren.

d) Entfernen Sie regelméaBig Sdgespéane und
Sagemehl unter dem Sagetisch und/oder von
der Staubabsaugung. Angesammeltes
Sagemehl ist brennbar und kann sich selbst
entzliinden.

e) Sichern Sie die Tischkreissége. Eine nicht
ordnungsgeman gesicherte Tischkreisséage kann
sich bewegen oder umkippen.

f) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge, Holzreste,
usw. von der Tischkreisséige, bevor Sie diese
einschalten. Ablenkung oder mégliche
Verklemmungen kénnen geféhrlich sein.

g) Verwenden Sie immer Sageblatter in der
richtigen GréBe und mit passender
Aufnahmebohrung (z. B. sternférmig oder
rund). Sageblatter, die nicht zu den
Montageteilen der Sage passen, laufen unrund
und fahren zum Verlust der Kontrolle.

h) Verwenden Sie niemals beschéadigtes oder
falsches Sageblatt-Montagematerial, wie
Flansche, Unterlegscheiben, Schrauben oder
Muttern. Dieses Sageblatt-Montagematerial
wurde speziell fur Ihre S&ge konstruiert, fur
sicheren Betrieb und optimale Leistung.
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i) Stellen Sie sich nie auf die Tischkreissdge
und benutzen Sie die Tischkreissdge nicht
als Tritthocker. Es kdnnen ernsthafte
Verletzungen auftreten, wenn das
Elektrowerkzeug umkippt oder wenn Sie
versehentlich mit dem Séageblatt in Kontakt
kommen.

j) Stellen Sie sicher, dass das Ségeblatt in
der richtigen Drehrichtung montiert ist.
Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder
Drahtbiirsten mit der Tischkreissége.
UnsachgeméBe Montage des Ségeblattes oder
die Benutzung von nicht empfohlenem Zubehér
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

4.5 Weitere Sicherheitshinweise

- Diese Betriebsanleitung richtet sich an
Personen mit technischen Grundkenntnissen im
Umgang mit Geraten wie dem hier
beschriebenen. Wenn Sie keinerlei Erfahrung
mit solchen Geraten haben, sollten Sie
zunachst die Hilfe von erfahrenen Personen in
Anspruch nehmen.

—Fir Schaden, die entstehen, weil diese
Betriebsanleitung nicht beachtet wurde,
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind
wie folgt gekennzeichnet:

Gefahr!
Warnung vor Personenschéaden oder
Umweltschéaden.

Stromschlaggefahr!
Warnung vor Personenschéaden
durch Elektrizitat.

Einzugsgefahr!

Warnung vor Personenschéaden
durch Erfassen von Kérperteilen
oder Kleidungsstiicken.

Achtung!
Warnung vor Sachschéaden.

Lld
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o Beachten Sie die speziellen
Sicherheitshinweise in den jeweiligen Kapiteln.

* Beachten Sie gegebenenfalls gesetzliche
Richtlinien oder Unfallverhitungs-Vorschriften
fir den Umgang mit Kreissagen.

A Allgemeine Gefahren!

 Berticksichtigen Sie Umgebungseinflisse.

* Benutzen Sie bei langen Werkstlicken
geeignete Werkstuckauflagen.

o Dieses Geréat darf nur von Personen in Betrieb
gesetzt und benutzt werden, die mit Kreisségen
vertraut sind und sich der Gefahren beim
Umgang jederzeit bewusst sind.

Personen unter 18 Jahren dirfen dieses Gerat
nur im Rahmen einer Berufsausbildung unter
Aufsicht eines Ausbilders benutzen.

» Halten Sie Unbeteiligte, insbesondere Kinder,
aus dem Gefahrenbereich fern. Lassen Sie
wahrend des Betriebs andere Personen nicht
das Gerat oder das Netzkabel beriihren.

« Vermeiden Sie ein Uberhitzen der Sagezéhne.

« Vermeiden Sie beim S&agen von Kunststoffen,
dass der Kunststoff schmilzt.

e Ségen von Keilen nur mit geeignetem
Hilfsanschlag ausfuhren.

A Gefahr durch Elektrizitat!

¢ Setzen Sie dieses Gerat nicht dem Regen aus.
Benutzen Sie dieses Gerat nicht in feuchter
oder nasser Umgebung.
Vermeiden Sie beim Arbeiten mit diesem Gerat
Koérperberiihrung mit geerdeten Teilen (z.B.
Heizkorpern, Rohren, Herden, Kiihischranken).

o Verwenden Sie das Netzkabel nicht fiir Zwecke,
fur die es nicht bestimmt ist.

Hinweis:
Ergénzende Informationen.

AVerletzungs- und Quetschgefahr an
beweglichen Teilen!

o Nehmen Sie dieses Gerat nicht ohne montierte
Schutzvorrichtungen in Betrieb.

¢ Halten Sie immer ausreichend Abstand zum
Ségeblatt. Benutzen Sie gegebenenfalls
geeignete Zufuhrhilfen. Halten Sie wéahrend des
Betriebs ausreichend Abstand zu
angetriebenen Bauteilen.

o Warten Sie, bis das Sageblatt still steht, bevor
Sie kleine Werkstiickabschnitte, Holzreste usw.
aus dem Arbeitsbereich entfernen.

* Bremsen Sie das auslaufende Sageblatt nicht
durch seitlichen Druck ab.

¢ Stellen Sie sicher, dass das Gerat vom
Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Maschine
transportien oder irgendeine Einstellung,
Umristung, Wartung oder Reinigung
vornehmen.

¢ Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten
(zum Beispiel nach Wartungsarbeiten) keine
Montagewerkzeuge oder losen Teile mehr im
Gerat befinden.

ASchnittgefahr auch bei stehendem
Schneidwerkzeug!

* Benutzen Sie beim Wechsel von
Schneidwerkzeugen Handschuhe.

e Bewahren Sie Sageblatter so auf, dass sich
niemand daran verletzen kann.

AGefahr durch Riickschlag von

Werkstiicken!

o Arbeiten Sie nur mit korrekt eingestelltem
Spaltkeil.

¢ Verkanten Sie Werkstlicke nicht.

e Achten Sie darauf, dass das Sageblatt fur das
Material des Werkstiicks geeignet ist.

» Sagen Sie diinne oder dinnwandige
Werkstuicke nur mit feinzahnigen Sagebléattern.

» Benutzen Sie stets scharfe Sageblatter.

e Suchen Sie im Zweifel Werkstlicke auf
Fremdko&rper (zum Beispiel Nagel oder
Schrauben) ab.

* Sagen Sie nur Werkstlcke mit solchen
Abmessungen, welche ein sicheres Halten beim
Sagen ermoglichen.

Einzugsgefahr!

» Achten Sie darauf, dass beim Betrieb keine
Kérperteile oder Kleidungsstlicke von
rotierenden Bauteilen erfasst und eingezogen
werden kdnnen (keine Krawatten, keine
Handschuhe, keine Kleidungsstlicke mit weiten
Armeln; bei langen Haaren unbedingt ein
Haarnetz benutzen).

» Niemals Werkstlicke sdgen, an denen sich
—Seile,
—Schniire,
—Bénder,
—Kabel oder

— Drahte befinden oder die solche Materialien
enthalten.

AGefahr durch unzureichende

persénliche Schutzausriistung!

» Tragen Sie einen Gehorschutz.

» Tragen Sie eine Schutzbrille.

» Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

» Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.

¢ Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert.

AGefahr durch Holzstaub!

e Einige Holzstaubarten (z.B. von Eichen-,
Buchen- und Eschenholz) kénnen beim
Einatmen Krebs verursachen. Arbeiten Sie nur
mit Absauganlage. Die Absauganlage muss die
in Kapitel 8.1 genannten Werte erfillen.

Staubbelastung reduzieren:

o Partikel, die beim Arbeiten mit dieser Maschine
entstehen, kdnnen Stoffe enthalten, die Krebs,
allergische Reaktionen,
Atemwegserkrankungen, Geburtsfehler oder

andere Fortpflanzungsschaden verursachen
kénnen. Einige Beispiele dieser Stoffe sind: Blei
(in bleihaltigem Anstrich), Zusatzstoffe zur
Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel),
einige Holzarten (wie Eichen- oder
Buchenstaub).

¢ Das Risiko ist abhé&ngig davon, wie lange der
Benutzer oder in der Nahe befindliche Personen
der Belastung ausgesetzt sind.

o Lassen Sie Partikel nicht in den Kérper
gelangen.

« Um die Belastung mit diesen Stoffen zu
reduzieren: Sorgen Sie fir gute Bellftung des
Arbeitsplatzes und tragen Sie geeignete
Schutzausrlstung, wie z.B. Atemschutzmasken,
die in der Lage sind, die mikroskopisch kleinen
Partikel zu filtern.

e Beachten Sie die flr Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden
Richtlinien (z.B. Arbeitsschutzbestimmungen,
Entsorgung).

» Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen
im Umfeld.

* Verwenden Sie die mitgelieferte
Stauberfassungseinrichtung und eine geeignete
Staubabsaugung. Dadurch gelangen weniger
Partikel unkontrolliert in die Umgebung.

e Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

—die austretenden Partikel und den Abluftstrom
der Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

—eine Absauganlage und/oder einen
Luftreiniger einsetzen,

—den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt
Staub auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung.
Nicht ausblasen, schlagen oder bursten.

AGefahr durch technische

Veranderungen oder durch den Gebrauch
von Teilen, die nicht vom Hersteller gepruft
und freigegeben sind

» Montieren Sie dieses Gerat genau
entsprechend dieser Anleitung.

» Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene
Teile. Dies betrifft insbesondere:

— Ségeblatter (Bestellnummern siehe Kapitel 13.
Zubehor);

- Sicherheitseinrichtungen.

e Nehmen Sie an den Teilen keine
Veranderungen vor.

AGefahr durch Méngel am Gerat!

» Pflegen Sie das Gerat sowie das Zubehor
sorgféltig. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften.

o Uberprifen Sie das Gerat vor jedem Betrieb auf
eventuelle Beschadigungen: Vor weiterem
Gebrauch des Geréats mussen
Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorrichtungen
oder leicht beschédigte Teile sorgfaltig auf ihre
einwandfreie und bestimmungsgemanie
Funktion untersucht werden. Uberprifen Sie, ob
die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen. Samtliche Teile missen
richtig montiert sein und alle Bedingungen
erflllen um den einwandfreien Betrieb des
Gerates zu gewahrleisten.

* Beschadigte Schutzvorrichtungen oder Teile
mussen sachgeman durch eine anerkannte
Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt
werden. Lassen Sie beschadigte Schalter durch
eine Kundendienstwerkstatt auswechseln.
Benutzen Sie dieses Gerat nicht, wenn sich der
Schalter nicht ein- und ausschalten lasst.

AGefahr durch Larm!

» Tragen Sie einen Gehdrschutz.

o Achten Sie darauf, dass der Spaltkeil nicht
verbogen ist. Ein verbogener Spaltkeil driickt
das Werkstuck seitlich gegen das Sageblatt.
Dies verursacht Larm.



AGefahr durch blockierende

Werkstiicke oder Werkstiickteile!
Wenn eine Blockade auftritt:

1. Gerat ausschalten,

2. Netzstecker ziehen,

3. Handschuhe tragen,

4. Blockade mit geeignetem Werkzeug beheben.

4.6 Symbole auf dem Geréat
Angaben auf dem Typenschild:

a—metabo s
bif
Cif
N A
d—"
B
] I I
ef g h
a Hersteller
b Seriennummer
¢ Geratebezeichnung
d Motordaten (siehe auch ,Technische Daten®)
e CE-Zeichen - Dieses Gerat erflllt die EU-
Richtlinien geméan Konformitatserklarung
f Baujahr
g Entsorgungssymbol — Gerat kann Gber
Hersteller entsorgt werden
h Abmessungen zugelassener Sageblatter

Sicherheitszeichen

Gefahr!

Missachtung der folgenden
Warnungen kann zu schweren
Verletzungen oder Sachschaden
fiihren.

@ Betriebsanleitung lesen.

Nicht ins laufende Sageblatt greifen.

@ Schutzbrille und

Gehdrschutz tragen.

@ Gerét nicht in feuchter oder nasser
Umgebung betreiben.

4.7 Sicherheitseinrichtungen
Spaltkeil

Der Spaltkeil (5) verhindert, dass ein Werkstulick
von den aufsteigenden Zéhnen erfasst und gegen
den Bediener geschleudert wird.

Der Spaltkeil muss wahrend des Betriebs immer
montiert sein.

Spanhaube

Die Spanhaube (7) schiitzt vor versehentlichem
Berlihren des Sageblattes und vor
herumfliegenden Spéanen.

Die Spanhaube muss wéhrend des Betriebs
immer montiert sein.

Schiebestock

Der Schiebestock (12) dient als Verlangerung der
Hand, um das Werkstiick sicher am Sageblatt
vorbeizufihren und schitzt vor versehentlichem
Bertihren des Séageblattes.

Der Schiebestock muss immer verwendet
werden, wenn der Abstand zwischen Sageblatt
und einem Parallelanschlag kleiner ist als

150 mm.

<150 mm

Der Schiebestock muss in einem Winkel von 20°
... 30° zur Oberflache des Sagetisches gefihrt
werden.

Wenn der Schiebestock nicht gebraucht wird,
muss er mit der Maschine aufbewahrt werden.
Wenn der Schiebestock beschéadigt ist, muss er
ersetzt werden.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.
1 Queranschlag
2 Klemmgriff zum Befestigen des

Queranschlags

Tischverlangerung

Tischeinlage

Spaltkeil

Klemmhebel zum Befestigen der Spanhaube

Spanhaube

Parallelanschlag

Tischverbreiterung

Randelmutter zur Feineinstellung des

Parallelanschlags

11 Klemmhebel zur Befestigung des
Parallelanschlags

12 Schiebestock

13 Ablage Schiebestock

14 Ein-Schalter

15 Aus-Schalter

16 Handrad fur die Verstellung des
Neigungswinkels

17 Kurbel fir Verstellung der Schnitthéhe

18 Klemmhebel zum Arretieren des
Neigungswinkels

19 Neigungsbegrenzungsstop

20 StellfuB3 (zum Ausgleich von
Bodenunebenheiten)

21 Justierschraube (Klemmen des
Parallelanschlags)

22 Ablage Spanhaube

23 Ablage Queranschlag

24 Kabelaufwicklung

25 Absaugstutzen

26 Ablage Parallelanschlag

27 Maulschliissel

28 Werkzeugaufnahme

OQOWONOOhW
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6. Aufstellung

ASorgen Sie firr sicheren Stand und

halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

1. Gerat mit zwei Personen aus der Verpackung
heben.

2. Sage auf stabilen Tisch oder Werkbank
abstellen.

3. Bodenunebenheiten mit dem Stellful (20)
ausgleichen: Schraube l6sen, Stellfu3

einstellen, Schraube wieder kraftig festziehen.
4. Sage auf Tisch oder Werkbank festschrauben.

DEUTSCH de

7. Inbetriebnahme

E] Hinweis:

Beim erstmaligen Einschalten kénnen
Gummispéane herausgeschleudert werden. Dies
ist bauartbedingt und unbedenklich.

7.1 Montage
Spaltkeil einstellen (bei Bedarf)

m Hinweis:

Der Spaltkeil (5) ist bei der Auslieferung bereits
korrekt eingestellt. Eine Ausrichtung bei der
Inbetriebnahme ist nur notwendig, wenn der
Spaltkeil sich beim Transport verstellt hat.

1. Séageblatt ganz nach oben kurbeln.

2. Schrauben (29) gegen den Uhrzeigersinn
drehen, Tischeinlage (4) anheben und

herausnehmen.
29
L /@ 4

3. Feststellhebel (30) I6sen (gegen den
Uhrzeigersinn drehen!).

4. Spaltkeil (5) aus der unteren Transportstellung
bis zum Anschlag nach oben ziehen.

, max. 8 mm
B

By
o

s

5. Ausrichtung Spaltkeil Uberprifen:
—Der Abstand zwischen dem auBeren Rand
des Ségeblatts und dem Spaltkeil muss
3 bis 8 mm betragen.

- Der Spaltkeil muss mit dem S&geblatt
fluchten.

AGefahr!

Der Spaltkeil gehért zu den

Sicherheitseinrichtungen und muss fiir einen

gefahrlosen Betrieb korrekt montiert sein.

6. Feststellhebel (30) festziehen (im
Uhrzeigersinn drehen!).

Seitliche Ausrichtung einstellen (nur bei Bedarf):

Spaltkeil (5) und Sageblatt missen exakt

fluchten.

7. Drei Innensechskantschrauben (31) I&sen.

8. Spaltkeil (5) fluchtend zum Sageblatt
ausrichten.
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9. Drei Innensechskantschrauben (31) wieder
festziehen.

10.Tischeinlage (4) befestigen und mit Schraube
(29) verriegeln.

Spanhaube montieren
1. Sageblatt ganz nach oben kurbeln.

2. Spanhaube (7) an der Aufnahme am Spaltkeil
(5) montieren.

3. Spanhaube mit dem Klemmhebel (6) fest
anziehen.

Hoéheneinstellung der Tischeinlage
(bei Bedarf)

Die Tischeinlage (4) ist richtig eingestellt, wenn
sich ihre Oberflache 0 mm bis 0,7 mm unterhalb
der Tischoberflache befindet.

Zur Hoéheneinstellung die 4 Schrauben in den
Ecken der Tischeinlage (4) verdrehen.

7.2 Netzanschluss

A Gefahr! Elektrische Spannung

» Setzen Sie das Gerat nur in trockener
Umgebung ein.

« Betreiben Sie das Gerét nur an einer
Stromquelle, die folgende Anforderungen
erfiillt (siehe auch ,, Technische Daten®):

- Steckdosen vorschriftsméBig instal-
liert, geerdet und gepriift;

- Netzspannung und -Frequenz miissen
mit den auf dem Typenschild des Ge-
rates angegebenen Daten libereinstim-
men;

- Absicherung mit einem Fl-Schalter
(RCD) mit einem Fehlerstrom von
30 mA;

E Hinweis:

Wenden Sie sich an lhr

Energieversorgungsunternehmen oder lhren
Elektroinstallateur, falls Sie Fragen haben, ob
Ihr Hausanschluss diese Bedingungen erfillt.

« Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es
beim Arbeiten nicht stort und nicht
beschédigt werden kann.

« Schiitzen Sie das Netzkabel vor Hitze,
aggressiven Fliissigkeiten und scharfen
Kanten.

« Verwenden Sie als Verldngerungskabel nur
Gummikabel mit ausreichendem
Querschnitt.

« Verwenden Sie im Freien nur
Verlédngerungskabel, die fiir den

AuBenbereich zugelassen und
gekennzeichnet sind.

¢ Ziehen Sie den Netzstecker nicht am
Netzkabel aus der Steckdose.

« Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlaufen:
vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Aus-
Schalter beim Einstecken des Steckers in
die Steckdose ausgeschaltet ist.

8. Bedienung

A Unfallgefahr!

Die Sage darf nur von einer Person zugleich
bedient werden. Weitere Personen diirfen
sich nur zum Zufiihren oder Abnehmen der
Werkstiicke entfernt von der Sage aufhalten.

Kontrollieren Sie vor der Arbeit auf einwand-
freien Zustand:

- Netzkabel und Netzstecker;

- Ein-/Aus-Schalter;

- Spaltkeil;

- Spanhaube;

— Zufuhrhilfen (Schiebestock, Schiebeholz
und Griff).

Verwenden Sie personliche Schutzausris-
tung:

— Staubschutzmaske;
- Gehorschutz;
— Schutzbrille.

Nehmen Sie beim Ségen die richtige Arbeits-
position ein:

- vorn an der Bedienerseite;
- frontal zur Séage;
- links neben der Ségeblattflucht;

- bei Zwei-Personen-Betrieb muss die
zweite Person ausreichenden Abstand
zur Sage haben.

Benutzen Sie bei der Arbeit je nach Erforder-
nis:
- Geeignete Werkstiickauflagen — wenn

Werkstiicke nach dem Durchtrennen vom
Tisch fallen wiirden;

- Spéneabsaugvorrichtung.
Vermeiden Sie typische Bedienungsfehler:

- Bremsen Sie das Séageblatt nicht durch
seitlichen Druck ab. Es besteht Riick-
schlaggefahr.

— Driicken Sie das Werkstiick beim Sagen
stets auf den Tisch und verkanten Sie es
nicht. Es besteht Riickschlaggefahr.

- Ségen Sie niemals mehrere Werkstiicke
gleichzeitig — auch keine Biindel, die aus
mehreren Einzelstiicken bestehen. Es be-
steht Unfallgefahr, wenn einzelne Stiicke
unkontrolliert vom Séageblatt erfasst wer-
den.

Einzugsgefahr!

Niemals Werkstiicke schneiden, an denen
sich Seile, Schniire, Bander, Kabel oder
Drahte befinden oder die solche Materialien
enthalten.

8.1 Spéneabsauganlage / Allessauger

A Gefahr!

Einige Holzstaubarten (z.B. von Buchen-,
Eichen- und Eschenholz) kénnen beim
Einatmen Krebs verursachen.

Arbeiten Sie in geschlossenen Rdumen nur
mit einer geeigneten Spadneabsauganlage.

Verwenden Sie zusétzlich eine Staubschutz-
maske, da nicht aller Sdgestaub aufgefangen
beziehungsweise abgesaugt wird.

Ein Betrieb ohne eine geeignete Spéneab-
sauganlage ist nur im Freien méglich.

Die Absauganlage muss folgende Forderungen
erfullen:

e Passend zum Durchmesser des
Absaugstutzens (Spanekasten 35/44 mm);

« Luftmenge > 460 m%/h;

e Unterdruck am Absaugstutzen der Sége > 530
Pa;

 Luftgeschwindigkeit am Absaugstutzen der
Sége > 20 m/s.

Der Absaugstutzen (25) zur Spaneabsaugung
befinden sich am Sageblatt-Schutzkasten.

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der
Spéneabsauganlage!

8.2 Schnitthoéhe einstellen

A Gefahr!

Korperteile oder Gegensténde, die sich im
Verstellbereich befinden, kénnen vom
laufenden Ségeblatt erfasst werden!
Verstellen Sie die Schnitth6he nur, wenn das
Ségeblatt stillsteht!

Die Schnitthdhe des Séageblattes muss an die
Hoéhe des Werkstlckes angepasst werden: Die
Spanhaube muss mit ihrer unteren Vorderkante
auf dem Werkstlck aufliegen.

0 mm
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o Schnitthdhe durch Drehen der Handkurbel (17)
einstellen.

E Hinweis:

Um ein eventuelles Spiel bei der
Schnitthéhenverstellung auszugleichen,
fahren Sie das Sdgeblatt immer von unten in
die gewiinschte Position.

8.3 Ségeblattneigung einstellen

A Gefahr!

Kérperteile, Gegenstédnde oder Gerateteile,
die sich im Verstellbereich befinden, kénnen
vom laufenden Sageblatt erfasst werden!
Verstellen Sie die Sédgeblattneigung nur,
wenn das Ségeblatt stillsteht!

Die Neigung des Sageblattes kann zwischen -
1,5° und 46,5° eingestellt werden.

1. Klemmhebel (18) I6sen.

2. Gewlinschte Sageblattneigung durch Drehen
am Handrad (16) einstellen.




3. Eingestellten Neigungswinkel durch
Festsetzen des Klemmhebels (18) arretieren
(Im Uhrzeigersinn drehen).

Einstellung fiir Hinterschnitte

Die Neigungsverstellung besitzt bei 0° und bei
45° einen Anschlag. Fur spezielle
Gehrungsschnitte (Hinterschnitt) kann der
Neigungswinkel in beiden Richtungen um 1,5°
erhoht werden.

* Neigungsbegrenzungsstop (19) herausziehen
und Uber die rechte Exzenterscheibe setzen =
Neigungswinkel des Ségeblatts zwischen —1,5°
und 45° verstellbar.

* Neigungsbegrenzungsstop (19) herausziehen
und Uber die linke Exzenterscheibe setzen =
Neigungswinkel des Sageblatts zwischen 0°
und 46,5° verstellbar.

Ein-/Aus-Schalter

o Einschalten = oberen Schalter (14) 1 bis 2 sec.
lang dricken.

» Ausschalten = unteren Schalter (15) driicken.

8.4 Parallelanschlag einstellen

Die Montage erfolgt am FUhrungsprofil auf der
Vorderseite der Sage.

— Parallelanschlag (8) rechts vom Sageblatt
positionieren.
Die Markierung in der Lupe zeigt den
eingestellten Abstand des Parallelanschlags
zum Sageblatt auf der Skala an.

—Klemmhebel (11) des Parallelanschlags I6sen
und Parallelanschlag verschieben, bis die
Markierung in der Lupe den gewlinschten
Abstand zum Sé&geblatt anzeigt.

- Feineinstellung: Durch Drehen der
Randelmutter (10) (am vorderen
Klemmelement, rechts) kann die Schnittbreite
prézise eingestellt werden.

Klemmhebel (11) zum Feststellen nach unten
driicken.

32 8 10 11

— Das Anschlagprofil (32) muss beim Sagen mit
Parallelanschlag parallel zum S&geblatt stehen
und mit dem Klemmhebel (11) arretiert sein.
Dazu den Klemmhebel (11) nach unten
dricken.

—Randelmuttern (33) zum Befestigen des
Anschlagprofils. Das Anschlagprofil kann nach
Losen der beiden Randelmuttern (33)
abgenommen und umgesetzt werden:

Niedrige Anlegekante:
—zum Sé&gen von flachen Werkstiicken;
—wenn das Ségeblatt geneigt ist.

Hohe Anlegekante:
—zum Sagen von hohen Werkstiicken.

8.5 Zeiger am Parallelanschlag justieren
1. Parallelanschlag am S&geblatt ausrichten.

2. Schraube am Zeiger des Parallelanschlags
I6sen.

3. Zeiger auf Parallelanschlag und ,,0“ auf
Skalenband in Ubereinstimmung bringen.

4. Schraube am Zeiger des Parallelanschlags
wieder festziehen

[i] Hinweis:

Um ein Klemmen des Werkstiicks beim Sagen
mit dem Parallelanschlag zu vermeiden:
Parallelanschlag ganz nach rechts verschieben
und anschlieBend auf die gewlnschte
Schnittbreite einstellen.

G] Hinweis:

Parallelanschlag justieren (bei Bedarf): Damit das
Werkstlck nicht zwischen Parallelanschlag und
Séageblatt klemmt, muss der Parallelanschlag
parallel zum Sageblatt ausgerichtet sein, bzw.
max. 0,3 mm sich nach hinten 6ffnend eingestelit
sein. Zum Justieren die 2 Schrauben auf der
Oberseite des Parallelanschlags |16sen, danach
wieder festziehen.

G] Hinweis:

Klemmkraft des Parallelanschlags justieren (bei
Bedarf): Sollte das hintere Klemmsttick friiher
oder spater als das vordere Klemmstlck
klemmen, kann dies durch Drehen der Mutter (21)
eingestellt werden. Die Mutter (21) I6sen, damit
das hinteres Klemmstiick spater klemmt. Die
Mutter (21) anziehen, damit das hinteres
Klemmstuick friher klemmt.

8.6 Queranschlag einstellen

Der Queranschlag (1) wird von vorne in die Nut
im S&getisch eingeschoben.

Far Winkelschnitte kann der Queranschlag nach
beiden Seiten um 60° verstellt werden.

Fur Winkelschnitte von 45° und 90° sind
entsprechende Anschlage vorhanden.

Zum Einstellen eines Winkels: Klemmgriff (2)

durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn
I6sen.
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AVerletzungsgefahr!

Der Klemmgriff muss beim Séagen mit
Queranschlag festgezogen sein.

Das Vorsatzprofil kann durch Lésen der
Ré&ndelmuttern (34) verschoben oder
abgenommen werden.

[i] Hinweis:

Bei Bedarf kann das Spiel des Queranschlags (1)
eingestellt werden: Die Schrauben (35) der
Kunststoffgleiter an der Queranschlag-
FUhrungsschiene 16sen, Kunststoffgleiter
verschieben, Schrauben wieder festziehen.

8.7 Tischverbreiterung einstellen

Die Tischverbreiterung (9) erweitert die
Auflageflache, so dass auch gréBere Werkstlicke
sicher gehalten werden.

1. Zum Ausziehen der Tischverbreitung (9)
mussen die beiden Réndelschrauben (37)
geldst werden.

2. Tischverbreitung (9) herausziehen und auf
den gewinschten Abstand einstellen.

3. Die beiden Réndelschrauben (37) wieder
festziehen.

A Verletzungsgefahr!

Die Randelschrauben (37) miissen beim
Sagen immer festgezogen sein.

Ablesen des Skalenbands beim Arbeiten mit
dem Parallelanschlag

Auf welcher Skala die Schnittbreite abgelesen
wird, héngt davon ab, wie das Anschlagprofil am
Parallelanschlag montiert ist:

—Hohe Anlegekante =
Skala mit schwarzer Schrift auf weiBem
Hintergrund.

— Niedrige Anlegekante =
Skala mit wei3er Schrift auf schwarzem
Hintergrund.

Bei kleinen Schnittbreiten wird die
Tischverbreiterung nicht ausgezogen. Die
Schnittbreite wird auf der jeweils rechten Skala
am Zeiger des Parallelanschlags abgelesen:

—Hohe Anlegekante: Schnittbreiten von 0 bis
35 cm méglich.

- Niedrige Anlegekante: Schnittbreiten von 0 bis
29,5 cm moglich.

Wenn gréBere Werkstlicke gesagt werden sollen,
muss die Tischverbreiterung (9) ausgezogen
werden.

1. Parallelanschlag auf die Endposition der Skala
verschieben.

2. Tischverbreiterung herausziehen und
Parallelanschlag auf den gewiinschten
Abstand einstellen. Die Schnittbreite wird auf
der jeweils linken Skala am Zeiger des
Skalenbands abgelesen.

8.8 Tischverlangerung einstellen

Die Tischverlangerung (3) erweitert die
Auflagefldche, so dass auch langere Werkstlicke
sicher gehalten werden.

1. Zum Ausziehen der Tischverlangerung
mussen die beiden Randelschrauben (36)
gelést werden.
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2. Tischverlangerung herausziehen und auf den
gewulinschten Abstand einstellen.

3. Die beiden Randelschrauben wieder
festziehen.

8.9 Siégen

A Gefahr!

Der Schiebestock muss immer verwendet
werden, wenn der Abstand zwischen
Séageblatt und einem Parallelanschlag kleiner
ist als 150 mm.

<150 mm

Gerader Schnitt
1. Neigungswinkel einstellen und arretieren.

2. Schnitthéhe einstellen. Die Spanhaube muss
an der Vorderseite ganz auf dem Werkstlick
aufliegen.

3. Bei geneigtem Séageblatt den Parallelanschlag
links vom Sageblatt anbringen und einstellen.

4. Sage einschalten.

5. Das Werkstlck gleichmaBig nach hinten
schieben und in einem Arbeitsgang
durchségen.

6. Gerat ausschalten, wenn nicht unmittelbar
weitergearbeitet werden soll.

Winkelschnitt

1. Der Queranschlag (1) wird von vorne in die
Nut im Sé&getisch eingeschoben.

2. Gewilinschten Winkel nach Lésen des
Klemmgriffs (2) am Queranschlag einstellen
und Klemmgriff wieder festschrauben.

3. Seitlichen Abstand zwischen Vorsatzprofil und
Sé&geblatt einstellen:

eRéandelmuttern (34) 16sen und Vorsatzprofil
verschieben.

eRandelmuttern (34) festdrehen.

34

21

4. Werkstiick gegen den Queranschlag driicken.

5. Werkstiick durch Vorschieben des
Queranschlags durchsagen.

6. Gerat ausschalten, wenn nicht unmittelbar
weitergearbeitet werden soll

9. Transport

A Gefahr!

Vor jedem Transport:

o Gerat ausschalten.

« Warten bis Sédgeblatt stillsteht.
o Netzstecker ziehen.

» Anbauteile (Spanhaube, Spaneabsaugung)
abmontieren. Spanhaube am Gehause
aufbewahren.

 Spaltkeil in Transportstellung bringen. Wie in
Kapitel 7.1beschrieben vorgehen, jedoch den
Spaltkeil (5) bis zum Anschlag nach unten
schieben (Transportstellung).

e Sageblatt vollstandig herunterkurbeln.

* Neigungswinkel des Sageblatts auf 0° einstellen

und mit dem Klemmbhebel arretieren.
o Netzkabel an der Kabelaufwicklung aufwickeln.

A Klemmgefahr

Tischverbreiterung ganz einschieben und mit

den Randelschrauben arretieren.

Benutzen Sie zum Tragen des Geréts die
seitlichen Griffe (38) am Tisch.

EI Achtung!

Tragen Sie das Gerét nicht an den
Schutzeinrichtungen, ausgezogenen / nicht
arretierten Tischverbreiterungen oder an den
Bedienelementen!

o Achtung!
Tragen sie das Gerét mit zwei Personen
(Gewicht)!

10. Wartung und Pflege

A Gefahr!

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten:
1.Geréat ausschalten.

2.Warten bis die Sége stillsteht.
3.Netzstecker ziehen.

—Nach Wartungs- und Reinigungsarbeiten alle
Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb
setzen und Uberprifen.

—Beschédigte Teile, insbesondere
Sicherheitseinrichtungen, nur gegen
Originalteile austauschen, da Teile, die nicht
vom Hersteller gepruft und freigegeben sind, zu
unvorhersehbaren Schéaden fuhren kénnen.

— Weitergehende Wartungs- oder
Reparaturarbeiten, als die in diesem Kapitel
beschriebenen, dirfen nur Fachkréfte
durchfihren.

A Gefahr!

Bei einer beschédigten Tischeinlage besteht
die Gefahr, dass sich kleine Gegensténde,
zwischen Tischeinlage und Ségeblatt
verklemmen und das S&ageblatt blockieren.

Tauschen Sie beschédigte Tischeinlagen
sofort aus!

10.1 Ségeblatt wechseln

A Gefahr!

Kurz nach dem Ségen kann das Sageblatt
sehr heiB sein - Verbrennungsgefahr! Lassen
Sie ein heiBes Sageblatt abkuhlen. Reinigen
Sie das Sageblatt nicht mit brennbaren
Flussigkeiten.

Schnittgefahr besteht auch am stehenden
Séageblatt. Tragen Sie beim Wechsel des
Ségeblattes Handschuhe.

Beim Zusammenbau unbedingt Drehrichtung
des Ségeblattes beachten!

1. Sageblatt ganz nach oben kurbeln.
2. Spanhaube (7) abnehmen.

@

Schraube (29) gegen den Uhrzeigersinn
drehen, Tischeinlage (4) anheben und
herausnehmen.

4. Spannmutter (40) des S&geblattes mit
Maulschliissel (27) drehen und gleichzeitig
den Hebel der Séageblattarretierung (39) nach
oben ziehen, bis dieser einrastet.

39

5. Hebel (39) festhalten und die Spannmutter
(40) im Uhrzeigersinn abschrauben.

6. Spannmutter (40), duBeren Ségeblattflansch
(41) und Séageblatt von der Sageblattwelle
nehmen.

41

e
7. Spannflachen der Séageblattflansche (41) und
(42) und des Séageblattes reinigen.

A Gefahr!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel (z.B.
um Harzriicksténde zu beseitigen), welche
die Leichtmetallbauteile angreifen kénnen;
die Festigkeit der Sage kann sonst
beeintrachtigt werden.

8. Inneren Sageblattflansch (42) auf Motorwelle
aufschieben.

9. Neues Séageblatt auflegen (Drehrichtung
beachten!).



A Gefahr!

Verwenden Sie nur Sageblétter, die den
Angaben in den Technischen Daten und der
Norm EN 847-1 entsprechen - bei
ungeeigneten oder beschadigten
Séageblattern kénnen durch die Fliehkraft
Teile explosionsartig weggeschleudert
werden.

Nicht verwendet werden diirfen:

- Ségeblatter, deren zuldssige Hochstdreh-
zahl unter der Nennleerlaufdrehzahl der
Ségeblattwelle liegt (siehe ,,Technische
Daten®);

— Ségeblatter aus hochlegiertem Schnellar-
beitsstahl (HS oder HSS);

- Séagebléatter, deren Schnittbreite kleiner
oder deren Stammblattdicke groBer ist
als die Dicke des Spaltkeiles.

— Saéageblatter mit sichtbaren Beschadigun-
gen;

- Trennscheiben.

A Gefahr!

- Montieren Sie das Sageblatt nur mit Origi-
nalteilen.

- Verwenden Sie keine losen Reduzierrin-
ge; das Sageblatt kann sich sonst Iésen.

- Ségeblatter miissen so montiert sein,
dass sie ohne Unwucht und Schlag laufen
und sich beim Betrieb nicht I16sen kén-
nen.

10.AuBeren Sageblattflansch (41) aufschieben.

11.Spannmutter (40) aufdrehen (Linksgewinde!).
Spannmutter (40) mit Maulschlussel (27)
drehen und gleichzeitig den Hebel der
Séageblattarretierung (39) nach oben ziehen,
bis dieser einrastet.

12.Hebel (39) festhalten und die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn handfest anziehen.

A Gefahr!

- Werkzeug zum Festschrauben des Sage-
blattes nicht verlangern.

- Spannschraube nicht durch Schléage auf
das Werkzeug festziehen.

13.Spaltkeil entsprechend zur SégeblattgroBe
einstellen.
(Spaltkeileinstellung siehe 7.1)

14.Tischeinlage (4) befestigen und mit Schraube
(29) verriegeln.

15.Spanhaube (7) befestigen.

10.2 Anschlagbegrenzung einstellen

1. Neigungsbegrenzungsstop (19) fir den Win-
kelbebereich auf 0° / 45° einstellen.

43

2. Eingestellten Neigungswinkel durch
Festsetzen des Klemmhebels (18) arretieren.

3. Neigungswinkel prifen:

—0° = rechtwinklig zum Sagetisch

—45° mit separatem Winkelmaf3.
Werden diese Werte nicht genau erreicht:

4. Kreuzschlitzschraube (43) an der jeweiligen
Exzenterscheibe I6sen und die
Exzenterscheibe verstellen, bis der
Neigungswinkel zum Sé&getisch in den
Endpositionen genau 0°
(= rechtwinklig), beziehungsweise 45° betragt.

5. Kreuzschlitzschraube an der Exzenterscheibe
wieder festziehen.

6. Nach dem Verstellen der
Anschlagbegrenzung, Winkelskala an der
Vorderseite ggf. nachjustieren.

m Hinweis:

Um die Neigungsbegrenzung von -1,5° bis 46,5°
einzustellen, muss der
Anschlagsbegrenzungshebel herausgezogen
werden.

10.3 Maschine aufbewahren

A Gefahr!

Bewahren Sie das Geréat auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Bewahren Sie
das Gerét so auf, dass es nicht von
Unbefugten in Gang gesetzt werden kann
und sich niemand am stehenden Gerat
verletzen kann.

*" Achtung!
Geriét nicht ungeschiitzt im Freien oder in
feuchter Umgebung aufbewahren.

10.4 Wartung
Sége reinigen

» S&gespane und Staub mit Staubsauger oder
Birste entfernen:

— Fuhrungselemente fur das Verstellen des
Ségeblattes;

- Liftungsschlitze des Motors;
— Sageblatt-Schutzkasten.
—Hoéhenverstellung
- Schwenkfuhrung
Vor jedem Einschalten
Sichtprifung, ob
— Abstand Sé&geblatt — Spaltkeil 3 bis 8 mm.
— Spaltkeil mit dem Sageblatt fluchtet.

Sichtpriifung, ob Netzkabel und Netzstecker
unbeschadigt; defekte Teile ggf. durch
Elektrofachkraft ersetzen lassen.

Bei jedem Ausschalten

Prifung, ob Nachlauf des Sageblattes langer als
10 Sekunden; bei langerem Nachlauf Motor durch
Elektrofachkraft ersetzen lassen.

1x im Monat (bei tdglichem Gebrauch)

Ségespéane mit Staubsauger oder Pinsel
entfernen; Fihrungselemente leicht dlen:

—Gewindestange und Fuhrungsstangen fir
Hoéhenverstellung;

—Schwenksegmente.
Alle 150 Betriebsstunden

Alle Schraubverbindungen priifen, ggf.
festziehen.

11. Tipps und Tricks

e Vor dem Zuschneiden, Probeschnitte an
passenden Reststlcken durchfiihren.

o Werkstlick stets so auf den Sagetisch auflegen,
dass das Werksttick nicht umkippen oder wackeln
kann (z.B. bei einem gewdlbten Brett, die nach
auBen gewodlbte Seite nach oben).

e Zum rationellen Sagen gleich langer Abschnitte,
Langenanschlag verwenden.

» Oberflachen der Auflagetische sauber halten.
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12. Probleme und Stérungen

AGefahr!

Vor jeder Stérungsbeseitigung:
1.Gerat ausschalten.
2.Netzstecker ziehen.

3.Warten bis Sageblatt steht.

Nach jeder Stérungsbeseitigung alle
Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb
setzen und uberpriifen.

Motor lauft nicht

Der Wiederanlaufschutz hat angesprochen. Wird
der Netzstecker bei eingeschalteter Maschine
eingesteckt oder ist die Stromversorgung nach
einer Unterbrechung wieder hergestellt, 1auft die
Maschine nicht an:

¢ Die Maschine aus- und wieder einschalten.
Keine Netzspannung:

o Kabel, Stecker, Steckdose und
Sicherung prifen.

Motor Uberhitzt, z.B. durch stumpfes Sageblatt
oder Spanestau im Gehause:
« Ursache der Uberhitzung beseitigen, einige

Minuten abkuhlen lassen. Dann das Gerat
erneut einschalten.

Drehzahl wird nicht erreicht

Uberlastschutz: Die Lastdrehzahl nimmt STARK
ab:

¢ Die Motortemperatur ist zu hoch! Maschine im
Leerlauf laufen lassen, bis die Maschine
abgekuhlt ist.

Uberlastschutz: Die Lastdrehzahl nimmt LEICHT
ab:

» Die Maschine wird Uberlastet. Arbeiten Sie mit
reduzierter Belastung weiter.

Angegebene Héchstdrehzahl wird nicht erreicht -

Motor erhalt zu geringe Netzspannung:

o Klrzere Zuleitung oder Zuleitung mit gréBerem
Querschnitt verwenden
(=1,5mm?).

» Stromversorgung von Elektrofachkraft
Uberpriifen lassen.

Ségeleistung ldsst nach

Sé&geblatt stumpf (Sageblatt hat evtl. Brandflecke
an der Seite):

» S&geblatt austauschen (siehe Kapitel 10.
Wartung).

Spéaneauswurf verstopft
Keine Absauganlage angeschlossen oder
Absaugleistung zu gering:

« Absauganlage anschlieBen oder
Absaugleistung erhéhen (Luftgeschwindigkeit
> 20 m/sec am Spaneauswurfrohr).

13. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

Kreissédgeblatt Power Cut
Best.-Nr.:6.28025

-Far grobe und mittelfeine Zuschnitte bei ziigigem
Vorschub und geringem Leistungsbedarf

-Gute Schnittergebnisse bei Langsschnitten in
Vollholz

Kreissageblatt Precision Cut
Best.-Nr.: 6.28059

-Sehr breites Einsatzspektrum in der
Holzbearbeitung

-Fur sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei
Langs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz

- Gut geeignet fir Voll- und Schichtholz,
Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF,
Verbundwerkstoffe

Kreissageblatt Multi Cut
Best.-Nr.: 6.28093

-Universeller Einsatz bei anspruchsvollen
Materialien
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-Bei héchsten Anspriichen an die Schnittqualitét,
z.B. Laminat, diinnwandige Kunststoff-, Alu-,
Kupfer-, Messingprofile

-ldeal geeignet fir viele Anwendungen im
Innenausbau

-Perfekte Schnittergebnisse auch bei
Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten
oder furnierten Spanplatten, MDF

Schiebestock (als Ersatz)
Best.-Nr.: 343433180

Zubehér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

14. Reparatur

A Gefahr!

Reparaturen an Elektrowerkzeugen diirfen
aus Sicherheitsgriinden nur durch eine
Elektrofachkraft mit Originalersatzteilen
ausgefiihrt werden!

Eine defekte Netzanschlussleitung darf nur durch
eine spezielle, originale Netzanschlussleitung von
Metabo ersetzt werden, die Uber den Metabo
Service erhéltlich ist.

Mit reparaturbedurftigen Metabo Geraten wenden
Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung. Adressen
siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter
www.metabo.com herunterladen.

15. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Nur fir EU-Lander: Werfen Sie
E Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geman Europaischer Richtlinie 2012/19/
EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht mussen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefuhrt werden.

16. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

Netzspannung (~ Wechselstrom)
Nennaufnahmeleistung

Nennstrom

min. Absicherung

Schutzart

Leerlaufdrehzahl

max. Schnittgeschwindigkeit

Dicke des Spaltkeils
Séageblattdurchmesser (auBBen)
Sé&geblattbohrung (innen)

Schnittbreite

max. Grundkoérperdicke des Sageblattes
Schnitthohe bei senkrechtem Sageblatt
Schnitthdhe bei 45° Sageblattneigung
Séageblattschwenkbereich

max. Schnittbreite mit Parallelanschlag
max. Querschnittbreite mit
Winkelanschlag

Abmessungen ohne Maschinenstander
(LxBxH)

Lange Séagetisch

Breite Sagetisch

Maschinengewicht

Messwerte ermittelt geman EN 62841.
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder

P
1l

2]
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o

5 geringer ausfallen. Beruicksichtigen Sie zur

Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Typische A-bewertete Schallpegel:
Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel
Kpa, Kwa= Unsicherheit

m Gehdorschutz tragen!
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1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible, hereby declare that
these table-top circular saws, identified by type
and serial number *1), meet all relevant
requirements of directives *2) and standards *3).
Test report *4), Issuing testing authority *5),
Technical documents for *6) - see page 3.

2. Specified Conditions of Use

This table circular saw is intended for ripping and
crosscutting grown timber, faced boards, chip
board and wood-core plywood sheets, plastics
and similar materials.

Metals can only be cut with the following
restrictions:

— With suitable saw blade only
(see chapter 13. Accessories")

—Only non-ferrous metals
(no hard metal or hardened metal, no
magnesium)

Do not cut round workpieces, since they could be
turned by the rotating saw blade.

When sawing thin stock laid on its edge, a
suitable guide must be used for firm support.

The tool must not be used for seaming and
grooving.

The tool must not be used for slitting (groove
ended in workpiece).

The tool must not be used for plunge cuts.

Any other use is considered to be not as specified
and not allowed. The manufacturer assumes no
liability for any damage caused by unspecified
use.

Modification of the machine or use of parts not
approved by the manufacturer can cause
unforeseeable damage!

3. General Safety Information

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.

Pass on your power tool only together with these
documents.

General Power Tool Safety Warnings

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information
for future reference! The term "power tool" in the
warnings refers to your mains-operated (corded)

power tool or battery-operated (cordless) power
tool.

3.1 Work Area Safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

3.2 Electrical Safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased
risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

3.3 Personal Safety

a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the device may result
in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair and clothing away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust extraction can reduce dust-
related hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent
use of tools allow you to become complacent
and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a fraction of a
second.

3.4 Power Tool Use and Care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.
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b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detachable,
from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of
children. Do not allow persons unfamiliar with
the power tool or these instructions to operate
the power tool. Power tools are dangerous in the
hands of untrained users.

e) Maintain power tools and accessories with
care. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are caused
by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories, tool bits
etc. in accordance with these instructions.
Take into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power tool
for operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow for
safe handling and control of the tool in unexpected
situations.

3.5 Service

a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

4. Special Safety Instructions

4.1 Safety instructions related to guards

a) Leave the guards in place. Guards have to
be in functional condition and mounted
properly. Loose, damaged or not properly
functioning guards have to be repaired or
replaced.

b) Always use the guard and the splitting
wedge for cuts. For cuts where the saw blade
cuts completely through the thickness of the
workpiece, the guard and other safety devices
reduce the risk of injuries.

c) After finishing your work (e.g. seaming)
where the guard and splitting wedge have to
be removed, immediately reattach the
protective system. The guard and the splitting
wedge reduce the risk of injury.

d) Before switching on the power tool, make
sure that the saw blade is not in contact with
the guard, the splitting wedge or the
workpiece. Inadvertent contact of these
components with the saw blade could cause a
hazardous condition.

e) Adjust the splitting wedge as described in
this instruction manual. Incorrect spacing,
position and alignment are possible reasons for
failure of the splitting wedge to effectively prevent
kickback.

f) So that the splitting wedge can work, it
must be positioned in the saw gap. The
splitting wedge is ineffective when cutting
workpieces that are too short to be engaged with
the splitting wedge. A kickback by the splitting
wedge cannot be prevented under these
conditions.

g) Use the appropriate saw blade for the
splitting wedge. For the splitting wedge to
function properly, the saw blade diameter must
match the appropriate splitting wedge, the body
of the saw blade must be thinner than the splitting
wedge, and the tooth width has to be greater than
the thickness of the splitting wedge.
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4.2 Safety instructions for sawing
procedures

a) DANGER: Keep fingers and hands

away from cutting area and the blade. A
moment of inattention while operating power tools
or slipping might cause your hand to get near the
saw blade and may result in serious personal
injury.
b) Feed the workpiece into the saw blade
only against the direction of rotation. Feeding
the workpiece in the same direction that the saw
blade is rotating above the table may result in the
workpiece, and your hand, being pulled into the
saw blade.

c) Never use the mitre gauge to feed the
workpiece for straight cuts and do not use
the ripping fence as a length stop when cross
cutting with the mitre gauge. Guiding the
workpiece with the ripping fence and the mitre
gauge at the same time increases the likelihood
of saw blade binding and kickback.

d) When effecting straight cuts, always apply
the workpiece feeding force between the
fence and the saw blade. Use a push stick
when the distance between the fence and the
saw blade is less than 150 mm, and a push
block when this distance is less than 50 mm.
Such "working aids" ensure that your hand
remains at a safe distance to the saw blade.

e) Use only the supplied push stick of the
manufacturer. The push stick provides sufficient
distance of the hand from the saw blade.

f) Never use a damaged or cut push stick. A
damaged push stick may break causing your
hand to slip into the saw blade.

g) Do not perform any operation"freehand".
Always use either the ripping fence or the
mitre gauge to position and guide the
workpiece. "Freehand" means using your hands
to support or guide the workpiece, in lieu of a
ripping fence or mitre gauge. Freehand sawing
leads to misalignment, binding and kickback.

h) Never reach around or over a rotating saw
blade. Reaching for a workpiece may lead to
accidental contact with the moving saw blade.

i) Provide auxiliary workpiece support to the
rear and/or sides of the saw table for long
and/or wide workpieces to keep them level.
Long and/or wide workpieces have a tendency to
pivot on the table's edge, causing loss of control,
saw blade binding and kickback.

j) Feed the workpiece at a uniform speed. Do
not bend or twist the workpiece. If the saw
blade jams, immediately switch off the power
tool, pull the mains plug and clear the jam. If
the workpiece causes the jamming of the saw
blade, this could lead to kickback or stalling of the
motor.

k) Do not remove piece of cut-off material
while the saw is running. The material may
become trapped between the saw blade and
fence or in the guard and pull your fingers into the
saw blade. Turn the saw off and wait until the saw
blade stops before removing the material.

1) Use an auxiliary fence for long cuts in
workpieces with a thickness of less than 2
mm. Thin workpieces may wedge under the
fence and create kickback.

4.3 Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece
due to a pinched, bound saw blade or misaligned
line of cut in the workpiece with respect to the
saw blade or when a part of the workpiece binds
between the saw blade and the fence or other
fixed object.

During kickback, in most cases, the workpiece is
lifted off the table by the rear portion of the saw
blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of incorrect or faulty use of
the table circular saw. It can be prevented if
suitable precautionary measures are taken as
described below.

a) Never stand directly in line with the saw
blade. Always position your body on the
same side of the saw blade as the fence rail.
Kickback may propel the workpiece at high
velocity towards anyone standing in front and in
line with the saw blade.

b) Never reach over or in behind the saw
blade to pull or support the workpiece.
Accidental contact with the saw blade may occur

or kickback may drag your fingers into the saw
blade.

c) Never hold and press the workpiece that is
being cut off against the rotating saw blade.
Pressing the workpiece being cut off against the
saw blade will create a binding condition and
kickback.

d) Align the fence rail to be parallel with the
saw blade. A misaligned fence will pinch the
workpiece against the saw blade and create
kickback.

e) Use a featherboard to guide the workpiece
against the table and fence rail when making
hidden cuts (e.g. seaming). A featherboard
helps to control the workpiece in the event of a
kickback.

f) Be particularly careful when sawing in
areas of joined workpieces that you cannot
see. The plunging saw blade can saw into objects
that could cause kickback.

g) Support large panels to minimise the risk
of blade pinching and kickback. Large panels
tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the panel on both sides,
near the line of cut and near the edge of the
panel.

h) Use extra caution when cutting a
workpiece that is twisted, knotted, warped or
does not have a straight edge to guide it with
a mitre gauge or along the fence rail. A
warped, knotted, or twisted workpiece is unstable
and causes misalignment of the kerf with the saw
blade, binding and kickback.

i) Never cut more than one workpiece,
stacked vertically or horizontally. The saw
blade could pick up one or more pieces and
cause kickback.

j) If you wish to restart a saw that is stuck in
the workpiece, centre the saw blade in the
kerf and check whether that the saw teeth are
not caught in the workpiece. If the saw blade
binds, it may lift up the workpiece and cause
kickback when the saw is restarted.

k) Keep saw blades clean, sharp, and with
sufficient set. Never use warped saw blades
or saw blades with cracked or broken teeth.
Sharp and properly set saw blades minimise
binding, stalling and kickback.

4.4 Safety instructions for the operation of
circular table saws

a) Turn off the circular table saw and unplug
it when removing the table insert, changing
the saw blade or making adjustments to the
splitting wedge, anti-kickback device or saw
blade guard, and after each completed
cutting procedure. Precautionary measures
serve to avoid accidents.

b) Never leave the circular table saw
unattended when in operation. Turn if off and
don't leave the tool until it has come to a
complete stop. An unattended running saw is an
uncontrolled hazard.

c) Locate the circular table saw in a well lit
and level area where you can maintain good
footing and balance. It should be installed in an
area that provides enough room to easily handle
the size of the workpieces. Cluttered, dark areas,
and uneven slippery floors invite accidents.

d) Regularly clean and remove wood
shavings and saw dust from under the saw
table and/or the dust extraction unit.
Accumulated saw dust is combustible and may
self ignite.

e) Secure the circular table saw. A circular
table saw that is not properly secured may move
or tip over.

f) Remove tools, wood scraps etc. from the
circular table saw before turning it on.
Distraction or possible jams can be dangerous.

g) Always use blades of the right size and
with the appropriate mounting hole (e.g. star-
shaped or round). Blades that do not match the
mounting hardware of the saw will run off-centre,
causing loss of control.

h) Never use damaged or incorrect saw blade
mounting means such as flanges, saw blade
washers, bolts or nuts. These mounting means
were specially designed for your saw, for safe
operation and optimum performance.

i) Never stand on the circular table saw, do
not use it as a stepping stool. Serious injury

could occur if the tool is tipped or if the cutting tool
is accidentally contacted.

j) Make sure that the saw blade is installed to
rotate in the proper direction. Do not use
grinding discs or wire brushes on a circular
table saw. Improper saw blade installation or use
of accessories not recommended may cause
serious injury.

4.5 Additional Safety Instructions

—These operating instructions are intended for
people with basic technical knowledge
regarding the operation of a machine like this or
similar electrical power tools. Inexperiencend
persons are strongly advised to seek competent
advise and guidance from an experienced
person before operating this machine.

—The manufacturer assumes no liability for any
damage caused by neglect of these operating
instructions.

Information in these instructions is marked as

Danger!
Risk of personal injury or environ-
mental damage.

Risk of electric shock!
Risk of personal injury by electric
shock.

Entangelement hazard!

Risk of personal injury by body parts
or clothing being drawn into the ro-
tating saw blade.

Caution!
Risk of material damage.

bdtdid
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Note:
Additional information.
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* Please also observe the special safety
instructions in the respective chapters.

* Where applicable, follow the legal directives or
regulations for the prevention of accidents
pertaining to the use of circular saws.

A General hazards!

 Consider environmental conditions:
* When working long stock use suitable supports.

* The saw shall only be started and operated by
persons familiar with circular saws and who are
at any time aware of the dangers associated
with the operation of such tools.

Persons under 18 years of age shall use this
machine only in the course of their vocational
training, under the supervision of an instructor.

» Keep bystanders, particularly children, out of
the danger zone. Do not permit other persons to
touch the machine or power cable while it is
running.

* Avoid overheating of the saw teeth.

* When sawing plastic, avoid melting of the
plastic.

* Only saw wedges with the appropriate auxiliary
limit stop.

A Risk of electric shock!

* Do not expose the machine to rain.
Do not operate the machine in a damp or wet
environment.
Prevent body contact with earthed objects such
as radiators, pipes, cooking stoves, refrigerators
when operating this machine.

* Do not use the power cable for any purpose it is
not intended for.

A Risks of personal injury and crushing
by moving parts!

* Do not operate the machine without installed
guards.

* Always keep sufficient distance to the saw
blade. Use suitable feeding aids, if necessary.
Keep sufficient distance to driven components
when operating this machine.

* Wait for the saw blade to come to a complete
stop before removing cutoffs, scrap, etc. from
the work area.



* Do not attempt to stop the saw blade by pushing
the workpiece against its side.

* Ensure that the device is separated from the
mains power before you transport the machine
or carry out any setting, retrofitting,
maintenance or cleaning.

* Ensure that when switching on (e.g. after
servicing) no tools or loose parts are left on orin
the machine.

ACutting hazard, even with the cutting
tool at standstill!

» Wear gloves when changing cutting tools.

* Store saw blade in such manner that nobody will
get hurt.

A Danger from workpiece kickback!
* Always work with a properly set splitting wedge.
* Do not jam any work pieces.

* Make sure the saw blade is suitable for the
workpiece material.

* Cut thin or thin-walled workpieces only with fine-
toothed saw blades.

* Always use sharp saw blades.

¢ If in doubt, check work piece for inclusion of
foreign matter (e.g. nails or screws).

 Cut only stock of dimensions that can be safely
held during cutting.

Entangelement hazard!

* Ensure that no parts of the body or clothing can
be caught and drawn in by rotating components
(no neckties, no gloves, no loose-fitting clothes;
contain long hair with hairnet).

* Never attempt to cut any workpieces which
contain
—ropes,
—strings,
- cords,
—cables or

—wires, or to which any of the above are
attached.

A Hazard generated by insufficient
personal protection gear!

* Wear hearing protection.

* Wear safety glasses.

* Wear dust mask.

* Wear suitable work clothes.

* When working outdoors wearing of non-slip
shoes is recommended.

ARisk of injury by inhaled wood dust!

* Some types of wood dust (e.g. beech, oak, ash)
may cause cancer when inhaled. Work only with
a suitable dust collector attached to the saw.
The dust extraction unit must comply with the
values stated in chapter 8.1.

Reducing dust exposure:

* Some of the dust created using this power tool
may contain chemicals known to cause cancer,
allergic reaction, respiratory disease, birth
defects or other reproductive harm. Some
examples of such substances are, lead (in paint
containing lead), additives used for wood
treatment (chromate, wood preservatives),
some wood types (such as oak or beech dust).

* The risk from exposure to such substances will
depend on how long the user or nearby persons
are being exposed.

* Do not let particles enter the body.

* To reduce exposure to these substances: work
in a well ventilated area and wear protective
equipment, such as dust masks that are
specially designed to filter out microscopic
particles.

* Observe the relevant guidelines for your
material, staff, application and place of

application (e.g. occupational health and safety
regulations, disposal).

* Collect the particles generated at the source,
avoid deposits in the surrounding area.

* Use the supplied dust collection unit and a
suitable extraction unit. In this way, fewer
particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Reduce dust exposure with the following
measures:

—do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby
persons or on dust deposits.

—use an extraction unit and/or air purifiers.

—ensure good ventilation of the workplace and
keep clean using a vacuum cleaner. Sweeping
or blowing stirs up dust.

—Vacuum or wash the protective clothing. Do
not blow, beat or brush.

AHazard generated by modification of
the machine or use of parts not tested and
approved by the equipment manufacturer

* Assemble the machine in strict accordance with
these instructions.
* Use only parts approved by the manufacturer.
This applies especially to:
—saw blades (for order numbers, refer to
chapter 13. Accessories);
— Safety devices.

* Do not change any parts.

A Hazard generated by machine defects!

* Keep the machine and accessories in good
repair. Observe the maintenance instructions.

* Before every use check the machine for
possible damage: before operating the machine
all safety devices, protective guards or slightly
damaged parts need to be checked for proper
function as specified. Check to see that all
moving parts work properly and do not jam. All
parts must be correctly installed and meet all
conditions necessary for the proper operation of
the machine.

* Damaged protection devices or parts must be
repaired or replaced by a qualified specialist.
Have damaged switches replaced by a service
centre. Do not operate the machine if the switch
can not be turned ON or OFF.

ARisk of injury by noise!

* Wear hearing protection.

» Make sure the splitting wedge is not bent. A
bent splitting wedge will push the workpiece
against the side of the saw blade, causing
noise.

A Danger from blocking workpieces or
workpiece parts!

If blockage occurs:

1. switch machine off,

2. unplug mains cable,

3. wear gloves,

4. Clear the blockage using a suitable tool.

4.6 Symbols on the Machine

Information on the nameplate:

a—metabo sz
b—L
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a Manufacturer
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Serial number

Device designation

Motor specifications (see also "Technical
data")

CE mark — This machine conforms to the EC
directives as per Declaration of Conformity
Year of manufacture

Waste disposal symbol - the machine can be
disposed of through the manufacturer
Dimensions of permissible saw blades

«Q — (] o0
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Safety symbol

Danger!

Disregard of the following warnings
may lead to serious personal injury or
material damage.

Read instructions.

Never place hands into running saw
blade.

@ Wear protective goggles
Wear ear protectors.
@

Never operate the tool in a damp or wet
environment.

4.7 Safety Devices

Splitting wedge

The splitting wedge (5) prevents the workpiece
from being caught by the rising teeth of the saw
blade and being propelled against the operator.

Always have the splitting wedge installed during
operation.

Blade guard

The blade guard (7) protects against unintentional
contact with the saw blade and from chips flying
about.

Always have blade guard installed during
operation.

Push stick

The push stick (12) serves as an extension of the
hand to guide the workpiece safely past the saw
blade, and protects against accidental contact
with the saw blade.

Always use push stick if distance between saw
blade and ripping fence is less than 150 mm.

Guide the push stick at an angle of 20° ... 30°
against the saw table's surface.

If the push stick is not used, it has to be stored
with the machine.

Replace push stick if damaged.
5. Overview

See page 2.
1 Mitre fence
2 Clamping lever for securing the mitre fence
3 Table extension
4 Table insert
5 Splitting wedge
6 Clamping lever for fastening the blade guard
7 Blade guard
8 Ripfence

9 Table extension

10 Knurled nut for fine setting of the parallel limit

stop

11 Clamping lever for securing the ripping fence

12 Push stick

13 Push stick holder 15
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14 On switch

15 Off switch

16 Handwheel for adjusting the angle of
inclination

17 Crank for adjusting cutting depth

18 Clamping lever to lock the angle of inclination

19 Bevel limitation stop

20 Adjustable foot (to balance uneven floors)

21 Adjustment screw (clamping of the ripping
fence)

22 Blade guard holder

23 Mitre fence holder

24 Cable winder

25 Extractor connection piece

26 Ripping fence holder

27 Open end wrench

28 Toolholder

6. Installation

A Ensure firm footing and keep your

balance at all times.
1. Lift tool with two persons out of packaging.

2. Place saw down on stable table or work
bench.

3. Even out irregularities in the floor using the
adjustable foot (20): Undo the screw, adjust
the foot, tighten the screw up firmly.

4. Bolt saw firmly onto table or work bench.

7. Initial Operation

m Note:

Rubber chips might fly around during initial
commissioning. This depends on the design and
is harmless.

7.1 Assembly
Adjust splitting wedge (if required)

m Note:

The splitting wedge (5) has been correctly set at
the factory. Readjustment prior to initial operation
is only required should the splitting wedge have
become maladjusted in transit.

1. Raise saw blade fully.

2. Turn screw (29) anti-clockwise, lift table insert
(4) and remove.

29

3. Release locking lever (30) (turn anti-
clockwise!).

4. Pull the splitting wedge (5) out of the lower
transport position upwards as far as the stop.

’ max. 8 mm
N

5. Checking the splitting wedge:

—The distance between the saw blade's outer
edge and the splitting wedge needs to be
3to 8 mm.

- The splitting wedge must be in alignment with
the saw blade.

A Danger!

The splitting wedge is one of the safety
devices and must be correctly installed for
safe operation.

6. Tighten locking lever (30) (turn clockwise!).

Set lateral alignment (if required):
Splitting wedge (5) and saw blade must be in true
alignment.

7. Release the three Allen screws (31).
8. Align the splitting wedge (5) flush with the saw
blade.

5 31

9. Tighten the three Allen screws (31).

10.Fasten table insert (4) and lock with screw
(29).

Blade guard installation

1. Raise saw blade fully.

2. Install the blade guard (7) at the splitting
wedge (5).

3. Firmly tighten the blade guard with the lock
lever (6).

56 7

Height adjustment of the table insert
(if necessary)

The table insert (4) is set correctly when its
surface is 0 mm to 0.7 mm below the table
surface.

Adjust the 4 screws in the corners of the table
insert (4) to adjust the height.

7.2 Connection to Power Mains

A Danger! High voltage

* Operate the device in dry surroundings
only.

* Operate machine only on a power source
meeting the following requirements (see
also “Technical Specifications”):

- outlets properly installed, earthed and
tested;

— mains voltage and system frequency
conform to the voltage and frequency
shown on the machine’s rating label;

- Fuse protection by a residual current
circuit breaker (RCCB) of 30 mA sensi-
tivity;

G] Note:

Check with your local Electricity Board or
your electrician if in doubt whether your
house service connection meets the
requirements.

* Make sure the power supply cable is out of
the way, so that it does not interfere with
the work and does not pose a tripping
hazard or will get damaged.

* Protect the power supply cable from heat,
aggressive liquids and sharp edges.

¢ Use only rubber-jacketed extension cables
with sufficient lead cross-section.

* When working out of doors, only use
extension cables that are also approved for
outdoors.

* Do not pull on the power supply cable to
unplug.

¢ Avoid accidental start-up: ensure that the
on/off switch is switched off when inserting
the plug in the socket.

8. Operation

ARisk of injury!

This saw may only be operated by one
person at a time. Other persons shall stay
only at a distance to the saw for the purpose
of feeding or removing stock.

Before starting work, check to see that the
following are in proper working order:

- power cable and plug
- ON/OFF switch

- Splitting wedge

- Blade guard

- feeding aids (push stick, push block and
handle).

Use personal protection gear:

- dust respirator;

- ear protection;

- safety goggles.

Assume proper operating position:
- at the front of the saw;

— in front of the saw;

— to the left of the line of cut;

- when working with two persons, the other
person must remain at an adequate dis-
tance to the saw.

If the type of work requires, use the follow-

ing:

- suitable workpiece supports - if other-
wise workpiece would fall off the table af-
ter cutting;

- dust collector.

Avoid typical operator mistakes:

- Do not attempt to stop the saw blade by
pushing the workpiece against its side.
Risk of kickback.

- Always hold the workpiece down on the
table and do not jam it. Risk of kickback.

- Never cut several work pieces at the
same time - and also no bundles contain-
ing several individual pieces. Risk of per-
sonal injury if individual pieces are
caught by the saw blade uncontrolled.

Entangelement hazard!

Never cut stock to which ropes, cords,



strings, cables or wires are attached or which
contain such materials.

8.1 Dust extraction unit/ all-purpose
vacuum cleaner

A Danger!

Dust of certain timber species (e.g. beech,
oak, ash) can cause cancer when inhaled.

Use a suitable dust extraction unit when
working in enclosed spaces.

In addition, use a dust mask, as not all saw
dust is collected or extracted.

Operation without a suitable dust collector is
only possible out of doors.

The dust extraction unit must meet the following
requirements:

* Suitable for the diameter of the suction nozzles
(chip box 35/44 mm);

« air flow volume > 460 m3/h;

* Underpressure at the saw’s suction nozzle
> 530 Pa;

* Air speed at the saw’s suction nozzle > 20 m/s.

The suction nozzles (25) for extraction of the
chips are located on the blade guard.

Observe the dust collector's operating
instructions as well!

8.2 Setting the depth of cut

A Danger!

Body parts or objects in the adjustment area
can get caught by the running saw blade! Set
depth of cut only with saw blade at standstill!

The saw blade's cutting depth needs to be
adapted to the workpiece’s height: the blade
guard shall rest with its front edge on the
workpiece.

0 mm

i

* Adjust the cutting depth by turning the
handwheel (17) as required.

%\ "
. o
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G] Note:

In order to balance eventual play in the
adjustment of the cutting height, always
move the saw blade from below into the
desired position.

8.3 Setting the saw blade tilt

A Danger!

Body parts, objects or machine parts in the
adjustment area can get caught by the
running saw blade! Set the depth of cut only
with the saw blade at standstill!

The blade bevel angle can be adjusted between -
1.5° and 46.5°.

1. Release clamping lever (18).

2. Set the desired saw blade inclination by
turning the hand wheel (16).

3. Lock the set inclination by tightening the
clamping lever (18) (turn clockwise).

Setting for undercutting

The blade tilt setting has end stops at 0° and 45°.
For special bevel cuts (undercutting) the bevel
angle can be increased by 1.5° in both directions.

* Withdraw bevel angle limitation stop (19) and
place over the right-hand cam plate = bevel
angle of saw blade adjustable between —-1.5°
and 45°.

* Withdraw bevel angle limitation stop (19) and
place over the left-hand cam plate = bevel angle
of saw blade adjustable between 0° and 46.5°.

ON/OFF Switch

* switch on = press upper switch (14) for 1 - 2
seconds.

 switch off = press lower switch (15).

8.4 Adjusting ripping fence
It is mounted on the guide extrusion at the front of
the saw table.

— Position ripping fence (8) to the right of the saw
blade.
The marking in the magnifying glass shows the
set distance between the ripping fence and the
saw blade on the scale.

— Release the clamping lever (11) of the ripping
fence and shift the ripping fence until marking in
the magnifying glass indicates the desired
distance to the saw blade.

- Fine settings: By turning the knurled nut (10) (on
the right-front of the clamping element) you can
precisely adjust the cutting width.

Press the clamping lever (11) downwards to
do this.

— The fence extrusion (32) must be, together with
the ripping fence, parallel with the saw blade
and locked in position by the clamping lever (11)
during the sawing process. Press the clamping
lever (11) downwards to do this.

—Knurled nuts (33) for attaching the fence
extrusion. After loosening the two knurled nuts
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(33), the fence extrusion can be removed and
shifted:

Small edge:

—for cutting thin stock;

—when the saw blade is tilted.
Wide edge:

—for cutting heigh workpieces.

8.5 Adjusting pointer on ripping fence
1. Align ripping fence with saw blade.
2. Loosen ripping fence pointer fixing screw.

3. Bring pointer on ripping fence and "0" on scale
into alignment.

4. Retighten ripping fence pointer fixing screw.

G] Note:

To avoid the workpiece jamming when cutting
along the ripping fence:

Slide ripping fence all the way to the right table
edge and then back to the required cutting width.

m Note:

Adjust ripping fence (if necessary): To prevent the
workpiece from jamming between parallel stop
and saw blade, the ripping fence must be aligned
to the saw blade,

or set to a max. of 0.3 mm opening to the rear. To
adjust it, release the 2 screws on the upper side
of the parallel stop and then tighten again.

m Note:

Adjust the clamping force of the ripping fence (if
required): In case the rear clamping piece should
engage earlier or later than the front clamping
piece, this can be set by turning the nut (21).
Loosen the nut (21) so that the rear clamping
piece clamps later. Tighten the nut (21) so that
the rear clamping piece clamps earlier.

8.6 Setting mitre fence

The mitre fence (1) is inserted into the table slot
from the table’s front edge.

For mitre cuts the mitre fence turns to 60° in both
directions.

For 45° and 90° miters positive stops are
provided.

To set a mitre angle: loosen locking handle (2) by
turning it counter-clockwise.

ARisk of injury!

When cutting with the mitre fence the lock
handle must be firmly tightened.

The auxiliary fence extrusion can be taken off and
reversed after loosening knurled nut (34).
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[i] Note:

If necessary, the play of the mitre fence (1) can be
set: Loosen the screws (35) on the plastic slider
on the mitre fence guide rails, move the plastic
slider, tighten the screws again.

8.7 Adijusting table width extension

The table width extension (9) extends the
supporting surface, providing safe support for
larger workpieces.

1. To pull out the table width extension (9), both
knurled screws (37) must be released.

2. Pull out the table width extension (9) and set to
desired distance.

3. Retighten both knurled screws (37) .

A Risk of injury!

When cutting with the mitre fence the handle
must be firmly tightened

Scale reading when using the ripping fence

On which scale the cutting width is read depends
on how the fence extrusion is installed on the
ripping fence:
—Wide edge =

scale with black numerals on white background.
—Small edge =

scale with white numerals on black background.

For small cutting widths the table side extension
is not extended. The cuttings width is read on the
respective right-hand scale at the ripping fence's
pointer:

—Wide edge: cutting width from 0 to 35 cm.
—Small edge: cutting width from 0 to 29.5 cm.

If larger workpieces are to be cut, the table width
extension (9) needs to be extended.

1. Shift ripping fence to the end position on the
scale.

2. Pull out table side extension and set ripping
fence to desired cutting width. The cuttings
width is read on the respective left-hand scale
at the scale's pointer.

8.8 Adjusting table extension

The table length extension (3) extends the
supporting surface, providing safe support for
longer workpieces.

1. To pull out the table length extension, both
knurled screws (36) must be released.

2. Withdraw table length extension and set to
desired distance.

3. Retighten both knurled screws.

8.9 Sawing

A Danger!

Always use push stick if distance between

saw blade and ripping fence is less than
150 mm.

Straight cut
1. Set blade tilt and lock in position.

2. Set depth of cut. The blade guard must rest
with its front edge on the workpiece.

3. With the saw blade inclined, fix the parallel
guide to the left of the saw blade and set it.

4. Start saw.

5. Push the workpiece in a steady motion
towards the rear and cut in a single pass.

6. Switch the machine off if no further cutting is to
be done immediately afterwards.

Mitre cuts

1. The mitre fence (1) is inserted into the table
slot from the table’s front edge.

2. Set desired angle after loosening the mitre
fence's clamping handle (2) and retighten
clamping handle.

3. Adjust lateral distance between auxiliary fence
and saw blade:

*Release knurled nut (34) and move auxiliary
fence as required.

*Tighten knurled nut (34).

4. Hold the workpiece firmly against mitre fence.

5. Cut the workpiece by pushing the mitre fence
forward.

6. Switch the machine off if no further cutting is to
be done immediately afterwards.

9. Transport

A Danger!

Before every transport:

¢ switch machine OFF;

* wait for saw blade to come to standstill.
¢ Unplug power cable;

* Remove add-on parts (blade guard, dust
extraction). Store blade guard at housing.

* Bring splitting wedge into transport position.
Proceed as described in chapter 7.1, however
slide the splitting wedge (5) downwards until the
stop (transport position).

* Lower saw blade fully.

* Set saw blade inclination angle to 0° and lock
with clamping lever.

¢ Wind up mains cable on cable reel.

A Danger of crushing

Push in the table width extension fully and
lock with the knurled screws.

Use the side handles (38) at the table to carry the
machine.

A& .

Caution!
Do not carry the machine at the guards, table
width extensions that are extended / not
locked, or operating elements!

: 2 .
Caution!
Carry the machine with two persons (weight)!

10. Care And Maintenance

A Danger!

Prior to all servicing:
1.switch machine OFF;

2.Wait until the saw has come to a complete
stop.

3.Unplug power cable;

—Check to see that all safety devices are
operational again after each service.

—Replace defective parts, especially of safety
devices, only with genuine replacement parts.
Parts not tested and approved by the
manufacturer can cause unforeseen damage.

— Repair and maintenance work other than
described in this section should only be carried
out by qualified specialists.

A Danger!

With a damaged table insert there is a risk of
small parts getting stuck between table insert
and saw blade, blocking the saw blade.
Replace damaged table inserts immediately!

10.1 Saw blade change

A Danger!

Directly after cutting the saw blade can be
very hot - burning hazard! Let a hot saw
blade cool down. Do not clean the saw blade
with combustible liquids.

Risk of injury, even with the blade at
standstill. Wear gloves when changing
blades.

When fitting a saw blade, observe the
direction of rotation!

1. Raise saw blade fully.
2. Remove blade guard (7).

3. Turn screw (29) anti-clockwise, lift table insert
(4) and remove.

4. Turn the clamping nut (40) of the saw blade
using an open-jawed spanner (27) and, at the
same time, pull the lever of the saw blade lock
(39) upwards , until it engages.
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5. Hold the lever (39) firmly in position and
unscrews the clamping nut (40) clockwise.

6. Remove clamping nut (40), outer blade flange
(41) and saw blade from saw spindle.

7. Clean clamping surfaces of saw blade flange
(41) and (42) and saw blade.

A Danger!

Do not use cleaning agents (e.g. to remove
resin residue) that could corrode the light
metal components of the saw; the stability of
the saw would be adversely affected.

8. Push inner saw blade flange (42) onto motor
shaft.

9. Puton a new saw blade (observe direction of
rotation!).

A Danger!

Use only saw blades conforming to the
technical specifications stated and to

EN 847-1 - if unsuitable or damaged saw
blades parts are used, parts can be ejected
due to centrifugal force in an explosive-type
manner.

Do not use:

- saw blades which permissible maximum
speed is below the rated no-load speed of
the saw spindle (see “Technical Specifi-
cations”);

- saw blades made of high speed steel (HS
or HSS);

- Do not use any saw blades which have a
smaller cutting width or a thicker saw
blade body than the thickness of the
splitting wedge.

- Saw blades with visible damage;

- cut-off wheel blades.

A Danger!

- Mount saw blade using only genuine
parts.

- Do not use loose-fitting reducing rings;
the saw blade could work loose.

- Saw blades have to be mounted in such
way that they do not wobble or run out of
balance and cannot work loose during
operation.

10.Slide on outer blade flange (41).

11.Screw on clamping nut (40) (left-handed

thread!). Turn clamping nut (40) with open-
jawed spanner (27) and, at the same time, pull
the lever of the saw blade lock (39) upwards
until it engages.

12.Hold lever (39) firmly in position and tighten

clamping nut hand-tight by turning anti-
clockwise.

A Danger!

— Do not extend arbour bolt tightening
wrench.

- Do not tighten arbour bolt by hitting the
wrench.

13.Adjust the splitting wedge according to the
saw blade size.
(for splitting wedge setting, see 7.1)

14.Fasten table insert (4) and lock with screw
(29)
15.Attach blade guard (7).

10.2 Adjusting the blade tilt stop

1. Set the blade tilt stop lever (19) for the angle
range to 0°/ 45°.
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2. Lock the set angle of inclination by tightening
the clamping lever (18).

3. Check angle of inclination:
—-0° = at right angles to the saw table
—45° with separate mitre square.

If these angles are not achieved exactly:

4. Release cross-head screw (43) at respective
cam disc and adjust cam plate until the blade
bevel angle in relation to the saw table is
exactly 0°,

(=right angles), or 45°, in the end positions.

5. Retighten cross-head screw at cam plate.

6. After adjusting the stop limitation, readjust
angle scale at front side if necessary.

G] Note:

To set the bevel angle limitation of -1.5° to 46.5°,
the blade tilt stop lever must be pulled out.

10.3 Machine storage

A Danger!

Store the machine beyond the reach of
children. Store the machine such that it
cannot be put into operation by unauthorised
personnel and such that the stationary
machine cannot cause injury.

EI Caution!

Do not store the saw outdoors, in
unprotected areas or in damp or wet
locations.

10.4 Maintenance
Cleaning the Saw

* Remove chips and saw dust with vacuum
cleaner or brush:

—from saw blade setting guide elements;
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—from motor vent slots;
—chip case.
—Height adjustment
- Swivel guide
Before switching ON
Visual check to see if

—distance between saw blade and riving knife is 3
to 8 mm.

- Splitting wedge is in line with saw blade.

Visual check of power cable and power cable
plug for damage; if necessary have damaged
parts replaced by a qualified electrician.

Every time the machine is switched off

Check whether the saw blade overrun exceeds
10 seconds; if the overrun is longer than this,
have the motor replaced by a qualified electrician.

Monthly (if used daily)

Remove saw dust and chips with vacuum or
brush; apply light coat of oil to guide elements:

—Threaded rod and guide rods of blade rise and
fall mechanism;

- Swivel segments.
Every 150 hours of operation
Check all screwed joints, retighten if necessary.

11. Tips and Tricks

» Before cutting a workpiece to size make trial
cuts on pieces of scrap.

» Always place a workpiece on the saw table in
such way that it cannot tilt or rock (e.g. always
place a curved board on the table with the convex
side up).

* For efficient cutting of same-length cuts, use a
length stop.

* Keep surface of table clean.

12. Troubleshooting Guide

A Danger!

Before carrying out any fault service or
maintenance work, always:

1.switch machine OFF;
2.Unplug power cable;
3.Wait for saw blade to come to standstill.

Check to see that all safety devices are
operational after each fault service.

Motor does not run

The restart protection is active. If the mains plug
is inserted with the machine switched on, or if the
current supply is restored following an
interruption, the machine does not start up:

» Switch the machine off and back on again.
No mains voltage

* Check cables, plug, outlet and
mains fuse.

Motor overheated, e.g. by a blunt saw blade or

chip build-up in the chip case:

* Remove cause for overheating, let cool off for a
few minutes. Then restart machine.

Speed is not reached

Overload protection: There is a MAJOR reduction
in load speed.

* The motor temperature is too high! Allow the
machine to run at idle speed until it has cooled
down.

Overload protection: There is a SLIGHT reduction
in load speed.

* The machine is overloaded. Reduce the load
before continuing to work.

Specified maximum no-load speed is not reached
- motor not receiving sufficient mains voltage:

* Use a shorter feed line or cable with larger cross
section
(=1.5mm?).

* Have power supply checked by a qualified
electrician.
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Loss of cutting performance

Saw blade blunt (possibly tempering marks on
blade body):

* Replace saw blade (see chapter 10.
Maintenance).

Chip ejection blocked

No dust collector connected or suction capacity
insufficient:

» Connect extraction system or increase suction
capacity (air speed > 20 m/sec at chip ejection
tube).

13. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

Saw blade Power Cut
Order no.: 6.28025

- For rough and medium-fine cuts with rapid
movement and limited power requirements

- Good cutting results for longitudinal cuts in solid
wood

Saw blade Precision Cut
Order no.: 6.28059

- Very wide range of applications in wood
processing

- For very good, clean cutting results for straight
and cross cuts in soft and hard wood

- Well suited for hard wood and plywood, untreated
chipboards, coated or veneered, MDF, composite
materials

Circular saw blade Multi Cut
Order no.: 6.28093

- Universal use for demanding materials

- When high cutting quality is required, e.g.
laminate, plastic, thin-walled aluminium, copper,
and brass profiles

- Ideally suited for many applications in interior
construction

- Perfect cutting results also for cross cuts in solid
wood, uncoated, coated or veneered chip board,
MDF

Push stick (as replacement)
Order no.: 343433180

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

14. Repairs

A Danger!

For safety reasons, repairs to power tools
must be carried out by qualified electricians
only using original spare parts!

A defective mains cable must be replaced only
with a special, original mains cable from Metabo
available from the Metabo service.

Please contact your Metabo service centre if you
have Metabo devices that require repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

15. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of
disused machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: never dispose of
\g power tools in your household waste!

According to European Directive 2012/19/
EU on Waste from Electric and Electronic
Equipment and implementation in national law,
used power tools must be collected separately
and recycled in an environmentally-friendly
manner.

16. Technical Specifications

20 Explanatory notes on the specifications on page 3.

Subject to change in accordance with technical
progress.

U = mains voltage (~ alternating current)

Py = Rated input power

| = Rated current

F = Min. fuse protection

P = protection class

ng = No-load speed

Vo = Max. cutting speed

w = thickness of splitting wedge

D = saw blade diameter (outer)

d = saw blade hole (inside)

b = cutting width

a = max. base body thickness of the saw
blade

Tgoe = cutting height with vertical saw blade

T450 = cutting height with saw blade inclination
of 45°

S,e = saw blade swivel range

Lp = max. cutting width with ripping fence

Lw = max. cross-section with angle guide

Ay = dimensions without machine stand
(Ixwxh)

S, = length of saw table

Sg = width of saw table

m = machine weight

Measured values determined in conformity with
EN 62841.

~ AC power

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be
higher or lower depending on the operating
conditions, the condition of the power tool or the
accessories. Please allow for breaks and periods
when the load is lower for assessment purposes.
Arrange protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.
Typical A-effectiv rceiv n
Lpa = Sound-pressure level
Lwa = Acoustic power level
Kpa, Kwa=Uncertainty
m Wear ear protectors!

levels:
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1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces scies circulaires sur table, identifiées par
le type et le numéro de série *1), sont conformes
a toutes les prescriptions applicables des
directives *2) et normes *3). Rapport de test *4),
Organisme responsable des tests *5),
Documents techniques pour *6) - voir page 3.

2. Utilisation conforme a l'usage

La scie circulaire sur table est congue pour les
coupes longitudinales et transversales de bois
massif, de bois stratifi€¢, de panneaux de
particules, de lamellés-collés, de plastiques et de
matériaux similaires.

Elle peut uniqguement étre utilisée pour scier les
métaux si les conditions suivantes sont réunies :

—Uniquement avec une lame de scie appropriée
(voir chapitre 13. Accessoires)

—Uniquement pour des métaux non ferreux
(pas de métal dur ou trempé, pas de
magnésium)
Les pieces rondes ne peuvent pas étre sciées,
car elles risquent d’étre déformées par la lame de
scie en rotation.

En cas de sciage sur chant de pieces plates,
utilisez une butée appropriée afin d'assurer un
guidage parfaitement sar.

L'appareil ne doit pas étre utilisé pour le pliage et
le rainurage.

Ne pas utiliser I'appareil pour couper des entailles
(rainure se terminant dans la piece).

Ne pas utiliser I'appareil pour les coupes
plongeantes.

Toute autre utilisation est considérée comme
étant contraire a |'utilisation conforme et est
interdite. Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dommages dus a une utilisation
contraire aux prescriptions.

En cas de changements apportés a |'appareil ou
d'utilisation de piéces qui ne sont pas controlées
et autorisées par le constructeur, des dommages
imprévisibles peuvent survenir lors du
fonctionnement.

3. Consignes générales de
securite

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respectez les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lisez la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.

Remettez I'outil électrique uniquement
accompagné de ces documents.

Consignes de sécurité générales pour les
outils electriques

AVERTISSEMENT - Lire tous les

avertissements de sécurité, les
instructions, les illustrations et les
caractéristiques techniques relatifs a cet outil
électrique. Le non-respect des consignes
suivantes peut provoquer une électrocution, un
incendie et/ou des blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions ! Le terme « outil » utilisé dans les
consignes de sécurité fait référence aux outils
électriques filaires (avec cordon d'alimentation) ou
aux outils électriques sans fil (sans cordon
d'alimentation).

3.1 Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée Les zones en désordre ou sombres sont
propices aux accidents.

b) Ne faites pas fonctionner I'outil électrique
dans une atmosphére explosive, par exemple
en présence de liquides, de gaz ou de
poussiéres inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent enflammer
les poussiéres ou les vapeurs.

c) Maintenez les enfants et les personnes
présentes a I’écart pendant I'utilisation de
I’outil électrique. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de l'outil.

3.2 Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de I'outil électrique
soient adaptées au socle. Ne jamais modifier
la fiche de quelque facon que ce soit. Ne pas
utiliser d'adaptateurs avec des outils
électriques a branchement de terre. Des fiches
non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque d'électrocution.

b) Evitez tout contact du corps avec des
surfaces mises a la terre telles que des
tuyaux, des radiateurs, des cuisiniéres et des
réfrigérateurs. Le risque d'électrocution
augmente si votre corps est relié a la terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques a la
pluie ou a des conditions humides. La
pénétration d'eau a l'intérieur d'un outil électrique
augmente le risque d'électrocution.

d) Ne maltraitez pas le cordon. N'utilisez
jamais le cordon pour porter, tirer ou
débrancher I'outil électrique. Maintenez le
cable a I’écart de la chaleur, de I'huile, des
arétes vives ou des piéces en mouvement. Les
céables d'alimentation endommagés ou emmélés
augmentent le risque d'électrocution.

e) Lorsque vous travaillez a I'extérieur avec un
outil électrique, utilisez uniquement des
rallonges adaptées pour une utilisation a
I'extérieur. L utilisation d'un cordon adapté a
l'utilisation extérieure réduit le risque
d'électrocution.

f) Si l'usage d'un outil électrique dans un
emplacement humide est inévitable, utiliser
une alimentation protégée par un dispositif a
courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d'un interrupteur de protection contre les courants
de court-circuit réduit le risque d'électrocution.

3.3 Sécurité des personnes

a) Restez vigilant, regardez ce que vous étes
en train de faire et faites preuve de bon sens
lorsque vous utilisez I'outil électrique. Ne pas
utiliser un outil électrique lorsque vous étes
fatigué ou sous I'emprise de drogues, de
l'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d'un outil
électrique peut entrainer des blessures graves.

b) Utiliser un équipement de protection
individuelle. Toujours porter une protection
pour les yeux. Les équipements de protection
individuelle tels que les masques contre les
poussiéres, les chaussures de sécurité
antidérapantes, les casques ou les protections
auditives utilisés pour les conditions appropriées
réduisent les blessures.

c) Eviter tout démarrage intempestif. Assurez-
vous que l'interrupteur est en position arrét
avant de brancher I'outil au secteur et/ou a la
batterie, de le ramasser ou de le porter. Porter
l'outil électrique en ayant le doigt sur l'interrupteur
ou brancher l'appareil au secteur alors qu'il est en
marche peut causer des accidents.
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d) Retirez tout outil de réglage ou clé plate
avant de mettre I'outil électrique en marche.
Un outil ou une clé laissé(e) dans une partie
tournante de l'appareil peut entrainer des
blessures.

e) Evitez de prendre une posture
inconfortable. Garder une position et un
équilibre adaptés a tout moment. Cela permet
un meilleur contréle de l'outil électrique dans des
situations inattendues.

f) Portez des vétements adaptés. Ne portez
pas de vétements amples ou de bijoux. Garder
les cheveux et les vétements a distance des
parties en mouvement. Des vétements amples,
des bijoux ou les cheveux longs peuvent étre pris
dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs d'aspiration ou de
collecte des poussiéres peuvent étre
installés, assurez-vous qu'ils sont branchés
et correctement utilisés. Utiliser un systeme
d'aspiration des poussiéres réduit les risques liés a
la présence de poussieres.

h) Ne vous croyez pas en sécurité alors que ce
n’est pas forcement le cas, et ne passez pas
outre les régles de sécurité concernant les
outils électriques, méme si aprés de
nombreuses utilisations, vous connaissez
bien votre outil électrique. Une fraction de
seconde d'inattention peut provoquer une
blessure grave.

3.4 Utilisation et entretien de I'outil
électrique

a) Ne forcez pas I’'appareil. Utiliser I'outil
électrique adapté a votre application. L outil
électrique adapté réalise mieux le travail et de
maniére plus sdre au régime pour lequel il a été
construit.

b) Ne pas utiliser I'outil électrique si
l'interrupteur ne permet pas de passer de
I'état de marche a arrét et inversement. Tout
outil électrique qui ne peut pas étre commandeé par
l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source
d’alimentation et/ou enlever la batterie, si elle
est amovible, avant tout réglage, changement
d’accessoires ou avant de ranger I'outil
électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage
accidentel de I'outil électrique.

d) Conservez les outils électriques non
utilisés hors de la portée des enfants. Ne
laissez pas des personnes qui ne sont pas
familiarisées avec I'appareil ou qui n'‘ont pas
lu les présentes instructions, I'utiliser. Les
outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés
par des personnes inexpérimentées.

e) Entretenez soigneusement les outils
électriques et les accessoires. Vérifiez si les
piéces mobiles fonctionnent correctement et
ne bloquent pas, si des piéces sont cassées
ou si des dommages empéchent le bon
fonctionnement de I'outil électrique. En cas de
dommages, faites réparer I’'appareil avant de
Iutiliser. De nombreux accidents sont dus a des
outils électriques mal entretenus.

f) Garder afftés et propres les outils
permettant de couper. Des outils destinés a
couper correctement entretenus avec des pieces
coupantes tranchantes sont moins susceptibles
de bloquer et sont plus faciles a contréler.

g) Utiliser I'outil électrique, les accessoires et
les lames etc., conformément a ces
instructions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. L utilisation de
l'outil électrique pour des opérations différentes de
celles prévues peut donner lieu a des situations
dangereuses.

h) 1l faut que les poignées et les surfaces de
préhension restent séches, propres et
dépourvues d'huiles et de graisses. Des
poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et
le contréle en toute sécurité de l'outil dans des
situations inattendues.

3.5 Réparations

a) Confiez toujours les réparations de votre
outil électrique a des techniciens qualifiés et
veillez a ce que les réparations soient
effectuées avec des piéces de rechange
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d'origine. Cela assure le maintien de la sécurité
de l'outil électrique.

4. Consignes de sécurité
particulieres
4.1 Consignes de sécurité relatives aux

capots de protection
a) Ne démontez pas les capots de protection.
Les capots de protection doivent étre en
parfait état et étre correctement montés. Les
capots de protection mal fixés, endommagés ou
défectueux doivent étre réparés ou remplacés.

b) Utilisez toujours un capot de protection de
lame de scie et le couteau diviseur pour les
coupes. Pour les coupes au cours desquelles la
lame de scie passe a travers toute I'épaisseur de
la piéce, le capot de protection et d'autres
dispositifs de sécurité réduisent le risque de
blessures.

c) Une fois les travaux ayant nécessité le
retrait du capot de protection et du couteau
diviseur terminés (par ex. pliage), réinstallez
immédiatement le systéme de protection. Le
capot de protection et le couteau diviseur
réduisent le risque de blessures.

d) Avant de mettre I'outil électrique en
marche, veillez a ce que la lame de scie ne
soit pas en contact avec le capot de
protection, le couteau diviseur ou la piéce a
usiner. Le contact accidentel de ces composants
avec la lame de scie peut donner lieu a une
situation dangereuse.

b) Ajuster le couteau diviseur conformément
a la description des présentes instructions
d'utilisation. Une distance, une position ou une
orientation inadaptée peuvent empécher le
couteau diviseur d'agir efficacement contre un
rebond.

f) Pour que le couteau diviseur soit efficace, il
doit se trouver dans la fente de sciage. Lors
de coupes dans des pieces a usiner trop courtes
pour permettre au couteau diviseur d'agir, le
couteau diviseur est inefficace. Dans ces
conditions, le couteau diviseur ne peut pas
empécher le rebond.

g) Utilisez la lame de scie adaptée au couteau
diviseur. Pour que le couteau diviseur soit
efficace, le diameétre de la lame de scie doit étre
adapté au couteau diviseur, le corps de la lame
doit étre plus fin que le couteau diviseur et la
largeur des dents doit étre supérieure a
I'épaisseur du couteau diviseur.

4.2 Consignes de sécurité pour le sciage

a) DANGER N'approchez jamais vos

doigts et vos mains de la lame de scie
ou de la zone de sciage. Un moment
d'inattention ou un dérapage pourrait diriger votre
main vers la lame de scie et causer des blessures
graves.

b) Guidez toujours la piéce dans le sens
opposé au sens de rotation de la lame de
scie. Guider la piece dans le méme sens que le
sens de rotation de la lame de scie au-dessus de
la table peut entrainer la piéce et votre main vers
la lame de scie.

c) N'utilisez jamais le guide a onglet pour
guider la piéce lors de coupes longitudinales
et n'utilisez jamais le guide latéral pour les
coupes transversales avec le guide a onglet.
Le guidage de la piéce avec le guide latéral et le
guide a onglet augmente la probabilité que la
lame de scie se coince et entraine un rebond.

d) Lors des coupes longitudinales, exercez
toujours la force de guidage sur la piece
entre le rail de guidage et la lame de scie.
Utilisez un baton-poussoir si la distance
entre le rail de guidage et la lame de scie est
inférieure a 150 mm et un bloc poussoir si la
distance est inférieure a 50 mm. Ces « aides »
vous permettent de garder les mains a distance
de la lame de scie.

e) Utilisez uniquement le baton-poussoir
fourni par le fabricant. Le baton-poussoir
permet de garder la main & une distance
suffisante de la lame de scie.

f) N'utilisez jamais un baton-poussoir
endommage ou scié. Un baton-poussoir
endommageé peut se casser et conduire a ce que
votre main soit entrainée dans la lame de scie.

g) Ne travaillez jamais a mains libres. Utilisez
toujours le guide latéral ou le guide a onglet
pour positionner et guider la piéce a usiner. «
Mains libres » signifie tenir ou guider la piéce a
usiner avec les mains et non avec le guide latéral
ou le guide a onglet. Le sciage a mains libres
entraine une mauvaise orientation, un blocage et
un rebond.

h) Ne placez jamais vos mains autour ou au-
dessus d'une lame de scie en rotation. Tentez
d'attraper une piéce a usiner peut entrainer un
contact accidentel avec la lame de scie en
rotation.

i) Soutenez les piéces a usiner longues et/ou
larges derriére et/ou sur le c6té de la table de
sciage de maniére a ce qu'elles restent
horizontales. Les piéces a usiner longues et/ou
larges ont tendance a basculer au bord de la
table de sciage. Cela entraine une perte de
contréle, le blocage de la lame de scie et un
rebond.

j) Guidez la piéce a usiner de maniére
réguliére. Ne tordez pas et ne tournez pas la
piece. Si la lame de scie se bloque, arrétez
immédiatement I'outil électrique, retirez la
fiche de la prise et éliminez la cause du
blocage. Le blocage de la lame de scie par la
piéce a usiner peut entrainer un rebond ou le
blocage du moteur.

k) Ne retirez pas le matériau scié lorsque la
scie est en marche. Le matériau scié peut se
coincer entre la lame de scie et le rail de guidage
ou dans le capot de protection et entrainer vos
doigts vers la lame de scie si vous essayez de le
retirer. Arrétez la scie et attendez I'arrét complet
de la lame de scie avant de retirer le matériau.

I) Utilisez un guide latéral supplémentaire
pour les coupes longitudinales de piéces
d'une épaisseur inférieure a 2 mm. Les pieces
fines peuvent se coincer en dessous du guide
latéral et entrainer un rebond.

4.3 Rebonds - Causes et mises en garde
correspondantes

Un rebond est la réaction soudaine de la piéce a
usiner suite a I'accrochage, au blocage de la lame
de scie ou a une coupe de la lame de scie mal
engagée dans la piece a usiner, ou lorsqu'une
partie de la piéce a usiner est coincée entre la
:came de scie et le guide latéral ou un autre objet
IXe.

Dans la plupart des cas, en cas de rebond, la
piéce est happée par la partie arriére de la lame
de scie, soulevée par la table de sciage et
projetée en direction de I'opérateur.

Un rebond est la conséquence d'une utilisation
incorrecte ou inadaptée de la scie circulaire sur
table. Il peut étre évité en prenant les précautions
appropriées indiquées ci-dessous.

a) Ne vous placez pas dans l'alignement
direct de la lame de scie. Placez-vous
toujours du cété de la lame de scie ou se
trouve le rail de guidage. En cas de rebond, la
piéce a usiner peut étre projetée a grande vitesse
sur des personnes qui se trouvent devant ou
dans l'alignement de la lame de scie.

b) Ne placez jamais votre main au-dessus ou
derriére la lame de scie pour tirer sur la piece
a usiner ou la soutenir. Cela peut entrainer un
contact accidentel avec la lame de scie ou un
rebond peut entrainer vos doigts vers la lame de
scie.

c) Ne maintenez ni ne poussez jamais la
piéce a scier contre la lame de scie en
rotation. Pousser la piéce a scier contre la lame
de scie entraine un blocage et un rebond.

d) Orientez le rail de guidage paralléelement a
la lame de scie. Un rail de guidage non aligné
pousse la piéce a usiner contre la lame de scie et
génére un rebond.

e) Pour les coupes cachées (par ex. pliage),
utilisez un cale-guide pour guider la piéce
contre la table et le rail de guidage. Un cale-
guide permet de mieux contrdler la piece a usiner
en cas de rebond.

f) Soyez particuliérement prudent lorsque
vous sciez des parties invisibles de piéces
assemblées. La lame de scie plongeante risque

de scier des objets qui peuvent causer un rebond.

g) Soutenez les plaques de grand format afin
de réduire le risque de rebond en cas de
blocage de la lame de scie. Les plagues de
grand format sont susceptibles de se plier sous

leur propre poids. Les plaques doivent étre
soutenues des deux cotés, a la fois prés de la
fente de sciage et sur le bord.

h) Soyez particulierement prudent lorsque
vous sciez des piéces tordues, nouées ou
déformées ou qui ne présentent pas un bord
droit le long duquel vous pouvez les guider
avec un guide a onglet ou un rail de guidage.
Une piéce déformée, nouée ou tordue n'est pas
stable et entraine un mauvais alignement du joint
de coupe avec la lame de scie, un blocage et un
rebond.

i) Ne sciez jamais plusieurs piéces empilées
I'une sur l'autre ou l'une derriére l'autre. La
lame pourrait entrainer une ou plusieurs pieces et
causer un rebond.

j) Si vous souhaitez redémarrer une scie qui
se trouve dans une piéce, centrez la lame de
scie dans la fente de sciage de maniére a ce
que les dents de scie ne soient pas coincées
dans la piéce. Sila lame se bloque, elle peut
soulever la piece et causer un rebond lorsque la
scie redémarrera.

k) Veillez a ce que les lames de scie soient
toujours propres, affiitées et suffisamment
avoyées. N'utilisez jamais des lames de scie
déformées ou des lames de scie avec des
dents fissurées ou cassées. Les lames de scie
affitées et correctement avoyées réduisent le
risque de blocage et de rebond.

4.4 Consignes de sécurité pour |'utilisation
de scies circulaires sur table

a) Arrétez la scie circulaire sur table et retirez
la fiche de la prise avant de retirer la plaque
d'insertion, de changer la lame de scie, de
régler le couteau diviseur, la protection
contre les chocs en arriére ou le capot de
protection de la lame de scie ainsi qu'apres
chaque travail de sciage. Les mesures de
précaution ont pour but d'éviter des accidents.

b) Ne laissez jamais tourner la scie circulaire
sur table sans surveillance. Arrétez I'outil
électrique et ne le quittez pas avant son arrét
complet. Une scie tournant sans surveillance
représente un risque incontrolé.

c) Installez la scie circulaire sur table a un
endroit plat et bien éclairé ou vous pouvez
adopter une position stable et rester en
équilibre. Le lieu d'installation doit offrir
suffisamment de place pour permettre une
manipulation correcte des pieces a usiner. Le
désordre et les zones de travail mal éclairées
ainsi que les sols irréguliers et glissants peuvent
donner lieu a des accidents...

d) Retirez réguliérement les sciures de sciage
et la sciure sous la table de sciage et/ou du
systéme d'aspiration des poussieres. La
sciure accumulée est inflammable et peut
s'enflammer spontanément.

e) Fixez la scie circulaire sur table. Une scie
circulaire sur table mal fixée peut bouger et se
renverser.

f) Retirez les outils de réglage, les restes de
bois, etc. de la scie circulaire sur table avant
de la mettre en marche. Les déviations ou les
blocages peuvent étre dangereux.

g) Utilisez toujours des lames de scie d'une
taille adéquate et munies d'un trou de
fixation de forme adaptée (par exemple en
étoile ou rond). Les lames de scie non adaptées
aux éléments de montage cété scie ne tournent
pas rond et provoquent une perte de contrble.

h) N'utilisez jamais du matériel de montage
de la lame de scie endommagé ou inadapté,
comme des brides, des rondelles, des vis et
des écrous. Ce matériel de montage de la lame
de scie a été spécialement congu pour votre scie
afin de garantir un fonctionnement sir et des
performances optimales...

i) Ne montez jamais sur la scie circulaire sur
table et n'utilisez pas la scie circulaire sur
table comme escabeau. Vous pourriez étre
gravement blessé si I'outil se renverse ou si vous
entrez accidentellement en contact avec la lame
de scie.

j) Veillez a ce que la lame de scie soit montée
dans le bon sens de rotation. N'utilisez pas
de meules ou de brosses métalliques avec la
scie circulaire sur table. Le montage non
conforme de la lame de scie ou I'utilisation
d'accessoires non recommandés peut entrainer
des blessures graves.



4.5 Autres consignes de sécurité

—Ces instructions s'adressent a des personnes
possédant des connaissances de base relatives
au maniement des appareils similaires a celui
qui est décrit ici. Si vous n'avez aucune
expérience de ce type d'appareil, commencez
par demander l'aide d'une personne
expérimentée.

— Le fabricant ne pourra étre tenu responsable de
dommages découlant du non-respect de ces
instructions d'utilisation.

Les informations contenues dans ces instructions
d'utilisation sont identifiées de la maniére
suivante :

Danger !
Mise en garde contre des dommages
personnels ou environnementaux.

Danger di a I'électricité !
Signale un risque de lésion corpo-
relle par électrocution.

Risque d'accrochage !

Risque de lésions corporelles pou-
vant étre occasionnées par accro-
chage de parties du corps ou de vé-
tements.

Attention !
Risque de dommages matériels.
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Remarque :
Informations complémentaires.

=

* Respectez les consignes de sécurité
spécifiques a chaque chapitre.

* Respectez, le cas échéant, les dispositions
légales ou les directives de prévention des
accidents relatives a la manipulation de scies
circulaires.

A Risques généraux !

¢ Prendre en considération les influences de
I'environnement.

* Pour travailler les pieces longues, employez des
porte-pieces adaptés.

* Cet appareil peut uniquement étre mis en
service et utilisé par des personnes habituées a
manipuler des scies circulaires et conscientes
des dangers liés a I'utilisation de ce type
d'appareil.

Les personnes mineures n'ont le droit de se
servir de I'appareil que dans le cadre d'une
formation professionnelle et sous le contréle
d'un instructeur.

e Les personnes non concernées par l'appareil, et
tout particulierement les enfants, doivent étre
tenus a distance de la zone de danger. Ne
laissez aucune tierce personne toucher
I'appareil ni le cable d'alimentation pendant
I'utilisation de I'appareil.

« Evitez une surchauffe des dents de scie.

* Lors du sciage du plastique, évitez que le
plastique ne fonde.

* Le sciage de cales est uniquement autorisé
avec une butée auxiliaire adaptée.

A Danger di a I'électricité !

* Ne pas exposer I'appareil a la pluie.
Ne pas utiliser cet appareil en présence d'eau
ou d'humidité relative de l'air trop élevée.
Lors du travail avec I'appareil, évitez tout
contact corporel avec des pieces reliées a la
terre (par exemple radiateurs, tuyaux,
cuisinieres, réfrigérateurs).

* Ne pas utiliser le cable d'alimentation a d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été congu.

A Risque de blessures ou d'écrasement
au niveau des piéces mobiles !

* Ne pas faire fonctionner l'appareil tant que les
dispositifs de sécurité ne sont pas montés.

» Gardez toujours une distance suffisante par
rapport a la lame de scie. Utilisez
éventuellement des aides d'attaque adaptées.
Tenez-vous a une distance suffisante des
piéces en mouvement.

* Attendez que la lame de scie soit immobile
avant de retirer de la zone de travail les petites
chutes de découpes de pieces, les restes de
bois etc.

* Ne freinez pas la lame de scie en exercant une
pression latérale.

* Veillez a ce que I'appareil soit débranché du
secteur avant de transporter la machine,
d’effectuer des réglages, de changer
I'équipement, d’effectuer des travaux d’entretien
ou de nettoyage.

e Avant la mise en marche (par exemple aprés
des travaux de maintenance), vérifiez que
I'appareil ne contient aucun outil de montage ni
aucune piece détachée.

A Risque de coupure également lorsque
les dispositifs de coupe sont immobiles !

* Utiliser des gants pour remplacer les dispositifs
de coupe.

* Conservez les lames de scie de maniére a ce
que personne ne risque de s'y blesser.

ARisque lié au rebond des piéces a

usiner!

* Travaillez uniquement avec un couteau diviseur
correctement réglé.

* Ne pas coincer les piéces a usiner.

* Veillez a utiliser une lame adaptée au matériau
que vous voulez scier.

¢ N'employez que des lames de scie a dents fines
pour scier des piéces minces ou aux parois
minces.

¢ Utilisez toujours des lames de scie afflitées.

¢ En cas de doute, vérifiez que les piéces a usiner
ne contiennent pas de corps étrangers (par
exemple des clous ou des vis).

* Ne sciez que des pieces ayant des dimensions
qui permettent de les stabiliser pendant la
coupe.

Risque d'accrochage !

« Faites en sorte qu'aucune piéce en rotation ne
puisse happer une partie du corps ou des
vétements (ne pas porter de cravate, ni de
gants, ni de vétements a manches larges ;
utiliser un filet & cheveux si vous avez les
cheveux longs).

Ne sciez jamais des pieces qui comportent
—des cordes,

—des lacets,

—des rubans,

—des cables ou

—des fils.

ADanger dd a un équipement de

protection individuelle insuffisant !

* Portez des protege-oreilles.

* Portez des lunettes de protection.
 Portez un masque anti-poussiére.

* Portez des vétements de travail adaptés.

¢ Le port de chaussures antidérapantes est
recommandé pour les travaux en extérieur.

A Danger di aux sciures de bois !

* Certaines sciures de bois (bois de chéne, de
hétre ou de fréne, par exemple) sont
cancérigenes en cas d'inhalation. Travaillez
toujours avec un dispositif d'aspiration. Le
dispositif d'aspiration doit étre conforme aux
valeurs indiquées dans le chapitre 8.1.

Réduction de la pollution due aux
poussiéres :

» Certaines poussieres produites par le pongage
électrique, le sciage, le meulage, le pergage et
d’autres activités de construction contiennent
des agents chimiques qui causent des cancers,
des anomalies congénitales ou d’autres
dangers pour la reproduction. Voici quelques
exemples de tels agents chimiques : le plomb
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des peintures a base de plomb, la silice
cristalline des briques, du ciment et d’autres
produits de magonnerie, et I'arsenic et le
chrome du bois d’ceuvre traité chimiquement.

Les conséquences de telles expositions
dépendent de la durée et de la proximité
d’exposition de l'utilisateur.

Il est souhaitable que le corps n’absorbe pas
ces particules.

Afin de réduire la pollution due a ces
substances : veiller a une bonne aération du lieu
de travail et porter un équipement de protection
adapté comme par exemple des masques anti-
poussiére capables de filtrer les particules
microscopiques.

Respectez les directives applicables au
materiau, au personnel, a I'application et au lieu
d’utilisation (par exemple directives en matiere
de protection au travail, élimination des
déchets).

Collectez les particules émises sur le lieu
d'émission et évitez les dépbts dans
I'environnement.

Utilisez le systeme de collecte des poussiéres
fourni et un dispositif d'aspiration adapté. Cela
permet d'éviter I'émission incontrélée de
particules dans I'environnement.

Réduisez I'émission de poussiéres en :

—évitant d'orienter les particules sortantes et
I'air d'échappement de la machine vers vous
ou vers des personnes se trouvant a proximité
ou vers des dép6ts de poussiere,

— utilisant un systéme d’aspiration et/ou un
purificateur d’air,

—aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéres les fait tourbillonner.

— Aspirer ou laver les vétements de protection.
Ne pas les souffler, les battre, ni les brosser.

ADanger en cas de modifications

apportées a l'appareil ou en cas d'utilisation

de piéces qui n'ont été ni contrdlées ni

approuvées par le fabricant

* Montez I'appareil en respectant
scrupuleusement les présentes instructions.

 Utilisez uniquement des piéces de rechange
validées par le fabricant. C'est notamment
valable pour :
—les lames de scie (numéros de commande voir

chapitre 13. Accessoires) ;

—les dispositifs de sécurité.

» N'effectuez aucune modification sur les piéces
de l'appareil.

ADanger da a un défaut de I'appareil !

* Toujours entretenir I'appareil et les accessoires
avec soin. Respectez les instructions de
maintenance.

Avant chaque mise en service, veillez a ce que
I'appareil soit en bon état : avant de I'utiliser,
vérifiez soigneusement que les dispositifs de
sécurité et de protection ou les piéces
légérement endommageées fonctionnent de
maniére irréprochable et conformément a leur
finalité. Assurez-vous que les piéces mobiles
fonctionnent correctement et ne se bloquent
pas. Toutes les pieces doivent étre
correctement installées et répondre a toutes les
conditions afin d'assurer un fonctionnement
parfait de I'appareil.

Les pieces ou les dispositifs de protection
détériorés doivent étre réparés ou remplacés
dans les régles de I'art par un atelier spécialisé
et agréé. Faites remplacer les interrupteurs
défectueux par un atelier de service apres-
vente. Ne pas utiliser cet appareil si
l'interrupteur marche/arrét est défectueux.

ARisque lié au bruit !

* Portez une protection acoustique.

* Veillez a ce que le couteau diviseur ne soit pas
déformé. Un couteau diviseur déformé pousse
la piece latéralement contre la lame de scie.
Cela occasionne du bruit.
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A Danger di a des piéces ou des parties
de piéces a usiner qui bloquent !

En cas de blocage :

1. arréter I'appareil,

2. débrancher la fiche de la prise,

3. porter des gants,

4. Eliminer le blocage avec un outil approprié.

4.6 Symboles sur l'appareil
Plaque signalétique :

®
a—melabo zzzrs
b—
C__
N A
qg—"-
B
|1 | |
ef g h

a Fabricant

b Numéro de série

¢ Désignation de I'appareil

d Caractéristiques du moteur (voir également «
Caractéristiques techniques »)

e Symbole CE - Cet appareil répond aux
directives européennes conformément a la
déclaration de conformité

f Année de fabrication

g Symbole d'élimination des déchets - I'appareil
usageé peut étre remis au fabricant

h Dimensions admissibles des lames de scie

Symboles de sécurité

Danger!

Le non respect des avertissements
suivants peut provoquer des
blessures graves ou des dommages
matériels.

Lire les instructions d'utilisation.

Ne pas mettre les mains dans la lame de
scie en mouvement.
r"‘\
Porter des lunettes de protection et
porter des protége-oreilles !

Ne pas utiliser I'appareil dans un
enwronnement humide ou mouillé.

4.7 Dispositifs de sécurité
Couteau diviseur

Le couteau diviseur (5) empéche qu’une piéce ne
soit accrochée par les dents lors du mouvement
ascendant, puis projetée contre I'utilisateur.

Le couteau diviseur doit toujours étre monté
pendant le fonctionnement.

Capot de protection

Le capot de protection (7) protége contre des
contacts involontaires avec la lame de scie et
évite la projection de sciures.

Le capot de protection doit toujours étre monté
pendant le fonctionnement.

Baton-poussoir

Le baton-poussoir (13) sert de rallonge pour la
main, afin de guider la piéce en toute sécurité au
niveau de la lame de scie, et protége contre un
contact involontaire avec la lame de scie.

La piéce de poussée doit étre utilisée des que
I'écart entre la lame de scie et le guide de
délignage est inférieur a 150 mm.

Le baton-poussoir doit &tre monté selon un angle
de 20° a 30° par rapport a la surface de la table
de scie.

Lorsque le baton-poussoir n'est pas utilisé, il doit
étre conservé sur la machine.

Si le baton-poussoir est endommagé, il doit étre
remplaceé.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.
1 Butée transversale
2 Poignée de serrage pour la fixation du guide

transversal

Rallonge de table

Insert de table

Couteau diviseur

Levier de serrage pour la fixation du capot de

protection

Capot de protection

Guide de délignage

Rallonge latérale de table

Ecrou moleté pour le réglage précis du guide

latéral

11 Levier de serrage pour la fixation du guide
latéral

12 Poussoir

13 Rangement du baton-poussoir

14 Interrupteur de mise en marche

15 Interrupteur d'arrét

16 Volant pour le réglage de I'angle d'inclinaison

17 Manivelle pour le réglage de la hauteur de
coupe

18 Levier pour le blocage de I'angle d'inclinaison

19 Limiteur d'inclinaison

20 Pied (pour égaliser les irrégularités du sol)

21 Vis de réglage (fixation du guide latéral)

22 Rangement du capot de protection

23 Rangement du guide transversal

24 Enrouleur de cable

25 Raccord d'aspiration

26 Rangement du guide latéral

27 Clé a fourche

28 Porte-embouts

-
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6. Installation

AAdoptez une position stable de

maniére a ne pas perdre I'équilibre.

1. Soulever I'appareil hors de I'emballage a I'aide
d'une deuxieme personne.

2. Déposer la scie sur une table ou un établi
stable.

3. Compenser les irrégularités du sol & l'aide du
pied (20) réglable : desserrer la vis, régler le
pied, resserrer fermement la vis.

4. Visser la scie sur la table ou sur I'établi.

7. Mise en service

G] Remarque :

Lors de la premiére mise en service, des copeaux
de caoutchouc peuvent étre expulsés. Ce
phénomene est tout a fait normal.

7.1 Montage
Régler le couteau diviseur (si nécessaire)

m Remarque :

Le couteau diviseur (5) est déja correctement
réglé a la livraison. Un alignement lors de la mise
en service est uniquement nécessaire si le
couteau diviseur s'est déréglé durant le transport.

1. Remonter la lame de scie jusqu’en haut en
tournant la manivelle.

2. Tourner la vis (29) dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre, soulever l'insert de
table (4) et le retirer.
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3. Desserrer le levier de blocage (35) (tourner
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre !).

4. Tirer le couteau diviseur (5) de la position de
transport inférieure vers le haut jusqu'a la
butée.

5. Contrbler I'alignement du couteau diviseur :

—La distance entre le bord extérieur de la lame
de scie et le couteau diviseur doit étre de
3a8mm.

— Le couteau diviseur doit étre aligné par rapport
alalame de scie.

A Danger !

Le couteau diviseur fait partie des dispositifs
de sécurité et doit étre monté correctement
pour garantir un fonctionnement sans
danger.

6. Serrer le levier de blocage (35) (tourner dans
le sens des aiguilles d'une montre !).

Régler I'alignement latéral (si nécessaire) :
Le couteau diviseur (5) et la lame de scie doivent
étre parfaitement alignés.

7. Desserrer les trois vis a six pans creux (36).
8. Aligner le couteau diviseur (5) par rapport a la
lame de scie.

5




9. Resserrer les trois vis a six pans creux (36).

10.Fixer l'insert de table (4) et le verrouiller avec
lavis (34).

Montage du capot de protection

1. Remonter la lame de scie jusqu’en haut en
tournant la manivelle.

2. Monter le capot de protection (7) sur le
support au niveau du couteau diviseur (5).

3. Serrer le capot de protection, a l'aide du levier
de serrage (6).
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Réglage de la hauteur de l'insert de table
(si nécessaire)

L'insert de table (4) est correctement réglé
lorsque sa surface se trouve de 0 mm a 0,7 mm
en dessous de la surface de la table.

Pour le réglage de la hauteur, tourner les 4 vis
aux coins de l'insert de table (4).

7.2 Raccordement au secteur

A Danger ! Tension électrique

« Utilisez uniquement I'appareil dans un
environnement sec.

* Utilisez uniquement I'appareil avec une
source d'alimentation électrique répondant
aux exigences suivantes (voir également «
Caracteristiques techniques ») :

- prises de courant installées, mises a la
terre et contrélées de maniére régle-
mentaire ;

- Latension et la fréquence du secteur
doivent correspondre a celles indi-
quées sur la plaque signalétique de
I'appareil ;

— Protection avec un interrupteur de
protection contre les courants de
court-circuit avec un courant de défaut
de30mA;

E] Remarque :

contactez votre compagnie électrique ou la
personne qui a monté votre installation
électrique pour savoir si votre source
d'alimentation électrique remplit les
conditions requises.

* Poser le cable de réseau de telle sorte qu'il
ne géne pas le travail et ne puisse pas étre
endommageé.

* Protéger le cable d'alimentation contre la
chaleur, les liquides agressifs et les arétes
tranchantes.

* Pour les rallonges, utilisez uniquement des
cébles en caoutchouc avec une section
suffisante.

¢ En plein air, utilisez uniquement des
rallonges qui sont homologuées et
identifiées pour l'extérieur.

* Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation
pour retirer la fiche de la prise.

* Eviter un démarrage involontaire : assurez-
vous que l'interrupteur de marche/arrét se
trouve en position « arrét » avant de
brancher la fiche dans la prise de courant.

8. Controle et commande

ARisque d'accident !

La scie doit étre utilisée par une personne a

la fois. Les autres personnes chargées du

guidage ou de I'évacuation des pieces

doivent se tenir a distance de la scie.

Avant de commencer a travailler, vérifiez

I'état :

— du cordon d'alimentation et de la fiche
secteur ;

— de l'interrupteur marche/arrét ;

- du couteau diviseur ;

- du capot de protection ;

- des dispositifs de guidage (baton-pous-
soir, bloc-poussoir et poignée).

Utiliser un équipement de protection person-

nelle :

- un masque anti-poussieére ;
— une protection acoustique ;
- des lunettes de protection.

Veillez a garder une position de travail cor-
recte lors du sciage :

- al'avant, c6té opérateur ;
- face alascie;
- agauche du plan de la lame de scie ;

- en cas d'utilisation par deux personnes,
la deuxiéme personne doit se tenir a une
distance suffisante de la scie.

Utiliser pour le travail, selon les besoins :

— des porte-piéces adaptés lorsque les
piéces risquent de tomber de la table
aprés avoir été sciées ;

- un dispositif d’aspiration des sciures.

Erreurs typiques a éviter :

- Ne pas freiner la lame de scie en exercant
une pression latérale. Risque de rebond.

- Pendant le sciage, pressez toujours la
piéce sur la table sans la coincer. Risque
de rebond.

- Ne jamais scier plusieurs pieces a la fois
ou de petits lots de plusieurs piéces sé-
parées. Il y a risque d’accident si des
piéces sont saisies de maniére incontr6-
lée par la lame de scie.

Risque d'accrochage !

Ne jamais couper de piéces comportant des
cordes, des ficelles, des bandes, des cables
ou des fils.

8.1 Dispositif d'aspiration des sciures /
aspirateur tous usages

A Danger !

Certaines sciures de bois ((bois de chéne, de
hétre ou de fréne, par ex.) sont cancérigénes
en cas d'inhalation.

Travaillez toujours avec un dispositif d'aspi-
ration de sciures adapté dans les locaux fer-
més.

Utilisez également un masque anti-pous-
siéres, car toutes les sciures ne peuvent étre
collectées ou aspirées.

Un fonctionnement sans dispositif d'aspira-
tion des sciures adapté est uniquement pos-
sible en plein air.

Le dispositif d'aspiration doit remplir les

conditions suivantes :

* |l doit étre adapté au diamétre de la tubulure
d'aspiration (caisson a sciures 35/44 mm) ;

« Débit d’air > 460 m%h;

e Dépression au niveau de la tubulure d'aspiration
de la scie > 530 Pa;

* Vitesse de l'air au niveau de la tubulure
d'aspiration de la scie > 20 m/sec.

La tubulure d’aspiration (25) pour I'aspiration des

sciures se trouve sur le capot de protection de la

lampe de scie.

Respectez également les instructions d'utilisation
du dispositif d'aspiration des sciures !
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8.2 Réglage de la hauteur de coupe

A Danger !

Les éléments ou les objets se trouvant dans
la plage de réglage peuvent étre saisis par la
lame en rotation ! La lame de scie doit étre
immobile pour effectuer le réglage de la
hauteur de coupe !

La hauteur de coupe de la lame de scie doit étre
adaptée a la hauteur de la piéce a usiner : le bord
avant inférieur du capot de protection doit reposer
sur la piece a usiner.

0 mm

i

¢ Régler la hauteur de coupe en tournant la
manivelle (17).

“. 7
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m Remarque :

Avant de compenser le jeu éventuel lors du
réglage de la hauteur de coupe, placez
toujours la lame de scie dans la position
souhaitée par le bas.

8.3 Réglage de l'inclinaison de la lame de
scie

A Danger !

Les parties du corps, les objets ou les pieces
se trouvant dans la plage de réglage peuvent
étre saisis par la lame en rotation ! La lame
de scie doit étre immobile pour effectuer le
réglage de l'inclinaison !

L'inclinaison de la lame de scie peut étre réglée
entre -1,5° et 46,5°.

1. Desserrer le levier de serrage (18).

2. Régler l'inclinaison de la lame de scie en
tournant la manivelle (16).

v
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3. Bloquer I'angle d'inclinaison réglé en serrant le
levier de serrage (18) (tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre).

Réglage pour les contredépouilles

Le dispositif de réglage d'inclinaison est pourvu
d'une butée a 0° et a 45°. Pour des coupes
d'onglet spéciales (contredépouille), I'angle
d'inclinaison peut étre augmenté dans les deux
sens de 1,5°.

25
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* Retirer le limiteur d'inclinaison (19) et le placer
au-dessus du disque excentrique droit = angle
d'inclinaison de la lame de scie réglable entre —
1,5° et 45°.

* Retirer le limiteur d'inclinaison (19) et le placer
au-dessus du disque excentrique gauche =
angle d'inclinaison de la lame de scie réglable
entre 0° et 46,5°.

Interrupteur de marche/arrét

* Marche = enfoncer l'interrupteur supérieur (14)
pendant 1 a 2 secondes.

* Arrét = appuyer sur l'interrupteur inférieur (15).

8.4 Réglage du guide latéral

Le montage s'effectue sur le profilé de guidage a
l'avant de la scie.

— Positionner le guide latéral (8) a droite de la
lame de scie.
Le repére au niveau de la loupe indique la
distance réglée entre le guide latéral et la lame
de scie sur I'échelle.

—Desserrer le levier de serrage (11) du guide
latéral et décaler le guide latéral, jusqu'a ce que
le repére au niveau de la loupe affiche la
distance souhaitée par rapport a la lame de
scie.

—Réglage de précision : la largeur de coupe peut
étre réglée avec précision en tournant I'ecrou
moleté (10) (au niveau de I'élément de serrage
antérieur, a droite).

Pour bloquer le guide latéral, pousser le
levier de serrage (11) vers le bas.

— En cas de sciage avec le guide latéral, le profilé
de butée (32) doit étre paralléle ala lame de
scie et bloqué en position a l'aide du levier de
serrage (11). Pour ce faire, pousser le levier de
serrage vers (11) le bas.

— Ecrous moletés (33) pour la fixation du profilé
de butée. Apres avoir desserré les deux écrous
moletés (33), le profilé de butée peut étre retiré
et retourné :

Bord de guidage bas :
— pour scier des pieces plates ;
—lorsque la lame de scie est inclinée.

Bord de guidage haut :
— pour scier des piéces hautes ;

8.5 Ajustement de l'indicateur sur le guide
latéral

1. Aligner le guide latéral avec la lame de scie.

2. Desserrer la vis sur l'indicateur du guide
latéral.

3. Faire coincider l'indicateur sur le guide latéral
etle « O » sur |'échelle graduée.

Resserrer la vis sur l'indicateur du guide latéral

[i] Remarque :

Pour éviter que la piéce ne se coince lors du
sciage avec le guide latéral :

déplacer le guide latéral tout a fait vers la droite et
régler ensuite la largeur de coupe souhaitée.

G] Remarque :

Ajustage du guide latéral (si nécessaire) : afin que
la piece ne coince pas entre le guide latéral et la
lame de scie, le guide latéral doit étre aligné
parallelement par rapport a la lame de scie /

étre réglé au max. de 0,3 mm vers l'arriere. Pour
effectuer I'ajustage, desserrer les 2 vis sur la face
supérieure du guide latéral, puis les resserrer.

E] Remarque :

Ajustage de la force de blocage du guide latéral
(si nécessaire) : si la piéce de blocage arriére se
bloque avant ou aprés la piéce de blocage avant,
un réglage peut étre effectué a l'aide de I'écrou
(21). Desserrer I'écrou (21) pour que la piece de
blocage arriére se bloque plus tard. Serrer I'écrou
(21) pour que la piéce de blocage arriére se
bloque plus t6t.

8.6 Réglage du guide transversal

Le guide transversal (1) est inséré par I'avant
dans la rainure de la table de scie.

La butée transversale peut étre décalée de 60°
dans les deux sens pour les sciages en angle.

Pour les sciages a 45° et 90°, utiliser les butées
prévues a cet effet.

Pour régler I'angle : desserrer la poignée de
blocage (2) en la tournant dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

ARisque de blessures !

Le levier de serrage doit étre serré a fond
pour scier avec la butée transversale.

Le profilé adaptable peut étre déplacé ou retiré en
desserrant |'écrou moleté (34).

m Remarque :

Si nécessaire, le jeu du guide transversal (1) peut
étre réglé : desserrer les vis (35) des coulisseaux
en plastique au niveau du rail de guidage du
guide transversal, déplacer les coulisseaux en
plastique, resserrer les vis.

8.7 Réglage de la rallonge latérale de table
La rallonge latérale de table (9) augmente la
surface d'appui, de maniére a pouvoir maintenir
en toute sécurité les piéces de grande taille.

1. Pour sortir la rallonge latérale de table (9), les
deux vis moletées (37) doivent étre
desserrées.

2. Sortir la rallonge latérale de table (9) et la
régler & la distance souhaitée.

3. Resserrer les deux vis moletées (37).

A Risque de blessures !

Les vis moletées (37) doivent toujours étre
serrées lors du sciage.

Relevé sur I'échelle graduée lors du sciage
avec le guide latéral

L'échelle utilisée pour relever la largeur de coupe
dépend de la fagon dont le profilé de butée est
monté sur le guide latéral :

—Bord de guidage haut =
échelle noire sur fond blanc.

—Bord de guidage bas =
échelle blanche sur fond noir.

La rallonge latérale de table n'est pas utilisée
pour les petites largeurs de coupe. La largeur de
coupe est relevée sur I'échelle de droite, au
niveau de l'indicateur du guide latéral :

—Bord de butée haut : largeurs de coupe de 0 &
35 cm possibles.

—Bord de butée bas : largeurs de coupe de 0 a
29,5 cm possibles.

Pour scier des piéces de grande taille, il est
nécessaire de sortir la (9) rallonge latérale de
table

1. Placer le guide latéral en position finale sur
I'échelle.

2. Retirer la rallonge latérale de table et régler le
guide latéral a la distance souhaitée. La
largeur de coupe est relevée sur I'échelle de
gauche, au niveau de l'indicateur de I'échelle
graduée.

8.8 Réglage de la rallonge de table

La rallonge de table (3) augmente la surface

d'appui de maniére a pouvoir maintenir en toute

sécurité les longues pieces.

1. Pour sortir la rallonge de table, les deux vis
moletées (36) doivent étre desserrées.

2. Retirer larallonge de table et larégler ala
distance souhaitée.

3. Resserrer les deux vis moletées.

8.9 Sciage

A Danger !

La piéce de poussée doit étre utilisée dés
que I'écart entre la lame de scie et le guide
de délignage est inférieur a 150 mm.



Coupe droite
1. Régler I'angle d‘inclinaison et le bloquer.

2. Régler la hauteur de coupe. L'avant du capot
de protection doit reposer entiérement sur la
piéce a usiner.

3. Avec la lame de scie inclinée, fixer le guide
latéral a gauche de la lame de scie et le régler.

4. Mettre la scie en marche.

5. Pousser la piece a usiner de maniére réguliére
vers |'arriére et la scier en une seule opération.

6. Arréter I'appareil si vous ne voulez pas
continuer a travailler immédiatement.

Coupe angulaire

1. Le guide transversal (1) est inséré par 'avant
dans la rainure de la table de scie.

2. Apres avoir desserré la poignée de blocage
(2), régler I'angle souhaité au niveau du guide
transversal et resserrer la poignée de blocage.

3. Régler I'écart latéral entre le profilé adaptable
et la lame de scie :

*Desserrer I'écrou moleté (34) et déplacer le
profilé adaptable.

*Serrer I'écrou moleté (34).
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4. Presser la piéce contre le guide transversal.

5. Scier la piece en déplagant le guide
transversal.

6. Arrétez l'appareil si vous ne voulez pas
continuer a travailler immédiatement

9. Transport

A Danger !

Avant chaque transport :

* Mettre I'appareil hors tension.

* Attendre que la lame se soit immobilisée.

* Retirer la fiche secteur.

* Démonter les pieces rapportées (capot de
protection, dispositif d'aspiration des sciures).

Ranger le capot de protection sur le carter de la
scie.

* Placer le couteau diviseur en position de
transport. Comme décrit au chapitre 7.1, mais
pousser le couteau diviseur (5) vers le bas
jusqu'a la butée (position de transport).

 Abaisser entierement la lame de scie a l'aide de
la manivelle.

* Régler I'angle d'inclinaison de la lame de scie
sur 0° et bloquer a I'aide du levier de serrage.

¢ Enrouler le cordon d'alimentation au niveau de
I'enrouleur de cable.

A Risque de blocage

Rentrer entierement la rallonge latérale de
table et la bloquer avec les vis moletées.

Utilisez les poignées latérales au niveau de la
table (38) pour transporter I'appareil.

: 3

Attention !

Ne portez pas l'appareil en le tenant au
niveau des dispositifs de protection, des
rallonges latérales de table sorties/non
bloquées ou des éléments de commande !

*" Attention !
Transportez I'appareil avec l'aide d'une
deuxieme personne (poids) !

10. Maintenance et entretien

A Danger !

Avant tout travail de maintenance ou de
nettoyage :

1.Mettre I'appareil hors tension.
2.Attendre que la scie se soit immobilisée.
3.Retirer la fiche secteur.

— Aprés chaque travail d’entretien ou de
nettoyage, remettre en fonction tous les
dispositifs de sécurité et les contréler.

—Ne remplacer les pieces endommageées, en
particulier les dispositifs de sécurité, que par
des piéces d’origine, car les piéces non
contrdlées ni approuvées par le fabricant
peuvent provoquer des dommages
imprévisibles.

- Les travaux de maintenance et de réparation
décrits dans ce chapitre doivent étre exécutés
uniquement par du personnel compétent.

A Danger !

L'utilisation d'un insert de table endommagé

peut entrainer la chute de petits objets entre

lI'insert de table et la lame de scie, et bloquer
la lame de la scie. Remplacez immédiatement
l'insert de table s'il est endommagé !

10.1 Changement de lame de scie

A Danger !

Immédiatement aprés la coupe, la lame de
scie peut encore étre trés chaude : risque de
brilures ! Laissez refroidir la lame si elle est
chaude. Ne pas nettoyer la lame de scie avec
des liquides inflammables.

Risque de coupure méme lorsque la lame est
immobile. Portez toujours des gants pour
remplacer la lame de scie.

Lors de I'assemblage, il est impératif de tenir
compte du sens de rotation de la lame de
scie !

1. Remonter la lame de scie jusqu’en haut en
tournant la manivelle.
2. Retirer le capot de protection (7).

3. Tourner la vis (29) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, soulever l'insert de
table (4) et le retirer.
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4. Tourner I'écrou de serrage (40) de la lame de
scie a l'aide d'une clé a fourche (27) et tirer
simultanément le levier de blocage de la lame
de scie (39) vers le haut jusqu'a ce qu'il
s'encliquéte.

39
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5. Tenir le levier (39) et dévisser I'écrou de
serrage (40) dans le sens des aiguilles d'une
montre.

6. Retirer I'écrou de serrage (40), la bride
extérieure de la lame de scie (41) et la lame
de scie de l'arbre porte-lame.

7. Nettoyer les surfaces de serrage des brides
de la lame de scie (41) et (42) de la lame de
scie.

A Danger !

N'utilisez pas de détergents (par ex. pour
enlever des dépéts de résine), car cela
pourrait détériorer les composants en métal
léger et compromettre la solidité de la scie.

8. Placer la bride intérieure de la lame de scie
(42) sur l'arbre moteur.

9. Monter la nouvelle lame de scie en respectant
le sens de rotation !

A Danger !

Utilisez uniquement des lames de scie qui
correspondent aux indications figurant dans

les caractéristiques techniques et a la norme

EN 847-1 - en cas d'utilisation de lames de 27
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scie inappropriées ou endommagées, la
force centrifuge peut brusquement projeter
les piéces.

Il est interdit d’employer :

- des lames de scie dont la vitesse maxi-
male admissible est inférieure a la vitesse
nominale a vide de I'arbre porte-lame
(voir « Caractéristiques techniques ») ;

- des lames de scie en acier rapide (HS ou
HSS) ;

— des lames de scie dont le corps est plus
épais ou la largeur de coupe est plus pe-
tite que I'épaisseur du couteau diviseur.

- des lames présentant des dommages vi-
sibles ;

- des meules a tronconner.

A Danger !

— Utilisez uniquement des piéces d'origine
pour monter la lame de scie.

— N'utilisez pas de bagues de réduction
libres ; la lame de scie pourrait se défaire.

- Les lames doivent étre montées de ma-
niére a tourner sans déséquilibre ni a-
coups et sans se détacher lors du fonc-
tionnement.

10.Placer la bride extérieure de la lame de scie
(41).

11.Visser I'écrou de serrage (40) (filetage a
gauche !). Tourner I'écrou de serrage (40) a
I'aide d'une clé a fourche (27) et tirer
simultanément le levier de blocage de la lame
de scie (39) vers le haut jusqu'a ce qu'il
s'encliquéte.

12.Tenir le levier (39) et serrer I'écrou de serrage
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

A Danger !

- Ne pas rallonger 'outil servant a serrer la
lame.

— Ne pas frapper sur l'outil pour serrer la
vis de fixation.

13.Régler le couteau diviseur par rapport a la
taille de la lame de scie.
(Réglage du couteau diviseur voir 7.1)

14.Fixer l'insert de table (4) et le verrouiller avec
lavis (29).

15.Fixer le capot de protection (7).

10.2 Réglage du limiteur de butée

1. Régler le limiteur d'inclinaison (19) de I'angle
sur 0°/45°.
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2. Bloguer I'angle d'inclinaison réglé en bloquant
le levier de serrage (18).

3. Contrdler 'angle d’inclinaison :
—0° = perpendiculaire a la table de sciage
—45° avec cote angulaire séparée.

Si ces valeurs ne sont pas respectées

précisément :

4. Desserrer la vis a téte cruciforme (43) sur le
disque d'excentrique correspondant et
déplacer le disque d'excentrique, jusqu'a ce
que l'angle d'inclinaison par rapport a la table
de sciage soit exactement de 0°

(= perpendiculaire), respectivement 45°, dans
les positions finales.

5. Resserrer la vis a téte cruciforme sur le disque
d'excentrique.

6. Apres le réglage du limiteur de butée,
réajuster le cas échéant I'échelle d'angle sur la
face avant.

m Remarque :

Pour régler le limiteur d'inclinaison de -1,5° a
46,5°, le levier limiteur de butée doit étre sorti.

10.3 Stockage de la machine

A Danger !

Conservez l'appareil hors de portée des
enfants. Conservez |'appareil de maniére a ce
qu'il ne puisse pas étre mis en marche par
des personnes non autorisées et que
personne ne puisse se blesser au niveau de
I'appareil en position debout.

*’ Attention !
N'entreposez pas I'appareil en plein air ni
dans un endroit humide sans protection.

10.4 Maintenance
Nettoyage de la scie

« Eliminer les sciures et les poussiéres a |'aide
d'un aspirateur ou d'une brosse :

—éléments de guidage pour le réglage de la
lame de scie ;

—fentes d'aération du moteur ;
— carter de protection de la lame de scie ;
—Dispositif de réglage de la hauteur
—guide pivotant.

Avant chaque mise en marche

Vérifier visuellement si

—la distance lame de scie — guide-lame est de 3 a
8 mm,

—le couteau diviseur est aligné par rapport a la
lame de scie.

Contrdler visuellement le bon état du cordon

d'alimentation et la fiche secteur ; le cas échéant,

faire remplacer les piéces défectueuses par un

électricien.

Lors de chaque arrét

Controler si la lame de scie continue de tourner
pendant plus de 10 secondes ; si elle tourne plus
longtemps, faire remplacer le moteur par un
électricien.

1 fois par mois (en cas d'utilisation
journaliéere)

Eliminer les sciures a l'aide d'un aspirateur ou

d'un pinceau ; lubrifier [légérement les éléments

de guidage :

—tige filetée et tiges de guidage pour le réglage
de la hauteur ;

—segments pivotants.
Toutes les 150 heures de fonctionnement

Contrélez tous les raccords a vis et resserrez-les
si nécessaire.

11. Trucs et astuces

* Avant de scier, effectuer des essais de coupe
sur des chutes de méme type.

* Poser toujours la piece a usiner sur la table de
sciage de maniére a ce qu'elle ne puisse pas
basculer ou vaciller (par ex. la face convexe d'une
planche incurvée doit étre tournée vers le haut).

* Pour scier de maniére rationnelle des trongons
de méme longueur, utiliser une butée en
longueur.

* Garder les surfaces de table dans un état
propre.

12. Problémes et dérangements

A Danger !

Avant d'éliminer une panne :
1.Mettre I'appareil hors tension.
2.Retirer la fiche secteur.

3.Attendre que la lame se soit immobilisée.

Aprés chaque intervention, remettre en
service tous les dispositifs de sécurité et les
controler.

Le moteur ne marche pas

La protection contre le redémarrage s'est
déclenchée. Si la fiche secteur est branchée alors
que la machine est en marche, ou si l'alimentation
est rétablie aprés une coupure de courant, la
machine ne démarre pas :

« Eteindre la machine et la remettre en marche.
Pas de tension d'alimentation :

* Contrbler le cable, la fiche, la prise et
le fusible.

Surchauffe du moteur due par ex. a I'utilisation

d'une lame de scie émoussée ou a une

accumulation de sciures dans le carter de

I'appareil :

 éliminer la cause de la surchauffe, laisser
refroidir quelques minutes. Remettre ensuite
I'appareil en marche.

La vitesse de rotation n'est pas atteinte

Protection contre les surcharges : la vitesse en
charge est FORTEMENT réduite :

* la température du moteur est trop élevée !
Laisser fonctionner la machine a vide jusqu'a ce
que la machine soit refroidie.

Protection contre les surcharges : la vitesse en
charge est LEGEREMENT réduite :

* La machine est en surcharge. Continuer de
travailler a charge réduite.

La vitesse de rotation maximale indiquée n'est
pas atteinte - le moteur regoit une tension secteur
insuffisante :

 Utiliser un cordon d'alimentation plus court ou
avec une section plus grande
(1,5 mm?).

 Faire contréler I'alimentation électrique par un
électricien.

La puissance de la scie diminue

Lame de scie émoussée (la lame présente

éventuellement des traces de brdlure sur le

coté) :

* Remplacer la lame de scie (chapitre 10.
Maintenance).

Sortie d’éjection de sciures bouchée

Aucun systéme d’aspiration raccordé ou conduite
d’aspiration trop petite.

¢ Raccorder le systéme d’aspiration ou
augmenter la puissance d’aspiration (vitesse de
I'air > 20 m/sec. Au niveau du tube d’éjection
des sciures).

13. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires originaux
Metabo.

Utiliser uniqguement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Lame de scie circulaire Power Cut

Réf. : 6.28025

-Pour les découpes grossiéres et moyennes avec
une avance rapide et une faible puissance

-Bons résultats pour les coupes longitudinales
dans le bois massif

Lame de scie circulaire Precision Cut
Réf. : 6.28059

-Trés large éventail d'applications dans le travail
du bois

-Pour des résultats excellents et nets lors de
coupes longitudinales et transversales dans le
bois tendre et le bois dur

-Convient bien au bois massif et au stratifié, aux
panneaux de particules bruts, revétus ou plaqués,
au MDF, aux matériaux composites

Lame de scie circulaire Multi Cut
Réf. : 6.28093

-Utilisation universelle avec des matériaux
exigeants

-Pour les exigences les plus élevées en matiere de
qualité de coupe, par ex. stratifié, profils en



plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton a
paroi fine

-ldéale pour de nombreuses applications dans
I'aménagement intérieur

-Résultats de coupe parfaits méme pour les
coupes transversales dans le bois massif, les
panneaux de particules bruts, revétus ou plaqués,
le MDF

Baton-poussoir (de rechange)
Reéf. : 3434331807

Gamme d’accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

14. Réparations

A Danger !

Pour des raisons de sécurité, les réparations
sur les outils électriques doivent uniquement
étre effectués par des électriciens et en
utilisant des piéces de rechange d'origine !

Un cable d’'alimentation défectueux peut
uniquement étre remplacé par un cable
d’alimentation spécial de la marque Metabo
disponible aupres du service apres-vente Metabo.

Pour toute réparation sur un outil Metabo,
contacter le représentant Metabo. Voir les
adresses sur www.metabo.com.

Les listes des piéces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

15. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'élimination écologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Uniquement pour les pays de 'UE : ne pas
E/ jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageéres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/UE relative aux
déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) et & sa transposition dans
le droit national, les appareils électriques usagers
doivent étre séparés des autres déchets et remis
a un point de collecte des DEEE pour le
recyclage.

16. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications résultant de
progrés techniques.

U = tension de secteur (~ courant alternatif)

Py = puissance absorbée

| = courant nominal

F = protection par fusible min.

IP = type de protection

ng = vitesse avide

Vg = vitesse de coupe max.

W = épaisseur du couteau diviseur

D = diametre de la lame de scie (extérieur)

d = trou de la lame de scie (intérieur)

b = largeur de coupe

a = Epaisseur max. du corps de la lame de
scie

Tgoe = hauteur de coupe avec lame de scie
verticale

T4se = hauteur de coupe avec inclinaison de
45° de la lame de scie

S,e = plage d'inclinaison de la lame de scie

Lo = largeur de coupe max. avec le guide
latéral

Lw = largeurde coupe transversale max. avec
la butée angulaire

Ay = dimensions sans support de machine
(LxIxH)

S. = longueur de latable de sciage

Sg = largeur de la table de sciage

m = poids de la machine

Valeurs de mesure calculées selon EN 62841.
~ courant alternatif

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d’émission
Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de l'outil électrique et la comparaison

entre différents outils électriques. Selon les
conditions d’utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir
compte des pauses de travail et des phases de
sollicitation moindres. Définissez des mesures de
protection pour I'utilisateur sur la base des valeurs
estimatives adaptées en conséquence, p. ex.
mesures organisationnelles.

Niveaux sonores t A évalués :
Loa = niveau de pression acoustique
Lwa = niveau de puissance acoustique

Kpa, Kwa=incertitude .
m Portez des protége-oreilles !
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1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze tafelcirkelzagen,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Testrapport *4),
Testende instantie van afgifte *5), Technische
documentatie bij *6) - zie pagina 3.

2. Doelmatig gebruik

De tafelcirkelzaag is bedoeld om massief hout,
fineerhout, spaanplaten, meubelplaten,
kunststoffen en gelijksoortige materialen in de
lengte of dwars door te zagen.

Metaal zagen is toegestaan, mits er op het
volgende gelet wordt:

— Alleen met geschikt zaagblad
(zie hoofdstuk 13. Toebehoren”)

— Alleen non-ferro metalen
(geen hardmetaal of gehard metaal, geen
magnesium)

Het zagen van ronde werkstukken is niet
toegestaan, aangezien ze de neiging hebben
door het draaiende zaagblad weg te draaien.

Bij het smalkantzagen van vlakke werkstukken
moet een geschikte aanslag gebruikt worden om
een veilige geleiding te garanderen.

Het apparaat mag niet gebruikt worden voor het
maken van sponningen of groeven.

Het apparaat niet gebruiken voor inkepingen (in
het werkstuk eindigende groef).

Het apparaat niet voor invalzagen gebruiken.

Het is ten stelligste verboden om het apparaat te
gebruiken voor een doel waarvoor het niet
ontworpen werd of waarvoor het niet geschikt is.
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af als
de machine niet gebruikt wordt zoals
voorgeschreven of als ze gebruikt wordt voor een
doel waarvoor ze niet ontworpen werd of niet
geschikt is.

Een ombouw van de machine of het gebruik van
onderdelen die niet gekeurd en vrijgegeven zijn
door de fabrikant kunnen tijdens het gebruik
onvoorzienbare beschadigingen veroorzaken.

3. Algemene .
veiligheidsvoorschriften

Let voor uw veiligheid en die van het
elektrisch gereedschap op de passages
die zijn voorzien van dit symbool!

WAARSCHUWING - Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico van letsel
te verminderen.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

Algemene veiligheidsinstructies voor
elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING - Lees alle

veiligheidsinstructies, aanwijzingen,
afbeeldingen en technische specificaties die
samen met dit elektrische gereedschap
worden geleverd. Als de hieronder vermelde
aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik! Het in de veiligheidsinstructies gebruikte
begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking
op elektrisch gereedschap voor gebruik op het
stroomnet (met stroomkabel) en op elektrisch
gereedschap voor gebruik met een accu (zonder
stroomkabel).

3.1 Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische gereedschap niet
in een omgeving met explosiegevaar waarin
zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen
bevinden. Elektrisch gereedschap veroorzaakt
vonken die het stof of de dampen tot ontsteking
kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrisch gereedschap uit
de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.

3.2 Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrisch
gereedschap moet in het stopcontact passen.
De stekker mag in geen geval worden
veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in
combinatie met geaarde elektrische
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico van
een elektrische schok.

b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door
een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

c) Houd het elektrisch gereedschap uit de
buurt van regen en vocht. Het binnendringen
van water in elektrisch gereedschap vergroot het
risico van een elektrische schok.

d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit
de buurt van hitte, olie, scherpe randen en
bewegende gereedschapdelen. Beschadigde
of in de war geraakte kabels vergroten het risico
van een elektrische schok.

e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis geschikt zijn. Het gebruik van een
voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

f) Als het gebruik van het elektrisch
gereedschap in een vochtige omgeving
onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.

3.3 Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van een
elektrisch gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u moe bent
of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij
het gebruik van het elektrische gereedschap kan
tot ernstige verwondingen leiden.

b) Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende uitrusting
zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico van
verwondingen.

c) Voorkom per ongeluk inschakelen.
Controleer dat het elektrische gereedschap

uitgeschakeld is voordat u de stekker in het
stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrisch
gereedschap uw vinger aan de schakelaar heeft of
wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.

d) Verwijder instelgereedschap of
schroefsleutels voordat u het elektrisch
gereedschap inschakelt. Gereedschap of
sleutels in een draaiend deel van het apparaat
kunnen letsel veroorzaken.

e) Vermijd een abnormale lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren
en kleding uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden of lange haren
kunnen door bewegende delen worden
meegenomen.

g) Wanneer stofafzuigings- of
stofopvangvoorzieningen kunnen worden
gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan
het gevaar door stof verminderen.

h) Waan uzelf niet ten onrechte in veiligheid en
vergeet niet de veiligheidsregels voor
elektrisch gereedschap in acht te nemen, ook
al bent u na veelvuldig gebruik vertrouwd met
het elektrisch gereedschap. Onvoorzichtig te
werk gaan kan binnen een fractie van een seconde
tot ernstig letsel leiden.

3.4 Gebruik van en omgang met het
elektrisch gereedschap

a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor
uw werkzaamheden het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het aangegeven capaciteitsbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder een afneembare accu voordat u het
apparaat instelt, toebehoren vervangt of het
apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch
gereedschap.

d) Bewaar elektrisch gereedschap dat niet
wordt gebruikt buiten bereik van kinderen.
Laat het apparaat niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn of
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer dit
door onervaren personen wordt gebruikt.

e) Voer zorgvuldig onderhoud uit aan
elektrische gereedschappen en accessoires.
Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet
vastklemmen en of onderdelen zodanig
gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvioed. Laat beschadigde delen
repareren voordat u het apparaat gebruikt.
Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.

f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe
snijkanten klemmen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te geleiden.

g) Gebruik elektrisch gereedschap,
accessoires, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let
daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van
elektrisch gereedschap voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke
situaties leiden.

h) Houd handgrepen en greepvlakken droog,
schoon en vrij van olie en vet. Gladde
handgrepen en greepvlakken verhinderen dat het



gereedschap in onverwachte situaties veilig kan
worden gehanteerd en bediend.

3.5 Service

a) Laat het elektrisch gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkundig
personeel en alleen met originele
reserveonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch
gereedschap behouden blijft.

4. Speciale veiligheidsinstructies

4.1 Veiligheidsinstructies met betrekking
tot de beschermingsafdekking

a) Beschermingsafdekkingen gemonteerd
laten. Beschermingsafdekkingen moeten in
functionerende toestand en correct
gemonteerd zijn. Losse, beschadigde of niet
correct functionerende beschermingsafdekkingen
moeten gerepareerd of vervangen worden.

b) Gebruik voor zaagsneden altijd de
zaagblad-beschermingsafdekking en het
spouwmes. Voor zaagsneden waarbij het
zaagblad volledig door de werkstukdikte zaagt,
wordt het risico op letsel beperkt door de
beschermingsafdekking en andere
veiligheidsvoorzieningen.

c) Bevestig na voltooiing van
arbeidsprocessen (bijv. sponningen maken),
waarbij het verwijderen van
beschermingsafdekking en spouwmes
noodzakelijk is, onmiddellijk weer het
beschermingssysteem. De
beschermingsafdekking en het spouwmes
beperken het risico op letsel.

d) Controleer vé6r het inschakelen van het
elektrisch gereedschap of het zaagblad de
beschermingsafdekking, het spouwmes of
het werkstuk niet aanraakt. Onbedoeld contact
van deze componenten met het zaagblad kan tot
een gevaarlijke situatie leiden.

e) Stel het spouwmes af volgens de
beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.
Verkeerde afstanden, positie en afstelling kunnen
tot gevolg hebben dat het spouwmes een
terugslag niet effectief verhindert.

f) Om te kunnen functioneren, moet hij zich in
de zaagvoeg bevinden. Bij zaagsneden in
werkstukken die te kort zijn om het spouwmes
erin te laten grijpen, functioneert het spouwmes
niet. Onder deze omstandigheden kan een
terugslag niet door het spouwmes verhinderd
worden.

g) Gebruik het bij het spouwmes passende
zaagblad. Opdat het spouwmes juist
functioneert, moet de zaagbladdiameter bij het
desbetreffende spouwmes passen, het stamblad
van het zaagblad dunner zijn dan het spouwmes
en de tandbreedte meer dan de spouwmesdikte
bedragen.

4.2 Veiligheidsinstructies voor
zaagprocedures

a) GEVAAR Kom met uw vingers en

handen niet in de buurt van het zaagblad
of in het zaagbereik. Door een moment van
onoplettendheid of uitglijden, zou uw hand naar
het zaagblad geleid kunnen worden en ernstig
letsel kunnen ontstaan.

b) Voer het werkstuk alleen tegen de
draairichting in aan het zaagblad toe. Het
toevoeren van het werkstuk in dezelfde richting
als de draairichting van het zaagblad boven de
tafel kan ertoe leiden dat het werkstuk en uw
hand in het zaagblad getrokken worden.

c) Gebruik bij lengtesneden nooit de
verstekaanslag voor het toevoeren van het
werkstuk, en gebruik bij dwarssneden met de
verstekaanslag nooit ook nog de
parallelaanslag voor de lengte-instelling.
Door het werkstuk gelijktijdig te geleiden met de
parallelaanslag en de verstekaanslag is het
waarschijnlijker dat het zaagblad klemt en dat er
terugslag ontstaat.

d) Oefen bij lengtesneden de toevoerkracht
op het werkstuk altijd tussen aanslagrail en
zaagblad uit. Gebruik een schuifstok, als de
afstand tussen aanslagrail en zaagblad
minder is dan 150 mm, en een schuifblok, als
de afstand minder dan 50 mm bedraagt.
Dergelijke "arbeidshulpmiddelen” zorgen ervoor

dat uw hand op een veilige afstand van het
zaagblad blijft.

e) Gebruik alleen de door de fabrikant
meegeleverde schuifstok. De schuifstok zorgt
voor voldoende afstand tussen hand en
zaagblad.

f) Gebruik nooit een beschadigde of
aangezaagde schuifstok. Een beschadigde
schuifstok kan breken en ertoe leiden dat uw
hand in het zaagblad terechtkomt.

g) Werk niet "uit de vrije hand". Gebruik altijd
de parallelaanslag of de verstekaanslag om
het werkstuk aan te leggen en te geleiden.
"Uit de vrije hand" betekent, het werkstuk in
plaats van met parallelaanslag of verstekaanslag
met de handen te steunen of te geleiden. Zagen
uit de vrije hand leidt tot verkeerde uitlijning,
vastklemmen en terugslag.

h) Grijp nooit om of over een draaiend
zaagblad. Het grijpen naar een werkstuk kan
leiden tot het onbedoeld aanraken van het
draaiende zaagblad.

i) Stut lange en/of brede werkstukken achter
en/of aan de zijkant van de zaagtafel zo, dat
deze horizontaal blijven. Lange en/of brede
werkstukken hebben de neiging om op de rand
van de zaagtafel om te kantelen; dit leidt tot
controleverlies, vastklemmen van het zaagblad
en terugslag.

j) Voer het werkstuk gelijkmatig toe. Buig of
draai het werkstuk niet. Mocht het zaagblad
vastklemmen, schakel dan het elektrisch
gereedschap meteen uit, trek de stekker uit
het stopcontact en hef de oorzaak voor het
vastklemmen op. Het vastklemmen van het
zaagblad door het werkstuk kan tot terugslag of
tot het blokkeren van de motor leiden.

k) Verwijder afgezaagd materiaal niet terwijl
de zaag loopt. Afgezaagd materiaal kan zich
tussen zaagblad en aanslagrail of in de
beschermingsafdekking afzetten en bij het
verwijderen uw vingers in het zaagblad trekken.
Schakel de zaag uit en wacht tot het zaagblad tot
stilstand gekomen is, voordat u het materiaal
verwijdert.

I) Gebruik voor lengtesneden op werkstukken
die dunner zijn dan 2 mm een extra
parallelaanslag. Dunne werkstukken kunnen
zich onder de parallelaanslag vastzetten en tot
terugslag leiden.

4.3 Terugslag - oorzaken en bijbehorende
veiligheidsinstructies

Een terugslag is de plotselinge reactie van het
werkstuk ten gevolge van een zaagblad dat blijft
haken of vastklemt, of een schuin geleide snede
in het werkstuk gerelateerd aan het zaagblad, of
als een deel van het werkstuk tussen zaagblad en
parallelaanslag of een ander vaststaand object
wordt ingeklemd.

In de meeste gevallen wordt het werkstuk bij een
terugslag door het achterste deel van het
zaagblad gegrepen, van de zaagtafel opgetild en
in de richting van de bediener geslingerd.

Een terugslag is het gevolg van een verkeerd
gebruik van de tafelcirkelzaag. Dit kan worden
voorkomen door passende
veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
beschreven.

a) Ga nooit in een directe lijn met het
zaagblad staan. Blijf altijd staan aan de zijde
van het zaagblad, waarop zich de aanslagrail
bevindt. Bij een terugslag kan het werkstuk met
hoge snelheid naar personen geslingerd worden,
die voor en in één lijn met het zaagblad staan.

b) Grijp nooit over of achter het zaagblad om
aan het werkstuk te trekken of het te
ondersteunen. Dit kan leiden tot het onbedoeld
aanraken van het zaagblad of een terugslag kan
ertoe leiden dat uw vingers in het zaagblad
getrokken worden.

c) Houd en druk het werkstuk dat afgezaagd
wordt nooit tegen het draaiende zaagblad.
Het drukken van het werkstuk dat afgezaagd
wordt tegen het zaagblad leidt tot vastklemmen
en terugslag.

d) Richt de aanslagrail parallel aan het
zaagblad uit. Een niet uitgerichte aanslagrail
drukt het werkstuk tegen het zaagblad en
produceert een terugslag.

e) Gebruik bij verdekte zaagsneden (bijv.
sponningen maken) een drukelement om het
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werkstuk tegen tafel en aanslagrail te
geleiden. Met een drukelement kunt u het
werkstuk bij terugslag beter controleren.

f) Wees bijzonder voorzichtig tijdens het
zagen in niet zichtbare bereiken van
gemonteerde werkstukken. Het in een
zaagblad duikend zaagblad kan in voorwerpen
zagen, die een terugslag kunnen veroorzaken.

g) Ondersteun grotere platen om het risico
van een terugslag door een klemmend
zaagblad te verminderen. Grote platen kunnen
doorbuigen onder hun eigen gewicht. Platen
dienen aan beide zijden te worden ondersteund,
zowel bij de zaagvoeg als bij de rand.

h) Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen
van werkstukken, die gedraaid zijn, knopen
vertonen, vervormd zijn of niet over een
rechte kant beschikken, waarop ze met een
verstekaanslag of langs een aanslagrail
geleid kunnen worden. Een vervormd, gedraaid
werkstuk is instabiel en leidt tot een verkeerde
uitlijning van de zaagvoeg met het zaagblad, tot
vastklemmen en terugslag.

i) Zaag nooit meerdere op elkaar of achter
elkaar gestapelde werkstukken. Het zaagblad
zou één of meerdere delen kunnen grijpen en een
terugslag kunnen veroorzaken.

j) Wanneer u een zaag die in het werkstuk
steekt weer wilt starten, centreert u het
zaagblad in de zaagvoeg zo, dat de
zaagtanden niet in het werkstuk zijn blijven
haken. Klemt het zaagblad, dan kan het werkstuk
opgetild worden en een terugslag veroorzaakt
worden op het moment dat de zaag opnieuw
wordt gestart.

k) Houd de zaagbladen schoon, scherp en
voldoende vertand. Gebruik nooit vervormde
zaagbladen of zaagbladen met gescheurde of
gebroken tanden. Scherpe zaagbladen met de
juiste vertanding beperken vastklemmen,
blokkeren en terugslag tot een minimum.

4.4 \Veiligheidsinstructies voor de
bediening van tafelcirkelzagen

a) Schakel de tafelcirkelzaag uit en koppel
hem los van de netspanning, voordat u de
inlegplaat verwijdert, het zaagblad vervangt,
instellingen aan het spouwmes,
terugslagbeveiliging of de
zaagbladbescherming uitvoert, en na iedere
afgesloten zaagprocedure.
Voorzorgsmaatregelen dienen ter vermijding van
ongevallen.

b) Laat de tafelcirkelzaag nooit zonder
toezicht lopen. Schakel het elektrisch
gereedschap uit en ga niet weg, voordat het
volledig tot stilstand gekomen is. Een zaag
die zonder toezicht loopt, vormt een
ongecontroleerd gevaar.

c) Stel de tafelcirkelzaag op een plaats op,
die vlak is en goed verlicht en waar u veilig
kunt staan met behoud van uw evenwicht. De
plaats van opstelling moet voldoende ruimte
bieden om de grootte van uw werkstukken goed
te hanteren. Rommelige, onverlichte
werkomgevingen en oneffen, gladde vioeren
kunnen leiden tot ongevallen.

d) Verwijder regelmatig zaagsel onder de
zaagtafel en/of van de stofafzuiging.
Opgehoopt zaagsel is brandbaar en kan vanzelf
ontvlammen.

e) Zet de tafelcirkelzaag vast. Een niet correct
vastgezette tafelcirkelzaag kan bewegen of
kantelen.

f) Verwijder instelgereedschap, houtresten
enz. van de tafelcirkelzaag, voordat u deze
inschakelt. Afbuiging of eventueel vastklemmen
kunnen gevaarlijk zijn.

g) Gebruik altijd zaagbladen die de juiste
grootte en de juiste opnameboring hebben
(bijv. stervormig of rond). Zaagbladen die niet
bij de montagedelen van de zaag passen, lopen
onregelmatig en leiden tot verlies van controle.

h) Gebruik nooit beschadigd of verkeerd
zaagblad-montagemateriaal zoals flenzen,
sluitringen, schroeven of moeren. Dit
zaagblad-montagemateriaal is speciaal voor uw
zaag geconstrueerd, voor een veilige werking en
optimale prestatie.

i) Ga nooit op de tafelcirkelzaag staan en
gebruik de tafelcirkelzaag niet als trapje. Er
kan ernstig letsel optreden, als het elektrisch
31
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gereedschap omvalt of als u per ongeluk met het
zaagblad in contact komt.

j) Zorg ervoor dat het zaagblad in de juiste
draairichting gemonteerd is. Gebruik geen
slijpschijven of draadborstels met de
tafelcirkelzaag. Ondeskundige montage van het
zaagblad of het gebruik van niet aanbevolen
toebehoren kan tot ernstig letsel leiden.

4.5 Overige veiligheidsinstructies

— Deze handleiding is gericht tot personen met
technische basiskennis en ervaring in de
omgang met machines van het hier beschreven
type. Wanneer u geen ervaring heeft met
dergelijke machines, moet u een beroep doen
op de hulp van ervaren personen.

— De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af
voor schade die ontstaat door niet-
inachtneming van deze handleiding.

De informatie in deze handleiding wordt als volgt
gekenmerkt:

Gevaar!
Verwondingsgevaar of gevaar voor
het milieu.

Gevaar voor elektrische schok!
Waarschuwing voor lichamelijk letsel
door elektrische schok.

Intrekgevaar!

Waarschuwing voor lichamelijk letsel
door meetrekken van lichaamsdelen
of kleding.

Opgelet!

Waarschuwing voor materiéle scha-
de.

Aanwijzing:

Aanvullende informatie.

>D B
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* Neem de bijzondere veiligheidsvoorschriften in
de betreffende hoofdstukken in acht.

* Neem eventueel de wettelijke richtlijnen of
ongevallenpreventievoorschriften inzake de
omgang met cirkelzagen in acht.

A Algemeen gevaar!

* Houd rekening met omgevingsinvioeden.

* Gebruik geschikte oplegvlakken voor het zagen
van lange werkstukken.

* Dit apparaat mag uitsluitend door personen die
met cirkelzagen bekend zijn en zich de gevaren
bij het werken steeds bewust zijn, in bedrijf
gesteld en gebruikt worden.

Personen beneden de 18 jaar mogen deze
machine alleen bedienen in het kader van een
beroepsopleiding en onder het voortdurend
toezicht van een ervaren leraar.

* Let erop dat er zich geen onbevoegde
personen, in het bijzonder kinderen, in de
gevarenzone begeven. Zorg ervoor dat geen
andere personen het apparaat of het snoer
aanraken.

* Vermijd het oververhitten van de zaagtanden.

* Vermijd bij het zagen van kunststoffen dat de
kunststof smelt.

* Zagen van wiggen alleen met geschikte
hulpaanslag uitvoeren.

A Gevaar door elektrische stroom!

* Stel de machine niet bloot aan regen.
Gebruik dit apparaat niet in een vochtige of
natte omgeving.

Vermijd dat u tijdens werkzaamheden met dit
apparaat in contact komt met geaarde
elementen (zoals bijv. radiatoren, buizen,
fornuizen, koelkasten).

¢ Gebruik de stroomkabel niet voor doeleinden
waarvoor hij niet bedoeld is.

AGevaar voor verwondingen en

kneuzingen aan bewegende delen!

* Neem dit apparaat nooit in gebruik zonder
gemonteerde veiligheidsvoorzieningen.

* Houd steeds voldoende afstand tot het
zaagblad. Gebruik desnoods geschikte
aanvoerhulpmiddelen. Houd tijdens het gebruik
voldoende afstand tot aangedreven onderdelen.

* Wacht tot het zaagblad stilstaat alvorens kleine
werkstukdelen, houtresten enz. uit het
werkbereik te verwijderen.

* Rem het uitiopende zaagblad niet af door er aan
de zijkant tegenaan te drukken.

* Zorg ervoor dat het apparaat is gescheiden van
het stroomnet, voordat u de machine
transporteert of iets instelt, monteert,
onderhoudt of reinigt.

* Zorg dat er zich bij het inschakelen
(bijvoorbeeld na onderhoudswerkzaamheden)
geen montagegereedschap of losse onderdelen
meer in het toestel bevinden.

AGevaar voor shijwonden ook bij

stilstaand snijgereedschap!

* Trek veiligheidshandschoenen aan als u
snijgereedschap moet vervangen.

» Bewaar de zaagbladen zo, dat niemand zich
eraan kan verwonden.

AGevaar door terugslag van

werkstukken!

» Werk uitsluitend met een juist ingestelde
splijtwig.

* Zet het werkstuk niet "op z’'n kant".

* Let erop dat het gebruikte zaagblad geschikt is
voor het materiaal van het werkstuk.

* Gebruik voor het zagen van dunne werkstukken
of werkstukken met dunne wanden uitsluitend
zaagbladen met fijne vertanding.

* Zorg ervoor dat de zaagbladen steeds scherp
zijn.

* Controleer in geval van twijfel de werkstukken
op vreemde voorwerpen (bijvoorbeeld spijkers
of schroeven).

* Zaag alleen werkstukken die groot genoeg zijn,

zodat ze tijdens het zagen veilig vastgeklemd
kunnen worden.

Intrekgevaar!

* Zorg ervoor dat tijdens het gebruik geen
lichaamsdelen of kleding door roterende
onderdelen gegrepen en meegetrokken kunnen
worden (geen dassen, geen handschoenen,
geen kleding met brede mouwen; personen met
lang haar moeten absoluut een haarnetje
dragen).

Zaag nooit werkstukken waaraan zich

—touwen

—snhoeren

—riemen

—kabels of

—draden bevinden of die dergelijke materialen
bevatten.

AGevaar door onvoldoende

persoonlijke beschermingsmiddelen!
* Draag gehoorbescherming.

* Draag een veiligheidsbril.

* Draag een stofmasker.

* Draag geschikte werkkleding.

* Bij werkzaamheden buiten is schoeisel met
antislipzool aanbevolen.

AGevaar door houtstof!

* Het stof van enkele houtsoorten (bijv. van eik,
beuk en es) kan bij het inademen
kankerverwekkend zijn. Werk uitsluitend met
aangesloten afzuiginstallatie. De
afzuiginstallatie moet voldoen aan de in
hoofdstuk 8.1 genoemde waarden.

De stofbelasting verminderen:

* Deeltjes die tijdens het werken met deze
machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten die
kanker, allergische reacties, aandoeningen aan
de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of
andere voortplantingsproblemen veroorzaken.
Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn:
lood (in loodhoudende verf), additieven voor de

behandeling van hout (chromaat,
houtverduurzamingsmiddelen), enkele
houtsoorten (zoals eiken- of beukenstof).

Het risico is afhankelijk van het feit hoe lang de
gebruiker of in de buurt aanwezige personen
aan de belasting worden blootgesteld.

Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam
terechtkomen.

Om de belasting met deze stoffen te
verminderen: zorg voor een goede ventilatie van
de werkplek en draag geschikte
beschermingsmiddelen, zoals bijv.
ademmaskers die in staat zijn om de
microscopisch kleine stofdeeltjes uit de lucht te
filteren.

Neem de voor uw materiaal, personeel,
toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen
in acht (bijv. arbeidsveiligheidsbepalingen,
afvalbehandeling).

Verzamel de ontstane deeltjes op de plaats
waar deze ontstaan; voorkom dat deze
neerslaan in de omgeving.

Gebruik de meegeleverde stofopvanginrichting
en een geschikte stofafzuiging. Daardoor
komen slechts weinig deeltjes ongecontroleerd
in de omgeving terecht.

Verminder de stofbelasting door:

—de vrijkomende deeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de
gebruiker zelf of in de buurt aanwezige
personen of op neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te
gebruiken,

—de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

— Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

Aeevaar door technische wijzigingen of
het gebruik van onderdelen die niet door de
fabrikant zijn goedgekeurd en vrijgegeven

* Monteer dit apparaat zoals in de handleiding
wordt aangegeven.

¢ Gebruik uitsluitend door de fabrikant
vrijgegeven onderdelen. Dit betreft in het
bijzonder:

—zaagbladen (bestelnummers zie hoofdstuk 13.
Toebehoren);

— Veiligheidsvoorzieningen.

* Breng aan deze onderdelen geen wijzigingen
aan.

Aeevaar door gebreken aan het

apparaat!

* Zorg dat het apparaat evenals het toebehoor
goed onderhouden wordt. Neem hierbij de
onderhoudsvoorschriften in acht.

* Controleer het apparaat voor het inschakelen
telkens op eventuele beschadigingen: voor het
gebruik moet de goede werking van de
veiligheidsinrichtingen, beveiligingen of licht
beschadigde onderdelen altijd zorgvuldig
gecontroleerd worden. Controleer of de
bewegende onderdelen correct functioneren en
niet klemmen. Alle onderdelen moeten correct
gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden
voldoen om een feilloze bediening van het
apparaat te garanderen.

Laat beschadigde beveiligingen of onderdelen
deskundig en door een gekwalificeerde vakman
herstellen of vervangen. Laat beschadigde
schakelaars in een servicewerkplaats
vervangen. Gebruik dit apparaat niet wanneer u
de schakelaar niet kunt in- en uitschakelen.

A Gevaar door lawaai!

* Draag gehoorbescherming.

* Let erop dat het spouwmes niet gebogen is.
Een gebogen spouwmes drukt het werkstuk
zijdelings tegen het zaagblad. Dit veroorzaakt
lawaai.



A Gevaar door blokkerende werkstukken
of werkstukdelen!

Als er een blokkering optreedt:

1. apparaat uitschakelen,

2. stekker uit het stopcontact trekken,
3. handschoenen dragen,
4

. blokkering met geschikt gereedschap
opheffen.

4.6 Symbolen op het apparaat
Informatie op het typeplaatije:
a—metabo zxzw-

bi
c—-H

d——-—

EIC €T
et g h

—_ v

Fabrikant

Serienummer

Apparaatomschrijving

Motorgegevens (zie ook “Technische
gegevens”)

CE-markering — Dit apparaat voldoet aan de
EU-richtlijnen overeenkomstig de
conformiteitsverklaring

Bouwjaar

Afvalsymbool — Het apparaat kan via de
fabrikant worden afgevoerd

Afmetingen van toegelaten zaagbladen
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Qa —
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Veiligheidssymbolen

Gevaar!

Negeren van de volgende
waarschuwingen kan leiden tot
ernstig letsel of materiéle schade.

@ Gebruiksaanwijzing lezen.

Niet in het draaiende zaagblad grijpen.
@ Veiligheidsbril en
gehoorbescherming dragen.
@ Apparaat niet in vochtige of natte
omgeving gebruiken.

4.7 Veiligheidsvoorzieningen
Spouwmes

Het spouwmes (5) moet verhinderen dat een
werkstuk door de achterkant van het zaagblad
omhoog geduwd kan worden en eventueel tegen
de bediener aan geslingerd wordt.

Het is niet toegestaan om zonder spouwmes te
werken.

Spaankap

De spaankap (7) verhindert ongewild contact met
het zaagblad en biedt bescherming tegen
rondvliegende spaanders.

Het is niet toegestaan om zonder spaankap te
werken.

Schuifstok

De schuifstok (12) dient als verlenging van de
hand, om het werkstuk veilig langs het zaagblad
te geleiden en beschermt tegen onbedoeld
contact met het zaagblad.

De schuifstok moet altijd gebruikt worden als de
afstand tussen het zaagblad en een
parallelaanslag kleiner is dan 150 mm.

De schuifstok moet in een hoek van 20° ... 30°
t.o.v. het oppervlak van het tafelblad gehouden
worden.

Wanneer de schuifstok niet wordt gebruikt, moet
hij bij de machine opgeborgen worden.

Als de schuifstok beschadigd is, moet hij worden
vervangen.

5. Overzicht

Zie pagina 2.
1 Dwarse aanslag
2 Klemhendel voor het bevestigen van de

dwarsaanslag

Tafelverlenging

Tafel inlegprofiel

Spouwmes

Spanhefboom voor de bevestiging van de

spaankap

Spaankap

Parallelle aanslag

Tafelverbreding

Kartelmoer voor de fijne instelling van de

parallelaanslag

11 Klemhendel voor de bevestiging van de
parallelaanslag

12 Duwhout

13 Opberging schuifstok

14 Aan-schakelaar

15 Uit-schakelaar

16 Handwiel voor de instelling van de
hellingshoek

17 Draaikruk voor instelling zaaghoogte

18 Klemhendel voor het vastzetten van de
hellingshoek

19 Helling-begrenzingsstop

20 Instelvoet (voor het compenseren van
oneffenheden van de vloer)

21 Instelschroef (klemmen van de parallelle
aanslag)

22 Steun spaankap

23 Steun dwarsaanslag

24 Kabelopwikkeling

25 Afzuigaansluiting

26 Steun parallelle aanslag

27 Steeksleutel

28 Gereedschapopname
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6. Plaatsing

AZorg ervoor dat u stevig staat en let er
vooral op dat u altijd goed in evenwicht bent.

1. Apparaat met twee personen uit de verpakking
tillen.

2. Zaag op stabiele tafel of werkbank zetten.

3. Oneffen vloeren met de instelbare glijders (20)
compenseren: schroef losdraaien, glijder
instellen, schroef weer stevig vastdraaien.

4. Zaag op tafel of werkbank vastschroeven.
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7. Ingebruikname

E] Aanwijzing:

Bij de eerste keer inschakelen kunnen
rubbersnippers eruit geslingerd worden. Dit komt
door de constructie en is onschadelijk.

7.1 Montage
Spouwmes instellen (indien nodig)

m Aanwijzing:

Het spouwmes (5) is bij de levering al correct
ingesteld. Uitrichten bij de ingebruikname is
slechts noodzakelijk, wanneer het spouwmes bij
het transport is versteld.

1. Zaagblad in de bovenste stand brengen.

2. Schroef (29) tegen de klok in draaien, tafel
inlegprofiel (4) optillen en eruit halen.

29

3. Vastzethendel (35) losdraaien (tegen de klok
in draaien!).

4. Spouwmes (5) uit de onderste transportstand
tot aan de aanslag naar boven trekken.

, max. 8 mm
N

30 -
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5. Uitlijning spouwmes controleren:

—tussen de zaagtandomtrek en de punt van het
spouwmes moet een afstand van 3 tot 8 mm
blijven.

—Het spouwmes moet met het zaagblad in een
rechte lijn liggen.

A Gevaar!

Het spouwmes is een van de onderdelen die
tot de veiligheidsvoorzieningen behoort en
moet juist gemonteerd zijn om een veilige
werking te garanderen.

6. Vastzethendel (30) aantrekken (met de klok
mee draaien!).

Zijdelingse uitlijning instellen (alleen indien

nodig):

Spouwmes (5) en zaagblad moeten exact in een

rechte lijn liggen.

7. Drie binnenzeskantschroeven (31) losdraaien.

8. Spouwmes (5) in een rechte lijn brengen met
het zaagblad.
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9. Drie binnenzeskantschroeven (31) weer
aantrekken.

10.Tafel inlegprofiel (4) bevestigen en met de
schroef (29) vergrendelen.

Spaankap monteren

1. Zaagblad in de bovenste stand brengen.

2. Spaankap (7) aan de opname bij het
spouwmes (5) monteren.

3. Spaankap met de klemhendel (6) stevig
aantrekken.

Hoogteregeling van het tafel inlegprofiel
(indien nodig)

Het tafel inlegprofiel (4) is juist ingesteld, wanneer
zijn oppervlak zich 0 mm tot 0,7 mm onder het
tafeloppervlak bevindt.

Voor de hoogteregeling de 4 schroeven in de
hoeken van het tafel inlegprofiel (4) draaien.

7.2 Netaansluiting

A Gevaar! Elektrische spanning

¢ Gebruik het apparaat uitsluitend in een
droge omgeving.

* Het apparaat mag uitsluitend worden
aangesloten op een stopcontact dat aan de
volgende voorwaarden voldoet (zie ook
“Technische gegevens”):

- stopcontacten reglementair geinstal-
leerd, geaard en gecontroleerd;

- netspanning en -frequentie moeten
overeenstemmen met de waarden op
het typeplaatje van het apparaat;

- de stroomkring dient vakkundig bevei-
ligd te worden met een differentieel-
schakelaar (RCD) die aanslaat bij een
lekstroom van 30 mA;

[ﬂ Aanwijzing:

Neem contact op met uw energiebedrijf of
elektricien indien u vragen heeft of uw
huisaansluiting voldoet aan deze
voorwaarden.

* De stroomkabel moet zo gelegd worden dat
het de werkzaamheden niet kan
bemoeilijken en dat de stroomkabel niet
beschadigd kan raken.

* Bescherm de stroomkabel tegen hitte,
bijtende vloeistoffen en beschadiging door
scherpe randen.

* Gebruik als verlengkabel alleen kabels met
rubbermantel en voldoende grote diameter.

* Gebruik alleen verlengkabels die ook voor
toepassingen in de buitenlucht toegelaten
en als zodanig gemarkeerd zijn.

* Trek de stekker niet aan de stroomkabel uit
het stopcontact.

* Voorkom dat het apparaat per ongeluk
start: controleer of de aan-/uitschakelaar is
uitgeschakeld wanneer de stekker in het
stopcontact wordt gestoken.

8. Bediening

AGevaar voor ongevallen!

De zaag mag slechts door één persoon
tegelijk bediend worden. Andere personen
mogen uitsluitend werkstukken aanreiken of
afnemen, en moeten op een afstand van de
zaag blijven staan.

Controleer of alles goed functioneert alvo-

rens met de werkzaamheden te beginnen:

- stroomkabel en stekker;

- aan-/uitschakelaar;

- spouwmes;

- spaankap;

— hulpstukken (schuifstok, schuifhout en
greep).

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen:

- stofmasker;

- goorbescherming;

- veiligheidsbril.

Let op een juiste werkhouding tijdens het za-

gen:

- neem plaats aan de bedienkant;

- tegenover het zaagblad;

- links van het opstuivende zaagsel;

- bij bediening met twee personen moet de

tweede persoon op voldoende afstand
van de zaag staan.

Al naargelang het soort werk dat u verricht,
gebruikt u:

- toegelaten werkstuksteunen - als werk-
stukken na het afzagen van de zaagtafel
zouden vallen;

- een zaagselafzuigsysteem.
Vermijd frequente bedieningsfouten:

- Probeer nooit het zaagblad af te remmen
door er van de zijkant tegenaan te druk-
ken. Ook hier bestaat gevaar voor terug-
slag.

- Druk het werkstuk tijdens het zagen
steeds op de tafel en plaats het nooit op
zijn kant. Ook hier bestaat gevaar voor te-
rugslag.

- Zaag nooit meerdere stukken in één keer
- ook geen bundels die uit diverse afzon-
derlijke stukken bestaan. Er is gevaar
voor lichamelijk letsel als afzonderlijke
stukken zonder steun door het zaagblad
worden gegrepen.

Intrekgevaar!

Zaag nooit werkstukken waaraan touwen,
snoeren, riemen of draden hangen of die
dergelijke materialen bevatten.

8.1 Spaanafzuiginstallatie / alleszuiger

A Gevaar!

Sommige soorten zaagsel (bijv. van beuken-,
eiken- en essenhout) kunnen bij inademing
kankerverwekkend zijn.

Werkzaamheden in gesloten ruimten mogen
alleen met een geschikte spaanafzuiginstalla-
tie uitgevoerd worden.

Gebruik bovendien een stofmasker omdat
niet al het zaagstof opgevangen c.q. afge-
zuigd wordt.

Het werken zonder geschikt afzuigsysteem is
alleen buiten mogelijk.

De afzuiginstallatie moet voldoen aan de
volgende eisen:

* Passend bij de diameter van het afzuigstuk
(spaanbak 35/44 mm);

« Luchtdebiet > 460 m3/h;

* Onderdruk aan het afzuigstuk van de zaag
> 530 Pa;

¢ Luchtsnelheid aan het afzuigstuk van de zaag
>20 m/s.

Het afzuigstuk (25) voor de afzuiging van het
zaagsel bevindt zich op de
zaagbladbeschermkast.

Lees ook de handleiding voor de bediening van
de spaanafzuiginstallatie!

8.2 Zaaghoogte instellen

A Gevaar!

Voorwerpen of lichaamsdelen die zich binnen
het instelbereik bevinden, kunnen door een
draaiend zaagblad meegesleurd worden! Stel
de zaaghoogte alleen in, als het zaagblad
helemaal stil staat!

De zaaghoogte van het zaagblad moet aangepast
worden aan de hoogte van het werkstuk: de
spaankap moet aan de voorzijde met de
onderkant op het werkstuk liggen.

0 mm

i

e Zaaghoogte door draaien van de handkruk (17)
instellen.

G] Aanwijzing:

Om een eventuele speling bij de instelling
van de zaaghoogte te compenseren, beweegt
u het zaagblad altijd van onderen in de
gewenste positie.

8.3 De zaagbladhoek instellen

A Gevaar!

Lichaamsdelen, voorwerpen of
apparaatdelen die zich binnen het
instelbereik bevinden, kunnen door een
draaiend zaagblad meegesleurd worden! Stel
de zaagbladhoek alleen in, als het zaagblad
stil staat!

De hoek van het zaagblad kan tussen -1,5° en
46,5° worden ingesteld.

1. Klemhendel (18) losmaken.

2. Gewenste zaagbladhoek door draaien van het
handwiel (16) instellen.
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3. Ingestelde hoek door vastzetten van de
klemhendel (18) vergrendelen (met de klok
mee draaien).

Instelling voor achtersnijdingen

De hoekverstelling heeft bij 0° en 45° een
aanslag. Voor speciale verstekzaagsneden
(achtersnijdingen) kan de hoek in beide richtingen
nog met 1,5° worden vergroot.

* Hoek-begrenzingsstop (19) naar buiten trekken
en boven de rechter excenterschijf plaatsen =
hoek van het zaagblad tussen -1,5° en 45°
verstelbaar.

* Hoek-begrenzingsstop (19) naar buiten trekken
en boven de linker excenterschijf plaatsen =
hoek van het zaagblad tussen 0° en 46,5°
verstelbaar.
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Aan-/uitschakelaar

* Inschakelen = bovenste schakelaar (14) 1 tot 2
sec. lang indrukken.

* Uitschakelen = onderste schakelaar (15)
indrukken.

8.4 Parallelaanslag instellen

Dit wordt aan het geleideprofiel aan de voorkant
van de zaag gemonteerd.

— Parallelaanslag (8) rechts van het zaagblad
plaatsen.
De markering in de loep toont de ingestelde
afstand van de parallelaanslag tot het zaagblad
op de schaal.

—Klemhendel (11) van de parallelaanslag
losmaken en de parallelaanslag verschuiven tot
de markering in de loep de gewenste afstand tot
het zaagblad aangeeft.

- Fijne instelling: door het draaien van de
kartelmoer (10) (aan het voorste klemelement,
rechts) kan de zaagbreedte nauwkeurig worden
ingesteld.

Klemhendel (11) omlaag drukken om vast te
zetten.

32 8 10 11

—Het aanslagprofiel (32) moet bij het zagen met
parallelaanslag parallel ten opzichte van het
zaagblad staan en met de klemhendel (11)
vergrendeld zijn. Hiervoor de klemhendel (11)
omlaag drukken.

— Kartelmoeren (33) voor het bevestigen van het
aanslagprofiel. Het aanslagprofiel kan na
losdraaien van de beide kartelmoeren (33)
worden afgenomen en omgezet:

Lage aanlegkant:

—om vlakke werkstukken te zagen;

—als het zaagblad onder een hoek staat.
Hoge aanlegkant:

—om hoge werkstukken te zagen;

8.5 Wijzer van de parallelaanslag afstellen
1. Parallelaanslag aan het zaagblad uitlijnen.

2. Schroef aan de wijzer van de parallelaanslag
losdraaien.

3. Wijzer op parallelaanslag en “0” op
schaalband in overeenstemming brengen.

4. Schroef aan wijzer van de parallelaanslag
weer vasttrekken

m Aanwijzing:

Om te voorkomen dat het werkstuk klemt bij het
zagen met de parallelaanslag:

parallelaanslag geheel naar rechts verschuiven
en vervolgens op de gewenste zaagbreedte
instellen.

E] Aanwijzing:

Parallelaanslag instellen (indien gewenst): om
ervoor te zorgen dat het werkstuk niet tussen
parallelaanslag en zaagblad klemt, moet de
parallelaanslag evenwijdig aan het zaagblad
worden geplaatst of zo worden ingesteld

dat hij max. 0,3 mm naar achteren opent. Voor
het instellen de 2 schroeven aan de bovenkant
van de parallelaanslag losdraaien, daarna weer
vastzetten.

E] Aanwijzing:

Klemkracht van de parallelaanslag instellen
(indien nodig): mocht het achterste klemstuk
vroeger of later dan het voorste klemstuk
klemmen, dan kan deze door het draaien van de
moeren (21) worden ingesteld. De moeren (21)
losdraaien, zodat het achterste klemstuk later
klemt. De moeren (21) aantrekken, zodat het
achterste klemstuk vroeger klemt.

8.6 Dwarsaanslag instellen

De dwarsaanslag (1) wordt van voren in de groef
in de zaagtafel ingeschoven.

Voor hoeksneden kan de dwarsaanslag naar
beide kanten om 60° worden versteld.

Voor hoeksneden van 45° en 90° zijn
desbetreffende aanslagen voorhanden.

Voor het instellen van een hoek: klemhendel (2)
door draaien tegen de klok in losmaken.

NEDERLANDS nl

AVerwondingsgevaar!

De klemhendel moet bij het zagen met
dwarsaanslag vastgetrokken zijn.

Het voorzetprofiel kan door losmaken van de
kartelmoeren (34) worden verschoven of
afgenomen.

[i] Aanwijzing:

Indien nodig kan de speling van de dwarsaanslag
(1) worden ingesteld: de schroeven (35) van de
kunststof geleider aan de dwarsaanslag-geleiding
losdraaien, kunststof geleider verschuiven,
schroeven weer aandraaien.

8.7 Tafelverbreding instellen

De tafelverbreding (9) breidt de steunvlakte uit, zo
dat ook grotere werkstukken veilig worden
gehouden.

Y
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1. Voor het uittrekken van de tafelverbreding (9)
moeten de beide kartelschroeven (37) worden
losgedraaid.

2. Tafelverbreding (9) eruit trekken en op de
gewenste afstand instellen.

3. De beide kartelschroeven (37) weer
aantrekken.

A Gevaar voor letsel!

De kartelschroeven (37) moeten tijdens het
zagen altijd zijn aangetrokken.

Aflezen van de schaalband bij
werkzaamheden met de parallelaanslag

Op welke schaal de snijbreedte wordt afgelezen,
hangt ervan af, hoe het aanslagprofiel aan de
parallelaanslag is gemonteerd:

—Hoge aanlegkant =
schaal met zwart opschrift op witte achtergrond.

- Lage aanlegkant =
schaal met wit opschrift op zwarte achtergrond.

Bij kleine snijbreedten wordt de tafelverbreding
niet uitgetrokken. De snijbreedte wordt op de
desbetreffende schaal rechts op de wijzer van de
parallelaanslag afgelezen:

—hoge aanlegkant: snijbreedten van 0 tot 35 cm
mogelijk.

—lage aanlegkant: snijbreedten van 0 tot 29,5 cm
mogelijk.

Als er grotere werkstukken gezaagd moeten

worden, moet de tafelverbreding (9) uitgetrokken

worden.

1. Parallelaanslag verschuiven naar de
eindstand van de schaal.

2. Tafelverbreding uittrekken en parallelaanslag
op gewenste afstand instellen. De snijbreedte
wordt op de desbetreffende linker schaal bij
de wijzer van het schaalband afgelezen.

8.8 Tafelverlenging instellen

De tafelverlenging (3) breidt het oplegvlak uit,

zodat ook langere werkstukken veilig kunnen

worden gehouden.

1. Voor het uittrekken van de tafelverlenging
moeten de beide kartelschroeven (36) worden
losgedraaid.
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2. Tafelverlenging eruit trekken en op gewenste
afstand instellen.

3. De beide kartelschroeven weer aantrekken.

8.9 Zagen

Gevaar!
De schuifstok moet altijd gebruikt worden als
de afstand tussen het zaagblad en een
parallelaanslag kleiner is dan 150 mm.

Rechte zaagsnede
1. Hellingshoek instellen en vergrendelen.

2. Zaaghoogte instellen. Aan de voorkant moet
de spaankap volledig op het werkstuk liggen.

3. Als het zaagblad schuin zit dient u de
parallelaanslag links van het zaagblad aan te
brengen enin te stellen.

4. Schakel de zaag in.

5. Het werkstuk gelijkmatig naar achteren
schuiven en in een werkproces doorzagen.

6. Schakel het apparaat uit als u niet onmiddellijk
verder werkt.

Verstekzagen

1. De dwarsaanslag (1) wordt van voren in de
groef in de zaagtafel ingeschoven.

2. Gewenste hoek na losmaken van de
klemhendel (2) aan de dwarsaanslag instellen
en klemhendel weer vastschroeven.

3. Zijdelingse afstand tussen voorzetprofiel en
zaagblad instellen:

eKartelmoer (34) losmaken en voorzetprofiel
verschuiven.

*Kartelmoer (34) vastdraaien.

4. Werkstuk tegen de dwarsaanslag drukken.

5. Werkstuk doorzagen door de dwarsaanslag
vooruit te schuiven.

6. Schakel de machine uit als u niet onmiddellijk
verder werkt

9. Transport

A Gevaar!

Voor ieder transport:

* Het apparaat uitschakelen.

* Wachten tot het zaagblad helemaal stilstaat.
* De stekker uit het stopcontact trekken.

* Aanbouwdelen (spaankap, spaanafzuiging)
demonteren. Spaankap bij de behuizing
opbergen.

* Spouwmes in transportstand brengen. Zoals in
hoofdstuk 7.1 beschreven te werk gaan, echter
het spouwmes (5) tot de aanslag naar beneden
schuiven (transportstand).

* Draai het zaagblad volledig naar beneden.

* Hoek van het zaagblad op 0° instellen en met
de klemhendel vastzetten.

» Stroomkabel op kabelopwikkeling rollen.

AGevaar klem te raken

Tafelverbreding er helemaal inschuiven en
met de kartelschroeven vergrendelen.

Gebruik voor het dragen van het apparaat de
handgrepen aan de zijkant (38) van de tafel.

EI Opgelet!

Draag het apparaat niet aan de
veiligheidsvoorzieningen, uitgetrokken / niet
vergrendelde tafelverbredingen of aan de
bedieningselementen!

A

Opgelet!
Draag het apparaat met twee personen
(gewicht)!

10. Service en onderhoud

A Gevaar!

Voordat u met de service of met het
onderhoud begint:

1.Het apparaat uitschakelen.
2.Wacht tot de zaag helemaal stilstaat.
3.De stekker uit het stopcontact trekken.

—Nadat u klaar bent met de service en/ of
onderhoudsbeurt, moet de goede werking van
alle veiligheidsvoorzieningen als eerste
gecontroleerd worden.

- Beschadigde onderdelen, in het bijzonder
veiligheidsvoorzieningen, mogen uitsluitend
door originele onderdelen worden vervangen,
omdat onderdelen die niet door de fabrikant
getest en vrijgegeven zijn, niet te voorziene
schade tot gevolg kunnen hebben.

—Andere dan de in dit hoofdstuk beschreven
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
mogen uitsluitend door geschoold personeel
worden uitgevoerd.

A Gevaar!

Als het tafel inlegprofiel beschadigd is,
bestaat het risico dat kleine voorwerpen
tussen het tafel inlegprofiel en het zaagblad
klem raken en het zaagblad blokkeren.

Beschadigde tafel inlegprofielen moeten
onmiddellijk vervangen worden!

10.1 Zaagblad vervangen

A Gevaar!

Onmiddellijk na het zagen kan het zaagblad
erg heet zijn - gevaar voor brandwonden!
Laat een heet zaagblad afkoelen. Reinig het
zaagblad niet met brandbare vloeistoffen.
Ook bij een stilstaand zaagblad bestaat er
nog gevaar voor shijwonden. Bij het
vervangen van een zaagblad moet u
veiligheidshandschoenen dragen.

Let bij de montage absoluut op de
draairichting van het zaagblad!

1. Zaagblad in de bovenste stand brengen.
2. Spaankap (7) verwijderen.

3. Schroef (29) tegen de klok in draaien, tafel
inlegprofiel (4) optillen en eruit halen.

4. Spanmoer (40) van het zaagblad met
steeksleutel (27) draaien en tegelijkertijd de
hendel van de zaagbladvergrendeling (39)
naar boven trekken, tot hij vast klikt.
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5. Hendel (39) vasthouden en de spanmoer (40)
met de klok mee eraf schroeven.

6. Spanmoer (40), buitenste zaagbladflens (41)
en zaagblad van de zaagbladas nemen.

7. Spanvlakken van de zaagbladflenzen (41) en
(42) van het zaagblad reinigen.

A Gevaar!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen
(bijvoorbeeld om harsresten te verwijderen)
die de lichtmetalen delen zouden kunnen
beschadigen. De stabiliteit van de zaag zou
erdoor kunnen worden beperkt.

8. Binnenste zaagbladflens (42) op motoras
schuiven.

9. Monteer een nieuw zaagblad (let op de
draairichting!).



A Gevaar!

Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan
de vereisten in het hoofdstuk Technische
gegevens en aan de norm EN 847-1 - bij
ongeschikte of beschadigde zaagbladen
kunnen onder invioed van de
middelpuntvliedende kracht delen
weggeslingerd worden.

Niet gebruiken:

- Zaagbladen waarvan het maximale toe-
rental onder het nominale onbelaste toe-
rental van de zaagbladas ligt (zie "Techni-
sche gegevens");

- Zaagbladen van hooggelegeerd snel-
draaistaal (HS of HSS);

- Zaagbladen waarvan de zaagbreedte klei-
ner is of diens stambladdikte groter is
dan de dikte van het spouwmes.

- Zaagbladen met zichtbare beschadigin-
gen;

- Slijpschijven.

A Gevaar!

- Het zaagblad moet gemonteerd worden
met originele onderdelen.

— Gebruik nooit losse spanringen. Het
zaagblad zou vanzelf los kunnen raken.
- De zaagbladen moeten uitgebalanceerd
zijn. Ze mogen niet trillen, anders kunnen
ze tijdens het werken vanzelf los raken.
10.Buitenste zaagbladflens (41) erop schuiven.
11.Spanmoer (40) losdraaien (linkse
schroefdraad!). Spanmoer (40) met
steeksleutel (27) draaien en tegelijkertijd de
hendel van de zaagbladvergrendeling (39)
omhoog trekken, tot hij vast klikt.
12.Hendel (39) vasthouden en de spanmoer
tegen de klok in handvast aantrekken.

A Gevaar!

- Gereedschap voor het vastschroeven van
het zaagblad niet verlengen.

- Spanschroef niet door het slaan op het
gereedschap vastdraaien.

13.Spouwmes overeenkomstig de
zaagbladgrootte instellen.
(Spouwmesinstelling zie 7.1)

14.Tafel inlegprofiel (4) bevestigen en met de
schroef (29) vergrendelen.

15.Spaankap (7) bevestigen.
10.2 Aanslagbegrenzing instellen

1. Hoek-begrenzingsstop (19) voor het hoek-
bereik op 0°/ 45° instellen.
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2. Ingestelde hoek door vastzetten van de
klemhendel (18) vergrendelen.

18

3. Hoek controleren:
—0° = loodrecht op het zaagblad
—45° met de speciale hoekmaat.

Worden deze waarden niet heel nauwkeurig
bereikt:

4. kruiskopschroef (43) van de betreffende
excenterschijf losdraaien en de excenterschijf
verstellen tot de hoek ten opzichte van de
zaagtafel in de eindposities precies 0°
(= haaks), resp. 45° bedraagt.

5. Kruiskopschroef van de excenterschijf weer
vastdraaien.

6. Na het verstellen van de aanslagbegrenzing,
hoekschaal aan de voorkant eventueel
opnieuw afstellen.

m Aanwijzing:

Om de hoekbegrenzing van -1,5° tot 46,5° in te
stellen moet de aanslagbegrenzingshendel naar
buiten worden getrokken.

10.3 Machine opbergen

A Gevaar!

Berg het apparaat buiten het bereik van
kinderen op. Sla het apparaat zo op dat het
niet door onbevoegden in werking kan
worden gesteld en niemand zich aan het
staande apparaat kan verwonden.

dl

et op!
Het apparaat niet buitenshuis of in een
vochtige omgeving bewaren.

10.4 Onderhoud
Zaag schoonmaken

* Zaagsel en stof met een stofzuiger of borstel
verwijderen uit:

—geleidingselementen voor het instellen van het
zaagblad;

- ventilatie-openingen van de motor;
—zaagbladkast.
—Hoogteinstelling
—Zwenkgeleiding
Voor u de machine inschakelt
Visuele controle, of
—afstand zaagblad — spouwmes 3 tot 8 mm is.

—spouwmes met het zaagblad in een rechte lijn
ligt.

Visuele controle van stroomkabel en stekker op

beschadigingen; indien nodig laat u de defecte

onderdelen door een elektromonteur vervangen.

Wanneer u uitschakelt, dient u altijd

te controleren of het zaagblad langer dan 10
seconden naloopt; loopt het langer na, de motor
door een erkend vakman laten vervangen.

1x per maand (bij dagelijks gebruik)
Verwijder zaagselresten met stofzuiger of
penseel; wrijf de geleidingselementen lichtjes in
met olie:

- spil en geleidestangen voor hoogteinstelling;
—zwenksegmenten.

Na elke periode van 150 bedrijfsuren

Controleer alle schroefverbindingen en draai ze
indien nodig vast.

11. Handige tips

* Voer enkele proefsneden uit op stukken
houtafval, alvorens met de
zaagwerkzaamheden te beginnen.

* Plaats het werkstuk steeds zo op het tafelblad dat
het niet kan omvallen of wiebelen (bijvoorbeeld bij
een gebogen plank, de naar buiten gebogen zijde
naar boven).

» Gebruik de lengteaanslag om efficiént even
lange stukken te zagen.

* Oppervlakken van de steuntafels schoon
houden.
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12. Problemen en storingen

A Gevaar!

Alvorens een storing te verhelpen, moet u:
1.Het apparaat uitschakelen.
2.De stekker uit het stopcontact trekken.

3.Wachten tot het zaagblad helemaal

stilstaat.

Nadat de storing verholpen is, moet u eerst

de goede werking van alle

veiligheidsvoorzieningen controleren.

De motor draait niet

De herstartbeveiliging is geactiveerd. Wordt de

stekker in het stopcontact gestoken wanneer de

machine ingeschakeld is of wordt de
stroomtoevoer na een onderbreking weer
hersteld, dan start de machine niet:

* De machine uit- en weer inschakelen.

Er is geen spanning:

 kabel, stekker, stopcontact en
zekering controleren.

Motor oververhit, bijvoorbeeld door stomp

zaagblad of spaanophoping in de behuizing:

» Oorzaak van de oververhitting verhelpen,
enkele minuten laten afkoelen. Vervolgens het
apparaat opnieuw inschakelen.

Toerental wordt niet bereikt

Overbelastingsbeveiliging: het belast toerental
neemt STERK af:

* De motortemperatuur is te hoog! De machine
onbelast laten lopen tot hij is afgekoeld.

Overbelastingsbeveiliging: het belast toerental
neemt LICHT af:

* De machine wordt overbelast. Werk met
gereduceerde belasting verder.

Aangegeven hoogste toerental wordt niet bereikt
- motor krijgt te weinig netspanning:

« Kortere toevoerleiding of toevoerleiding met
grotere doorsnede gebruiken
(=1,5mm").

¢ Laat uw installatie door een elektromonteur
controleren.

De zaagprestaties nemen af

Het zaagblad is bot (het zaagblad vertoont
eventueel brandvlekken aan de zijkant):

* zaagblad vervangen (zie hoofdstuk 10.
Onderhoud).

Spaanderafvoer verstopt

Het afzuigsysteem is niet aangesloten of de

afzuigkracht is te gering:

* Afzuigsysteem aansluiten of afzuigvermogen
verhogen (luchtsnelheid > 20 m/sec aan het
afzuigaansluitstuk).

13. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.
Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Cirkelzaagblad Power Cut

Bestelnr.:6.28025

-Voor grove tot middelfijne zaagsneden bij een
snelle aanvoer en gering vermogen

-Goede zaagresultaten bij het zagen in de lengte
van volledig hout

Cirkelzaagblad Precision Cut

Bestelnr.: 6.28059

-Zeer breed gebruiksspectrum in de
houtbewerking

-Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij
lengte- en dwarssneden in zacht- en hardhout

- Goed geschikt voor volledig hout en constructie-
elementen, spaanplaten onbehandeld, gecoat of
met fineer, MDF, composietmateriaal
Cirkelzaagblad Multi Cut

Bestelnr.: 6.28093

-Universeel gebruik bij veeleisende materialen

nl
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-Bij zeer hoge eisen aan de zaagkwaliteit, bv.
laminaat, dunne kunststof-, aluminium-, koper- en
messing profielen

-ldeaal geschikt voor vele toepassingen in de
binnenafwerking

-Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in
massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde
spaanplaten, MDF

Schuifstok (als vervanging)
Bestelnr.: 343433180

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

14. Reparatie

A Gevaar!

Reparaties van elektrische machines mogen

uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend door
een elektromonteur met originele onderdelen
worden uitgevoerd!

Een defecte stroomkabel mag alleen worden
vervangen door een speciale, originele
beschermde stroomkabel van Metabo. Dit is
verkrijgbaar via de Metabo Service.

Neem voor gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

15. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw
ﬁ elektrisch gereedschap nooit met het

huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EG inzake gebruikte elektrische en
elektronische apparaten en de vertaling hiervan in
de nationale wetgeving dienen oud elektrisch
gereedschap gescheiden te worden ingezameld
en op milieuvriendelijke wijze te worden
afgevoerd.

16. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.

U = Netspanning (~ wisselstroom)

Py = nominaal vermogen

| = nominale stroom

F = min. beveiliging

IP = beschermingsklasse

ng = toerental bij onbelast draaien

Vo = max. zaagsnelheid

W = dikte van het spouwmes

D = zaagbladdiameter (buiten)

d = zaagbladboring (binnen)

b = zaagbreedte

a = max. basiselementdikte van het
zaagblad

Tgge = zaaghoogte bij verticaal zaagblad

T4s0 = zaaghoogte bij 45° zaagbladhoek

Sye = zaagbladhoekinstelling

Lo = max. zaagbreedte met parallelaanslag

Lw = max. breedte dwarssnede met
hoekaanslag

Ay = afmetingen zonder machinestandaard
(Ixbxh)

S. = lengte zaagtafel

Sg = breedte zaagtafel

m = machinegewicht

Meetgegevens vastgesteld volgens de norm
EN 62841.

~ wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
betreffende geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van
de emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische

gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.
Typisch A-gekwalificeerd geluidsniv

Loa = geluidsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa=onzekerheid

m Draag gehoorbescherming!
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1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa
responsabilita che queste seghe circolari da
banco, identificate dai modelli e numeri di serie
*1), sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti
delle direttive *2) e delle norme *3). Rapporto di
prova *4), Organismo di controllo rilasciante
I'attestato *5), Documentazione tecnica presso
*6) - vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

La sega circolare da banco é stata ideata per il
taglio longitudinale e trasversale di legno
massiccio, legno rivestito, pannelli di truciolato,
paniforte, plastiche e materiali simili.
E possibile tagliare il metallo solamente tenendo
conto delle seguenti limitazioni:
—Solo con la lama adeguata .

(vedere il capitolo 13. Accessori)
— Solo metalli non ferrosi

(né metallo duro o temprato, né magnesio)
| pezzi in lavorazione di forma tonda non possono
essere segati, poiché potrebbero ruotare a causa
della lama in rotazione.
Quando viene eseguito il taglio in verticale di
pezzi piatti, & necessario utilizzare una guida
appropriata per un lavoro sicuro.
L'utensile non deve essere utilizzato per eseguire
piegamenti e scanalature.

Non utilizzare I'utensile per eseguire intagli

(scanalatura terminante nel pezzo in lavorazione).

Non utilizzare I'utensile per i tagli a immersione.

Qualsiasi altro utilizzo & da considerarsi non
conforme e quindi vietato. Il costruttore non si
assume alcuna responsabilita per eventuali danni
che dovessero verificarsi per un utilizzo improprio
dell'apparecchio.

Eventuali modifiche arbitrarie apportate
all'apparecchio oppure I'uso di parti non
collaudate e autorizzate dal produttore possono
provocare danni imprevisti durante il
funzionamento.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Leggere le istruzioni per

l'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.
L'elettroutensile va consegnato

esclusivamente insieme al presente documento.

Avvertenze generali di sicurezza per gli
elettroutensili
AVVERTENZA - Leggere tutte le
avvertenze di pericolo, le istruzioni
operative, le figure e le specifiche accluse al

presente elettroutensile. I/ mancato rispetto di
tutte le istruzioni sottoelencate potra comportare il
pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e
le istruzioni per un uso futuro! // termine
"elettroutensile" utilizzato nelle indicazioni di
sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati
dalla rete (con cavo di alimentazione), nonché ad
utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo di
alimentazione).

3.1 Sicurezza sul luogo di lavoro

a) Mantenere pulita e bene illuminata I'area di
lavoro. Il disordine oppure zone della postazione
di lavoro non illuminate possono essere causa di
incidenti.

b) Evitare d'impiegare I'elettroutensile in
ambienti soggetti al rischio di esplosioni, nei
quali si trovino liquidi, gas o polveri
infilammabili. Gli elettroutensili producono
scintille che possono far infiammare la polvere o i
vapori.

c) Tenere lontani i bambini e altre persone
durante I'impiego dell'elettroutensile.
Eventuali distrazioni possono comportare la
perdita del controllo sul dispositivo.

3.2 Sicurezza elettrica

a) La spina dell'elettroutensile deve essere
adatta alla presa elettrica. Evitare
assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non impiegare spine adattatrici
assieme ad elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e
le prese adatte allo scopo riducono il rischio di
scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi, riscaldamenti,
fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio
di scosse elettriche nel momento in cui il corpo &
messo a massa.

c) Custodire I'elettroutensile al riparo dalla
pioggia o dall’'umidita. La penetrazione
dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di
una scossa elettrica.

d) Non usare il cavo di alimentazione per scopi
diversi da quelli previsti, per trasportare o
appendere l'elettroutensile, oppure per
staccare la spina dalla presa di corrente.
Tenere il cavo al riparo da fonti di calore, olio,
spigoli vivi o parti del dispositivo in
movimento. / cavi danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare I'elettroutensile
all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente
cavi di prolunga adatti anche per I'impiego
all'esterno. L’uso di un cavo di prolunga
omologato per I'impiego all’esterno riduce il rischio
d’insorgenza di scosse elettriche.

f) Qualora non fosse possibile evitare di
utilizzare I’elettroutensile in ambiente umido,
utilizzare un interruttore di sicurezza. L'uso di
un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una
scossa elettrica.

3.3 Sicurezza delle persone

a) E importante concentrarsi su cio che si sta
facendo e maneggiare con giudizio
I'elettroutensile durante il lavoro. Non
utilizzare mai I’elettroutensile in caso di
stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e
medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi
incidenti.

b) Indossare sempre equipaggiamento
protettivo individuale nonché occhiali
protettivi. Indossando abbigliamento di
protezione personale come la maschera per
polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino,
elmetto di protezione oppure protezione acustica a
seconda del tipo e dell’applicazione
dell’elettroutensile, si riduce il rischio di incidenti.

c) Evitare I'accensione involontaria
dell’elettroutensile. Accertarsi che
I'elettroutensile sia spento, prima di collegarlo
all'alimentazione elettrica e/o alla batteria
ricaricabile e prima di prelevarlo o
trasportarlo. Tenendo il dito sull'interruttore o
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collegando I'utensile all'alimentazione elettrica
mentre e acceso, si rischia di provocare incidenti.

d) Togliere gli attrezzi di regolazione o la
chiave per dadi, prima di accendere
I'elettroutensile. Un utensile o una chiave a
contatto con una parte rotante del dispositivo puo
causare lesioni.

e) Evitare di tenere il corpo in posizioni
anomale. Avere cura di mettersi in posizione
sicura e di mantenere I'equilibrio in ogni
situazione. /In questo modo sara possibile
controllare meglio I'elettroutensile in situazioni
inaspettate.

f) Indossare indumenti adeguati. Evitare di
indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere
capelli e vestiti lontani da parti in movimento.
Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se vi e la possibilita di montare dispositivi
di aspirazione o captazione della polvere,
assicurarsi che gli stessi siano stati installati
correttamente e vengano utilizzati
adeguatamente. L utilizzo di un sistema di
aspirazione puo limitare i rischi derivanti dalla
polvere.

h) Non abbandonarsi mai a unafalsa sicurezza
e non trascurare le norme di sicurezza, anche
se si ha ormai familiarita con I'elettroutensile
perché lo si e utilizzato frequentemente. Un
comportamento disattento puo provocare lesioni
gravi in frazioni di secondo.

3.4 Utilizzo e trattamento
dell'elettroutensile

a) Non sovraccaricare il dispositivo.
Impiegare I'elettroutensile adatto per il lavoro
specifico. Utilizzando I'elettroutensile adatto si
lavora meglio e con maggior sicurezza entro la
gamma di potenza indicata.

b) Non utilizzare mai elettroutensili con
interruttori difettosi. Un elettroutensile che non
si puo piti accendere o spegnere é pericoloso e
deve essere riparato.

c) Prima di effettuare regolazioni, riporre
lI'utensile o sostituire gli accessori, staccare la
spina dalla presa elettrica e/o estrarre la
batteria rimovibile. Tale precauzione impedisce
che l'elettroutensile possa essere messo in
funzione inavvertitamente.

d) Custodire gli elettroutensili non utilizzati al
di fuori della portata dei bambini. Non fare
usare il dispositivo a persone che non lo
conoscono o che non hanno letto le presenti
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi, se
utilizzati da persone inesperte.

e) Effettuare accuratamente la manutenzione
dell'elettroutensile e degli accessori.
Verificare che le parti mobili funzionino
perfettamente e non s'inceppino, che non vi
siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da
compromettere il funzionamento
dell'elettroutensile stesso. Far riparare le parti
danneggiate prima di utilizzare il dispositivo.
Molti incidenti sono causati proprio da
elettroutensili sottoposti a una manutenzione
inadeguata.

f) Mantenere gli utensili da taglio sempre
affilati e puliti. Gli utensili da taglio curati con
particolare attenzione e con taglienti affilati
s’inceppano meno frequentemente e sono piti
facili da condurre.

g) Utilizzare I’elettroutensile, gli accessori
opzionali, gli utensili per applicazioni
specifiche ecc., sempre attenendosi alle
presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le
operazioni da eseguire. L’impiego di
elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti
potra dar luogo a situazioni di pericolo.

h) Mantenere impugnature e superfici di presa
asciutte, pulite e prive di olio e grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non
consentono di manipolare e controllare l'utensile in
caso di situazioni inaspettate.

3.5 Assistenza

a) Fare riparare I'elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale tecnico
qualificato e solo con l'impiego di pezzi di
ricambio originali. Solo cosi pud essere
salvaguardata la sicurezza dell'elettroutensile.
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4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

4.1 Avvertenze di sicurezza relative ai ripari

di protezione

a) Lasciare i ripari di protezione montati. |
ripari di protezione devono essere montati
correttamente e in perfette condizioni
funzionali. | ripari di protezione allentati,
danneggiati o che non funzionano correttamente
vanno riparati o sostituiti.

b) Per i tagli, utilizzare sempre il riparo di
protezione della lama e il cuneo divisore. Se
la lama taglia il pezzo di lavorazione per tutto lo
spessore, il riparo di protezione e altri dispositivi
di sicurezza riducono il rischio di lesioni.

c) Al termine di determinati lavori (come ad
es. la piegatura) per i quali & necessario
rimuovere il riparo di protezione e il cuneo
divisore, riapplicare immediatamente questi
elementi di protezione. Il riparo di protezione e
il cuneo divisore riducono il rischio di lesioni.

d) Prima di accendere I'utensile elettrico,
accertarsi che la lama non venga a contatto
con il riparo di protezione, il cuneo divisore o
il pezzo di lavorazione. Il contatto accidentale
tra la lama e questi componenti pud provocare
situazioni pericolose.

e) Regolare il cuneo come descritto nelle
presenti istruzioni. Una regolazione errata di
distanze, posizione e direzione puo6 determinare
la scarsa efficacia del cuneo nel contrastare i
contraccolpi.

f) Affinché il cuneo divisore possa agire
efficacemente deve trovarsi nella fessura di
taglio. Per il taglio di pezzi troppo corti perché
possa far presa il cuneo, quest'ultimo &
praticamente inefficace. In queste condizioni €
impossibile impedire il contraccolpo tramite il
cuneo.

g) Utilizzare la lama adeguata al cuneo
divisore. Affinché il cuneo divisore possa essere
efficace, la lama deve avere un diametro
adeguato al cuneo, il corpo della lama deve
essere piu sottile del cuneo e la larghezza dei
denti deve essere maggiore dello spessore del
cuneo.

4.2 Avvertenze di sicurezza sul taglio alla
sega
a) PERICOLO! Non avvicinarsi con le
mani e con le dita alla zona di taglio e
alla lama. Basta un attimo di distrazione o uno
scivolamento e la vostra mano potra avvicinarsi
alla lama e subire lesioni gravissime.

b) Condurre il pezzo di lavorazione
esclusivamente nella direzione opposta al
senso di rotazione della lama. Se il pezzo
avanza nella stessa direzione del senso di
rotazione della lama al di sopra del tavolo, il
pezzo stesso e la mano dell'utente potranno
essere trascinati dalla lama.

c) Per quanto riguarda i tagli longitudinali,
non utilizzare mai la guida per tagli obliqui
per I'avanzamento del pezzo; e per i tagli
obliqui con I'apposita guida per tagli obliqui,
non utilizzare la guida per tagli paralleli per la
regolazione della lunghezza. Se il pezzo si
conduce contemporaneamente con la guida per
tagli paralleli e la guida per tagli obliqui, aumenta
la probabilita che la lama si blocchi e avvenga un
contraccolpo.

d) Nei tagli longitudinali, esercitare la forza di
avanzamento sul pezzo sempre tra la battuta
d'arresto e la lama. Se la distanza tra la
battuta d'arresto e la lama é inferiore a 150
mm, utilizzare uno spingipezzo, e un blocco
di spinta se la distanza € minore di 50 mm.
Questi "aiuti per il lavoro" fanno si che la mano
dell'utente rimanga sempre a distanza di
sicurezza dalla lama.

e) Utilizzare soltanto lo spingipezzo fornito
dal produttore. Lo spingipezzo garantisce una
distanza sufficiente tra la mano e la lama.

f) Non utilizzare mai uno spingipezzo
danneggiato o tagliato. Uno spingipezzo
danneggiato pud rompersi e far si che la mano
dell'utente possa venire a contatto con la lama.

g) Non lavorare "a mano libera". Per
appoggiare e condurre il pezzo, utilizzare
sempre la guida per tagli paralleli o la guida

40 per tagli obliqui. "A mano libera" significa

appoggiare e condurre il pezzo con le mani
piuttosto che con la guida per tagli paralleli o per
tagli obliqui. Il taglio a mano libera provoca errori
di orientamento, bloccaggi e contraccolpi.

h) Non avvicinare mai le mani sopra o intorno
alla lama. Se si afferra il pezzo, si pud provocare
un contatto accidentale con la lama in rotazione.

i) Sorreggere i pezzi lunghi e/o larghi dietro e/
o ai lati del banco sega per far si che
rimangano in posizione orizzontale. Pezzi
lunghi e/o larghi tendono a cadere dal bordo del
banco sega, facendo perdere il controllo,
bloccare la lama e provocare un contraccolpo.

j) Guidare il pezzo in modo uniforme. Non
piegare né ruotare il pezzo. Se la lama si
blocca, spegnere I'utensile elettrico
immediatamente, staccare la spina ed
eliminare la causa del blocco. La lama che si
blocca pud provocare un contraccolpo o bloccare
il motore.

k) Non rimuovere il materiale tagliato mentre
la sega € in funzione. Il materiale tagliato pud
collocarsi tra la lama e la battuta d'arresto o nel
riparo di protezione, se lo si rimuove si avvicinano
inevitabilmente le proprie dita alla lama. Prima di
rimuovere il materiale, spegnere la sega e
attendere finché la lama non si arresta
completamente.

1) Per i tagli longitudinali di pezzi che hanno
uno spessore inferiore a 2 mm, utilizzare una
guida per tagli paralleli supplementare. | pezzi
sottili possono incastrarsi sotto la guida per tagli
paralleli e provocare un contraccolpo.

4.3 Contraccolpo - Cause e relative
avvertenze di sicurezza

Il contraccolpo & una reazione improvvisa del
pezzo provocata dalla lama che si blocca o si
incastra o da un taglio eseguito in obliquo rispetto
alla lama, oppure se una parte del pezzo si
incastra tra la lama e la guida per tagli paralleli o
un altro elemento fisso.

Nella maggior parte dei casi, in conseguenza al
contraccolpo, il pezzo viene afferrato dalla parte
posteriore della lama, sollevato dal banco e
scaraventato verso l'operatore.

| contraccolpi sono la conseguenza di un utilizzo
sbagliato oppure erroneo della sega circolare da
banco. Puo essere evitato applicando le misure di
precauzione descritte di seguito.

a) Non posizionarsi mai in linea diretta con la
lama. Mantenersi sempre a lato della lama, in
cui si trova anche la battuta d'arresto. ||
contraccolpo pud scaraventare il pezzo ad alta
velocita verso le persone che si trovano davanti
alla lama o sulla sua stessa linea.

b) Non tirare né sorreggere mai il pezzo
mettendo le mani sopra o dietro la lama.
Altrimenti pud verificarsi un contatto accidentale
con la lama, oppure un contraccolpo puo far si
che le dita vengano trascinate dalla lama.

c) Non tenere né spingere mai il pezzo che
viene tagliato contro la lama in rotazione. Se
si spinge il pezzo in fase di taglio contro la lama
puo verificarsi un blocco o un contraccolpo.

d) Orientare la battuta d'arresto in parallelo
rispetto alla lama. Se la battuta d'arresto non e
orientata correttamente, essa spinge il pezzo
contro la lama provocando un contraccolpo.

e) Per i tagli coperti (come ad es. la
piegatura) utilizzare un pressore a pettine
per guidare il pezzo premendolo sul banco e
la battuta d'arresto. Grazie al pressore a pettine
e possibile controllare meglio il pezzo in caso di
contraccolpo.

f) Prestare particolare attenzione in caso di
tagli in zone di pezzi assemblati di cui non si
conosce la struttura interna. La lama immersa
puo tagliare oggetti che possono provocare un
contraccolpo.

g) Sostenere i pannelli grossi per evitare il
rischio di contraccolpo dovuto ad una lama
incastrata. | pannelli di grandi dimensioni
possono piegarsi sotto il loro stesso peso, per
questo motivo devono essere supportati su
entrambi i lati sia vicino alla fenditura della sega
sia in prossimita del bordo.

h) Procedere con particolare cautela se i
pezzi sono deformati, annodati e contorti o
se non presentano un bordo diritto tramite il
quale possono essere condotti con una
guida per tagli obliqui o lungo una battuta

d'arresto. Un pezzo deformato, annodato o
contorto & instabile e provoca errori di
orientamento della fessura di taglio con la lama,
bloccaggi e contraccolpi.

i) Non tagliare mai pezzi impilati uno sopra
I'altro o uno dietro I'altro. La lama potrebbe
afferrare uno o piu pezzi, provocando un
contraccolpo.

j) Per riavviare una sega inserita nel pezzo in
lavorazione, centrare la lama nella fessura in
modo da evitare che i denti vengano
incastrati nel pezzo. Se la lama rimane
bloccata, puo sollevare il pezzo e ne potrebbe
derivare un contraccolpo qualora la sega venga
nuovamente messa in funzione.

k) Mantenere le lame affilate, pulite e stradate
a sufficienza. Non usare mai lame deformate
o che possiedono denti incrinati o spezzati.
Le lame affilate e stradate correttamente
minimizzano le probabilita di inceppamento,
bloccaggio e contraccolpo.

4.4 Avvertenze di sicurezza sull'uso delle
seghe circolari da banco

a) Prima di rimuovere il pannello, sostituire la
lama, effettuare le regolazioni relative al
cuneo divisore, alla sicurezza contro il
contraccolpo o al riparo di protezione della
lama; al termine di ogni taglio, spegnere la
sega circolare da banco e staccarla dalla
corrente elettrica. Le precauzioni servono ad
evitare gli incidenti.

b) Non far funzionare la sega circolare da
banco mai da sola. Spegnere I'utensile
elettrico e non allontanarsi da esso fin
quando non si & arrestato completamente. Se
la sega rimane in funzione senza essere
presidiata, costituisce un pericolo incontrollabile.

c) Collocare la sega circolare da banco in un
luogo che abbia un pavimento piano e che
sia ben illuminato, e in cui si possa assumere
una posizione sicura mantenendo I'equilibro.
Il luogo di installazione deve avere spazio a
sufficienza per poter manipolare comodamente i
pezzi di grandi dimensioni. Il disordine, le zone di
lavoro non illuminate e i pavimenti scivolosi e/o
non piani possono essere fonte di incidenti.

d) Rimuovere regolarmente i trucioli e la
segatura da sotto il banco sega e/o dal
sistema di aspirazione della polvere. La
segatura accumulatasi & combustibile e pud
incendiarsi autonomamente.

e) Fissare la sega circolare da banco. Se la
sega non é fissata appropriatamente, pud
muoversi o ribaltarsi.

f) Togliere gli attrezzi di regolazione, i resti di
legno ecc. dalla sega prima di accenderla.
Eventuali distrazioni o bloccaggi possono essere
pericolosi.

g) Utilizzare sempre lame delle dimensioni
corrette e con un foro di fissaggio idoneo
(per es. a stella o rotondo). Le lame non adatte
ai componenti di montaggio della sega ruotano in
modo irregolare, provocando la perdita del
controllo.

h) Non utilizzare mai materiale di montaggio
danneggiato o sbagliato, quali flangia,
rondelle, viti o dadi. Questo materiale di
montaggio é stato progettato appositamente per
la vostra sega, al fine di garantire un
funzionamento sicuro e prestazioni ottimali.

i) Non salire mai sulla sega né utilizzarla
come sgabello. Se I'utensile elettrico si ribalta o
se si entra inavvertitamente in contatto con la
lama, si possono subire lesioni gravi.

j) Accertarsi che la lama sia montata nella
direzione di rotazione giusta. Non utilizzare
con la sega né mole abrasive né spazzole
metalliche. Il montaggio inappropriato della lama
o l'utilizzo di accessori non raccomandati
possono essere causa di lesioni serie.

4.5 Ulteriori avvertenze di sicurezza

— Queste istruzioni d'uso sono destinate a
persone con conoscenze di base, sull'uso degli
apparecchi descritti. Se non si ha alcun tipo di
esperienza con questo tipo di apparecchio,
richiedere l'aiuto di esperti.

— Per eventuali danni derivati dalla mancata
osservanza di queste istruzioni d'uso, il
produttore declina ogni responsabilita.



Le informazioni in queste istruzioni d'uso
utilizzano i simboli illustrati di seguito.

Pericolo!
Avvertenza per possibili danni alle
persone o all'ambiente.

Pericolo di scosse elettriche!
Avvertenza per possibili lesioni cau-
sati dall'elettricita.

Pericolo di trascinamento!
Avvertenza per possibili lesioni in se-
guito all'intrappolamento di parti del
corpo o indumenti.

Attenzione!

Avvertenza per possibili danni mate-
riali.

Nota:

Informazioni integrative.
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* Osservare in particolare le avvertenze di
sicurezza contenute nelle singole sezioni.

* All'occorrenza attenersi alle direttive di legge o
alle norme antinfortunistiche relative all'impiego
delle seghe circolari.

A Pericoli generici!

* Tenere in debita considerazione gli effetti
dell'ambiente circostante.

* Per i pezzi lunghi utilizzare supporti adeguati.

* Questo utensile pud essere messo in funzione e
utilizzato solamente da persone che abbiano
una buona conoscenza delle seghe circolari e
siano consapevoli dei pericoli che possono
derivare in qualsiasi momento dall'impiego di
questi utensili.

Le persone sotto i 18 anni d'eta possono
utilizzare il presente apparecchio soltanto
nell'ambito dell'addestramento professionale e
sotto la supervisione di un istruttore.

Tenere lontano dall'ambiente di lavoro il
personale non autorizzato, in particolare i
bambini. Durante il funzionamento, verificare
che nessuno tocchi I'apparecchio e/o il cavo di
alimentazione.

* Evitare il surriscaldamento dei denti della sega.

* Se si lavora con la plastica, evitare che questa
fonda durante il taglio.

* Tagliare i cunei esclusivamente con una battuta
ausiliaria adeguata.

A Pericolo di scosse elettriche!

* Non esporre mai I'apparecchio alla pioggia.
Non utilizzarlo in ambienti umidi o bagnati.
Durante l'uso dell'apparecchio, evitare il
contatto del corpo con elementi collegati a terra
(ad esempio corpi riscaldanti, tubi, fornelli,
frigoriferi).

* Utilizzare il cavo di alimentazione
esclusivamente per gli scopi previsti.

A Pericolo di lesioni e di schiacciamento
per effetto delle parti mobili!

¢ Prima di mettere in funzione I'apparecchio,
verificare che siano montati tutti i dispositivi di
protezione.

* Tenersi sempre a debita distanza dalla lama
della sega. Se necessario, utilizzare strumenti
ausiliari adeguati. Durante il funzionamento
tenersi a debita distanza dagli elementi in
movimento.

* Attendere I'arresto completo della lama prima di
rimuovere eventuali trucioli, piccoli residui di
legno e quant'altro dall'area di lavoro.

* Non cercare di frenare la lama in rotazione
esercitando una pressione laterale.

* Accertarsi che I'apparecchio sia scollegato dalla
rete elettrica prima di trasportare la macchina o
prima di eseguire qualunque intervento di
regolazione, modifica, manutenzione o pulizia.

* Prima di accendere |'apparecchio (ad esempio
dopo gli interventi di manutenzione) verificare
che nel suo interno non ci siano utensili di
montaggio o0 accessori.

A Pericolo di taglio anche con utensile
da taglio fermo!

* Per sostituire gli utensili da taglio, utilizzare i
guanti.

* Conservare le lame in modo che nessuno possa
ferirsi.

A Pericolo dovuto al contraccolpo dei

pezzi!

¢ Lavorare solamente con il cuneo divisore
correttamente impostato.

* Non tenere gli oggetti da segare in posizione
inclinata.

* Accertarsi che la lama sia adatta al materiale
del pezzo da tagliare.

* Tagliare i pezzi sottili 0 a parete sottile
utilizzando solo lame a denti fini.

* Utilizzare sempre lame affilate.

* In caso di dubbio, controllare I'eventuale
presenza di corpi estranei nei pezzi, come
chiodi o viti.

¢ Segare soltanto pezzi di dimensioni adatte a
consentire un fissaggio sicuro durante le
operazioni di taglio.

Pericolo di trascinamento!

* Durante l'uso, prestare molta attenzione per
evitare che parti del corpo o di indumenti
rimangano impigliate tra i componenti in
rotazione. Si sconsiglia pertanto di indossare
cravatte, guanti e indumenti con maniche
larghe; in caso di capelli lunghi, raccoglierli sotto
una retina di protezione.

* Non tagliare mai pezzi nei/sui quali si trovino
—funi,
—corde,
—nastri,
—cavio
—fili metallici o elementi contenenti tali materiali.

A Pericolo causato da dispositivi di

protezione individuale insufficienti!

* Indossare la protezione per |'udito.

¢ Indossare occhiali protettivi.

¢ Utilizzare una mascherina antipolvere.

* Indossare indumenti da lavoro adeguati.

* Se si lavora all'aperto & opportuno I'uso di
calzature antiscivolo.

A Pericolo causato dalla segatura!

 Alcuni tipi di polvere di legno (ad esempio
derivanti da legno di quercia, faggio e frassino)
possono essere cancerogeni se inalati.
Lavorare esclusivamente con un impianto di
aspirazione. L'impianto di aspirazione deve
essere conforme ai valori indicati nel
capitolo 8.1.

Riduzione della formazione di polvere

* Le particelle che si formano durante I'utilizzo di
questo dispositivo possono contenere sostanze
che potrebbero provocare tumori, reazioni
allergiche, malattie alle vie respiratorie, difetti
alla nascita o altre anomalie nella riproduzione.
Ecco alcuni esempi di queste sostanze: piombo
(in vernici contenenti piombo), additivi per il
trattamento del legno (cromato, conservanti per
legno), alcuni tipi di legno (polvere di quercia o
faggio).

« |l rischio dipende dalla durata di esposizione da
parte dell'utilizzatore o delle persone che si
trovano nelle vicinanze.

* Impedire alle particelle di raggiungere il corpo.

* Per ridurre l'esposizione a queste sostanze:
garantire una buona ventilazione nel luogo di
lavoro e indossare un equipaggiamento di
protezione adeguato, come mascherine in
grado difiltrare le particelle microscopiche.

* Osservare le direttive inerenti al materiale
utilizzato, al personale, al tipo e luogo di
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impiego (ad es. disposizioni sulla sicurezza del
lavoro, smaltimento).

* Raccogliere le particelle formatesi, evitando che
si depositino nell'ambiente circostante.

» Utilizzare il dispositivo di aspirazione polvere
fornito in dotazione e un sistema di aspirazione
adatto. In questo modo, nell'ambiente si
diffonde in maniera incontrollata una minore
quantita di particelle.

* Ridurre la formazione di polvere procedendo
come segue:

—Non indirizzare le particelle in uscita e la
corrente dell'aria di scarico del dispositivo su
di sé o sulle persone che si trovano nelle
vicinanze, né sulla polvere depositata.

— Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

—Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo
pulito tramite aspirazione. Passando la scopa
o soffiando si provoca un movimento vorticoso
della polvere.

— Aspirare o lavare gli indumenti di protezione.
Non soffiare, scuotere o spazzolare.

A Pericolo causato da modifiche

tecniche o dall'impiego di componenti o
accessori non collaudati ed omologati dal
produttore

* Montare il presente apparecchio seguendo
scrupolosamente le istruzioni del presente
manuale.

* Utilizzare esclusivamente i componenti
omologati dal produttore, in particolare per
quanto riguarda:

—le lame (per il numero d'ordine vedere il
capitolo 13. Accessori);

—dispositivi di sicurezza

* Evitare di apportare modifiche di qualunque tipo
sui componenti.

A Pericolo causato da eventuali

anomalie dell'apparecchio!

 Effettuare la manutenzione del dispositivo e dei
relativi accessori con la massima cura. Attenersi
scrupolosamente alle istruzioni per la
manutenzione.

Controllare la perfetta integrita dell'utensile:
prima di procedere con l'uso dell'utensile,
verificare con attenzione che i dispositivi di
sicurezza e di protezione o le parti leggermente
danneggiate funzionino correttamente e in
conformita alle disposizioni. Verificare che i
componenti mobili funzionino perfettamente e
che non si inceppino. Tutte le parti devono
essere montate correttamente e soddisfare le
condizioni necessarie al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

| dispositivi di sicurezza o i componenti
danneggiati devono essere riparati o
eventualmente sostituiti da tecnici specializzati
e qualificati. La sostituzione di interruttori
danneggiati deve essere effettuata presso un
centro di assistenza tecnica del cliente. Non
utilizzare I'apparecchio se l'interruttore di
accensione non funziona.

A Pericolo causato dal rumore!

* Indossare la protezione per l'udito.

¢ Accertarsi che il cuneo divisore non sia
deformato. Un cuneo divisore deformato
esercita una pressione laterale contro la lama
della sega: cid produce rumore.

A Pericolo dovuto a pezzi da lavorare o
parti di pezzi bloccanti!

Se si verifica un blocco:

. spegnere il dispositivo

scollegare la spina

indossare i guanti

Eliminare il bloccaggio con un utensile adatto.

—_
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4.6 Simboli sull'apparecchio
Indicazioni sulla targhetta del modello:

a—melabo sz
b—0
c—1

N A
d—=-

BICEME =+

' |

et g X
produttore

numero di serie

denominazione dell'utensile

dati del motore (vedere anche "Dati tecnici")
marcatura CE - questo utensile elettrico &
conforme alle direttive UE secondo la relativa
dichiarazione di conformita

anno di fabbricazione

simbolo di smaltimento - I'utensile pud essere
smaltito dal produttore

dimensioni delle lame omologate

OO0 TR
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Segnali di sicurezza

Pericolo!

La mancata osservanza delle seguenti
indicazioni puo provocare gravi
lesioni o danni materiali.

Leggere le istruzioni per l'uso.

Non afferrare la lama quando € in
funzione.

@ Indossare gli occhiali di protezione.
Indossare la protezione dell'udito.

@ Non utilizzare il dispositivo in un ambiente
umido o bagnato.

4.7 Dispositivi di sicurezza
Cuneo divisore

Il cuneo divisore (5) impedisce che un pezzo in
lavorazione rimanga impigliato nella dentatura
della lama e venga scagliato contro l'utilizzatore.

Il cuneo divisore deve essere sempre montato
quando il dispositivo € in funzione.

Calotta paratrucioli

La calotta paratrucioli (7) evita che I'operatore
venga inavvertitamente a contatto con la lama
della sega e protegge da trucioli vaganti.

La calotta paratrucioli deve essere sempre
montata quando il dispositivo & in funzione.
Spingipezzo

Lo spingipezzo (12) funge da prolungamento
della mano e consente di condurre in modo
sicuro il pezzo in lavorazione in prossimita della
lama, proteggendo I'operatore da un involontario
contatto con la lama stessa.

Lo spingipezzo deve essere sempre utilizzato
qualora la distanza tra la lama e una guida per
tagli paralleli risulti inferiore a 150 mm.

DI B>

Lo spingipezzo va condotto verso la superficie del
banco della sega con un‘angolazione compresa
tra 20° e 30°.

Qualora lo spingipezzo non venga utilizzato,
dovra essere conservato unitamente alla
macchina.

Se lo spingipezzo & danneggiato, deve essere
sostituito.

5. Sintesi

Vedere pagina 2.

Guida per tagli trasversali

Impugnatura per bloccare la guida per tagli

trasversali

Prolunga del banco

Inserto del banco

Cuneo divisore

Leva di bloccaggio per fissare la calotta

paratrucioli

Calotta paratrucioli

Guida per tagli paralleli

Prolunga laterale piano tavolo

Dado zigrinato per la regolazione fine della

guida per tagli paralleli

11 Levadibloccaggio per fissare la guida pertagli
paralleli

12 Spingipezzo

13 Supporto spingipezzo

14 Interruttore ON

15 Interruttore OFF

16 Volantino per la regolazione dell'angolo di
inclinazione

17 Manovella per la regolazione dell'altezza di
taglio

18 Leva di bloccaggio per bloccare I'angolo di
inclinazione

19 Arresto limitazione inclinazione

20 Piedino regolabile (per compensare le
eventuali irregolarita del terreno)

21 Vite diregolazione (bloccaggio della guida per
tagli paralleli)

22 Supporto calotta paratrucioli

23 Supporto guida per tagli trasversali

24 Avvolgimento cavo

25 Bocchetta di aspirazione

26 Supporto guida per tagli paralleli

27 Chiave fissa

28 Portautensile

O © N [o)Jé) BF SN 4V N =

—_

6. Installazione

AAccertarsi di lavorare in posizione

stabile e mantenere sempre I'equilibrio.

1. Sollevare I'utensile dall'imballo (questa
operazione deve essere effettuata con l'aiuto
di una seconda persona).

2. Collocare la sega su un tavolo stabile oppure
su un banco da lavoro.

3. Compensare le irregolarita del pavimento con
il piedino regolabile (20): svitare la vite,
regolare il piedino e serrare nuovamente la
vite con forza.

4. Serrare la sega sul tavolo o sul banco da
lavoro.

7. Messa in funzione

G] Nota:

Alla prima accensione possono essere espulsi
trucioli di gomma. Questo fenomeno & dovuto a
motivi tecnici, quindi non costituisce alcun
problema.

7.1 Montaggio

Regolazione del cuneo divisore (se
necessario)

[i] Nota:

Al momento della fornitura, il cuneo divisore (5) €
gia correttamente regolato. Un'eventuale
regolazione durante la messa in funzione
dell'utensile € necessaria solamente se il cuneo
divisore si & spostato durante il trasporto.

1. Sollevare completamente la lama della sega
con la manovella.

2. Ruotare la vite (29) in senso antiorario,
sollevare l'inserto del banco (4) ed estrarlo.

29
|_/€4

3. Allentare la leva di serraggio (35) (ruotare in
senso antiorario!).

4. Tirare verso l'alto il cuneo divisore (5) dalla
posizione di trasporto inferiore fino a battuta.

, max. 8 mm
N

5. Controllare I'allineamento del cuneo divisore:

—La distanza tra il bordo esterno della lama e il
cuneo divisore deve essere compresa tra
3e8mm.

-1l cuneo divisore deve essere allineato con la
lama.

A Pericolo!

Il cuneo divisore fa parte dei dispositivi di
sicurezza e deve essere montato
correttamente al fine di consentire un utilizzo
dell'utensile privo di pericoli.

6. Serrare la leva di bloccaggio (30) (ruotare in
senso orario!).

Impostazione allineamento laterale (se
necessario):

il cuneo divisore (5) e la lama devono essere
esattamente allineati.

7. Allentare le tre viti a brugola (31).
8. Allineare il cuneo divisore (5) a filo con la
lama.

5
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9. Serrare di nuovo le tre viti a brugola (31).

10.Fissare l'inserto del banco (4) e bloccarlo con
la vite (29).

Montaggio della calotta paratrucioli

1. Sollevare completamente la lama della sega
con la manovella.

2. Montare la calotta paratrucioli (7)
nell'alloggiamento in prossimita del cuneo
divisore (5).

3. Serrare a fondo la calotta paratrucioli con
l'ausilio della leva di bloccaggio (6).
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Regolazione in altezza dell'inserto del banco
(se necessario)

L'inserto del banco (4) & regolato correttamente
se la sua superficie sitrova a 0 - 0,7 mm al di
sotto della superficie del banco.

L'altezza dell'inserto (4) si regola per mezzo delle
4 viti che si trovano agli angoli.

7.2 Collegamento elettrico

A Pericolo! Tensione elettrica

« Utilizzare il dispositivo solamente in un
ambiente asciutto.

* Mettere in funzione l'utensile solo
collegandolo ad una fonte di energia
elettrica che soddisfi le seguenti esigenze
(vedere anche i “Dati tecnici”):

— prese elettriche a norma, con messa a
terra regolamentare controllata;

- latensione e la frequenza di rete devo-
no coincidere con i dati riportati sulla
targhetta identificativa dell'utensile;

— protezione con un interruttore per cor-
renti di guasto (RCD) con una corrente
di dispersione di 30 mA.

m Nota:

Rivolgersi alla societa di fornitura elettrica o
all'elettroinstallatore per verificare se
l'allacciamento soddisfa queste condizioni.

* Posare il cavo di alimentazione in modo che
non interferisca col lavoro e che non possa
subire danni.

* Proteggere il cavo di alimentazione da
calore, fluidi aggressivi e bordi taglienti.

* Utilizzare come cavi di prolunga solamente
cavi con rivestimento in gomma con
sezione sufficiente.

* All'aperto utilizzare solo cavi di prolunga
approvati per I'impiego all'esterno e
debitamente contrassegnati.

* Non tirare mai il cavo di alimentazione per
estrarre la spina dalla presa.

* Evitare un avviamento indesiderato: prima
di inserire la spina nella presa, accertarsi
che l'interruttore ON/OFF sia disinserito.

8. Uso

Apericolo di infortuni!

La sega deve essere utilizzata solamente da
una persona alla volta. Altre persone
possono fermarsi a distanza dalla sega
solamente per funzioni di alimentazione o
prelievo dei pezzi in lavorazione.

Prima di iniziare i lavori, verificare l'integrita
dei seguenti componenti:

- cavo di alimentazione e spina elettrica

- interruttore ON/OFF

- cuneo divisore

- calotta paratrucioli

— strumenti ausiliari (spingipezzo, legno
d'avanzamento e impugnatura).

Indossare sempre I'equipaggiamento di pro-
tezione personale:

- mascherine

- protezione per l'udito
- occhiali protettivi.

Durante I'esecuzione del taglio, assumere la
corretta postura di lavoro:

- davanti sul lato operatore
- frontale rispetto alla sega

- asinistra accanto alla linea di taglio della
lama

- in caso di utilizzo con due persone, la se-
conda persona deve mantenersi a debita
distanza dalla sega.

Se necessario, utilizzare:

- piani di appoggio adeguati per i pezzi in
lavorazione - se i pezzi una volta tagliati
dovessero cadere dal banco;

- dispositivo di aspirazione trucioli.
Evitare i tipici errori di utilizzo:

- Non cercare di frenare la lama in rotazio-
ne esercitando una pressione laterale.
Esiste il pericolo di contraccolpi.

- Durante I'esecuzione del taglio, tenere il
pezzo in lavorazione sempre premuto
contro il banco, senza mai inclinarlo. Esi-
ste il pericolo di contraccolpi.

- Non segare mai piu pezzi contemporane-
amente, né fasci composti da piu elemen-
ti singoli. Se i singoli pezzi vengono tra-
scinati in modo incontrollato dalla lama,
si rischia di provocare incidenti.

Pericolo di trascinamento!

Non tagliare mai pezzi su cui si trovino funi,
corde, nastri, cavi o fili metallici oppure che
contengano simili materiali.

8.1 Impianto di aspirazione trucioli /
aspiratori universali

A Pericolo!

Alcuni tipi di polvere di legno (ad esempio
derivanti da legno di quercia, faggio e
frassino) possono essere cancerogeni se
inspirati.

Lavorare in locali chiusi solamente in presen-
za di un adeguato impianto di aspirazione
trucioli.

Utilizzare inoltre una maschera antipolvere,
in quanto non tutta la polvere puo essere
aspirata o raccolta.

E consentito utilizzare l'utensile senza un
adeguato impianto di aspirazione trucioli so-
lamente all'aperto.

L'impianto di aspirazione trucioli deve soddisfare i

seguenti requisiti:

* adatto al diametro del bocchettone di
aspirazione (cassetta trucioli 35/44 mm);

« portata d'aria > 460 m%/h;

¢ depressione al bocchettone di aspirazione della
sega > 530 Pa;

* velocita dell'aria al bocchettone di aspirazione
della sega >20 m/s.

| bocchettoni (25) per I'aspirazione dei trucioli
sono collocati sulla cassetta di protezione della
lama.

Attenersi anche alle istruzioni per l'uso
dell'impianto di aspirazione trucioli!

8.2 Regolazione dell'altezza di taglio

A Pericolo!

Eventuali parti del corpo o oggetti in
prossimita della zona di regolazione della
macchina, possono essere trascinati dalla
lama in rotazione! Procedere con la
regolazione dell'altezza di taglio solamente
quando la lama si € arrestata!

L'altezza di taglio della lama deve essere
adeguata all'altezza del pezzo in lavorazione: il
bordo anteriore inferiore della protezione
paratrucioli deve poggiare sul pezzo stesso.
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0 mm

:

* Regolare l'altezza di taglio ruotando la
manovella (17).

E Nota:

Per compensare un eventuale gioco durante
la regolazione dell'altezza di taglio, portare la
lama nella posizione desiderata sempre dal
basso.

8.3 Regolazione dell'inclinazione della lama

A Pericolo!

Eventuali parti del corpo, oggetti o parti
dell'utensile che si trovino in prossimita della
zona di regolazione della macchina possono
venire trascinati dalla lama in rotazione!
Procedere con la regolazione
dell'inclinazione della lama solamente
quando la lama si € arrestata!

L'inclinazione della lama pu0 essere regolata tra -
1,5° e 46,5°.

1. Sbloccare la leva di serraggio (18).

2. Impostare l'inclinazione della lama che si
desidera ruotando il volantino (16).

3. Bloccare I'angolo di inclinazione impostato per
mezzo della leva di bloccaggio (18) (ruotare in
Senso orario).

Regolazione per tagli sottosquadro

La regolazione dell'inclinazione & dotata di una
battuta a 0° e a 45°. Per I'esecuzione di speciali
tagli smussati (sottosquadro) & possibile
incrementare I'angolo di inclinazione in entrambe
le direzioni di 1,5°.

 Estrarre I'arresto limitazione inclinazione (19) ed
impostarlo mediante il disco dell'eccentrico
destro = angolo dell'inclinazione della lama
impostabile tra —1,5° e 45°.

* Estrarre l'arresto limitazione inclinazione (19) ed
impostarlo mediante il disco dell'eccentrico
sinistro = angolo dell'inclinazione della lama
impostabile tra 0° e 46,5°.
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Interruttore ON/OFF

* Accensione = premere l'interruttore superiore
(14) per 1 - 2 sec.

* Spegnimento = premere l'interruttore inferiore
(15).

8.4 Regolazione della guida per tagli
paralleli

Il montaggio avviene sul profilo di guida sulla
parte anteriore della sega.

— Posizionare la guida per tagli paralleli (8) a
destra della lama.
Il contrassegno nella lente di ingrandimento
indica la distanza impostata sulla scala della
guida per tagli paralleli rispetto alla lama.

— Allentare la leva di bloccaggio (11) della guida
per tagli paralleli e spostare la guida stessa
finché il contrassegno nella lente di
ingrandimento non indica la distanza desiderata
rispetto alla lama.

— Regolazione fine: ruotando il dado zigrinato (10)
(sull'elemento di bloccaggio anteriore, a destra)
e possibile regolare la larghezza di taglio con
precisione.

Per bloccare, spingere la leva di bloccaggio
(11) verso il basso.

— Durante il taglio con guida per tagli paralleli, il
profilo di battuta (32) deve trovarsi in posizione
parallela rispetto alla lama e deve essere
bloccato per mezzo della leva di bloccaggio
(11). A questo scopo, spingere la leva di
bloccaggio (11) verso il basso.

— Dadi zigrinati (33) per fissare il profilo di battuta.
Dopo aver allentato entrambi i dadi zigrinati
(83), il profilo di battuta pud essere rimosso e
spostato:

Bordo d'appoggio basso:
— per tagliare pezzi dalla conformazione piatta;
—se la lama della sega & inclinata.

Bordo d'appoggio alto:
— per tagliare pezzi alti.

8.5 Regolazione dell'indicatore sulla guida
per tagli paralleli

1. Allineare la guida per tagli paralleli alla lama.

2. Allentare la vite dell'indicatore della guida per
tagli paralleli.

3. Portare l'indicatore sulla guida per tagli
paralleli in corrispondenza con lo “0” sulla
scala.

4. Serrare nuovamente la vite dell'indicatore
della guida per tagli paralleli.

O

Per evitare che il pezzo si inceppi durante il taglio
con guida per tagli paralleli:

spostare la guida per tagli paralleli
completamente a destra e quindi impostare
I'ampiezza di taglio desiderata.

G] Nota:

Regolazione della guida per tagli paralleli
(all'occorrenza): affinché il pezzo in lavorazione
non rimanga inceppato tra la guida per tagli
paralleli e la lama, la guida deve essere allineata
parallelamente alla lama,

oppure deve essere impostata a max. 0,3 mm in
apertura all'indietro. Ai fini della regolazione:
allentare le 2 viti sulla parte superiore della guida
per tagli paralleli, quindi serrare nuovamente.

E Nota:

Regolazione della forza di serraggio della guida
per tagli paralleli (all'occorrenza): per far serrare
I'elemento di bloccaggio posteriore prima o dopo
quello anteriore, ruotare il dado (21). Allentare il
dado (21) per far serrare I'elemento di bloccaggio
posteriore dopo. Stringere il dado (21) per farlo
serrare prima.

8.6 Regolazione della guida per tagli
trasversali

La guida per tagli trasversali (1) viene introdotta
nella scanalatura del banco sega dalla parte
anteriore.

Per il taglio angolare € possibile spostare la guida
per tagli trasversali di 60° verso i due lati.

Per i tagli angolari di 45° e 90° sono disponibili i
relativi arresti.

Per I'impostazione di un angolo: allentare
I'impugnatura di bloccaggio (2) ruotandolo in
senso antiorario.

APericolo di lesioni!

Quando si sega con la guida per tagli
trasversali, @ necessario bloccare la
manopola di fissaggio.

Allentando i dadi zigrinati (34) il profilo ausiliario
puo essere spostato oppure rimosso.

G] Nota:

Se necessario € possibile regolare il gioco della
guida per tagli trasversali (1): allentare le viti (35)
degli elementi scorrevoli in plastica sulla guida
per tagli trasversali, spostare gli elementi
scorrevoli, stringere di nuovo le viti.

8.7 Regolazione della prolunga laterale del
banco

La prolunga laterale del banco (9) amplia la

superficie d'appoggio in modo che sia possibile

lavorare in modo sicuro anche con pezzi di

dimensioni maggiori.

1. Per estrarre la prolunga laterale del banco (9)
€ necessario allentare entrambe le viti
zigrinate (37).

2. Estrarre la prolunga laterale del banco (9) e
regolarla alla distanza desiderata.

Serrare nuovamente le due viti zigrinate (37).

A Pericolo di lesioni!

Le viti zigrinate (37) devono essere sempre
serrate durante il taglio.

Lettura della scala durante la lavorazione con
la guida per tagli paralleli

Su quale scala venga letta I'ampiezza di taglio
dipende da come & stato montato il profilo di
battuta sulla guida per tagli paralleli:

—Bordo d'appoggio alto =
scala con scritta nera su sfondo bianco.

—Bordo d'appoggio basso =
scala con scritta bianca su sfondo nero.

Per ampiezze di taglio minori la prolunga laterale
del banco non viene estratta. L'ampiezza di taglio
viene rilevata rispettivamente sulla scala destra
mediante l'indicatore della guida per tagli paralleli:

—Bordo d'appoggio alto: ampiezze ditaglioda 0 a
35 cm.

—Bordo d'appoggio basso: ampiezze di taglio da
0a29,5cm.

Qualora debbano essere tagliati pezzi di grandi
dimensioni, & necessario estrarre la prolunga
laterale del banco (9).

1. Spostare la guida per tagli paralleli nella
posizione finale della scala.

2. Estrarre la prolunga laterale del banco e
regolare la guida per tagli paralleli alla
distanza desiderata. L'ampiezza di taglio viene
rilevata rispettivamente sulla scala sinistra
mediante l'indicatore della scala.

8.8 Regolazione della prolunga del banco

La prolunga del banco (3) amplia la superficie

d'appoggio in modo che sia possibile lavorare in

modo sicuro anche con pezzi di lunghezze

maggiofi.

1. Per estrarre la prolunga del banco &
necessario allentare entrambe le viti zigrinate
(36).
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2. Estrarre la prolunga del banco e regolarla alla
distanza desiderata.

3. Serrare nuovamente le due viti zigrinate.

8.9 Taglio

Pericolo!
Lo spingipezzo deve essere sempre utilizzato
qualora la distanza tra la lama e una guida
per tagli paralleli risulti inferiore a 150 mm.



Taglio diritto
1. Impostare e bloccare I'angolo dell'inclinazione.

2. Regolare l'altezza di taglio. La calotta
paratrucioli, sul lato anteriore, deve poggiare
completamente sul pezzo in lavorazione.

3. Selasega ¢ inclinata, posizionare e regolare
la guida per tagli paralleli a sinistra della lama.
4. Mettere in funzione la sega.

5. Spingere indietro il pezzo in lavorazione
uniformemente ed eseguire un ciclo di
lavorazione (taglio).

6. Spegnere il dispositivo se non si prevede di
utilizzarlo a breve.
Taglio ad angolo

1. La guida per tagli trasversali (1) viene
introdotta nella scanalatura del banco sega
dalla parte anteriore.

2. Dopo aver allentato lI'impugnatura di
bloccaggio (2), impostare I'angolo desiderato
sulla guida per tagli trasversali e serrare
nuovamente l'impugnatura di bloccaggio.

3. Impostare la distanza laterale tra il profilo
ausiliario e la lama:

*Allentare i dadi zigrinati (34) e spostare il
profilo ausiliario.

*Serrare i dadi zigrinati (34).
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4. Premere il pezzo in lavorazione contro la
guida per tagli trasversali.

5. Tagliare il pezzo in lavorazione facendo
avanzare la guida per tagli trasversali.

6. Disinserire l'utensile, qualora non debba piu
essere utilizzato a breve.

9. Trasporto

A Pericolo!

Prima di ogni trasporto:

* spegnere l'apparecchio;

* Attendere I'arresto della lama.

¢ scollegare la spina di alimentazione.

* Smontare i componenti aggiuntivi (calotta
paratrucioli, aspirazione trucioli). Conservare la
calotta paratrucioli sull'alloggiamento.

» Mettere il cuneo divisore nella posizione di
trasporto. Procedere come descritto nel capitolo
7.1, ma spostare il cuneo divisore (5) verso il
basso fino a battuta (posizione di trasporto).

* Abbassare completamente la lama con la
manovella.

* Impostare I'angolo di inclinazione della lama su
0° e bloccarlo mediante I'apposita leva di
bloccaggio.

* Avvolgere il cavo di alimentazione sull'apposito
avvolgicavo.

A Pericolo di incastro

Introdurre completamente la prolunga
laterale del banco e bloccarla con le viti
zigrinate.

Per trasportare I'utensile, utilizzare le
impugnature laterali (38) presenti nel banco.

*‘ Attenzione!

Non trasportare I'utensile afferrandolo per i
dispositivi di protezione, prolunghe laterali
estratte o non bloccate, oppure per gli
elementi di comando!

EI Attenzione!

Per trasportare I'utensile occorrono due
persone (per il peso)!

10. Cura e manutenzione

A Pericolo!

Prima di ogni intervento di manutenzione e
pulizia:

1.spegnere l'apparecchio;

2.attendere I'arresto completo della sega;
3.scollegare la spina di alimentazione.

—Alla fine di ogni intervento di manutenzione e
pulizia reinserire, attivare e controllare tutti i
dispositivi di sicurezza.

— Gli elementi danneggiati, in particolare i
dispositivi di sicurezza, devono essere sostituiti
esclusivamente con parti originali, in quanto le
parti non collaudate e approvate dal produttore
potrebbero provocare danni imprevedibili.

- Gli interventi di manutenzione o di riparazione
non descritti in questa sezione devono essere
effettuati esclusivamente da personale tecnico
specializzato.

A Pericolo!

Se l'inserto del banco & danneggiato, piccoli
oggetti rischiano di incastrarsi tra I'inserto
stesso e la lama, bloccando quest'ultima.
Sostituire immediatamente gli inserti del
banco danneggiati!

10.1 Sostituzione della lama

A Pericolo!

Subito dopo il taglio € possibile che la lama
sia estremamente calda - Pericolo di ustioni!
Lasciare che la lama surriscaldata si
raffreddi. Non utilizzare liquidi infiammabili
per pulire la lama.

Il pericolo di taglio sussiste anche quando la
lama é ferma. Indossare i guanti per
sostituire la lama.

In fase di montaggio, osservare
assolutamente il senso di rotazione della
lama!

1. Sollevare completamente la lama della sega
con la manovella.

2. Rimuovere la calotta paratrucioli (7).

3. Ruotare la vite (29) in senso antiorario,
sollevare l'inserto del banco (4) ed estrarlo.
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4. Allentare il dado di serraggio (40) della lama
con la chiave fissa (27) e al contempo
spostare la leva per il blocco della lama (39)
verso l'alto, finché non scatta in posizione.
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5. Tenere saldamente la leva (39) e svitare i dadi
di serraggio (40) in senso orario.

6. Estrarre i dadi di serraggio (40), la flangia

esterna della lama (41) e la lama dal relativo
albero per la lama.

7. Pulire le superfici di fissaggio delle flange della
lama (41) e (42) della lama stessa.

A Pericolo!

Non utilizzare prodotti detergenti (ad
esempio per eliminare residui di resina) che
possono risultare aggressivi per i
componenti in metallo leggero; si rischia di
compromettere la resistenza della sega.

8. Spingere la flangia interna della lama (42)
sull'albero motore.

9. Introdurre la nuova lama (osservare il senso di
rotazione!).

A Pericolo!

Utilizzare solamente lame le cui
caratteristiche siano conformi alle indicazioni
riportate nei Dati tecnici e alla Norma EN 847-
1 - qualora venissero utilizzate lame
inadeguate oppure danneggiate, a causa
della forza centrifuga, parti di queste lame
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potrebbero essere scagliate lontano in modo
simile ad un'esplosione.
Non devono essere utilizzate:

- lame il cui massimo numero di giri con-
sentito sia inferiore al numero di giri a
vuoto nominale dell'albero della lama (ve-
dere “Dati tecnici”);

- lame realizzate in acciaio rapido altolega-
to (HS o HSS);

- lame con una larghezza di taglio minore o
il cui corpo abbia uno spessore maggiore
dello spessore del cuneo divisore;

— lame con danneggiamenti visibili;
- dischi da taglio.

APericolo!

- Montare la lama solamente con elementi
e/o accessori originali.

- Non utilizzare anelli riduttori sfusi, altri-
menti la lama si potrebbe allentare.

- Le lame devono essere montate in modo
tale da garantire una rotazione senza sbi-
lanciamenti e urti, in modo che non si
possano allentare durante I'esercizio.

10.Spingere in posizione la flangia esterna della
lama (41).

11.Allentare i dadi di serraggio (40) (filettatura
sinistrorsal). Allentare il dado di serraggio (40)
con la chiave fissa (27) e al contempo
spostare la leva per il blocco della lama (39)
verso l'alto, finché non scatta in posizione.

12.Tenere ferma la leva (39) e serrare

manualmente i dadi di serraggio in senso
antiorario.

A Pericolo!

- Non montare prolunghe sugli attrezzi uti-
lizzati per serrare la lama.

— Non serrare la vite di bloccaggio asse-
stando colpi sull'attrezzo utilizzato.

13.Regolare il cuneo divisore in conformita alla
dimensione della lama.
(Per la regolazione del cuneo divisore vedere
par. 7.1)

14.Fissare l'inserto del banco (4) e bloccarlo con
la vite (29).

15.Fissare la calotta paratrucioli (7).

10.2 Impostazione della limitazione della
battuta

1. Impostare I'arresto della limitazione
dell'inclinazione (19) per I'estensione angolare
su 0°/45°.

e
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2. Bloccare I'angolo di inclinazione impostato per
mezzo della leva di bloccaggio (18).

3. Controllare I'angolo di inclinazione:

—0° = ad angolo retto rispetto al banco sega
—45° con quota angolare separata.

Qualora questi valori non venissero esattamente

raggiunti:

4. Allentare la vite con intaglio a croce (43) sul
rispettivo disco dell'eccentrico e regolare il
disco dell'eccentrico stesso finché I'angolo di
inclinazione rispetto al banco sega non
corrisponda, nelle posizioni finali, esattamente
a0°
(= ad angolo retto) o a 45°.

5. Stringere nuovamente la vite con intaglio a
croce del disco dell'eccentrico.

6. In seguito alla regolazione effettuata per la
limitazione delle battute, se necessario

rettificare l'impostazione della scala ad angolo
sul lato anteriore.

[i] Nota:

Per impostare la limitazione dell'inclinazione da -
1,5° fino a 46,5°, la relativa leva per la limitazione
della battuta deve essere estratta.

10.3 Conservazione della macchina

A Pericolo!

Conservare l'utensile al di fuori della portata
dei bambini. Conservare l'utensile in modo
che non possa essere messo in funzione da
persone non autorizzate ed in modo che
nessuno possa ferirsi anche quando
l'utensile non & in movimento.

*’ Attenzione!
Non custodire I'apparecchio all'aperto o in
ambiente umido senza adeguata protezione.

10.4 Manutenzione

Pulizia della sega

* Rimuovere i trucioli e la polvere dai seguenti
componenti con l'ausilio di un aspirapolvere
oppure di una spazzola:
—elementi di guida per la regolazione della lama
—feritoie di ventilazione del motore
— carter di protezione della lama
—regolazione dell'altezza
—guida orientabile

Prima di mettere in funzione I'utensile
Controllo visivo per verificare che

—la distanza lama — cuneo divisore sia compresa
tra3 e 8 mm.

—il cuneo divisore sia allineato con la lama.

Controllo visivo per verificare che il cavo di
alimentazione e la spina elettrica non siano
danneggiati, fare sostituire eventuali componenti
difettosi da un elettricista specializzato.

Ad ogni spegnimento

Verificare se l'arresto graduale della lama dura
piu di 10 secondi; in caso di arresto graduale
prolungato fare sostituire il motore da un
elettricista specializzato.

1 volta al mese (in caso di utilizzo
quotidiano)

Rimuovere i trucioli dalla sega con I'aspiratore
polveri oppure con un pennello; oliare
leggermente gli elementi di guida:

—asta filettata ed aste di guida per la regolazione
in altezza;

—segmenti orientabili.
Ogni 150 ore d'esercizio

Controllare tutti i raccordi a vite e serrare
all'occorrenza.

11. Suggerimenti pratici

* Prima di eseguire il taglio del materiale,
effettuare alcuni tagli di prova su residui di
materiale adatti.

¢ Collocare sempre il pezzo in lavorazione sul
banco sega in modo che non possa ribaltarsi né
traballare (ad esempio nel caso di una tavola
bombata, la parte con la curvatura deve essere
rivolta verso l'alto).

* Per eseguire un taglio razionale di pezzi della
stessa lunghezza, utilizzare la battuta per
lunghezza.

* Mantenere pulite le superfici d'appoggio del
banco sega.

12. Problemi e anomalie

A Pericolo!

Prima di ogni intervento per la riparazione
dei guasti:

1.spegnere l'apparecchio;
2.scollegare la spina di alimentazione.
3.Attendere l'arresto della lama.

Alla fine di ogni intervento di riparazione,
reinserire, attivare e controllare tutti i
dispositivi di sicurezza.

Il motore non funziona

La protezione contro il riavvio & scattata. Se la
spina viene inserita con l'utensile in funzione o
viene ripristinata la corrente dopo un'interruzione,
I'utensile non si riavvia:

* Spegnere e riaccendere il dispositivo.
Mancanza di corrente.

* Controllare cavi, connettori, prese e

fusibili.
Motore surriscaldato, ad esempio a causa di una
lama non affilata o di accumulo di trucioli
nell'alloggiamento:

* Eliminare la causa del surriscaldamento ed
attendere alcuni minuti che I'utensile si raffreddi.
A questo punto rimettere nuovamente in
funzione l'utensile.

Il numero di giri non viene raggiunto

Protezione contro il sovraccarico: il numero di giri
sotto carico diminuisce
CONSIDEREVOLMENTE:

¢ La temperatura del motore & troppo elevata! Far
funzionare il dispositivo a vuoto fino al
raffreddamento.

Protezione contro il sovraccarico: il numero di giri
sotto carico diminuisce LIEVEMENTE:

« Il dispositivo & sovraccarico. Proseguire con il
lavoro riducendo il carico.

Il numero massimo di giri indicato non viene
raggiunto - Il motore non riceve una sufficiente
tensione di rete:

* Utilizzare linee di alimentazione piu brevi
oppure linee di alimentazione con una maggiore
sezione trasversale
(= 1,5 mm?).

* Fare controllare I'alimentazione di corrente da
un elettricista specializzato.

Le prestazioni della sega diminuiscono

Lama della sega non affilata (la lama presenta
eventualmente macchie da bruciatura sul lato):

* Sostituire la lama (vedere capitolo 10.
Manutenzione).

Espulsione trucioli occlusa

Non é allacciato alcun impianto di aspirazione

oppure la potenza di aspirazione € troppo bassa.

* Collegare l'impianto di aspirazione oppure
incrementare la potenza di aspirazione (velocita
dell'aria > 20 m/sec nel tubo di espulsione
trucioli).

13. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Lama per sega circolare Power Cut

N. ordine: 6.28025

-Per tagli grossolani e di media precisione con
avanzamento rapido e potenza ridotta

-Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali di
legno massiccio

Lama per sega circolare Precision Cut

N. ordine: 6.28059

-Gamma di impiego estremamente ampia per la
lavorazione del legno

-Per risultati di taglio molto buoni e puliti in caso di
tagli longitudinali e obliqui di legno morbido e duro
-Molto adatta per legno massiccio e a strati,
truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF,
materiali compositi



Lama per sega circolare Multi Cut
N. ordine: 6.28093

-Impiego universale per materiali con requisiti
speciali

-Per le esigenze piu severe relative alla qualita di
taglio, ad es. laminato, profilati a parete sottile in
plastica, alluminio, rame e ottone

-ldeale per numerose applicazioni nella
ristrutturazione di interni

-Risultati perfetti anche in tagli obliqui nel legno
massello, in pannelli truciolari grezzi, rivestiti o
impiallacciati, MDF

Spingipezzo (come ricambio)
N. ordine: 343433180

La gamma completa degli accessori € disponibile
allindirizzo www.metabo.com oppure nel
catalogo.

14. Riparazione

A Pericolo!

Per ragioni di sicurezza, le eventuali
riparazioni degli utensili elettrici possono
essere eseguite esclusivamente da tecnici/
elettricisti specializzati, utilizzando pezzi di
ricambio originali!

Un cavo di alimentazione difettoso deve essere
sostituito solo da uno speciale cavo di
alimentazione originale Metabo disponibile tramite
I'assistenza Metabo.

Nel caso di dispositivi Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

15. Rispetto dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli
E/ elettroutensili tra i rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva europea 2012/19/UE
sugli utensili elettrici ed elettronici usati e
I'applicazione nel diritto nazionale, gli
elettroutensili usati devono essere smaltiti
separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

16. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

U = tensione di alimentazione (~ corrente
alternata)

potenza nominale assorbita

corrente nominale

protezione min.

tipo di protezione

numero di giri a vuoto

max. velocita di taglio

spessore del cuneo divisore
diametro della lama (esterno)

foro della lama (interno)

ampiezza di taglio

spessore max. del corpo base dellalama

Tgoe altezza di taglio con lama verticale

Tsse altezza di taglio con inclinazione lama
45°

S,e = campo diinclinazione della lama

L, = ampiezza di taglio max. con guida per
tagli paralleli

Lw = ampiezza ditaglio trasversale max. con
guida angolare

A; = dimensioni senza montante macchina
(LxPxH)

S_. = lunghezza banco sega

Sg = larghezza banco sega

m = peso macchina

Valori misurati a norma EN 62841.
~ corrente alternata

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a
tolleranze (secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Questi valori consentono di stimare le
emissioni dell'elettroutensile e di raffrontarle con
altri elettroutensili. In base alle condizioni
d'impiego, allo stato dell'elettroutensile o degli
utensili accessori, il carico effettivo puo risultare
superiore o inferiore. Ai fini di una corretta stima,
considerare le pause di lavoro e le fasi di carico
ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di
sicurezza idonee per I'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.

Livello sonoro cl A tipico:
Loa = livello di pressione acustica
Lwa = livello di potenza acustica

Kpa, Kwa=incertezza
m Indossare la protezione dell'udito!
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1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas sierras de mesa
circulares, identificadas por tipo y nimero de
serie *1), cumplen todas las disposiciones
pertinentes de las directivas *2) y normas *3).
Informe de inspeccion *4), organismo certificador
expedidor *5), documentacion técnica *6) - Ver la
pagina 3.

2. Uso segun su finalidad

La finalidad de la sierra circular de mesa es cortar
longitudinal y transversalmente madera maciza,
madera contrachapada, planchas de
aglomerado, tableros de madera estratificada,
plasticos y materiales similares.

El metal s6lo se podra cortar si se respetan las
restricciones siguientes:

— Solo si se utiliza una hoja de sierra adecuada.
(Véase el capitulo 13. Accesorios).

— Sdélo si se trata de metales no ferroso.
(No metal duro ni metal templado, ni magnesio).

Las piezas de trabajo redondas no pueden ser
aserradas ya que podrian girarse por la accion de
la hoja de sierra en rotacion.

Cuando la sierra se utiliza para cortar cantos en
piezas de trabajo planas, es preciso utilizar un
tope adecuado para asegurar un guiado correcto.

El aparato no debe usarse para trabajos de
plegado o de ranurado.

Tampoco es adecuado para cortar muescas
(ranura finalizada en la pieza),

No lo utilice tampoco para cortes de incision.

jCualquier otro uso se considera inadecuado y
queda, por tanto, prohibido! El fabricante
rechazara toda responsabilidad por dafnos
derivados de una utilizacién de la maquina que
no estuviera de acuerdo a la finalidad
mencionada.

Si se llevan a cabo modificaciones en este
aparato o si se utiliza aplicando piezas que no
han sido comprobadas ni autorizadas por el
fabricante, podrian producirse dafos
imprevisibles durante la operacion.

3. Recomendaciones generales
de seguridad

Por favor, por su propia proteccién y la
de su herramienta eléctrica, preste
especial atencion a las partes marcadas
con este simbolo.

ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompafarla de este
documento.

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

ADVERTENCIA - Lea integramente las

advertencias de peligro, las
instrucciones, las ilustraciones y las
especificaciones entregadas con esta
herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a
las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar
una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

jGuarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro! E/ término "herramienta
eléctrica" empleado en las siguientes
instrucciones se refiere a su aparato eléctrico
portétil, ya sea con cable de red, o sin cable, es
decir, con cargador de baterias.

3.1 Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga limpio y bien iluminado su puesto
de trabajo. E/ desorden o una iluminacion
deficiente en las areas de trabajo pueden provocar
accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosion, en el que se
encuentren combustibles liquidos, gases o
material en polvo. Las herramientas eléctricas
producen chispas que pueden llegar a inflamar los
materiales en polvo o los vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y a otras
personas de su puesto de trabajo mientras
esté utilizando el aparato eléctrico. Una
distraccion le puede hacer perder el control sobre
la herramienta eléctrica.

3.2 Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe
corresponder a la toma de corriente utilizada.
No es admisible modificar el enchufe en forma
alguna. No emplear adaptadores en
herramientas eléctricas dotadas con una
toma de tierra. Los enchufes sin modificar
adecuados a las respectivas tomas de corriente
reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque partes
conectadas a tierra, como por ejemplo
tuberias, radiadores, cocinas y frigorificos. E/
riesgo a recibir una descarga eléctrica es mayor si
su cuerpo tiene contacto con tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la
lluvia y evite que penetren liquidos en su
interior. Existe el peligro de recibir una descarga
eléctrica si penetran ciertos liquidos en la
herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable de conexién para
transportar ni colgar la herramienta eléctrica,
ni tire del cable para sacar el enchufe de la
toma de corriente. Mantenga el cable de
conexion alejado del calor, aceite, aristas
cortantes o piezas moviles. Los cables de red
danados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.

e) Al trabajar con la herramienta eléctrica a la
intemperie utilice solamente cables de
prolongacion apropiados para su uso en
exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores
reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

f) Si fuese imprescindible utilizar la
herramienta eléctrica en un entorno hiimedo,
es necesario conectarla a través de un fusible
diferencial. La utilizacion de un interruptor de
proteccion diferencial adecuado para su uso en
exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3.3 Seguridad de las personas

a) Esté atento a lo que hace y emplee la
herramienta eléctrica con prudencia. No
utilice la herramienta eléctrica si estuviese
cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos.
El no estar atento durante el uso de la herramienta
eléctrica puede provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccion personal y
en todo caso unas gafas de proteccion. E/
riesgo a lesionarse se reduce considerablemente
si, dependiendo del tipo y la aplicacion de la
herramienta eléctrica empleada, se utiliza un
equipo de proteccion adecuado como una
mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con
suela antideslizante, casco, o protectores
auditivos.

c) Evite una puesta en marcha fortuita.
Asegurarse de que la herramienta eléctrica
esté desconectada antes de conectarla a la
toma de corriente y/o al montar la bateria, al
recogerla, y al transportarla. Si durante el
transporte de la herramienta eléctrica la sujeta por
el interruptor de conexion/desconexion, o si
introduce el enchufe en la toma de corriente con el
aparato encendido, podria provocar un accidente.

d) Retire las herramientas de ajuste o llaves
fijas antes de conectar la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada en
una pieza giratoria podria producir lesiones al
ponerse en funcionamiento el aparato.

e) Evite trabajar con posturas forzadas.
Trabaje sobre una base firme y mantenga el
equilibrio en todo momento. Ello le permitira
controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situacion inesperada.

f) Lleve ropa de trabajo adecuada. No utilice
ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo y
vestimenta alejados de las piezas moviles. La
ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden
engancharse en las piezas en movimiento.

g) Siempre que sea posible utilice equipos de
aspiracion o captacion de polvo, asegurese
de que estan debidamente montados y sean
utilizados correctamente. La utilizacion de un
sistema de aspiracion de polvo puede reducir los
riesgos que conlleva aspirar polvo.

h) No se deje llevar por una sensacion de falsa
seguridad ni descuide las reglas de seguridad
para herramientas eléctricas, aunque esté
familiarizado con ellas por su uso continuado.
Un descuido puede provocar graves lesiones en
una fraccion de segundo.

3.4 Usoy manejo de la herramienta
eléctrica

a) No sobrecargue el aparato. Utilice para su
trabajo la herramienta eléctrica adecuada.
Con la herramienta eléctrica adecuada podra
trabajar mejor y mas seguro dentro del margen de
potencia indicado.

b) No utilice herramientas eléctricas con un
interruptor defectuoso. Las herramientas
eléctricas que no se puedan conectar o
desconectar son peligrosas y deben hacerse
reparar.

c) Extraiga el enchufe de la red y/o retire la
bateria antes de realizar un ajuste en la
herramienta, de cambiar un accesorio o de
guardar el aparato. Esta medida preventiva
reduce el riesgo a conectar accidentalmente la
herramienta eléctrica.

d) Guarde las herramientas eléctricas fuera
del alcance de los nifos. No permita que lo
utilicen personas que no estéen familiarizadas
con él o que no hayan leido estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

e) Cuide la herramienta eléctrica y los
accesorios con esmero. Asegurese de que las
partes moviles de la herramienta funcionan
correctamente y no estan atascadas, de que
no haya partes rotas o deterioradas que
pudieran afectar a su funcionamiento. Si
alguna parte del aparato estuviese
defectuoso, reparela antes de volver a
utilizarlo. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento
deficiente.

f) Mantenga los ttiles limpios y afilados. Los
utiles mantenidos correctamente se dejan guiar y
controlar mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios,
utiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones,
considerando en ello las condiciones de
trabajo y la tarea a realizar. E/ uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes
de aquellos para los que han sido concebidas
puede resultar peligroso.

h) Mantenga las empunaduras y las
superficies de las empunaduras secas,
limpias y libres de aceite y grasa. Las
empunaduras y las superficies de las
empunaduras resbaladizas no permiten un
manejo y control seguro de la herramienta
eléctrica en situaciones imprevistas.



3.5 Asistencia técnica

a) Su herramienta eléctrica debera ser
reparada unicamente por personal
cualificado y utilizando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi
es posible garantizar la seguridad de la
herramienta eléctrica.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

4.1 Instrucciones de seguridad
relacionadas con las cubiertas de
proteccion

a) Las cubiertas de proteccién deben
permanecer montadas. Las cubiertas de
proteccion deben estar en buenas
condiciones de uso y correctamente
montadas. Las cubiertas de proteccién sueltas,
dafadas o que no funcionen correctamente
deben ser reparadas o reemplazadas.

b) Para realizar cortes divisorios, emplee
siempre la cubierta de proteccion de la hoja
de sierra y la cuina de separacién. Para los
cortes divisorios en los que la hoja de sierra
penetra en el grosor completo de la pieza, la
cubierta de proteccion y otros elementos de
seguridad reducen el riesgo de lesiones.

c) Inmediatamente después de finalizar los
procesos de trabajo (p. ej. el plegado) en los
que se requiere la retirada de la cubierta de
proteccion y la cuiia de separacion, es
importante volver a fijar rapidamente el
sistema de proteccion. La cubierta de
proteccion y la cuia de separacion reducen el
riesgo de lesiones.

d) Antes de conectar la herramienta eléctrica
asegurese de que la hoja de sierra no esta en
contacto con la cubierta protectora, la cuiia
de separacion o la pieza de trabajo. El
contacto accidental de estos componentes con la
hoja de sierra puede provocar una situacion
peligrosa.

e) Ajuste la cuha de separacion tal y como se
describe en este manual de instrucciones. Un
error en la distancia, posicion o alineacion puede
ser la causa de que la cuia de separacién no
actue de forma efectiva impidiendo un
contragolpe.

f) Para que la cuna de separacién actue
correctamente debe estar situada en la
hendidura de corte. La cufia de separacion es
ineficaz si los cortes a realizar en las piezas son
demasiado cortos para que actle la cufia. En
estos casos, la cuha de separacion no podra
evitar un contragolpe.

g) Utilice una hoja de sierra apta para la cuna
de separacion en cuestién. Para que la cuha
de separacion funcione correctamente, el
diametro de la hoja de sierra debe ser apropiado
para la cufa de separacion empleada, la hoja
base de la hoja de sierra debe ser mas fina que la
cufa de separacion y el ancho de diente mayor
que el espesor de la cuia de separacion.

4.2 Indicaciones de seguridad para el
proceso de serrado

a) PELIGRO: No acerque los dedos ni las

manos a la zona de serrado ni a la hoja
de sierra. Un momento de distracciéon o un
resbalén podrian desviar su mano hacia la hoja
de sierra y causar lesiones graves.

b) Acerque la pieza unicamente en direccion
contraria al sentido de giro de la hoja de
sierra. Si se desplaza la pieza por encima de la
mesa en la misma direccién que el sentido de
giro de la hoja de sierra, podria provocar que
tanto la pieza como su mano se vean arrastradas
hacia la hoja de sierra.

c) No utilice nunca el tope guia para acercar
la pieza de trabajo cuando realice cortes
longitudinales. Para los cortes transversales
con tope guia no utilice
complementariamente el tope paralelo para
ajustar la longitud. Acercar la pieza utilizando
simultaneamente el tope paralelo y el tope guia
aumenta la probabilidad de que la hoja de sierra
se atasque y se produzca un contragolpe.

d) Para los cortes longitudinales, la fuerza de
acercamiento sobre la pieza se debera
ejercer siempre entre el carril tope y la hoja
de sierra. Use una barra empujadora cuando

la distancia entre el carril tope y la hoja de
sierra sea inferior a 150 mm, y un bloque
empujador si la distancia es inferior a 50 mm.
Este tipo de "herramientas de trabajo auxiliares"
sirven para mantener su mano a una distancia
segura de la hoja de sierra.

e) Emplee solamente la barra empujadora
suministrada del fabricante. La barra
empujadora sirve para mantener una distancia
suficiente entre la mano y la hoja de sierra.

f) No utilice nunca una barra empujadora
danada o aserrada. Una barra empujadora
dafiada puede romperse y hacer que su mano se
introduzca en la hoja de sierra.

g) No trabaje "directamente con las manos".
Utilice siempre el tope paralelo o el tope guia
para posicionar y acercar la pieza de trabajo.
"Directamente con las manos" quiere decir
sujetar y desplazar la pieza de trabajo con las
manos en lugar de utilizar el tope paralelo o el
tope guia. El aserrado directo con las manos
provoca desalineaciones, atascos y
contragolpes.

h) No pase nunca la mano alrededor o por
encima de una hoja de sierra en movimiento.
Tratar de agarrar una pieza de trabajo puede
provocar un contacto accidental con la hoja de
sierra giratoria.

i) Las piezas de trabajo largas y/o anchas
deben sujetarse por detras o por un lado de
la mesa, de manera que queden horizontales.
Las piezas largas y/o anchas tienden a caer hacia
abajo por los bordes de la mesa, lo que produce
pérdida de control, atascamiento de la hoja de
sierra y contragolpes.

j) Acerque la pieza de manera uniforme. Trate
de no doblarla ni girarla. Si la hoja de sierra
se atasca, apague inmediatamente la
herramienta eléctrica, extraiga el enchufe de
la toma y solucione la causa del atasco. El
atascamiento de la hoja de sierra en la pieza
puede provocar un contragolpe o bloquear el
motor.

k) No retire el material serrado mientras la
sierra esta en funcionamiento. El material
serrado puede quedar atascado entre la hoja de
sierra y el carril tope o en la cubierta de
proteccién, y ser arrastrado hacia la hoja de
sierra al tratar de retirarlo con el dedo. Antes de
retirar el material, apague la sierra y espere hasta
que la hoja de sierra se detenga.

I) Para los cortes longitudinales en piezas
cuyo espesor sea inferior a 2 mm, utilice un
tope paralelo complementario. Las piezas
finas pueden atascarse debajo del tope paralelo y
provocar un contragolpe.

4.3 Contragolpe - Causas y respectivas
indicaciones de seguridad

Un contragolpe es la reaccién repentina de la
pieza que tiene lugar cuando una hoja de sierra
se atasca o se bloquea, o cuando se esta
realizando un corte inclinado respecto a la hoja
de sierra, o cuando una parte de la pieza queda
atascada entre la hoja de sierra y el tope paralelo
u otro objeto fijo.

En la mayoria de los casos de contragolpe, la
parte posterior de la hoja de sierra se engancha
en la pieza, la levanta de la mesa y la lanza hacia
el operario.

Un contragolpe es consecuencia de un uso
inadecuado o erréneo de la sierra circular de
mesa. Se puede evitar tomando las medidas
apropiadas como las que se describen a
continuacion.

a) No se coloque nunca en linea directa con
la hoja de sierra. Manténgase siempre en el
lado de la hoja donde se encuentra también
el carril tope. En caso de contragolpe, la pieza
puede salir despedida a gran velocidad hacia las
personas situadas delante y en linea con la hoja
de sierra.

b) No pase nunca la mano por encima o por
detras de la hoja de sierra para tirar o para
sujetar la pieza. Podria producirse un contacto
accidental con la hoja de sierra o bien un
contragolpe podria hacer que sus dedos se vean
arrastrados hacia la hoja de sierra.

c) No sujete ni presione nunca la pieza de
trabajo que esta siendo aserrada contra la
hoja de sierra giratoria. Presionar la pieza que
esta siendo aserrada contra la hoja de sierra
puede provocar un atasco o un contragolpe.
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d) Alinee el carril tope en paralelo con la hoja
de sierra. Un carril guia no alineado presionara
la pieza contra la hoja de sierra y provocara un
contragolpe.

e) Para los cortes de sierra ocultos (p. €j.
pliegues) utilice un calzo (con forma de
peine) para mantener la pieza contra la mesa
y el carril tope. Este calzo le permitira controlar
mejor la pieza en caso de contragolpe.

f) Sea especialmente cuidadoso al aserrar en
areas no visibles de piezas ensambladas. La
hoja de sierra que se inserta puede aserrar en
objetos que puedan provocar un contragolpe.

g) Soporte los tableros grandes para evitar el
riesgo de un contragolpe al atascarse la hoja
de sierra. Los tableros grandes pueden doblarse
por su propio peso. Los tableros deben apoyarse
en ambos lados, tanto cerca de la hendidura de
corte como en el borde.

h) Sea especialmente cuidadoso cuando
vaya a serrar piezas que estén alabeadas,
trenzadas o anudadas, o que no tengan un
canto recto a lo largo del cual se pueda ir
desplazando el tope de inglete o el carril de
tope. Una pieza alabeada, trenzada o anudada
es inestable y da lugar a una mala alineacién de
la hendidura de corte de la hoja de sierra,
provocando atascos y contragolpes.

i) No trate de serrar nunca varias piezas de
trabajo apiladas unas detras de otras o unas
encima de otras. La hoja de sierra podria
arrastrar una o varias partes u ocasionar un
contragolpe.

j) Cuando desee volver a poner en marcha
una sierra con la hoja insertada en la pieza,
centre la hoja en la hendidura de corte de tal
manera que los dientes no estén
enganchados en la pieza de trabajo. Sila hoja
de sierra esta atascada, podria levantar la pieza y
ocasionar un contragolpe al volver a poner en
marcha la sierra.

k) Mantenga las hojas de corte limpias,
afiladas y correctamente triscadas. No utilice
nunca hojas de sierra deformadas o con
dientes rotos o agrietados. Las hojas de sierra
afiladas y correctamente colocadas minimizan el
riesgo de atasco, bloqueo y contragolpe.

4.4 Instrucciones de seguridad para la
utilizacién de sierras de mesa
circulares

a) Apague la sierra circular de mesa'y
desconéctela de la red eléctrica antes de
retirar la placa de insercién, cambiar la hoja
de sierra, realizar ajustes en la cuia de
separacion, asegurar el mecanismo del
contragolpe o retirar la cubierta de
proteccion de la hoja de sierra, y después de
terminar cada proceso de serrado. Las
medidas de precaucion sirven para evitar
accidentes.

b) No deje nunca la sierra de mesa circular
trabajando sin supervision. Apague la
herramienta eléctrica y no se aleje de ella
antes de que se haya detenido por completo.
Una sierra en funcionamiento y sin supervisar
representa un riesgo incontrolado.

c) Coloque la sierra de mesa circular sobre
una superficie nivelada y bien iluminada,
donde usted esté seguro y pueda mantener
bien el equilibrio. El lugar de montaje debe
ofrecer espacio suficiente para manipular sin
problemas el tamafo de las piezas de trabajo que
usted utiliza. El desorden, una iluminacion
deficiente en las areas de trabajo, suelos
desnivelados y resbaladizos pueden provocar
accidentes.

d) Retire periédicamente las virutas y el
serrin que se acumulan bajo la mesa y/o del
sistema de aspiracion del polvo. La viruta
acumulada es inflamable y puede incendiarse
repentinamente.

e) Asegure correctamente la sierra de mesa
circular. Una sierra de mesa circular no
asegurada correctamente puede moverse o
volcar.

f) Retire las herramientas de ajuste, los
restos de madera, etc., de la sierra de mesa
circular antes de conectarla. Las distracciones
o posibles atascos pueden ser peligrosos.

g) Utilice siempre hojas de sierra del tamano
correcto y con el orificio de insercion

adecuado (p. ej. en forma de estrella o 49
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circulo). Las hojas de sierra que no se adapten a
las piezas de montaje de la sierra, giran
descentradas y pueden causar la pérdida del
control de la sierra.

h) No utilice nunca material de montaje
(como bridas, arandelas distanciadoras,
tornillos o tuercas) que esté danado o sea
incorrecto Dicho material de montaje ha sido
concebido especialmente para su sierra, con el
fin de proporcionar un 6ptimo rendimiento y un
manejo seguro.

i) No se coloque nunca sobre la sierra de
mesa y no la utilice como un taburete. Si la
herramienta eléctrica vuelca o si accidentalmente
entra usted en contacto con la hoja de sierra,
puede producirle lesiones graves.

j) Asegurese de que la hoja de sierra se
monta en la posicion de giro correcta. No
utilice discos de amolar o cepillos de
alambre con la sierra de mesa. El montaje
incorrecto de la hoja de sierra o la utilizaciéon de
accesorios no recomendados puede causar
lesiones graves.

4.5 Otras indicaciones de seguridad

— Este manual de uso esta dirigido a personal con
conocimientos técnicos sobre maquinas como
la que aqui se describe. En caso de no poseer
ningun tipo de experiencia con este tipo de
maquinas, deberia solicitar en primer lugar la
ayuda de personal cualificado.

— En caso de que se produzca algun dafo
derivado de la no observacion de este manual
de uso, el fabricante no asumira ningun tipo de
responsabilidad.

La informacion de este manual de uso se indica
segun sigue:

ijPeligro!

Advertencia de dafnos personales o
medioambientales.

iPeligro de descarga eléctrica!
Advertencia sobre posibles danos
personales causados por la electrici-
dad.

iPeligro de arrastre!

Advertencia de lesiones fisicas por
atrapamiento de partes del cuerpo o
de la ropa.

jAtencion!
Advertencia de danos materiales.
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* Observe las instrucciones especiales de
seguridad en cada uno de los capitulos.

* Dado el caso, tenga en cuenta la normativa
legal o las prescripciones para la prevencion de
accidentes laborales estipuladas para el uso de
sierras circulares.

A iPeligros generales!

* Tenga en cuenta las influencias ambientales.

* Si se trata de piezas de trabajo largas, utilice
soportes apropiados para apoyar las piezas.

¢ Este aparato solamente debe ser puesto en
marcha y utilizado por personas familiarizadas
con el uso de sierras circulares y conocedoras
de los peligros que representa su uso.
Los menores de 18 anos solo podran usar esta
maquina bajo la supervisién de un instructor
durante el curso de su formacion profesional.

* Mantenga a terceras personas, especialmente
a los ninos, fuera de la zona de peligro. Durante
el funcionamiento, evite que otras personas
toquen la maquina o el cable de la red.

* Evite el sobrecalentamiento de los dientes de la
sierra.

» Cuando esté serrando plasticos, evite que el
plastico se derrita.

* Sierre las cuias solo con el tope auxiliar
adecuado.

A iPeligro debido a la electricidad!

* No permita que la maquina se moje con la
lluvia.
No utilice nunca la maquina en un ambiente

Nota:
Informaciones complementarias.

himedo o mojado.

Al realizar trabajos con esta maquina, evite que
Su cuerpo entre en contacto con piezas con
toma de tierra (por ejemplo: radiadores,
tuberias, cocinas eléctricas o neveras).

* No utilice el cable de la red para usos ajenos a
su finalidad.

A iPeligro de lesiones y aplastamiento
por piezas en movimiento!

* No ponga en marcha este aparato sin haber
montado los dispositivos de proteccion.

Mantenga siempre una distancia prudencial
respecto a la hoja de sierra. En caso necesario,
utilice dispositivos adecuados de alimentacion.
Durante el funcionamiento, debera mantenerse
una distancia considerable con los
componentes en movimiento.

Antes de retirar del puesto de trabajo pequefos
trozos de la pieza trabajada, restos de madera,
etc., espere hasta que la hoja de sierra se haya
detenido por completo.

Nunca frene la marcha por inercia de la hoja de
sierra ejerciendo una presion lateral.

Asegurese que el aparato esté desconectado
de la red de corriente antes de transportar la
maquina o ejecutar algun ajuste,
reequipamiento, mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que al conectar la maquina (por
ejemplo, después de llevar a cabo trabajos de
mantenimiento) no existan herramientas de
montaje o piezas sueltas en el equipo.

A iPeligro de sufrir lesiones por cortes,
incluso cuando la herramienta de corte esta
parada!

 Utilice guantes para cambiar las herramientas
de corte.

» Guarde las hojas de sierra de manera que nadie
pueda resultar dafiado con ellas.

A iPeligro por contragolpe de las piezas!

* Trabaje solo con la cufia de separacion bien
ajustada.

* No ladee las piezas de trabajo.

* Asegurese de que la hoja de sierra sea la
apropiada para el material de la pieza de
trabajo.

* Para serrar piezas de trabajo finas o de paredes
finas, utilice solo hojas de sierra con dentado
fino.

e Utilice siempre hojas de sierra afiladas.

* En caso de duda, controle las piezas de trabajo
por si tienen cuerpos extrafos (por ejemplo,
clavos o tornillos).

* Sierre s6lo piezas cuyas dimensiones permitan
una sujecion segura durante el trabajo.

jPeligro de arrastre!

* Durante el funcionamiento, vaya con cuidado
para impedir que partes del cuerpo o piezas de
ropa se enganchen o se introduzcan en los
componentes giratorios (no lleve corbatas, ni
guantes o ropa con mangas holgadas; en caso
de llevar el pelo largo, es imprescindible utilizar
una red de proteccion).

No corte nunca piezas de trabajo que
contengan

—cuerdas,

—cordones,

—cintas,

—cables,

—alambres o materiales similares.

AiPeligro si el equipo de proteccion

personal es insuficiente!

e Utilice cascos de proteccion auditiva.

» Use gafas protectoras.

» Use mascara de proteccion contra el polvo.
* Use ropa de trabajo adecuada.

* Para trabajar a la intemperie se recomienda
utilizar calzado antideslizante.

AiPeligro debido al polvo de la madera!

* Algunos tipos de serrin (por ejemplo de haya,
roble y fresno) pueden producir cancer si son
inhalados. Trabaje unicamente con una
instalacion de aspiracion. Dicho sistema de
aspiracion debera cumplir los valores indicados
en el capitulo 8.1.

Reducir la exposicion al polvo:

* Las particulas que se generan al trabajar con
este aparato pueden contener sustancias
susceptibles de provocar cancer, reacciones
alérgicas, enfermedades respiratorias,
malformaciones fetales u otros dafos
reproductivos. Algunos ejemplos de este tipo de
sustancias son: el plomo (en pinturas que
contienen plomo), los aditivos para el
tratamiento de la madera (cromatos,
conservantes de la madera) y algunos tipos de
madera (como el polvo de roble y de haya).

El riesgo depende del tiempo de exposicion del
usuario o de las personas préximas a él.

Evite que estas particulas entren en su cuerpo.

Para reducir la exposicién a estas sustancias:
asegurese de que el puesto de trabajo esté bien
ventilado y protéjase con el equipamiento de
proteccion adecuado, como por ejemplo,
mascarillas de proteccion respiratoria
adecuadas para filtrar este tipo de particulas
microscopicas.

Respete las directivas (p. ej. normas de
proteccion laboral, de eliminacién de residuos)
aplicables a su material, personal, uso y lugar
de utilizacion.

Recoja las particulas resultantes en el mismo
lugar de emision, evite que éstas se sedimenten
en el entorno.

Utilice el detector de aspiracién de polvo
suministrado y un sistema de aspiracion
apropiado. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al
entorno.

Reduzca la exposicion al polvo:

— evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas préximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

—incorporando un sistema de aspiracion y/o un
depurador de aire,

—ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar solo hace que el
polvo se levante y arremoline.

— Lave la ropa de proteccion o limpiela

mediante aspiracion. No utilice sistemas de
soplado, no la sacuda ni cepille.

AiPeligro en caso de realizar

modificaciones técnicas o por la utilizacién
de piezas no controladas ni autorizadas por
el fabricante!

* Monte este aparato siguiendo estrictamente
estas instrucciones.

« Utilice exclusivamente piezas autorizadas por el
fabricante. Con esto nos referimos
especialmente a:

—Hojas de sierra (numeros de referencias
véase el capitulo 13. Accesorios);

- Dispositivos de seguridad.
* No modifique las piezas.

A iPeligro por defectos en el aparato!

e Limpie cuidadosamente la maquinay los
accesorios. Cumpla las prescripciones para el
mantenimiento.

* Siempre antes de la operacién, controle el
equipo por si estuviera dahado: antes de
continuar utilizando el equipo es necesario
examinar los dispositivos de seguridad, los
dispositivos de proteccion o las piezas
ligeramente dahadas para determinar si
cumplen perfectamente con la funcion de
acuerdo a su finalidad. Controle si las piezas



moviles funcionan perfectamente y asegurese
de que no estén atascadas. Todas las piezas
deben estar montadas correctamente y cumplir
con todas las condiciones para poder garantizar
el perfecto funcionamiento del aparato.

Los dispositivos de proteccioén o las piezas
danadas deben ser reparadas o cambiadas por
un taller especializado autorizado. Encargue el
cambio de interruptores dafiados a un taller de
servicio postventa. No utilice este aparato si no
es posible conectarlo o desconectarlo mediante
el interruptor.

A iPeligro por ruido!

» Utilice cascos de proteccion auditiva.

* Asegurese de que la cuia de separacion no
esté torcida. Si la cufia de separacion esta
torcida presionara la pieza de trabajo
lateralmente contra la hoja de sierra,
produciendo ruido.

A iPeligro por piezas de trabajo o partes
de ellas bloqueadas!

Si se produce un bloqueo:

1. apagar el aparato,

2. extraiga el enchufe de la toma de corriente,
3. ponerse guantes,
4

. Desbloquee la pieza con la herramienta
adecuada.

4.6 Simbolos utilizados en el aparato

Indicaciones en la placa indicadora de tipo:

a—metabo sz
b—
c— L

N A
d—H
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et g I
Fabricante

Numero de serie

Nombre del aparato

Datos del motor (véase también "Datos
técnicos")

Marca CE - Esta maquina cumple las
directrices de la UE segun la declaracion de
conformidad

Afo de fabricacion

Simbolo de eliminacion — El aparato puede
eliminarse a través del fabricante
Dimensiones de las hojas de sierra permitidas
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Senales de seguridad

iPeligro!

La no observacion de las siguientes
advertencias puede provocar heridas
graves o dahos materiales.

Lea el manual de uso.

No tratar de tocar la hoja de sierra en
movimiento.

@ Utilizar gafas protectoras y
jUsar cascos de proteccion auditival

@ No utilizar el equipo en un entorno
humedo o mojado.

4.7 Mecanismos de seguridad
Cuna de separacion

La cufa de separacion (5) evita que una pieza de
trabajo quede enganchada en los dientes de la
hoja y sea lanzada contra el operario.

La cufia de separacion debe permanecer
montada durante el funcionamiento.

WODI B>

Tapa recogedora de virutas

La tapa recogedora de virutas (7) protege del
contacto accidental con la hoja de sierray de las
virutas que salen despedidas.

La tapa recogedora de virutas debe permanecer
montada durante el funcionamiento.

Dispositivo de arrastre

La barra empujadora (12) sirve como
prolongacioén de la mano para desplazar la pieza
de trabajo por la hoja de sierra de manera segura
y protege contra el contacto accidental con la
hoja de sierra.

Utilice la barra empujadora siempre que la

distancia entre la hoja de sierra y el tope paralelo
sea inferior a 150 mm.

<150 mm

El dispositivo de arrastre debe usarse con un
angulo de 20° ... 30° con la superficie de la mesa
de aserrado.

En caso de no usar la barra empujadora, es
importante guardarla junto con la maquina.

El dispositivo de arrastre debe cambiarse cuando
esté dafado.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Tope transversal
2 Empunadura de apriete para la fijacion del

tope transversal

Extensién de mesa

Pieza suplementaria de la mesa

Cuha de separacion

Palanca de sujecion para la fijacion de la tapa

recogedora de virutas

Tapa recogedora de virutas

Tope paralelo

Ensanchamiento de la mesa

Tuerca moleteada para la fijacion del tope

paralelo

11 Palanca de sujecion para la fijacion del tope
paralelo

12 Dispositivo de arrastre

13 Bandeja de la barra empujadora

14 Interruptor On

15 Interruptor Off

16 Volante para el ajuste del angulo de
inclinacion

17 Manivela para ajustar la altura de corte

18 Palanca de sujecion para fijar el angulo de
inclinacion

19 Tope de inclinacion

20 Pata de apoyo (para compensacion de
desniveles del suelo)

21 Tornillo de ajuste (sujecion del tope paralelo)

22 Bandeja de la tapa recogedora de virutas

23 Bandeja del tope transversal

24 Recogecables

25 Tubo de aspiracion

26 Bandeja del tope paralelo

27 Llave de boca

28 Portaherramientas
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6. Montaje

A Procure estar siempre en una posicion

segura y mantenga en todo momento el

equilibrio.

1. Extraiga el aparato del embalaje entre dos
personas.

2. Coloque la sierra sobre una mesa o sobre un
banco de trabajo resistente.

ESPANOL es

3. Compensar las irregularidades del suelo con
el pie de ajuste (20): aflojar el tornillo, ajustar
el pie de ajuste y volver a apretar firmemente
el tornillo.

4. Atornille la sierra en la mesa o en el banco de
trabajo.

7. Puesta en servicio

O

Durante la primera puesta en marcha pueden
salir despedidas virutas de goma. Esto se debe a
su disefio, pero no implica riesgo alguno.

7.1 Montaje

Ajustar la cuia de separacion (si es
necesario):

E Nota:

La cuia de separacion (5) ya viene
correctamente ajustada de fabrica. La alineacion
durante la puesta en marcha soélo sera necesaria
si la cufia de separacion se ha desajustado
durante el transporte.

1. Gire la manivela para subir la hoja al maximo.

2. Gire el tornillo (29) en el sentido contrario al de
las agujas del reloj, levante la cubierta de
mesa (4) y retirelo.

29

3. Suelte la palanca de sujecion (35) (gire en
sentido contrario al de las agujas del
reloj).

4. Tire de la cufa de separacion (5) hacia arriba
sacandola de su posicion inferior de
transporte hasta que alcance el tope.

, max. 8 mm
N

5. Compruebe la alineacion de la cufa de
separacion:
- La distancia entre el borde exterior de la hoja
de sierra y la cuha de separacion debe
situarse entre 3y 8 mm.

—La curia de separacion debe alinearse con la
hoja de sierra.

AiPeligro!

La cuiia de separacion es uno de los
dispositivos de seguridad. Para garantizar un
funcionamiento seguro, es fundamental que
esté montada correctamente.

6. Ajuste la palanca de sujecion (30) (gireen
sentido de las agujas del reloj).

Ajuste la alineacion lateral (sélo si es necesario):

la cufia de separacion (5) y la hoja de sierra

deben estar perfectamente alineadas.

7. Suelte tres tornillos Allen (31).

8. Alinee la cufia de separacion (5) al ras de la

hoja de sierra.
51
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9. Vuelva a apretar los tres tornillos Allen (31).

10.Fije la cubierta de mesa (4) y bloquéela con un
tornillo (29).

Montaje de la tapa recogedora de virutas
1. Gire la manivela para subir la hoja al maximo.

2. Monte la tapa recogedora de virutas (7) en la
toma delantera de la cufia de separacion (5).

3. Fije latapa recogedora de virutas con la
palanca de sujecion (6).

56 7

Ajuste de la altura de la pieza suplementaria
de la mesa
(si es necesario)

La pieza suplementaria de la mesa (4) estara
correctamente ajustada cuando su superficie se
encuentre entre 0 mm y 0,7 mm por debajo de la
superficie de la mesa.

Para ajustar la altura, girar los 4 tornillos de las
esquinas de la pieza suplementaria de la mesa
(4

7.2 Conexion alared

A iPeligro! Corriente eléctrica

* Instale el aparato unicamente en entornos
secos.

e Utilice la maquina sélo con una fuente de
energia que cumpla los siguientes
requisitos (véanse también las
"Especificaciones técnicas"):

- Las cajas de enchufe deben estar ins-
taladas, conectadas a tierra y contro-
ladas de acuerdo a las prescripciones.

- Latensiony la frecuencia de red de-
ben coincidir con los datos indicados
en la placa de caracteristicas de la ma-
quina;

— Estara protegida por fusible mediante
un interruptor de corriente Fl, con una
corriente residual de 30 mA;

(5] vore

En caso de que tenga dudas acerca de si su
acometida cumple con estos requisitos,
dirijase a su empresa suministradora de
energia o a su electricista.

¢ Coloque el cable de alimentacion de forma
que no impida el trabajo y no pueda
resultar dahado.

* Proteja el cable contra el calor, los liquidos
agresivos y los bordes afilados.

« Utilice solamente cables alargadores de
goma que tengan una seccion adecuada.

¢ Al aire libre utilice unicamente cables
alargadores que hayan sido homologados y
debidamente marcados para su uso en
exteriores.

* No desenchufe nunca tirando del cable.

 Evite una reconexién accidental: asegurese
de que el interruptor principal esté apagado
en el momento de conectar la maquina a la
red eléctrica.

8. Instrucciones de uso

A iPeligro de accidente!

La sierra debe ser manipulada solamente por
una persona. Otras personas podran ayudar
a introducir o a retirar las piezas de trabajo,
pero se deberan mantener alejadas de la
sierra.

Antes de iniciar el trabajo, compruebe si los
elementos siguientes estan en buen estado:

- Cable de alimentacion y enchufe de ali-
mentacién

- Interruptor de conexién/desconexién
- Cuia de separacion;
- Tapa recogedora de virutas;

- Empujadores (barra empujadora, taco
empujador y empunadura)

Utilice un equipo de proteccion personal:
- mascara de proteccion contra el polvo;
- cascos de proteccion auditiva;

- gafas de proteccion de seguridad.

Adopte una posicion de trabajo correcta du-
rante el serrado:

- delante, en el lado de manejo del aparato;
- de frente ala sierra;

- alaizquierda de la linea de corte de la
hoja de sierra,

- si el trabajo es llevado a cabo por dos
personas, la segunda persona debe man-
tenerse a una distancia prudencial de la
sierra.

Si fuese necesario, segun el tipo de trabajo,
utilice:

- soportes adecuados para piezas de tra-
bajo, por ejemplo cuando las piezas de
trabajo caen de la mesa al ser cortadas;

— un dispositivo de aspiracion de virutas.
Evite errores tipicos de uso:

- No frene nunca la hoja de sierra ejercien-
do presion lateral; Existe peligro de con-
tragolpe.

- Presione constantemente la pieza de tra-
bajo contra la mesa durante el trabajo y
evite que se ladee; Existe peligro de con-
tragolpe.

- No corte nunca varias piezas a la vez, ni
tampoco paquetes que contengan varias
piezas individuales. Existe peligro de ac-
cidente si la hoja de la sierra engancha
piezas sueltas.

jPeligro de arrastre!

No corte nunca piezas de trabajo que tengan
cuerdas, hilos, cintas, cables o alambres o
que contengan este tipo de materiales.

8.1 Sistema de aspiracion de virutas /
Aspirador universal

AiPeligro!

La inhalacion de algunos tipos de serrin (por
ejemplo de haya, roble y fresno) puede
producir cancer.

Cuando trabaje en espacios cerrados, utilice
siempre un sistema de aspiracion de serrin
adecuado.

Utilice asimismo una mascara de proteccion
contra el polvo, ya que no todo el serrin se
recoge o se aspira.

Un funcionamiento sin una aspiracion de vi-
rutas adecuada solamente es posible al aire
libre.

El sistema de aspiracion debe cumplir los
siguientes requisitos:

* Estar ajustado al diametro de la boca de
aspiracion (caja de virutas 35/44 mm);

« Volumen de aire > 460 m3/h;

* Presion negativa en la toma de aspiracion de la
sierra > 530 Pa;

* Velocidad del aire en la toma de aspiracion de
la sierra > 20 m/s.

Las tomas de aspiracion (25) para las virutas se
encuentran en la caja protectora de la hoja de
sierra.

jRespete también las instrucciones de uso
recogidas en el manual del sistema de aspiracion
de virutas!

8.2 Ajuste de la altura de corte

AiPeligro!

jLas partes del cuerpo y los objetos situados
en la zona de ajuste pueden ser
enganchados por la hoja de sierra en
movimiento! jAjuste la profundidad del corte
solamente con la hoja de sierra parada!

Es necesario ajustar la profundidad del corte de
la hoja de sierra a la altura de la pieza de trabajo:
la tapa recogedora de virutas debe descansar
con su canto inferior delantero sobre la pieza de
trabajo.

0 mm

i

* Ajuste la altura de corte girando el volante (17).
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G] Nota:

Para compensar una posible holgura durante
el ajuste de la altura de corte, desplace
siempre la hoja de sierra desde abajo hacia
la posicion deseada.

8.3 Ajuste de la inclinacion de la hoja de
sierra

Aipeligro!

ijLas partes del cuerpo y los objetos situados
en la zona de ajuste pueden ser
enganchados por la hoja de sierra en
movimiento! jAjuste la inclinacion de la hoja
solamente con la hoja de sierra parada!

Es posible ajustar la inclinacién de la hoja de
sierra entre -1,5°y 46,5°.

1. Afloje la palanca de sujecion (18).

2. Ajuste lainclinacién de la hoja de sierra
girando el volante (16).



3. Bloquee el angulo de inclinacion ajustado,
fijando la palanca de sujecion (18) (gire en
sentido de las agujas del reloj).

Ajuste para cortes de inglete

El ajuste de inclinacion tiene un tope en los
angulos 0° y 45°. El &ngulo de inclinacion puede
aumentarse en ambas direcciones en 1,5° para
cortes especiales en inglete.

* Retire el tope de inclinacién (19) y coléquelo
sobre el disco excéntrico derecho = permite
ajustar el angulo de inclinacion de la hoja de
sierra entre -1,5° y 45°.

* Retire el tope de inclinacién (19) y coléquelo
sobre el disco excéntrico derecho = permite
ajustar el angulo de inclinacion de la hoja de
sierra entre 0° y 46,5°.

Interruptor de conexién y desconexion (On/
Off)

¢ Conexioén = pulse el interruptor superior (14) de
1a2seg.

* Desconexion = pulse el interruptor inferior (15).

8.4 Ajuste del tope paralelo

Este se monta en la barra de guia que se
encuentra en la parte frontal de la sierra.

— Posicionar el tope paralelo (8) a la derecha de
la hoja de sierra.
La marca en la lupa indica en la escala la
distancia ajustada entre el tope paralelo y la
hoja de sierra.

— Suelte la palanca de sujecién (11) del tope
paralelo y desplace el tope paralelo hasta que la
marca en la lupa indique la distancia deseada
respecto a la hoja de sierra.

— Ajuste de precision: girando la tuerca
moleteada (10) (en el elemento de sujecion
delantero, derecha) se puede ajustar de forma
precisa el ancho de corte.

Para volver a fijarlo, presione la palanca de
sujecién (11) hacia abajo.
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— Durante el serrado con el tope paralelo, el perfil
de tope (32) debe quedar paralelo a la hoja de
sierra y enclavarse con la palanca de sujecion
(11). Presione para ello la palanca de sujecién
(11) hacia abajo.

— Tuercas moleteadas (33) para fijar el perfil de
tope. El perfil de tope se puede desmontary
cambiar de sitio después de aflojar las dos
tuercas moleteadas (33):

Canto de contacto bajo:
— para cortar piezas de trabajo planas;
—cuando la hoja estd inclinada.

Canto de contacto alto:
— para cortar piezas de trabajo altas.

8.5 Ajuste de la aguja en el tope paralelo
1. Alinee el tope paralelo con la hoja de sierra.
2. Afloje el tornillo de la aguja en el tope paralelo.

3. Haga coincidir la aguja del tope paralelo y el
"0" de la escala.

4. Apriete nuevamente el tornillo en la aguja del
tope paralelo.

[i] Nota:

Para evitar que la pieza de trabajo se atasque
durante el serrado con el tope paralelo:
desplace el tope paralelo por completo hacia la
derecha, y a continuacion ajuste el ancho de
corte deseado.

m Nota:

Ajuste del tope paralelo (si es necesario): para
que la pieza no se bloquee entre el tope paralelo
y la hoja de sierra, es importante que el tope
paralelo esté ajustado paralelamente hacia la
hoja de sierra

o bien abierto hacia atras como max. 0,3 mm.
Para ajustar, soltar los dos tornillos en el lado
superior del tope paralelo y después volver a
ajustarlos.

G] Nota:

Ajuste de la fuerza de apriete del tope paralelo (si
es necesario): girando la tuerca (21) es posible
regular si la pieza de sujecién posterior debe
fijarse antes o después que la pieza de sujecion
delantera. Para que la pieza de sujecion se fije
después, soltar la tuerca (21). Para que la pieza
de sujecion se fije antes, apretar la tuerca (21).

8.6 Ajuste del tope transversal

El tope transversal (1) se inserta desde la parte
frontal en la ranura de la mesa de aserrado.

Para los cortes angulares, es posible regular el
tope transversal a ambos lados unos 60°.

Para los cortes angulares de 45°y 90° se dispone
de los correspondientes topes.

Para ajustar un angulo: afloje la empufadura de
apriete (2) girandola en el sentido inverso al de
las agujas del reloj.

ESPANOL es

AiPeligro de heridas!

La empunadura de apriete debe estar
apretada con el tope transversal durante el
aserrado.

El perfil adaptable puede desplazarse o
desmontarse aflojando la tuerca moleteada (34).

(] oo

En caso necesario se puede ajustar el tope
trasversal (1): afloje los tornillos (34) del
deslizador de plastico en el carril guia del tope
trasversal, desplace el tope trasversal y vuelva a
apretar los tornillos.

8.7 Ajuste de la extension de mesa

La extension de mesa (9) amplia la superficie de
apoyo para que sea posible mantener de forma
segura piezas de trabajo mas grandes.

=5 \W]

1. Para sacar la extension de mesa (9) es
necesario soltar los dos tornillos moleteados
(37).

2. Extraiga la extension de mesa (9) y ajuste la
distancia deseada.

3. Vuelva a apretar los dos tornillos moleteados
37).

A iPeligro de heridas!

Los tornillos moleteados (37) deben estar
siempre bien fijados durante el aserrado.

Lectura de la cinta graduada cuando se
trabaja con el tope paralelo

La escala en la que se comprueba el ancho de
corte depende de cdmo esta montado el perfil de
tope en el tope paralelo:

—Canto de contacto alto =
Escala con letra negra sobre fondo blanco.

- Canto de contacto bajo =
Escala con letra blanca sobre fondo negro.

Para los anchos de corte pequefios no es
necesario sacar la extension de mesa. El ancho
de corte se lee en la escala situada a la derecha
en el indicador del tope paralelo:

- Canto de contacto alto: permite realizar anchos
de corte de 0 a 35 cm.

- Canto de contacto bajo: permite realizar anchos
de corte de 0 2 29,5 cm.

Si se van a cortar piezas de trabajo mas grandes,
es preciso sacar la extension de mesa (9).

1. Desplace el tope paralelo a la posicion final de
la escala.

2. Despliegue la extension de mesay ajuste el
tope paralelo a la distancia deseada. El ancho
de corte se lee en la escala situada a la
izquierda del indicador de la cinta graduada:

8.8 Ajuste de la extension de mesa

La extensién de mesa (3) amplia la superficie de

apoyo, de manera que se pueden fijar también

piezas mas largas.

1. Para sacar la extensién de mesa es necesario
soltar los dos tornillos moleteados (36).
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2. Extraiga la extension de mesa y ajuste la
distancia deseada.

3. Vuelva a apretar los dos tornillos moleteados.

8.9 Serrar

A iPeligro!

Utilice la barra empujadora siempre que la
distancia entre la hoja de sierra y el tope
paralelo sea inferior a 150 mm.

Corte recto
1. Ajuste el angulo de inclinacién (bisel) y fijelo.

2. Ajuste la altura del corte. En el lado delantero,
la tapa recogedora de virutas debe quedar
apoyada completamente sobre la pieza de
trabajo.

3. Coloque el tope paralelo a la izquierda de la
hoja de sierra si esta inclinada y ajustar.

4. Ponga en marcha la sierra.

5. Desplace la pieza de trabajo uniformemente
hacia atras y cértela de una pasada.

6. Sino desea continuar trabajando
inmediatamente, apague el aparato.

Corte en angulo

1. Eltope transversal (1) se inserta desde la

parte frontal en la ranura de la mesa de
aserrado.

2. Ajuste el angulo deseado después de aflojar
la empunadura de apriete (2) en el tope
transversal y vuelva a atornillar la empufiadura
de apriete.

3. Ajuste la distancia lateral entre el perfil
adaptable y la hoja de sierra:

*Afloje la tuerca moleteada (34) y desplace el
perfil adaptable.

*Apriete la tuerca moleteada (34).

4. Empuije la pieza de trabajo contra el tope
transversal.

5. Corte la pieza de trabajo desplazando el tope
transversal.

6. Sino desea continuar trabajando
inmediatamente, apague el aparato.

9. Transporte

AiPeligro!

Antes de cada transporte:
* Desconecte la maquina.

* Espere hasta que se detenga la hoja de
sierra.

* Desenchufe el interruptor de red.

* Desmonte las piezas montadas (tapa
recogedora de virutas, aspiracion de virutas).
Guarde la tapa recogedora de virutas junto a la
carcasa.

 Posicione la cuiia de separacion en posicion de
transporte. Proceda tal y como se describe en
el capitulo 7.1, aunque desplazando la cuia de
separacion (5) hacia abajo hasta el tope
(posicion de transporte).

* Baje la hoja de sierra completamente con la
manivela.

* Ajuste el angulo de inclinacién de la hoja de
sierra en 0° y fijela con la palanca de sujecion.

* Enrolle el cable de red en el recogecables.

A Riesgo de atrapamiento

Inserte la extension de la mesa totalmente
hacia dentro y fijela con los tornillos
moleteados.

Para transportar el equipo utilice las
empunaduras laterales (38) de la mesa.

*‘ jAtencién!

No transporte el aparato sujetandolo por los
dispositivos de proteccion, por las
extensiones de mesa extraidas o sin fijar, ni
por los elementos de mando.

t AN .

jAtencion!
iTransporte el equipo entre dos personas
(peso)!

10. Mantenimiento y conservacion

AiPeligro!

Antes de empezar el trabajo de
mantenimiento y de limpieza:

1.Desconecte la maquina.
2.Espere que la sierra se detenga.
3.Desenchufe el interruptor de red.

—Después de los trabajos de mantenimiento y de
limpieza, active de nuevo el aparato y
compruebe todos los dispositivos de seguridad.

—Reemplace las piezas dahadas, especialmente
los dispositivos de seguridad, sélo por piezas
de repuesto originales, ya que las piezas que no
hayan sido comprobadas ni autorizadas por el
fabricante pueden causar dafios imprevisibles.

— Cualquier trabajo de mantenimiento o
reparacion distinto a los descritos en este
capitulo debe ser efectuado exclusivamente por
expertos.

AiPeligro!

En caso de que alguna pieza suplementaria
de la mesa estuviera dafada, existe el riesgo
de que se adhieran pequefios objetos entre

la pieza suplementaria de la mesa y la hoja
de sierra, y ésta ultima se bloquee. Cambie
las piezas suplementarias dafadas
inmediatamente!

10.1 Cambio de la hoja de sierra

AiPeligro!

ilnmediatamente después del corte, la hoja
de sierra puede estar muy caliente, existe el
riesgo de sufrir quemaduras! Deje que la
hoja de sierra se enfrie. No limpie la hoja de
sierra con liquidos combustibles.

Existe riesgo de heridas cortantes, incluso
cuando la hoja de sierra esta parada. Use
guantes durante el cambio de la hoja de
sierra.

iDurante el montaje es importante tener en
cuenta el sentido de giro de la hoja de sierra!

1. Gire la manivela para subir la hoja al maximo.
2. Desmonte la tapa recogedora de virutas (7).

3. Gire el tornillo (29) en el sentido contrario al de
las agujas del reloj, levante la cubierta de
mesa (4) y retirelo.
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4. Gire latuerca tensora (40) con la llave de boca
(27) y empuje al mismo tiempo la palanca del
bloqueo de la hoja de sierra (39) hacia arriba,
hasta que encaje.
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5. Sujete la palanca (39) y desatornille la tuerca
tensora (40) en sentido de las agujas del reloj.

6. Retire la tuerca de apriete (40), la brida
exterior de la hoja (41) y la hoja de sierra del
eje.

7. Limpie las superficies tensoras de las bridas
de la hoja de sierra (41) y (42) de la hoja de
sierra.

Aipeligro!

No use detergentes (por ejemplo, para
eliminar restos de resinas) que puedan
corroer los componentes de aleacién ligera



de la sierra, ya que podria afectar a la
resistencia de la misma.

8. Coloque la brida interior de la hoja de sierra
(42) en el eje del motor.

9. Coloque la hoja nueva (jrespete el sentido de
giro!).

A iPeligro!

Utilice unicamente hojas de sierra que
cumplan las indicaciones de los datos
técnicos y la norma EN 847-1. En caso de
usar hojas de sierra inadecuadas o
deterioradas, la fuerza centrifuga podria
lanzar partes de las mismas de forma similar
a una explosion.

No es posible utilizar:

- Hojas de sierra cuya velocidad maxima
admisible (rpm) sea menor que la veloci-
dad nominal de marcha en vacio del eje
de la hoja de sierra (véanse las "Especifi-
caciones técnicas").

- Hojas de sierra de acero de corte rapido
de alta aleacion (HS o HSS).

- Hojas de sierra en las que el espesor de
la hoja base sea superior o la anchura de
corte sea inferior al espesor de la cuha
de separacion.

- Hojas visiblemente dahadas.

- Muelas de tronzar;

A iPeligro!

- Monte la hoja usando solamente piezas
originales.

- No utilice anillos reductores sueltos, la
hoja podria aflojarse.

- Las hojas deben montarse centradas de
forma que giren uniformemente y sin sa-
cudidas. De este modo se evita que se
aflojen durante el funcionamiento.

10.Empuije la brida exterior de la hoja de sierra
(41).

11.Abra la tuerca tensora (40) (rosca izquierda).
Gire la tuerca tensora (40) con la llave de boca
(27) y empuje al mismo tiempo la palanca del
bloqueo de la hoja de sierra (39) hacia arriba,
hasta que encaje.

12.Sujete la palanca (39) y ate la tuerca tensora
con la mano en sentido contrario al de las
agujas del reloj.

A iPeligro!

- No use un alargador para apretar la hoja.

— No apriete el tornillo de sujecion golpean-
do sobre la herramienta.

13.Ajuste la cufia de separacion segun el tamafio
de la hoja de sierra.
(Ajuste de cufa de separacion, véase 7.1).

14.Fije la cubierta de mesa (4) y bloquéela con un
tornillo (29).

15.Sujete la tapa recogedora de virutas (7).

10.2 Ajuste de la limitacion del tope

1. Ajuste el tope de inclinacion (19) para el angu-
lo0°/45°.
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2. Bloquee el angulo de inclinacion deseado
fijando la palanca de sujecion (18).

3. Compruebe el angulo de inclinacion:
—0° = angulo recto respecto a la mesa de corte,
—45° con angulo separado.

Si estos valores no fueran exactos:

4. Suelte el tornillo de estrella (43) en el disco
excéntrico correspondiente y ajustelo hasta
que el angulo de inclinacion respecto a la
mesa de corte esté exactamente a 0° en las
posiciones finales.

(= &ngulo recto) o 45°.

5. Ajuste nuevamente el tornillo de estrella en el

disco excéntrico.

6. Después de ajustar el tope, reajuste el lado
delantero de la escala de angulo.

E Nota:

Para ajustar la inclinacién de -1,5° a 46,5° es
importante retirar la palanca limitadora de tope.

10.3 Almacenamiento del aparato

AiPeligro!

Conserve el equipo fuera del alcance de los
ninos. Guardelo de tal manera que una
persona no autorizada no pueda conectarlo y
nadie pueda resultar herido.

€ o

* jAtencion!

Nunca guarde la maquina a la intemperie ni
en un ambiente himedo sin proteccion.

10.4 Mantenimiento
Limpieza de la sierra

* Use un aspirador o una brocha para quitar las
virutas de sierra y el polvo:

—de los elementos de guiado para el ajuste de
la hoja;

—de las aberturas de ventilaciéon del motor;
—de la caja protectora de la hoja;
— Ajuste de altura.
—de la guia de giro.

Antes de cada conexién

Examine visualmente si:

- Distancia hoja de sierra — cufia de separacion 3
hasta 8 mm.

—La cufa de separacion esta alineada con la hoja
de sierra.

Realice una inspeccion visual para verificar si el
cable de alimentacion y el enchufe estan en
perfecto estado. Si es necesario, solicite a un
electricista cualificado que cambie las piezas
defectuosas.

Al desconectar

Verifique que la marcha retardada de la hoja de
sierra sea superior a 10 segundos; si la marcha
retardada es mas larga, solicitar a un electricista
que cambie el motor.

Una vez al mes (si se usa diariamente)

Elimine las virutas con el aspirador o con un
pincel; lubrique levemente los elementos de
guiado:

—barra roscada y barras guia para el ajuste de la
altura;

—segmentos de inclinacion.

ESPANOL es

Cada 150 horas de funcionamiento

Revisar todas las uniones atornilladas y
apriételas si es necesario.

11. Consejos y trucos

* Antes de iniciar el corte, realice cortes de
prueba utilizando recortes de piezas similares.

* Apoye la pieza de trabajo sobre la mesa de modo
que no pueda volcarse ni tambalearse (por
ejemplo, si se trata de un tablero deformado, debe
colocarse el lado convexo hacia arriba).

 Para cortar eficientemente piezas de la misma
largura, utilice el tope de longitud.

¢ Mantenga limpias las superficies de la mesa de
apoyo.

12. Problemas y averias

AiPeligro!

Antes de cualquier trabajo de eliminacién de
averias:

1.Desconecte la maquina.

2.Desenchufe el interruptor de red.

3.Espere hasta que la hoja se haya parado.

Después de corregir la averia coloque todos
los elementos de seguridad en
funcionamiento y pruebe la maquina.

El motor no gira

La proteccion contra el rearranque se ha
activado. Si el enchufe se inserta con la maquina
encendida o se restablece el suministro de
corriente tras un corte, la maquina no se pondra
en funcionamiento.

* Desconecte y vuelva a conectar la herramienta.
No hay tensién de alimentacion.

¢ Compruebe el cable, el enchufe, la toma de
corriente y
el fusible.

Motor sobrecalentado, por ejemplo porque la
hoja de sierra esté desafilada o hay atasco de
virutas en la carcasa:

* Elimine la causa del sobrecalentamiento y deje
enfriar durante algunos minutos. Conecte
nuevamente el equipo.

No se alcanzan las revoluciones

Proteccion de sobrecarga: el numero de
revoluciones bajo carga se reduce
DRASTICAMENTE.

» La temperatura del motor es demasiado alta.
Deje funcionar la maquina en ralenti hasta que
la maquina se haya enfriado.

Proteccion de sobrecarga: el numero de
revoluciones bajo carga se reduce
LIGERAMENTE.

* La maquina esta sobrecargada. Siga trabajando
con carga reducida.

No se alcanzan las revoluciones maximas
indicadas - el motor no obtiene una tensién de
red suficiente:

» Use un cable mas corto o de mayor seccion
(=1,5mm?).

* Encargue a un electricista especializado que
revise la alimentacion de corriente eléctrica.

La potencia de corte disminuye

Hoja de sierra desafilada (la hoja de sierra
muestra puntos de quemadura en su lateral):

* Cambie la hoja de sierra (véase el capitulo 10.
"Mantenimiento").

Colector de virutas obstruido

No esta conectado un equipo de aspiracion o
bien la potencia de aspiracion es insuficiente:

¢ Conecte el dispositivo de aspiracion o aumente
la capacidad de aspiracion (velocidad de aire
> 20 m/seg en el tubo de expulsién de virutas).

13. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.
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Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Hoja de sierra circular Power Cut:
N.? de pedido: 6.28025

-Para recortes gruesos a medios con un avance
rapido y un reducido requisito de potencia

-Buenos resultados de corte en cortes
longitudinales en madera maciza

Hoja de sierra circular Precision Cut:
N.¢ de pedido: 6.28059

-Extensa gama de aplicaciones en la
mecanizacion de madera

-Para resultados de corte limpios y de gran
calidad, apto para cortes longitudinales y
transversales en maderas blandas y duras

-Buena adecuacion para madera maciza o
estratificada, tableros de virutas en bruto,
recubiertos o contrachapados, MDF, materiales
compuestos.

Hoja de sierra circular Multi Cut
N.? de pedido: 6.28093

-Uso universal para materiales exigentes

-Paralas mas altas exigencias en calidad de corte,
por ejemplo, laminados, plasticos, aluminio,
cobre, perfiles de laton, de espesores finos

-ldeal para aplicaciones en el arquitectura de
interiores

-Resultados perfectos incluso en cortes
transversales de madera maciza, tableros de
madera estratificada en bruto o contrachapados,
MDF

Barra empujadora (como repuesto)
N.2 de pedido: 343433180

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

14. Reparacion

A iPeligro!

Por razones de seguridad, las reparaciones
de herramientas eléctricas deberan ser
realizadas siempre por electricistas y
utilizando repuestos originales.

Un cable de alimentacion deteriorado solo se
puede sustituir por otro cable de alimentacién
especial y original de Metabo que puede
solicitarse al servicio de asistencia técnica de
Metabo.

En caso de tener un aparato eléctrico de Metabo
que necesite ser reparado, dirijase a su
distribuidor Metabo correspondiente. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

15. Proteccion del medio
ambiente

Cumpla lo estipulado por las normativas
nacionales relativas a la gestién ecoldgica de los
residuos y al reciclaje de herramientas, embalajes
y accesorios usados.

Solo para paises de la UE: no tire las
E herramientas eléctricas a la basura

doméstica. Segun la directiva europea
2012/19/UE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos y las correspondientes
legislaciones nacionales, las herramientas
eléctricas usadas deben recogerse por separado
y reciclarse de modo respetuoso con el medio
ambiente.

16. Caracteristicas técnicas

Notas explicativas sobre la informacién de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnoldgicas.

U = Tension de red (~ Corriente alternada)
= Potencia de entrada nominal

Corriente nominal

| =

F = Proteccion minima por fusible

IP = Grado de proteccion

ng = Numero de revoluciones en ralenti

vo = Velocidad maxima de corte

w = Grosor de la cuia de separacion

D = Diametro de la hoja de sierra (exterior)

d = Agujero de la hoja de sierra (interior)

b = Ancho de corte

a = Grosor maximo del cuerpo base de la
hoja de sierra

Tgge = Altura de corte con la hoja de sierra en
posicion vertical

T4se = Altura de corte con unainclinacion de
hoja de 45°

S,e = Rango de giro de la hoja de sierra

Lp = Ancho de corte maximo con tope
paralelo

Lw = Ancho maximo de corte transversal con
tope de angulo

Aq = Dimensiones sin soporte de maquina
(largo x ancho x alto)

S = Longitud de la mesa de corte

Sg = Anchurade la mesa de corte

m = Peso de la maquina

Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 62841.

~ Corriente alterna

Las datos técnicos aqui indicados estan sujetos a
rangos de tolerancia (conforme a las normas
vigentes).

Valores de emisiones

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor 0 menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operario, p. ej. medidas organizativas.

Niveles acusticos tipicos compensados A:
Loa = Nivel deintensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa=Inseguridad N N
m iUse cascos de proteccidon auditiva!
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1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estas
serras circulares de bancada, identificadas por
tipo e nimero de série *1), estdo em
conformidade com todas as disposi¢coes
aplicaveis das Diretivas *2) e Normas *3).
Relatério de teste *4), local de teste emissor *5),
documentagdes técnicas no *6) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correta

A serra circular de bancada destina-se a cortes
longitudinais e transversais de madeira macica,
madeira revestida, placas de aglomerado,
painéis lamelados, plasticos e materiais
semelhantes.

Apenas é possivel serrar metal com as seguintes

limitagdes:

—Apenas com uma lamina de serra apropriada
(ver capitulo 13. Acessorios")

— Apenas metais néo ferrosos
(exceto metal duro ou metal endurecido,
excluindo magnésio)

As pecas de trabalho redondas nao podem ser
serradas, uma vez que podem ser rodadas pela
lamina de serra em rotagéo.

Ao serrar pegas de trabalho planas na posicéo
vertical, deve utilizar um encosto apropriado para
guiar de forma segura.

Nao é permitido utilizar o aparelho para efetuar
dobras ou ranhuras.

Nao utilizar o aparelho para abrir fendas (ranhura
final na pega de trabalho).

Na&o utilizar o aparelho para cortes imersos.

Qualquer outro tipo de utilizagdo nédo é permitido
e é proibido. O fabricante ndo assume a garantia
sobre qualquer dano que advenha do uso
indevido.

As modificagdes no aparelho ou a utilizagdo de
pecas que nao tenham sido devidamente
verificadas e autorizadas pelo fabricante, podem
provocar danos imprevisiveis durante o
funcionamento.

3. Indicacées gerais de
seguranca

Para a sua propria protecéo e para
protecao da sua ferramenta elétrica
respeite as partes do texto marcadas
com este simbolo!

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

Quando entregar esta ferramenta elétrica a
terceiros, faga-o sempre acompanhado destes
documentos.

Indicac6es gerais de seguranca para
ferramentas elétricas

ATENCAO - Leia todas as indicacdes de

seguranga, instrucoes, ilustracoes e
dados técnicos fornecidos juntamente com
esta ferramenta elétrica. O desrespeito das
instrugbes apresentadas em seguida pode causar
choques elétricos, incéndios e/ou lesbes graves.

Guarde todas as indicac6es de seguranca e
instrucoes para futuras consultas! O termo
“ferramenta elétrica" utilizado nas indicagcées de
seguranca, refere-se a ferramentas elétricas com
ligacéo a rede (com cabo de alimentag&o), e a
ferra)mentas eléetricas com bateria (sem cabo de
rede).

3.1 Seguranca no local de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho limpa e
bem iluminada. A desarrumacéao ou as dreas de
trabalho com pouca iluminag&o podem provocar
acidentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta elétrica em
areas potencialmente explosivas, nas quais
existam liquidos, gases ou pés inflamaveis.
As ferramentas elétricas produzem faiscas que
podem provocar a ignigdo de pos e vapores.

c) Mantenha criancas e outras pessoas
afastadas durante a utilizacado da ferramenta
elétrica. Em caso de distragdo podera perder o
controlo sobre o aparelho.

3.2 Seguranca elétrica

a) A ficha de ligacao da ferramenta elétrica
deve encaixar na tomada. A ficha nao pode, de
modo algum, ser modificada. Nao use fichas
adaptadoras juntamente com ferramentas
elétricas com protecao-terra. A utilizagao de
fichas sem modificacdes e de tomadas
adequadas reduz o risco de choques elétricos.

b) Evite que o corpo entre em contacto com
superficies ligadas a terra, como por exemplo
tubos, radiadores, fogoes e frigorificos. Existe
um elevado risco de choques elétricos, sempre
que o seu corpo esta ligado a terra.

c) As ferramentas elétricas nao devem ser
expostas a chuva ou humidade. A infiltracao de
dgua numa ferramenta elétrica aumenta o risco de
choques elétricos.

d) Nao utilize o cabo de ligacao para outros
fins que nao os previstos, como por exemplo
para o transporte, para pendurar a ferramenta
elétrica ou para a puxar a ficha da tomada.
Mantenha o cabo de ligacao afastado de calor,
odleo, arestas vivas ou partes do aparelho em
movimento. Cabos de ligacao danificados ou
torcidos aumentam o risco de choques elétricos.

e) Ao trabalhar com a ferramenta elétrica ao ar
livre, utilize apenas cabos de extensao
adequados para a utilizacado no exterior. A
utilizagdo de um cabo de extensdo apropriado
para o exterior reduz o risco de choques elétricos.

f) Caso nao seja possivel evitar que a
ferramenta elétrica seja utilizada num
ambiente humido, utilize um interruptor de
protecao de corrente residual. A utilizacdo de
um interruptor de protecao de corrente residual
reduz o risco de choques elétricos.

3.3 Seguranca das pessoas

a) Mantenha-se atento, observe o que esta a
fazer, e seja prudente ao trabalhar com uma
ferramenta elétrica. Nao use ferramentas
elétricas se estiver cansado ou sob a
influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de distracdo
durante a utilizagdo da ferramenta elétrica pode
resultar em ferimentos graves.

b) Use sempre equipamento de protecao
pessoal e 6culos de protecao. O uso de
equipamento de protegcdo pessoal, como a
madscara antipoeiras, o calcado de seguranca
antiderrapante, o capacete de seguranga ou a
prote¢do auditiva, de acordo com o tipo e
aplicagdo da ferramenta elétrica, reduz o risco de
ferimentos.

c) Evite uma colocagcao em funcionamento
involuntaria. Certifique-se de que a
ferramenta elétrica esta desligada, antes de a
ligar a corrente elétrica e/ou a bateria, de a
apanhar ou de a carregar. Se ao transportar a
ferramenita elétrica tiver o dedo sobre o botdo ou
se conectar o aparelho ja ligado a corrente
elétrica, podera provocar acidentes graves.
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d) Remova as ferramentas de ajuste ou
chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta
elétrica. Caso uma ferramenta ou chave se
encontre numa parte rotativa do aparelho podera
provocar ferimentos.

e) Evite uma postura corporal fora do normal.
Garanta um apoio de pés firme e mantenha
sempre o equilibrio. Desta forma conseguird
controlar melhor a ferramenta elétrica em
situagbes inesperadas.

f) Use roupa apropriada. Nao use roupa larga
ou joias. Mantenha o cabelo e a roupa
afastados de pecas em movimento. As roupas
largas, as joias ou os cabelos compridos podem
ser agarrados por pe¢cas em movimento.

g) Se estiver prevista a montagem de
dispositivos de aspiracao de p6 e de recolha,
certifique-se de que os mesmos estao
conectados e sao utilizados corretamente. A
utilizagdo de um aspirador de po pode reduzir os
riscos provocados pelo po.

h) Nao avalie erradamente a sua seguranca e
néao proceda de forma a desrespeitar as
regras de seguranca para ferramentas
elétricas, mesmo se estiver familiarizado com
a ferramenta elétrica devido a utilizacao
frequente. As acdes descuidadas podem
provocar ferimentos graves num espago de
segundos.

3.4 Utilizacao e tratamento da ferramenta
elétrica

a) Nao sobrecarregue o aparelho. Use a
ferramenta elétrica adequada para o seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica adequada
trabalhara melhor e com maior seguranga dentro
da faixa de poténcia indicada.

b) Nao utilize ferramentas elétricas com o
botao avariado. As ferramentas elétricas que ja
n&o permitem ligar ou desligar sdo perigosas e
devem ser reparadas.

c) Antes de efetuar ajustes no aparelho,
substituir acessérios ou armazenar o
aparelho devera puxar a ficha da tomada e/ou
retirar a bateria amovivel. Esta medida de
precaucgdo evita que a ferramenta elétrica seja
ligada acidentalmente.

d) Guarde as ferramentas elétricas que nao
estiverem a ser utilizadas, fora do alcance de
criancas. Nao permita que o aparelho seja
utilizado por pessoas nao familiarizadas com
0 mesmo ou que nao tenham lido estas
instrucoes. As ferramentas elétricas sao
perigosas quando utilizadas por pessoas sem
experiéncia.

e) Trate as ferramentas elétricas e os
acessorios com cuidado. Verifique se as
partes méveis funcionam na perfeicao e nao
estao emperradas e se existem pecas
quebradas ou danificadas que possam
influenciar o funcionamento da ferramenta
elétrica. As pecas danificadas devem ser
reparadas antes da utilizacao do aparelho.
Muitos acidentes sdo causados pela manutengdo
insuficiente das ferramentas elétricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte devidamente
tratadas, com cantos afiados emperram com
menos frequéncia e podem ser controladas com
maior facilidade.

g) Utilize a ferramenta elétrica, os acessorios,
as ferramentas acoplaveis, etc. de acordo
com estas instrucdes. Tenha igualmente em
consideracao as condicoes de trabalho e o
trabalho a ser efetuado. A utilizacao de
ferramentas elétricas para outros fins que ndo os
previstos, pode resultar em situagées perigosas.

h) Mantenha os punhos e as superficies do
punho secos, limpos e livres de 6leo e de
gordura. Os punhos e as superficies do punho
escorregadias ndo permitem o manuseamento
seguro e o controlo da ferramenta elétrica em
situagbes inesperadas.

3.5 Assisténcia técnica

a) A sua ferramenta elétrica s6 deve ser
reparada por pessoal qualificado e utilizando
pecas sobressalentes originais. Desta forma
é assegurada a segurancga da ferramenta elétrica.
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4. Indicacoes especiais de
seguranca

4.1 Indicacoes de seguranca relacionadas

com as tampas de protecao

a) Mantenha as tampas de protecao
montadas. As tampas de protecao devem
estar operacionais e ser montadas
corretamente. As tampas de protegéo soltas,
danificadas ou que nao estejam a funcionar
devem ser reparadas ou substituidas.

b) Para efetuar cortes utilize sempre a tampa
de protecao da lamina de serra e a cunha
abridora. No caso de cortes, nos quais a lamina
de serra corta através da espessura completa da
peca de trabalho, a tampa de protegéao, bem
como outros dispositivos de seguranga reduzem
o risco de ferimentos.

c) Apds a conclusao de processos de
trabalho (por ex. ao fazer dobras), que
necessitem da tampa de protecao e da cunha
abridora, volte a fixar imediatamente o
sistema de protecdo. A tampa de protegéo e a
cunha abridora reduzem o risco de ferimentos.

d) Antes de ligar a ferramenta elétrica,
certifique-se de que a lamina de serra nao
toca na tampa de protecao, na cunha
abridora ou na peca de trabalho. O contacto
acidental destes componentes com a lamina de
serra pode provocar situagdes perigosas.

d) Ajuste a cunha abridora de acordo com a
descricao neste manual de instrucdes.
Distancias, posicionamento ou alinhamento
errados podem fazer com que a cunha abridora
nao consiga evitar um contragolpe de forma
eficiente.

f) Para que a cunha abridora possa atuar
devera encontrar-se na fenda de corte. A
cunha abridora é ineficaz em cortes em pecgas de
trabalho demasiado curtas para a cunha abridora
entrar em funcionamento. Nestas condi¢des a
cunha abridora ndo podera evitar um
contragolpe.

g) Utilize a lamina de serra adequada para a
cunha abridora. Para que a cunha abridora
produza o devido efeito, o didmetro da lamina de
serra devera ser o adequado para a cunha
abridora, a lamina base da lamina de serra deve
ser mais fina do que a cunha abridora e a largura
dos dentes devera ser superior a espessura da
cunha abridora.
4.2 Indicacoes de seguranca para
processos de serrar
a) PERIGO Nunca chegue com os seus
dedos e maos perto da lamina de serra
ou da zona de corte. Um momento de distracéo
ou um deslizamento poderia levar a sua mao
para a lamina de serra e provocar ferimentos
graves.

b) Guie a peca de trabalho apenas no sentido
contrario ao sentido de rotacdo da lamina de
serra. A introducao da peca de trabalho no
mesmo sentido de rotagdo da lamina de serra,
por cima da mesa, pode fazer com que a peca de
trabalho e a sua mao sejam puxadas para a
lamina de serra.

c) Em caso de cortes longitudinais nunca
utilize o batente de esquadria para
introducao da peca de trabalho e para cortes
transversais com o batente de esquadria,
nunca utilize adicionalmente o batente
paralelo para ajustar o comprimento. A
condugéao da peca de trabalho com o batente
paralelo e o batente de esquadria aumenta a
probabilidade da Iamina de serra emperrar e
provocar um contragolpe.

d) Em cortes longitudinais exerca a forca de
alimentacéao sobre a peca de trabalho
sempre entre a calha de encosto e a lamina
de serra. Utilize um dispositivo de arrasto se
a distancia entre a calha de encosto e a
lamina de serra foi inferior a 150 mm e um
bloco de arrasto se a distancia for inferior a
50 mm. Estes "meios auxiliares de trabalho"
fazem com que a sua mao se mantenha a uma
distancia segura da lamina de serra.

e) Utilize apenas o dispositivo de arrasto
fornecido pelo fabricante. O dispositivo de
arrasto proporciona a distancia suficiente entre a
mao e a lamina de serra.

f) Nunca utilize um dispositivo de arrasto
danificado ou serrado. Um dispositivo de
arrasto danificado pode quebrar ou fazer com
que a sua mao va para a lamina de serra.

g) Nao trabalhe "sem maos". Utilize sempre o
batente paralelo ou o batente de esquadria
para colocar e para guiar a peca de trabalho.
"Com as maos livres" significa que devera apoiar
ou guiar a peca de trabalho com as méos em vez
de guiar com o batente paralelo ou o batente de
esquadria. Serrar sem maos leva ao alinhamento
incorreto, ao encravamento e a contragolpes.

h) Nunca agarre a volta ou por cima de uma
lamina de serra em rotacao. Ao tentar agarrar a
peca de trabalho pode entrar acidentalmente em
contacto com a lamina de serra em rotacao.

i) Apoie pecas de trabalho compridas e/ou
largas por tras e/ou na lateral da mesa de
serrar, de forma a que as mesmas
permanecam na horizontal. As pecgas de
trabalho compridas e/ou largas tem tendéncia a
tombar na margem da mesa de serrar,
provocando a perda de controlo, o encravamento
da lamina de serra e contragolpes.

j) Conduza a peca de trabalho
uniformemente. Nao torca ou rode a peca de
trabalho. Caso a lamina de serra encrave,
desligue imediatamente e ferramenta
elétrica, retire a ficha de rede elimine a causa
do encravamento. O encravamento da lamina
de serra devido a peca de trabalho pode
provocar contragolpes ou o bloqueio do motor.

k) Nao remova o material serrado enquanto a
serra esta em funcionamento. O material
serrado pode acumular-se entre a lamina de
serra e a calha de encosto ou na tampa de
protecdo e puxar os seus dedos para a lamina de
serra ao retirar. Desligue a serra e aguarde até
que a lamina de serra pare antes de remover o
material.

1) Para cortes longitudinais em pecas de
trabalho com menos de 2 mm utilize um
batente paralelo adicional. Pecgas de trabalho
finas podem acumular-se por baixo do batente
paralelo e provocar contragolpes.

4.3 Contragolpes - Causas e respetivas
indicacoes de seguranca
Um contragolpe é a reagao repentina da peca de
trabalho, provocada quando a lamina de serra
fica presa ou encrava, ou por um corte torto da
lamina de serra na peca de trabalho ou ainda
quando uma parte da peca de trabalho fica
entalada entre a lamina de serra e o batente
paralelo ou outro objeto fixo.

Na maioria dos casos, num contragolpe, a peca
de trabalho é apanhada pela parte traseira da
lamina de serra, levantada da mesa de serrar e
projetada na direcéo do operador.

O contragolpe é a consequéncia de uma
utilizagéo errada ou inadequada da serra circular
de bancada. Podera evitar o contragolpe através
de medidas de precaucdo adequadas, conforme
descrito em seguida.

a) Nunca se posicione alinhado diretamente
com a lamina de serra. Mantenha-se sempre
no lado da lamina de serra onde se encontra
a calha de encosto. Num contragolpe, a peca
de trabalho pode ser projetada a alta velocidade
sobre as pessoas que se encontram diante ou
alinhadas com a lamina de serra.

b) Nunca agarre por cima ou por tras da
lamina de serra para puxar ou apoiar a peca
de trabalho. Pode entrar acidentalmente em
contacto com a lamina de serra ou fazer com que
os seus dedos sejam puxados para a lamina de
serra devido a um contragolpe.

c) Nunca segure ou pressione a peca de
trabalho que esta a ser serrada contra a
lamina de serra em rotacéo. O facto de
pressionar a peca de trabalho que esta a ser
serrada contra a lamina de serra pode fazer com
que fique presa e ocorra um contragolpe.

d) Alinhe a calha de encosto em paralelo com
a lamina de serra. Uma calha de encosto que
ndo esteja alinhada pressiona a peca de trabalho
contra a lamina de serra e provoca um
contragolpe.

e) Em cortes da serra ocultos (por ex. ao
efetuar dobras) utilize um carril de pressao
para guiar a peca de trabalho contra a mesa
e a calha de encosto. Com um carril de pressao

é possivel controlar melhor a peca de trabalho
em caso de contragolpes.

f) Proceda com especial cuidado ao serrar
em areas nao previsiveis de pecas de
trabalho montadas. Ao imergir, existe a
possibilidade da lamina de serra serrar objetos
que podem provocar contragolpes.

g) Apoie as placas grandes para reduzir o
risco de contragolpes que ocorrem quando a
lamina de serra fica presa. As placas grandes
podem curvar-se sob o0 seu proprio peso. As
placas devem ser apoiadas em ambos os lados,
quer junto da fenda de corte como na aresta.

h) Esteja particularmente atento ao cortar
pecas de trabalho que estejam torcidas,
amarradas, empenadas ou que nao
disponham de uma aresta reta através da
qual podera guiar com um batente de
esquadria ou ao longo da calha de encosto.
As pecas de trabalho torcidas, amarradas ou
empenadas séo instaveis e levam ao
alinhamento incorreto da junta de corte com a
lamina de serra, emperram e provocam
contragolpes.

1) Nunca serre varias pecas de trabalho
empilhadas umas por cima das outras ou
atras umas das outras. A lamina de serra
poderia prender uma ou mais pegas e provocar
um contragolpe.

j) Se pretender voltar a ligar uma serra que se
encontra dentro da peca de trabalho, centre
a lamina de serra na fenda de corte, de modo
a que os dentes da serra nao fiquem presos
na peca de trabalho. Se alamina de serra
encravar, pode levantar a peca de trabalho e
provocar um contragolpe, quando a serra voltar a
ser ligada.

k) Mantenha as laminas de serra limpas,
afiadas e suficientemente cruzadas. Nunca
utilize laminas de serra torcidas ou com
dentes rachados ou quebrados. As laminas de
serra afiadas e corretamente cruzadas reduzem o
encravamento, o blogueio e os contragolpes.

4.4 Indicacées de seguranca para a
utilizacao de serras circulares de
bancada

a) Desligue a serra circular de bancada e
separe-a da rede antes de remover a placa
de insercao, substituir a lamina de serra,
efetuar ajustes na cunha abridora, na
protecao contra contragolpes ou na
cobertura de protecao da lamina de serra,
bem como apoés terminar qualquer processo
de serragem. As medidas de precaugao servem
para evitar acidentes.

b) Nunca deixe a serra circular de bancada a
trabalhar sem supervisao. Desligue a
ferramenta elétrica e ndo a abandone até
esta ter parado por completo. Uma serra a
funcionar sem superviséo representa um perigo
descontrolado.

c) Instale a serra circular de bancada num
local plano e bem iluminado, onde possa
estar de pé seguro e manter o equilibrio O
local de instalagao deve dispor de espago
suficiente para manusear com facilidade o
tamanho das suas pecas de trabalho. A
desarrumacéo, as areas de trabalho com pouca
iluminagéao e os chéos irregulares e
escorregadios podem provocar acidentes.

d) Retire regularmente as aparas e a
serradura por baixo da mesa de serrar e/ou
do aspirador de pé. A serradura acumulada é
inflamavel e pode incendiar-se.

e) Fixe a serra circular de bancada. Uma serra
circular de bancada fixada incorretamente pode
deslocar-se ou tombar.

f) Retire as ferramentas de ajuste, restos de
madeira, etc. da serra circular de bancada,
antes de a ligar. Distragdes ou possiveis
encravamentos podem ser perigosos.

g) Utilize sempre laminas de serra com o
tamanho correto e com uma perfuracao de
admissao apropriada (por ex. em forma de
estrela ou redonda). Laminas de serra que nao
se adaptam as pecas de montagem rodam de
forma nao circular e provocam a perda de
controlo.

h) Nunca utilize material de montagem da
lamina de serra danificado ou incorreto,
como por ex. flanges, arruelas planas,
parafusos ou porcas. Este material de



montagem da lamina de serra foi concebido
especialmente para a sua serra, de forma a
proporcionar um funcionamento seguro e um
rendimento perfeito.

i) Nunca se coloque por cima da serra
circular de bancada e nao a utilize como
banco. Podem ocorrer ferimentos graves caso a
ferramenta elétrica tombe ou se entrar
acidentalmente em contacto com a lamina de
serra.

j) Certifique-se de que a lamina de serra esta
montada no sentido de rotacao correto. Nao
utilize discos abrasivos ou escovas de arame
de aco com a serra circular de bancada. A
montagem incorreta da lamina de serra ou a
utilizagé@o de acessorios ndo recomendados pode
provocar ferimentos graves.

4.5 Indicacdes de seguranca adicionais

— Este manual de instrugdes destina-se a
pessoas com conhecimentos técnicos basicos
no manuseamento de aparelhos como o aqui
descrito. Se ndo tiver qualquer experiéncia na
utilizagdo de aparelhos deste género, devera de
inicio, procurar a ajuda de pessoas com
experiéncia.

— O fabricante ndo assume qualquer garantia
sobre danos decorrentes da inobservancia
deste manual de instrugoes.

As informagdes contidas neste manual de
instrugoes estéo identificadas da seguinte forma:

Perigo!
Alerta para danos pessoais ou danos
para o meio ambiente.

Perigo de choque elétrico!
Alerta para danos pessoais devido a
existéncia de corrente elétrica.

Perigo de arrasto!

Alerta para danos pessoais provoca-
dos pelo facto de partes do corpo ou
pecas de roupa ficarem presas.

Atencao!
Alerta perante danos materiais.

Ll d e
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Nota:
informagdes complementares.
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* Respeite as indicacdes especiais de seguranca
nos respetivos capitulos.

* Se necessario, respeite as diretivas legais ou as
normas relativas a prevengéo de acidentes
previstas para 0 manuseamento de serras
circulares.

A Perigos gerais!

* Ter em consideragéo as condi¢des ambientais.

* No caso de pecas de trabalho compridas utilize
suportes das pecas de trabalho adequados.

* Este aparelho sé deve ser colocado em
funcionamento e utilizado por pessoas que
estejam familiarizadas com serras circulares e
que estejam conscientes dos riscos que advém
da sua utilizagdo.

Os menores de 18 anos somente poderao
utilizar o aparelho no &mbito de uma formacao
profissional, sob a supervisdo de um formador.

* Mantenha terceiros, especialmente criangas,
fora da zona de perigo. Durante o
funcionamento, ndo deixe que outras pessoas
toquem no aparelho ou no cabo de rede.

* Evite o sobreaguecimento dos dentes da serra.
* Ao serrar plasticos, evite que o plastico derreta.

¢ Serrar cunhas apenas com um batente de
auxilio apropriado.

A Perigo devido a existéncia de

eletricidade!

* Nao exponha o seu aparelho a chuva.
Né&o utilize este aparelho em ambientes
humidos ou molhados.
Ao trabalhar com este aparelho, evite contacto
corporal com pegas ligadas a terra (por ex.
aquecedores, tubos, fogdes, frigorificos).

* N&o utilize o cabo de rede para fins para os
quais 0 mesmo nao esta previsto.

A Perigo de ferimentos e esmagamentos

provocados por pecas em movimento!

* N&o coloque este aparelho em funcionamento
sem ter montado os dispositivos de proteg¢ao.

* Mantenha sempre uma distancia suficiente em
relac@o a lamina de serra. Se necessario, utilize
dispositivos de alimenta¢do adequados.
Durante o funcionamento devera manter uma
distancia suficiente em relagéo aos
componentes em movimento.

* Espere que a lamina de serra pare antes de
retirar pequenos recortes da pega de trabalho,
restos de madeira, etc. da zona de trabalho.

* Nunca trave a lamina de serra em movimento
por inércia exercendo pressao lateral.

* Certifique-se de que o aparelho esta separado
da rede elétrica antes de transportar a maquina,
efetuar algum ajuste, conversao, manutencao
ou limpeza.

* Certifique-se de que ao ligar (por exemplo apds
trabalhos de manutenc¢éo) ja ndo se encontram
ferramentas de montagem ou pecas soltas no
aparelho.

A Perigo de corte mesmo com a

ferramenta de corte parada!

« Utilize luvas de protegao para efetuar a troca de
ferramentas de corte.

* Guarde as laminas de serra de forma a que
ninguém se possa ferir.

A Perigo devido ao contragolpe de
pecas de trabalho!

* Trabalhe apenas com a cunha abridora
corretamente ajustada.

* N3o incline as pecas de trabalho.

* Certifique-se de que a lamina de serra é
adequada para o material da peca de trabalho.

* Serre pecas de trabalho finas ou paredes finas
apenas com laminas de serra com dentes finos.

* Utilize sempre laminas de serra afiadas.

e Em caso de duvida, examine as pecgas de
trabalho em relacéo a corpos estranhos (por
exemplo pregos ou parafusos).

* Serre apenas pegas de trabalho, cujas
dimensodes permitam agarrar de forma segura
ao serrar.

Perigo de arrasto!

* Certifique-se de que durante o funcionamento,
as pegas em rotagcdo nao agarram nem puxam
partes do corpo ou pegas de roupa (ndo usar
gravatas, luvas, ou pecgas de roupa com
mangas largas e no caso de cabelos compridos
usar sempre uma rede).

Nunca serrar pecgas de trabalho que contenham
—cordas,

—cordoes,

—fitas,

—cabos ou

—arames ou que sejam compostas por estes
materiais.

A Perigo devido a equipamento de

protecao pessoal insuficiente!

* Use protecédo auditiva.

* Use 6culos de protecéo.

* Use uma mascara de protegdo contra poeiras.
* Use roupa de trabalho adequada.

» Utilize calgado com sola antiderrapante sempre
que trabalhar sob a a¢do de certos agentes
atmosféricos.

A Perigo provocado por p6 de madeira!

* Alguns tipos de p6 de madeira (por ex. faia,
carvalho e freixo) podem causar cancro ao ser
inalados. Trabalhe sempre com um dispositivo
de aspiragédo. O dispositivo de aspiragcao deve
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cumprir os valores mencionados no capitulo
8.1.

Reduzir os niveis de po:

e as particulas que se formam ao trabalhar com
esta maquina podem conter substancias
cancerigenas e provocar reacoes alérgicas,
doengas respiratorias, malformacgoes
congenitas ou outros problemas no sistema
reprodutor. Alguns exemplos destas
substancias sao: chumbo (em tintas a base de
chumbo), aditivos para o tratamento de madeira
(cromo, agente de preservacao de madeira),
alguns tipos de madeira (como po6 de carvalho
ou faia).

O risco depende do tempo a que o utilizador, ou
as pessoas que se encontram nas
proximidades, estdo sujeitos a sobrecarga.

N&o deixe que estas particulas entrem em
contacto com o seu corpo.

Para reduzir a sobrecarga destas substancias:
areje bem o local de trabalho e use
equipamento de prote¢do adequado, como por
ex. mascaras de protecao respiratoria, que
estejam em condic¢bes de filtrar particulas
microscoépicas.

Respeite as diretivas (por ex. disposi¢oes
relativas a seguranca no trabalho, elimina¢éo)
validas para o seu material, pessoal, caso de
utilizacao e local de utilizacao.

Apanhe as particulas geradas no local de
origem das mesmas e evite deposicdes nas
imediacgdes.

Utilize o dispositivo de recolha de p6
juntamente fornecido e um aspirador de pé
adequado. Através disso é reduzida a expulsédo
descontrolada de particulas no ambiente.

Reduza os niveis de p6:

—direcionando as particulas expelidas e o fluxo
de ar de exaustdo da maquina para longe de
si, das pessoas que se encontram nas
proximidades ou do p6 acumulado,

—montando um dispositivo de aspira¢éo e/ou
um purificador de ar,

—arejando bem o local de trabalho e aspirando-
o0 para o manter limpo. Varrer ou soprar por
jato de ar forma remoinhos de p6.

— Aspire ou lave o vestuario de protegdo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

A Perigo devido a modificagoes técnicas
ou devido a utilizagao de pecas que nao
foram testadas nem aprovadas pelo
fabricante!

* Monte este aparelho seguindo exatamente este
manual.

 Utilize apenas pecas autorizadas pelo
fabricante. Especialmente no caso de:

—laminas de serra (numero de pedido ver
capitulo 13. Acessorios);

—dispositivos de seguranga.
* Nao efetue modificagdes nas pecas.

A Perigo devido a danos no aparelho!

¢ Limpe cuidadosamente o aparelho, bem como
os acessorios. Cumpra as normas de
manutencao.

Antes de qualquer utilizagao, verifique se o
aparelho apresenta danos: antes de continuar a
utilizar o aparelho devera verificar
cuidadosamente se os dispositivos de
seguranca, os dispositivos de prote¢éo ou as
pecas ligeiramente danificadas estao a
funcionar corretamente e em perfeitas
condi¢des. Verificar se todas as pegas moveis
funcionam corretamente e nao estao
emperradas. Para garantir o funcionamento
correto do aparelho devera montar
corretamente todas as pegas e reunir todas as
condi¢cdes necessarias.

Os dispositivos de protegéo ou pecas
danificados devem ser devidamente reparados
ou substituidos por uma oficina especializada
autorizada. Para a substituicdo de botdes
danificados dirija-se a uma oficina de
assisténcia técnica. Nao utilize o aparelho caso
ndo seja possivel ligar e desligar o botao.
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A Perigo devido ao ruido!

* Use protecédo auditiva.

* Certifique-se de que a cunha abridora ndo esta
dobrada. Uma cunha abridora dobrada
pressiona a pega de trabalho lateralmente
contra a lamina de serra. Isto gera ruidos.

A Perigo devido ao bloqueio de pecas de
trabalho ou de partes da peca de trabalho!

Se surgir um bloqueio:

1. desligar o aparelho,
retirar a ficha de rede.
usar luvas,

remover o bloqueio com uma ferramenta
adequada.

p D

4.6 Simbolos no aparelho
Dados na placa de carateristicas:

®
a—melabo s
bif
C77
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d—-
CIC €T =
] | I
e f g h

a Fabricante

b Numero de série

¢ Denominacao do aparelho

d Dados do motor (ver também "Dados
Técnicos")

e Marca CE - este aparelho cumpre as diretivas
da UE de acordo com a declaracédo de
conformidade

f Ano de fabrico

g Simbolo de eliminagéo — o aparelho pode ser
eliminado através do fabricante

h Dimensdes das laminas de serra autorizadas

Sinal de seguranca
Perigo!
A nao observancia dos seguintes
avisos pode resultar em ferimentos
graves ou danos materiais.

@ Ler o manual de instrugdes.
N&o agarrar na lamina de serra em
funcionamento.

@8 Usar dculos de protecéo e

@ protecao auditiva.
@ Na&o utilizar o aparelho em ambientes
humidos ou molhados.

4.7 Dispositivos de seguranca
Cunha abridora

A cunha abridora (5) impede que a peca de
trabalho seja apanhada pelos dentes
ascendentes e seja projetada contra o operador.

A cunha abridora deve estar sempre montada
durante o funcionamento.

Resguardo contra aparas

O resguardo contra aparas (7) protege contra o
toque acidental da Iamina de serra e de aparas
projetadas.

O resguardo contra aparas deve estar sempre
montado durante o funcionamento.

Dispositivo de arrasto

O dispositivo de arrasto (12) serve de
prolongamento da mao, para guiar a pega de
trabalho de forma segura, passando-a pela
lamina de serra, e protege contra toques
acidentais na lamina de serra.

Sempre que a distancia entre a lamina de serra e
o batente paralelo seja inferior a 150 mm devera
utilizar sempre o dispositivo de arrasto.

O dispositivo de arrasto deve ser introduzido
formando um éangulo de 20° ... 30° em relagédo a
superficie da mesa de serrar.

Se o dispositivo de arrasto nao estiver a ser
utilizado devera ser guardado juntamente com a
maquina.

Se o dispositivo de arrasto estiver danificado
devera ser substituido.

5. Vista geral

Ver pagina 2.
1 Batente transversal
2 Pega de retencao para fixagéo do batente

transversal

Extensdo da mesa no comprimento

Insercéo para mesa

Cunha abridora

Alavanca de aperto para fixar o resguardo

contra aparas

Resguardo contra aparas

Batente paralelo

Extensao lateral da mesa

Porca serrilhada para o ajuste de precisao do

batente paralelo

11 Alavanca de aperto para fixagao do batente
paralelo

12 Dispositivo de arrasto

13 Deposito do dispositivo de arrasto

14 Botéo Ligar

15 Botéo Desligar

16 Volante para a regulagéo do angulo de
inclinacao

17 Manivela para regulagéo da altura de corte

18 Alavanca de aperto para bloquear o angulo de
inclinagéo

19 Paragem do limitador de inclina¢éo

20 Pé de ajuste (para compensar irregularidades
no chéo)

21 Parafuso de ajuste (prender o batente
paralelo)

22 Depésito do resguardo contra aparas

23 Depdsito do batente transversal

24 Enrolador de cabo

25 Casquilho de aspiragao

26 Depdsito do batente paralelo

27 Chave de bocas

28 Encabadouro da ferramenta
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6. Montagem

AAdote uma postura firme e mantenha
sempre o equilibrio.

1. o aparelho deve ser retirado da embalagem
por duas pessoas.

2. Depositar a serra sobre uma mesa ou
bancada estavel.

3. Compensar as irregularidades do chao com o
pé regulavel (20): soltar o parafuso, ajustar o
pé regulavel e voltar a apertar com forga o
parafuso.

4. Aparafusar fixamente a serra na mesa ou na
bancada.

7. Colocagao em funcionamento

E Nota:

na primeira ligacdo podem ser projetadas aparas
de borracha. Isto deve-se ao tipo de construgéo e
nao é prejudicial.

7.1 Montagem

Ajustar a cunha abridora (em caso de
necessidade)

G] Nota:

a cunha abridora (5) ja se encontra corretamente
ajustada na entrega. A cunha abridora apenas
necessita de ser regulada durante a colocagao
em funcionamento, caso tenha sofrido uma
desregulacdo durante o transporte.

1. Rodar a manivela para colocar a lamina de
serra na sua posi¢ao mais alta.

2. Rodar o parafuso (29) no sentido contrario ao
dos ponteiros do reldgio, levantar a insergao
para mesa (4) e retirar.

29

3. Soltar a alavanca de bloqueio (35) (rodar no
sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio!).

4. Puxar a cunha abridora (5) da posicao de
transporte inferior para cima até ao encosto.

' me;x. 8 mm
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5. Verificar o alinhamento da cunha abridora:

— A distancia entre o rebordo exterior da lamina
de serra e da cunha abridora devera ser de
3 até 8 mm.

— A cunha abridora tem de estar alinhada com a
lamina de serra.

A Perigo!

A cunha abridora é parte integrante dos
dispositivos de seguranca e devera estar
corretamente montada de forma a garantir
um funcionamento livre de perigos.

6. Apertar bem a alavanca de bloqueio (30)
(rodar no sentido dos ponteiros do
relégio!).

Ajustar o alinhamento lateral (apenas em caso de

necessidade):

a cunha abridora (5) e a lamina de serra devem

estar alinhadas com precisao.

7. Soltar os trés parafusos com sextavado
interior (31).

8. Alinhar a cunha abridora (5) em relagéo a
lamina de serra.



9. Voltar a apertar bem os trés parafusos com
sextavado interior (31).

10.Fixar a insergao para mesa (4) e bloquear
com o parafuso (29).

Montar o resguardo contra aparas

1. Rodar a manivela para colocar a lamina de
serra na sua posi¢ao mais alta.

2. Montar o resguardo contra aparas (7) no
encabadouro da cunha abridora (5).

3. Fixar bem o resguardo contra aparas usando
a alavanca de aperto (6).
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Ajuste em altura da insercao para mesa
(em caso de necessidade)

A insercéo para mesa (4) esta corretamente
ajustada, quando a sua superficie se encontrar 0
mm a 0,7 mm abaixo da superficie da mesa.

Rodar os 4 parafusos nos cantos da insergéo
para mesa (4) para ajustar em altura.

7.2 Ligacdo arede

A Perigo! Corrente elétrica

« Utilize o aparelho apenas em ambientes
Secos.

« Utilize o aparelho apenas ligado a uma
fonte de energia que cumpra os seguintes
requisitos (ver também "Dados técnicos"):

- tomadas devidamente instaladas, liga-
das a terra e testadas;

- Atensao e a frequéncia de rede de-
vem corresponder com os dados indi-
cados na placa de carateristicas do
aparelho;

- Protecao com fusivel equipada com
um interruptor FI (RCD), com disjuntor
residual de 30 mA;

Gl .

para saber se sua ligagcdo doméstica cumpre

estes requisitos, contacte a sua empresa

subsidiaria de energia ou o seu eletricista.

* Estenda o cabo de rede de modo a nao
impedir o trabalho e a nao ficar danificado.

* Proteja o cabo de rede de calor, liquidos
agressivos e arestas afiadas.

« Utilize apenas cabos de extensao de
borracha com corte transversal suficiente.

¢ Ao ar livre utilize apenas cabos de extensao
aprovados e identificados para a utilizacao
no exterior.

* Nao retire a ficha de rede da tomada,
puxando pelo cabo de rede.

* Evite arranques inadvertidos: certifique-se
de que o botao Ligar/Desligar esta
desligado ao inserir a ficha na tomada.

8. Utilizacao

A Perigo de acidentes!

A serra apenas pode ser manuseada por uma
pessoa de cada vez. As restantes pessoas
poderao apenas encontrar-se afastadas da
serra para introduzir ou retirar as pecas de
trabalho.

Antes de comecar a trabalhar, verifique se os
seguintes componentes se encontram em
perfeitas condicoes:

- cabo de rede e ficha de rede;
- botao Ligar/Desligar;

- cunha abridora;

- resguardo contra aparas;

- dispositivos de alimentacéao (dispositivo
de arrasto, calco de arrasto e punho).

Utilize equipamento de protecao pessoal:
- mascara de protecao contra poeiras;
- protecéao auditiva;

- 6culos de protecao.

Ao serrar adote uma posicao de trabalho cor-
reta:

- afrente no lado do operador;
- de frente para a serra;

- aesquerda, ao lado da linha da lamina de
serra;

- caso a maquina seja operada por duas
pessoas, a segunda pessoa devera man-
ter uma distancia suficiente em relacao a
serra.

Durante o trabalho, se necessario, utilize:

- suportes das pecas de trabalho apropria-
dos para o caso das pecas de trabalho
cairem da mesa depois de cortadas;

- dispositivo de aspiracao de aparas.
Evitar erros tipicos de manuseamento:

- Nao bloquear a lamina de serra exercen-
do pressao lateral. Existe risco de contra-
golpe.

— Ao serrar, pressione sempre a peca de
trabalho contra a mesa e nao a incline.
Existe risco de contragolpe.

- Nunca corte varias pecas de trabalho em
simultaneo, nem qualquer conjunto com-
posto por diversas pecas individuais.
Existe risco de acidentes quando diver-
sas pecas individuais sdo agarradas des-
controladamente pela lamina de serra.

Perigo de arrasto!

Nunca corte pecas de trabalho nas quais
existam cordas, cordées, fitas, cabos ou
arames ou que sejam compostas pelos
mesmos.

8.1 Dispositivos de aspiracao de aparas /
aspirador universal

A Perigo!

Alguns tipos de p6 de madeira (por ex. de
faia, carvalho ou freixo) podem provocar
cancro ao ser inalados.

Em espacos fechados, trabalhe sempre com
um dispositivo de aspiracao de aparas apro-
priado.

Utilize adicionalmente uma mascara de pro-
tecao contra poeiras, uma vez que nao é re-
colhido ou aspirado todo o pé da serra.

O funcionamento sem um dispositivo de as-
piracao de aparas apropriado apenas é per-
mitido ao ar livre.

O dispositivo de aspiragéo deve cumprir os
seguintes requisitos:

¢ adequado para o didmetro do casquilho de
aspiragéo (caixa de aparas 35/44 mm);
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* Quantidade de ar > 460 m3/h;

¢ Vacuo no casquilho de aspiragéo da serra
> 530 Pa;

* Velocidade do ar no casquilho de aspiragcéo da
serra > 20 m/s.

O casquilho de aspiragéo (25) para a aspiragao

das aparas encontra-se na caixa de protecao da

lamina de serra.

Respeite também o manual de instru¢des do
dispositivo de aspira¢do de aparas!

8.2 Ajuste da altura de corte

A Perigo!

As partes do corpo ou os objetos que se
encontram na zona de ajuste, podem ser
apanhados pela lamina de serra em rotacao!
Ajuste a altura de corte apenas com a lamina
de serra parada!

A altura de corte da lamina de serra deve ser
adaptada a altura da peca de trabalho: o
resguardo contra aparas deve estar pousado
com a sua aresta dianteira inferior sobre a peca
de trabalho.

0 mm

i

* Ajustar a altura de corte rodando a manivela
17).

Ml T

=
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G] Nota:

Para compensar uma eventual folga no
ajuste da altura de corte, desloque a lamina
de serra sempre a partir de baixo para a
posicao pretendida.

8.3 Ajustar a inclinacao da lamina de serra

A Perigo!

As partes do corpo, objetos ou pecas da
ferramenta que se encontram na zona de
ajuste, podem ser apanhados pela lamina de
serra em rotacao! Proceda apenas a
inclinacao da lamina de serra com a lamina
de serra parada!

Ainclinagédo da lamina de serra pode ser
ajustada entre -1,5° € 46,5°.

1. Soltar a alavanca de aperto (18).

2. Ajustar ainclinagdo da lamina de serra
pretendida rodando o volante (16).
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3. (18) Bloguear o angulo de inclinagéo
ajustado, fixando a alavanca de aperto (rodar
no sentido dos ponteiros do rel6gio).

Ajuste para cortes tapados

A regulagéo da inclinagao possui um encosto a 0°
e a 45°. Porém, para cortes especiais em
esquadria (corte tapado), o angulo de inclinagao
podera ser aumentado em ambos os sentidos,
em 1,5°

* Puxar a paragem do limitador de inclinagéo (19)
para fora e colocar por cima do disco excéntrico
direito = 0 angulo de inclinagao da lamina de
serra podera ser regulado entre -1,5° e 45°.

* Puxar a paragem do limitador de inclinagéo (19)
para fora e colocar por cima do disco excéntrico
esquerdo = o angulo de inclinagéo da lamina de
serra podera ser regulado entre 0° e 46,5°.

19

Botao Ligar/Desligar

* Ligar = pressionar o interruptor superior (14)
durante 1 a 2 seg.

* Desligar = pressionar o interruptor (15) inferior.

8.4 Ajustar o batente paralelo

A montagem é realizada no perfil de guia
localizado na parte dianteira da serra.

— Posicionar o batente paralelo (8) a direita da
lamina de serra.
A marca na lupa indica na escala a distancia
regulada do batente paralelo em relagéo a
lamina de serra.

— Soltar a alavanca de aperto (11) do batente
paralelo e deslocar o batente paralelo até a
marca na lupa indicar a distancia pretendida em
relagédo a lamina de serra.

— Ajuste de precisdo: ao rodar a porca serrilhada
(10) (no elemento de aperto dianteiro, a direita)
€ possivel ajustar com precisao a largura de
corte.

Pressionar a alavanca de aperto (11) para
baixo para bloquear.
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— Porcas serrilhadas (33) para fixar o perfil do
batente. O perfil do batente pode ser removido
e reposicionado apds soltar ambas as porcas
serrilhadas (33):

Margem de encosto baixa:
— para serrar pecgas de trabalho planas;
—quando a lamina de serra esta inclinada.
Margem de encosto alta:
—para serrar pegas de trabalho altas.

8.5 Ajustar o indicador no batente paralelo

1. Alinhar o batente paralelo com a lamina de
serra.

2. Soltar o parafuso no indicador do batente
paralelo.

3. Fazer coincidir o indicador no batente paralelo
e 0 "0" da escala.

4. Voltar a apertar o parafuso no indicador do
batente paralelo.

G] Nota:

Para evitar que a peca de trabalho fique presa ao
serrar com o batente paralelo:

devera deslocar o batente paralelo totalmente
para a direita e, em seguida, ajustar a largura de
corte pretendida.

m Nota:

ajustar o batente paralelo (se necessario): para
evitar que a peca de trabalho fique presa entre o
batente paralelo e a lamina de serra, o batente
paralelo devera estar alinhado em paralelo com
lamina de serra, ou

ser ajustado de forma a abrir para tras no max.
0,3 mm. Para ajustar devera soltar os 2 parafusos
no lado superior do batente paralelo e, em
seguida, voltar a apertar bem.

m Nota:

ajustar a forca de aperto do batente paralelo (se
necessario): caso a pega de aperto traseira
prenda mais cedo ou mais tarde que a peca de
aperto dianteira, esta situacdo podera ser
ajustada rodando a porca (21). Soltar a porca
(21) de forma a que a peca de aperto traseira
prenda mais tarde. Apertar a porca (21) de forma
a que a pecga de aperto traseira prenda mais
cedo.

8.6 Ajustar o batente transversal

O batente transversal (1) € inserido pela parte da
frente na ranhura existente na mesa de serrar.

— O perfil do batente (32) deve encontrar-se em
paralelo com a lamina de serra ao serrar com
batente paralelo e ser bloqueado com a
alavanca de aperto (11). Para tal, deve
pressionar a alavanca de aperto (11) para
baixo.

Para cortes em angulo, o batente transversal
pode ser regulado para ambos os lados em 60°.

Para cortes em angulo de 45° e 90° existem
batentes adequados.

Para ajustar um angulo: soltar a pega de retencéao
(2) rodando no sentido contrario ao dos ponteiros
do relogio

A Perigo de ferimentos!

A pega de retencao tem de estar apertada
fixamente ao serrar com batente transversal.

O perfil de adaptacao pode ser deslocado ou
removido soltando as porcas serrilhadas (34).

O

Se necessario, é possivel ajustar a folga do
batente transversal (1): soltar os parafusos (35)
dos deslizadores plasticos na calha-guia do
batente transversal, deslocar o deslizador em
plastico, voltar a apertar firmemente os
parafusos.

8.7 Ajustar a extensao lateral da mesa

A extensao lateral da mesa (9) amplia a
superficie de apoio de modo a que as pegas de
trabalho maiores possam ser apoiadas com
seguranga.

e

1. Para retirar a extensao lateral da mesa (9)
devera desapertar ambos os parafusos
serrilhados (37).

2. Puxar a extenséao lateral da mesa (9) para fora
e ajustar a distancia pretendida.

3. Voltar a apertar bem ambos os parafusos
serrilhados (37).

A Perigo de ferimentos!

Os parafusos serrilhados (37) tém de estar
sempre apertados firmemente ao serrar.

Leitura da escala ao trabalhar com o batente
paralelo

A leitura da escala da largura de corte depende
de como o perfil do batente esta montado no
batente paralelo:

—margem de encosto alta =
escala com letras pretas sobre fundo branco.

—margem de encosto baixa =
escala com letras brancas sobre fundo preto.

Em caso de larguras de corte pequenas, a
extenséo lateral da mesa néo é estendida. A
largura de corte ¢é lida na escala direita do
indicador do batente paralelo:

—margem de encosto alta: séo possiveis larguras
de corte de 0 até 35 cm.

—margem de encosto baixa: sdo possiveis
larguras de corte de 0 até 29,5 cm.

Se pretender cortas pegas de trabalho maiores
devera estender a extenséo lateral da mesa (9).

1. Deslocar o batente paralelo para a posi¢cao
final da escala.

2. Puxar a extensao lateral da mesa para fora e
regular o batente paralelo para a distancia
pretendida. A largura de corte é lida na escala
esquerda através do indicador da escala.

8.8 Ajustar a extensado da mesa no
comprimento

A extensao da mesa no comprimento (3) amplia a

superficie de apoio de modo a que as pegas de

trabalho mais compridas possam ser apoiadas

com seguranga.

1. Pararetirar a extensao da mesa no
comprimento, devera desapertar ambos os
parafusos serrilhados (36).



2. Puxar a extensao da mesa no comprimento
para fora e ajustar a distancia pretendida.

3. Voltar a apertar bem ambos os parafusos
serrilhados.

8.9 Serras

Perigo!
Sempre que a distancia entre a lamina de
serra e o batente paralelo seja inferior a
150 mm devera utilizar sempre o dispositivo
de arrasto.

<150 mm

Corte reto
1. Ajustar o &ngulo de inclinagéo e bloquear.

2. Ajustar a altura de corte. O resguardo contra
aparas deve pousar completamente sobre a
peca de trabalho na parte dianteira.

3. Em caso de lamina de serra inclinada, montar
o batente paralelo no lado esquerdo da lamina
de serra e ajustar.

4. Ligar a serra.

5. Deslocar a pega de trabalho uniformemente
para tras e serrar num unico ciclo de trabalho.

6. Desligue o aparelho, caso néao pretenda
continuar a trabalhar imediatamente a seguir.
Corte em angulo

1. O batente transversal (1) € inserido pela parte
da frente na ranhura existente na mesa de
serrar.

2. Regule o angulo pretendido soltando a pega
de retengdo (2) no batente transversal e volte
a aparafusar a pega de retencao.

3. Ajustar a distancia lateral entre o perfil de
adaptacao e a lamina de serra:
ssolte a porca serrilhada (34) e desloque o

perfil de adaptagéo.

*Apertar fixamente a porca serrilhada (34).

4. Pressionar a pecga de trabalho contra o
batente transversal.

5. Cortar a peca de trabalho deslocando o
batente transversal para a frente.

6. Desligue o aparelho, caso ndo queira
continuar a trabalhar imediatamente

9. Transporte

A Perigo!

Antes de cada transporte:

» desligar o aparelho.

¢ Aguardar até que a lamina de serra esteja
parada.

¢ Puxar a ficha de rede.

¢ Desmontar os componentes (resguardo contra
aparas, aspirador de aparas). Manter o
resguardo contra aparas na caixa.

* Colocar a cunha abridora na posicao de
transporte. Proceder conforme descrito no
capitulo 7.1, no entanto, deslizar a cunha
abridora (5) para baixo até ao encosto (posicao
de transporte).

¢ Baixar a lamina de serra completamente com a
manivela.

¢ Regular o angulo de inclinagdo da lamina de
serra a 0°, e fixar com a alavanca de aperto.

¢ Enrolar o cabo de rede no enrolador de cabo.

A Perigo de ficar entalado

Recolher a extensao lateral da mesa e
bloquear com os parafusos serrilhados.

Para transportar o aparelho, utilize os punhos
laterais (38) da mesa.

IE Atencao!

O aparelho nao deve ser transportado pelos
equipamentos de protecao, pelas extensoes
laterais da mesa estendidas / ndo
bloqueadas ou pelos elementos de
comando!

: (3 .

Atencao!
Transporte o aparelho com duas pessoas
(peso)!

10. Manutencao e conservacao

A Perigo!

Antes de todos os trabalhos de manutencao
e limpeza:

1.desligar o aparelho.
2.Aguarde até a serra parar.
3.Puxar a ficha de rede.

— Ap6s os trabalhos de manutencéo e limpeza
colocar todos os dispositivos de seguranca em
funcionamento e verificar.

— Substitua as pecas danificadas, especialmente
dispositivos de seguranca, apenas por pegas
originais, uma vez que as pecgas nao testadas e
aprovadas pelo fabricante podem provocar
danos inesperados.

— Os restantes trabalhos de manutencao ou de
reparacao, ndo descritos neste capitulo, sé
devem ser efetuados por técnicos
especializados.

A Perigo!

Caso exista uma insercao para mesa
danificada existe o perigo de objetos
pequenos ficarem presos entre a insercao
para mesa e a lamina de serra, podendo

PORTUGUES pt

bloquear o a lamina de serra. Substitua
imediatamente as insercoes para mesa
danificadas!

10.1 Substituicao da lamina de serra

A Perigo!

Logo apds os cortes, a lamina de serra
podera ficar muito quente - existe risco de
queimaduras! Deixe a lamina de serra quente
arrefecer. Nunca limpe a lamina de serra com
liquidos inflamaveis.

Existe risco de corte mesmo com a lamina de
serra parada. Use luvas de protecao durante
a substituicao da lamina de serra.

Durante a montagem, ter em consideracao o
sentido de rotacao da lamina de serra!

1. Rodar a manivela para colocar a lamina de
serra na sua posi¢ao mais alta.

2. Retirar o resguardo contra aparas (7).

3. Rodar o parafuso (29) no sentido contrario ao

dos ponteiros do relogio, levantar a insergéo
para mesa (4) e retirar.

29

4. Rodar a porca de aperto (40) da lamina de
serra com a chave de bocas (27) e puxar
simultaneamente a alavanca do bloqueio da
lamina de serra (39) para cima, até a mesma
engatar.

39

5. Segurar a alavanca (39) e desaparafusar a
porca de aperto (40) no sentido dos ponteiros
do reldgio.

6. Remova a porca de aperto (40), o flange

exterior da lamina de serra (41) e a lamina de
serra para fora do veio da lamina de serra.

7. Limpar as superficies de aperto dos flanges
da lamina de serra (41) e (42) da lamina de
serra.

A Perigo!

Na&o utilizar produtos de limpeza (por ex.
para eliminar residuos de resina), que
possam ser agressivos para os componentes

63
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de metal leve; caso contrario a fixacao da
serra pode ser influenciada.

8. Introduzir o flange interno da lamina de serra
(42) no eixo do motor.

9. Colocar a nova lamina de serra (respeitar o
sentido de rotagao!).

A Perigo!

Utilize apenas laminas de serra que
correspondam com as especificacoes dos
Dados técnicos e com a norma EN 847-1 - se
utilizar laminas de serra inapropriadas ou
danificadas podem soltar-se fragmentos
devido a forca centrifuga e ser projetados.
Nunca utilizar:

- laminas de serra, cuja rotacao maxima
esteja abaixo da rotacéo nominal do veio
da lamina de serra (ver "Dados técni-
cos");

- laminas de serra em liga de aco rapido de
alta qualidade (HS ou HSS);

- laminas de serra cuja largura de corte é
inferior, ou cuja espessura da lamina
base é superior a espessura da cunha
abridora.

- Laminas de serra com danos visiveis;
- discos de corte.

A Perigo!

— Monte a lamina de serra apenas com pe-
¢as originais.
- Nao utilize anéis redutores soltos; caso

contrario a lamina de serra pode soltar-
se.

- As laminas de serra devem ser montadas
de modo a funcionarem sem desequili-
brio nem contragolpes e de modo a nao
se soltarem durante o funcionamento.

10.Introduzir o flange exterior da lamina de serra

11.Abrir a porca de aperto (40) (rosca a
esquerda!). Rodar a porca de aperto (40) com
a chave de bocas (27) e puxar
simultaneamente a alavanca do bloqueio da
lamina de serra (39) para cima, até a mesma
engatar.

12.Segurar fixamente a alavanca (39) e apertar a
porca de aperto manualmente no sentido
contrario ao dos ponteiros do relogio.

A Perigo!

— Nao prolongar a ferramenta para aparafu-
sar fixamente a lamina de serra.

- Nao apertar o parafuso tensor na ferra-
menta com pancadas.

13.Ajustar a cunha abridora de acordo com o
tamanho da lamina de serra.
(auste da cunha abridora, ver 7.1)

14.Fixar a insergé@o para mesa (4) e bloquear
com o parafuso (29).

15.Fixar (7) o resguardo contra aparas.

10.2 Ajustar o limitador do batente

1. Ajustar a paragem do limitador de inclinagéo
(19) para a area do angulo a 0° / 45°.

‘m

2. Bloquear o angulo de inclinagéo ajustado,
fixando a alavanca de aperto (18).

3. Verificar o &ngulo de inclinagao:

—0° = em angulo reto em relagéo a mesa de
serrar

—45° com transferidor separado.
Se os valores nao forem atingidos com precisao:

4. desapertar o parafuso de fenda em cruz (43)
no respetivo disco excéntrico e regular o disco
excéntrico até o angulo de inclinacdo em
relacdo a mesa de serrar ser de exatamente
00

(= angulo reto), ou seja, 45° nas posi¢des
finais.

5. Voltar a apertar bem o parafuso de fenda em
cruz junto ao disco excéntrico.

6. Depois de ajustar o limitador do batente,
devera, se necessario, reajustar a escala
angular no lado dianteiro.

E Nota:

Para ajustar uma limitagéo de inclinagéo entre -
1,5° e 46,5° devera puxar a alavanca de limitagao
do encosto para fora.

10.3 Guardar a maquina

A Perigo!

Guarde o aparelho longe do alcance de
criancas. Guarde o aparelho de modo a que
nédo possa ser colocado em funcionamento
por pessoas nao autorizadas e de modo a
que ninguém se possa ferir no aparelho
parado.

A€ <

Atencéo!
Nao guardar o aparelho desprotegido ao ar
livre ou em ambientes humidos.

10.4 Manutencéao

Limpar a serra

* Remover as aparas de serrar e a poeira com
um aspirador de p6 ou uma escova:

—nos elementos de guia para o ajustamento da
lamina de serra;

—nas aberturas de ventilagdo do motor;
—na caixa de protecéo da lamina de serra.
—Regulagéo em altura
- Guia giratéria

Antes de cada ligacao

efetuar um controlo visual para verificar se

—a distancia entre a lamina de serra e a cunha
abridora se encontra entre 3e 8 mme

—a cunha abridora esta alinhada com a lamina de
serra.

Efetuar um controlo visual para verificar se o
cabo de rede e a ficha de rede ndo apresentam
danos; se necessario solicitar a substituicao das
pecas danificadas por parte de um eletricista.

A cada desligamento

Verificar se 0 movimento de inércia da lamina de
serra demora mais de 10 segundos; caso a
inércia demore mais tempo, o motor devera ser
substituido por um eletricista.

Mensalmente (se usado diariamente)

Remover as aparas de serrar com um aspirador
de pé ou pincel; olear ligeiramente os elementos
de guia:

—barra roscada e barras de guia para a regulacao
em altura;

—segmentos do sistema de inclinagéo.
A cada 150 horas de funcionamento

Controlar todas as unides roscadas €, se
necessario, apertar bem.

11. Conselhos e truques

¢ Antes de cortar, efetuar cortes de teste em
restos de madeira apropriados.

¢ Colocar sempre a pega de trabalho na mesa de
serrar de forma a que a peca de trabalho ndo
possa tombar ou abanar (por ex. uma tabua
empenadas, o lado empenado para cima).

¢ Para cortes racionais de recortes do mesmo
comprimento, utilize o encosto longitudinal.

¢ Mantenha as superficies da mesa de apoio
limpas.

12. Problemas e avarias

A Perigo!

Antes de qualquer reparacao:
1.desligar o aparelho.

2.Puxar a ficha de rede.

3.Espere que a lamina de serra pare.

Depois de cada reparacao de avarias volte a
colocar todos os dispositivos de seguranca
em funcionamento e verifique-os.

O motor nao funciona

A protegéo contra rearranque involuntario reagiu.
Caso a ficha de rede seja inserida com a
maquina ligada ou caso a corrente elétrica seja
restabelecida apos uma interrupgéo, a maquina
nao liga:

 desligar e voltar a ligar a maquina.

Sem tenséo de rede:

e verificar o cabo, a ficha, atomada e
o fusivel.

Motor sobreaquecido, por ex. através da lamina
de serra cega ou acumulagéo de aparas na
caixa:

* elimine a causa do sobreaquecimento e deixe
arrefecer alguns minutos. Depois volte a ligar o
aparelho.

As rotacdes ndo estdo a ser atingidas

Protec&o contra sobrecarga: as rotagdes sob
carga diminuem CONSIDERAVELMENTE:

* a temperatura do motor € demasiado elevada!
Deixar a maquina na marcha em vazio até
arrefecer.

Protecéo contra sobrecarga: as rotagdes sob
carga reduzem LIGEIRAMENTE:

* a maquina esta a ser sobrecarregada. Continue
a trabalhar com carga reduzida.

As rotagcdes maximas néo sdo atingidas - o motor
esta a receber uma tensao de rede demasiado
baixa:

 Utilizar um cabo de alimentagdo mais curto ou
um cabo de alimentagdo com um corte
transversal maior
(=1,5mm").

* A alimentagéao de corrente elétrica devera ser
verificada por um eletricista.
Desempenho da lamina diminuiu

Lamina de serra cega (lamina de serra tem
eventualmente marcas de sobreaquecimento no
lado):

* substituir a lamina de serra (ver capitulo 10.
Manutencéo).

Extracao de aparas entupida

Nenhum dispositivo de aspiragéo ligado ou

poténcia de aspiragdo demasiado baixa:

* Ligar um dispositivo de aspiragcdo ou aumentar
a poténcia de aspiragéo (velocidade do ar
> 20 m/seg no tubo de ejecéo de aparas).



13. Acessodrios

Utilize apenas acessorios Metabo originais.

Utilize apenas acessérios que cumpram os
requisitos e dados carateristicos indicados
presentes neste manual de instrugdes.

Lamina de serra circular Power Cut
N.2 de pedido: 6.28025

-Para cortes grosseiros ou de precisédo média com
avanco rapido e baixo consumo de poténcia

-Bons resultados em cortes longitudinais em
madeira macica

Lamina de serra circular Precision Cut
N.2 de pedido: 6.28059

-Espectro de aplicagéo muito amplo no
processamento de madeiras

-Para resultados de corte muito bons e limpos em
cortes longitudinais e transversais em madeira
macia e dura

- Apropriadas para madeiras macicas e
estratificadas, contraplacados e aglomerados em
bruto, revestidas ou laminadas, MDF, materiais
compostos, etc.

Lamina de serra circular Multi Cut
N.2 de pedido: 6.28093

-Aplicacao universal em materiais exigentes

-Em caso de exigéncias maximas no que diz
respeito a qualidade de corte, por ex. no caso de
laminados, perfis finos em plastico, aluminio,
cobre e latdo

-ldeal para muitas aplicagdes na renovacao de
interiores

-Resultados de corte perfeitos, mesmo em cortes
transversais em madeira macica, contraplacados
e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados,
MDF

Dispositivo de arrasto (de substituicao)
N.2 de pedido: 343433180

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catalogo.

14. Reparagoes

A Perigo!

Por motivos de seguranca, as reparacoes em
ferramentas elétricas apenas devem ser
efetuadas por um eletricista e usando pecas
sobressalentes originais!

Um cabo de ligagéo a rede danificado apenas
pode ser substituido por um cabo especial de
ligacdo a rede original da Metabo, que pode ser
adquirido a partir do servigo de assisténciatécnica
da Metabo.

Caso os aparelhos Metabo necessitem de
reparagdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderecos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pecas
sobressalentes em www.metabo.com

15. Protecao do ambiente

Respeite as determinagGes nacionais sobre a
eliminacéo ecoldgica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

Apenas para paises da UE: ndo colocar as
E/ ferramentas elétricas no lixo doméstico! De

acordo com a diretriz europeia 2012/19/UE
sobre equipamentos elétricos e eletronicos
usados, e na conversao ao direito nacional, as
ferramentas elétricas usadas devem ser
recolhidas em separado, e entregues a uma
reciclagem ecologicamente correta.

16. Dados técnicos

Explicagcbes sobre os dados na péagina 3.
Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes
relacionadas com o progresso tecnolégico.

U Tensao de rede (~ corrente alternada)
P4 Poténcia nominal
| Corrente nominal

Protecgéo fusivel min.

Tipo de protecao

Rota¢des em vazio

Velocidade de corte max.

Espessura da cunha abridora
Diametro da lamina de serra (exterior)
Furacédo da lamina de serra (interior)
Largura de corte

Espessura max. do corpo basico da
lamina de serra

Tgge = Altura de corte com lamina de serra em
posicéao vertical

®CAUSSS T
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T4s0c = Altura de corte em inclinagéo da lamina
de serra a 45°

Sy,e = Ambito de inclinagao da lamina de serra

Lp = Largura max. de corte com batente
paralelo

Lw = Larguramax.dasecgéo transversalcom
batente angular

Ay = Dimensdes sem cavalete (CxLxA)

S. = Comprimento da mesa de serrar

Sg = Largura da mesade serrar

m = Peso da maquina

Valores medidos determinados de acordo com a
EN 62841.

~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emisséao

Estes valores possibilitam a avaliagcdo de
emissoes da ferramenta elétrica e a comparagéao
comdiversas ferramentas elétricas. Consoante as
condigdes de utilizagdo, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagdo, devera ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
avaliados devera determinar a aplicagcao de
medidas de prote¢do para o utilizador, por ex.
medidas a nivel de organizacéo.

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa = Nivel sonoro

Lwa = Nivel de poténcia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca

m Usar protecao auditiva!
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Original bruksanvisning

Innehallsforteckning

Forsakran om dverensstdammelse
Féreskriven anvandning
Allmanna séakerhetsanvisningar
Sérskilda sékerhetsanvisningar
Oversikt
Uppstallning
Driftstart
Mandvrering
Transport

. Reparation och underhall

. Rad och tips

. Problem och felsékning

. Tillbehor

. Reparation

. Miljéskydd

. Tekniska data
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1. Forsékran.om
overensstammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for att:
bordscirkelsagar med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i gallande direktiv *2) och
standarder *3). Besiktningsprotokoll *4),
utfardande kontrollinstitut *5), teknisk
dokumentation pa *6) - se sida 3.

2. Foreskriven anvandning

Bordscirkelsagar ar avsedda for klyvning och
kapning av massivt trd, laminerat trd, spanskivor,
lamelltra, plaster och liknande material.

Metallsédgning innebér féljande begransningar:

—Kraver rétt sorts sagklinga
(se kapitlet 13. Tillbehor®)

— Bara for jarnfri metall
(inte hardmetall eller hardad metall, inte
magnesium)
Runda arbetsstycken far inte sagas eftersom den
roterande sagklingan kan f& dem att vrida sig.

Séagning av platta arbetsstycken pa hogkant
kraver lampligt anslag som ger saker styrning.

Du far inte gora falsar eller spar.

Anvand inte verktyget for att gora slitsar (spar
som slutar i arbetsstycket).

Maskinen far inte anvandas for djupskarning.

All annan anvandning réknas som ej avsedd
anvandning. Tillverkaren ansvarar inte for skador
som uppstar pa grund av att bandsagen anvénts
pa felaktigt satt.

Om maskinen byggs om eller om man anvéander

delar som inte godkants av tillverkaren kan detta
leda till allvarliga skador.

3. Allméanna L
sdkerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med

m den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa
elverktyget!

@ VARNING - Las igenom bruksanvisningen

for att minska risken for skador.

Se till s& att dokumentationen foljer med
elverktyget.

Allménna séakerhetsanvisningar fér
elverktyget

VARNING - Las alla sidkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och
specifikationer som ingar med detta
elverktyg. Fel som uppstar till féljd av att
instruktionerna nedan inte féljts kan orsaka elstét,
brand och/eller allvarliga personskador.
Spara alla varningar och

sakerhetsanvisningar fér framtida bruk!
Begreppet "elverktyg” i sékerhetsanvisningarna

syftar pa nétdrivna elverktyg (med sladd) och
sladdlésa elverktyg (utan sladd).

3.1 Arbetsskydd

a) Hall arbetsplatsen ren och se till att den &r
vélbelyst. Oordning pa arbetsplatsen och daligt
belyst arbetsomrade kan leda till olyckor.

b) Anvénd aldrig elverktyg i utrymmen med
explosionsrisk, dar det finns brédnnbara
vatskor, gas eller damm. Elverktyget alstrar
gnistor som kan fa dammet eller gaserna att fatta
eld.

c) Se till sa att inte barn eller andra ar i
nérheten nér du anvander elverktyget. Om du
stérs av obehdriga personer kan du forlora
kontrollen éver elverktyget.

3.2 Elektrisk sdkerhet

a) Kontakten till elverktyget ska passa i
uttaget. Stickproppen far absolut inte
férandras. Anvéand inte adapterkontakter
tilsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oféréndrade stickproppar och passande
Végguttag reducerar risken for elstot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t.ex. rér, virmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en stérre risk for elektriskt slag
om din kropp &r jordad.

c) Skydda elverktyget mot regn och vata.
Trénger vatten in i ett elverktyg 6kar risken fér
elstot.

d) Missbruka inte néatsladden och anvénd den
inte for att béara eller hdnga upp elverktyget
och inte heller for att dra stickproppen ur
vagguttaget. Hall natsladden pa avstand fran
varme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade
nétsladdar 6kar risken for elektriskt slag.

e) Ska du jobba med elverktyg utomhus,
anvénd alltid forlangningssladd avsedd fér
utomhusbruk. Om en ldmplig férldngningssladd
fér utomhusbruk anvédnds minskar risken fér elstét.

f) Anvand ett felstrémsskydd om det inte &r
moijligt att undvika elverktygets anvéndning i
fuktig miljé. Felstrdmsskyddet minskar risken fér
elstét.

3.3 Personsékerhet

a) Var uppmaérksam, kontrollera vad du gér
och anvénd elverktyget med férnuft. Anviand
inte elverktyg néar du &r trétt eller om du ar
paverkad av droger, alkohol eller mediciner.
Under anvéndning av elverktyg kan &ven en kort
ouppmérksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

b) Bér alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasogon. Anvéndning av personlig
skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask,
halkfria sédkerhetsskor, skyddshjdlm och
hérselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

¢) Undvik oavsiktlig igangséttning. Se till sa
att elverktyget ar avsténgt innan du sétter i
kontakten eller batteriet och tar upp eller bér
maskinen. Har du fingret pa brytaren nér du bér
elverktyget eller maskinen &ar pa nér du sétter i
kontakten eller batteriet, finns risk fér olyckor.

d) Ta bort skruvnycklar och
instéllningsmaskin innan du slar pa
elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

e) Undvik konstiga kroppsstéllningar. Se till
att du star stadigt och haller balansen. D4 har
du béttre kontroll éver elverktyget i ovdntade
situationer.

f) Bar lampliga klader. Bér inte 16st hdngande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna
pa avstand fran de rérliga delarna. Lést
héngande kldder, smycken och langt har kan dras
in av roterande delar.

g) Gar det att ansluta dammutsug och
uppsamling, se till sa att de &r anslutna och
anslutna pa ratt satt. Anvdnder du dammutsug,
kan du minska risken med damm.

h) Lat dig inte invaggas i falsk trygghet och
satt dig inte 6ver sdkerhetsbestammelserna
for elverktyg, inte ens nér du p.g.a. langvarig
anvandning kdnner dig mycket bekvam med
maskinen. Om du inte foljer varningarna finns risk
fér svara skador inom loppet av ndgra sekunder.

3.4 Anvénda och hantera elverktyget

a) Overbelasta inte elverktyget. Anvand for
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lampligt elverktyg kan du arbeta béttre och sékrare
inom angivet effektomrade.

b) Ett elverktyg med defekt stromstillare far
inte ldngre anvandas. Ett elverktyg som inte kan
kopplas in eller ur &r farligt och maste repareras.

c) Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller
ta bort batteriet, om det kan tas ut ur
elverktyget, innan instéllningar utférs,
tillbehorsdelar byts ut eller elverktyget lagras.
Pa s& vis undviker du att elverktyget gar igang av
misstag.

d) Férvara elverktygen oatkomliga fér barn.
Den som inte forstar sig pa maskinen eller
som inte last anvisningarna ska heller inte
anvanda maskinen. Elverktygen &r farliga om de
anvénds av oerfarna personer.

e) Skot elverktygen och tillbehéren noggrant.
Kontrollera att de rérliga delarna fungerar
som de ska och inte kérvar och kontrollera att
inga delar ar sénder eller sa skadade att det
paverkar elverktygets funktion negativt.
Reparera skadade delar innan du anvander
maskinen. Manga olyckor orsakas av déligt skétta
elverktyg.

f) Hall skarverktygen skarpa och rena.
Omsorgsfullt skétta skdrverktyg med skarpa eggar
kommer inte s& ltt i kldm och gér lattare att styra.

g) Anvénd elverktyget, tillbehér, insatsverktyg
osv. enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om
elverktyget anvédnds pa ett sétt som det inte ar
avsett for kan farliga situationer uppsta.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och
fria fran olja och fett. Om handtagen eller
handtagsytorna &r hala far det till foljd att
sékerheten och styrningen av elverktyget i
oférutsedda situationer paverkas.

3.5 Service

a) Lat bara behorig elektriker reparera
elverktyget med originalreservdelar. D4 kan
du lita pa att maskinen &r séker att anvédnda.

4. Sarskilda L.
sakerhetsanvisningar

4.1 Sékerhetsanvisningar fér skyddslock

a) Skyddslocket ska vara monterat.
Skyddslock maste vara funktionella och
monteras pa ratt satt. Skyddslock som sitter
10st, &r skadade eller dysfunktionella maste
repareras eller bytas ut.

b) Fér klyvskéren ska alltid skyddslocket till
klingan och klyvkilen anvandas. Skyddslocket
och andra sékerhetsanordningar minskar
skaderisken for de klyvskar dar arbetsstycken blir
helt och hallet genomsagade.

c) Sa fort arbetsprocesser har avslutats (t.ex.
falsning) déar skyddslock och klyvkil behover
tas bort, ska skyddssystemet omedelbart
séttas tillbaka pa plats. Med skyddslock och
klyvkil minskas skaderisken.

d) Innan elverktygen slas pa ska man se till
att klingan inte har kontakt med
skyddslocket, klyvkilen eller arbetsstycket.
Om dessa komponenter kommer i kontakt med
klingan av misstag kan farliga situationer uppsta.

e) Justera klyvkilen sadsom beskrivet i denna
bruksanvisning. Felaktigt avstand, position och
riktning kan leda till att klyvkilen inte férhindrar
kast effektivt.

f) Klyvkilen fungerar bara om den éar i
sagspalten. Klyvkilen har ingen effekt nér skéren
i arbetstyckena ar sa korta att det inte gar att
anvanda klyvkilen. | dessa situationer kan man
inte avstyra ett kast pa grund av kylkilen.

g) Anvand klinga fér klyvkilen enligt
anvisningarna. Klyvkilen far god effekt nar
diametern pa klingan matchar respektive klyvkil,
klingans stamblad ar tunnare &n klyvkilen och
tandbredden &r stdrre &n grovieken pa klyvkilen.

4.2 Séakerhetsanvisningar vid kapning

a) FARA! Hall fingrar och hander borta
fran saglinjen och sagklingan. Vid



tillfélligt bristande uppmarksamhet eller om du
halkar kan din hand bli kvar i klingan och féljden
bli svara skador.

b) Arbetsstycket ska endast matas mot
klingans vridriktning. Om arbetsstycket matas i
samma riktning som klingans vridriktning ovanfér
arbetsbordet kan det leda till att arbetsstycket och
din hand fastnar i klingan.

c) Vid klyvning far man aldrig anvéanda
geringsanslag for matning av arbetsstycken
och for kapning med geringsanslaget far man
dessutom aldrig anvanda parallellanslaget
for instéllning av ldngd. Om arbetsstycket
matas fram med parallellanslaget och
geringsanslaget pa samma gang okar
sannolikheten att klingan fastnar och
kastsituationer uppstar.

d) Vid klyvning ska matningskraften mot
arbetsstycket alltid appliceras mellan
anslagsskena och klinga. Nér avstandet
mellan anslagsskena och klinga &r kortare én
150 mm ska en skjutstock anvandas och néar
avstandet ar kortare dn 50 mm ett skjutblock.
Tack vare den hér sortens "arbetsmetoder”
kommer handen hallas pa behérigt avstand.

e) Anvand endast den paskjutare som
levereras av tillverkaren. Med paskjutare
garanteras tillrackligt avstand mellan hand och
klinga.

f) Anvand aldrig en utnétt eller skadad
paskjutare. Om man anvander en skadad
paskjutarekan den ga sénder och foljden bli att
din hand hamnar i klingan.

g) Arbeta inte "med fria hander”. Nar
arbetsstycket ska placeras och matas
anvander man alltid parallellanslaget eller
geringsanslaget. "Att arbeta med fria hander”
betyder att arbetsstycket greppas och matas med
handerna i stallet for med parallellanslag eller
geringsanslag. Om man sagar med fria hander
leder det till felplacering, att arbetsstycken fastnar
och kast.

h) Det &r aldrig tillatet att fatta tag
runtomkring eller 6ver en roterande klinga.
Om man férsoker fatta tag i ett arbetsstycke kan
féljden bli att man av misstag kommer i kontakt
med den roterande klingan.

i) Langa eller breda arbetsstycken som &r
placerade bakom och/eller pa sagbordets
sidor maste stagas upp sa att de fortsatter att
ligga vagratt. Langa och/eller breda
arbetsstycken tenderar att ramla ner fran
sagbordskanten. Detta leder till att man tappar
kontrollen, klingan fastnar och kastsituationer
uppstar.

i) Se till att matningen av arbetsstycket gar
jamnt till. Arbetsstycket far inte bojas eller
vridas. Om klingan fastnar, maste man
omedelbart stédnga av elverktyget, dra ur
kontakten och atgérda orsaken till att klingan
fastnat. Om klingan fastnar i arbetsstycket kan
foljden bli kast eller att motorn blockeras.

k) Nar sagen &r igang far man inte ta bort
avsagat material. Avsagat material kan fastna
mellan klingan och anslagsskenan i skyddslocket
och nar materialet ska avlagsnas kan dina fingrar
dras ini klingan. Sdgen maste slas av och man
behéver vénta tills klingan stannat av innan
materialet avlagsnas.

1) Ytterligare ett parallellanslag ska anvandas
for klyvning pa arbetsstycken som &r tunnare
an 2 mm. Under parallellanslaget kan det handa
att tunna arbetsstycken kilar fast sig och att
kastsituationer uppstar.

4.3 Kast - orsak och matchande
sékerhetsanvisning

Ett kast ar en plétslig reaktion fran arbetsstycket
pa grund av att klingan har hakat upp sig, fastnat
eller om det uppstatt en sned skarning i
arbetsstycket pa grund av klingan eller da en del
av arbetsstycket mellan klinga och parallellanslag
eller ett annat stillastdende foremal klams fast.

Oftast fastnar arbetsstycket med hjalp av klingans
baksida vid ett kast, lyfts upp av sagbordet och
slungas mot operatoren.

Ett kast orsakas av felaktig anvédndning av
bordscirkelsagen. Det kan férhindras med hjélp
av forsiktighetsatgarderna nedan.

a) Sta aldrig mittemot klingan. Hall dig alltid
till den sida om klingan dar anslagsskenan
ocksa &r placerad. Nar arbetsstycket rakar ut for

ett kast kan det slungas med hdg hastighet pa
personer som star framfér och mittemot klingan.

b) Om man vill dra eller stétta far man aldrig
fatta tag 6ver eller bakom arbetsstycket.
Féljden kan bli att man kommer i kontakt med
klingan av misstag eller att ett kast leder till att din
hand fastnar i klingan.

c) Arbetsstycket som ska kapas far aldrig
hallas eller tryckas mot den roterande
klingan. Om man trycker arbetsstycket, som ska
kapas, mot klingan leder det till att det fastnar
eller att kastsituationer uppstar.

c) Anslagsskenan ska placeras parallelit mot
klingan. Om anslagsskenan inte ar placerad pa
ratt satt blir féljden att arbetsstycket trycks mot
klingan och ett kast genereras.

e) Nar sagsnitten ar skymda (t.ex. falsar)
anvands en tryckkam till att mata
arbetsstycket mot bordet och
anslagsskenan. Om ett kast skulle uppsta ar det
lattare att kontrollera arbetsstycket nar man
anvander en tryckkam.

f) Var sarskilt forsiktig nar du sagar i ej
synliga omraden pa hopmonterade
arbetsstycken. Det arbetande ségbladet kan
saga i objekt som kan orsaka kast.

g) Stotta upp stora plattor fér att minska
risken for kast pa grund av att sagklingan
fastnar. Stora plattor kan béjas av sin egenvikt.
Palla upp plattor pa bada sidor, bade vid
sagspalten och kanten.

h) Nar man kapar arbetsstycken som ér
missbildade, ihoptrasslade, férvridna eller
som inte har en rak kant dar man kan mata
med ett geringsanslag eller utmed en
anslagsskena, ska man iaktta forsiktighet.
Om ett arbetsstycke ar férvridet, ihoptrasslat eller
missbildat ar det instabilt och orsakar att klingan
och skarningsfogarna inte anpassas efter
varandra, att arbetsstycket fastnar eller att
kastsituationer uppstar.

i) Flera arbetsstycken som staplats pa eller
efter varandra far aldrig kapas. Sagklingan kan
fastna i ett eller flera féremal och orsaka kast.

j) Om sagen sitter i ett arbetsstycke och ska
startas; centrera sagklingan i sagspalten och
kontrollera att sagtanderna inte har hakat
fast i arbetsstycket. Nyper sagbladet kan
arbetsstycket lyftas och du fa ett kast nér du slar
pa sagen igen.

k) Klingor maste hallas rena, vassa och vara
tillrackligt skréankta. Klingor som é&r
vanstillda eller trasiga eller trasiga tander far
aldrig anvandas. Med vassa och ordentligt
skrankta klingor lyckas man minimera risk for att
material fastnar, blockeras eller att kastsituationer
uppstar.

4.4 Sékerhetsanvisningar fér anvdndning
av bordcirkelsagar

a) Sla av bordscirkelsagarna och dra ur
kontakten innan ildggsplattan tas bort,
klingan byts ut, klyvkilen stélls in, man tar itu
med kastsékring eller skyddslock for klinga
samt efter varje avslutad arbetsprocess.
Forsiktighetsatgarder vidtas for att férebygga
olyckor.

b) Se till att bordcirkelsagar aldrig anvédnds
utan uppsikt. Sla av elverktyget och ga inte
ifran det forran det stannat helt. En sag som
kérs utan uppsikt utgér en okontrollerad fara.

c) Bordscirkelsagarna placeras pa en plats
som &r jamn och har god belysning och dér
de kan forvaras sékert och jamvikt
upprétthallas. Pa den plats dar sagarna
placeras maste det finnas sa mycket utrymme att
man kan hantera arbetsstyckena utan problem.
Oordning, daligt belysta arbetsomréaden och
ojamna, glatta golvytor kan leda till olyckor.

d) Med jamna mellanrum maste sagspan
avlégsnas under sagbordet och/eller fran
dammutsuget. Sdgspan som samlas pa hog ar
lattantandligt och kan flamma upp av sig sjélvt.

e) Las fast bordscirkelsagarna. Om en
bordscirkelsag inte lases fast pa ratt satt kan den
komma i rérelse eller tippa.

f) Ta bort instéllningsverktyg, tréarester o.s.v.
fran bordcirkelsagar innan du slar pa dem.
Andringar av riktning eller sénderklamning kan
innebéra fara.

g) anvénd alltid sagklingor i rétt storlek och
med lampligt fastborrhal (t. ex. stjarnformat
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eller runt). Sagklingor som inte passar sagens
faste gar ojamnt och kan ge kontrollférlust.

h) Skadat eller felaktigt monteringsmaterial
for klinga far aldrig anvandas, som t.ex.
flansar, underldggsskivor, skruvar eller
muttrar. Monteringsmaterialet fér klingor har
utvecklats sarskilt for era sagar, for saker
anvandning och optimal effekt.

i) Att stélla sig pa bordscirkelsagarna eller
anvanda dem som pall dr under inga
omsténdigheter tillatet. Foljen kan bli allvarliga
skador om elverktyget faller eller om du kommer i
kontakt med klingan av misstag.

j) Se till att klingan monteras i ritt
vridriktning. lhop med bordscirkelsagar ar
det inte tillatet att anvanda slipskivor eller
tradborstar. Om klingan monteras pa ett felaktigt
satt eller om tillbehér anvénds som inte
rekommenderas kan féljden bli allvarliga skador.

4.5 Qvriga sidkerhetsanvisningar

— Denna bruksanvisning vander sig till personer
med tekniska baskunskaper i hur man handskas
med den har typen av maskiner. Om du inte har
nagon tidigare erfarenhet av sadana maskiner
3{<all du forst lata mer erfarna personer hjélpa

ig.

—Tillverkaren ansvarar inte fér skador som
uppstar for att anvisningarna i bruksanvisningen
inte foljts.

Information kannetecknas pa foljande satt i
bruksanvisningen:

Varning!

Varning fér personskador eller skad-
or pa miljon.

Varning for elektricitet!

Varning for skada pa person p g a
elektricitet.

Risk fér indragning!

Varning for skada pa person for att
kroppsdelar eller klader fastnar.
Varning!

Varning for materialskada.

Hénvisning:
Kompletterande information.

EI (> > >

* L&s &ven de sarskilda sadkerhetsanvisningarna i
respektive kapitel.

* Folj aven eventuell arbetarskyddslagstiftning
och féreskrifter fér skadeprevention vid
hantering av cirkelsagar.

AAIIménna risker!

¢ Kom ihag att aven ta hansyn till yttre faktorer.
¢ Anvand lampliga stod for langa arbetsstycken.

* Den hér sagen ar bara avsedd for anvandning
av personer som vet hur en cirkelsag fungerar
och kanner till de risker som ar férknippade med
den.

Personer under 18 ar far endast anvanda
maskinen i samband med utbildning under
uppsikt av en handledare.

* Obehdriga, i synnerhet barn, far inte vistas i
riskomradet. Lat inga andra personer komma i
beréring med maskinen eller natkabeln under
drift.

* Forsok att inte Gverhetta tandningen.

* Nar man kapar plast ska man se till att den inte
smalter.

* Kapa endast kilar med lampligt hjélpanslag.

A Fara for elektricitet!

* Utsatt inte maskinen for regn.
Anvéand den inte heller i vata eller fuktiga
utrymmen.
Undvik att komma i beréring med jordade delar
(t ex varmeelement, ror, spisar, kylskap) nar du
arbetar med maskinen.

* Natkabeln far inte anvandas fér &ndamal som
den inte ar avsedd for.
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A Risk for klamskador och andra

personskador av rorliga delar!

¢ Maskinen far inte anvandas utan
skyddsanordningar.

« Hall alltid tillrackligt avstand till sagklingan nar
du kapar. Anvand lampliga paskjutare om sa
behdvs. Hall tillrackligt avstand till rérliga
komponenter under arbetets gang.

* Vanta tills sdgklingan har stannat helt innan du
tar bort mindre arbetsstycken, trarester o.s.v.
fran arbetsomradet.

* Bromsa inte klingan genom att trycka pa den
fran sidan.

* Se till att maskinen har kopplats fran strommen
innan den transporterar den och innan du
genomfor installningar, &ndringar, underhalls-
eller rengdringsarbeten pa den.

» Kontrollera att inga verktyg eller I6sa delar ligger
kvar i maskinen nar den startas (t ex efter
servicearbeten).

A Risk for skdrskador dven nér klingorna
star stilla!

* Anvand skyddshandskar vid byte av vassa
delar.

 Forvara sagklingorna sa att ingen kan skada sig
pa dem.

A Fara pa grund av kast fran

arbetsstycken!

* Se alltid till s& att klyvkilen &r ratt installd.

* Se till att arbetsstyckena inte forskjuts.

* Kontrollera att sdgklingan passar fér materialet.

 Kapa bara tunna eller tunnvéggiga
arbetsstycken med fintandad sagklinga.

¢ Anvand alltid vassa sagklingor.

* S6k igenom arbetsstycket efter frammande
foremal (till exempel spikar eller skruvar).

» Saga endast arbetsstycken med matt som gor
att du kan halla sakert i stycket nar du arbetar.

Risk fér indragning!

* Se till att inga kroppsdelar eller klader kan
fastna och dras in under drift (anvand inte slips,
inte handskar, inte heller klader med vida
armar; anvandare med langt har skall
ovillkorligen anvanda harnat).

* Saga aldrig arbetsstycken med
—linor,
—sndren,
—band,
—sladdar eller

—tradar eller arbetsstycken som innehaller
sadana material.

AFara pa grund av bristande personlig
skyddsutrustning!

* Anvand hérselskydd.

* Anvand skyddsglaségon.
* Anvand andningsskydd.
* Anvand ratt arbetsklader.

¢ Vid arbete utomhus rekommenderas halkfria
skor.

A Fara pa grund av sagspan!

* Vissa sagspanssorter (t.ex. fran bok-, ek- och
asktra) kan orsaka cancer vid inandning. Arbeta
endast med spansug. Spansugen maste
uppfylla de varden som anges i kapitel 8.1.

Minska belastning genom damm:

¢ Partiklar som uppstar vid arbeten med denna
maskin kan innehalla cancerframkallande
amnen eller &mnen som orsakar allergiska
reaktioner, andningsbesvér, missbildningar och
andra fortplantningsstérningar. Exempel pa
sédana amnen: bly (i samband med blyhaltig
strykning), tillaggsamnen fér trabehandling

(kromat, traskyddsmedel), vissa tratyper (som
damm fran ek eller bok).

* Risken beror pa hur langre anvandaren eller
personer som befinner sig i ndrheten exponeras
fér dessa amnen.

» Dessa partiklar far inte hamna i din kropp.

» Beakta foljande anvisningar fér att minska
risken: Se till att arbetsplatsen har god
ventilation och bér lamplig skyddsutrustning,
t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska
partiklar.

Félj géllande bestammelser for respektive
material, personal, arbete och anvandningsplats
(t.ex. regler for olycksférebyggande,
avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dér de

uppstar, undvik att de lagras i den omgivande

miljén.

Det medféljande dammutsuget och [amplig

utsugsanordning maste anvandas. P4 sa satt

hamnar farre partiklar okontrollerat i

omgivningen.

Minska dammbelastningen genom att vidta

féljande atgarder:

—rikta inte partiklarna fran maskinen eller
maskinens franluftsfléde mot dig sjélv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm,

—anvénd en utsugsanordning och/eller en
luftrenare,

—s0rj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gora sa att damm virvlas upp.

—Dammesug eller tvatta skyddsklader. Klader
ska inte blasas, slas eller borstas rena.

A Fara vid tekniska forandringar pa

sagen eller vid anvéndning av delar som inte
ar utprovade och godkénda av tillverkaren

* Montera maskinen exakt enligt dessa
anvisningar.

* Anvand endast delar som godkéants av
tillverkaren. Detta géller i synnerhet for:

- Sagklingor (for bestéllningsnummer, se kapitel
13. Tillbehor);

— Sékerhetsanordningar.
¢ Undvik att utféra &ndringar pa maskindelarna.

AFara pa grund av brister pa maskinen!

¢ Varda maskinen med tillbehor val. Folj
serviceanvisningarna.

* Kontrollera om det finns eventuella skador fére
driften: Innan maskinen anvands maste man
noga undersdka att sékerhetsanordningar,
skyddsanordningar eller 1att skadade delar
fungerar som de ska. Kontrollera att de rérliga
delarna fungerar felfritt och inte fastnar. Alla
delar maste vara ratt monterade och alla villkor
uppfyllda fér att maskinen skall kunna fungera
felfritt.

* Skadade skyddsanordningar eller delar maste
omedelbart repareras eller bytas av godkand
serviceverkstad. Lat en serviceverkstad byta ut
trasiga strombrytare. Maskinen far inte
anvandas om strémbrytaren inte fungerar.

AFara pa grund av buller!

* Anvand hérselskydd.

* Se till att klyvkilen inte &r bojd. En béjd klyvkil
trycker arbetsstycket i sidled mot sagklingan.
Det orsakar buller.

AFara pa grund av blockerande

arbetsstycken eller delar av arbetsstycken!
Vid blockering:

1. sla av maskinen,

. dra ur kontakten,

. anvand handskar,

. Atgérda blockeringen med lampliga verktyg.

A WD

4.6 Symboler pa maskinen

Uppgifter pa typskylten:
a—metabo e
bif
C —_—

N A
d—"
B
] I |
ef g h

a Tillverkare

b Serienummer

¢ Maskinbeteckning

d Motorinfo (se aven "Tekniska data”)

e CE-mérkning — maskinen uppfyller EG-
direktiven enligt dverensstammelseintyget

f Byggar

g Skrotningssymbol — maskinen gér att skrota
via tillverkaren

h  Tilldtna klingmatt

Sékerhetsmarkning

Varning!

Om féljande varningar inte beaktas
kan svara person- och sakskador
uppkomma.

@ Lé&s bruksanvisningen.

Ta aldrig i s&gklingan nér den roterar.
@ Anvand skyddsglaségon och
Anvand hérselskydd.
@ Anvand inte maskinen i vata eller fuktiga
utrymmen.

4.7 Séakerhetsanordningar

Klyvkil

Klyvkilen (5) hindrar arbetsstycken fran att fastna i
klingan och bli ivdgslungade mot anvandaren.
Anvand alltid klyvkilen vid sagning.

Spanhuv

Spanhuven (7) skyddar mot oavsiktlig kontakt
med klingan och kringflygande span.

Anvand alltid spanhuven vid sagning.
Paskjutare

Paskjutaren (12) forlanger armen sé att du kan
fora arbetsstycket sékert mot sagklingan och
forhindrar ofrivillig kontakt med sagklingan.

Nér avstandet mellan klinga och ett
parallellanslag &r mindre an 150 mm, anvand
paskjutare.

Paskjutaren maste hallas i 20° till 30° vinkel mot
sagbordets yta.

Forvara paskjutaren vid maskinen nér du inte
anvénder den.

Nér du inte anvander paskjutaren kan du hanga
den pa hallaren pa maskinen.
5. Oversikt

Se sida 2.



Tvéranslag

Klamhandtag fér inféstning av tvaranslag

Bordsférlangning

Bordsinlagg

Klyvkil

Lasarm fér fixering av spanhuven

Spanhuv

Parallellanslag

Bordsbreddning

10 Réfflad mutter for finjustering av
parallellanslaget

11 Klamspak for lasning av parallellanslaget

12 Paskjutare

13 Forvaring for paskjutare

14 Inkopplare

15 Frankopplare

16 Vred for snedkapningsinstéllning

17 Vev for saghdjdsinstallning

18 Lasspak for snedkapningsinstalining

19 Anslagsstopp snedkapning

20 Stallbar fot (fér utidmning av ojamnheter i
golvet)

21 Justeringsskruv (klammor till parallellanslaget)

22 Forvaring for spanhuv

23 Forvaring for tvéranslag

24 Kabelupprullning

25 Utsugsstos

26 Forvaring for parallellanslag

27 Fast nyckel

28 Verktygsfaste

O©CoONOOOHAWN =

6. Uppstéllning

A Det ar viktigt att sta stadigt och att
alltid behalla jamvikten.

1. Ta hjalp av nagon och lyft maskinen ur
férpackningen.

2. Stall sagen pa stabilt bord eller arbetsbank.

3. Sa har jamnar du ut ojamnheter i underlag
med hjalp av stédet (20): Lossa pa skruven,
stéll in stédet, och dra aterigen at skruven
ordentligt.

4. Skruva fast sagen i bordet eller arbetsbanken.

7. Driftstart

m Hénvisning:

Forsta gadngen maskinen tas i drift kan det handa
att gummispan slungas ut. Detta beror pa hur
maskinen &r konstruerad och &r ofarligt.

7.1 Montering
Stall in klyvkil (om det behovs)

[ﬂ Hénvisning:

Klyvkilen (5) &r redan ratt installd vid leveransen.
Den behdver bara justeras fore driftstarten om
den andrat Iage under transporten.

1. Veva upp sagklingan till det versta laget.

2. Vrid skruven (29) moturs, lyft och ta ut
bordsinlagget (4).

29
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3. Lossa (35) lasspaken (vrid moturs!).

4. Dra upp klyvkilen (5) fran det undre
transportlaget till anslaget.

5. Kontrollera att klyvkilen sitter ratt:

- Avstandet mellan klingegg och klyvkil ska vara
3 till 8 mm.

- Klyvkilen maste ligga i linje med klingan.

AVarning!

Klyvkilen hér till sdkerhetsanordningarna och
kraver ratt montering for att sdgen ska ga att
anvénda sékert.

6. Dra at lasspaken (30) (vrid medurs!).

Stall in sidoriktningen (bara om det behovs):
Klyvkil (5) och klinga méste ligga exakt i linje med
varandra.

7. Lossa 3 insexskruvar (31).
8. Stallin klyvilen (5) parallellt med sagklingan.

5 31
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9. Dra aterigen at 3 insexskruvar (31).

10.Sétt fast bordsinlagget (4) och las fast med
skruven (29).

Montering av spanskyddet

1. Veva upp sagklingan till det 6versta laget.

2. Séatt pa spanhuven (7) pa klyvkilens faste (5).
3. Dra at spanhuven (6) med lasspaken.

56 7

Instéllning av utdragsskivans hojd
(vid behov)

Utdragsskivan (4) har stallts in pa ratt satt nar
skivans ovanyta befinner sig 0 till 0,7 mm under
bordsytan.

Nar hojden ska stéllas in dras de 4 skruvarna i
utdragsskivans horn (4) at.

7.2 Natanslutning

AVarning! Elektrisk spédnning

* Anvand endast maskinen i torr omgivning.

¢ Anslut bara maskinen till strémkéllor som
uppfyller foljande krav (se d&ven “Tekniska
data”):

SVENSKA sv

— Alla stickkontakter skall vara jordade
enligt féreskrift.

- Naétspéanning och -frekvens ska 6ver-
ensstdmma med uppgifterna pa maski-
nens typskyit.

- Sagen ska vara avsakrad med jordfels-
brytare (RCD) med felstrom 30 mA.

@ Hanvisning:

Fraga din elleveratér eller elinstallatér om du
ar oséker pa om din serviceledning uppfyller
kraven.

¢ Lagg natkabeln pa ett sadant satt att den
inte ar i vagen eller kan skadas under
arbetet.

* Skydda nétkabeln for varme, fratande
vétskor och vassa kanter.

* Anvénd bara gummisladd med réatt
ledningsarea som férlangningssladd.

* Ute anvander du bara férldngningssladdar
avsedda och mérkta fér utomhusbruk.

* Dra inte ur stickkontakten genom att dra i
kabeln.

¢ Undvik oavsiktliga starter: se till sa att
strombrytaren dr av innan du satter i
kontakten i uttaget.

8. Mandvrering

A Fara for olyckor!

Sagen far endast anvéandas av en person at
gangen. Andra personer som ska mata fram
eller ta bort arbetsstycken ska sta pa sakert
avstand fran sagen.

Kontrollera féljande innan arbetet paborjas:
- Naétkabel och stickpropp

- Strombrytare for start/stopp;

- Klyvkil;

- Spanhuv;

- Hjalpmedel fér matning (paskjutare och
handtag).

Anvand personlig skyddsutrustning:
- Dammskyddsmask

- Horselskydd

- Skyddsglaségon

Sta pa ratt stélle under sagning:

- Framtill pA manéversidan;

- Mitt framfér sagen;

- Till vanster och vid sidan om instéallnings-
anordningen foér sagklingan;

- Vid tvamansdrift maste den ena personen
sta pa sakert avstand fran sagen.

Anvéand féljande tillbehér vid behov:

- Lampliga stod fér arbetsstycken — om ar-
betsstycket kan falla av bordet efter del-
ning;

- Spanutsug.

Undvik féljande manévreringsfel:

- Bromsa inte klingan genom att trycka pa
den fran sidan. Det finns risk fér back-
slag.

- Tryck alltid arbetsstycket mot sagbordet
under sagning och stéll det inte pa hog-
kant. Det finns risk for backslag.

- Saga aldrig mer an ett arbetsstycke at
gangen och inte heller buntar med flera
stycken. Risken att skada sig &r stor néar
ett stycke slungas ivdg okontrollerat av
sagklingan.

Risk fér indragning!

Saga aldrig arbetsstycken med linor, snéren,
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bandkablar eller tradar eller arbetsstycken
som innehaller liknande material.

8.1 Spanutsug/universaldammsugare

AVarning!

Vissa sagspanssorter (t.ex. fran bok-, ek- och
asktra) kan orsaka cancer vid inandning.

Anvand lamplig spanutsug vid arbete i slutna
rum.

Dessutom ska man se till att anvanda en
dammask, eftersom det inte dr mojligt att
fanga upp respektive suga ut allt sagdamm.

Sagning utan lampligt spansug ar bara tillatet
utomhus.

Spansugen ska uppfylla foljande krav:

* Passa till utsugsstosens diameter (spanlédda 35/
44 mm);

e Luftméngd > 460 m3/h;
* Undertryck pa sagens utsugsstos > 530 Pa;
« Lufthastighet vid sagens utsugsstos > 20 m/s.

Spanutsugets utsugsstosar (25) sitter vid
sagklingans skyddslada.

Observera aven bruksanvisningen for
spanutsuget!

8.2 Instillning av saghojd

AVarning!

Kroppsdelar eller foremal som finns i
installningsomradet kan fastna i den
roterande sagklingan! Stéll bara in sdghéjden
nér sagklingan star stilla!

Sagklingans saghdjd maste anpassas till
arbetsstyckets hojd: spanhuven maste ligga mot
arbetsstycket med den framre underkanten.

0 mm

i

* Stall in sdghdjden genom att vrida pa (17)
handveven.

m Hénvisning:

Fér att utjagmna ett eventuellt spel vid
saghdojdsinstéllningen fors klingan till nskat
lage underifran.

8.3 Instilining av sagklingans lutning

AVarning!

Kroppsdelar, foremal eller maskindelar som
finns i instéallningsomradet kan fastna i den
roterande ségklingan! Stéll bara in saghojden
nér sagklingan star stilla!

Sagklingans lutning gar att stélla in steglost
mellan -1,5° och 46,5°.

1. Lossalasarmen (18).

2. Genom att vrida pa ratten stéller man in
onskad vinkel pa klingan (16).

18 16

3. Sparra instélld vinkel genom att satta fast
ldsarmen (18) (Vrid medurs).

Instéllningar vid underskérning

Det finns ett anslag fér snedkapningsinstéllningen
vid 0° och 45°. Vinkeln gar att 6ka med 1,5°i
bada riktningar vid specialgeringar
(underskarningar).

* Dra ut vinkelanslaget (19) och sétt det éver

hoger excenterskiva = nu gar det stélla in
snedkapningsvinklar mellan -1,5° och 45°.

* Dra ut vinkelanslaget (19) och sétt det éver
vanster excenterskiva = nu gar det stalla in
snedkapningsvinklar mellan 0° och 46,5°.

PA/AV-brytare

« PA = tryck pa den 6vre brytaren (14) i 1 till 2
sekunder.

¢ AV = tryck pa den undre brytaren (15).

8.4 Stélla in parallellanslaget

Montering gors pa styrprofilen pa sagens

framsida.

— Sétt parallellanslaget (8) hdger om sagklingan.
Markeringen i férstoringsglaset visar
parallellanslagets installda skalavstand till
sagklingan.

—Lossa lasarmen (11) pa parallellanslaget och
flytta det tills markeringen i férstoringsglaset
visar det avstand du vill ha till sdgklingan.

- Finjustering: Genom att vrida p& den réafflade
muttern (10) (pa framre hoger klamdel) kan
kapningsbredden stéllas in exakt.

Tryck ned lasarmen (11), sa laser den.
10 11
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- Anslagsprofilen (32) maste sta parallellt med
klingan under s&gningen och vara sparrat (11)
med lasarmen. Tryck ned lasarmen (11), sa
laser den.

— Rafflade muttrar (33) for infastning av
anslagsprofil. Nar man har lossat de bada
rafflade muttrarna (33) kan man ta bort och flytta
péa anslagsprofilen:

Lag stodkant:
—For sagning av platta arbetsstycken;
- nar sagklingan lutar.

Hoég stédkant:
- For sagning av hoga arbetsstycken.

8.5 Justera visaren pa parallellanslaget
1. Rikta parallellanslaget mot klingan.
2. Lossa skruven pa parallellanslagets visare.

3. Nolla visaren pé parallellanslaget mot skalan,
s& att de stdmmer Overens.

Dra at visarskruven pd parallellanslaget igen.

G] Hanvisning:

Undvik att arbetsstycket nyper mot
parallellanslaget vid sagning:

Flytta parallellanslaget s& langt at héger som
majligt och stéll sedan in den sagbredd du vill ha.

E Hénvisning:

Justera parallellanslaget (om det behdvs):
parallellanslaget ska vara parallellt med
sagklingan resp. vidga sig

max. 0,3 mm bakéat sa att arbetsstycket inte nyper
mellan parallellanslag och klingan. Lossa de 2
skruvarna ovanpa parallellanslaget och justera,
dra sedan at igen.

m Hénvisning:

Justera parallellanslagets klamkraft (om det
behdvs): om det bakre klamstycket skulle nypa
tidigare eller senare an det framre klamstycket
gar det att stélla in genom att man vrider pa
muttern (31). Lossa pa muttern (31) sa att det
bakre klamstycket nyper. Dra at muttern (31) sa
att det bakre kldmstycket nyper tidigare.

8.6 Stélla in tvaranslaget
Tvaranslaget (1) skjuts in framifran i sparet pa
sagbordet.

For vinkelsagning kan tvéranslaget justeras i 60°
pa bada sidorna.

For sagning i vinklar p& 45° och 90° finns
motsvarande anslag.

For att stalla in en vinkel: Lossa sparrspaken (2)
genom att vrida motsols.

A Skaderisk!

Under sagningen maste sparrspaken vara
fastspdnd mot tvdranslaget.

Tillsatsprofilen kan flyttas och tas av genom att
lossa den rafflade muttern (34).



G] Hénvisning:

Vid behov ar det méjligt att stalla in tvéranslagets
(1) friutrymme: Lossa pa plastglidens skruvar (35)
pa tvaranslags-styrskenan, skjut plastgliden och
dra at skruvarna igen.

8.7 Stélla in bordsbreddningen

Med bordsbreddning (9) 6kar upplaggningsytan
sa att dven storre arbetsstycken kan hallas fast
pa ett sakert satt.

1. Lossa de bada rafflade skruvarna (37) om du
vill dra ut bordsbreddningen (9).

2. Dra ut bordsbreddningen (9) och stéll in pa ratt
avstand.

3. Dra &t de bada réfflade skruvarna (37) igen.

A Skaderisk!

De réfflade skruvarna (37) maste alltid vara
atdragna nér du sagar.

Avlasning av skala vid arbeten med
parallellanslag

Vilken skala sdgbredden ska avlasas pa beror pa
hur anslagsprofilen monterats pa
parallellanslaget:

—Hog stédkant =
Skala med svart skrift mot vit bakgrund.

—Lag stodkant =
Skala med vit skrift mot svart bakgrund.

Nér sagbredden ar kort dras inte utdragsskivorna
pa bordet ut. Sdgbredden avlases alltid pa den
hogra skalan pa parallellanslagets visare:

—Hog stodkant: méjliga sagbredder fran O till
35cm.

— Lag stodkant: mdjliga sdgbredder fran 0 till
29,5 cm.
Nar storre arbetsstycken ska sdgas maste
utdragsskivorna (9) dras ut.
1. Flytta parallellanslaget till skalans &ndlage.
2. Dra ut bordsbreddningen och stéll in
parallellanslaget pa ratt avstand. Sagbredden

avlases alltid pa den vanstra skalan vid
visaren.

8.8 Stélla in bordsférldangningen

Med bordsférlangning (3) férstoras

upplaggningsytan s att aven langre

arbetsstycken gar att styra sakert.

1. Lossa de bada rafflade skruvarna (36), om du
vill dra ut bordsférlangningen.

2. Dra ut bordsférlangningen och stall in pa ratt
avstand.

3. Dra &t de bada réfflade skruvarna igen.

8.9 Sagning

Varning!
Nér avstandet mellan klinga och ett
parallellanslag &r mindre &n 150 mm, anvénd
paskjutare.

<150 mm

Rak sagning
1. Stallin vinkeln och las den.

2. Stallin sagdjupet. Spanhuven ska vila helt pa
arbetsstycket pa framsidan.

3. Om sagklingan ar béjd placeras
parallellanslaget till vanster om sagklingan och
stalls in.

4. Starta sagen.

5. Skjut arbetsstycket rakt bakét och saga itu det
i ett enda arbetsmoment.

6. Sla av maskinen om du inte ska fortsatta att
saga.

Vinkelsagning

1. Tvaranslaget (1) skjuts in framifran i sparet pa
sagbordet.

2. Stéll in 6nskad vinkel nar sparrspaken lossats
(2) pa tvaranslaget och skruva fast
sparrspaken igen.

3. Stallin avstandet i sidled mellan klinga och
tillsatsprofil:

sLossa den réfflade muttern (34) och flytta
tillsatsprofilen.

*Dra at de rafflade muttrarna (34).

4. Pressa arbetsstycket mot tvaranslaget.

5. Saga igenom arbetsstycket genom att skjuta
fram tvaranslaget.

6. Sla av maskinen om du inte ska fortsatta att
saga

9. Transport

AVarning!

Fore transport:

* Stdng av maskinen.

e Vénta tills sagklingan har stannat.
¢ Dra ur stickkontakten.

* Montera av pabyggnadsdelar (spanhuv,
spanutsug). Férvara spanhuven vid huset.

« Klyvkilen maste foras till transportlage. Folj
anvisningarna i kapitel 7.1, men skjut ner
klyvkilen (5) &nda till anslaget (transportlage).

¢ Veva ner sagklingan helt.

« Stall in snedkapningsvinkeln pa 0° och spérra
med lasarmen.

e Linda upp sladden pa sladdvindan.
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AKlémrisk

Skjut in bordsbreddningen helt och spérra
med de réfflade skruvarna.

Bar maskinen i bordets sidohandtag (38).

Varning!

Hall inte i skyddsanordningar, utdragnal/icke
spérrade utdragsskivor eller kontrollelement
nédr du bar maskinen!

@ Varning!

Maskinen ska béaras av tva personer (vikt)!

10. Reparation och underhall

AVarning!

Fore alla underhalis/rengéringsarbeten:
1.Sténg av maskinen.

2.Vénta tills sdgen har stannat.

3.Dra ur stickkontakten.

— Efter underhalls- och rengéringsarbete skall alla
sékerhetsanordningar kopplas in och
kontrolleras.

— Anvand bara originaldelar om nagon del i sdgen
behover bytas. Reservdelar som inte godkéants
av tillverkaren kan orsaka skador. Detta géller
speciellt reservdelar till
sakerhetsanordningarna.

- Allt annat reparations- och underhallsarbete an
det som beskrivits ovan skall utféras av behorig
reparatér.

AVarning!

Om utdragsskivan dr skadad finns risk for att
sma féremal klams fast mellan utdragsskiva
och sagklinga och péa sa sétt blockerar
sagen. Byt genast ut trasiga bordsinlagg!

10.1 Byte av sagklinga

AVarning!

Strax efter sdgningen kan ségklingan vara
mycket varm - risk for brannskador! Lat den
varma klingan svalna. Sagklingan far inte
rengdras med brandfarlig véatska.

Risk for skarskador finns éven vid
stillastaende klinga. Anvand alltid handskar
vid byte av klinga.

Observera sagklingans rotationsriktning vid
monteringen!

1. Veva upp sagklingan till det dversta laget.
2. Demontera spanhuven (7).

3. Vrid skruven (29) moturs, lyft och ta ut
bordsinlagget (4).
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4. Vrid klingans spannmutter (40) med fast
nyckel (27) och dra samtidigt upp spaken till
klinglasningen (39) tills den snapper fast.

39

«

5. Hall spaken (39) och skruva av spannmuttern
(40) medurs.

6. Ta bort spannmutter (40), yttre klingflans (41)
och klinga fran klingaxeln.

7. Rengdr klingflansens fastytor (41) och (42)
sagklingan.

AVarning!

Anvénd inga rengéringsmedel (t.ex. fér att ta

bort kadrester) som kan angripa sagens

lattmetalldelar. Det kan paverka sagens

stabilitet.

8. Skjut pa den (42) inre klingflansen pa
motoraxeln.

9. Montera den nya klingan (observera
rotationsriktningen!).

AVarning!

Anvand bara sagklingor som uppfyller kraven
i Tekniska data och standard EN 847-1 -
felaktiga eller skadade ségklingor kan
sprangas och slunga ivag delar.

Anvéand aldrig:

Sagklingor vars tillatna maxvarvtal ligger
under det obelastade markvarvtalet for
klingaxeln (se Tekniska data);

- Sagklingor tillverkade av snabbstal (HS
eller HSS);

- Anvand inte sagklingor vars sagbredd ar
mindre eller vars grovlek pa stambladet
ar storre an grovieken pa klyvkilen.

- Skadade sagklingor;
- Klyvklingor.

AVarning!

- Sagklingan far endast anvandas tillsam-
mans med originaldelar.

— Anvand aldrig I6sa reducerbussningar,
da kan sagklingan lossna.

- Montera sagklingan sa att den &r balanse-
rad och inte sldr emot eller lossnar.
10.Skjut upp den (41) yttre klingflansen.
11.Skruva pa spannmuttern (40)
(vanstergangad!). Vrid spannmuttern (40) med
fast nyckel (27) och dra samtidigt upp spaken
(39) till klinglasningen tills den snépper fast.

12.Hall spaken (39) och skruva at spannmuttern
ordentligt moturs.

AVarning!

- Férlang inte verktyget for fastspanning av
sagklingan.

- Drainte at spannskruven genom att sla
pa verktyget.

13.Stall in klyvilen sa att den matchar
klingmatten.
(Klyvkilsinstélining, se 7.1)

14.Sétt fast bordsinlagget (4) och las fast med
skruven (29).

15.Fast (7) spanhuven.

10.2 Instélining av anslagsbegréansning

1. Stallin vinkelgréansanslaget (19) for vinkelin-
tervallet 0°/45°.
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2. Spérra den instéllda vinkeln med (18)
lasarmen.

3. Kontrollera vinkeln:
- 0° = vinkelratt mot sagbordet
—45° med separat vinkelanslag.
Om vardena inte ar exakta:

4. Lossa krysskruven (43) pa respektive
excenterskiva och stéll in tills vinkeln mot
sagbordet ar exakt 0° i &ndlagena
(=ratvinkligt) respektive 45°.

5. Dra at krysskruven pa excenterskivan igen.

6. Nér du stéllt in anslagsstoppet, justera &ven
vinkelskalan pa framsidan, om det behdvs.

[i] Hénvisning:

Vill du stalla in snedkapningsstoppet fran -1,5° till
46,5°, dra ut anslagsstoppspaken.

10.3 Forvaring av maskinen

AVarning!

Forvara maskinen utom rackhall fér barn.
Forvara maskinen sa att den inte kan ga
igang av misstag och sa att ingen kan skada
sig pa den déar den stér.

EI Varning!

Foérvara inte maskinen oskyddad utomhus
eller i fuktiga arbetslokaler.

10.4 Underhall
Rengoring av sagen

* Avlagsna span och damm med dammsugare
eller borste:

- pa styranordningarna for instéllning av
sagklingan;

—i motorns ventilationsspringor;
—iklingskyddsladan.
—Hojdinstéllining

- Lutningsguide

Alltid fore start

Kontrollera att

— Avstand sagklinga — klyvkil 3 ill 8 mm.

— Klyvkilen ligger i linje med klingan.

att sladd och kontakt inte har nagra skador. Lat
elektriker byta trasiga delar.

Varje gang du slar av

Kontrollera om sagbladets eftergang 6verstiger

10 sekunder; 6verskrider sagbladet
eftergangstiden, lat behorig elektriker byta motor.

1 gang/méanad (vid daglig anvéndning)

Ta bort sdgspan med dammsugare eller pensel.
Smérj in styrelementen med lite olja:

- gangstang och styrstanger till héjdinstéllningen;
- vinkelinstéallningsanordningen.
Var 150 drifttimme

Kontrollera alla skruvférband och spénn vid
behov.

11. Rad och tips

. Provsaga nagra passande trabitar innan du
borjar saga.

¢ Placera alltid arbetsstycket pa sagbordet sa att det
inte kan valta eller vackla (t.ex. bagformade brador
med den utatbuktande sidan uppat).

¢ Anvand ett langdanslag for att sdga lika langa
bitar pa ett rationellt satt .

» Hall upplaggningsbordets ytor rena.

12. Problem och fels6kning

AVarning!

Fére byte av tillbehér:

1.Stang av maskinen.

2.Dra ur stickkontakten.

3.Vanta tills sagklingan har stannat.

Efter byte av sagklinga skall alla
sékerhetsanordningar kopplas in och
kontrolleras igen.

Motorn startar inte

Aterstartspérren har 16st ut. Om du sétter i
kontakten nar maskinen &r pa eller far tillbaka
strémmen efter stromavbrott, s gar inte
maskinen igang:

* Sla av och pa maskinen igen.

Ingen nétspanning

* Kontrollera kabel, kontakt, eluttag
och sékring.

Motorn &verhettad, t.ex. pa grund av sl
ségklinga eller blockering i klingkapan:

. Atgarda orsaken till Gverhettningen och lat
maskinen svalna i nagra minuter. Sla pa
maskinen igen.

Varvar inte upp

Overlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker
KRAFTIGT:

* For hdg motortemperatur! Kér maskinen pa
tomgang tills den har svalnat.

Overlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker NAGOT:

* Maskinen ar éverbelastad. Fortséatt arbeta, men
med reducerad belastning.

Angivet maxvarvtal inte uppnétt - motorn har for
lag natspanning:
* Anvéand kortare sladd eller en sladd med storre
Iednlngsarea
(=1,5mm )

* L&t en elektriker kontrollera strémforsorjningen.
Reducerad sagkapacitet

Sagklingan ar sl6 (sagklingan har ev. anlépning
pa sidan):

* Byt sagklinga (se kapitel 10. "Underhall”).
Stopp i spanutkast
Utsugningsanlaggning saknas eller for lag
sugeffekt:

* Anslut utsug eller 6ka sugeffekten (lufthastighet
> 20 m/s i spanutkastet).



13. Tillbehér

Anvand bara Metabo-originaltillbehér.

Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Sagklinga Power Cut
Best.nr: 6.28025

-For grov och mellanfin sdgning vid snabb
frammatning och lag effektforbrukning

-Goda sagresultat med ldngsgaende sagning i
massivt tra

Sagklinga Precision Cut
Best.nr: 6.28059

-Mycket stort anvandningsomrade inom
trabearbetning

-Ger mycket goda och rena sagresultat vid
klyvning och kapning i mjukt och hart tra

- LAmpar sig bra fér massivt och laminerat tr4,
obehandlat, belagt eller fanerade spanskivor,
MDF, kompositmaterial

Cirkelsagblad Multi Cut
Best.nr: 6.28093

-Kan anvéandas till alla typer av svara material

-Nar kvalitetskraven ar som allra hogst, t.ex. for
laminat, plast, tunna plast-, aluminium-, koppar-,
méssingprofiler

-Ar idealisk att anvéndas vid renovering inomhus

-Sagresultaten blir perfekta aven vid kapning av
heltra, obehandlade, belagda eller fanerade
spanplattor, MDF.

Paskjutare (som ersattning)
Best.nr: 343433180

Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

14. Reparation

AVarning!

Elverktyg kraver av sédkerhetsskal reparation
av behorig elektriker!

En defekt natanslutningskabel far endast ersattas
med en av Metabos sarskilda
originalnatanslutningskablar, som kan bestéllas
frdn Metabo-service.

Metabo-enheter som behdver repareras skickar
du till din Metabo-aterforsaljare. For adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

15. Miljoskydd

F&lj nationella miljéféreskrifter for
omhéndertagande och atervinning av uttjénta
maskiner, férpackningar och tillbehér.

Galler endast fér EU-lander: Slang inte
E/ uttjianta elverktyg i hushallssopornal Enligt

Europaparlamentets och radets direktiv
2012/19/EU om avfall som utgérs av eller
innehaller elektriska eller elektroniska produkter
och inférlivande i den nationella lagstiftningen ska
elektriska verktyg samlas in separat och
atervinnas pa ett miljévanligt satt.

16. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sida 3.
Med reservation fér tekniska andringar.

natspanning (~ vaxelstréom)
Nominell effektférbrukning
markstrom

Min. sakring

skyddstyp

varvtal vid tomgéng

max. skarhastighet
klyvkilstjocklek

klingans diameter (utvandigt)
borrhal for klinga (invandigt)
sagbredd

max. tjocklek pa sagklingans
grundstomme

saghodjd med lodrét klinga

»oRUSSF T IC

Toge

T4se = saghdjd vid 45° lutning av sagklingan
S,e = svangomrade for klinga

L, = max. sagbredd med parallellanslag
Lw = max. kapningsbredd med vinkelanslag
Ay = mattutan maskinstativ (I x b x h)

S. = langd pa sagbord

Sg = bredd pa sagbord

M = maskinvikt

Matvéardena &r uppmatta enligt EN 62841.
~ Véxelstrém

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hansyn till toleranserna (i enlighet med géllande
standarder).

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pé férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rakna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgarder for anvéndaren, t.ex.
organisatoriska atgérder.

Typisk A-varderad bullerniva:
Loa = Ljudtrycksniva
Lwa = Ljudeffektniva

Kpa: Kwa= Onoggrannhet
m Anvénd horselskydd!
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SUOMI
Alkuperaiskayttoohje
Siséllysluettelo

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tarkoituksenmukainen kayttd
Yleiset turvallisuusohjeet
Erityiset turvallisuusohjeet
Yleiskuva
Asennus
Kayttéonotto
Kayttd
Kuljetus

. Huolto ja hoito

. Vihjeita ja vinkkeja

. Ongelmat ja hairiét

. Lisatarvikkeet

. Korjaus

. Ympaéristdnsuojelu

. Tekniset tiedot
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1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
nama poytapydrdsahat, merkitty
tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1), vastaavat
direktiivien *2) ja standardien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maarayksia. Testiraportti *4),
myd&ntava tarkastuslaitos *5), Tekniset asiakirjat
kohdassa *6) — katso sivu 3.

2. Tarkoituksenmukainen kaytté

Poytapydrdsaha on tarkoitettu massiivipuun,
pinnoitetun puun, lastulevyjen, vanerilevyjen,
muovien ja muiden vastaavien materiaalien

pituus- ja poikittaissuuntaiseen sahaukseen.

Metallia saa sahata vain seuraavia rajoituksia
noudattaen:

— Ainoastaan soveltuvalla sahanteréalla
(katso luku 13. Lisatarvikkeet")

— Ainoastaan ei-rautametalleja
(ei kovametallia tai karkaistua metallia, ei
magnesiumia)
Pyéreita tydkappaleita ei saa sahata, koska némé
voivat kédantya pyoérivan sahanteran mukana.

Jos sahataan syrjasérmélléan olevia ohuita
ty6kappaleita, silloin taytyy kayttaa sopivaa
vastetta turvallisen ohjauksen varmistamiseksi.
Laitetta ei saa kayttdad saumaukseen ja
uritukseen.

Ala kayta laitetta lovien sahaamiseen
(tyokappaleessa paattyva ura).

Ala kayta laitetta upotussahaukseen.

Kaikki muunlainen kéytt6 katsotaan
maéaraystenvastaiseksi ja on kiellettyja. Valmistaja
ei vastaa mistaan vaurioista, jotka aiheutuvat
maaraysten vastaisesta kaytosta.

Talle laitteelle tehdyt muutokset tai sellaisten
osien kayttd, jotka eivéat ole valmistajan
tarkastamia ja toimittamia, voivat aiheuttaa
kaytdssa arvaamattomia vahinkoja.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon télla symbolilla merkityt
tekstikohdat suojataksesi itsesi
séhkotydkalusi!

VAROITUS - Lue kayttdohjeet
loukkaantumisvaaran vahentamiseksi.

Luovuta séhkétydkalu vain yhdessé néiden
asiakirjojen kanssa edelleen.

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS - Lue kaikki taman
sdhkotydkalun mukana toimitetut
varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot.

Alla mainittujen ohjeiden noudattamisen
laiminlyénti saattaa aiheuttaa sdhkéiskun,

74 tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut
ohjeet huolellisesti tulevaa kayttéa varten!
Turvallisuusohjeissa kéytetty termi "séhkétydkalu”
viittaa verkkokdayttoisiin séhkotydkaluihin
(verkkojohdolla) ja akkukayttoisiin
séhkétydkaluihin (ilman verkkojohtoa).

3.1 Tydpisteen turvallisuus

a) Huolehdi tydskentelyalueen puhtaudesta ja
hyvésta valaistuksesta. Tydpaikan epéjérjestys
tai valaisemattomat tyéalueet voivat johtaa
tapaturmiin.

b) Ala ty6skentele sahkoétyokalulla
rajahdysalttiissa ymparistéssé, jossa on
syttyvid nesteitd, kaasuja tai pélya.
Séhkotybkalu muodostaa kipindité, jotka saattavat
sytyttéd polyn tai hyryt.

c) Pida lapset ja sivulliset loitolla
sahkotyodkalua kayttaessasi. Voit menettéda
laitteen hallinnan, jos suuntaat huomiosi muualle.

3.2 Sahkéturvallisuus

a) Séhkotyokalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
milldén tavalla. Ala kayta minkaanlaisia
pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sdhkétyokalujen kanssa. Alkuperdisesséd
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat
véhentévét sdhkdiskun vaaraa.

b) Vélta koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, pattereita, liesié tai jadkaappeja.
Séhkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.

c) Ala altista sdhkotyodkalua sateelle tai
kosteudelle. Veden pdésy séhkétydkalun sisdén
kasvattaa séhkdiskun riskid.

d) Ala kayta liitédntijohtoa vaarin. Ala kayta
sitd sdhkotyokalun kantami 1, vetami n
tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.
Pida liitdntajohto loitolla kuumuudesta,
oljysta, teravista reunoista ja liikkuvista
laiteosista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
liitdntdjohdot lisdadvét séhkoéiskun vaaraa.

e) Kun teet sdhkotyokalulla téita ulkona, kayta
vain sellaisia jatkojohtoja, jotka on hyvaksytty
myos ulkokéyttéon. Ulkokdyttdén soveltuvan
Jjatkojohdon kaytté pienentdé sahkdiskun vaaraa.

f) Jos sdhkoty6kalua on pakko kayttaa
kosteassa ymparistossé, on kaytettava
vikavirtasuojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen
kéaytté vdhentaéd séhkbéiskun vaaraa.

3.3 Henkiléturvallisuus

a) Ole valpas, keskity tyohési ja kayta
sahkotyokaluasi harkiten. Ala kayta mitdan
sahkotybkalua, jos olet vasynyt tai
huumeiden, alkoholin tai ldakkeiden
vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus séhkotydkalua kédytettdesséa
Saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Kéyté suojavarusteita. Kéyté aina
suojalaseja. Henkil6kohtaisen suojavarustuksen
(esim. pélynaamari, luistamattomat turvajalkineet,
suojakypara tai kuulonsuojaimet kulloisenkin
tehtdvan mukaan) kdyttd vdhentéa
loukkaantumisriskié.

c) Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, etta
kaynnistyskytkin on kytketty pois paalta
ennen kuin yhdistat tydkalun sdhkdverkkoon
ja/tai akkuun, otat tyokalun kéteen tai kannat
sitd. Voit aiheuttaa onnettomuuden, jos kannat
séhkétydkalua sormi kdynnistyskytkimella tai
kytket sdhkotybkalun pistotulpan pistorasiaan
kdynnistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa.

d) Ota kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat pois
ennen kuin kdynnistat sdhkétyékalun. Tydkalu
tai avain, joka on jétetty paikalleen laitteen
py6rivdan osaan, voi aiheuttaa tapaturmia.

e) Vélta epanormaaleja tyéskentelyasentoja.
Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Ndin pystyt paremmin
hallitsemaan séhkétydkalun odottamattomissa
tilanteissa.

f) Kéyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ala
kayta 16ysia tyévaatteita tai koruja. Pida
hiukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien
ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut ja pitkét hiukset
voivat takertua liikkuviin osiin.

g) Jos polynimu- ja keruulaitteita voidaan
asentaa, varmista, etta ne ovat kunnolla

paikoillaan ja etta niitad kdytetaan oikealla
tavalla. Pélynimurin kdytté voi vdhentéé pélyn
alheuttamaa vaaraa.

h) Ala luota hyvaan tuuriin ja jata
noudattamatta sdhkoétydkalun turvaohjeita,
vaikka tuntisitkin sdhkolaitteen kayton hyvin
monen kayttékerran jélkeen. Vélinpitdmétén
toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin
murto-osissa.

3.4 Sahkétydkalun kayttd ja kasittely

a) Ala ylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen
ty6hon tarkoitettua sahkoétyodkalua. Sopivan
tehoisella séhkétydkalulla teet tyét paremmin ja
turvallisemmin.

b) Ala kdyta sdhkotybkalua, jota ei voida
kaynnistaa ja pysayttaa
kaynnistyskytkimesta. Sdhkdtydkalu, jota ei voi
endd kdynnistda ja pyséyttad
kédynnistyskytkimella, on vaarallinen ja téytyy
korjata.

c) Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai ota
irrotettava akku pois, ennen kuin teet
laitteeseen s&étojd, vaihdat lisatarvikeosia tai
sijoitat laitteen sivuun. Ndmé varotoimenpiteet
est4véat sahkétybkalun tahattoman
kdynnistymisen.

d) Sailyta sahkoétyokalut poissa Jasten
ulottuvilta, kun niité ei kayteta. Ald anna
sellaisten henkildiden kayttaa sédhkotyokalua,
jotka eivéat ole perehtyneet sen kédyttoon tai
jotka eivat ole lukeneet néité ohjeita.
Sahkotydkalut ovat vaarallisia, jos niitd kdyttavét
kokemattomat henkilét.

e) Pida sahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa
kunnossa. Tarkista liikkuvat osat virheellisen
kohdistuksen tai jumittumisen varalta.
Varmista, ettei sahkotydkalussa ole
murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia
vikoja. Korjauta mahdolliset viat ennen
laitteen kayttéa. Monien tapaturmien syyt
16ytyvét huonosti huolletuista laitteista.

f) Pida leikkausterét terévina ja puhtaina.
Asianmukaisesti huolletut leikkaustydkalut, joiden
leikkausreunat ovat terdvid, eivéat jumitu herkasti ja
niitd on helpompi hallita.

g) Kéayta sahkotyokalua, lisdvarusteita, teria
yms. ndiden ohjeiden mukaan. Ota téll6in
huomioon tydolosuhteet ja suoritettavat
tehtavat. Sahkétydkalun kaytté muihin kuin sille
suunniteltuihin kdyttétarkoituksiin saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.

h) Pida kahvat ja kadensijat kuivina ja
puhtaina (6ljyttémina ja rasvattomina). Jos
kahvat ja kddensijat ovat liukkaita, et pysty
ylléttévissa tilanteissa ohjaamaan ja hallitsemaan
tybkalua turvallisesti.

3.5 Huolto

a) Sahkotyokalun korjaus tulee antaa vain
koulutetun ammattihenkilén tehtavaksi
ainoastaan alkuperéisia varaosia kayttéen.
Néin varmistat, ettd sdhkotybkalu séilyy
turvallisena.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

4.1 Suojusta koskevat turvallisuusohjeet

a) Anna suojuksen olla paikallaan. Suojuksen
on oltava toimintakelpoisessa kunnossa ja
oikein asennettuna. Loysat, vaurioituneet tai
toimintakelvottomat suojukset on korjattava tai
vaihdettava.

b) Kayté katkaisuun aina sahanteréan suojusta
ja halkaisukiilaa. Katkaisussa, jossa sahantera
sahaa taydellisesti tybkappaleen lapi, suojus ja
muut turvavélineet pienentéavat loukkaantumisen
riskia.

c) Kiinnité suojajarjestelma valittémasti
takaisin suojuksen ja halkaisukiilan
poistamisen vaativan tyovaiheen (esim.
saumauksen) valmistumisen jalkeen. Suojus
ja halkaisukiila pienentavat loukkaantumisen
riski&.

d) Varmista ennen sahkotyokalun paalle
kytkemisté, ettd sahantera ei kosketa
suojusta, halkaisukiilaa tai ty6kappaletta.
Naiden osien tahaton kosketus sahanteran
kanssa voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen.



b) Sdada halkaisukiila timan kayttdoppaan
ohjeiden mukaan. Vaéarat valit, asema ja
kohdistus voivat olla syyna siihen, etta
halkaisukiila ei esta takaiskua tehokkaasti.

f) Jotta halkaisukiila vaikuttaa, sen on oltava
sahausurassa. Liian lyhyihin tydkappaleisiin
tehtévissa katkaisuissa, jotta halkaisukiila
saadaan tehtavaan, halkaisukiila ei vaikuta.
Takaiskua ei voida estda naisséa olosuhteissa
halkaisukiilalla.

g) Kayta halkaisukiilalle sopivaa sahanteraa.
Jotta halkaisukiila vaikuttaa oikein, sahanteran
halkaisija on sovittava vastaavaan
halkaisukiilaan, sahanteran lehti on ohuempi kuin
halkaisijakiila ja hammasvali on suurempi kuin
halkaisijakiilan paksuus.

4.2 Sahauksen turvallisuusohjeet
a) VAARA: Ala laita sormiasi ja késiasi
sahausalueelle dlaka kosketa
sahanteraa. Hetken tarkkaamattomuus tai
lipsahdus saattaa ohjata katesi sahanteraé pain ja
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Ohjaa ty6kappaletta ainoastaan
sahanteran pyoérimissuunnan vastaisesti.
Tybkappaleen ohjaus sahanteran
py6rimissuunnan suuntaisesti pdydan ylapuolella
voi johtaa siihen, etté tydkappale ja k&si vedetaan
sahanteraan.

c) Pituusleikkauksissa dla koskaan kayta
viistevastetta tyokappaleen ohjaukseen dldka
koskaan kayté poikkileikkauksissa
viistevasteen kanssa liséksi
rinnakkaisvastetta pituusasetuksen.
Samanaikainen tydkappaleen ohjaus
rinnakkaisvasteessa ja viistevasteessa kasvattaa
sahanterén jumiutumisen ja takaiskun
mahdollisuutta.

d) Kayta pituusleikkauksissa sy6ttovoimaa
tybokappaleeseen aina vastekiskon ja
sahanteran vililla. Kayta syottokeppia, jos
vastekiskon ja sahanterén etdisyys on alle
150 mm ja syottdkeppid, jos etdisyys on alle
50 mm. Tamantyyppiset "aputydvalineet"
huolehtivat siité, etta katesi pysyy riittdvan
kaukana sahanterasta.

e) Kayta vain mukana toimitettua valmistajan
syottokeppid. Syo6ttokeppi huolehtii kéden ja
sahanteran riittdvasta etaisyydesta.

f) Ala koskaan kaytéa vaurioitunutta tai
sahattua syé6ttékeppia. Vaurioitunut sy6ttokeppi
voi katketa ja johtaa siihen, etté katesi joutuvat
sahanteréan.

g) Ala tyoskentele "kadet vapaana". Kayta
aina rinnakkaisvastetta tai viistevastetta
tyokappaleen asettamiseen ja johtamiseen.
"Kéadet vapaana" tarkoittaa, etta tydkappaletta
tuetaan tai ohjataan kasin rinnakkaisvasteen tai
viistevasteen sijaan. Vapaa sahaus johtaa
virheelliseen kohdistukseen, jumiutumiseen ja
takaiskuun.

h) Ala koskaan koske pyoérivaan sahanterén
ohi tai yli. Tyokappaleeseen koskeminen voi
johtaa tahattomaan pydrivan sahanteran
kosketukseen.

i) Tue pitkia ja/tai leveita tyokappaleita
sahauspodydén takaa tai leveydeltd, niin etta
se pysyy vaakatasossa. Pitkat ja/tai leveat
tybkappaleet voivat usein kaatua sahauspdydan
reunasta, joka johtaa kappaleen hallinnan
menetykseen, sahanteran jumiutumiseen ja
takaiskuun.

j) Syota tyokappaletta tasaisesti. Ald vaanna
tai kierra tybkappaletta. Jos sahatera
jumiutuu, kytke sdhkoétyékalu valittomasti
pois paalté, veda verkkopistoke irti ja poista
jumiutumisen aiheuttanut syy. Tyokappaleen
aiheuttama sahanterén jumiutuminen voi johtaa
takaiskuun tai moottorin jumiutumisen.

k) Ala poista sahattua materiaalia niin kauan
kuin saha on kd@ynnissa. Sahattu materiaali voi
jaada kiinni sahanteran ja ohjauskiskon valiin tai
tarttua kiinni suojukseen ja vetaa poistettaessa
sormesi sahanterdén. Kytke saha pois paélta ja
odota, kunnes sahantera on pysahtynyt, ennen
kuin poistat materiaalin.

1) Kéyta tyokappaleiden
pitkittdisleikkaukseen ylimaaraista
rinnakkaisvastetta, jos ty6kappaleen
paksuus on alle 2 mm. Ohuet tydkappaleet
voivat kiilautua rinnakkaisvasteen alle ja aiheuttaa
takaiskun.

4.3 Takaisku - aiheuttajat ja vastaavat
turvallisuusohjeet

Takaisku on tydkappaleen odottamaton reaktio
kiinni olevasta, jumiutuneesta sahanterasta tai
ty6kappaleen vinosta sahauksesta sahanteraa
kohti, tai jos tybkappaleen osa jaa jumiin
sahanteran ja rinnakkaisvasteen tai muun kiintean
osan valiin.

Useimmissa takaiskutapauksissa tydkappale jaa
kiinni takaosasta, se nousee sahauspoydalta ja
sinkoaa kayttajaa kohti.

Takaisku on seuraus poytéapydrésahan vaarasta
tai virheellisesta kaytosta. Se voidaan estéa
sopivilla seuraavaksi kuvatuilla varotoimenpiteilla.

a) Ala koskaan seiso samassa linjassa
sahanterén kanssa. Pysy aina silla
sahanterén puolella, jolla on myés
ohjauskisko. Takaiskusta tydkappale voi singota
kovalla nopeudella sahanterédn kanssa samassa
linjassa olevia henkildita pain.

b) Aléd koskaan koske sahanterén yli tai
taakse vetadksesi tai tukeaksesi
tyokappaletta. Tama voi johtaa tahattomaan
sahanteran kosketukseen tai takaiskuun, niin etta
sormesi vedetaan sahanteraan.

c) Ala koskaan pida ja paina sahattavaa
tyokappaletta pyorivda sahanteraa vastaan.
Sahattavan tydkalun painaminen sahanterdan
johtaa jumiutumiseen ja takaiskuun.

c) Kohdista ohjauskisko sahanteran
suuntaisesti. Kohdistamaton ohjauskisko painaa
ty6kappaletta sahanteraan ja aiheuttaa takaiskun.

e) Kéyta peitetyssa sahauksessa (esim.
saumauksessa) lisdohjainta, jotta voit ohjata
tybkappaletta poytaa ja vastekiskoa vasten.
Lisédohjaimella voit tarkistaa paremmin
tybkappaleen takaiskun.

f) Ole erityisen varovainen sahatessa yhteen
koottujen tyékappaleiden huonosti nahtavilla
alueilla. Upotettava sahantera voi sahata
kohteita, jotka aiheuttavat takaiskun.

g) Tue suuret levyt pienentddksesi takaiskun
vaaraa sahanteran jumiutumistapauksessa.
Suuret levyt voivat taipua oman painonsa alla.
Levyt on tuettava molemmilta puolilta, seka
sahausuran |&helt etta reunoilta.

h) Ole erityisen varovainen kierteisten,
solmuisten, vaéntyneiden tyékappaleiden
sahauksessa tai joissa ei ole suoraa reunaa,
jonka voisit ohjata viistevasteella tai
vastekiskoa pitkin. Vaéntynyt, solmuinen tai
kierteinen tydkappale on epédvakaa ja johtaa
sahausuran virheelliseen kohdistukseen
sahanteran kanssa, jumiutumiseen ja takaiskuun.

i) Ala koskaan sahaa useita ty6kappaleita
paallekkain tai perdkkaéin pinottuja
tyokappaleita. Sahantera voi tarttua yhteen tai
useampaan osaan ja aiheuttaa takaiskun.

j) Kun haluat kdynnistaa sahan, joka on
tybkappaleessa kiinni, laita sahantera
sahausuran keskelle niin, etteivat sahanteran
hampaat ole tarttuneet tydkappaleeseen.
Mikali sahantera on jumiutunut paikalleen, se voi
nostaa tyOkappaletta ja aiheuttaa takaiskun, kun
kaynnistat sahan uudelleen.

k) Pida sahanterét puhtaina, terévina ja
riittévasti rajoitettuina. Ala koskaan kayta
vaantyneitd sahanteria tai sahanterié, joiden
hampaat ovat murtuneet tai katkenneet.
Teréavat ja oikein rajoitetut sahanterat pienentavéat

jumiutumisen, kiinni jAé@misen ja takaiskun vaaraa.

4.4 Turvallisuusohjeet péytapyoérésahan
kaytt66n
a) Kytke poytdpyorosaha pois paalta ja irrota
verkkoliitdnta ennen kuin poistat aluslevyn,
vaihdat sahanterén, teet muutoksia
halkaisukiilan, takaiskuvarmentimen tai
sahanterasuojan asetuksiin, seké aina
loppuun suoritetun sahaustoiminnon jélkeen.
Turvatoimenpiteet on tarkoitettu onnettomuuksien
valttdmiseksi.

b) Ala koskaan anna poytépyorosahan kayda
ilman valvontaa. Kytke sahkétyodkalu pois
paalta alaka poistu sen vieresta ennen kuin
se on pysahtynyt tdydellisesti. Valvomatta
pyériva saha aiheuttaa kontrolloimattoman
vaaran.

c) Aseta poytapyorosaha paikkaan, joka on
tasainen ja hyvin valaistu ja jossa itse voit
seista turvallisesti ja tasapainossa.
Asennuspaikassa on oltava riittavasti tilaa siina
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kaytettavien tybkappaleiden kokojen hyvaan
kasittelyyn. Tyépaikan epéjarjestys ja
valaisemattomuus seka epatasainen, liukas lattia
voivat johtaa tapaturmiin.

d) Poista sahanpuru ja sahajauho
sahauspoydan alta ja/tai pélynimurista.
Keraantynyt sahajauho on palamiskykyisté ja voi
syttya itse palamaan.

e) Varmista péytdpyorésaha. Varmistamaton
pbéytapyérésaha voi liikkua tai kaatua.

d) Poista saatétyokalut, puujatteet jne.
poytépyoérésahalta ennen kuin kdynnistét
sen. Hairiétekijat tai mahdolliset jumiutumiset
voivat olla vaarallisia.

g) Kéyté aina oikeankokoisia sahanterié ja
sopivalla kiinnitysaukolla (esim.
tdhdenmuotoinen tai pyored). Sahantera, joka
ei sovi sahan asennusosaan, pyorii epakeskosti
ja johtaa kontrollin menetykseen.

h) Ala koskaan kayta viallisia tai vaaria
sahanteran asennusmateriaaleja, kuten
laippoja, aluslaattoja, ruuveja tai muttereita.
Tama sahanteran asennusmateriaali on
valmistettu erityisesti tat sahaa varten
kayttéturvallisuuden ja optimaalisen tehon
takaamiseksi.

i) Ala koskaan seiso péytapyorosahan paalla
alaka kayta sita rappuna. Sahkotyokalun
kaatuminen tai sahanteran tahaton koskettaminen
voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

j) Varmista, ettd sahantera on asennettu
oikeaan pyorimissuuntaan. Ala kayta
hiomalaikkoja tai terasharjoja yhdessa
poytapyoérésahan kanssa. Sahanteran
epaasianmukainen asennus tai
suosittelemattomien lisatarvikkeiden kaytté voi
johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

4.5 Liséturvallisuusohjeet

—Tama ohjekirja on suunnattu teknisten
perustietojen omaaville henkildille, laitteiden
kasittelyssa kuten tassa kuvattu. Mikali sinulla ei
ole mink&éanlaista kokemusta tallaisista
laitteista, pitaisi sinun ensin pyytaa kokemuksen
omaavan henkilén apua.

- Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vaurioista,
jotka aiheutuivat siita, ettei tata kayttdohjetta
huomioitu.

Tassé kayttdohjeessa olevat tiedot ovat merkitty
seuraavasti:

Vaara!
Varoitus henkilévahingoista tai ym-
péristévahingoista.

Séhkoiskuvaara!
Varoitus séhkéisyydesté johtuvista
henkilévahingoista.

Vaara!

Varoitus ruumiinosien tai vaatetuk-
sen sisddnvedosta johtuvista henki-
Iévahingoista.

Huomio!
Varoitus esinevahingoista.

Ohje:
Taydentavat informaatiot.

EI0 BB >

* Huomioi kappaleissa olevat erityiset
turvallisuusohjeet.

* Huomioi tarvittaessa pydrésahan kayttdéa
koskevat lakisdateiset ohjeistot tai
tapaturmantorjuntamaaraykset.

AYleiset vaarat!

* Ota ymparistotekijat huomioon.

* Kayta pitkia tydkappaleita sahattaessa
soveltuvia tyokappaleen tukia.

» Tat4 laitetta saavat kdyttaa vain henkilét, jotka
ovat perehtyneet pyérosahoihin ja huomioivat
jatkuvasti sahan kayttéon liittyvéat vaarat.

Alle 18-vuotiaat henkil6t saavat kayttaa tata
laitetta ammattikoulutuksen yhteydessa,
ainoastaan kouluttajan valvonnan alaisuudessa.

» Pida ulkopuoliset, varsinkin lapset, poissa
koneen vaara-alueilta. Ala, kaytén aikana, anna
muiden koskea laitteeseen tai verkkokaapeliin.

 Valta sahanterdn hampaiden ylikuumenemista.
* Valtd muovia sahatessa muovin sulamista.
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* Suorita kiilojen sahaus ainoastaan sopivalla
apuvasteella.

A Sahkovirrasta aiheutuva vaara!

o Al4 jata tata laitetta sateeseen.
Al& kayta tata laitetta kosteassa tai méaréssa
ymparistéssa.
Tyoskenneltdessa tdman laitteen kanssa, valta
kehon kosketuksia maadoitettujen osien (esim.
lampdpatterit, putket, hellat, jaakaapit) kanssa.
* Al kayta verkkokaapelia sellaisiin tarkoituksiin,
mihin sita ei ole tarkoitettu.

A Liikkuvien osien aiheuttama

loukkaantumis- ja puristumisvaara!

« Al4 ota tata laitetta kayttdéon, ilman asennettuna
olevaa suojalaitteistoa.

* Pida aina riittava etaisyys sahanterdan. Kayta
tarvittaessa soveltuvaa syéttdapuvalinetta. Pida
kaytdn aikana riittdvaa etaisyytta pyoriviin
rakenneosiin.

* Odota, kunnes sahantera on pysahtynyt, ennen
kuin poistat pienié tyostettédvien kappaleiden
paloja, puujaénteitéa yms. tydalueelta.

« Ala jarruta pysahtyvaa sahanteraé sivusta
painamalla.

* Varmista, etta laite on irrotettu séhkdverkosta
ennen kuin kuljetat konetta tai suoritat
mink&anlaisia asetuksia, parannuksia, huolto-
tai puhdistustoita.

* Varmistu, etta paallekytkettaessa (esimerkiksi
huoltotdiden jalkeen) laitteessa ei ole enaa
asennustydkaluja tai I0ysia osia.

A Loukkaantumisvaara myos

pysédhtyneené olevaan leikkuutyékaluun!

» Kayta suojakéasineita leikkuutydkalun vaihdon
aikana.

* Sailyta sahanteria siten, ettei kukaan voi loukata
itseaan niihin.

ATyékappaleiden takaiskun vaara!

¢ Tee t6ita vain oikein asetetun halkaisukiilan
kanssa.

« Ala kanttaa tydkappaletta.

¢ Huolehdi siita, ettéd sahantera soveltuu
tybkappaleen materiaalille.

» Sahaa ohuita tai ohuita tydstettavia kappaleita
ainoastaan hienohampaisilla sahanterilla.

» Kayta ainoastaan teravia sahanteria.

» Tarkasta epavarmoissa tilanteissa, ettei
tybkappaleessa ole vieraita esineité (esimerkiksi
nauloja tai ruuveja).

¢ Sahaa ainoastaan mitoiltaan sen kokoisia
tybkappaleita, joita voidaan turvallisesti pitda
kiinni sahauksen aikana.

Vaara!

* Huomioi kayton aikana, etteivat laitteen pyorivat
rakenneosat voi koskettaa mihink&én
ruumiinosaan tai vaatetukseen ja vetaa sita
siséan (ei solmioita, ei kasineita, ei vaatetusta
pitkill& hihoilla; pitkahiuksisien henkildiden on
ehdottomasti kaytettava hiusverkkoa).

« Ala koskaan sahaa tydkappaleita, joissa on
—vaijereita,
—naruja,
—hihnoja,
—johtoja tai

—teraslankoja tai jotka sisaltavat timankaltaisia
materiaaleja.

A Riittamattémasta henkilokohtaisesta
varustuksesta aiheutuvat vaarat!

» Kayta kuulosuojaimia.

» Kayta suojalaseja.

* Kayta pdlysuojamaskia.

» Kayta soveltuvaa tybvaatetusta.

* Tydskenneltdessa ulkona on suositeltavaa
kayttaa liukumattomia jalkineita.

A Puupdlysté johtuvat vaarat!

* Tietyt puupOlytyypit (esim. tammi, pyokki ja
saarni) voivat sisadn hengitettdessa aiheuttaa
sydpaa. Tydskentele ainoastaan imulaitteiston
kanssa. Imurin taytyy vastata luvussa 8.1
mainittuja arvoja.

Pdlyrasituksen vahentaminen:

* Talla koneella tydskenneltdessad muodostuvat
hiukkaset voivat sisaltaa aineita, jotka
aiheuttavat sy6pa4, allergisia reaktioita,
hengitystiesairauksia, syntymavaurioita tai muita
perimavaurioita. Joitakin esimerkkeja tallaisista
aineista: Lyijy (lyijypitoinen maali), puuntydstén
lisdaineet (kromaatti, puunsuoja-aineet), jotkut
puulajit (kuten tammen tai pyokin poly).

Riski riippuu siitd, kuinka kauan kayttaja tai
laheisyydessé olevat henkil6t ovat altistuneina
rasitukselle.

Al anna hiukkasten paasta elimistdon.

Toimenpiteet ndille aineille altistumisen
vahentamiseksi: Huolehdi tyépaikan hyvasta
tuuletuksesta ja kayté tarkoituksenmukaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, jotka
soveltuvat mikroskooppisen pienten hiukkasten
suodatukseen.

Ota huomioon my6s materiaaleja, henkilgita,
kayttokohdetta ja kayttopaikkaa koskevat
maaraykset (esim. tyéturvallisuusmaaraykset,
héavittdminen).

Keréda muodostuvat hiukkaset niiden
muodostumispaikalla, ala levita niita
ympéristoon.

Kayta mukana toimitettua
pdlynkeraysjarjestelmaé ja sopivaa pélynimua.
Na&in véhennat ympéristédn hallitsemattomasti
leviavien hiukkasten maéaraa.

Vahenna p6lyn muodostumista seuraavasti:

—&la suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseasi, lahella olevia henkilbita tai
kerdantynytta pélya pain.

— Kayté imuria ja/tai iimanpuhdistinta.

— Tuuleta tydpiste hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaisu tai puhaltaminen levittda
polya.

— Imuroi tai pese suojavaatteet. Ala puhalla,
pudista tai harjaa niita.

ATurvallisuus vaarantuu, jos laitteeseen
tehdéaan teknisia muutoksia tai siind
kaytetddn osia, joita valmistaja ei ole
tarkastanut ja hyvaksynyt.

¢ Asenna tdma laite noudattaen tarkasti tata
kayttdohjetta.

» Kayta ainoastaan valmistajan hyvaksymia osia.
Téama koskee erityisesti:

— Sahanterat (tilausnumerot katso luku 13.
Lisatarvikkeet);

—Turvalaitteet.
« Ala tee osiin mitaan muutoksia.

A Laitteen vioista aiheutuvat vaarat!

* Hoida laitetta ja tarvikkeita huolellisesti.
Noudata huoltomaarayksia.

* Tarkasta laite mahdollisten vaurioiden varalta
ennen jokaista kayttéa: Ennen laitteen
kayttamisté taytyy turvalaitteiden,
suojalaitteiden tai vahaisesti vaurioituneiden
osien moitteeton ja tarkoituksenmukainen
toiminta tarkastaa. Tarkasta, toimivatko liikkuvat
osat moitteettomasti ja etteivat ne ole jumissa.
Kaikkien osien taytyy olla asennettuna oikein ja
niiden tulee tayttaa kaikki niille asetetut
vaatimukset, jotta laitteen moitteeton kayttd
varmistettaisiin.

Vaurioituneet suojalaitteet tai osat taytyy korjata
tai vaihtaa asianmukaisesti, valtuutetun
ammattikorjaamon toimesta. Anna
asiakaspalvelukorjaamon vaihtaa vaurioituneet
virtakytkimet. Ala kéayta laitetta, mikali
virtakytkinta ei voida kytkea paalle tai pois
paalta.

A Melun aiheuttama vaara!

» Kayta kuulosuojaimia.

* Pida huolta siita, ettei halkaisukiila ole taipunut.
Taipunut halkaisukiila painaa tydkappaletta
sivuttain sahanteraa vasten. Tama aiheuttaa
melua.

ATukkeuttavista tyokappaleista tai
niiden osista aiheutuva vaara!

Jos tukkeuma péasee syntyméaan:

. kytke laite pois paélta

2. irrota verkkopistoke virtaldhteesta

3. kayta késineita

4. Poista tukkeuma sopivilla tyékaluilla.
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4.6 Symbolit laitteella
Tiedot tyyppikilvella:
a—metabo e

bi
c—!

d—-
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Valmistaja

Sarjanumero

Laitteen nimi

Moottoritiedot (Katso myds "Tekniset tiedot")
CE-merkki — tdma4 laite tayttda EU-direktiivien
vaatimukset
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen
mukaisesti

Valmistusvuosi

Kierratysmerkki — laitteen voi toimittaa
valmistajalle havitettavaksi

Sallittujen sahanterien mitat
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Turvallisuusmerkit

Vaara!

Seuraavien varoitusten laiminlyonti
voi johtaa vakaviin vammoihin tai
esinevaurioihin.

@ Lue kayttoohie.

Ala kosketa liikkuvaa sahanteraa.

@ Kéyta suojalaseja ja
Kéyté kuulonsuojaimia.

@ Ala kayta laitetta kosteassa tai marassa
ympéristossa.

4.7 Turvalaitteet

Halkaisukiila

Halkaisukiila (5) estda nousevia sahanhampaita
tarttumasta kappaleeseen ja sinkoamasta sita
kayttajaa kohti.

Halkaisukiilan on oltava aina asennettuna kaytén
aikana.

Purusuojus

Purusuojus (7) suojaa sahanteran tahattomalta
koskettamiselta ja estaé puruja lentdmasta
ympariinsa.

Lastusuojan on oltava aina asennettuna kéayton
aikana.

Syoéttokeppi

Syéttdkeppi (12) toimii kdden pidennyksena, jolla
saat tydnnettya tydkappaleen turvallisesti

sahanteran vieritse ja joka suojaa sahanteran
tahattomalta koskettamiselta.



Syottokeppia on kaytettava aina, kun etaisyys
sahanteran ja rinnakkaisvasteen valilla on alle
150 mm.

Syottdkeppia taytyy ohjata 20° ... 30°:een
kulmassa sahapéydan pintaan ndhden.
Kun sybttékeppia ei kayteta, se tulee laittaa
koneessa olevaan sailytyspaikkaansa.

Kun syéttékeppi on vaurioitunut, taytyy se
vaihtaa.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

1 Poikittaisvaste

2 Kiristyskahva poikkivasteen kiinnitysté varten

3 Pdydan pidennys

4 Sahausalusta

5 Halkaisukiila

6 Kiristysvipu purusuojuksen Kiinnittdmiseen

7 Purusuojus

8 Rinnakkaisvaste

9 Pdydan levennyskappale

10 Pyalletty mutteri rinnakkaisvasteen
hienosaétéén

11 Kiristysvipu rinnakkaisvasteen kiinnitykseen

12 Syo6ttokeppi

13 Sybttdkepin séilytyspaikka

14 Paallekytkin

15 Poiskytkin

16 Kallistuskulman s&atopyéréa

17 Sahauskorkeuden saatékampi

18 Kiristysvipu kallistuskulman lukitsemiseksi

19 Kallistusrajoittimen pidatin

20 Tukijalka (lattian epatasaisuuksien
tasoittamiseksi)

21 Saatdruuvi (rinnakkaisvasteen kiristykseen)

22 Purusuojuksen sailytyspaikka

23 Poikittaisvasteen séilytyspaikka

24 Kaapelikela

25 Imuliitdnnat

26 Rinnakkaisvasteen sailytyspaikka

27 Kiintoavain

28 Terankiinnitin

6. Asennus

ASeiso tukevasti ja séilyta aina

tasapainoinen asento.

1. Nosta laite kahden ihmisen voimin ulos
pakkauksestaan.

2. Aseta saha tukevalle pdydalle tai tydpenkille.

3. Tasoita alustan epétasaisuuksia tukijalalla
(20): irrota ruuvi, sdada tukijalka, ruuvaa ruuvi
jalleen tiukkaan kiinni.

4. Ruuvaa saha kiinni pdytaan tai tydpenkkiin.

7. Kaytté6notto

Gl e

Ensimmaisessé kaynnistyksesséa kumilastut
voivat sinkoutua ulos. Tdmé4 on mallista
riippuvaista ja harmitonta.

7.1 Asennus
Halkaisukiilan sdito6 (tarvittaessa)

m Ohje:

Halkaisukiila (5) on jo toimituksen yhteydessa
saadetty oikein. Kohdistus kayttéénoton
yhteydessa on tarpeellista ainoastaan silloin, kun
halkaisukiilan sdaté on muuttunut kuljetuksessa.

1. Veivaa sahantera kokonaan ylos.

2. Kaanna ruuvia (29) vastapaivaan, nosta
poytdosaa (4) ja poista se.

29

3. Avaa pidatinvipu (35) (kdanna
vastapaivaan!).

4. Veda halkaisukiila (5) alemmasta
kuljetusasennosta ylos vasteeseen asti.

’max.8mm
’ T
5 Ay

30
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5. Tarkasta halkaisukiilan kohdistus:

— Sahanteran ulkoreunan ja halkaisukiilan
vélisen etdisyyden on oltava 3-8 mm.

—halkaisukiilan téytyy olla kohdakkain
sahanteran kanssa.

AVaara!

Halkaisukiila kuuluu turvalaitteisiin ja sen

taytyy vaarattoman kayton takaamiseksi olla

aina oikein asennettuna.

6. Kirista pidatinvipu (30) (kdanna
myo6tapaivaan!).

Saada sivuttainen kohdistus (vain tarvittaessa):

Halkaisukiilan (5) ja sahanteran taytyy olla tarkasti

samalla linjalla.

7. Avaa kolme kuusiokoloruuvia (31).
8. Suuntaa halkaisukiila (5) samaan linjaan
sahanterdén nahden.

5 31

9. Kirista kolme kuusiokoloruuvia (31).
10.Kiinnita poytéosa (4) ja lukitse ruuvilla (29).
Purusuojuksen asennus

1. Veivaa sahantera kokonaan yl6s.

SUOMI fi

2. Asenna purusuojus (7) halkaisukiilassa (5)
olevaan etumaiseen kiinnityskohtaan.

3. Kirista purusuojus kiristysvivulla (6) tiukasti
kiinni.

56 7

Sahausalustan korkeuden saato
(tarvittaessa)

Sahausalusta (4) on saadetty oikein, kun sen
pinta on 0-0,7 mm p&ydéan pinnan alapuolella.

Korkeuden s&é&tda varten vaanna neljaa ruuvia
sahausalustan (4) kulmissa.

7.2 Verkkoliitanta

A Vaara! Sahkoéjéannite

* Ota laite kdyttoon ainoastaan kuivassa
ympéristossa.

* Liita laite ainoastaan sellaiseen
virtaldhteeseen, joka tayttaa seuraavat
vaatimukset (katso myos "Tekniset tiedot"):

- pistorasiat asennettu, maadoitettu ja
tarkastettu maaraysten mukaisesti.

— verkkojannitteen ja -taajuuden taytyy
vastata laitteen tyyppikilvessé olevia
arvoja;

- suojattu vikavirtakatkaisimella (RCD),
jonka vikavirta on 30 mA;

o

Kéaanny sahkon toimittajasi tai

séhkoasentajasi puoleen, mikéli sinulla on

kysyttadvaa siita, tayttaako kotiliitantasi nama

vaatimukset.

* Aseta johto siten, ettéd se ei héiritse
tydskentelya eiké voi vahingoittua.

¢ Suojele verkkojohtoa kuumuudelta,
vahingollisilta nesteilta ja teraviltd kulmilta.

» Kéyta jatkojohtona ainoastaan
kumipadllysteisté johtoa, jonka poikkipinta-
ala on riittavan suuri.

» Kéyta ulkona vain sellaista jatkojohtoa, joka
on hyviksytty ja merkitty ulkokdytt66n
sopivaksi.

« Al4 irrota pistoketta seindsta vetamalla
johdosta.

 Vilta tahatonta kdynnistymisté: varmista,
etta kayttokytkin on kytketty pois paalta,
kun tyonnat pistokkeen pistorasiaan.

8. Kayttd

A Onnettomuusvaaral!

Sahaa saa kédyttaa ainoastaan yksi henkilé
kerrallaan. Muita henkil6ita saa olla vain
etaalla sahasta antamassa tai
vastaanottamassa tydkappaleita.

Ennen tyéskentelyn aloittamista tarkasta
seuraavien osien moitteeton kunto:

- verkkojohto ja verkkopistoke;
- kayttokytkin

- halkaisukiila

- purusuojus

— ohjausapuvilineet (sy6ttdapuviline,
sy6ttokeppi ja kahva).

Kéyta henkilokohtaista suojavarustusta:
- pélysuojamaskia;
- kuulosuojaimia; 77
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- suojalaseja.

Tyoskentele oikeassa asennossa ja paikassa:
- edessa kayttopuolella

- suoraan sahan edessa

- sahanterdn suunnasta vasemmalla

- kahden henkilén kadyttdessé konetta toi-
sen henkilon taytyy olla riittdvan etaalla
sahasta.

Kayta tyéskennellessa tarvittaessa:

— sopivia tyokappaletukia - jos tyokappa-
leet putoavat muuten katkaisun jalkeen
poydalta;

- puruimuria.

Valta seuraavia tyypillisia kayttévirheita:

- Ala jarruta sahanteréaa painamalla sité si-
vusuunnasta. Muuten syntyy takaisku-
vaara.

- Paina tyostettdva kappale sahatessasi
koko ajan poytaa vasten aléka kallista si-
ta. Muuten syntyy takaiskuvaara.

- Ala koskaan sahaa useita eri kappaleita
yhtéaaikaisesti — 41a myoéskaan nippuja,
jotka koostuvat useista irtokappaleista.
On olemassa onnettomuusvaara, kun sa-
hanteré ottaa kontrolloimattomasti kiinni
yksittaisiin kappaleisiin.

Vaara!

Ala koskaan sahaa tyokappaleita, joilla on
vaijereita, naruja, hihnoja, johtoja tai
teraslankoja, tai jotka sisaltavat tallaisia
materiaaleja.

8.1 Puruimuri/yleisimuri

A Vaara!

Tiettyjen puupdlylaatujen (esim. pyokki,
tammi ja saarni) sisddnhengittdminen saattaa
aiheuttaa syopaa.

Tyoskentele suljetuissa tiloissa vain soveltu-
van puruimurin kanssa.

Kéayté lisdksi polysuojaa, koska kaikkea sa-
hanpurua ei pystyta kerddmaan tai imemaan.

Sahan kayttaminen ilman sopivaa puruimuria
on mahdollista vain ulkona.

Imurin taytyy tayttda seuraavat vaatimukset:

¢ Sopiva imuistukan halkaisijaan (purulaatikko 35/
44 mm)

* llmamaéra > 460 m%/h;
¢ Sahan imuistukan alipaine > 530 Pa;
» Sahan imuistukan ilmannopeus > 20 m/s.

Purunimun imuistukka (25) sijaitsee sahanteran
suojakotelossa.

Noudata my&s sahanpuruimurin kayttéohjetta!

8.2 Sahauskorkeuden saato

AVaara!

Jos jokin ruumiinosa tai esine on sahanteran
saatoalueella, se voi tarttua pyorivaan
teraan! Saada sahauskorkeutta vain silloin,
kun teré ei pyori!

Sahanteran sahauskorkeus taytyy sopeuttaa
tybkappaleen korkeuteen: Purusuojuksen
alareunan taytyy olla tydkappaleen paalla.

0 mm

i

* S4ada sahauskorkeus kédsikampea (17)
kiertdmalla.

E Ohje:

Mahdollisen vélyksen tasoittamiseen
sahauskorkeuden saaddossé aja sahantera
aina alakautta haluttuun asentoon.

8.3 Sahanteran kallistuksen sdatdminen

AVaara!

Jos jokin ruumiinosa, esine tai laitteen osa
on sahanteran saatodalueella, se voi tarttua
pyorivaan terddn! Saada sahanteran
kallistusta vain silloin, kun teré ei pyori!

Sahanteran kallistus voidaan saataa -1,5°...46,5°
valilla.
1. LOysaa kiristysvipu (18).

2. Saada haluttu sahanteran kallistus kasipyoéraa
(16) kiertamalla.

()~
“,
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3. Lukitse sdédetty kallistuskulma kiristamalla
kiristysvipu (18) (kdanna myoétapaivaan).
Alileikkauksen s&été

Kallistuksen s4&dén vasteet ovat kohdissa 0° ja
45°. Erityisia jiirisahauksia (alileikkaus) varten
kallistuskulmaa voidaan lisatd molempiin suuntiin
1,5° verran.

¢ Veda kallistusrajoittimen pidatin (19) ulos ja laita
oikean epékeskolevyn paélle = sahanteran
kallistuskulma saadettavissa —1,5°... 45° valilla.

» Veda kallistusrajoittimen pidatin (19) ulos ja laita
vasemman epékeskolevyn péalle = sahanteran
kallistuskulma saédettavissa 0°...46,5° valilla.

19

Kéyttokytkin

» Paallekytkenta = paina ylempaa kytkinta (14) 1-
2 sekuntia.

 Poiskytkenté = paina alempaa kytkinta (15).

8.4 Rinnakkaisvasteen s&éto

Asennus tapahtuu sahan etupuolella olevalle

ohjausprdfiilille.

— Sijoita rinnakkaisvaste (8) oikealle sahanteraan
nahden.
Merkinta suurennuslasissa nayttaa
rinnakkaisvasteen sdadetyn valin sahanterdan
néhden asteikolla.

— Avaa rinnakkaisvasteen kiristysvipu (11) ja siirra
rinnakkaisvastetta, kunnes suurennuslasissa
oleva merkinta nayttaa sahanterdan nahden
halutun valin.

—Hienosaato: pyallettavaa mutteria (10)
kaantamalla (etumaisessa kiinnityselementissa
oikealla) voidaan saataa tarkkaan
sahausleveys.

Paina sité varten kiristysvipu (11) alas.

10 11

32 8

— Vasteprofiilin (32) taytyy olla rinnakkaisvasteen
kanssa sahattaessa rinnakkain sahanteréan
nahden ja sen taytyy olla lukittuna kiristysvivulla
(11). Paina sita varten kiristysvipu (11) alas.

— Pyalletyt mutterit (33) vasteprofiilin kiinnitysta
varten. Molempien pyallettyjen muttereiden (33)
avaamisen jalkeen vasteprofiili voidaan ottaa
pois ja laittaa eri asentoon:

Matala kynnys:
- litteiden tybkappaleiden sahaamiseen;
—kun sahanteré on kallistettu.

Korkea kynnys:
— korkeiden ty6kappaleiden sahaamiseen.

8.5 Rinnakkaisvasteen osoittimen s&ité
1. Kohdista rinnakkaisvaste sahanteraan.
2. Lbyséaa rinnakkaisvasteen osoittimen ruuvi.

3. Laita rinnakkaisvasteella oleva osoitin ja
asteikkonauhalla oleva "0" kohdakkain.

4. Kirista rinnakkaisvasteen osoittimen ruuvi
jalleen pitavasti kiinni

Gl o

Estaaksesi tybkappaleen jumiutumisen
rinnakkaisvasteen kanssa sahattaessa:

siirrd rinnakkaisvaste taysin oikealle ja sdada
sitten halutulle sahausleveydelle.

m Ohje:

Suuntaisohjaimen saato (tarvittaessa): Jotta
ty6kappale ei jumiutuisi suuntaisohjaimen ja
sahanteran valiin, suuntaisohjain taytyy kohdistaa
yhdensuuntaiseksi sahanteraan nédhden,

tai saataa enint. 0,3 mm taaksepéain avautuvasti.
Avaa saat6a varten 2 ruuvia suuntaisohjaimen
ylapuolelta, ja kirista sitten jalleen pitéavasti
paikoilleen.

Gl one

Rinnakkaisvasteen puristusvoiman saat6
(tarvittaessa): Jos takimmainen kiristyskappale
halutaan kiinnittdd ennen etumaista kiristysosaa
tai sen jalkeen, se voidaan saataa mutteria (21)
kaantamalla. Irrota mutteri (21), jotta takimmainen
kiristysosa kiinnitetddn mydhemmin. Kirista
mutteria (21), jotta takimmainen kiristysosa
kiinnitetdan aikaisemmin.



8.6 Poikittaisvasteen sdito

Poikittaisvaste (1) tydbnnetaan edesta
sahauspdydan uraan.

Kulmasahauksia varten voidaan poikittaisvastetta
saataa molemmille puolille 60°.

Kulmien 45° ja 90° kulmasahaukseen on
olemassa vastaavat vasteet.

Kulman s&atamiseksi: Loyséaa kiristyskahva (2)
kaantamalla sita vastapaivaan.

A Loukkaantumisvaara!

Kiristysvivun taytyy olla kiristettyna
sahattaessa poikittaisvasteen kanssa.

Asetusprofiilia voidaan siirt4a tai se voidaan
irrottaa 16ysaamalla pyallettyja muttereita (34).

G e

Tarvittaessa voidaan saataa poikittaisvasteen (1)
valys: Irrota poikittaisvasteen ohjauskiskon
muoviliukurin ruuvit (35), siirré poikittaisvaste,
kiristé ruuvit uudelleen.

8.7 Pobydan levennyksen saéto

Pdydéan levennys (9) laajentaa tukipintaa, niin etta
myds suurempia tydkappaleita voidaan kasitella
turvallisesti.

1. Pdydan levennyksen (9) ulosvetdmiseksi on
avattava molemmat pyalletyt ruuvit (37).

2. Veda p6ydan levennys (9) ulos ja sdada se
halutulle etaisyydelle.

3. Kiristd molemmat pyalletyt ruuvit (37) jalleen
pitavasti paikoilleen.

A Loukkaantumisvaara!

Pyallettyjen ruuvien (37) on sahattaessa aina
oltava kiristettyina.

Asteikkonauhan lukeminen tydoskenneltdessa
rinnakkaisvasteen kanssa

Milta asteikolta sahausleveys luetaan riippuu siita,
miten vasteprofiili on asennettu
rinnakkaisvasteelle:

—Korkea kynnys =
asteikko, jossa valkoisella taustalla musta teksti.

—Matala kynnys =
asteikko, jossa mustalla taustalla valkoinen
teksti.

Pienemmilla sahausleveyksilld pdydéan
levennysté ei vedeta ulos. Sahausleveys luetaan
aina oikealta asteikolta rinnakkaisvasteen
osoittimelta:

—Korkea asennusreuna: Sahausleveydet 0-
35 cm mahdollisia.
—Matala asennusreuna: Sahausleveydet 0-
29,5 cm mahdollisia.
Kun sahataan suurempia tyékappaleita, pdydan
levennys (9) taytyy vetaa ulos.

1. Siirra rinnakkaisvaste asteikon paatekohtaan.

2. Veda pdydéan levennys ulos ja sdadda
rinnakkaisvaste halutulle etaisyydelle.
Sahausleveys luetaan aina vasemmalta
asteikolta asteikkonauhan osoittimelta.

8.8 Podydan pidennyksen saaté

P&ydan pidennys (3) suurentaa tukipintaa niin,
etta my0ds pitempia tydkappaleita pystytaan
kasittelemaén turvallisesti.

1. Pdydan pidennyksen ulosvetamiseksi
molemmat pyélletyt ruuvit (36) taytyy avata.

2. Veda pdydan pidennys ulos ja sdada se
halutulle etéisyydelle.

3. Kiristd molemmat pyalletyt ruuvit jalleen
pitavasti paikoilleen.

8.9 Sahaaminen

Vaara!
Syottokeppia on kaytettiva aina, kun
etaisyys sahanterén ja rinnakkaisvasteen
vélilla on alle 150 mm.

<150 mm

Suora sahaus
1. Saada ja lukitse kaltevuuskulma.

2. Saada sahauskorkeus. Purusuojuksen taytyy
etupuolella olla taysin tydkappaleen paalla.

3. Sahanteran ollessa kallistettuna kiinnita
rinnakkaisvaste sahanteran vasemmalle
puolelle ja sdada.

4. Kaynnisté saha.

5. Tyoénna tydkappaletta tasaisesti taaksepain ja
suorita sahaus yhdessa ty6vaiheessa.

6. Sammuta saha, jos sité ei ole tarkoitus kayttaa
heti uudestaan.

Kulmasahaus

1. Poikittaisvaste (1) tydbnnetédan edesta
sahauspdydan uraan.

2. Sé&&da haluttu kulma 16ysaamalla
poikittaisvasteen kiristyskahva (2) ja kirista
tdman jélkeen kiristyskahva jélleen kiinni.

3. Saada asetusprofiilin ja sahanterén vélinen
sivuttainen etaisyys:

sLdysaa pyalletty mutteri (34) ja siirré
asetusprofiilia.

*Kierra pyélletty mutteri (34) pitéavasti kiinni.

SUOMI

4. Paina tyokappaletta poikittaisvastetta vasten.

5. Sahaa ty6kappale tyontdmalla
poikittaisvastetta eteenpain.

6. Kytke laite pois paalta, jos aiot kayttaa sita
uudelleen vasta myéhemmin

9. Kuljetus

AVaara!

Ennen jokaista kuljetuskertaa:

« kytke laite pois paalta.

* Odota, etté terd pysadhtyy taydellisesti.
« irrota verkkopistoke virtaldhteesta.

¢ Irrota lisdosat (purusuojus, puruimuri). Laita
purusuojus talteen koteloon.

* Aseta halkaisukiila kuljetusasentoon. Noudata
luvussa 7.1 kuvattuja ohjeita, tyénna kuitenkin
halkaisukiila (5) alakautta vasteeseen asti
(kuljetusasento).

* Veivaa sahantera taysin alas.

¢ S4ada sahanteran kallistuskulma arvoon 0° ja
lukitse se kiristysvivulla.

» Kelaa verkkojohto johtopitimeen.

A Puristusvaara

Tyonna poydan levennys taysin sisdan ja
lukitse pyalletyilla ruuveilla.

Kéayta laitteen kantamiseen pdydan sivulla olevia
kahvoja (38).

@ Huomio!

Al4 kanna laitetta suojalaitteista, ulos
vedetyista / lukitsemattomista péydén
levennyksista tai kayttéelementeista!

Huomio!

Kahden henkilon on kannettava laitetta
(paino)!

10. Huolto ja hoito

AVaara!

Aina ennen huolto- ja puhdistustéitéa:

1.kytke laite pois paalta.

2.0dota kunnes saha on pyséahtynyt.

3.irrota verkkopistoke virtaldhteesta.

— Huolto- ja puhdistustdiden jélkeen aseta kaikki
turvalaitteet taas toimintaan ja tarkasta ne.

—Korvaa vahingoittuneet osat, varsinkin
turvalaitteet, ainoastaan alkuperaisia vastaavilla

fi
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osilla, koska osat, joita valmistaja ei ole
tarkastanut ja hyvaksynyt, voivat aiheuttaa
arvaamattomia vahinkoja.

— Téassa kappaleessa kuvattuja huolto- ja
korjaustbita laajempia t6itd saavat suorittaa vain
alan ammattilaiset.

AVaara!

Sahausalustan ollessa vaurioitunut on
olemassa vaara, etté pienet kappaleet jaavat
sahausalustan ja sahanterén viliin ja
sahantera jaa jumiin. Vaihda vaurioituneet
sahausalustat valittémasti uusiin!

10.1 Sahanterdn vaihto

A Vaara!

Sahauksen jalkeen sahantera voi olla erittdin
kuuma - palovammayaara! Anna kuuman
sahanteran jaahtya. Alad puhdista sahanteraa
palonaroilla nesteilla.

Myés liikkumattomasta sahanterésté voi
saada haavoja. Kédyta sahanterén vaihdossa
suojakésineita.

Kokoonpanon yhteydessé on ehdottomasti
huomioitava sahanteran pydérimissuunta!

1. Veivaa sahantera kokonaan ylos.
2. Irrota purusuojus (7).

3. Kaanna ruuvia (29) vastapaivaan, nosta
pdytdosaa (4) ja poista se.

29
L /g

4. Kaanna sahanteran kiristysmutteria (40)
kiintoavaimella (27) ja veda samalla
sahanterén lukitusvivusta (39) yl6s , kunnes
se lukkiutuu.

«

5. Pida vivusta (39) kiinni ja ruuvaa kiristysmutteri
(40) myotapaivaan irti.

6. Ota kiristysmutteri (40), sahanteran ulompi
laippa (41) ja sahantera pois sahanteran
akselista.

7. Puhdista sahanterélaippojen (41) ja (42) ja
sahanteran kiinnityspinnat.

AVaara!

Ala kéyta mitdan sellaisia puhdistusaineita
(esim. hartsijadnnésten puhdistamiseksi),
jotka voivat sy6vyttaa kevytmetalliosia,
muutoin sahan kestévyys voi heiketa.

8. Tydnna sahanteran sisempi laippa (42)
moottorin akselille.

9. Aseta uusi terd akselille (huomioi
py6rimissuuntal).

AVaara!

Kéayté vain sellaisia sahanteria, jotka
vastaavat teknisten tietojen ja normin

EN 847-1 vaatimuksia - epasopivista tai
viallisista sahanterista voi irrota
rajahdysmaisesti palasia keskipakovoiman
vaikutuksesta.

Seuraavia sahanterié ei saa kayttaa:

- sahanterét, joiden suurin sallittu pyori-
misnopeus on alhaisempi kuin sahante-
rén akselin nimelliskierrosnopeus (katso
"Tekniset tiedot");

- runsasseosteisesta pikaterdksesta (HSS
tai HS) valmistetut sahanterit;

- Sahanterét, joiden sahausleveys on pie-
nempi tai joiden sahanterén lehden pak-
suus on suurempi kuin halkaisukiilan
paksuus.
nékyvasti vialliset terat;

- katkaisulaikat.

AVaara!

- Asenna sahantera vain alkuperaisosien
kanssa.

- Aia kayta irrallisia supistusrenkaita, tera
voi l6ystya.

— Sahanterét on asennettava siten, ettei
niissé ole epatasapainoa eika heittoa ja
etté ne eivét voi I16ystyé kéyton yhteydes-
sé.

10.Aseta sahanteran ulompi laippa (41)

paikalleen.

11.Kierra kiristysmutteri (40) paikalleen

(vasenkierteinen!). Kaanna kiristysmutteria
(44) kiintoavaimella (40) ja veda samalla
sahanteran lukitusvivusta (27) yléspain ,
kunnes se lukkiutuu.

12.Pida vivusta (39) kiinni ja kirista kiristysmutteri

vastapéivaan kasitiukkuuteen.

AVaara!

- Ala pidenna ruuvauksessa kaytettavaa
tyékalua.

- Ala kirista ruuvia lydmalla tydkaluun.

13.84ada halkaisukiila sahanteran kokoa
vastaavasti.
(Halkaisukiilan s&&té katso 7.1)

14.Kiinnit& péytéosa (4) ja lukitse ruuvilla (29).
15.Kiinnité purusuojus (7).

10.2 Vasteen rajoittimen saéto

1. Saada kulma-alueen kallistuksen rajoitinvipu
(19) arvoon 0° / 45°.

(o
it 0
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2. Lukitse sadadetty kallistuskulma kiristamalla
kiristysvipu (18) kiinni.
3. Tarkista kallistuskulma:
- 0° = suorassa kulmassa sahapdéytdan nahden
—45° erillisen kulmamitan kanssa.
Jos mitat eivat tdsméaa tarkasti:
4. Avaa kulloisenkin epakeskolevyn ristiuraruuvi
(43) ja sdada epakeskolevya, kunnes
kallistuskulma sahapdytédan nahden on

paateasennoissa tarkalleen 0°
(= suorassa kulmassa), tai 45°.

5. Kiristé epékeskolevyn ristiuraruuvi jélleen
pitavasti kiinni.

6. Vasteen rajoittimen asetuksen jalkeen sdadéa
tarvittaessa etupuolen kulma-asteikkoa.

m Ohje:

Kallistuskulman -1,5°...46,5° saatamiseksi
vasteen rajoitinvipu taytyy vetaa ulos.

10.3 Laitteen sdilytys

AVaara!

Pida laite poissa lasten ulottuvilta. Sailyta
laitetta niin, etta asiattomat eivat voi
kadynnistaa sita ja ettei kukaan voi loukata
itsedan sammutettuun laitteeseen.

t (2 .

_ Huomio!

Alé séilyta laitetta suojaamattomana ulkona
tai kosteissa tiloissa.

10.4 Huolto
Sahan puhdistaminen

* Poista sahanpurut ja pdly pdlynimurilla tai
harjalla:

—sahanteran sdadon ohjainosat
— moottorin tuuletusaukot
- sahanteran suojakotelo
— Korkeudensaadin
— kallistusohjain
Aina ennen kaynnistamista
Silmamaarainen tarkastus, onko

—sahanteran ja halkaisukiilan keskin&inen vali 3-
8 mm.

— halkaisukiila sahanteran kanssa samalla linjalla.

Silméamaarainen tarkastus, ovatko verkkojohto ja
verkkopistoke vaurioitumattomia; anna
tarvittaessa sdhkoalan ammattilaisen vaihtaa
vialliset osat.

Jokaisen poiskytkennan yhteydessa
Tarkasta, ettei sahanteréan jalkipyérinta kesta yli
10 sekuntia; jos jalkipydrinta on pitempi, anna
ammattisdhkdasentajan vaihtaa moottori.

1x kuukaudessa (péivittdisessa kaytéssa)

Poista sahanpurut pélynimurilla tai pensselill;
6ljya ohjauselementit kevyesti:

—kierretanko ja korkeussaadon ohjaustangot;
—kallistussegmentit.

150 kéayttétunnin vélein

Tarkasta kaikki ruuviliitokset, kirista tarvittaessa.

11. Vihjeita ja vinkkeja

* Ennen ty6kappaleen sahaamista, suorita
koesahaukset sopivilla hukkakappaleilla.



* Aseta tydkappale sahapdydélle siten, ettei se voi
kaatua tai heilua (esim. taipunut lauta, aseta
laudan kupera puoli yléspain).

» Kayta pituusvastetta samanmittaisten
kappaleiden rationaaliseen sahaukseen.

* Pida tukipdytien pinnat puhtaina.

12. Ongelmat ja hairiét

A Vaara!

Aina ennen hdirion selvitysta:
1.kytke laite pois paalta.
2.irrota verkkopistoke virtaldhteesta.

3.0dota, kunnes tera on pyséihtynyt
taydellisesti.

Aina héirion selvityksen jalkeen tarkasta
kaikki turvalaitteet ja asenna ne toimintaan.

Moottori ei kdy

Uudelleenkaynnistysesto on lauennut. Kun paélle

kytketyn koneen verkkopistoke kytketaan

virtalahteeseen tai sahkét palaavat

séhkdkatkoksen jalkeen, kone ei kdynnisty:

 Kytke kone pois paalta ja sen jalkeen uudelleen
paalle.

Ei verkkojéannitetta

* Tarkasta sahkdjohto, pistoke, pistorasia ja
sulake.

Moottori ylikuumentunut, esim. tylsén sahanteran
tai kotelon purutukoksen seurauksena:

* Poista ylikuumentumisen aiheuttaja, anna
jaahtya muutaman minuutin. Kytke laite sitten
uudelleen paalle.

Kierrosluku ei nouse riittavasti

Ylikuormitussuoja: kierrosluku kuormitettuna
laskee VOIMAKKAASTI:

¢ Moottorin lampétila on liian korkea! Anna
koneen kdydéa kuormittamatta, kunnes kone on
jaahtynyt.

Ylikuormitussuoja: kierrosluku kuormitettuna
laskee HIEMAN:

» Konetta ylikuormitetaan. Tydskentele edelleen
vahennetylla kuormituksella.

limoitettua huippukierroslukua ei saavuteta —
moottori saa lilan alhaista verkkojannitetta:

» Kéayta lyhyempaa virtajohtoa tai suuremmalla
poikkileikkauksella varustettua virtajohtoa
(=1,5mm?).

¢ Anna sahkdalan ammattilaisen tarkastaa
virtalahde.

Sahan tehokkuus laskee

Tylsé sahantera (teran sivulla voi olla palojalkid):
* Vaihda sahantera (katso luku 10. Huolto).
Purunpoisto tukossa

Sahanpurujen imulaitteistoa ei ole liitetty tai sen
imuteho liian alhainen:

* Kytke puruimuri paikalleen tai lisda imutehoa

(ilmavirran nopeus > 20 m/s purunpoistoputken
kohdalla).

13. Lisatarvikkeet

Kéyta ainoastaan alkuperéisia Metabon
lisatarvikkeita.

Kéyta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassé kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Pyérésahantera Power Cut
Tilausnro: 6.28025

-Karkeaan ja keskihienoon sahaukseen sujuvalla
syo6tolla ja pienella tehontarpeella

-Hyvat sahaustulokset umpipuun
pitkittdissahauksessa

Pyo6rdsahantera Precision Cut
Tilausnro: 6.28059

-Erittéin laajat kayttdmahdolliset puun kasittelyyn
-Erittain hyviin, puhtaisiin sahaustuloksiin pituus-
ja poikkileikkauksessa pehmeéssa ja kovassa
puussa

-Sopii hyvin massiivipuulle ja vanerille, raaoille,
pinnoitetuille tai kerrostetuille lastulevyille,

keskipaksuille kuitulevyille,
komposiittimateriaaleille

Pyorésahantera Multi Cut
Tilausnro: 6.28093

-Yleinen kéyttd vaativissa materiaaleissa

-Erittain vaativiin leikkauslaadun tuloksiin, esim.
laminaatissa, muoveissa, ohuissa alumiini-,
kupari-, messinkiprofiileissa

-Sopii erinomaisesti kayttddn sisdrakennuksessa

-Taydelliset sahaustulokset myds tayspuun,
kasittelemattéman, pinnoitetun tai tydstetyn
lastulevyjen, MDF:n poikkileikkauksessa.
Syottokeppi (vara)

Tilausnro: 343433180

Lisatarvikkeiden taydellisen valikoiman 16ydéat
osoitteesta www.metabo.com tai luettelosta.

14. Korjaus

AVaara!

Sahkotyokalujen korjaustéitad saavat
turvallisuussyisté suorittaa ainoastaan
sdhkéalan ammattilaiset alkuperaisia
varaosia kayttaen!

Viallisen verkkoliitdntdjohdon saa vaihtaa
ainoastaan erityiseen, alkuperaiseen Metabon
verkkoliitdntdjohtoon, joka on saatavilla Metabon
huollosta.

Jos Metabo-laitteesi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-jalleenmyyjaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

15. Ymparisténsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisatarvikkeiden
ymparistéystavallista havittamista ja kierratysta
koskevia kansallisia maarayksia.

Vain EU-maille: Ala havita séahkotydkaluja
E/ kotitalousjatteiden mukana! Sahko- ja

elektroniikkalaiteromua koskevan EU-
direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen
taytantddnpanon mukaan kéytetyt sdhkdtyokalut
on keréattava erikseen ja toimitettava ymparistéa
séastavaan kierratykseen.

16. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden teknisen kehityksen
vaatimien muutoksien tekemiseen.

U = verkkojannite (~ vaihtovirta)

Py = nimellisottoteho

| = nimellisvirta

F = vah. sulake

IP = suojausluokka

ng = kierrosluku kuormittamattomana

vo = maks. leikkausnopeus

w = halkaisukiilan vahvuus

D = sahanteran halkaisija (ulko)

d = sahanteran halkaisija (sisa)

b = leikkausleveys

a = sahanteran lehden maks. paksuus

Tgge = sahauskorkeus pystysuoralla
sahanterélla

T45c = sahauskorkeus sahanteran 45°
kallistuksella

Sye = sahanteran kdantdalue

Lp = maks. sahausleveys rinnakkaisvasteen
kanssa

Lw = maks. poikkileikkausleveys
kulmavasteen kanssa

Ay = mitat ilman koneen jalustaa (p x | x k)

S. = sahauspdydéan pituus

Sg = sahauspdydéan leveys

m = koneen paino

Mittausarvot ilmoitettu EN 62841 mukaan.
~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat asianomaisia voimassa olevia
standardeja).

m Péaastdarvot

SUOMI

Nama arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten
sahkoétyodkalujen keskindisen vertailun.
Kulloisistakin kayttdolosuhteista, sahkétydkalun
tai terien kunnosta riippuen todellinen kuormitus
voi olla kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Ota
arvioinnissa huomioon tyétauot ja vahaisemman
kuormituksen jaksot. Maéritd ndma tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttéjan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tyénjarjestelyyn liittyvat toimenpiteet.

Tyypillinen A-painotettu &énitaso:
Loa = &anen painetaso
Lwa = 4&é&nen tehotaso

Koas K\,_\_,A:_gpévarmuug o
m Kéayta kuulosuojaimia!

fi

81



no NORSK

82

Original bruksanvisning

Innholdsfortegnelse

Samsvarserklaering
Forskriftsmessig bruk
Generelle sikkerhetsanvisninger
Spesielle sikkerhetsanvisninger
Oversikt
Oppstilling
Ta i bruk
Betjening
Transport

. Vedlikehold og stell

. Tips og triks

. Problemer og feil

. Tilbehor

. Reparasjon

. Miljgvern

. Tekniske data
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1. Samsvarserklzering

Vi erkleerer pa eget ansvar at disse
bordsirkelsagene, identifisert med type- og
serienummer *1), overholder alle relevante
bestemmelser i direktivene *2) og standardene
*3). Kontrollrapport *4), Kontrollorgan *5), Teknisk
dokumentasjon hos *6) - se side 3.

2. Forskriftsmessig bruk

Bordsirkelsagen er laget for & sage pa langs og
pa tvers av massivt tre, belagt tre, sponplater,
mabelplater og lignende materialer.

Begrensninger ved saging av metall:
—Kun med egnet sagblad
(se kapittel 13. om "tilbeher")

— Kun ikke jernholdige metaller
(Ikke hardmetall eller herdet metall, ikke
magnesium)
Sag ikke i runde arbeidsstykker siden de lett kan
vris av det roterende sagbladet.

Bruk et egnet anlegg for sikker faring ved saging
av flate arbeidsstykker pa hgykant.

Apparatet skal ikke brukes til not hgvling eller
falsing.

Ikke bruk maskinen til spalting (spor i
arbeidsstykket).

Maskinen skal ikke brukes til dykksnitt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke
forskriftsmessig og er forbudt. Produsenten er

ikke ansvarlig for skader som oppstar pa grunn av
bruk i strid med bestemmelsene.

Ombygging av dette apparatet eller bruk av deler
som ikke er kontrollert og godkjent av
produsenten kan forarsake uforutsigelige skader.

3. Generelle L.
sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
maskinen ma du ta hensyn til tekst som
er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

Lan bare ut elektroverktgyet ditt sammen med
disse dokumentene.

Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktoy

ADVRSEL Les gjennom alle

sikkerhetsanvisninger, instrukser,
illustrasjoner og tekniske data som folger
med dette elektriske verktoyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan
medfere elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse. Nedenfor brukes uttrykket

"elektro-verktoy". Det viser til nettdrevne
elektroverktoy (med ledning) og batteridrevne
elektroverktoy (uten ledning).

3.1 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig
belysning. Rotete arbeidsomrader eller
arbeidsomréder uten lys kan fore til ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktoyet i
eksplosjonsutsatte omgivelser hvor det
finnes brennbare vasker, gass eller stov.
Elektroverktoy lager gnister som kan antenne stov
eller damper.

c) Hold barn og andre personer borte fra
elektroverktoyet mens det er i bruk. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen
over maskinen.

3.2 Elektrisk sikkerhet

a) Elektroverktoyets stopsel ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke forandres pa
noen som helst mate. lkke bruk
adapterstopsler sammen med jordede
elektroverktoy. Bruk av stopsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter reduserer
risikoen for elektriske stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordete
overflater slik som ror, ovner, komfyrer og
kjoleskap. Det er storre fare ved elektriske stot
hvis kroppen din er jordet.

c) Hold elektroverktoyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktoy, oker risikoen for elektriske stot.

d) Ikke bruk ledningen til andre formal, f.eks.
til & beere maskinen, henge den opp eller til
trekke stopselet ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og
maskindeler som beveger seg. Med skadede
eller sammenfiltrede ledninger oker risikoen for
elektriske stot.

e) Nar du arbeider utendors med en elektrisk
maskin, ma du kun bruke skjoteledning som
er godkjent for utenders bruk. Nar du bruker en
skjoteledning som er egnet for utenders bruk,
reduseres risikoen for elektrisk stot.

f) Hvis det ikke kan unngas & bruke
elektroverktoyet i fuktige omgivelser, ma du
bruke en jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk stot.

3.3 Personsikkerhet

a) Veer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga
fornuftig frem nar du arbeider med et
elektroverktoy. Ikke bruk elektroverktoy nar
du er trett eller er pavirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter. Et oyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktoyet kan
fore til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid &
bruke vernebriller. Bruk av personlig
sikkerhetsutstyr som stovmaske, sklisikre
arbeidssko, hjelm eller horselvern — avhengig av
type og bruk av elektroverktoyet — reduserer
risikoen for skader.

c) Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse.
Forsikre deg om at elektroverktoyet er slatt av
for du kobler det til streamforsyningen og/eller
batteriet og for du lafter det opp eller beerer
det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer maskinen, eller kobler maskinen til
stromforsyningen i innkoblet tilstand, kan dette
fore til ulykker.

d) Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler for
du starter elektroverktoyet. Et verktoy eller en
nokkel som befinner seg i en roterende maskindel,
kan fore til skader.

e) Unnga unormal kroppsholdning. Serg for &
sta stodig og i balanse. Da kan du kontrollere
maskinen bedre i uventede situasjoner.

f) Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide klser
eller smykker. Hold har og klaer unna deler

som beveger seg. Lostsittende toy, smykker eller
langt har kan komme inn i deler som beveger seg.

g) Hvis det kan monteres stovavsug og -
oppsamlingsbeholdere, ma du forvisse deg
om at de er tilkoblet og brukes pa korrekt
mate. Bruk av stovavtrekk kan redusere fare som
skyldes stov.

h) Ta aldri lett pa sikkerheten og sett deg ikke
ut over de reglene som gjelder for bruk av

elektrisk verktoy. Det gjelder selv om du er
erfaren i omgang med maskinen. Uforsiktig
bruk kan gi ubotelige skader p4 et sekund.

3.4 Bruk og behandling av det elektriske
verktoyet

a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et
elektroverktoy som er beregnet til den type
arbeid du vil utfore. Med et passende
elektroverktoy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektomradet.

b) Ikke bruk elektroverktgy med defekt pa-/av-
bryter. Et elektroverktoy som ikke lenger kan slds
av eller pa, er farlig og ma repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller
fiern batteriet (hvis demonterbart) for du
utforer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehor eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av
elektroverktoyet.

d) Elektroverktoy som ikke er i bruk, ma
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke er
fortrolige med den eller ikke har lest disse
anvisningene. Elektroverktoy er farlige nar de
brukes av uerfarne personer.

e) Vaer noye med vedlikehold av maskin og
tilbehor. Kontroller at bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke hindres, og om det er
deler som er brukket eller skadet og har
negativ innvirkning pa maskinens funksjon.
Se til at defekte deler blir reparert for
maskinen tas i bruk. Dérlig vedlikeholdte
elektroverktoy er arsaken til mange uhell.

f) Hold skjeereverktayene skarpe og rene. Godt
stelte skjaereverktoy med skarpe skjeer setter seg
ikke sa ofte fast og er lettere & fore.

g) Bruk elektroverktoy, tilbehar, verktoy osv. i
henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal
utfores. Bruk av elektroverktoy til andre formal
enn det som er angitt, kan fore til farlige
situasjoner.

h) Hold handtak og gripeflater torre, rene og
uten olje eller fett. Glatte handtak og gripeflater
gjor handteringen usikker i utforutsette situasjoner.

3.5 Service

a) Maskinen ma bare bli reparert av
kvalifiserte fagpersoner som bruker originale
reservedeler. Da kan du veere sikker pé at
maskinen fortsatt er sikker & bruke.

4. Spesielle L.
sikkerhetsanvisninger

4.1 Sikkerhetsanvisninger for

beskyttelsesdeksler

a) La beskyttelsesdekslene sitte pa.
Beskyttelsesdekslene méa vaere i god stand
og riktig montert. Deksler som er lgse, skadede
eller ikke fungerer som de skal ma repareres eller
byttes ut.

b) Bruk alltid spaltekniv og
beskyttelsesdeksel over sagbladet nar du
kapper. Ved kapping der sagbladet fgres helt
gjennom arbeidsstykket minsker
beskyttelsesdekselet og de andre
verneinnretningene risikoen for skader.

c) Etter arbeider der det er nadvendig a fjerne
beskyttelsesdeksel og spaltekniv (f.eks.
falsing) er det viktig at disse delene straks
settes tilbake pa plass. Beskyttelsesdekselet
og spaltekniven reduserer faren for skade.

d) For du kobler inn maskinen ma du forvisse
deg om at sagbladet ikke berorer dekselet,
spaltekniven eller arbeidsstykket. Utilsiktet
bergring av disse komponentene med sagbladet
kan gi farlige situasjoner.

e) Juster spaltekniven slik det beskrives i
denne bruksanvisningen. Feil avstand,
posisjon eller innretting kan veere arsaker til at
spaltekniven ikke hindrer tilbakeslaget.

f) For at spaltekniven skal kunne fungere, ma
den befinne seg i sagsporet. Den vil aldri
fungere pa snitt der arbeidsstykket er for kort til at
den nar fram. Da er det ikke mulig for
spaltekniven & hindre tilbakeslag.



g) Bruk alltid et sagblad som er tilpasset
spaltekniven. For at spaltekniven skal kunne
fungere, ma diameteren pa sagbladet passe til
spaltekniven, stambladet veere tynnere enn
spaltekniven og tannbredden starre enn tykkelsen
pa spaltekniven.

4.2 Sikkerhetsanvisninger for saging

a) FARE Hold fingre og hender borte fra

sagbladet og sageomradet. Et gyeblikks
uoppmerksomhet eller ubalanse kan fore handen
din mot sagbladet og pafere den alvorlige
kvestelser.

b) Arbeidsstykket skal alltid mates inn mot
dreieretningen pa sagbladet. Hvis
arbeidsstykket fares inn i sagbladets dreieretning
pa oversiden av bordet, vil stykket og h&nden
som holder det lett kunne trekkes inn i sagen.

c) Bruk aldri gjeeringsanlegget til & mate inn
arbeidsstykket med pa langsgaende snitt; og
pa tverrsnitt med gjaeringsanlegg skal du
ikke bruke parallellanlegg i tillegg til
lengdeinnstillingen. Samtidig bruk av parallell-
og gjeeringsanlegg for & fore arbeidsstykket gir
storre sjanse for at sagbladet kommer i klem og
slar tilbake.

d) Pa langsgaende sitt skal matekraften virke
pa arbeidsstykket mellom anleggskinnen og
sagbladet. Bruk en skyvestokk hvis
avstanden mellom anleggskinne og sagblad
er mindre enn 150 mm og en skyveblokk hvis
avstanden er mindre enn 50 mm. Denne typen
"hjelpemidler" sgrger for at handen din holdes i
sikker avstand fra sagbladet.

e)

Bruk bare den skyvestokken som folger med
fra produsenten. Skyvestokken sgrger for
negdvendig avstand mellom hand og sagblad.

f) Bruk aldri en skyvestokk som er skadet
eller saget i. En skadet skyvestokk kan brekke
slik at handen din havner i sagbladet.

g) Arbeid aldri "pa frihand". Bruk alltid
parallellanlegget eller gjeeringsanlegget for a
stotte og fore arbeidsstykket. Med "frihand"
mener vi a stette og fore arbeidsstykket med
hénden i stedet for med parallellanlegg eller
gjeeringsanlegg. Frihandsaging gir lett feil retning,
fastklemming og tilbakeslag.

h) Ta aldri pa eller over et sagblad i
bevegelse. A gripe etter et arbeidsstykke kan lett
fore til utilsiktet berering av sagbladet som gar
rundt.

i) Stott opp lange og/eller brede
arbeidsstykker i bakkant eller pa siden av
sagbordet, sa det holder seg vannrett. Lange
og/eller brede arbeidsstykker har lett for & tippe
over kanten av sagbordet; da mister du
kontrollen; sagbladet klemmer seg fast og slar
tilbake.

j) Mat inn arbeidsstykket med jevn bevegelse.
lkke bay eller drei pa det. Hvis sagbladet
kommer i klem, skal sagen straks kobles ut;
trekk stopselet ut av kontrakten og fjern
arsaken til at bladet satte seg fast. Et sagblad i
klem mot arbeidsstykket kan gi tilbakeslag eller
gjere at motoren blokkeres.

k) Fjern ikke kapp mens sagen er i drift. Kapp
kan kile seg fast mellom sagbladet og
anleggskinnen eller i beskyttelsesdekselet og
trekke fingrene dine inn i sagen hvis du forsgker &
fierne det. Skru av sagen og ventil til bladet star
helt stille for du fierner slike materialbiter.

1) Bruk et ekstra parallellanlegg hvis du
arbeider med materialer som er tynnere enn
2 mm. Tynne arbeidsstykker kan kile seg fast
under parallellanlegget og gi tilbakeslag.

4.3 Rekyl - arsaker og tilsvarende
sikkerhetsanvisninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon i
arbeidsstykket som fglge av at sagbladet har kilt
seg fast eller klemmer, at sagen er fort pa skra inn
i materialet eller at en del av arbeidsstykket er
klemt fast mellom sagbladet eller
parallellanlegget eller en annen fast del pa
maskinen.

| de fleste tilfeller av tilbakeslag blir arbeidsstykket
grepet av den bakre delen av sagen, lgftet opp fra
bordet og slengt mot den som betjener maskinen.

Tilbakeslag oppstar etter feil eller ukyndig bruk av
sirkelsagen. Dette kan forhindres gjennom
egnede tiltak slik det er beskrevet nedenfor.

a) Still deg aldri i rett linje med sagbladet.
Opphold deg alltid pa den siden av sagbladet
der anleggskinnen er. Tilbakeslag kan slynge
arbeidsstykket med hgy fart mot personer som
oppholder seg foran eller i rett linje med
sagbladet.

b) Ta aldri over eller bak sagbladet for a
trekke eller stotte arbeidsstykket. Det kan
gjere at du uten & ville det kommer i bergring med
bladet eller et tilbakeslag kan trekke fingrene dine
inn i sagbladet.

c) Hold eller trykk aldri et arbeidsstykke som
bearbeides mot sagbladet i bevegelse. Hvis
arbeidsstykket trykkes mot sagbladet kan det
komme i klem og gi tilbakeslag.

d) Pass pa at anleggskinnen ligger parallelt
med sagbladet. Hvis anleggskinnen ligger skjevt
vil arbeidsstykket trykke mot bladet og gi
tilbakeslag.

e) Ved skjulte snitt (f.eks. falser) bor du bruke
en trykkplate for a styre arbeidsstykket mot
bordet og anleggskinnen. En trykkplate gir
bedre kontroll over arbeidsstykket ved et
tilbakeslag.

f) Veer spesielt papasselig nar du sager i
deler av sammenfoyde arbeidsstykker som
du ikke kan se. Sagbladet kan treffe pa ting som
far maskinen til & sla tilbake.

d) Store plater ma stottes opp for & redusere
risikoen for tilbakeslag pa grunn av at
sagbladet kommer i klem. Store plater kan bli
utsatt for nedbeyning pa grunn av egenvekten.
Plater ma stettes opp pa flere sider, bade i
naerheten av sagsporet og langs kantene.

g) Veer spesielt papasselig nar du sager
stykker som er vridd, fordreid eller omformet
eller ikke har noen rette kanter som kan
brukes til 8 styre materialet med et
gjeeringsanlegg eller langs en anleggskinne.
Et fordreid arbeidsstykke er ustabilt og vil gjore at
snittfugen blir feil iforhold til sagbladet, stykket
kommer i klem og slar tilbake.

h) Sag aldri flere arbeidsstykker som er
stablet oppa eller etter hverandre. Sagbladet
kan fange ett eller flere stykker og forarsake
tilbakeslag.

j) Hvis du vil starte opp igjen en sag som star
fast i arbeidsstykket, sentrerer du sagbladet i
sagsporet og kontrollerer at sagtennene ikke
har satt seg fast. Hvis sagbladet er klemt fast,
kan det gi tilbakeslag nar sagen startes pa nytt.

j) Hold sagbladene rene, skarpe og riktig
vikket. Bruk aldri sagblader som er vridd eller
som har sprukne eller avrevne tenner. Skarpe
og riktig vikkede sagblader minimerer
mulighetene for innklemming, blokkering og
tilbakeslag.

4.4 Sikkerhetsanvisninger for bruk av
bordsirkelsager

a) Koble ut sirkelsagen og kutt strammen for
du tar av innstikkplaten, bytte sagblad, gjor
innstillinger pa spaltekniv, tilbakeslagsikring
eller beskyttelsesdekselet. Det samme
gjelder nar sagingen er avsluttet.
Sikkerhetstiltakene er med pa & forhindre uhell og
ulykker.

b) La aldri bordsirkelsagen ga uten tilsyn.
Koble ut maskinen og ikke ga fra den for den
star helt stille. En sag som gar uten tilsyn utgjer
en ukontrollert fare.

c) Plasser sagen pa et sted med jevnt
underlag og god belysning der du selv star
stodig og har god balanse. Oppstillingsstedet
ma ha tilstrekkelig plass til & handtere store
arbeidsstykker. Rot, darlig opplyste
arbeidsomrader og ujevnt, glatt underlag kan gi
opphav til ulykker.

d) Fjern spon og sadflis regelmessig fra
sagbordet og avsuget. Sadflis er brennbart og
selvantennelig.

e) Sikre bordsirkelsagen. En sag som ikke er
ordentlig sikret kan bevege seg eller vippe.

f) Fjern verktoy, materialrester osv. fra sagen
for du kobler den inn. Kast og fastklemming kan
veere farlig.

g) Bruk alltid sagblad som er i riktig storrelse
og med passende festeapning (f.eks.
stjerneformet eller rund). Sagblad som ikke
passer til monteringsdelene pa sagen, far slag og
kast under drift og ferer til tap av kontroll.

NORSK no

h) Bruk aldri flenser, underlagskiver, skruer
eller muttere med skader eller av feil type nar
sagbladet monteres. Disse monteringsdelene
er konstruert spesielt for sagen din; for sikker drift
og optimal ytelse.

i) Sta aldri pa sirkelsagen og bruk den ikke
som stigtrinn. Du kan skades alvorlig hvis
maskinen vipper eller du kommer borti sagbladet.

j) Forviss deg om at sagbladet er montert i
riktig retning. Bruk ikke slipeskiver eller
stalborste pa sirkelsagen. Ukyndig montering
av sagbladet eller bruk av ikke-anbefalt tilbeher
kan medfere alvorlige skader.

4.5 Andre sikkerhetsanvisninger

- Denne bruksanvisningen henvender seg til
personer med tekniske grunnkjennskaper om
omgang med utstyr som det som er beskrevet
her. Hvis du ikke har noen erfaring med slikt
utstyr, ber du forst sgke hjelp hos folk som har
slik erfaring.

- Produsenten overtar intet ansvar for skader som
oppstar fordi denne bruksanvisningen ikke ble
fulgt.

Informasjonen i denne bruksanvisningen er
merket som folger:
Fare!
A Advarsel mot personskader eller mil-
joskader.
¢

Fare for elektrisk stot!
Advarsel mot personskader fra elek-
trisk strom.

Fare for a bli trukket inn!
Advarsel mot personskader ved at le-
gemsdeler eller kleer blir grepet fast.

Forsiktig!
Advarsel mot materialskader.

Henvisning:
Tilleggsinformasjoner.

&

* Folg de spesielle sikkerhetshenvisningene i
hvert kapittel.

* Folg lover og ulykkesforebyggende forskrifter
for bruk av sirkelsager der slikt finnes.

A Generelle farer!

¢ Ta hensyn til pavirkninger fra miljget.
* Bruk egnede underlag til lange arbeidsstykker.

» Dette apparatet ma kun startes og brukes av
personer som er fortrolig med sirkelsager og til
enhver tid er seg bevisst om farene ved bruken
av dem.

Personer under 18 &r méa kun bruke denne
maskinen i forbindelse med yrkesopplaering og
under oppsyn av laererpersonale.

* Hold uvedkommende, seerlig barn, borte fra
fareomradet. Ikke la andre personer berare
maskinen eller nettkabelen under drift.

* Unnga at sagtennene overopphetes.

* Pass pa at materialet ikke smelter hvis du sager
i plast.

* Bruk egnet hjelpeanlegg ved saging av kiler.

A Fare fra elektrisitet!

* |kke utsett denne maskinen for regn.
Ikke bruk denne maskinen i fuktige eller vate
omgivelser.
Nar du arbeider med denne maskinen mé du
ikke berare jordete deler (f.eks. radiatorer, ror,
komfyrer, kjgleskap).

* |kke bruk nettkabelen for noe den ikke er
bestemt for.

A Fare for personskade og innklemming
i bevegelige deler!

* [kke bruk denne maskinen uten at
beskyttelsesinnretningene er montert.

* Hold alltid tilstrekkelig avstand til sagbladet.
Bruk eventuelt egnede hjelpemidler til mating.
Hold tilstrekkelig avstand til komponenter under
drift.

83



no NORSK

84

¢ Vent til sagbladet star stille for du fijerner sma
biter av arbeidsstykket, trerester osv. fra
arbeidsomradet.

¢ |kke bruk trykk mot siden for & bremse
sagbladet.

* Forviss deg om at maskinen er skilt fra
stremnettet for transport eller hvis du gjer noen
form for innstilling, verkteybytte, vedlikehold
eller rengjering.

* Nar du kopler inn maskinen (for eksempel etter
vedlikeholdsarbeider) skal du forsikre deg om at
det ikke finnes noe monteringsverktoy eller lose
deler i maskinen.

A Kuttfare bestar ogsa nar

skjeereverktoyet star stille!
* Bruk hansker nar du skifter skjeereverktoy.

* Oppbevar sagbladene slik at ingen kan skade
seg pa dem.

ATilbakeslag av arbeidsstykker er farlig!
* Arbeid kun med korrekt innstilt spaltekniv.
* Ikke legg arbeidsstykkene pa kant.

* Pass pa at sagbladet er egnet for materialet i
arbeidsstykket.

* Sag tynne arbeidsstykker kun med fintannet
sagblad.

* Bruk alltid skarpe sagblader.

* | tvilstilfelle, se om det finnes fremmedlegemer
(f.eks. spiker eller skruer) i arbeidsstykket.

* Sag kun arbeidsstykker som er sa store at du
kan holde dem sikkert under sagingen.

Fare for a bli trukket inn!

* Pass pa at ingen legemsdel eller klesplagg kan
bli grepet og trukket inn av roterende deler
(ingen slips, ingen hansker, ingen klesplagg
med vide ermer. Hvis du har langt har, ma du
bruke harnett).

* Sag aldri i arbeidsstykker som har
—-Tau,

- Snorer,
-Band,
—Kabler eller

— Metalltrader pa seg eller som inneholder slike
materialer.

A Fare ved utilstrekkelig personlig

verneutstyr!

* Bruk herselsvern.

* Bruk vernebrille.

* Bruk stgvmaske.

* Bruk egnet arbeidstoy.

¢ Det anbefales a bruke sklisikre sko ved arbeider
utenders.

A Fare ved trestov!

* Noen typer trestov (f. eks. fra eik, bok og ask)
kan forarsake kreft ved innandning. Bruk alltid
avsugsanlegg. Avsuget ma fylle kravene som
star oppfert i kapittelet 8.1.

Redusert stovbelastning:

e Partikler som oppstar nar maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fadselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), tre-
impregnering (kromat, trebeskyttelsesmidler),
enkelte tresorter (som eik eller bak).

* Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i ngerheten utsettes for
belastningen.

* Slike partikler ma ikke trenge inn i kroppen.
* For & redusere belastningen av disse stoffene:
Sorg for god utluftning av arbeidsplassen og

bruk egnet vernerutstyr, som f.eks. stavmaske
med filter for mikroskopiske partikler.

* Folg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksomrade og -sted
(f.eks. arbeidsvernbestemmelser, deponering).

* Samle lgse partikler der de oppstar; unnga
nedfelling i omgivelsene.

* Bruk stovoppsamleren som fglger med og et
egnet avsug. Da hindrer du at partiklene havner
i omgivelsene.

e Minimer stgvbelastningen ved a:

—unnga a rette partikkelstrammen /
utblasingsluften fra maskinen mot deg selv
eller andre, eller mot nedfelt stov,

—bruke et avsug og/eller en luftrenser,

—holde arbeidsplassen ren og godt utluftet.
Feiing og blasing virvler opp stovet.

— Beskyttelseskleer skal stavsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller barst dem.

A Fare ved tekniske endringer, eller ved
bruk av deler som ikke er kontrollert og
godkjent av produsenten

* Monter denne maskinen ngyaktig etter
anvisningen.

* Bruk kun deler som er godkjent av produsenten.
Dette gjelder seerlig for:

— Sagblader (Bestillingsnr., se kapittel 13.
Tilbeher);

- Sikkerhetsinnretninger.
¢ lkke gjer noen forandringer pa delene.

A Fare ved feil pa maskinen!

« Stell maskinen og tilbehgret omhyggelig. Folg
vedlikeholdsforskriftene.

» Kontroller apparatet for hver bruk om det er
skadet: For videre bruk av apparatet ma det
undersgkes omhyggelig om
sikkerhetsinnretninger, verneinnretninger eller
lett skadete deler funksjonerer feilfritt og
forskriftsmessig. Kontroller om de bevegelige
delene funksjonerer feilfritt og ikke klemmer.
Alle deler ma veere riktig montert og oppfylle alle
betingelser for & sikre at maskinen kan brukes
riktig.

» Skadete verneinnretninger eller deler ma
repareres riktig eller skiftes ut av et anerkjent
verksted. La et kundeserviceverksted skifte ut
skadete brytere. lkke bruk denne maskinen nar
bryteren ikke kan slas av og pa.

A Fare fra stoy!

* Bruk harselsvern.

* Pass pa at spaltekniven ikke er beyd. Hvis
spaltekniven er bayd, trykker den arbeidsstykket
mot siden mot sagbladet. Dette forarsaker stoy.

A Fare pa grunn av blokkerte

arbeidsstykker eller deler av arbeidsstykker!
Hvis en blokkering opptrer:

1. sl& av apparatet,

2. trekk ut kontakten,

3. bruk hansker,

4. Fjern blokkeringen med et egnet verktoy.

4.6 Symboler pa apparatet
Angivelser pa typeskiltet:

a—metabo sz
b—
CcC—

S, 4
q—-

BICEHHE

' |
et g h

a Produsent
b Serienummer
c Betegnelse

o

Motordata (se ogsa , Tekniske data")
CE-merking — i henhold til
samsvarserkleeringen overholder dette
apparatet EU-direktivet

Arsmodell

Avfallsymbol — maskinen kan deponeres hos
produsenten

Dimensjoner for godkjente sagblader

@

Q —

=y

Sikkerhetstegn

Fare!

Hvis disse advarslene ignoreres kan
det oppsta alvorlige personskader
eller materielle skader.

@ Les bruksanvisningen.

Ikke ror sagbladet mens det er i drift.
@ Bruk vernebrille og
Bruk harselvern.
@ Ikke bruk apparatet i fuktige eller vate
omgivelser.

4.7 Sikkerhetsinnretninger

Spaltekniv

Spaltekniven (5) forhindrer at tennene pa vei
oppover far tak i arbeidsstykket og slenger det
mot brukeren.

Spaltekniven ma alltid veere montert nar sagen er
i bruk.

Spondeksel

Spondekselet (7) beskytter mot utilsiktet beraring
av sagbladet og mot spon som blir slengt rundt.

Spondekselet ma alltid veere montert nar sagen
eribruk.

Skyvepinne

Skyvestokken (12) fungerer som en forlengelse
av handen og serger for sikker fgring av
arbeidsstykket forbi sagen uten a risikere
uaktsom bergring av sagbladet.

Skyvestokken ma alltid brukes hvis avstanden

mellom sagbladet og et parallellanlegg er mindre
enn 150 mm.

20° ... 30° til overflaten pa sagbordet.

Nar skyvestokken ikke er i bruk, ma den
oppbevares sammen med maskinen.

Hvis skyvepinnen er skadet ma den skiftes ut.
5. Oversikt

Se side 2.

1 Tverranslag

2 Klemskruer for feste av tverranlegg

3 Bordforlengelse

4 Innleggskive

5 Spaltekniv

6 Spak for feste av spondekselet

7 Spondeksel

8 Parallellanslag

9 Bordutvidelse

10 Fingermutter for fininnstilling av
parallellanlegget

11 Spennhéndtak for feste av parallellanlegg

12 Skyvepinne

13 Holder, skyvestokk

14 Pa-bryter

15 Av-bryter



16 Hjul for innstilling av helningsvinkelen

17 Sveiv for & stille inn skjeerehayden

18 Spennhandtak for lasing av helningsvinkelen

19 Helningsbegrensning

20 Justerbar fot (for utjevning av ujevnheter i
bakken)

21 Justeringsskrue (klemme pa parallellanlegg)

22 Holder, spondeksel

23 Holder tverranlegg

24 Kabeloppvikling

25 Avsugstuss

26 Holder parallellanlegg

27 U-ngkkel

28 Verktoyholder

6. Oppstilling

ASarg for a sta stedig, og hold alltid
balansen.

1. To personer lgfter apparatet ut av
emballasjen.

2. Sett sagen pa et stabilt bord eller en
arbeidsbenk.

3. Bruk den justerbare foten (20) til & utligne
ujevnheter i bakken: Lasne skruen, still inn
foten og trekk skruen godt til igjen.

4. Skru sagen fast i bordet eller arbeidsbenken.

7. Taibruk

m Henvisning:

Farste gang maskinen kobles inn kan det slynges
ut gummispon. Det kommer av konstruksjonen og
er ikke farlig.

7.1 Montering
Still inn spaltekniven (hvis ngdvendig)

m Henvisning:

Spaltekniven (5) er stilt riktig fra fabrikken. Det er
bare ngdvendig a rette inn spaltekniven ved
oppstart hvis den har forskjovet seg under
transport.

1. Sveiv sagbladet helt opp.

2. Drei skruen (29) mot klokken; laft
innleggskiven (4) og ta den ut.

29
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3. Losne festehendelen (35) (vri den mot
klokka!).

4. Trekk spaltekniven (5) oppover fra den
nederste transportstillingen til den stopper.

’ max. 8 mm
N

5. Kontrollere innrettingen av spaltekniven:

— Avstanden mellom ytterkanten av sagbladet
og spaltekniven skal veere mellom
3098 mm.

— Spaltekniven ma sta i flukt med sagbladet.

A Fare!

Spaltekniven er en del av

sikkerhetsinnretningene. Den ma vaere

korrekt montert for at bruken av sagen skal

veere trygg:

6. Trekk til festehendelen (30) (vri den med
klokka!).

Justere sideretningen (ved behov):

Spaltekniv (5) og sagblad ma veere helt i flukt.

7. Lasne tre unbrakoskruer (31).
8. Still inn spaltekniven (5) sa den flukter med
sagbladet.

5 31
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9. Trekk til de tre unbrakoskruene (31).

10.Fest innleggskiven (4) og las den med skruen
9).

Montering av spondeksel
1. Sveiv sagbladet helt opp.

2. Monter spondekselet (7) pa det fremre
opptaket pa spaltekniven (5).

3. Fest spondekselet godt med spennhandtaket
(6).

56 7

Hoydeinnstilling av innleggskiven
(Ved behov)

Innleggskiven (4) er stilt riktig hvis toppen av den
ligger O - 0,7 mm under overflaten pa bordet.

Hoyden justeres med de 4 skruene i hjgrnene pa
innleggskiven (4).

7.2 Nettilkopling

A Fare! Elektrisk spenning

* Bruk apparatet kun i torre omgivelser.

¢ Bruk kun apparatet med en stromkilde som
oppfyller folgende krav (se ogsa ,,Tekniske
data“):
- Stikkontakter ma vaere installert, jordet
og testet iht. forskriftene.

- Nettspenning og -frekvens ma stemme
overens med de data som er angitt pa
apparatets typeskilt.

- Sikring med 30 mA jordfeilbryter
(RCD).

[ﬂ Henvisning:

Henvend deg til ditt el-verk eller elektriker
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hvis du har spersmal om ditt elektriske
husopplegg oppfyller disse betingelsene.

* Legg ut den elektriske kabelen slik at den
ikke hindrer arbeidet og ikke kan skades.

¢ Den elektriske kabelen ma ikke utsettes for
varme, aggressive vasker eller skarpe
kanter.

¢ Som skjoteledning ma det bare brukes
gummikabel med tilstrekkelig diameter.

¢ Ute ma det bare brukes skjoteledninger
som er tillatt for utendors bruk og merket i
henhold til dette.

* Ikke dra stopselet ut av stikkontakten etter
kabelen.

¢ Unnga utilsiktet start: Forsikre deg om at
pa/av-bryteren er av nar du setter i
kontakten.

8. Betjening

A Fare for ulykker!

Sagen ma kun betjenes av én person om
gangen. Andre personer ma kun oppholde
seg ved sagen for a gi eller ta i mot
arbeidsstykker pa trygg avstand.

Kontroller for arbeidet at folgende er i orden:

- Stromkabel og stopsel;

- Pa/Av-bryter;

- Spaltekniv;

- Spondeksel;

- Matehjelp (skyvestokk, skyvekloss og
grep).

Bruk personlig verneutstyr:

- Vernemaske mot stov

- Horselsvern

- Vernebriller.

Innta riktig arbeidsstilling for a sage:

- Foran pa betjeningssiden;

- Frontalt mot sagen;

- Til venstre for sagbladets fluktlinje;

- Ved tomannsdrift ma den andre personen
holde tilstrekkelig avstand til sagen.

Bruk felgende etter behov mens arbeidet pa-
gar:

- Egnede anlegg for arbeidsstykkene - hvis
stykkene vil falle ned fra bordet etter
gjennomsaging;

- Sponavsug.

Unnga typiske betjeningsfeil:

- lkke bruk trykk fra siden for & bremse

sagbladet. Det er fare for tilbakekast.

- Trykk alltid arbeidsstykket ned mot bor-
det under saging, og pass pa at det ikke
klemmer. Det er fare for tilbakekast.

- Sag aldri flere arbeidsstykker samtidig -
heller ikke bunter av enkeltstykker. Det er
fare for ulykker hvis sagbladet ukontrol-
lert far tak i enkelte stykker.

Fare for a bli trukket inn!

Skjeer aldri arbeidsstykker hvis det finnes
tau, snor, band, kabel eller staltrad pa dem,
eller hvis de inneholder slike ting.

8.1 Sponavsug / universalstgvsuger

A Fare!

Noen typer trestov (f.eks. fra eik, bok og ask)
kan forarsake kreft ved innanding.

Bruk alltid et egnet sponavsug nar du arbei-
der i lukkede rom.

Bruk en stovmaske i tillegg, for det er ikke alt
sagstov som fanges opp eller suges bort.

Drift uten sponsekk eller sponavsug er bare
mulig i ute i friluft.

Avsuget ma oppfylle felgende krav:

* Passe til diameteren pa avsugstussen
(sponkasse 35/44 mm);
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* Luftmenge > 460 m%/h;
¢ Undertrykk i avsugstussen pa sagen > 530 Pa;
* Lufthastighet i avsugstussen pa sagen > 20 m/s.

Avsugsstussen (30) for sponavsuget sitter pa
sagbladkassen.

Se ogsa bruksanvisningen til avsuget!

8.2 Innstilling av skjaerehoyden

A Fare!

Kroppsdeler eller gjenstander som finnes i
justeringsomradet kan fanges av sagbladet
nar det dreier seg! Skjeerehoyden ma kun
innstilles nar sagbladet star stille!

Sagbladets skjeerehgyde ma tilpasses hgyden pa
arbeidsstykket: Den nedre forkanten pa
spondekselet ma ligge pa arbeidsstykket.

0 mm

i

* Still inn skjeerehgyden ved & dreie pa
handsveiven (17).

[ﬂ Henvisning:

For a jevne ut eventuell klaring nar
skjeerehgyden justeres, skal du alltid fore
sagbladet nedenfra og opp til onsket
posisjon.

8.3 Skrastilling av sagbladet

A Fare!

Gjenstander eller maskindeler som finnes i
justeringsomradet kan fanges av sagbladet
nar det dreier seg! Skjeerehoyden ma kun
innstilles nar sagbladet star stille!

Helningen péa sagbladet kan stilles inn mellom -
1,5° 0g 46,5°.

1. Lesne spennhandtaket (18).

2. Still inn gnsket helning pa sagbladet med
hjulet (16).
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3. Las helningsvinkelen med spennhandtaket
(18) (drei med klokken).

Innstilling for baksnitt

Helningsinnstillingen har et anlegg ved 0° og ved
45°. For spesielle gjeeresnitt (baksnitt) kan

helningsvinkelen gkes med 1,5° i begge
retninger.

* Trekk ut helningsbegrensningen (19) og sett
den over den hgyre eksenterskiven =
helningsvinkelen pa sagbladet kan stilles inn
mellom —-1,5° og 45°.

* Trekk ut helningsbegrensningen (19) og sett
den over den venstre eksenterskiven =
helningsvinkelen pa sagbladet kan stilles inn
mellom 0° og 46,5°.

Av/pa-bryter
* Sl pa = trykk pa den gvre bryteren (14) i 1-2
sek.

* Sl av = trykk pa den nedre bryteren (15).

8.4 Stille inn parallellanlegg

Den monteres pa styreprofilen pa forsiden av
sagen.

— Plasser parallellanlegget (8) til hayre for
sagbladet.
Markeringen i lupen viser den innstilte
avstanden mellom parallellanlegget og
sagbladet pa skalaen.

— Lasne spennhandtaket (11) pa parallellanlegget
og juster parallellanlegget til markeringen i lupen
viser gnsket avstand til sagbladet.

— Fininnstilling: Snittbredden kan stilles presist
ved & dreie pa fingermutteren (10) (pa fremre
klemme, hgyre side).

Trykk spennhandtaket (11) nedover for a
lase.
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— Nar det sages med parallellanlegg ma
anleggsprofilen (32) sta parallelt med sagbladet
og veere last med spennhandtaket (11). Trykk
spennhandtaket (11) nedover.

— Fingermuttere (33) til feste av anleggsprofilen.
Anleggsprofilen kan tas av og flyttes nar begge
fingermutterne (33) er losnet:

Lav anleggskant:
—Til saging av flate arbeidsstykker
— Nar sagbladet har helning.

Hoy anleggskant:
—Til saging av flate arbeidsstykker.

8.5 Justere markgren pa parallellanlegget
1. Rett opp parallellanlegget pa sagbladet.

2. Losne skruen pa markgren pa
parallellanlegget.

3. Stillinn slik at markeren pa parallellanlegget
og ,0“ pa skalabandet stemmer overens.

4. Trekk til skruen pa markeren pa
parallellanlegget igjen

G] Henvisning:

For & hindre at arbeidsstykket kommer i klem nar
det sages med parallellanlegg:

Skyve parallellanlegget helt ut til heyre for du
stiller inn gnsket snittbredde.

E] Henvisning:

Juster parallellanlegget (etter behov): For at
stykket ikke skal komme i klem mellom
parallellanlegget og sagbladet, ma
parallellanlegget stilles parallelt med sagbladet -
evt.

stilles inn slik at det er maks. 0,3 mm &pning
bakover. For & justere ma du lgsne de to skruene
pé oversiden av parallellanlegget. Stram deretter
tiligjen.

E] Henvisning:

Juster festekraften i parallellanlegget (etter
behov): Hvis den bakre klemmen aktiveres
tidligere eller senere enn den fremre klemmen,
kan dette justeres med mutteren (21). Lasne
mutteren (21) for at den bakre klemmen aktiveres
senere. Stram mutteren (21) for at den bakre
klemmen aktiveres tidligere.

8.6 Stille inn tverranlegg

Tverranlegget (1) skyves forfra inn i sporet i
sagbordet.

For vinkelkutt kan tverranslaget justeres 60° til
begge sider.

For vinkelkutt pa 45° og 90° finnes tilsvarende
anslag.

Innstille en vinkel: Lesne spennhandtaket (2) ved
a vri det mot klokken.

A Fare for personskader!

Klemhandtaket ma vaere trukket fast under
saging med tverranslag.

Forsatsprofilen kan forskyves eller tas av ved a
lasne fingermutterne (34).

G] Henvisning:

Ved behov kan toleransen i tverranlegget (1)
stilles inn: Lasne skruene (35) pa plastgliderne pa
den tverrgdende fareskinnen, skyv plastgliderne
og trekk skruene til igjen.

8.7 Stille inn bordutvidelsen

Bordutvidelsen (9) utvider beereflaten, slik at ogsa
starre arbeidsstykker blir holdt sikkert.
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1. For a trekke ut bordutvidelsen (9) ma begge
fingerskruene (37) lgsnes.

2. Trekk ut bordutvidelsen (9) og still den inn pa
ognsket avstand.

3. Trekk til begge fingerskruene (37) igjen.

A Fare for personskader!

Fingerskruene (37) méa vaere strammet under
saging.

Lese av skalabandet under arbeide med
parallellanlegg

P4 hvilken skala skjeerebredden blir lest av, er
avhengig av hvordan anleggsprofilen er montert
pa parallellanlegget:

—Hoy anleggskant =
Skala med sort skrift pa hvit bakgrunn.

—Lav anleggskant =
Skala med hvit skrift pa sort bakgrunn.

Ved sma skjeerebredder blir bordutvidelsen ikke
trukket ut. Skjeerebredden blir lest av pa den
hoyre skalaen med markeren pa
parallellanlegget:

—Hoy anleggskant: Skjaerebredde fra 0 til 35 cm
mulig.

—Lav anleggskant: Skjeerebredde fra 0 til 29,5 cm
mulig.

Nar du skal sage sterre arbeidsstykker, ma du
trekke ut bordutvidelsen (9).

1. Skyv parallellanlegget til endeposisjonen pa
skalaen.

2. Trekk ut bordutvidelsen og still inn
parallellanlegget pa ensket avstand.
Skjeerebredden blir lest av pa den venstre
skalaen pa markeren pa skalabandet.

8.8 Still inn bordforlengelse
Bordforlengelsen (3) utvider beereflaten, slik at
0gsa sterre arbeidsstykker blir holdt sikkert.

1. For a trekke ut bordforlengelsen ma begge
fingerskruene (36) losnes.

2. Trekk ut bordforlengelsen og still den inn pa
onsket avstand.

3. Skru til begge fingerskruene igjen.

8.9 Saging

Fare!
Skyvestokken ma alltid brukes hvis
avstanden mellom sagbladet og et
parallellanlegg er mindre enn 150 mm.

Rett kutt
1. Still inn og sett fast helningsvinkelen.

2. Still inn skjeerehgyden. Forkanten av
spondekselet méa ligge helt ned pa
arbeidsstykket.

3. Ved skratt sagblad monteres parallell stopper
til venstre for sagbladet og stilles inn.

4. Start sagen.

5. Skyv arbeidsstykket jevnt bakover og sag
giennom i en arbeidsoperasjon.

6. Sla av maskinen hvis du ikke vil arbeide videre
med en gang.

Skrakutt

1. Tverranlegget (1) skyves forfra inn i sporet i
sagbordet.

2. Still inn ensket vinkel etter at spennhandtaket
(2) pa tverranlegget er losnet og fest
spennhandtaket igjen.

3. Sitill inn sideavstanden mellom forsatsprofil og
sagblad:

sLgsne fingermutteren (34) og flytt
forsatsprofilen.

*Skru fast fingermutteren (34).

4. Trykk arbeidsstykket mot tverranlegget.

5. Skjeer gjennom arbeidsstykket ved & skyve
tverranlegget forover.

6. Sla av apparatet hvis du ikke skal jobbe videre
med en gang.

9. Transport

A Fare!

Far hver transport:

« Sla av maskinen.

« Vent til sagbladet star stille.
* Trekk ut stopselet.

¢ Demonter pasatte deler (spondeksel,
sponavsug). Oppbevar spondekselet pa
kassen.

» Sett spaltekniven i transportstilling. Gjer slik det
beskrives i kapittel 7.1 men pass pa a skyve
spaltekniven (5) helt ned (transportstilling).

* Sveiv sagbladet helt ned.

* Still sagbladets helningsvinkel pa 0° og las den
med spennhandtaket.

¢ Rull opp stramkabelen pa kabelrullen.

Alnnklemmingsfare

Skyv bordutvidelsen helt inn og las med
fingerskruene.

Bruk handtakene pa siden (38) av bordet for a
baere maskinen.

Forsiktig!

Ikke baer maskinen i
beskyttelsesinnretningene, bordutvidelsen
eller i betjeningselementene!

@ Forsiktig!

Maskinen bgor alltid beeres av to personer
(vekt)!

10. Vedlikehold og stell

AFare!

Alltid for vedlikeholds- og rengjeringsarbeid:
1.Sla av maskinen.

2.Vent til sagen star stille.

3.Trekk ut stopselet.

— Etter vedlikehold og rengjering méa alle
sikkerhetsinnretninger settes i drift igjen og
kontrolleres.

- Skadde deler, szerlig sikkerhetsinnretninger, ma
kun skiftes ut med originaldeler, da deler som
ikke er provd og godkjent av produsenten kan
forarsake uforutsigelige skader.

- Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover
det som er beskrevet i dette kapittelet ma kun
utferes av fagfolk.

AFare!

Hvis innleggskiven er skadet er det fare for at
sma gjenstander kan klemmes fast mellom
innleggskiven og sagbladet og dermed
blokkere sagbladet. Skift straks ut skadede
innleggskiver!

10.1 Utskifting av sagbladet

AFare!

Rett etter saging kan sagbladet veere sveert
varmt - fare for forbrenninger! Vent til
sagbladet er avkjolt. Ikke rengjor sagbladet
med brennbar vaeske.

Det er fare for kutt, selv nar sagbladet star
stille. Bruk hansker nar du skifter ut sagblad.
Pass pa sagbladets dreieretning nar du
setter det sammen!

1. Sveiv sagbladet helt opp.
2. Demonter spondekselet (7).

3. Drei skruen (29) mot klokken; loft
innleggskiven (4) og ta den ut.

4. Drei spennmutteren (40) pa sagbladet med en
fastngkkel (27) samtidig som du trekker
hendelen pa sagbladlasen (39) oppover, til
den klikker pa plass.
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5. Hold fast hendelen (39) og skru
spennmutterne (40) av med klokken.

6. Taspennmutter (40), ytre sagbladflens (41) og
sagblad av sagbladakselen.

7. Rengjer spennflatene pa sagbladflensen (41)
og (42) pa sagbladet.

A Fare!

Ikke bruk rengjeringsmiddel (f.eks. til & fierne
rester av kvae) som kan angripe maskinens
deler av lettmetall og dermed forringe
maskinens styrke.

8. Skyv den indre sagbladflensen (42) inn pa
motorakslen.

9. Sett pa det nye sagbladet (pass pa
dreieretningen!).

A Fare!

Bruk kun sagblader som er i henhold til
angivelsene i Tekniske data og EN 847-1.
Sentrifugalkraften kan fa deler fra uegnede
eller skadde sagblader til & slynges ut med
eksplosiv kraft.

Ikke bruk:

- Sagblader der hoyeste tillatte hastighet
er lavere enn sagbladakselens nominelle
hastighet (se ,,Tekniske data“);

- Sagblader av hgylegert stal (HS eller
HSS);

- Sagblader med snittbredde som er min-
dre eller stamblad som er storre enn tyk-
kelsen pa spaltekniven.

- Sagblader med synlige skader;
- Kappeskiver.

A Fare!

- Bruk kun originaldeler for 8 montere sag-
bladet.

- lkke bruk lgse reduksjonsringer, sagbla-
det kan ellers losne.

- Sagblader ma monteres slik at de roterer
uten ubalanse eller slag og slik at de ikke
kan lgsne.

10.Skyv pa ytre sagbladflens (41).

11.Skru opp spennmutteren (40)

(venstregjenget!). Vri pa spennmutteren (40)
med fastnekkelen (27) og trekk samtidig
hendelen pa sagbladlasen (39) oppover, til
den klikker pa plass.

12.Hold fast hendelen (39) og skru til
spennmutterne for hand mot klokken.

A Fare!

- lkke bruk forlengelse pa verktoyet til &
skru fast sagbladet.

- lkke sla pa spennskruen for a feste den.

13.Still inn spaltekniven i henhold til
sagbladstarrelsen.
(Spalteknivinnstilling se 7.1)

14.Fest innleggskiven (4) og las den med skruen
(29).

15.Monter spondekselet (7).

10.2 Innstilling av anleggsbegrensningen

1. Still helningsbegrensningen (19) for vinkelom-
radet pa 0°/ 45°.
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2. Las den innstilte helningsvinkelen med
spennhandtaket (18).

3. Kontroller helningsvinkelen:

—0° =i rett vinkel til sagbordet
—45° med separat vinkelmal.

Dersom du ikke far stilt inn disse verdiene

ngyaktig:

4. Losne stierneskruen (43) pa den aktuelle
eksenterskiven og juster den til
helningsvinkelen mot sagbordet i er
henholdsvis ngyaktig 0°
(= rettvinklet) og 45° i endeposisjonene.

5. Trekk til stjerneskruen pa eksenterskiven.

6. Etter at du har stilt inn anleggsbegrensningen

ma du justere vinkelskalaen pa fremsiden
tilsvarende.

G] Henvisning:

For & stille inn helningsbegrensningen fra -1,5° til
46,5°, ma hendelen pa anleggsbegrensningen
trekkes ut.

10.3 Oppbevaring av maskinen

A Fare!

Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
Oppbevar apparatet pa en slik mate at det
ikke kan startes av uvedkommende, og at
ingen kan skade seg pa det.

*“ Forsiktig!
Ikke oppbevar maskinen ubeskyttet utendors
eller i fuktige omgivelser.

10.4 Vedlikehold
Rengjoring av sagen

* Fjern spon og stev med stevsuger eller borste
fra:

- Sagbladets justeringsinnretning;
—Motorens luftespalter;
—Sagbladkasse.

- Hoydeinnstilling

- Svingfering
Hver gang for maskinen startes
Visuell kontroll om
— Avstand sagblad - spaltekniv 3 til 8 mm.
— Spaltekniven er i flukt med sagbladet.

Kontroller visuelt at stramkabelen og stopselet
ikke er skadet. Defekte deler ma skiftes ut av en
elektriker.

Hver gang den slas av

Kontroller om sagbladet fortsetter & ga i mer enn
10 sekunder. Hvis det gar lenger, ma motoren
skiftes ut av elektrofagfolk.

1x i maneden (ved daglig drift)

Fjern sagspon med stgvsuger eller kost, og smer
styringene med litt olje:

—Hoydeinnstillingens gjengestang og styrestang;
- Svingsegmentene
Hver 150. driftstime

Kontroller alle skruer og bolter, ettertrekk om
ngdvendig.

11. Tips og triks

* Gjor provekutt i rester av passende materialer
for du sager arbeidsstykkene.

e Legg alltid arbeidsstykket slik pa sagbordet at det
ikke kan velte eller vakle (legg f.eks. et vridd bord
med den utoverbgyde siden opp).

* Bruk lengdeanlegget for & sage like lange
arbeidsstykker rasjonelt.

¢ Hold bordoverflatene rene.

12. Problemer og feil

A Fare!

For du forsgker a utbedre enhver
driftsforstyrrelse:

1.Sla av maskinen.
2.Trekk ut stopselet.
3.Vent til sagbladet star stille.

Sett alle sikkerhetsinnretninger i drift og
kontroller dem igjen hver gang en feil er blitt
rettet.

Motoren gar ikke

Startsperren har slatt inn. Maskinen begynner
ikke & g& dersom kontakten blir satt i nar den er
pa, eller dersom stramforsyningen blir brutt og
deretter gjenopprettet:

* Sla maskinen av og deretter pa igjen.
Ingen elektrisk spenning:

» Kontroller kabel, stepsel, stikkontakt og
sikring.

Overopphetet motor, f.eks. pa grunn av slovt

sagblad eller opphoping av spon:

¢ Utbedre arsaken for overopphetingen, la avkjole
i noen minutter. Deretter kan du sla pa apparatet
igjen.

Turtallet blir ikke oppnadd

Overbelastningsvern: Hastigheten avtar
BETRAKTELIG:

* Motortemperaturen er for hay! La maskinen ga
pa tomgang til den er avkijglt.

Overbelastningsvern: Hastigheten avtar LITT:

* Maskinen er i ferd med a bli overbelastet. Jobb
videre med redusert belastning.

Angitt maksimal hastighet nas ikke -
nettspenningen er for lav:

* Sgrg for kortere kabel eller starre tverrsnitt
(= 1,5 mm?).

 La en elektriker kontrollere stramforsyningen.
Sageytelsen avtar

Sagbladet er slovt (bladet har muligens
friksjonsmerker pa sidene):

* Bytt sagblad (se kapittel 10. "Vedlikehold").
Sponutkastet er tilstoppet

Avsugsanlegget er ikke tilkoplet eller
sugeeffekten er for darlig:



» Koble til avsugsanlegget eller gk sugeeffekten
(Lufthastighet > 20 m/sek pa sponutkasterraret.

13. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbehgr.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Sirkelsagblad Power Cut
Best.nr.: 6.28025

-For sterre og mindre snitt med rask innmating og
lavt effektbehov

Godt snittresultat for splitting av heltre

Sirkelsagblad Precision Cut
Best.nr.: 6.28059

-Sveert bredt bruksomrade innen trebearbeiding

-For ekstra bra, ren saging ved langs- og tverrsnitt
i mykt og hardt treverk

- Godt egnet for heltre og sponplater med belegg
eller finer, MDF, compoundmaterialer

Sirkelsagblad Multi Cut
Best.nr.: 6.28093

-Generell bruk pa krevende materialer

-Ved haye krav til snittkvaliteten; f.eks. laminat,
tynne plast-, aluminium-, kobber-, messingprofiler

-Ekstra godt egnet til interigrarbeider

-Perfekte resultater, ogsa ved tverrsnitt i heltre, ra-
, belagte plater /sponplater, MDF.

Skyvestokk (reserve)
Best.nr.: 343433180

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

14. Reparasjon

A Fare!

Reparasjoner pa elektroverktoy skal av
sikkerhetsmessige arsaker kun utfores av en
elektriker med originale reservedeler!

En defekt stramkabel skal bare byttes med en
original, Metabo kabel som fas fra Metabo service.

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo-apparat som ma repareres. Adresser
finner du pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

15. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig
kassering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasjer og tilbeher.

Gijelder kun land i EU: Elektroverktay skal
E/ ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-

direktiv 2012/19/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter (EE-avfall) og
iverksettelse iht. nasjonal rett ma kassert
elektroverktgy samles atskilt og bringes il
miljgvennlig gjenvinning.

16. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Med forbehold om endringer grunnet tekniske
forbedringer.

Spenning (~ vekselstrom)

Nominelt effektopptak

Nominell stram

Min. sikring

Beskyttelsesgrad

Hastighet

Maks. skjeerehastighet

Tykkelse pa spaltekniven

Diameter pa sagblad (utvendig)

Sagbladhull (innvendig)

Skjeerebredde

Maks. tykkelse pa sagbladet

Skjeerehgyde med loddrett sagblad

Skjeerehgyde med 45° helning pa
sagblad

= Svingomrade for sagblad

PTRDESF TN IC
I mnnnn

9]
xo
I

Lp = Maks. skjeerebredde med
parallellanlegg

Lw = Maks. tverrsnittbredde med
vinkelanlegg

Ay = Storrelse uten maskinstativ (LxBxH)

S. = Lengde sagbord

Sg = Bredde sagbord

m = Maskinvekt

Maleverdier int. EN 62841.
~ Vekselstrgm

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de
gjeldende standardene).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & ansla
emisjonen fra maskinen og & sammenlikne ulike
verktoy. Avhengig av bruksbetingelsene,
tilstanden til maskinen og verktoyet, kan den
faktiske belastningen veere hoyere eller lavere. Ta
hensyn til arbeidspauser og perioder med mindre
belastning i vurderingen. Fastsett sikkerhetstiltak
for brukeren pa grunn av tilpassede
vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske tiltak.
Typiske A-veide lydnivéer:
Loa = Lydtrykkniva
Lwa = Lydeffektniva
Kpa, Kwa= Usikkerhet
m Bruk horselsvern!

NORSK no
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1. Overensstemmelseserklaering

Vi erkleerer under eneansvar: Disse
bordrundsave, identificeret ved angivelse af type
og serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Kontrolrapport *4), Udfarende kontrolorgan
*5), Teknisk dossier ved *6) - se side 3.

2. Korrekt anvendelse

Bordrundsaven er konciperet til langsgaende og
tveergadende skeering af trae, lamineret tree,
spanplader, mgbelplader, plastmaterialer og
lignende materiale.

Metal ma kun saves over, nar felgende
forholdsregler overholdes:

—Kun med egnet savklinge
(se kapitel 13. Tilbehgr)

— Kun non-ferro-metaller
(ikke hardmetal eller haerdet metal, ikke
magnesium)

Runde emner ma ikke saves, da de ellers kan
fordrejes af den roterende savklinge.

Ved savning pa hgjkant af flade emner skal der
anvendes et egnet anslag for at sikre en stabil
foring.

Maskinen ma ikke anvendes til falsning og
notning.

Maskinen ma ikke anvendes til slidsning (feerdig
not i emnet).

Maskinen mé ikke anvendes til dyksnit.

Enhver anden anvendelse er i strid med formalet
og er ikke tilladt. Producenten patager sig intet
ansvar for skader, som opstar som fglge af
ukorrekt anvendelse.

Ved ukorrekt anvendelse, ved aendringer pa

maskinen eller ved brug af dele, som ikke er

testet eller godkendt af producenten, kan der
opsta alvorlige skader.

3. Generelle L.
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-veerktgjets sikkerhed!

ADVARSEL - |zes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

Videregiv kun el-veerktgjet sammen med disse
papirer.

Generelle sikkerhedsanvisninger til el-
veerktoj

ADVARSEL - Lees alle

sikkerhedsanvisninger, instruktioner,
illustrationer og specifikationer, som folger
med el-vaerktgjet. / tilfaelde af manglende
overholdelse af anvisningerne nedenfor er der

risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige
personskader.

Gem alle sikkerhedsanvisninger og
instruktioner til senere brug. Det benyttede
begreb "el-veerktoj" i sikkerhedsanvisningerne
refererer til netdrevne maskiner (med stromkabel)
og batteridrevne maskiner (uden stromkabel).

3.1 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt
belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
oger faren for uheld.

b) Brug ikke el-veerktojet i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der findes braendbare
vaesker, gasser eller stov. El-veerktoj kan sla
gnister, der kan antaende stov eller dampe.

c) Serg for, at andre personer og ikke mindst
born holdes vaek fra arbejdsomradet, nar el-
veerktgjet er i brug. Hvis man distraheres, kan
man miste kontrollen over maskinen.

3.2 Elektrisk sikkerhed

a) El-vaerktojets stik skal passe til kontakten.
Stikket ma under ingen omstaendigheder
endres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet el-veerktojer. Usendrede stik, der
passer til kontakterne, nedseetter risikoen for
elektrisk stod.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer, komfurer
og keleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
oges risikoen for elektrisk sted.

c) Maskinen ma ikke udszettes for regn eller
fugt. Indtraengning af vand i et el-veerktoj oger
risikoen for elektrisk sted.

d) Anvend ikke ledningen til formal, den ikke
er beregnet til (f.eks. ma man aldrig bzere el-
vaerktojet i ledningen, haenge el-vaerktojet op i
ledningen eller rykke i ledningen for at traekke
stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, der er i bevaegelse. Beskadigede
eller indviklede ledninger ager risikoen for elektrisk
stod.

e) Hvis el-veerktojet benyttes i det fri, ma der
kun benyttes forleengerledninger, der er
godkendt til udendors brug. Brug af
forleengerledning til udenders brug nedszetter
risikoen for elektrisk stod.

f) Hvis det ikke kan undgas at bruge el-
veerktojet i fugtige omgivelser, skal der
bruges et HFI-relee. Brug af et HFI-relee
reducerer risikoen for at fa elektrisk stod.

3.3 Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad
man laver, og bruge el-vaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke noget el-veerktgj, hvis du er traet, har
nydt alkohol eller er pavirket af medikamenter
eller euforiserende stoffer. Fa sekunders
uopmeaerksomhed ved brug af el-vaerktojet kan fore
til alvorlige personskader.

b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller pa. Brug af sikkerhedsudstyr
som f.eks. Stovmaske, skridsikkert fodtoj,
beskyttelseshjelm eller horevaern afhaengig af
maskintype og anvendelse nedseetter risikoen for
personskader

c) Undga utilsigtet igangszetning. Kontrollér,
at el-veerktojet er slukket, for du tilslutter det
til stromtilforslen og/eller batteriet, lofter eller
beerer det Undgé at bzere el-vaerktojet med
fingeren pé afbryderen og serg for, at maskinen
ikke er teendt, ndr den sluttes til nettet, da dette
oger risikoen for personskader.

d) Ger det til en vane altid at fjerne
indstillingsveerktoj eller skruenggle, for el-
veerktojet taendes. Hvis et stykke veerktoj eller en
nogle sidder i en roterende maskindel, er der risiko
for personskader.

e) Undga en unormal kropsholdning. Serg for
at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke
ud af balance. Dermed har du bedre muligheder
for at kontrollere el-veerktojet, hvis der skulle opsta
uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstej. Undga lose
beklaedningsgenstande eller smykker. Hold
har og tej vaek fra roterende dele. Dele, der eri
bevaegelse, kan gribe fat i lostsiddende toj,
smykker eller langt har.

g) Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af stovudsugning
nedseetter risikoen for personskader som folge af
stov.

h) Veer altid forsigtig og tilsideszet ikke
sikkerhedsreglerne for el-veerktoj, selvom du
er fortrolig med el-veerktojet efter mange
ganges brug. Uagtsomme handlinger kan inden
for brokdele af sekunder medfere alvorlige
personskader.

3.4 Anvendelse og behandling af el-
veerktojet

a) Undga overbelastning af maskinen. Brug

altid en maskine, der er beregnet til det stykke

arbejde, der skal udfares. Med det passende el-

veerktoj arbejder man bedst og mest sikkert inden

for det angivne effektomrade.

b) Brug ikke et el-veerktgj, hvis afbryder er
defekt. Et el-veerktoj, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern batteriet, hvis det er aftageligt, for
maskinen indstilles, for skift af tilbehorsdele
og for el-vaerktojet leegges til opbevaring.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-veerktojet.

d) Opbevar ubenyttet el-vaerktoj uden for
borns raekkevidde. Lad aldrig personer, der
ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har
gennemlaest disse instrukser, benytte
maskinen. El-vaerktoj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

e) Vedligehold el-veerktoj og tilbehorsdele.
Kontrollér, om bevaegelige dele fungerer
korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
braekket eller beskadiget, saledes at el-
veerktojets funktion pavirkes. Fa beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug.
Mange ulykker skyldes darligt vedligeholdte el-
veerktojer.

f) Sarg for, at skeerevaerktojer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer
med skarpe skaerekanter seetter sig ikke sa hurtigt
fast og er nemmere at fore.

g) Brug el-veerktoj, tilbehor, indsatsvaerktoj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udfares. Anvendelse af el-vaerktojet til formal,
som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesomrade, kan fore til farlige situationer.

h) Hold handtag og gribeflader torre, rene og
fri for olie og smerefedt. Glatte handtag og greb
tillader ikke sikker betjening og kontrol af el-
veerktajet i uventede situationer.

3.5 Service

a) Serg for, at el-vaerktojet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres storst
mulig maskinsikkerhed.

4. S_aerligﬁ L.
sikkerhedsanvisninger

4.1 Sikkerhedsanvisninger i forbindelse

med beskyttelsesskarme

a) Fjern ikke beskyttelsesskarmene.
Beskyttelsesskaermene skal altid vaere i
funktionsdygtig tilstand og korrekt monteret.
Lose, beskadigede eller ikke korrekt fungerende
beskyttelsesskaerme skal repareres eller
udskiftes.

b) Anvend ved dybe snit altid savklingens
beskyttelsesskaerm og spaltekniven. Ved snit,
hvor savklingen saver helt igennem emnets
tykkelse, reducerer beskyttelsesskaermen og
andre sikkerhedsanordninger risikoen for
personskader.

c) Genmontér straks beskyttelsessystemet
efter afslutning af arbejdsprocedurer (f.eks.
falsning), hvor det er nodvendigt at fijerne
beskyttelsesskaermen og spaltekniven.
Beskyttelsesskaermen og spaltekniven nedsaetter
risikoen for personskader.

d) Kontrollér, inden el-veerktojet taendes, at

savklingen ikke berorer
beskyttelsesskaermen, spaltekniven eller



emnet. Utilsigtet kontakt mellem disse
komponenter og savklingen kan fare til en farlig
situation.

e) Justér spaltekniven iht. beskrivelsen i
denne brugsanvisning. Forkert afstand,
position eller indstilling kan veere arsag til, at
spaltekniven ikke forhindrer et tilbageslag
effektivt.

f) For at spaltekilen kan fungere, skal den
befinde sig i savspalten. Ved sniti emner, der
er for korte til at spaltekniven kan ga i indgreb, er
spaltekniven uvirksom. Under disse betingelser
kan spaltekniven ikke forhindre et tilbageslag
effektivt.

g) Anvend den passende savklinge til
spaltekniven. For at spaltekniven virker korrekt,
skal savklingens diameter passe til den
tilsvarende spaltekniv, savklingens hovedklinge
veere tyndere end spaltekniven og taenderne
veere bredere end spalteknivens tykkelse.

4.2 Sikkerhedsanvisninger for savning

a) FARE Fingre og haender ma ikke

komme i naerheden af savklingen eller
saveomradet. | tilfzelde af et gjebliks
uopmeerksomhed eller hvis man glider veek, kan
handen komme i beraring med savklingen og fere
til alvorlige personskader.

b) For emnet kun frem modsat savklingens
rotationsretning. Hvis emnet fores frem i
samme retning som savklingens rotationsretning
over bordet, kan medfere, at emnet og handen
bliver trukket ind i savklingen.

c) Anvend ved lzengdesnit aldrig et
geringsanslag for at fore emnet frem, og
anvend ved tveersnit aldrig geringsanslaget
sammen med parallelanslaget til
lzengdeindstilling. Hvis emnet fores samtidig
med parallelanslag og geringsanslag oges
sandsynligheden for at savklingen kommer i
klemme og medferer tilbageslag.

d) Ved laengdesnit skal fremforingskraften pa
emnet altid ske mellem anslagsskinne og
savklinge. Anvend en skubbestok, hvis
afstanden mellem anslagsskinne og
savklinge er mindre end 150 mm, og en
skubbeblok, hvis afstanden er mindre end 50
mm. S&danne "arbejdshjeelpemidler" serger for,
at heender forbliver i en sikker afstand til
savklingen.

e) Anvend kun den medfolgende skubbestok
fra producenten. Skubbestokken sarger for
tilstreekkelig afstand mellem hand og savklinge.

f) Brug aldrig en skubbestok, der er
beskadiget eller har hak. En beskadiget
skubbestok kan breekke og forarsage, at handen
kommer i kontakt med savklingen.

g) Arbejd ikke "pa fri hand". Brug altid
parallelanslaget eller geringsanslaget for at
placere og styre emnet. "Pa fri hand" betyder,
at emnet stottes og styres med begge haender i
stedet for med parallelanslaget eller
geringsanslaget. Savning "pa fri hand" medferer
forkert justering, fastklemning og tilbageslag.

h) Grib aldrig om eller over en roterende
savklinge. Hvis man griber efter et emne, kan det
medfore utilsigtet berering med den roterende
savklinge.

i) Afstiv lange og/eller brede emner bagved
og/eller pa siden af bordet, sa de forbliver i
vandret positionen. Lange og/eller brede emner
har tendens til at tippe pa savplanets kant; dette
medfgrer tab af kontrollen, fastklemning af
savklingen og tilbageslag.

j) For emnet ensartet frem. Emnet ma hverken
bgjes eller drejes. Hvis savklingen saetter sig
fast, skal el-veerktojet omgaende slukkes,
netstikket tages ud og arsagen afhjzelpes.
Seetter savklingen sig fast pa grund af emnet, kan
det medfere tilbageslag eller blokering af
motoren.

k) Fjern ikke materiale, der er blevet savet af,
mens saven korer. Afsavet materiale kan saette
sig fast mellem savklinge og anslagsskinne eller i
beskyttelsesskaermen og nar det fiernes, traeekke
fingrene ind i savklingen. Sluk for saven og vent,
indtil savklingen stér stille, inden materialet
fiernes.

1) Til lzzngdesnit pa emner, som er tyndere
end 2 mm, skal et yderligere parallelanslag
anvendes. Tynde emner kan kile sig fast under
parallelanslaget og medfare tilbageslag.

4.3 Tilbageslag - arsager og tilsvarende
sikkerhedsanvisninger

Et tilbageslag er den pludselige reaktion af emnet
pa grund af en savklinge, der haenger eller sidder
fast, eller et snit ind i emnet pa skra i forhold il
savklingen, eller hvis en del af emnet kiemmes
inde mellem savklinge og parallelanslag eller et
andet fast objekt.

| de fleste tilfeelde gribes emnet af savklingens
bagerste del ved et tilbageslag, loftes fra
savplanet og slynges i retning af operataren.

Et tilbageslag er resultatet af en forkert og
fejlagtig brug af bordrundsaven. Det kan
forhindres ved hjeelp af egnede
sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives
nedenfor.

a) Sta aldrig i direkte linje med savklingen.
Ophold dig altid pa den side i forhold til
savklingen, hvor ogsa anslagsskinnen er.
Ved et tilbageslag kan emnet med stor hastighed
slynges mod personer, som star foran og i en linje
med savklingen.

b) Grib aldrig over eller bag savklingen for at
treekke i eller afstive emnet. Dette kan medfore
utilsigtet bergring med savklingen eller et
tilbageslag kan medfare, at fingrene bliver trukket
ind i savklingen.

c) Hold og tryk emnet, der saves af, aldrig
mod den roterende savklinge. Hvis emnet, der
saves af, trykkes mod savklingen, medferer det
fastklemning og tilbageslag.

d) Justér anslagsskinnen parallelt i forhold til
savklingen. En ikke justeret anslagsskinne
trykker emnet mod savklingen og forarsager
tilbageslag.

e) Ved skjulte savsnit (f.eks. falsning) skal en
trykkam anvendes for at fore emnet mod
bord og anslagsskinne. Med en trykkam kan
emnet bedre kontrolleres ved tilbageslag.

f) Veer seerlig forsigtig ved savning i omrader
af samlede emner, hvor der ikke direkte
indblik. Nar savklingen fares ind i materialet, kan
den save skjulte genstande, og det kan forarsage
et tilbageslag.

g) Afstiv store plader for at mindske risikoen
for et tilbageslag som folge af en savklinge,
der sidder fast. Store plader kan bgje sig under
deres egen veegt. Plader skal afstives i begge
sider, bade i neerheden af savsporet og i kanten.

h) Veer seerdeles forsigtig ved savning af
emner, som er skave, har knuder, er
deformerede eller som ikke har en lige kant,
med hvilken de kan fores med et
geringsanslag eller langs en anslagsskinne.
Et emne, der er skaevt, har knuder eller er
deformeret, er ustabilt og forer til forkert justering
af skaerefugen med savklingen, fastklemning og
tilbageslag.

i) Sav aldrig flere pa eller efter hinanden
stablede emner. Savklingen kan gribe en eller
flere dele og forarsage et tilbageslag.

j) For at starte en sav igen, som sidder i
emnet, centreres savklingen i savsporet
saledes, at savtaenderne ikke sidder fast i
emnet. Hvis savklingen sidder fast, kan den Igfte
emnet og forarsage tilbageslag, nar saven startes
pany.

k) Serg for, at savklingerne er rene, skarpe og
tilstraekkeligt udlagt. Brug aldrig skaeve
savklinger eller savklinger med teender, som
har revner eller er braekket. Skarpe og korrekt
udlagte savklinger minimerer fastklemning,
blokering og tilbageslag.

4.4 Sikkerhedsanvisninger til betjening af
bordrundsave

a) Sluk bordrundsaven og afbryd den fra
elnettet, inden indleegspladen fjernes,
savklingen udskiftes, indstillinger foretages
pa spaltekniven, tilbageslagssikringen eller
savklingens beskyttelsesskaerm samt efter
hver afsluttet savning.
Forsigtighedsforanstaltninger er til for at undga
uheld.

b) Lad aldrig bordrundsaven kgre uden
opsyn. Sluk el-vaerktojet og ga ikke vaek, for
det star helt stille. En kerende sav uden opsyn
udger en ukontrolleret fare.

c) Stil bordrundsaven op pa sted, der er plant
og godt belyst, og hvor du kan sta sikkert og
kan holde balancen. Opstillingsstedet skal vaere
stort nok til at kunne handtere emnernes sterrelse
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godt. Uorden, uoplyste arbejdsomrader og
ujaevne, glatte gulve gger faren for uheld.

d) Fjern regelmaessigt savspaner og
savsmuld under savplanet og/eller vha. en
stovudsugning. Samlet savsmuld er braendbart
og kan anteende sig selv.

e) Bordrundsaven skal sikres. En bordrundsav,
der ikke er sikret korrekt, kan flytte sig eller veelte.

f) Fjern indstillingsveerktgj, traerester osv. fra
bordrundsaven, inden den taendes. Distraktion
eller eventuel indeklemning kan veere farlig.

g) Anvend altid savklinger i den korrekte
storrelse og med et passende styrehul (f.eks.
stjerneformet eller rundt). Savklinger, som ikke
passer til savens monteringsdele, kerer
uregelmaessigt og ferer til kontroltab.

h) Brug aldrig beskadiget eller forkert
monteringsmateriale til savklingen, som
f.eks. flanger, spaendeskiver, skruer eller
mgtrikker. Dette monteringsmateriale til
savklingen er konstrueret specielt til saven for at
opna driftssikkerhed og optimal effekt.

i) Stil dig aldrig pa bordrundsaven og benyt
den ikke som stigetaburet. Dette kan medfore
alvorlige personskader, hvis el-veerktigjet veelter
eller hvis du ved en fejltagelse kommer i kontakt
med savklingen.

j) Kontrollér, at savklingen er monteret i den
rigtige rotationsretning. Brug ikke slibeskiver
eller stalborster med bordrundsaven. Ukorrekt
montering af savklingen eller brug af ikke
anbefalet tilbehgr kan forarsage alvorlige
personskader.

4.5 Yderligere sikkerhedsanvisninger

— Denne brugsanvisning er rettet mod personer
med teknisk kendskab til handteringen af
maskinerne som er beskrevet her. Har du ingen
erfaringer med sddanne maskiner, ber du hente
hjeelp fra en mere erfaren person.

- Producenten patager sig intet ansvar for skader,
der opstar, fordi denne brugsanvisning ikke er
blevet overholdt.

Informationerne i denne brugsanvisning er
markeret som fglger:

N
/N

Advarer mod personskader eller mil-

joskader.
¢

Fare for stromstod!
Advarer mod personskader pga.
elektricitet.

Fare for indgreb!

Advarer mod personskader som fol-
ge af at legemsdele eller klaednings-
stykker traekkes ind i maskinen.

NB!
Advarer mod materielle skader.

OBS:
Supplerende informationer.

&

* Overhold denne brugsanvisning, seerligt de
specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive
kapitler.

* Overhold de geaeldende direktiver eller
ulykkesforebyggende forskrifter for handtering
af rundsave.

A Generelle farer!

* Tag hensyn til omgivelsesbetingelserne.
* Anvend egnede emneunderlag til lange emner.

¢ Denne maskine ma kun betjenes af personer,
som har kendskab til rundsave, og som til
enhver tid er sig bevidst om faren ved
handteringen af sddanne save.
Personer under 18 &r ma kun betjene maskinen
i forbindelse med en uddannelse og under
opsyn af en uddannelsesleder.

¢ Hold uvedkommende, iseer bgrn, borte fra
fareomradet. Lad aldrig andre personer rere ved
maskinen eller stramkablet under anvendelsen.

* Undga overophedning af savteenderne.

¢ Undga at plast smelter ved savning af
plastmaterialer.

» Udfer kun skeering af kiler med egnede
hjeelpeanslag.
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A Fare pa grund af elektricitet!

* Udseet aldrig maskinen for regn.
Maskinen ma ikke anvendes i fugtige eller vade
omgivelser.
Undga al kontakt med jordede dele med denne
maskine (f.eks. radiatorer, rar, komfurer,
koleskabe) under arbejdet.

¢ Anvend aldrig stremkablet til formal, som det
ikke er beregnet til.

A Fare for kvaestelser og klemning pa
grund af beveegelige dele!

* Tag aldrig maskinen i brug uden de ngdvendige
beskyttelsesanordninger.

* Hold altid tilstreekkelig afstand til savklingen.
Anvend eventuelt en egnet fremferingshjeelp.
Hold altid tilstreekkelig afstand til de drevne
komponenter under arbejdet.

* Vent til savklingen star stille, for du fijerner sma
emnestykker, treerester m.v. fra
arbejdsomradet.

* Den stoppende savklinge ma ikke stoppes ved
at trykke pa siden af den.

¢ For transport af maskinen eller udferelse af
nogen form for indstilling, ombygning,
vedligeholdelse eller rengering skal det sikres,
at maskinen er afbrudt fra lysnettet.

* Nar maskinen slas til (for eksempel efter
vedligeholdelsesarbejder), skal det kontrolleres
at der ikke er monteringsveerktgj eller lase dele i
maskinen.

A Fare for snitsar, ogsa ved slukket

skeereveerktoj!

* Ved udskiftning af det skarpe skaereveerktgj bor
der anvendes handsker.

* Opbevar savklingen saledes, at der ikke er
risiko for kvaestelser.

A Fare pa grund af tilbageslag fra emner!
* Arbejd kun med korrekt indstillet spaltekniv.
¢ Hold emnerne lige, sé de ikke klemmer fast.

* Kontrollér, om savklingen er egnet til at save det
materiale, som emnet bestar af.

* Sav kun tynde eller tyndveeggede emner med
fintandede savklinger.

* Anvend altid skarpe savklinger.

» Undersgag i tilfaelde af tvivl emnerne for
fremmedlegemer (for eksempel sem eller
skruer).

e Der ma kun bearbejdes emner med
dimensioner, som giver et sikkert hold under
skeeringen.

Fare for indgreb!

* Sorg for at legemsdele eller kleedningsstykker
ikke kan gribes fast af de roterende dele og
treekkes ind af maskinen under driften (bzer ikke
slips, ingen handsker og ingen
kleedningsstykker med bredde aermer; anvend
altid harnet ved langt har).

e Sav aldrig emner, pa hvilke der sidder
—tove
—snore
-bénd
—kabler

—metaltrade eller som indeholder sddanne
materialer.

AFare ved utilstreekkelig brug af

personlige veernemidler!

* Brug hgreveern.

* Brug beskyttelsesbriller.

* Brug stovmaske.

* Brug egnet arbejdsbekleedning.

* Ved arbejder i det fri anbefales skridsikkert
fodtgj.

ATraestav udgor en sundhedsrisiko!

* Forskellige traestovarter (f.eks. af boge-, egetrae
og ask) kan forarsage kreeft hvis de inhaleres.
Der ma kun arbejdes med et udsugningsanleeg.
Udsugningsanlaegget skal overholde vaerdierne,
der er angivet i kapitel 8.1.

Reducering af stovgener:

* Partikler, der dannes ved arbejde med denne
maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forarsage kreeft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fadselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler pa disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling),
tilseetningsstoffer til treebehandling (kromat,
traebeskyttelsesmidler), visse typer af tree (som
ege- og bagestov).

Risikoen afhaenger af, hvor laenge brugeren
eller personer, der befinder sig i neerheden,
udsaettes for belastningen.

Partiklerne ma ikke optages af kroppen.

Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sorg for god ventilation pa arbejdsstedet og
brug egnede veernemidler som fx
andedraetsmasker, der er i stand til at filirere de
mikroskopisk sma partikler.

Overhold de gaeldende retningslinjer for
materiel, personale, anvendelsesformal og -
sted (fx sundheds- og sikkerhedsregler,
bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Anvend den medfelgende stevsamler og en
egnet stevudsugning. Saledes nar feerre
partikler ukontrolleret ud i miljoet.

Stevbelastningen kan reduceres pa falgende

méade:

— Ret ikke partikler, der kommer ud, og
maskinens udluftningsstrem mod dig selv eller
personer, der befinder sig i nserheden, eller pa
aflejret stov,

—Anvend et udsugningsanlaeg og/eller en
luftrenser,

- sorg for god ventilation pa arbejdspladsen og
hold den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
bleesning hvirvler stov op.

- Stavsug eller vask beskyttelsestgj. Undga
udblaesning, bankning eller barstning.

AEndringer pa maskinen eller brug af
dele, som producenten ikke har kontrolleret
eller godkendt, udger en risiko

* Denne maskine skal monteres ngjagtigt som
beskrevet i denne vejledning.

¢ Anvend derfor kun dele, der er godkendt af
producenten. Dette geelder iseer for:

—savklinger (se kapitel 13. Tilbeher vedrerende
bestillingsnumre);

- Sikkerhedsanordninger.
* Foretag ingen aendringer pa delene.

ADer kan veere risiko pa grund af

mangler pa maskinen!

* Maskine samt tilbehgr skal altid behandles
ordentligt. Folg altid
vedligeholdelsesforskrifterne.

* Maskinen skal kontrolleres for hver
idriftsaettelse for beskadigelser: Fgr maskinen
tages i brug skal sikkerhedsudstyret,
beskyttelsesanordningerne eller reservedele,
som er lettere beskadiget, ngje undersgges for
om de er i orden og om de fungerer korrekt.
Kontroller om de beveegelige dele fungerer
fejlfrit og ikke klemmer. Samtlige dele skal veere
korrekt monteret og opfylde alle betingelser for
at sikre at maskinen fungerer fejlfrit.

* Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele
skal repareres eller udskiftes af en elektriker.
Beskadigede kontakter skal udskiftes i en
serviceafdeling. Maskinen ma ikke anvendes,
nar en kontakt ikke kan sla korrekt til eller fra.

ARisiko pa grund af larm!

* Brug hereveern.

» Kontrollér, at spaltekniven ikke er bgjet. Er
spaltekniven bgjet, trykker den siden af emnet
ind mod savklingen. Dette medfarer larm.

A Fare pga. blokerende emner eller dele
af emner!

| tilfeelde af blokering:

1. Sluk for maskinen

2. Treek netstikket ud

3. Brug handsker

4. Fjern blokeringen vha. veerkig;.

4.6 Symboler pa maskinen
Angivelser pa typeskiltet:
a—metabo zm

bi
c—!

d—-

CIC €2EAE ,
Ld

Producent

Serienummer

Maskinbetegnelse

Motordata (se ogsa "Tekniske data")
CE-maerkning — denne maskine overholder
EU-direktivet i henhold til
overensstemmelseserkleeringen

Argang

Bortskaffelsessymbol — maskinen bortskaffes
hos producenten

Mal pa godkendte savklinger

PO OTO

Qa —

=

Sikkerhedssymboler

Fare!

Hvis der ikke tages hensyn til
folgende advarsler, er der risiko for
kvaestelser eller tingskader.

Lees brugsanvisningen.

@ Hold heenderne vk fra den roterende

savklinge.

o) Brug beskyttelsesbriller og
B

@ rug hereveern.
@ Anvend ikke maskinen i fugtige eller vade
omgivelser.

4.7 Sikkerhedsindretninger

Spaltekniv

Spaltekniven (5) forhindrer, at emnet gribes af
savteender og slynges mod operatgren.
Spaltekniven skal altid veere monteret under
driften.

Spanhaette

Spanheetten (7) beskytter mod utilsigtet bergring
af savklingen og mod omkringflyvende spaner.

Spanheetten skal altid vaere monteret under
driften.

Skubbestok

Skubbestokken (12) anvendes som forlaengelse
af handen, sa emnet kan fores sikkert forbi
savklingen. Det sikrer mod utilsigtet berering af
savklingen.

Skubbestokken skal altid bruges, nar afstanden

mellem savklingen og parallelanslaget er mindre
end 150 mm.



Skubbestokken skal feres i en vinkel pa 20° ...
30° i forhold til savbordets overflade.

Nar skubbestokken ikke bruges, skal den
opbevares sammen med maskinen.

Udskift skubbestokken nar den er gdelagt.
5. Oversigt

Se side 2.

Tveeranslag

Klemmehandtag til fastgerelse af tvaeranslag

Forlaengerbord

Planindleeg

Spaltekniv

Klemmegreb til fastgerelse af spanhaette

Spanheaette

Parallelanslag

Bordudvidelse

Rouletteret motrik

Klemmehandtag til fastgerelse af

parallelanslag

12 Skubbestok

13 Hylde skubbestok

14 Teend-kontakt

15 Sluk-kontakt

16 Handhjul til indstilling af haeldningsvinkel

17 Handsving til indstilling af skeerehgjde

18 Klemmehandtag til fastlasning af
haeldningsvinkel

19 Heeldningsstop

20 Stettefod (til udligning af ujeevnheder i gulvet)

21 Justerskrue (fastklemning af parallelanslag)

22 Hylde spéanhaette

23 Hylde tveeranslag

24 Kabelopvikling

25 Udsugningsstuds

26 Hylde parallelanslag

27 Gaffelnggle

28 Veerktgjsholder

— 00WoONOOOPARWN =

—_

6. Opstilling

ASarg for sikkert fodfaeste og hold altid
balancen.

1. Veer to personer om at lofte saven ud af
emballagen.

2. Stil saven pa et stabilt bord eller en
arbejdsbaenk.

3. Udligning af ujaevnheder i gulvet med
stottefoden (20): Lasn skruen, indstil
stottefoden, spaend skruen hardt fast igen.

4. Skru saven fast pa bordet eller
arbejdsbaenken.

7. Ibrugtagning

m OBS:

Nar maskinen taendes for ferste gang, kan
gummispaner blive slynget ud. Dette er
konstruktionsbetinget og har ingen betydning.

7.1 Montering
Indstilling af spaltekniv (om nedvendigt)

O

Spaltekniven (5) er allerede indstillet korrekt ved
leveringen. Det er kun ngdvendigt at justere

denne ved ibrugtagningen, hvis spaltekniven har
forskudt sig under transporten.

1. Kor savklingen helt op.

2. Drej skruen (29) mod urets retning, loft
bordindlaegget (4) og tag det ud.

29

3. Losn lasearmen (35) (drejes mod uret!).

4. Treek spaltekniven (5) op fra den nederste
transportstilling til anslag.

, me;x. 8 mm

|
(— t
iy
o

1

5. Kontrollér spalteknivens position:

— Afstanden mellem savklingens ydre kant og
spaltekniven skal vaere pa 3 til 8 mm.

- Spaltekniven skal flugte med savklingen.

A Fare!

Spaltekniven er en del af sikkerhedsudstyret
og skal veere monteret korrekt for at sikre en
risikofri drift.

6. Fastspeend lasearmen (30) (drejes med
uret!).

Indstilling i sidelaens retning (om ngdvendigt):
Spaltekniven (5) og savklingen skal flugte
ngjagtigt med hinanden.

7. Losn de tre unbrakoskruer (31).
8. Justér spaltekniven (5), sa den flugter med
savklingen.

5

9. Speend de tre unbrakoskruer (31).

10.Fastger bordindleegget (4)og las det med
skruen (29).

Montering af spanhaetten

1. Kor savklingen helt op.

2. Montér spanheetten (7) pa holderen pa
spaltekniven (5).

3. Fastspeend spanheetten med
klemmehandtaget (6).
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Hojdeindstilling af planindleegget
(om ngdvendigt)

Planindlaegget (4) er indstillet korrekt, nar dets
overflade befinder sig 0 mm til 0,7 mm under
bordets overflade.

Drej de 4 skruer i hjgrnerne pa planindlaegget (4)
for at indstille hgjden.

7.2 Stromtilslutning

A Fare! Elektrisk spaending

¢ Maskinen méa kun anvendes i torre
omgivelser.
¢ Brug kun maskinen med stromkilder, som
opfylder folgende krav (se ogsa "Tekniske
data"):
- Stikkontakter skal vaere jordet for-
skriftsmeessigt.

- Netspaending og -frekvens skal svare
til de data, der star pa maskinens type-
skilt

- Sikring med en Fl-afbryder (RCD) med
en fejlstrom pa 30 mA

G‘] OBS:

Henvend dig til din forsyningsvirksomhed
eller til en elektriker, hvis du skulle veere i
tvivl om at husets elektriske tilslutninger
overholder kravene.

¢ Lzeg stromkablet sddan at det hverken
forstyrrer eller bliver beskadiget under
arbejdet.

* Beskyt stramkablet mod varme, aggressive
vaesker og skarpe kanter.

* Anvend kun gummikabler med
tilstraekkeligt tvaersnit som
forleengerledning.

¢ Udenfor ma der kun bruges
forlaengerledninger, som er godkendt til
udendors brug og maerket tilsvarende.

* Traek ikke stikket fra stikkontakten ved at
treekke i stromkablet.

* Undga utilsigtet start: Sorg for, at taend-/
sluk-kontakten er slukket, nar stikket
seettes ind i stikkontakten.

8. Betjening

A Risiko for ulykker!

Saven ma kun betjenes af en person ad
gangen. Yderligere personer ma kun opholde
sig i naerheden af maskinen for at hjeelpe
med at tilfore eller fjerne emner.

Kontroller at folgende er i orden for arbejdet
pabegyndes:

- Stromkabel og netstik
- Start-/stopkontakt

- Spaltekniv;

- Spanheette;

- Fremfaringshjeelp (skubbestok, skubbe-
plade og greb)

Brug personlige vaernemidler:
- Stovbeskyttelsesmaske;
- Horevaern;

- Beskyttelsesbriller.
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Indtag en korrekt arbejdsposition under ar-
bejdet med saven:

- Foran pa operatgrsiden;

- frontalt til saven;

- til venstre for savklingens flugtlinje;

— arbejder to personer med maskinen, skal
den ene person have tilstraekkelig af-
stand til saven.

Alt efter behov bruges folgende til arbejdet:

- Egnede emneunderlag - hvis emnerne el-
lers ville falde ned fra bordet, efter at de
er savet over.

- Spanudsugningsanlaeg

Undga typiske betjeningsfejl:

- Stop aldrig en savklinge ved at trykke
den pa siden. Der er risiko for tilbageslag.

— Tryk altid emnet ned mod bordet under
savningen. Pas p4, at det ikke klemmes
fast. Der er risiko for tilbageslag.

- Sav aldrig flere emner ad gangen - heller
ikke bundter, der bestar af flere delem-
ner. Der er risiko for ulykker, hvis et en-
kelt emne ukontrolleret fanges af savklin-
gen.

Fare for indgreb!

Skeer aldrig emner, pa hvilke der sidder
wires, snore, band, kabler eller trade eller
som indeholder disse materialer.

8.1 Spanudsugningsanlag/
universalstovsugere

A Fare!

Nogle traestovarter (f.eks. bage-, egetrze og
ask) kan forarsage kreeft, hvis de indandes.

| lukkede rum bgr du altid arbejde med et eg-
net spanudsugningsanlag.

Brug yderligere en stovmaske, da ikke alt
savstov kan opfanges eller udsuges.

Brug af maskinen uden et egnet spanudsug-
ningsanlaeg er kun mulig udendors.

Udsugningsanlaegget skal opfylde falgende
betingelser:

* Passe til diameteren p& udsugningsstudsen
(spankasse 35/44 mm);

* Luftmaengde > 460 m%/h
 Undertryk pa savens udsugningsstuds > 530 Pa
e Lufthastighed pa savens udsugningsstuds

>20 m/s.
Udsugningsstudsen (25) til spanudsugning
befinder sig pa beskyttelseskassen til savklingen.
Lees ogsa brugsanvisningen til
spanudsugningsanlaegget!

8.2 Indstilling af skeerehgjden

A Fare!

Legemsdele eller genstande, som befinder
sig i indstillingsomradet, kan gribes af den
roterende savklinge! Indstil kun
skaerehgjden, nar savklingen star stille!

Savklingens skeerehgjde skal passe til emnets
hgjde: Spanheetten skal ligge lige over emnet
med den nederste forkant.

0 mm

i

* Indstil skeerehgjden ved at dreje pa handsvinget
(17).

m OBS:

Kor altid savklingen nedefra til den onskede
position for at udligne et eventuelt spillerum
ved indstilling af skeerehgjden.

8.3 Indstilling af savklingens haldning

A Fare!

Legemsdele, genstande eller maskindele,
som befinder sig i indstillingsomradet, kan
gribes af den roterende savklinge! Indstil
forst savklingens hzeldning, nar savklingen
star stille!

Savklingens haldning kan indstilles mellem -1,5°
0g 46,5°.

1. Losn klemmehandtaget (18).

2. Indstil savklingens hezeldning ved at dreje pa
handhjulet (16).

3. Fastlas den indstillede hzeldningsvinkel ved at
spaende klemmehandtaget (18) (drejes med
uret).

Indstilling for underskaeringer

Haeldningsindstillingen har et indbygget stop ved
0° og ved 45°. Ved specielle geringssnit
(underskeaering) kan heeldningsvinklen gges med
1,5° i begge retninger.

* Traek haeldningsstoppet (18) ud, og anbring det
over hgjre excenterskive = savklingens
haeldningsvinkel kan indstilles mellem -1,5° og
45°.

* Treek haeldningsstoppet (18) ud, og anbring det
over venstre excenterskive = savklingens
haeldningsvinkel kan indstilles mellem 0° og
46,5°.

Taend-/sluk-kontakt
e Start = tryk pa den overste kontakt (14) i 1 til 2
sek.

* Stop = tryk pa den nederste kontakt (15).

8.4 Indstilling af parallelanslaget

Monteringen foretages pa ledeskinnen foran pa
saven.

— Placer parallelanslaget (8) til hgjre for
savklingen.

Markeringen i luppen viser parallelanslagets
afstand til savklingen pa skalaen.

—Lasn parallelanslagets klemmehandtag (11), og
forskyd parallelanslaget, indtil markeringen i
luppen viser den gnskede afstand til savklingen.

— Finjustering: Ved at dreje pa den rouletterede
metrik (10) (pa det forreste klemmeelement, til
hgjre) kan man indstille skaerebredden preecist.

Tryk klemmehandtaget (11) ned for at
fastlase det.

32 8

10 11

— Anslagsprofilen (32) skal under savningen med
parallelanslaget sta parallelt med savklingen og
veere fastspaendt med klemmehandtaget (11).
Det sker ved at trykke klemmehandtaget (11)
ned.

— Fingermatrikker (33) til fastspaending af
anslagsprofilen. Nar de to fingermetrikker (33)
er lgsnet, kan anslagsprofilen tages af og flyttes:

33

Lav anleegskant:
—til savning af flade emner,
- hvis savklingen haelder
Hgj anlaegskant:
—til savning af hgje emner.

8.5 Justering af marker pa parallelanslaget
1. Justér parallelanslaget pa savklingen.
2. Losn skruen pa parallelanslagets marker.

3. Bring markeren pa parallelanslaget og "0" pa
skalabandet i overensstemmelse med
hinanden.

4. Speend skruen pa parallelanslagets marker
igen.

G‘] OBS:

For at undga at emnet klemmes fast under
savningen med parallelanslaget:

Forskyd parallelanslaget helt mod hgjre, og indstil
derefter den gnskede skaerebredde.

[i] OBS:

Justering af parallelanslaget (om nedvendigt): For
at emnet ikke saetter sig fast mellem
parallelanslaget og savklingen, skal
parallelanslaget justeres, sa det er parallelt med
savklingen eller

abner maks. 0,3 mm bagtil. For at kunne justere
parallelanslaget er det ngdvendigt at losne de 2
skruer pa parallelanslagets overside. Spaend
derefter skruerne igen.

[i] OBS:

Justering af parallelanslagets klemkraft (om
nodvendigt): Hvis det bagerste klemstykke skulle
klemme tidligere end det forreste klemstykke, kan
dette indstilles ved at dreje metrikken (21). Lasn
metrikken (21) for at det bagerste klemstykke



klemmer senere. Speend meatrikken (21) for at det
bagerste klemstykke klemmer tidligere.

8.6 Indstilling af tveeranslaget

Tveeranslaget (1) skubbes ind i savplanets not
foran.

Til vinkelsnit kan tvaeranslaget justeres 60° mod
begge sider.

Til vinkelsnit pa 45° og 90° er der tilherende
anslag.

For at indstille vinklen: Lasn klemmegrebet (2)
ved at dreje det mod uret.

A Risiko for kvaestelser!

Klemmegrebet skal spaendes til under
savningen med et tvaeranslag.

Forsatsprofilen kan forskydes eller afmonteres
ved at lgsne fingermetrikkerne (34).

m OBS:

Slaret pa tveeranslaget (1) kan indstilles efter
behov: Lasn skruerne (35) til plastglideren pa
styreskinnen til tvaeranslaget, forskyd
tveeranslaget og stram skruen igen.

8.7 Indstilling af sidebordet

Sidebordet (9) udvider anleegsfladen, sa sterre
emner ogsa kan holdes sikkert fast.

1. For at treekke sidebordet (9) ud skal de to
fingerskruer (37) lgsnes.

2. Treek sidebordet (9) ud og indstil det til den
onskede afstand.

3. Speend de to fingerskruer (37) igen.

A Risiko for kveestelser!

Selve fingerskruerne (37) skal altid vaere
spandt under savningen.

Aflaesning af skalabandet ved arbejde med
parallelanslag

Pa hvilken skala skeerebredden afleeses
afhaenger af, hvordan anslagsprofilen er monteret
pa parallelanslaget:

—Hgj anlaegskant =
skala med sort skrift pa hvid baggrund.

—Lav anleegskant =
skala med hvid skrift p& sort baggrund.

Ved mindre skeerebredder treekkes sidebordet
ikke ud. Skeerebredden afleeses pa den hgjre
skala pa parallelanslagets marker:

—Hgj anleegskant: skaerebredde mulig fra 0 til
35cm.

—Lav anleegskant: skaerebredde mulig fra 0 til
29,5 cm.

Skal der saves stgrre emner, skal sidebordet (9)
traekkes ud.

1. Skub parallelanslaget til skalaens slutposition.

2. Treek sidebordet ud, og indstil parallelanslaget
pa den gnskede afstand. Skaerebredden
afleeses pa den venstre skala pa skalabandets
marker.

8.8 Indstilling af forla2ngerbord
Forleengerbordet (3) udvider anleegsfladen, sa
leengere emner ogsa kan holdes sikkert fast.

1. De to fingerskruer (36) skal lgsnes, for
forleengerbordet kan traekkes ud.

3

2. Treek forleengerbordet ud, og indstil den pa
den gnskede afstand.

3. Fastspaend de to fingerskruer igen.

8.9 Savning

A Fare!

Skubbestokken skal altid bruges, nar
afstanden mellem savklingen og
parallelanslaget er mindre end 150 mm.

Lige snit
1. Indstil og fastlas haeldningsvinklen.

2. Indstil skeerehgjden. Spanhaetten skal foran
flugte med emnet.

3. Hvis savklingen haelder, skal parallelanslaget
placeres og indstilles til venstre for savklingen.

4. Saven startes.
5. Skub emnet jeevnt bagud, og skeer igennem i
én arbejdsgang.

6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke
fortseettes med det samme.

Vinkelsnit

1. Tveeranslaget (1) skubbes ind i savplanets not
foran.

2. Indstil den gnskede vinkel, efter at
klemmegrebet (2) er lgsnet pa tveeranslaget,
og spaend derefter klemmegrebet til igen.

3. Indstil afstanden i siden mellem forsatsprofilen
og savklingen:

*Lgsn fingermatrikken (34), og forskyd
forsatsprofilen.

*Fastspaend fingermgtrikken (34).

4. Tryk emnet mod tveeranslaget.
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5. Skeer emnet igennem ved at skubbe
tvaeranslaget fremefter.

6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke
fortseettes med det samme.

9. Transport

AFare!

For hver transport:

* Sluk for maskinen.

« Vent til savklingen star stille.
* Traek stromkablet fra.

* Afmonter pAmonteringsdele (spanhzette,
spanudsugning). Opbevar spanhaetten pa
huset.

* Bring spaltekniven i transportstilling. Folg
beskrivelserne i kapitel 7.1, dog skub
spaltekniven (5) ned til anslag (transportstilling).

* Kar savklingen helt ned.

* Indstil savklingens hzeldningsvinkel p& 0°, og
spaend til med klemmehandtaget.

* Rul stramkablet op pa kabelrullen.

A Fare for at blive klemt inde

Skub sidebordet helt ind og fastgor det med
fingerskruerne.

Beer maskinen i grebene pa siden (38) af planet.

@ NB!

Maskinen ma ikke loftes op i
beskyttelsesanordningerne, sidebordet, nar
det er trukket ud/ikke er fastlast, eller
betjeningselementerne!

@ NB!

Baer maskinen med to personer (vaegt)!

10. Vedligeholdelse og pleje

A Fare!

For vedligeholdelses- eller
renggringsarbejder startes:

1.Sluk for maskinen.
2.Vent indtil savklingen star stille.
3.Traek stromkablet fra.

— Efter at vedligeholdelses- og
rengeringsarbejderne er afsluttede, skal al
sikkerhedsudstyr igen monteres og kontrolleres.

— Defekte dele, iseer sikkerhedsudstyr, ma kun
udskiftes med originale dele, da dele som ikke
er afprovet og godkendt af producenten kan
medfore alvorlige ulykker.

—Vedligeholdelsesarbejder eller reparationer,
som gar ud over det, der er beskrevet under
dette kapitel, ma kun foretages af et
faguddannet personale.

A Fare!

Ved beskadigede planindlaeg er der fare for,
at sma dele klemmes fast mellem planindlzeg
og savklinge og dermed blokerer savklingen.
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Beskadigede planindlaeg skal skiftes ud med
det samme!

10.1 Udskiftning af savklingen

A Fare!

Savklingen kan stadig veere meget varm et
stykke tid efter gennemskaeringen - der er
risiko for forbraending! Lad den varme
savklinge kole af. Rens ikke savklingen med
braendbare vaesker.

Selvom savklingen star stille, er der risiko for
at komme til at skeere sig. Brug derfor altid
handsker under udskiftning af savklingen.
Ved monteringen skal der tages hensyn til
savklingens rotationsretning!

1. Kor savklingen helt op.
2. Tag spanheetten (7) af.

3. Drej skruen (29) mod urets retning, loft
bordindlaegget (4) og tag det ud.

29

4. Drej savklingens spaendemgtrik (40) med en
gaffelnggle (27) og treek samtidigt savklingens
lasegreb (39) opad, indtil det gar i indgreb.

d— A 4
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5. Hold fast i lasegrebet (39), og skru
spaendemgtrikken (40) af ved at dreje den
med uret.

6. Tag speendemgtrikken (40), den ydre
savklingeflange (41) og savklingen af
savklingeakslen.

7. Renger spaendefladerne pa
savklingeflangerne (41) og (42) og savklingen.

A Fare!

Brug ikke renggringsmidler (f.eks. til at fijerne
harpiks), som kan angribe
letmetalkomponenterne; i modsat fald
nedsaettes savens robusthed.

8. Skub den indre savklingeflange (42) pa
motorakslen.

9. Seet en ny savklinge pa (veer opmaerksom pa
rotationsretningen!).
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A Fare!

Brug kun savklinger, som svarer til de
tekniske data og EN 847-1 — ved savklinger,
som ikke er egnede, eller som er
beskadigede, kan savklingen slynges
eksplosionsagtigt veek pga.
centrifugalkraften.

Anvend aldrig:

- Savklinger, hvis maksimale omdrejnings-
hastighed ligger under savklingeakslens
nominelle tomgangshastighed (se "Tekni-
ske Data")

- Savklinger af hojtlegeret stal (HS eller
SS)

- Savklinger, hvis skaerebredde er mindre
eller hvis hovedklinge er tykkere end tyk-
kelsen pa spaltekniven

- Savklinger med synlige skader
- Skeereskiver.

A Fare!

— Montér kun savklingen med originale de-
le.

- Anvend ikke lgse reduktionsringe, i mod-
sat fald kan savklingen lgsne sig.

- Savklinger skal monteres séledes, at de
lober jeevnt og ikke kan lgsne sig under
driften.

10.Skub den ydre savklingeflange (41) pa.

11.Losn speendemetrikken (40) (venstregevind!).
Drej speendemetrikken (40) med en
gaffelnggle (27) og treek samtidigt savklingens
lasegreb (39) opad , indtil det gar i indgreb.

12.Hold fast i lasegrebet (39), og speend
speendemgtrikken handfast ved at dreje den
mod uret.

A Fare!

- Veerktgjet til fastspaending af savklingen
ma ikke forleenges.

- Spaendeskruen ma ikke spandes til ved
at sla pa veerktojet.

13.Indstil spaltekniven efter savklingens starrelse.
(Indstilling af spaltekniv, se 7.1)

14.Fastger bordindleegget (4)og las det med
skruen (29).

15.Fastger spanhaetten (7).

10.2 Indstilling af heeldningsbegraensning

1. Indstil heeldningsstoppet (19) til vinkelomradet
pa 0°/45°.

43
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2. Fastlas den indstillede hzeldningsvinkel ved at
spaende klemmegrebet (18).

3. Kontrollér heeldningsvinklen:
—0° =ret vinkel i forhold til savplanet

J
418

—45° med separat vinkelmaler
Hvis disse veerdier ikke opnas ngjagtigt:

4. Losn krydskeervskruen (43) i den pageeldende
excenterskive, og justér excenterskiven, indtil
heaeldningsvinklen til savplanet er preecis 0°
(= ret vinkel) eller 45° i slutpositionerne.

5. Speend krydskeervskruen i excenterskiven
igen.

6. Det kan veere ngdvendigt at efterjustere
vinkelskalaen foran pa saven efter indstilling af
heaeldningsbegreensningen.

G‘] OBS:

For at kunne indstille en haeldningsbegraensning
fra -1,5° til 46,5° skal haeldningsstoppet trackkes
ud.

10.3 Opbevaring af maskinen

A Fare!

Opbevar maskinen uden for borns
raekkevidde. Opbevar maskinen sadan, at
den ikke kan szettes i gang af
uvedkommende personer, og ingen kan
komme til skade pa maskinen.

o NB!

Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri
eller i fugtige omgivelser.

10.4 Vedligeholdelse
Renggring af sav

* Fjern savspaner og stev med en stevsuger eller
en berste:

- Faringselementer til justering af savklingen
- Ventilationsabninger pa motoren
- Savklinge-beskyttelseskasse
— Hojdejustering
- Svingfering
For der teendes for maskinen
Visuel kontrol
— Afstand savklinge — spaltekniv 3 til 8 mm.
— Spaltekniv flugter med savklingen

Kontrollér visuelt, om stremkabel og netstik er
ubeskadigede; defekte dele skal eventuelt
udskiftes af en elektriker.

Ved hver frakobling

Kontrollér, om savklingen har et efterlob pa mere
end 10 sekunder. Er efterlgbet leengere, skal
motoren udskiftes af en elektriker.

1x om maneden (ved daglig brug)

Fjern savspaner med en stavsuger eller en
pensel; smar fgringselementerne let:

— Gevindstykke og styresteenger til
hgjdeindstilling

- Svingsegmenter
Efter 150 driftstimer

Kontrollér alle skrueforbindelser, spaend eventuelt
efter.

11. Tips og tricks

* For der foretages skeering, ber der laves en
prevesavning pa et egnet emne.

e Leeg altid emnet pa savplanet saledes, at emnet
ikke kan tippe eller vakle (f.eks. ved skeering af et
hvaelvet braet skal den udad hveelvede side
vendes opad).

* Anvend et lzengdeanslag til effektiv savning af
lige lange sektioner:

¢ Hold planets overflader rene.

12. Problemer og forstyrrelser

A Fare!

For driftsforstyrrelser afhjeelpes:
1.Sluk for maskinen.



2.Treek stromkablet fra.
3.Vent til savklingen star stille.
Efter hver afhjaelpning af driftsforstyrrelser
skal alle sikkerhedsindretninger igen tages i
brug og kontrolleres.
Motoren korer ikke
Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er
aktiveret. Hvis netstikket stikkes i, mens
maskinen er teendt, eller nar stramforsyningen
etableres igen efter en afbrydelse, karer
maskinen ikke:
* Sluk og teend igen for maskinen.
Ingen strgm:
 Kontrollér kabel, stik, stikdase og

sikring.
Motor overophedet, f.eks. pga. stump savklinge
eller spanophobning i huset:

¢ Fjern arsagen til overophedningen, lad
maskinen kele af i nogle minutter. Teend igen for
maskinen.

Omdrejningshastighed nas ikke

Overbelastningsbeskyttelse:
Belastningshastigheden falder MARKANT:

* Motortemperaturen er for hgj! Lad maskinen
kere i tomgang, indtil maskinen er kolet af.

Overbelastningsbeskyttelse:
Belastningshastigheden falder LIDT:

* Maskinen overbelastes. Arbejd videre med
reduceret belastning.

Den angivne maksimale omdrejningshastighed
nas ikke — motoren far for lidt strom:

* Brug en kortere tilledning eller en tilledning med
et starre tvgersnit
(=1,5mm?).

¢ Lad en elektriker kontrollere stramforsyningen.

Skeaereeffekt bliver ringere

Savklingen er stump (klingen er evt. anlgbet pa

siden).

» Udskift savklingen (se kapitel 10.
Vedligeholdelse).

Spanudkast tilstoppet

Der er ikke tilsluttet et udsugningsanlaeg eller
udsugningseffekten er for lav:

¢ Tilslut et udsugningsanleeg eller forhgj
udsugningseffekten (luftstremningshastighed
> 20 m/sek. ved spanudkastraret).

13. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbeher.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Rundsavklinge Power Cut

Best.-nr.: 6.28025

-Til grove og mellemfine tilskaeringer ved
fremfaring i et traek og et lavt effektbehov
-Gode skeereresultater ved langsgaende skeer i
massivt tree

Rundsavklinge Precision Cut
Best.-nr.: 6.28059

-Meget bredt anvendelsesspektrum inden for
treebearbejdningen

-Til seerdeles gode, rene skaereresultater ved
leengde- og tveersnit i bledt og hardt tree
-Velegnet til massivt tree og limtrae; r& belagte eller
finerede spanplader, MDF, kompositmaterialer
Rundsavklinge Multi Cut

Best.-nr.: 6.28093

-Universel anvendelse ved avancerede materialer

-Ved hgjeste krav til skaerekvalitet, f.eks. laminat,
tyndveeggede plast-, aluminium-, kobber- og
messingprofiler

-Ideelt egnet til mange opgaver inden for
indenders udbygning

-Perfekte skeereresultater ogsa ved tveersnit i
massivt trae; ra, belagte eller finerede spanplader,
MDF

Skubbestok (som reserve)
Best.nr.: 343433180

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

14. Reparation

A Fare!

Reparationer pa el-veerktgj ma af
sikkerhedsmaessige grunde kun foretages af
en elektriker med originale reservedele!

Et defekt stramkabel ma kun udskiftes med et
specielt, originalt stramkabel fra Metabo, der er
tilgaengeligt hos Metabo service.

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dine Metabo-maskiner. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

15. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehor.

Kun for EF-lande: El-veerktej ma ikke
E/ smides i husholdningsaffaldet! | henhold til

det europeeiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
gennemfgrelsen i national lovgivning skal brugte
el-veerktgjer indsamles adskilt og afleveres
miljerigtigt til genbrug.

16. Tekniske Data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Forbeholdt aendringer som fglge af tekniske
fremskridt.

U = netspaending (~ vekselstrom)

P4 = nominel optagen effekt

| = nominel strom

F = min. sikring

IP = kapslingsklasse

ng = tomgangshastighed

Vo = maks. skeerehastighed

w = spalteknivens tykkelse

D = savklingens diameter (udvendig)

d = savklingens hul (indvendig)

b = skeerebredde

a = savklingens maks. legemstykkelse

Tgge = skeerehgjde med lodret savklinge

T4sc = skeerehgjde med 45° haeldning af
savklingen

S, = savklingens svingomrade

Lp = maks. skaerebredde med parallelanslag

Lw = maks. tvaersnitbredde med vinkelanslag

Ay = maluden maskinstativ (LxBxH)

S. = savplanets leengde

Sg = savplanets bredde

m = maskinveegt

Maleveerdier beregnet iht. EN 62841.
~ Vekselstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktgjets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktojets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning vaere hgjere
eller lavere. Tag ogséa hgjde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af
de anslaede veerdier.

Typiske A-v lydniv r:
Loa = lydtryksniveau
Lwa = lydeffektniveau

KpA’ KWA= usikkerhed
m Brug hgreveern!

DANSK da
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Spis tresci

Deklaracja zgodnosci
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ogolne uwagi dotyczace bezpieczenstwa
Specjalne uwagi dotyczace bezpieczenstwa
Elementy urzgdzenia
Ustawienie
Uruchomienie
Obstuga
Transport

. Konserwacja i czyszczenie

. Przydatne wskazowki

. Problemy i usterki

. Osprzet

. Naprawy

. Ochrona $rodowiska
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1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
stotowe pilarki tarczowe oznaczone typem i
numerem seryjnym *1) spetniajg wszystkie
obowigzujgce przepisy dyrektyw *2) i norm *3).
Raport z badan *4), jednostka certyfikujaca *5),
dokumentacja techniczna *6) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Stotowa pilarka tarczowa jest przeznaczona do
wzdtuznego i poprzecznego cigcia litego drewna,
drewna laminowanego, ptyt widrowych, ptyt
stolarskich tworzyw sztucznych i podobnych
materiatéw.
Metale wolno cig¢ jedynie pod nastepujgcymi
warunkami:
— Tylko przy uzyciu odpowiedniej pity tarczowe;j
(patrz rozdziat 13. ,Osprzet”)
— Tylko metale niezelazne
(bez stopéw twardych, metali utwardzanych,
magnezu)

Elementéw okragtych nie wolno przecinaé,
poniewaz wirujgca pita tarczowa moze
powodowac ich obracanie.

Aby zapewni¢ bezpieczne prowadzenie podczas
ciecia ptaskich elementéw postawionych na
sztorc, nalezy uzywac odpowiedniego
ogranicznika.

Nie uzywaé urzgdzenia do wregowania ani
ztobienia rowkéw.

Nie uzywaé urzgdzenia do wykonywania nacie¢
(ztobien konczacych sie w obrabianym
elemencie).

Nie uzywaé urzagdzenia do wykonywania cie¢
wgtebnych.

Kazde inne zastosowanie jest niezgodne z
przeznaczeniem i zabronione. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem
stosowaniem urzadzenia.

Wprowadzanie zmian w urzgdzeniu oraz
uzywanie czesci nie sprawdzonych i nie
dopuszczonych przez producenta moze
doprowadzi¢ do powstania nieprzewidzianych
szkod w trakcie uzytkowania.

3. Ogodlne uwagi dotyczace
bézpieczenstwa

Dlabezpieczenstwa uzytkownika oraz w
celu ochrony elektronarzedzia
szczegdlng uwage zwrocié na miejsca w

tekscie oznaczone tym symbolem!
@ OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania

ryzyka obrazen zapoznac sieg z trescia
instrukcji obstugi.

Przekazujac elektronarzedzie innym osobom
nalezy przekazaé réwniez niniejsza
dokumentacije.

Ogolne zasady bezpieczenstwa dotyczace
elektronarzedzi

OSTRZEZENIE - Przeczyta¢ wszystkie

uwagi dotyczace bezpieczenstwa,
instrukcje, materiaty graficzne i dane
techniczne, ktérymi opatrzono
elektronarzedzie. Nieprzestrzeganie uwag
dotyczacych bezpieczenristwa i zalecer moze byc
przyczyna porazenia pragdem elektrycznym,
pozaru i/lub powaznych obrazen.

Wszystkie uwagi dotyczace bezpieczenstwa i
instrukcje starannie przechowywaé, aby méc
z nich skorzysta¢ w przysztosci! Pojecie
welektronarzedzie” uzywane w uwagach
dotyczacych bezpieczenistwa odnosi sie do
elektronarzedzi zasilanych z sieci (z kablem
sieciowym) oraz do elektronarzedzi zasilanych z
akumulatordw (bez kabla sieciowego).

3.1 Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

a) Obszar roboczy utrzymywacé w czystosci i
zapewni¢ jego dobre oswietlenie. Nieporzadek
w miejscu pracy lub brak oswietlenia obszaru
roboczego moga byc przyczyna wypadku.

b) Elektronarzedzia nie uzywaé¢ w srodowisku
zagrozonym wybuchem, w ktorym znajduja
sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty.
Elektronarzedzia wytwarzaja iskry, ktdre moga
spowodowac zapton pytu lub opardw.

c) Podczas uzywania elektronarzedzia nie
dopuszczac do zblizania si¢ dzieci ani innych
0sob. Brak koncentracji moze spowodowac utrate
kontroli nad urzadzeniem.

3.2 Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka elektronarzedzia musi pasowacé do
gniazda zasilania sieciowego. Wszelkie
modyfikacje wtyczki sg zabronione. Nie
stosowac adapteréw w potgczeniu z
elektronarzedziami z uziemieniem
ochronnym. Korzystanie z oryginalnych wtyczek
oraz odpowiednich gniazd sieciowych zmniejsza
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

b) Unikaé kontaktu z uziemionymi elementami,
np. rurami, grzejnikami, piecykami i
lodéwkami. Ryzyko porazenia pradem
elektrycznym wzrasta, jezeli ciato osoby
obstugujgcej elektronarzedzie jest uziemione.

c) Chroni¢ elektronarzedzia przed deszczem i
wilgocia. Wnikniecie wody do wnetrza
elektronarzedzia zwieksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

d) Przewodu zasilajgcego nie wolno uzywac
niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do
przenoszenia elektronarzedzia, zawieszania
lub wyciggania za jego pomocg wtyczki z
gniazda sieciowego. Chroni¢ przewod
zasilajacy przed wysoka temperaturg, olejami,
ostrymi krawedziami i ruchomymi elementami
urzadzenia. Uszkodzony lub splatany przewdd
zasilajgcy zwieksza ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

e) Uzywajac elektronarzedzia poza
pomieszczeniami stosowac wytacznie
przedtuzacze dopuszczone do uzytku na
wolnym powietrzu. Stosowanie przedfuzacza
przeznaczonego do pracy poza pomieszczeniami

zmniejsza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

f) W przypadku braku mozliwosci uniknigcia
pracy elektronarzedziem w warunkach
znacznej wilgotnosci stosowacé wytacznik
réznicowopradowy. Stosowanie wytgcznika
réznicowopragdowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

3.3 Bezpieczenstwo oséb

a) Podczas pracy elektronarzedziem
zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz
postepowac w sposéb przemyslany i
rozwazny. Nie uzywa¢ elektronarzedzia w
przypadku zmeczenia ani pod wplywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila
nieuwagi podczas pracy elektronarzedziem moze
prowadzic do powaznych obrazen ciafta.

b) Uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej i
zawsze nosi¢ okulary ochronne. Stosowanie
Srodkow ochrony indywidualnej w zaleznosci od
typu i zastosowania elektronarzedzia, np. maski

przeciwpytowej, antyposlizgowego obuwia
roboczego, kasku lub ochronnikow stuchu
zmniejsza ryzyko obrazen ciafa.

c) Unikaé niezamierzonego uruchomienia
elektronarzedzia. Przed podtgczeniem
elektronarzedzia do zasilania sieciowego i/lub
akumulatora, przed jego podniesieniem i
przeniesieniem upewni¢ sig, ze jest ono
wytaczone. Przenoszenie elektronarzedzia
trzymajac palec na wytaczniku lub podtaczanie
Zrodta zasilania przy wigczonym urzgdzeniu grozi
wypadkiem.

d) Przed wiaczeniem elektronarzedzia usunaé
wszelkie narzedzia i klucze uzywane do
regulaciji. Narzedzie lub klucz znajdujgcy sie w
ruchomym elemencie urzagdzenia moze
spowodowac obrazenia ciafa.

e) Unikaé¢ nienaturalnej postawy ciata. Dbac o
bezpieczng postawe podczas pracy i stale
utrzymywac rownowage. Zapewnia to lepsza
kontrole nad elektronarzedziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nosi¢ odpowiednig odziez. Nie nosi¢
luznych ubran i bizuterii. Wtosy i ubranie
utrzymywaé z daleka od ruchomych
elementéw. LuZne ubranie, bizuteria lub dfugie
wilosy mogg zostac pochwycone przez
poruszajgce sie czesci.

g) Jezeli mozliwy jest montaz urzadzen do
odsysania pytu, upewnic sig, ze sg one
podtaczone i uzywane w prawidtowy sposéb.
Stosowanie uktadu odsysania pytu moze
zmniejszyc zagrozenie zwigzane z pyleniem
podczas pracy.

h) Nawet w przypadku dobrej znajomosci
elektronarzedzia wynikajacej z jego
wielokrotnego stosowania nie polega¢ na
ztudnym poczuciu bezpieczenstwa i nie
ignorowac zasad bezpieczenstwa. Brak uwagi
podczas pracy moze w utamku sekundy
spowodowac powazne obrazenia ciafa.

3.4 Uzytkowanie i obstuga elektronarzedzia
a) Nie przecigzac¢ urzadzenia. Do okreslonych
prac uzywac odpowiednich elektronarzedzi.
Dobdr wiasciwego elektronarzedzia gwarantuje
bardziej wydajng i bezpieczna prace w okreslonym
zakresie mocy.

b) Nie uzywac elektronarzedzi z uszkodzonym
wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna wigczyc lub wytgczyc, stanowi zagrozenie i
trzeba je naprawic.

c) Przed dokonaniem zmian w ustawieniach,
wymiang elementow osprzetu lub odtozeniem
elektronarzedzia zawsze trzeba wyciggnac¢
wtyczke z gniazdka i/lub wyjaé akumulator.
Taki srodek ostroznosci zapobiega
niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia
przechowywacé w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Nie zezwala¢ na uzytkowanie
urzadzenia osobom, ktére nie znajg jego
obstugi lub nie zapoznaty sie z niniejsza
instrukcja. Elektronarzedzia obstugiwane przez
osoby niedoswiadczone moga stanowic
zagrozenie.

e) Elektronarzedzia i osprzet konserwowac z
nalezyta starannoscia. Sprawdzacé, czy
ruchome czesci dziatajg prawidtowo i nie
zakleszczajg sie oraz czy nie sg pekniegte lub
uszkodzone w sposéb zaktécajacy dziatanie
elektronarzedzia. Przed przystgpieniem do
pracy z urzadzeniem zleci¢ naprawe
uszkodzonych czesci. Niewfasciwa
konserwacja elektronarzedzi jest czesta
przyczyna wypadkow.

f) Dbaé o czystosé i ostros¢ narzedzi tnacych.
Starannie konserwowane, ostre narzedzia tngce
rzadziej sie blokuja i tatwiej nimi pracowac.

g) Podczas uzytkowania elektronarzedzi,
osprzetu, narzedzi roboczych itp.
przestrzegac niniejszych instrukcji.
Uwzglednia¢ przy tym warunki pracy i rodzaj
zadania, ktdre nalezy wykonac.
Wykorzystywanie elektronarzedzi do celdw innych
niz zgodne z przeznaczeniem moze prowadzic do
niebezpiecznych sytuacji.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytne powinny
by¢ zawsze suche, czyste i niezabrudzone
olejem ani smarem. Sliskie uchwyty i
powierzchnie chwytne nie pozwalajg na



bezpieczng obstuge i kontrole elektronarzedzia w
nieoczekiwanych sytuacjach.

3.5 Serwis

a) Naprawe elektronarzedzia powierza¢
wytacznie wykwalifikowanym specjalistom
stosujacym tylko oryginalne czesci
zamienne. Gwarantuje to zachowanie
bezpieczeristwa elektronarzedzia.

4. Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

4.1 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

zwigzane z ostonami zabezpieczajacymi

a) Nie demontowa¢ oston zabezpieczajgcych.
Ostony zabezpieczajace musza byé sprawne
technicznie i prawidtowo zamontowane.
Obluzowane, uszkodzone lub nie dziatajgce
prawidtowo ostony zabezpieczajgce trzeba
naprawic lub wymienic.

b) Podczas cigcia uzywaé zawsze oston
zabezpieczajgcych pite tarczows i klina
rozszczepiajacego. Podczas cigcia, przy ktéorym
pita tarczowa catkowicie przecina obrabiany
element, ostony zabezpieczajgce i inne
urzgdzenia ochronne zmniejszajg ryzyko
obrazen.

c) Po zakonczeniu prac, ktére wymagajg
zdemontowania ostony zabezpieczajace;j i
usuniecia klina rozszczepiajacego (np.
wregowania), nalezy bezzwtocznie
zamocowac elementy zabezpieczajace.
Ostona zabezpieczajgca i klin rozszczepiajacy
zmniejszajg ryzyko obrazen.

d) Przed wigczeniem elektronarzedzia
upewni¢ sie, ze pita tarczowa nie dotyka
ostony zabezpieczajacej, klina
rozszczepiajgcego lub obrabianego
elementu. Przypadkowy kontakt tych elementéw
z pitg tarczowg moze doprowadzi¢ do
niebezpiecznej sytuacji.

e) Ustawi¢ klin rozszczepiajacy w sposob
opisany w niniejszej instrukcji obstugi.
Nieprawidtowa odlegtos$¢, pozycja i ustawienie
moga sprawi¢, ze klin rozszczepiajacy nie
zapobiegnie skutecznie odrzutowi.

f) Aby klin rozszczepiajacy byt skuteczny,
musi sie znajdowac w szczelinie ciecia.
Podczas ciecia elementéw, ktére sg zbyt krétkie,
aby mozna byto zastosowac klin, nie bedzie on
skuteczny. W takich okolicznosciach klin
rozszczepiajgcy nie moze zapobiec odrzutowi.

g) Uzywagé pity tarczowej dopasowanej do
klina rozszczepiajgcego. Aby klin
rozszczepiajgcy prawidtowo petnit swojg funkcje,
$rednica pity tarczowej musi pasowaé¢ do danego
klina, korpus pity tarczowej musi by¢ ciefszy od
klina, a szerokos¢ zebow wigksza od grubosci
klina rozszczepiajgcego.

4.2 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
podczas cigcia

a) Niebezpieczenstwo! Nie zbliza¢ dtoni

ani palcéw do pity tarczowej lub obszaru
cigcia. Chwila nieuwagi lub obsunigcie moze
spowodowac, ze reka dotknie pity tarczowej, co
grozi powaznymi obrazeniami ciata.

b) Obrabiany element dosuwac do pity
tarczowej wytacznie od strony przeciwnej do
kierunku obrotow pity. Prowadzenie
obrabianego elementu w tym samym kierunku, co
obroty pity tarczowej ponad stotem, moze
spowodowac pochwycenie przez pite tarczowg
obrabianego elementu wraz z reka.

c) Podczas ciecia wzdtuznego do posuwu
obrabianego elementu nigdy nie uzywaé
ogranicznika do ciecia uko$nego, a podczas
cigcia poprzecznego z uzyciem ogranicznika
do ciecia uko$nego nigdy nie stosowaé
dodatkowo ogranicznika wzdtuznego do
ustawiania dtugosci. Réwnoczesne dosuwanie
obrabianego elementu za pomoca ogranicznika
wzdtuznego i ogranicznika do cigcia ukosnego
zwieksza prawdopodobienstwo zakleszczenia
pity tarczowej i odrzutu.

d) Podczas ciecia wzdtuznego nacisk majacy
na celu posuw obrabianego elementu zawsze
wywieraé miedzy listwg dociskowa a pitg
tarczowa. Jezeli odlegtos¢ migdzy listwa
dociskows a pitg tarczowg jest mniejsza niz
150 mm, uzywaé popychacza drazkowego.

Gdy odlegtos¢ jest mniejsza niz 50 mm,
uzywac popychacza blokowego. Tego rodza]u
LSrodki pomocnicze” gwarantujg utrzymanie rgk w
bezpiecznej odlegtosci od pity tarczowe;.

e) Uzywa¢ wytacznie popychacza
dostarczonego w komplecie przez
producenta. Popychacz pozwala zachowac¢
wystarczajgcy dystans migedzy dtonig a pita
tarczowa.

f) Nigdy nie uzywac uszkodzonego lub
nadpitowanego popychacza. Uszkodzony
popychacz moze peknaé i sprawié, ze reka
dostanie sig pod pite tarczowa.

g) Nie pracowac ,,gotymi rekami”. Podczas
dosuwania i prowadzenia obrabianego
elementu zawsze uzywac ogranicznika
wzdtuznego lub ogranicznika do ciecia
ukosnego. ,Gotymi rekami” oznacza dociskanie i
prowadzenie obrabianego elementu rekami
zamiast przy pomocy ogranicznika wzdtuznego
lub ogranicznika do cigcia uko$nego. Ciecie
~gotymi rekami” prowadzi do nieprawidtowego
ustawienia, zakleszczenia i odrzutu.

h) Nigdy nie siggac za lub nad wirujaca pite
tarczowa. Sieganie po obrabiany element moze
doprowadzi¢ do niezamierzonego dotknigcia
obracajacej sie pity tarczowe;.

i) Dtugie i/lub szerokie elementy poddawane
obrébce nalezy podeprze¢ z tytu i/lub z boku
stotu pilarki, aby znajdowaty sie w pozycji
poziomej. Diugie i/lub szerokie elementy
poddawane obrobce moga sie przechylaé na
krawedzi stotu pilarki; prowadzi to do utraty
kontroli, zakleszczenia pity tarczowej i odrzutu.

j) Obrabiany element dosuwaé réwnomiernie.
Nie wyginac i nie obraca¢ obrabianego
elementu. W przypadku zakleszczenia sie
pity tarczowej natychmiast wytaczyé
elektronarzedzie, wyciagna¢ wtyczke
sieciowa i usuna¢ przyczyne zakleszczenia.
Zakleszczenie pity tarczowej w obrabianym
elemencie moze spowodowac¢ odrzut lub
zablokowanie silnika.

k) Nie usuwa¢ obcietego materiatu, dopoki
pita sie obraca. Obcigty materiat moze sie
zablokowac¢ miedzy pitg tarczowg a listwag
dociskowg lub w ostonie zabezpieczajgcej i
podczas préby wyjecia wciggnaé palce pod pite.
Przed usunigciem obcigtego materiatu wytaczy¢
pilarke i zaczekaé, az pita tarczowa sig zatrzyma.

I) Do ciecia wzdtuznego elementéw o
grubosci mniejszej niz 2 mm uzywaé
dodatkowego ogranicznika wzdtuznego.
Cienkie elementy poddawane obrébce mogg sie
zakleszczyé pod ogranicznikiem wzdtuznym i
spowodowac odrzut.

4.3 Odrzut - przyczyny i odpowiednie uwagi
dotyczace bezpieczenstwa
Odrzut to gwattowna reakcja obrabianego
elementu spowodowana zahaczeniem lub
zablokowaniem pity tarczowej, skrzywionym -
wzgledem pity - prowadzeniem cigcia w
obrabianym elemencie albo zakleszczeniem
czesci obrabianego elementu miedzy pita
tarczowg a ogranicznikiem wzdtuznym lub innym
nieruchomym obiektem.

W przypadku odrzutu obrabiany element zostaje
pochwycony przez tylng czgs$¢ pity tarczowej,
poderwany ze stotu pilarki i odrzucony w kierunku
operatora.

Odrzut jest konsekwencja niewtasciwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem uzywania
stotowej pilarki tarczowej. Podjecie
odpowiednich, opisanych ponizej sSrodkéw
ostroznosci pozwala zapobiec temu zjawisku.
a) Nigdy nie stawac¢ bezposrednio w jednej
linii z obracajgcy sieg pitg tarczowa. Zawsze
stac z boku pity tarczowej, po stronie, po
ktérej znajduje sie listwa dociskowa. W
przypadku odrzutu obrabiany element moze
zostaé wyrzucony z duzg predkoscig w kierunku
osoby stojgcej centralnie przed pilarkg w
ptaszczyznie wirujgcej pity tarczowe;.

b) Nigdy nie siega¢ nad lub za pite tarczowa,
zeby pociggnac lub podeprzec¢ obrabiany
element. Moze doj$¢ do niezamierzonego
dotknigcia pity tarczowej lub odrzutu, ktory
spowoduje wciggniecie palcéw pod pite.

c) Nigdy nie przytrzymywac i nie dociska¢
obrabianego elementu do obracajace;j sie pity
tarczowej. Dociskanie obrabianego elementu do
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obracajacej sie pity tarczowej moze spowodowac
zakleszczenie i odrzut.

d) Wyregulowa¢ ustawienie listwy dociskowej
rownolegle do pity tarczowej. Nieprawidtowo
ustawiona listwa dociskowa dociska obrabiany
element do pity tarczowej, powodujgc odrzut.

e) Podczas wykonywania cig¢ przestonigtych
(np. wrggowania) uzywac grzebienia
dociskowego do prowadzenia obrabianego
elementu po stole lub listwie dociskowej.
Uzywanie grzebienia dociskowego pozwala lepiej
kontrolowa¢ obrabiany element w przypadku
odrzutu.

f) Zachowac szczegding ostroznos¢ podczas
wykonywania cigé w niewidocznych strefach
elementéw zmontowanych. Zagtebiajac sie w
elemencie pita tarczowa moze natrafi¢ na obiekty,
ktére powodujg odrzut.

g) Duze ptyty trzeba podpierac, aby
zminimalizowa¢é ryzyko odrzutu w wyniku
zakleszczenia si¢ pity tarczowej. Duze ptyty
moga sie wygina¢ pod wiasnym ciezarem. Plyty
muszg by¢ podparte po obu stronach, zaréwno w
poblizu szczeliny cigcia, jak i na krawedzi.

h) Zachowacé szczegdlna ostroznos¢ podczas
ciecia elementow skreconych, splatanych,
wygietych badz takich, ktére nie maja prostej
krawedzi umozliwiajgcej ich oparcie na
ograniczniku do ciecia ukosnego lub
prowadzenie wzdtuz listwy dociskowej.
Skrecony, splatany lub wygiety element
poddawany obrdbce jest niestabilny i powoduje
nieprawidtowe ustawienie rzazu wzgledem pity
tarczowej, zakleszczenie i odrzut.

i) Nigdy nie przecina¢ wigkszej ilosci
elementéw utozonych na sobie lub kolejno za
soba. Pita tarczowa moze pochwyci¢ jeden lub
kilka elementow i spowodowac odrzut.

j) Przed ponownym uruchomieniem pilarki,
ktorej pita tkwi w obrabianym elemencie,
nalezy wycentrowac pite tarczowag w
szczelinie rzazu w taki sposob, aby zeby pity
nie byty wczepione w obrabiany element.
Ponowne uruchomienie pilarki z zakleszczong
pita tarczowag moze spowodowac uniesienie
obrabianego elementu i odrzut.

k) Pity tarczowe muszg by¢ czyste, ostre i
mieé¢ wystarczajaco rozwarte zeby. Nigdy nie
uzywac skrzywionych pit tarczowych ani pit z
peknigtymi lub wytamanymi zgbami. Ostre pity
tarczowe z prawidtowo rozwartymi zgbami
minimalizujg ryzyko zakleszczenia, zablokowania
i odrzutu.

4.4 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
obstugi stotowych pilarek tarczowych

a) Przed usunigciem wktadki, wymiang pity
tarczowej, regulacja klina rozszczepiajacego,
zabezpieczenia chronigcego przed odrzutem
lub ostony zabezpieczajacej pite tarczowg
oraz kazdorazowo po zakonczeniu operacji
ciecia wylgczyc stotowa pilarke tarczows i
odtaczyc jg od zasilania sieciowego. Srodki
ostroznosci maja na celu zapobieganie
wypadkom.

b) Nigdy nie pozostawia¢ pracujacej stotowej
pilarki tarczowej bez nadzoru. Wytaczy¢é
elektronarzedzie i nie odchodzi¢ przed jego
catkowitym zatrzymaniem. Pracujgca pilarka
pozostawiona bez nadzoru stanowi zZrédto
niekontrolowanego niebezpieczeristwa.

c) Stotowg pilarke tarczowa ustawi¢ na
réwnym podtozu i w dobrze oswietlonym
miejscu, gdzie operator moze przyjac
bezpieczng postawe i zachowaé réwnowage.
Miejsce ustawienia musi zapewnia¢ dostateczng
ilos¢ miejsca do bezproblemowego operowania
duzymi elementami poddawanymi obrébce.
Nieporzadek, niedostateczne oswietlenie obszaru
roboczego i nieréwne, Sliskie podtoze moga by¢
przyczyng wypadkow.

d) Regularnie usuwac wiéry i trociny osiadte
pod stotem pilarki i/lub z uktadu odsysania
pytu. Nagromadzone trociny sg palne i moga
ulec samozaptonowi.

e) Zabezpieczy¢ stotowa pilarke tarczowa.
Nieprawidtowo zabezpieczona stotowa pilarka
tarczowa moze sig przesungc lub przewrocic.

f) Przed wiaczeniem stotowej pilarki
tarczowej usungc¢ z niej narzedzia uzywane
do regulacji, drewniane odpadly itp.
Odchylenie lub ewentualne zakleszczenie moze
by¢ niebezpieczne.
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g) Zawsze uzywac pit tarczowych o
odpowiednim rozmiarze i z wtasciwym
otworem mocujacym (np. gwiazdzistym lub
okragtym). Pity tarczowe, ktore nie pasujg do
czesci montazowych pilarki, powodujg bicie i
utrate kontroli.

h) Nigdy nie uzywac¢ uszkodzonych lub
niewtasciwych materiatéw do mocowania
pity tarczowej, takich jak kotnierze,
podktadki, Sruby czy nakretki. Materiaty do
mocowania pity tarczowej zostaty skonstruowane
specjalnie pod katem tej pilarki, dla zapewnienia
bezpiecznej pracy i optymalnej wydajnosci.

i) Nigdy nie wchodzi¢ na stotowa pilarke
tarczowg i nie uzywac jej jako stopnia do
wchodzenia na wiekszg wysokosc. W
przypadku przewrdcenia elektronarzgdzia lub
przypadkowego dotknigcia pity tarczowej moze
dojs¢ do powaznych obrazen ciata.

j) Upewnic¢ sie, ze pita tarczowa zostata
zamontowana z zachowaniem wtasciwego
kierunku obrotow. W stotowej pilarce
tarczowej nie wolno stosowac tarcz
szlifierskich ani szczotek drucianych.
Nieprawidtowy montaz pity tarczowej lub
uzywanie niezalecanego osprzetu moze byé
przyczyng powaznych obrazen ciata.

4.5 Pozostate uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

— Niniejsza instrukcja skierowana jest do os6b
posiadajgcych podstawowg wiedze techniczng
w zakresie postugiwania sie urzgdzeniami
podobnymi do tutaj opisanego. W razie braku
doswiadczenia z tego rodzaju urzgdzeniami,
trzeba najpierw poprosi¢ 0 pomoc osobe
posiadajaca odpowiednie doswiadczenie.

— Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody powstate na skutek nieprzestrzegania
zapisow niniejszej instrukcji obstugi.

Informacje w niniejszej instrukcji obstugi

0znaczono w nastepujgcy sposoéb:

Niebezpieczenstwo!
Ostrzezenie przed szkodami osobo-
wymi lub srodowiskowymi.

Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem!

Ostrzezenie przed szkodami osobo-
wymi w wyniku kontaktu z elektrycz-
noscia.

Niebezpieczenstwo wciagniecia!
Ostrzezenie przed szkodami osobo-
wymi w wyniku wciggnigcia czesci
ciata badz ubrania.

Wazne!
*f Ostrzezenie przed szkodami mate-
rialnymi.

Informacja:
Informacje uzupetniajgce.

* Przestrzegaé specjalnych uwag dotyczacych
bezpieczenstwa zamieszczonych w
poszczegdlnych rozdziatach.

* Przestrzegac¢ rowniez dyrektyw lub przepiséw
BHP dotyczacych uzywania pilarek tarczowych.

A Zagrozenia ogolne!

* Uwzgledni¢ oddziatywanie srodowiska.

¢ Podczas obrébki dtugich elementéw uzywaé
odpowiednich podpér elementu.

* Urzgdzenie wolno uruchamiac i uzywac
wytgcznie osobom obeznanym z pilarkami
tarczowymi i $wiadomym zagrozen zwigzanych
z ich uzywaniem.

Osobom ponizej 18 roku zycie wolno korzysta¢
z tego urzgdzenia wytgcznie w ramach
ksztatcenia zawodowego i pod nadzorem
nauczyciela.

» Osoby nieuczestniczace w pracy, w
szczegolnosci dzieci, muszg sie znajdowad
poza obszarem niebezpiecznym. Podczas
pracy osobom postronnym nie wolno dotykaé
urzadzenia ani kabla sieciowego.

* Unika¢ nadmiernego rozgrzewania sie zebow
tnacych.

* Podczas cigcia tworzyw sztucznych nie
dopuszczac do topnienia materiatu.

* Cigcie klindw realizowa¢ wytgcznie przy uzyciu
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A Niebezpieczenstwo spowodowane
pradem elektrycznym!

* Nie wystawia¢ urzadzenia na deszcz.
Nie uzywaé urzgdzenia w mokrym lub
wilgotnym otoczeniu.
Podczas korzystania z urzgdzenia unikaé
kontaktu ciata z uziemionymi czesciami (np.
grzejnikami, rurami, piekarnikami, lodéwkami).

* Nie uzywac kabla sieciowego do celéw, do
ktorych nie jest przeznaczony.

A Niebezpieczenstwo obrazen ciata i

zmiazdzenia ruchomymi elementami

maszyny!

¢ Nie uruchamia¢ urzadzenia bez
zamontowanych urzadzen ochronnych.

» Zawsze zachowywac bezpieczny odstep od pity
tarczowej. W razie potrzeby stosowacé
odpowiednie pomocnicze przystawki podajace.
Podczas pracy zachowywa¢ bezpieczng
odlegtos$¢ od napedzanych elementéw
konstrukcyjnych urzadzenia.

Przed usunigciem z obszaru roboczego
niewielkich kawatkéw obrabianego elementu,
odpadéw drewnianych itp. odczekaé do
zatrzymania si¢ pity tarczowe;.

Nie hamowac wytracajacej predkosé pity
tarczowej przez wywieranie nacisku bocznego.
Przed transportem, zmiang ustawien,
przezbrojeniem, konserwacja lub czyszczeniem
upewnic sie, ze urzagdzenie jest odtgczone od
zasilania sieciowego.

Przed wtgczeniem urzadzenia (na przyktad po
wykonaniu prac konserwacyjnych) upewnic sie,
ze nie pozostaty w nim zadne narzedzia
montazowe lub niezamocowane czesci.

A Niebezpieczenstwo skaleczenia nawet

w przypadku, gdy narzedzie thace znajduje

sie w bezruchu!

¢ Podczas wymiany narzedzi tngcych uzywaé
rekawic ochronnych.

* Przechowywac pity tarczowe w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ zranienia.

AZagroZenie spowodowane odrzutem
obrabianego elementu!

* Zawsze pracowac z prawidtowo ustawionym
klinem rozszczepiajgcym.

* Nie przechyla¢ obrabianych elementow.

* Pita tarczowa musi by¢ dobrana odpowiednio
do materiatu obrabianego elementu.

* Waskie lub cienkoscienne elementy przecina¢
wytgcznie pitami tarczowymi o drobnych
zebach.

e Zawsze uzywac ostrych pit tarczowych.

* W razie watpliwosci sprawdzi¢ przecinane
elementy pod katem obecnosci ciat obcych (na
przyktad gwozdzi lub $rub).

* Przecinac wytacznie elementy o wymiarach
umozliwiajgcych bezpieczne trzymanie podczas
obraébki.

Niebezpieczenstwo wciagniecia!

* Uwazag¢, aby podczas pracy czesci ciata bgdz
ubrania nie zostaty pochwycone i wciggniete
przez wirujgce czesci urzadzenia (podczas
pracy nie nosi¢ krawatéw, nie nosié rekawic,
nie nosié ubran z szerokimi rekawami; na
dtugie wtosy bezwzglednie natozy¢ siatke).

Nigdy nie przecina¢ elementéw, na ktérych
znajdujg sie

—liny,

—sznury,

—tasmy,

—kable lub

—druty, lub ktére zawierajg takie materiaty.

A Niebezpieczennistwo spowodowane
niewystarczajgcymi srodkami ochrony
indywidualnej!

* Nosi¢ ochronniki stuchu.

* Nosi¢ okulary ochronne.

* Nosi¢ maske przeciwpytowa.

¢ Nosi¢ odpowiednig odziez robocza.

* Podczas pracy na zewnatrz zaleca sig noszenie
obuwia antyposlizgowego.

AZagroienie pytem drzewnym!

¢ Wdychanie niektérych rodzajéow pytu
drzewnego (np. z drewna debowego, bukowego
i jesionowego) moze miec¢ dziatanie
rakotworcze. Zawsze pracowaé z urzadzeniem
odsysajgcym. Instalacja odsysania pytu musi
spetnia¢ warunki podane w rozdziale 8.1.

Redukcja zapylenia:

* Czastki uwalniane podczas uzywania maszyny
moga zawiera¢ substancje rakotworcze,
wywotywac reakcje alergiczne, schorzenia drog
oddechowych i wady wrodzone lub zaburzaé
zdolno$¢ rozrodczg. Substancje te to m.in.:
otéw (farby zawierajgce otéw), domieszki
stosowane podczas obrébki drewna
(chromiany, srodki ochronne do drewna),
niektére gatunki drewna (jak pyt z obrébki debu
lub buka).

Poziom ryzyka zalezy od tego, przez jak dtugi
czas uzytkownik lub znajdujgce si¢ w poblizu
osoby beda narazone na dziatanie pytu.

Wyeliminowa¢ mozliwos¢ przedostawania sig
czgstek pytu do organizmu.

W celu zredukowania zagrozenia ze strony
wymienionych substancji zapewni¢ dobra
wentylacje w miejscu pracy i nosi¢ odpowiednie
Srodki ochrony, na przyktad maski ochronne
drég oddechowych, ktére sg w stanie
odfiltrowac mikroskopijnie mate czgstki.

Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, pracownikéw, rodzaju i
miejsca zastosowania (np. przepiséw BHP,
utylizacji).

Szkodliwe czastki eliminowac z powietrza w
miejscu emisji i zapobiegac ich odkfadaniu sie¢ w
otoczeniu.

Stosowacé dostarczony z urzagdzeniem uktad
wytapywania pytu oraz uktad odsysania pytu.
Pozwoli to ograniczy¢ ilo$é czastek
przenikajgcych w niekontrolowany sposéb do
otoczenia.

W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

— Nie kierowac¢ uwalnianych czgstek i strumienia
powietrza wylotowego z maszyny w strone
samego siebie, w kierunku innych oséb
znajdujacych sie w poblizu ani na osiadty pyt.

—Uzywacé systemow odpylania i/lub
oczyszczaczy powietrza.

— Zapewnic¢ dobrg wentylacje miejsca pracy
oraz jego czystos¢ dzieki stosowaniu wyciagu
powietrza. Zamiatanie i nadmuch powoduja
wzbijanie pytu.

—Odziez ochronng odkurza¢ lub praé. Nie
przedmuchiwaé, nie trzepag, nie czyscié¢
szczotka.

A Niebezpieczerstwo zwigzane z

modyfikacjami technicznymi oraz
stosowaniem czesci niesprawdzonych i
niedopuszczonych do stosowania przez
producenta
* Montaz urzadzenia wykona¢ doktadnie wedtug
niniejszej instrukcji.
» Stosowac wytgcznie czesci dopuszczone przez
producenta. Dotyczy to w szczegdlnosci:
- pit tarczowych (numery katalogowe patrz
rozdziat 13. Osprzet);
- urzadzen zabezpieczajgcych.
* Nie wprowadza¢ zadnych zmian w czesciach.



A Zagrozenia zwigzane z wadami

urzadzenia!

e Starannie czysci¢ urzadzenie i osprzet.
Przestrzegac przepiséw dotyczacych
konserwacji.

* Przed kazdym uruchomieniem skontrolowaé
urzgdzenie pod katem ewentualnych
uszkodzen: przed dalszym uzywaniem
urzadzenia sprawdzi¢ urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne lub lekko
uszkodzone czesci pod katem ich poprawnego i
zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania.
Sprawdzi¢, czy czesci ruchome dziatajg
prawidfowo i czy sie nie blokuja. Aby zapewni¢
sprawne dziatanie urzadzenia, wszystkie czesci
muszg by¢ prawidtowo zamontowane i spetniaé¢
wszystkie wymagane warunki.

Uszkodzone urzadzenia ochronne lub czesci
muszg zostaé fachowo wymienione lub
naprawione w uznanym warsztacie. Wymianeg
uszkodzonych przetgcznikéw zlecaé serwisowi
klienta. Nie uzywaé urzadzenia, jezeli wigcznik/
wytacznik nie dziata prawidtowo.

A Niebezpieczenstwo spowodowane
hatasem!

¢ Nosi¢ ochronniki stuchu.

* Zwracac uwage, aby klin rozszczepiajacy nie
byt wygiety. Wygiety klin rozszczepiajgcy
dociska obrabiany element do boku pity
tarczowej. Taki docisk powoduje hatas.

A Niebezpieczeristwo zwigzane z

zablokowaniem obrabianych elementéw lub
ich czesci!

Po zablokowaniu elementu:

1. wylaczy¢ urzadzenie,

2. wyciggna¢ wtyczke z gniazda sieciowego,

3. zatozyc¢ rekawice,
4

. usungg¢ przyczyne zablokowania odpowiednim
narzedziem.

4.6 Symbole na urzadzeniu
Dane na tabliczce znamionowej:

a—melabo sz
b—
Cif
< A4
a1
[O]C €SEA0E =
' |
et g I
Producent

Numer seryjny

Nazwa urzadzenia

Parametry silnika (patrz réwniez ,Dane

techniczne”)

e Znak CE - urzadzenie spetnia wymogi
dyrektyw UE stosownie do deklaracji
zgodnosci

f  Rok produkcji

g Symbol odpaddéw — urzgdzenie mozna

utylizowaé za posrednictwem producenta

Wymiary pit tarczowych, ktére mozna

stosowac

o0 T

>

Znaki bezpieczenstwa
Niebezpieczenstwo!
Nieprzestrzeganie nastepujacych
ostrzezen moze doprowadzi¢ do
powaznych obrazen lub szkéd
materialnych.

Przeczytac¢ instrukcje obstugi.

Nie dotykac wirujgcej pity tarczowe;.

QI b

@ Nosi¢ okulary ochronne i

ochronniki stuchu.

@ Nie uzywac urzagdzenia w warunkach
znacznej wilgotnosci.

4.7 Urzadzenia zabezpieczajgce

Klin rozszczepiajacy

Klin rozszczepiajacy (5) zapobiega zaczepieniu
obrabianego elementu przez obracajgce sie zeby
i odrzuceniu w kierunku operatora.

Podczas pracy urzadzenia klin rozszczepiajacy
musi by¢ zawsze zamontowany.

Ostona pity tarczowej

Ostona pity tarczowej (7) chroni przed
niezamierzonym kontaktem z pitg tarczowa oraz
wyrzucanymi z maszyny widrami.

Podczas pracy musi by¢é zawsze zamontowana
ostona pity tarczowe;j.

Popychacz

Popychacz (12) stanowi przedtuzenie dtoni,
pozwala bezpiecznie prowadzié¢ obrabiany
element wzdtuz pity tarczowej i chroni przed
niezamierzonym dotknigciem pity tarczowe;.
Uzywac popychacza zawsze, jezeli odlegtosc
migdzy pitg tarczowg a ogranicznikiem
wzdtuznym jest mniejsza niz 150 mm.

Popychacz prowadzi¢ pod katem 20° ... 30°
wzgledem powierzchni stotu pilarki.

Gdy popychacz nie jest uzywany, nalezy go
przechowywaé w maszynie.

Jezeli popychacz jest uszkodzony, trzeba go
wymienic.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.
1 Ogranicznik poprzeczny
2 Uchwyt zaciskowy do mocowania

ogranicznika poprzecznego

Przedtuzenie stotu

Wktad stotu

Klin rozszczepiajgcy

Dzwignia zaciskowa do mocowania ostony

pity tarczowe;j

Ostona pity tarczowej

Ogranicznik wzdtuzny

Poszerzenie stotu

Nakretka radetkowa do doktadnej regulaciji

ogranicznika wzdtuznego

11 Dzwignia zaciskowa do mocowania
ogranicznika wzdtuznego

12 Popychacz

13 Miejsce do odktadania popychacza

14 Witacznik

15 Wylacznik

16 Pokretto do regulacji kata nachylenia

17 Korbka do regulacji wysokosci cigcia

18 Dzwignia zaciskowa do blokowania kata
nachylenia

19 Ogranicznik nachylenia

20 Stopa regulacyjna (do niwelowania
nierownosci podtoza)

21 Sruba regulacyjna (zaciski ogranicznika
wzdtuznego)

22 Miejsce do odktadania ostony pity tarczowe;j

23 Miejsce do odktadania ogranicznika
poprzecznego

24 Zwijacz przewodu

25 Krociec odsysajacy

26 Miejsce do odktadania ogranicznika
wzdtuznego
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27 Klucz ptaski
28 Uchwyt narzedziowy

6. Ustawienie

A Utrzymywac bezpieczng postawe ciata

i stale zachowywaé¢ rownowage.

1. Z pomoca drugiej osoby wyjaé urzadzenie z
opakowania.

2. Ustawi¢ pilarke na stabilnym stole lub tawie
warsztatowe;.

3. Skompensowac nieréwnos¢ podtozg regulujac
poziom za pomoca nogi nastawnej (20):
odkrecic¢ srube, wyregulowaé noge, ponownie
dokreci¢ srube.

4. Przykreci¢ pilarke do stotu lub tawy
warsztatowe;.

7. Uruchomienie

G] Informacja:

Po pierwszym wtgczeniu moga zostac¢ wyrzucone
wiory gumowe. Wynika to z technologii produkcji i
jest zjawiskiem zupetnie normalnym.

7.1 Montaz

Ustawianie klina rozszczepiajgcego (w razie
potrzeby)

G] Informacja:

W momencie wysyiki urzgdzenia klin
rozszczepiajacy (5) jest juz prawidtowo
ustawiony. Regulacja ustawienia podczas
uruchomienia jest konieczna jedynie wtedy, gdy
klin rozszczepiajacy przestawi sie w trakcie
transportu.

1. Za pomoca korbki podkrecié pite tarczowg do
samej gory.

2. Obrdci¢ srube (29) w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazéwek zegara, podnies¢ i
wyjac¢ wktadke do ptyty stotu (4).

29

3. Zwolni¢ dzwignie blokujaca (35) (obréci¢ w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazowek zegara!).

4. Wyciagnac klin rozszczepiajacy (5) z dolnego
potozenia transportowego do oporu w gére.

’ max. 8 mm
.

5. Sprawdzi¢ ustawienie klina
rozszczepiajgcego:
— Odlegtos¢ miedzy zewnetrzng krawedzig pity
tarczowej a klinem rozszczepiajgcym musi
wynosi¢ 3 do 8 mm.

- Kilin rozszczepiajgcy musi byé zamocowany w
jednej linii z pitg tarczowa.

101
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A Niebezpieczenstwo!

Klin rozszczepiajacy nalezy do elementow
zabezpieczajacych i musi by¢ prawidiowo
zamontowany, aby zapewni¢ bezpiecznag
prace.

6. Dokreci¢ dzwignie blokujaca (35) (obrocic¢
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek
zegara!).

Wyregulowaé ustawienie boczne (tylko w razie

potrzeby):

Klin rozszczepiajacy (5) i pita tarczowa musza

by¢ zamocowane doktadnie w jedne;j linii.

7. Poluzowac trzy $ruby imbusowe (36).

8. Wyregulowac¢ ustawienie klina
rozszczepiajacego (5) w jednej linii z pitg
tarczowa.

5 31

9. Ponownie dokrecic¢ trzy Sruby imbusowe (31).

10.Zamocowac wktadke do ptyty stotu (4) i
zablokowacé $rubg (29).

Montaz ostony pity tarczowej

1. Za pomocg korbki podkreci¢ pite tarczowg do
samej gory.

2. Zamontowac ostone pity tarczowej (7) w
mocowaniu na klinie rozszczepiajgcym (5).

3. Mocno dokrecié¢ ostone pity tarczowej za
pomocg dzwigni zaciskowe;j (6).

Regulacja wysokosci wktadki do ptyty stotu
(w razie potrzeby)

Wktadka do ptyty stotu (4) jest ustawiona
prawidtowo, jezeli jej powierzchnia znajduje sig 0
mm do 0,7 mm ponizej powierzchni stotu.

W celu wyregulowania wysokosci obracac 4
$rubami znajdujgcymi sie w naroznikach wktadki
(4).

7.2 Przytaczenie do sieci

A Niebezpieczenstwo! Napigcie

elektryczne

* Urzadzenie wolno uzytkowa¢ wytgcznie w
suchym otoczeniu.

* Urzadzenie wolno podtaczac tylko do
takiego zrodta pradu, ktére spetnia
nastepujgce wymagania (patrz rowniez
,Dane techniczne”):

- gniazda wtykowe zainstalowane zgod-
nie z przepisami, uziemione i spraw-
dzone;

- napiecie i czestotliwos$é sieci musza
sie zgadza¢ z danymi umieszczonymi
na tabliczce znamionowej urzadzenia;

— zabezpieczenie réznicowo-pragdowe
(RCD) dla pradu réznicowego 30 mA;

m Informacja:

W razie wqtpllwoscl czy przytacze domowe

spetnia te wymogi, zwrdci¢ sie do zaktadu

energetycznego lub do elektroinstalatora.

* Kabel sieciowy utozy¢ w taki sposob, aby
nie przeszkadzat w pracy i nie mégt zostac
uszkodzony.

¢ Chroni¢ kabel sieciowy przed wysoka
temperaturg, agresywnymi cieczami i
ostrymi krawedziami.

* Stosowa¢ wytacznie przedtuzacze w

ptaszczu gumowym o odpowiednio duzym
przekroju.

* Podczas prac wykonywanych na wolnym
powietrzu uzywac¢ wytacznie odpowiednio
oznaczonych przedtuzaczy dopuszczonych
do stosowania na zewnatrz.

 Nie wycigga¢ wtyczki z gniazda, ciaggnac za
kabel sieciowy.

* Unika¢ przypadkowego uruchomienia -
upewni¢ sie, ze podczas podtgczania
wtyczki do gniazda sieciowego wigcznik/
wytacznik urzadzenia jest wytaczony.

8. Obstuga

A Ryzyko wypadku!

Pilarka moze by¢ obstugiwana wytgcznie
przez jedng osobe. Inne osoby moga
podchodzic tylko w celu dostarczenia lub
odebrania obrabianych elementéw i nie
wolno im sig zbliza¢ do pilarki.

Przed rozpoczeciem pracy sprawdzi¢ stan:
- kabla sieciowego z wtyczka

- wiacznika/wytacznika

- klina rozszczepiajacego

- ostony pity tarczowej

- przyrzaddéw do przesuwania obrabianych
elementow (popychaczy i uchwytu).

Stosowac srodki ochrony indywidualnej:
- maske przeciwpytowa

- ochronniki stuchu

- okulary ochronne

Podczas pracy pilarka przyja¢ odpowiednig
postawe ciata:

- 2z przodu na pozycji operatora
- przodem do pilarki

- zlewej strony ptaszczyzny wirowania pity
tarczowej

- w przypadku obstugi dwuosobowej druga
osoba musi zachowac wystarczajgcg od-
legtos¢ od pilarki.

W zaleznosci od potrzeb uzywac:

- odpowiednich podpoér do obrabianych
elementow, jezeli po przecigciu obrabia-
ny element moze spas¢ ze stotu

- urzadzenia do odsysania wioréw
Unikac¢ typowych btedéw podczas obstugi:

- Nie hamowag¢ pity tarczowej przez wywie-
ranie nacisku bocznego. Istnieje mozli-
wos¢ odrzutu materiatu.

- Podczas obrébki mocno przyciska¢ ele-
ment do stotu i nie ustawia¢ go ukosnie.
Istnieje mozliwo$¢ odrzutu materiatu.

- Nigdy nie przecinac¢ kilku elementéw jed-
noczesnie — rowniez wigzek, ktére sktada-
ja sie z wielu pojedynczych sztuk. Niebez-
pieczeinstwo wypadku w razie
niekontrolowanego pochwycenia przez
pite tarczowa pojedynczych elementow.

Nlebezpleczenstwo wciggniecia!

Nigdy nie przecina¢ element6w, na ktérych
znajdujg sie liny, sznury, tasmy, kable lub

druty oraz przedmiotow, ktére takie materiaty
zawieraja.

8.1 Odcigg wiéréw / odkurzacz uniwersalny

A Niebezpieczenstwo!

Wdychanie niektérych rodzajéw pytu
drzewnego (np. z drewna bukowego,
debowego i jesionowego) moze mie¢
dziatanie rakotwoércze.

Praca w zamknigtych pomieszczeniach jest
dozwolona wytacznie z wykorzystaniem od-
powiedniego odciagu wiorow.

Uzupetniajgco stosowaé maske przeciwpyto-
wag, poniewaz odessanie catosci pytu i wio-
row jest niemozliwe.

Praca bez odpowiedniego odciggu wioréow
jest dozwolona wytgcznie poza pomieszcze-
niami.

Instalacja do odsysania widréw musi spetniac¢
nastepujace kryteria:

* Przytacze odpowiednie do $rednicy krééca
odsysajacego (pojemnik na wiéry 35/44 mm);

* Przeptyw powietrza > 460 md/h;

¢ Podcisnienie na kré¢cu odsysajacym pilarki
> 530 Pa;

* Predko$¢ powietrza na kré¢cu odsysajacym
pilarki > 20 m/s.

Krééce odsysajace (25) znajduja sig przy
pojemniku ostonowym pity tarczowe;.

Przestrzegac instrukcji obstugi odciggu wiérow!

8.2 Ustawianie wysokosci cigcia

A Niebezpieczenstwo!

Czesci ciata lub przedmioty znajdujgce sie w
obrebie regulacji moga zosta¢ pochwycone
przez wirujaca pite tarczowg! Wysokos¢
ciecia wolno zmienia¢ tylko przy zatrzymanej
pile tarczowej!

Wysokos¢ ciecia pity tarczowej dostosowac do
wysokosci obrabianego elementu. Dolna cze$¢
przedniej krawedzi ostony pity tarczowej musi
opierac¢ sie na obrabianym elemencie.

0 mm

i

* Ustawi¢ wysokos¢ cigcia obracajgc korbka (17).

3
7
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m Informacja:

Aby skompensowac ewentualny luz w
ustawieniu wysokosci cigcia, zawsze
podnosi¢ pite tarczowa od dotu do
wymaganej pozycji.

8.3 Ustawianie pochylenia pity tarczowej

A Niebezpieczenstwo!

Czesci ciata, przedmioty lub czesci
urzadzenia znajdujace sie w obrebie regulacji



mog3g zosta¢ pochwycone przez wirujacg pite
tarczowg! Pochylenie pity tarczowej wolno
zmieniac tylko przy zatrzymanej pile
tarczowej!

Pochylenie pity tarczowej mozna ustawi¢ w
zakresie od -1,5° do 46,5°.

1. Poluzowac¢ dzwignie zaciskowa (18).

2. Ustawi¢ wymagane pochylenie pity tarczowej
obracajgc pokrettem (16).

3. Zablokowac¢ ustawiony kat pochylenia przez
docisnigcie dzwigni zaciskowej (18) (obrdcic¢
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara).

Ustawienie do podcig¢ tylnych

Regulacja pochylenia posiada ograniczenie przy

wartosci 0° i 45°. W celu umozliwienia

specjalnych cie¢ pod katem (podcigcie tylne)
mozna zwigkszy¢ kat pochylenia w obydwu
kierunkach o 1,5°.

* Wyija¢ ogranicznik nachylenia (19) i zamocowa¢
do prawej podktadki mimosrodowej =
mozliwos¢ regulacji kata pochylenia pity
tarczowej miedzy —1,5° i 45°.

* Wyjg¢ ogranicznik nachylenia (19) i zamocowac
do lewej podktadki mimosrodowej = mozliwosé
regulacji kata pochylenia pity tarczowej miedzy
0°146,5°.

Przycisk Wt./Wyt.

* Wigczanie = wcisng¢ przetacznik gérny (14) i
przytrzymaé przez 1 -2s.

» Wytgczanie = nacisng¢ przetacznik dolny (15).

8.4 Ustawianie ogranicznika wzdtuznego

Montaz do profilu prowadnicy z przodu pilarki.

—Umiesci¢ ogranicznik wzdtuzny (8) z prawej
strony pity tarczowe.

Znacznik lupy pokazuje na skali ustawiong
odlegtosc¢ ogranicznika wzdtuznego od pity
tarczowe).

—Zwolni¢ dzwignie zaciskowa (11) ogranicznika
wzdtuznego i przesuwac ogranicznik, az w
znaczniku lupy pojawi si¢ wymagana odlegto$¢
od pity tarczowej.

—Regulacja doktadna: obracajgc nakretke
radetkowg (10) (po prawej stronie na przednim
elemencie zaciskowym) mozna precyzyjnie
ustawi¢ szeroko$c¢ cigcia.

W celu zablokowania wcisna¢ dzwignie
zaciskowa (11) do dotu.

—Podczas cigcia z uzyciem ogranicznika
wzdtuznego profil ogranicznika (32) musi byé
ustawiony réwnolegle do pity tarczowej i
zablokowany dzwignig zaciskowg (11). W tym
celu nalezy wcisng¢ dzwignie zaciskowg (11) w
dot.

— Nakretki radetkowe (33) do mocowania profilu
ogranicznika. Po odkreceniu obydwu nakretek
radetkowych (33) mozna zdjg¢ i odwrdécic profil
ogranicznika.

Niska krawedz dociskowa:
—do ciecia elementow ptaskich;
—przy pochyleniu pity tarczowe;.
Wysoka krawedz dociskowa:
—do ciecia elementéw wysokich.

8.5 Ustawianie wskaznika na ograniczniku
wzdituznym

1. Wyrdéwnac ogranicznik wzdtuzny wzgledem
pity tarczowej.

2. Odkreci¢ srube przy wskazniku ogranicznika
wzdtuznego.

3. Zsynchronizowaé wskaznik na ograniczniku
wzdtuznym i ,,0” na skali tasmowe;j.

4. Ponownie dokreci¢ Srube przy wskazniku
ogranicznika wzdtuznego.

m Informacja:

Aby zapobiec zakleszczeniu obrabianego
elementu podczas cigcia z uzyciem ogranicznika
wzdtuznego:

przesuna¢ ogranicznik wzdtuzny maksymalnie w
prawo, a nastepnie ustawi¢ na wymagang
szerokos¢ ciecia.

m Informacja:

Wyregulowa¢ ogranicznik wzdtuzny (w razie
potrzeby): aby obrabiany element nie zakleszczyt
sig migdzy ogranicznikiem wzdtuznym a pitg
tarczowa, ogranicznik wzdtuzny musi by¢
ustawiony réwnolegle do pity tarczowej lub
rozwierac si¢ maks. 0,3 mm do tytu. W celu
wyregulowania odkreci¢ 2 Sruby u goéry
ogranicznika wzdtuznego, a nastepnie ponownie
dokrecié.

m Informacja:

Wyregulowa¢ site zacisku ogranicznika
wzdtuznego (w razie potrzeby): jezeli zacisk tylny
ma dociskaé wczesniej lub pozniej niz zacisk
przedni, mozna to ustawi¢ obracajgc nakretka
(21). Odkrecic¢ nakretke (21), aby zacisk tylny
dociskat pozniej. Dokrecic nakretke (21), aby
zacisk tylny dociskat wczesniej.

POLSKI

8.6 Ustawianie ogranicznika poprzecznego

Ogranicznik poprzeczny (1) wsuwa sig z przodu
do wpustu w stole pilarki.

Aby wykonac cigcie pod katem, ogranicznik
poprzeczny mozna przestawic¢ o 60° w obie
strony.

Do cie¢ pod katem 45° i 90° przewidziane sg
odpowiednie ograniczniki.

Aby ustawi¢ dany kat, trzeba zwolni¢ uchwyt
zaciskowy (2) obracajgc go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

A Niebezpieczenstwo urazu!

Podczas cigcia przy uzyciu ogranicznika
poprzecznego uchwyt zaciskowy musi by¢
dokrecony.

Po odkreceniu nakretek radetkowych (34) mozna
przesung¢ lub zdja¢ profil nasady.

G] Informacja:

Zalezna od potrzeb regulacja luzu ogranicznika
poprzecznego (1): odkreci¢ Sruby (35) slizgow z
tworzywa sztucznego na szynie prowadzacej
ogranicznika poprzecznego, przesunac slizg z
tworzywa sztucznego, ponownie dociggnaé
Sruby.

8.7 Ustawianie poszerzenia stotu

Poszerzenie stotu (9) zwieksza powierzchnie
odktadczg, dzieki czemu mozna bezpiecznie
obrabiac¢ réwniez wigksze elementy.

_ '4/

1. Aby wysunaé poszerzenie stotu, (9) odkrecié¢
dwie Sruby radetkowe (37).

2. Wyciagna¢ poszerzenie stotu (9) i ustawi¢ na
wymagang odlegtos¢.

3. Ponownie dokrecic obie sruby radetkowe (37).

A Niebezpieczernstwo obrazen!

Podczas cigcia Sruby radetkowe (37) musza
zawsze by¢ dociagniete.

Odczyt skali tasmowej podczas cigcia z
uzyciem ogranicznika wzdtuznego

Na ktérej skali nalezy odczytac¢ szerokosc¢ ciecia,
zalezy sposobu zamontowania profilu
ogranicznika wzdtuznego:

—Wysoka krawedz dociskowa =
skala z czarnym nadrukiem na biatym tle.

— Niska krawedz dociskowa =
skala z biatym nadrukiem na czarnym tle.

W przypadku matej szerokosci cigcia nie rozsuwa
sie poszerzenia stotu. Szerokos$c ciecia odczytuje
sie na skali po prawej stronie przy wskazniku
ogranicznika wzdtuznego:

—Wysoka krawedz dociskowa: mozliwa
szerokos¢ ciecia od 0 do 35 cm.

—Niska krawedz dociskowa: mozliwa szerokos¢
ciecia od 0 do 29,5 cm.
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W przypadku ciecia wiekszych elementéw trzeba
rozsung¢ poszerzenie stotu (9).

1. Przesunaé ogranicznik wzdtuzny do pozyciji
koncowej skali.

2. Wyciagnaé poszerzenie stotu i ustawié¢
ogranicznik wzdtuzny na wymagang
odlegtos¢. Szerokosc ciecia odczytuje sie na
skali po lewej stronie przy wskazniku skali
tasmowej.

8.8 Ustawianie przedtuzenia stotu

Przedtuzenie stotu (3) zwigksza powierzchnig

podparcia, dzieki czemu mozna bezpiecznie

obrabia¢ réwniez dtuzsze elementy.

1. W celu wysunigcia przedtuzenia stotu trzeba
odkreci¢ dwie sruby radetkowe (36).

2. Wyciagna¢ przedtuzenie stotu i ustawic¢ na
wymagang odlegtosc.
3. Ponownie dokreci¢ obydwie Sruby radetkowe.

8.9 Ciecie

A Niebezpieczenstwo!

Uzywac popychacza zawsze, jezeli odlegtosé
miedzy pita tarczowa a ogranicznikiem
wzdtuznym jest mniejsza niz 150 mm.

Ciecie proste

1. Ustawic i zablokowac kat nachylenia.

2. Ustawi¢ wysokosé¢ cigcia. Ostona pity
tarczowej z przodu musi w catosci opierac sie
na obrabianym elemencie.

3. Przy pochylonej pile tarczowej zamontowacé
ogranicznik wzdtuzny z lewej strony pity
tarczowej i wyregulowaé ustawienie.

4. Uruchomic¢ pilarke.

5. Posuwajgc obrabiany element réwnomiernie
do tytu przecig¢ go jednym ciggiem.

6. Wytaczy¢ urzadzenie, jezeli praca nie bedzie
kontynuowana.

Ciecie pod katem

1. Ogranicznik poprzeczny (1) wsuwa sig z
przodu do wpustu w stole pilarki.

2. Po odkreceniu uchwytu zaciskowego (2) przy
ograniczniku poprzecznym ustawi¢ wymagany
kat i ponownie dokreci¢ uchwyt zaciskowy.

3. Ustawi¢ odlegtosé boczng miedzy profilem
nasady a pitg tarczowa:

*Odkreci¢ nakretke radetkowa (34) i
przesung¢ profil nasady.
*Dokreci¢ nakretke radetkowg (34).

4. Dosung¢ obrabiany element do ogranicznika
poprzecznego.

5. Posuwajac ogranicznik poprzeczny do przodu
przecig¢ obrabiany element.

6. Wylaczyc¢ urzadzenie, jezeli praca nie bedzie
kontynuowana.

9. Transport

A Niebezpieczenstwo!

Kazdorazowo przed transportem urzadzenia:

¢ Wytaczy¢ urzadzenie.

* Odczeka¢ do catkowitego zatrzymania sig
pity tarczowe;j.

* Wyciagnac¢ wtyczke.

* Zdemontowaé elementy montowane dodatkowo
(ostone pity tarczowej, odsysanie widréw).
Odtozy¢ na bok ostong pity tarczowe;.

* Ustawi¢ klin rozszczepiajacy w pozyc;ji
transportowej. Postepowacé w sposob opisany w
rozdziale 7.1, ale przesung¢ klin
rozszczepiajacy (5) do oporu w dét (pozycja
transportowa).

* Krecac korbka opusci¢ catkowicie pite
tarczowa.

» Ustawi¢ kat pochylenia pity tarczowej na 0° i
zablokowaé dzwignig zaciskowa.

* Nawing¢ kabel sieciowy na zwijacz przewodu.

A Niebezpieczenstwo zgniecenia

Catkowicie wsunaé poszerzenie stotu i
zablokowac srubami radetkowymi.

Do przenoszenia urzadzenia uzywac uchwytéw
bocznych (38) przy stole.

*‘ Wazne!

Nie przenosi¢ urzadzenia trzymajac za
elementy zabezpieczajace, rozsunigte / nie
zablokowane poszerzenia stotu lub za
elementy obstugowe!

A

Wazne!
Przenosi¢ urzadzenie z pomoca drugiej
osoby (duzy ciezar)!

10. Konserwacija i czyszczenie

A Niebezpieczenstwo!

Przed rozpoczeciem wszelkich prac
zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem:

1.Wytaczyé urzadzenie.

2.Zaczekac, az pita sie zatrzyma.

3.Wyciagna¢ wtyczke.

— Po zakonczeniu prac zwigzanych z konserwacjg
i czyszczeniem ponownie uruchomié wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce i skontrolowac ich
sprawnose.

—Uszkodzone czg$ci, szczegdlnie urzgdzenia
zabezpieczajgce, nalezy wymienia¢ tylko na
czesci oryginalne, poniewaz czesci nie
skontrolowane i nie zatwierdzone przez
producenta moga doprowadzi¢ do powstania
nieprzewidzianych szkdd.

— Prace konserwacyjne lub naprawcze, inne niz
opisane w tym rozdziale, wolno wykonywaé
wytgcznie specjalistom.

A Niebezpieczenstwo!

W przypadku uszkodzenia wktadki do ptyty
stotu miedzy wktadke a pite tarczowa moga
sig dostac¢ drobne elementy i zablokowa¢ pite
tarczowa. Uszkodzong wkiadke do ptyty stotu
bezzwtocznie wymieniac!

10.1 Wymiana pity tarczowej

A Niebezpieczenstwo!

Krétko po zakonczeniu ciecia pita tarczowa
moze by¢ bardzo gorgca - ryzyko oparzenia!
Odczekaé do ostygniecia rozgrzanej pity
tarczowej. Nie czyscic pity tarczowej
cieczami palnymi.

Niebezpieczenstwo skaleczenia istnieje
réwniez po zatrzymaniu pity tarczowej.
Podczas wymiany pity tarczowej nosi¢
rekawice ochronne.

Podczas montazu koniecznie uwzglednié
kierunek obrotow pity tarczowej!

1. Za pomoca korbki podkreci¢ pite tarczowg do
samej gory.
2. Zdja¢ ostone pity tarczowej (7).

3. Obrdci¢ srube (29) w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazéwek zegara, podnies¢ i
wyjac¢ wktadke do ptyty stotu (4).
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4. Obrdci¢ nakretke mocujaca (40) pity tarczowej
kluczem ptaskim (27) i jednoczesnie
pociagnaé do géry dzwignie blokady pity
tarczowej (39), az do zablokowania dzwigni w
zazebieniu.

do—— A &
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5. Przytrzymac dzwignie (39) i odkreci¢ nakretke
mocujaca (40) zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara.

6. Z watu pity tarczowej zdjg¢ nakretke mocujgca
(40), zewnetrzny kotnierz pity tarczowej (41) i
sama pite tarczowa.



7. Oczysci¢ powierzchnie mocowania kotnierzy
pity tarczowej (41) i (42) oraz samej pity
tarczowej.

A Niebezpieczenstwo!

Nie stosowac detergentow (np. do usuwania

resztek zywicy) mogacych wchodzi¢ w

reakcje z elementami wykonanymi ze stopéw

metali lekkich; moga one negatywnie

wptywaé na trwatosc pity.

8. Nasunaé wewnetrzny kotnierz pity tarczowej
(42) na wat silnika.

9. Zatozy¢ nowg pite tarczowg (uwaga na
kierunek obrotow!).

A Niebezpieczenstwo!

Uzywac wytacznie pit tarczowych, ktére
spetniaja kryteria danych technicznych i
normy EN 847-1. Nieodpowiednie lub
uszkodzone pity tarczowe moga
spowodowac gwattowne odrzucenie
elementow wywotane sitg odsrodkowa.
Nie wolno stosowac:

— pit tarczowych, ktérych dopuszczalna
predkos¢ obrotowa jest mniejsza od no-
minalnej predkosci obrotowej watu pity
tarczowej na biegu jatowym (patrz ,,Dane
techniczne”);

- pit tarczowych wykonanych z wysokosto-
powej stali szybkotngcej (HS lub HSS);

- pit tarczowych, ktorych szerokos¢ cigcia
jest mniejsza lub w ktérych grubos¢ kor-
pusu tarczy jest wigksza od grubosci kli-
na rozszczepiajacego.

- pit tarczowych z wyraznymi uszkodzenia-
mi;
- tarcz tnacych.

A Niebezpieczenstwo!

- Do montowania pity tarczowej uzywaé
wytacznie oryginalnych czesci.

- Nie uzywac¢ luznych pierscieni redukcyj-
nych, w przeciwnym razie pita tarczowa
moze sig obluzowaé.

- Pity tarczowe montowac¢ w sposoéb za-
pewniajgcy wywazenie i prace bez bicia
oraz brak mozliwosci obluzowania.
10.Natozy¢ zewnetrzny kotnierz pity tarczowej
(41)

11.Zakreci¢ nakretke mocujaca (40) (gwint
lewoskretny!). Obrocic¢ nakretke mocujaca
(40) kluczem ptaskim (27) i jednoczesnie
pociggnaé¢ do goéry dzwignie blokady pity
tarczowej (39), az do zablokowania dzwigni w
zazebieniu.

12.Przytrzymac dzwignig (39) i sita reki dokreci¢

nakretke mocujgca w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazéwek zegara.

A Niebezpieczenstwo!

- Nie przedtuzaé narzedzia do przykrecania
pity tarczowe;.
- Nie dokrecac¢ sruby mocujacej poprzez
uderzanie w narzedzie.
13.Ustawi¢ klin rozszczepiajgcy odpowiednio do
rozmiaréw pity tarczowej.
(Klin rozszczepiajacy - patrz 7.1)
14.Zamocowacé wktadke do ptyty stotu (4) i
zablokowac srubg (29).

15.Zamocowac ostong pity tarczowej (7).

10.2 Ustawianie ograniczenia nachylenia

1. Ustawi¢ ogranicznik nachylenia (19) na zakres
katowy 0°/ 45°.
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2. Zablokowa¢ ustawiony kat nachylenia przez
docisnigcie dzwigni zaciskowej (18).
3. Sprawdzi¢ kat nachylenia:
—0° = kat prosty wzgledem stotu pilarki

—45° za pomoca odrebnego narzedzia do
pomiaru kata.

Jezeli nie uda sig uzyskac doktadnych wartosci

katowych:

4. Odkreci¢ wkret z rowkiem krzyzowym (43)
danej podktadki mimosrodowej i obracaé
podktadke mimosrodowa, az kat nachylenia
wzgledem stotu pilarki w pozycjach
koncowych wyniesie doktadnie 0°
(= kat prosty) lub 45°.

5. Ponownie dokreci¢ wkret z rowkiem
krzyzowym danej podktadki mimosrodowe;.

6. Po zmianie ustawienia ograniczenia

nachylenia wyregulowaé ewentualnie skale
katowa z przodu urzadzenia.

Ei] Informacja:

Aby ustawi¢ ograniczenie nachylenia od -1,5° do
46,5°, nalezy wyciagna¢ dzwignie ograniczenia
nachylenia.

J
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10.3 Przechowywanie urzadzenia

A Niebezpieczenstwo!

Urzadzenie przechowywaé poza zasiggiem
dzieci. Przechowywac¢ urzadzenie w taki
sposéb, aby wyeliminowac mozliwosé
uruchomienia przez osoby nieupowaznione
lub skaleczenia sig¢ stojacym urzadzeniem.

*“ Wazne!

Niezabezpieczonego urzadzenia nie
przechowywaé na zewnatrz lub w wilgotnym
otoczeniu.

10.4 Konserwacja
Czyszczenie pilarki

* Usung¢ wiodry i kurz za pomoca odkurzacza lub
szczotki:

—elementy prowadzace regulacji pity tarczowej;
—szczeliny wentylacyjne silnika;
— pojemnik ostonowy pity.
- Regulacja wysokosci
- Prowadnica obrotowa
Kazdorazowo przed wigczeniem
Sprawdzi¢ wzrokowo, czy

—odlegtos¢ pita tarczowa - klin rozszczepiajgcy
wynosi 3 do 8 mm.
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—klin rozszczepiajacy jest zamocowany w jednej
linii z pitg tarczows.

Sprawdzi¢ wzrokowo, czy kabel sieciowy i

wtyczka nie sg uszkodzone; w razie potrzeby

zleci¢ wymiane elektrykowi.

Kazdorazowo przy wytgczaniu

Sprawdzi¢, czy pita tarczowa zatrzymuije sie w
ciagu 10 sekund. W przypadku dtuzszego
opoznienia zlecic elektrykowi wymianeg silnika.
1x w miesigcu (przy uzytkowaniu
codziennym)

Usuna¢ wiory za pomoca odkurzacza lub

pedzelka; naoliwi¢ lekko elementy prowadnic:

—trzpien gwintowany i prowadnice pretowe do
regulacji wysokosci;

—segmenty obrotowe.

Co 150 godzin roboczych

Sprawdzac¢ wszystkie potgczenia srubowe, w
razie potrzeby dokrecic.

11. Przydatne wskazdwki

* Przed rozpoczeciem wtasciwego ciecia
przeprowadzi¢ probe na odpowiednich
kawatkach odpadéw.

* Obrabiany element zawsze uktada¢ na stole
pilarki w taki sposéb, aby nie mogt sie przewrécicé
ani kiwac (np. wyoblong deske utozy¢ wyobleniem
do gory).

* Podczas cigcia odcinkow o takiej samej
dtugosci uzywac ogranicznika do ciecia na
dtugosé.

» Utrzymywac w czystosci powierzchnie stotow
podporowych.

12. Problemy i usterki

A Niebezpieczenstwo!

Kazdorazowo przed przystgpieniem do
usuwania usterki:

1.Wytaczy¢ urzadzenie.
2.Wyciggna¢ wtyczke.

3.0dczekaé do zatrzymania sig pity
tarczowej.

Kazdorazowo po usunigciu usterki ponownie
uruchomic i sprawdzi¢ wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace.

Silnik nie pracuje

Zadziatato zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem. Po wtozeniu wtyczki przewodu
zasilajgcego do gniazda przy wtgczonej maszynie
lub po przywréceniu zasilania po wczesniejszym
zaniku napiecia maszyna nie uruchamia sieg.

* Wytgczyc¢ i ponownie wtgczyé maszyne.

Brak napiecia zasilania:

* Sprawdzi¢ kabel, wtyczke, gniazdo i
bezpiecznik.

Przegrzanie silnika, np. wskutek stepionej pity
tarczowej lub nagromadzenia trocin w obudowie:

* Usung¢ przyczyne przegrzania, odczekacé kilka
minut do ostygniecia. Nastepnie ponownie
wiaczy¢ urzadzenie.

Silnik nie osigga predkosci obrotowej

Zabezpieczenie przecigzeniowe: predkosé

obrotowa pod obcigzeniem BARDZO sie

zmniejsza:

* Temperatura silnika jest zbyt wysoka!
Pozostawi¢ urzgdzenie na biegu jatowym do
momentu, az ostygnie.

Zabezpieczenie przecigzeniowe: predkosé

obrotowa pod obcigzeniem NIEZNACZNIE sie

zmniejsza:

¢ Przeciagzenie maszyny. Kontynuowac prace ze
zmniejszonym obcigzeniem.

Silnik nie osiaga podanej maksymalnej predkosci

obrotowej - zbyt niskie napigcie zasilania silnika:

» Zastosowac krotszy przewod zasilajgcy lub
przewdd zasilajacy o wiekszym przekroju
(=1,5mm?).

e Zlecic¢ elektrykowi sprawdzenie zasilania.
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Maleje wydajnosc¢ pilarki

Stepiona pita tarczowa (ewentualnie zgorzeliny z

boku pity tarczowej):

* Wymieni¢ pite tarczowg (patrz rozdziat 10.
Konserwacja).

Zatkany wyrzut wiéréw

Urzgdzenie odsysajgce nie jest podtgczone lub

zbyt mata moc odsysania:

¢ Podtgczy¢ urzadzenie odsysajace lub
zwiekszy¢ moc odsysania (predkos¢ przeptywu
powietrza na kré¢cu wyrzutu widréw > 20 m/s).

13. Osprzet

Uzywac wytgcznie oryginalnego osprzetu Metabo.

Stosowaé wytacznie osprzet, ktory spetnia
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

Pita tarczowa Power Cut

Nr kat.: 6.28025

-Do cie¢ zgrubnych i $redniodoktadnych przy
szybkim posuwie roboczym i nieduzej mocy pilarki
tarczowej

-Dobre rezultaty cigcia wzdtuznego w litym
drewnie

Pita tarczowa Precision Cut
Nr kat.: 6.28059

-Bardzo szeroki zakres zastosowania w obrébce
drewna

-Bardzo dobre rezultaty cigcia wzdtuznego i
poprzecznego w miekkim i twardym drewnie

-Dobrze nadaje sig do ciecia drewna litego i
rownolegtowarstwowego, ptyt widrowych
surowych, powlekanych lub fornirowanych, ptyt
MDF, materiatéw kompozytowych

Pita tarczowa Multi Cut
Nr kat.: 6.28093

-Uniwersalne zastosowanie w przypadku
wymagajacych materiatow

-Najwyzsza jakos$¢ ciecia, np. laminatéw,
cienkosciennych profili syntetycznych, profili
aluminiowych, miedzianych i mosieznych
-Nadaje sig idealnie do wielu zastosowan przy
wykanczaniu wnetrz

-Perfekcyjne rezultaty ciecia, réwniez w przypadku
cie¢ poprzecznych w litym drewnie, surowych,
powlekanych lub fornirowanych ptytach
wiérowych, ptytach MDF

Popychacz (cze$¢ zamienna)
Nr kat.: 343433180

Peten program osprzetu mozna znalez¢ na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

14. Naprawy

A Niebezpieczenstwo!

Ze wzgledow bezpieczenstwa wszelkie
naprawy elektronarzedzi wolno wykonywacé
wytacznie elektrykom przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych!
Uszkodzony przewdd zasilajgcy wolno wymienic
wytacznie na specjalny, oryginalny przewod
zasilajgcy Metabo, dostepny w serwisie Metabo.
W sprawie napraw urzadzen Metabo zwracaé sie
do przedstawiciela Metabo. Adresy sg dostepne
na stronie www.metabo.com.

Wykazy czesci zamiennych mozna pobra¢ pod
adresem www.metabo.com.

15. Ochrona srodowiska

Przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych
utylizaciji i recyklingu zuzytych maszyn, opakowan
i osprzetu.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wyrzucac
E elektronarzedzi wraz z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywg
europejska 2012/19/UE o zuzytych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych oraz jej
implementacjg w prawodawstwie krajowym
zuzyte elektronarzedzia trzeba segregowac i

poddawac odzyskowi surowcow wtérnych
zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

16. Dane techniczne

Wyijasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postepem
technicznym zastrzezone.
U napiecie zasilania (~ prad przemienny)
P4 moc znamionowa
prad znamionowy
min. zabezpieczenie
stopien ochrony
predkosc¢ obrotowa na biegu jatowym
maks. predkosc ciecia
grubos¢ klina rozszczepiajgcego
Srednica pity tarczowej (zewn.)
otwor pity tarczowej (wewn.)
szerokos¢ ciecia
maksymalna grubo$c¢ korpusu pity
tarczowej
wysokosc¢ ciecia przy pionowo
ustawionej pile tarczowej
wysokos¢ ciecia przy pochyleniu pity
tarczowej 45°
zakres pochylania pity tarczowej
Lp maks. szerokos$¢ cigcia przy uzyciu
ogranicznika wzdtuznego
maks. szerokosc cigcia poprzecznego
przy uzyciu ogranicznika katowego
wymiary bez podstawy (dt. x szer. x
wys.)
dtugos¢ stotu pilarki
szeroko$¢ stotu pilarki
ciezar maszyny
Wartosci pomiardw ustalone w oparciu 0 norme
EN 62841.
~ prad przemienny
Zamieszczone dane techniczne podlegaja
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).

Wartosci emisji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych
elektronarzedzi. W zaleznosci od warunkow
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze byc¢
wigksze lub mniejsze. Podczas dokonywania
oceny uwzgledni¢ przerwy w pracy i fazy
mniejszego obcigzenia. Na podstawie
odpowiednio dopasowanych wartosci
szacunkowych okresli¢ $rodki ochrony dla
uzytkownika, np. dziatania organizacyjne.

Typow ziomy hat w nie akustycznej:
Loa = poziom cisnienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= niepewno$¢ pomiarowa

m Nosi¢ ochronniki stuchu!
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Eredeti hasznalati utasitas

Tartalomjegyzék

Megfeleléségi nyilatkozat
Rendeltetésszerl hasznalat
Altalanos biztonsagi utasitasok
Kulénleges biztonsagi utasitasok
Attekintés
Felallitas
Uzembe helyezés
Kezelés
Szallitas
. Karbantartas és apolas
. Néhany j6 tanacs és gyakorlati fogas
. Problémak és (izemzavarok
. Tartozékok
. Javitas
. Kérnyezetvédelem
. MUszaki adatok
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1. Megfeleléségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésségilink tudataban kijelentjuk:
Ezek az asztali korflirészek - tipus és
sorozatszam alapjan térténdé azonositassal *1) —
medfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok *3)
Osszes idevonatkozé rendelkezéseinek.
Vizsgajelentés *4), Kiallito ellenérzd szerv *5),
MuUszaki dokumentumok a *6) - lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Az asztali korflrész tdmorfa, réteggel bevont fa,
faforgacslemez, falapok, asztalos butorlapok,
mUlanyagok és hasonlo szerkezeti anyagok
hosszanti és harant iranyu darabolasara szolgal.

Fémes anyagot csak az alabbi feltételek mellett
szabad flrészelni:

— Csak megfeleld flrészlapot hasznaljon
(lasd a 13. Tartozékok" fejezetet)

—Csak nemvas fémek
(keményfém vagy edzett acél, magnézium
darabolasara nem alkalmas)

Korkords keresztmetszetli munkadarabot nem
szabad ezzel a szerszammal flirészelni, mert a
forgo flirészlap elforgathatja magat a
munkadarabot is.

Ha lapos munkadarabot feldllitva flrészel,
hasznaljon megfelel6 Utkdz6t, ami biztonsagosan
megvezeti a munkadarabot.

A készllék eresztékezésre és hornyolasra nem
hasznalhat6.

A készllék réselésre (munkadarabban végz4d6
horony készitésére) nem hasznalhato.

A készlilékkel nem végezheté merilé vagas.

Minden mas alkalmazas nem rendeltetésszerl
hasznalatnak mindésiil és tilos. A nem
rendeltetésszerl hasznalatbél eredé barminemd
karért a gyartét felelésség nem terheli.

A gépen eszkdzolt barminem( szerkezeti
modositasnak vagy a gyarté altal nem ellendrzétt
és nem engedélyezett tartozékok hasznalatanak
belathatatlan kdvetkezményei lehetnek!

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Vegye figyelembe a szimbélummal
megjeldlt szovegrészeket sajat testi
épsege és a berendezés védelme
érdekében!
FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a
kezelési utasitast.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.
Elektromos kéziszerszamokra vonatkozé
altalanos biztonsagi utasitasok
FIGYELMEZTETES - Olvassa el az ehhez
a kéziszerszamhoz mellékelt 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést, elSirast,

illusztraciot és specifikaciot. Az aldbbiakban
felsorolt eléirdsok betartdsanak elmulasztasa
dramlitéshez, tlizhdz és/vagy sulyos testi
sériilésekhez vezethet.

Orizze meg a jovobeli hasznalatra is
valamennyi biztonsagi el6irast és utasitast! A
biztonsagi utasitdsokban alkalmazott ,elektromos
kéziszerszam* fogalom a hédlozati elekfromos
kéziszerszamokat (hdlozati kabellel) és az
akkumuldtorral mukédtetett elektromos kézi
szerszamokat (kdbel nélkiil) foglalja magédba.

3.1 Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan és jol megvilagitva a
munkateriiletét. A rendetlenség és a
megvildgitatlan munkatertilet balesetekhez
vezethet.

b) Ne dolgozzon az elektromos
kéziszerszammal olyan robbanasveszélyes
kdérnyezetben, ahol éghetd folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos
kéziszerszamok szikrakat bocsathatnak ki,
amelyek meggyujthatjék a port és a gézoket.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket, ha az elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjdk a
figyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés
felett.

3.2 Elektromos biztonsag

a) Az elektromos kéziszerszam csatlakozé
dugéjanak illeszkednie kell a csatlakozo
aljzatba. A csatlakoz6 dugot semmilyen
moédon sem szabad megvaltoztatni.
Védofoldeléssel ellatott késziilékek esetében
ne hasznaljon csatlakozé adaptert. A
valtoztatas nélklili csatlakozé dugok és a
megfelel6 dugaszolo aljzatok csbékkentik az
dramlités kockazatat.

b) Ne érjen hozza olyan foldelt felliletekhez,
mint csovek, flitotestek, kalyhak és
hiitészekrények. Az dramlités veszélye
megndvekszik, ha a teste le van féldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot
az es6tol vagy nedvességtol. Ha viz hatol be
egy elektromos kéziszerszamba, az megndveli az
dramiités veszélyét.

d) Ne hasznalja a csatlakoz6 vezetéket a
rendeltetésétol eltér6 célokra, vagyis az
elektromos kéziszerszamot soha ne hordozza
vagy akassza fel a kabelnél fogva, és soha ne
huzza ki a halézati csatlakoz6 dugot a
kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt
héforrasoktdl, olajtél, éles peremektdl, vagy
mozgo6 gépalkatrészektdl. Megrongalddott vagy
dsszekuszalddott csatlakozo vezetékek névelik az
dramlités kockazatat.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a
szabadban dolgozik, csak kulterileti
hasznalatra engedélyezett hosszabbito
vezetéket hasznaljon. A szabadban valo
hasznalatra engedelyezett hosszabbito
hasznalata csokkenti az dramlités veszeélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos
kéziszerszam nedves kérnyezetben valo
hasznalatat, alkalmazzon egy hibaaram-
véddkapcsolét. Egy hibadram-véddkapcsolo
alkalmazasa csékkenti az dramlités kockdzatat.

3.3 Személyi biztonsag

a) Munka kdzben mindig figyeljen, Gigyeljen
arra, amit csinal és dolgozzon megfontoltan
az elektromos kéziszerszammal. Ha faradt,
kabitoszerek vagy alkohol hatasa alatt all,
vagy orvossagokat vett be, ne hasznalja a
berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a
szerszam hasznalata kézben komoly
sérilésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védofelszerelést és
mindig viseljen védészemiiveget. A személyi
véddfelszerelések, mint porvédd dlare,
csuszdsbiztos védécipd, védbsapka és fiilvédd
hasznalata az elektromos kéziszerszam
hasznalata jellegének megfeleléen csdkkenti a
szemeélyi sériilések kockazatat.

c) Keriilje el a késziilék akaratlan lizembe
helyezését. Gy6z6djon meg arrol, hogy az
elektromos kéziszerszamot kikapcsoltak,
miel6tt bedugna a csatlakozé dugét a
dugaszol6 aljzatba, csatlakoztatna az
akkumulatoregységet, miel6tt felvenné és

MAGYAR hu

vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot.
Ha az elektromos kéziszerszam felemelése
kézben az ujjat a kapcsolon tartja, vagy ha a
készliléket bekapcsolt dllapotban csatlakoztatja
az aramforrdshoz, az balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
el6tt okvetleniil tavolitsa el a beallito
szerszamokat vagy csavarkulcsokat. A
készlilék forgo részeben Iévé szerszam vagy
csavarkulcs sériiléseket okozhat.

e) Kerdiilje el a normalistol eltéré testtartast.
Keriilje el a normalistdl eltér6 testtartast,
tigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon és
az egyensulyat megtartsa. /gy az elektromos
kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen bé
ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és
a ruhdjat a mozgé részektdl. A bé ruhdt, az
ékszereket és a hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal rdnthatjak.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet
szerelni por elszivasahoz és
osszegylijtéséhez szilkséges
berendezéseket, gy6z6djon meg arrél, hogy
azokat megfelel6en csatlakoztattak és azokat
megdfeleléen hasznaljak. Porelszivo
hasznalataval csékkenthetéek a por veszélyes
hatdsai.

h) Ne ringassa magat hamis biztonsagba és
vegye tudomasul az elektromos
szerszamokra vonatkozé biztonsagi
szabalyokat akkor is, ha az elektromos
szerszamot annak szamos hasznalata utan
mar ismeri. A figyeletlen cselekvés masodpercek
alatt sulyos sérlilésekhez vezethet.

3.4 Az elektromos szerszam alkalmazasa
és kezelése
a) Ne terhelje tul a késziiléket. A munkajahoz
csak az arra kijel6lt elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Egy alkalmas
elektromos kéziszerszammal a megadott
teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos
kéziszerszamot, amelynek a kapcsoldja
elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszam,
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni,
veszélyes €s meg kell javittatni.

c) Huzza ki a csatlakoz6 dugét a csatlakozo
aljzatbdl és/vagy tavolitsa el a levehet6
akkumulatort, miel6tt az elektromos
kéziszerszamon beallitasi munkakat végez,
tartozékokat cserél vagy a szerszamot
tarolasra elteszi. £z az elévigydzatossdgi
intézkedés meggétolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezesét.

d) A hasznalaton kiviili elektromos
kéziszerszamokat olyan helyen tarolja, ahol
azokhoz gyerekek nem férhetnek hozza. Ne
hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak az
elektromos kéziszerszamot, akik nem ismerik
azt, vagy nem olvastak el ezt az utmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

e) Az elektromos kéziszerszamot és
tartozékait gondosan tartsa karban.
Ellendrizze, hogy a mozg6 alkatrészek
kifogastalanul miikédnek-e, nem szorultak-e
be, nem tortek-e el vagy nem rongalédtak-e
meg olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam
miikédésére. A megrongalodott részeket a
késziilék hasznalata el6tt javittassa meg. Sok
olyan baleset térténik, amelyet az elektromos
kéziszerszam nem Kielégité karbantartasdra lehet
visszavezetni.

f) Tartsa tisztan és éles allapotban a
vagoszerszamokat. Az éles vdgoélekkel
rendelkezd és gondosan apolt vagészerszamok
ritkdbban ékelédnek be és azokat kénnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

g) Az elektromos kéziszerszamokat,
tartozékokat, betétszerszamokat stb. csak
ezen elGirasoknak megfeleléen hasznalja.
Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a
kivitelezend6 munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétél
eltérd célokra vald alkalmaz&asa veszélyes
helyzetekhez vezethet.
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h) Tartsa szarazon, tisztan és olaj- és
zsirmentes allapotban a markolatokat és
markolé feliileteket. A csuszds markolatok és
markolo feliiletek varatlan helyzetekben
lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

3.5 Szerviz

a) Az elektromos kéziszerszamokat csak
szakképzett személyzet és csak eredeti
potalkatrészek felhasznalasaval javithatja. Ez
biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

4. Kiilonleges biztonsagi
utasitasok

4.1 A véddburkolatra vonatkozé biztonsagi
utasitasok

a) Hagyja felszerelve a védéburkolatot. A
védéburkolatnak miikod6képes és helyesen
felszerelt allapotban kell lennie. A laza,
megrongalddott vagy nem rendesen miikédé
véddburkolatot meg kell javitani vagy ki kell
cserélni.

b) Darabolé vagasokhoz hasznaljon mindig
flirészlap-védéburkolatot és feszit6éket. Az
olyan darabol6 vagasoknal, amelyeknél a
flrészlap a munkadarab teljes vastagsagat
atflrészeli, a véddburkolat és egyéb biztonsagi

berendezések csokkentik a sérlilések kockazatat.

c¢) Az olyan munkafolyamatok befejezésével
(pl. eresztékezés), amelyeknél a
véddburkolat eltavolitasa és feszit6ék
hasznalata sziikséges, haladéktalanul
régzitse Gjra a védorendszert. A véddéburkolat
és a feszitéék csokkentik a sériilések kockazatat.

d) Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a flirészlap
ne érjen hozza a véddburkolathoz, a
feszit6ékhez vagy a munkadarabhoz. Ezen
elemek flrészlappal valé véletlen érintkezése
veszélyes helyzetet eredményezhet.

e) A feszit6éket a jelen kezelési utmutatéban
leirtak szerint allitsa be. Az ék nem megfeleld
tavolsaga, helyzete és beallitdsa oda vezethet,
hogy a feszitéék a visszacsapddast nem tudja
hatekonyan megakadalyozni.

f) Ahhoz, hogy a feszit6ék hatni tudjon, annak
a flirészelt résben kell lennie. Az olyan
munkadarabokban végzett vagasoknal, amelyek
tul révidek ahhoz, hogy alkalmazni lehessen a
feszitééket, az hatastalan. Ezen feltételek mellett
a feszitéék nem tudja megakadalyozni a
visszacsapddast.

g) Haszndlja a feszit6ékhez ill6 flirészlapot. A
feszit6ék megfeleld hatékonysagahoz a flirészlap
atméréjének illeszkednie kell a megfelelé
feszit6ekhez, a flrészlap térzslapjanak
vékonyabbnak kell lennie a feszitdéknél és a
fogszélességnek meg kell haladnia a feszit6ék
vastagsagat.

4.2 Fiirészelésre vonatkozé biztonsagi
tudnivalok
a) VESZELY Ujjai és keze ne keriiljon a
flirészlap kézelébe, ill. annak miikodési
teriiletére. A szerszammal végzett munka
kdzben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség vagy
kicsuszas is a furészlaphoz vezetheti a kezét és
komoly sériilésekhez vezethet.

b) A munkadarabot csak a fiirészlap
forgasiranyaval szemben vezesse. A
munkadarab flrészlap forgasiranyaval
megegyezd iranyba vezetése az asztal felett oda
vezethet, hogy a flirészlap behizhatja a
munkadarabot és a kezét.

c) Hossziranyu vagasoknal soha ne hasznalja
a gérvago litk6z6t a munkadarab
hozzavezetéséhez, és a gérvago litkézével
vald keresztiranyu vagasoknal soha ne
hasznélja a parhuzamvezetét a
hosszbeadllitdshoz. A munkadarab
parhuzamvezetdvel és a gérvagoval egyidében
valo vezetése noveli annak a lehetéséget, hogy a
flirészlap beszorul és visszacsapodik.

d) A hossziranyu vagasoknal a munkadarabra
haté hozzavezet6 erét az litk6zésinek és a
firészlap kozott fejtse ki. Hasznaljon toloéfat,
ha az litk6z6sinek és a flirészlapok k6z6tt a
tavolsag 150 mm-nél kisebb, és egy

8 toloblokkot, ha a tavolsag 50 mm-nél

kevesebb. llyen "munkasegédeszkdzok"
gondoskodnak arrdl, hogy a keze biztonsagos
tavolsagban legyen a flirészlaptdl.

e) Csak a gyarté mellékelt tolofajat hasznalja.
A tol6fa gondoskodik elegendd tavolsagrol a
kezel6 keze és a flirészlap kozott.

f) Soha ne hasznaljon megrongalédott vagy
medgfiirészelt tolofat. Egy megrongdlodott tolofa
eltérhet és ennek kdvetkezményekent a kezeld
keze a flirészlapba kertlhet.

g) Ne dolgozzon "szabadkézzel". Mindig
hasznaljon parhuzamiitk6z6t vagy gérvago
litk6z6t a munkadarab felhelyezéséhez és
vezetéséhez. "Szabadkézzel" azt jelenti, hogy a
munkadarabot a parhuzamiitkdz6 vagy gérvagé
Utk6z6 helyett kézzel tAmasztja ki vagy vezeti. A
szabadkézzel végzett flrészelés hibas
beallitashoz, beszorulashoz és
visszacsapddashoz vezet.

h) Ne nyuljon egy forgé fiirészlap koré vagy
folé. Egy munkadarab utan nyulas a forgé
flirészlappal valé nem kivant erintkezéshez
vezethet.

i) Tamassza meg a hosszu és/vagy széles
munkadarabokat hatul és/vagy a flirészasztal
oldalan ugy, hogy az vizszintesen maradjon.
Hosszu és/vagy széles munkadarabok
hajlamosak arra, hogy lebillenjenek a flrészlap
szélén; ez kontrollvesztéhez, a flirészlap
beszorulasahoz és visszacsapddashoz vezethet.

j) Vezesse egyenletesen a munkadarabot. Ne
hajlitsa el vagy ne forgassa el a
munkadarabot. Amennyiben a fiirészlap
beszorul, azonnal kapcsolja ki az elektromos
kéziszerszamot, hiizza ki a halézati
csatlakozét és haritsa el a beszorulas okat. A
flrészlap munkadarab miatti beszorulasa
visszacsapddashoz vagy a motor blokkolasahoz
vezethet.

k) Ne tavolitsa el a leflirészelt anyagot,
mikézben a flirész miikédik. A leflrészelt
anyag beszorulhat a flrészlap és az Utkdz0sinek
kdzé, vagy a véddburkolatba és eltavolitaskor
behuzhat]a a kezel§ ujjat a flrészlapba.
Kapcsolja ki a flirészt €s varjon, mig a flirészlap
leall, miel6tt eltavolitana az anyagot.

I) A hossziranyu vagasokhoz az olyan
munkadarabokon, amelyek 2 mm-nél
vékonyabbak, hasznaljon egy kiegészit6
parhuzamiitk6z6t. A vékony munkadarabok
beékelédhetnek a parhuzamuitk6zé alatt és
visszacsapddashoz vezethetnek.

4.3 Visszaiités - okok és megfelelé
biztonsagi tudnivalék

A visszacsapodas a munkadarab hirtelen
reakcidja egy beakadd, szorul6 flrészlapnak
vagy a munkadarabba a furészlapra nézve ferde
iranyban végzett vagasnak kdvetkeztében, ill., ha
a munkadarab egy része beszorul a flirészlap és
a parhuzamiitk6z6 vagy mas szilard targy kdzé.

A legtdbb esetben a egy visszacsapodas soran a
munkadarab a flrészlap hatso részébe akad, a
flirészasztaltol felemelkedik és a kezelé személy
iranyaba csapdédik.

A visszacsapoddas az asztali korfirész nem
megfeleld vagy hibas hasznalatabol adodik. A
kovetkezbkben leirt biztonsagi eléirasok
betartasaval annak eléfordulasa elkeriilhetd.

a) Soha ne Adlljon a fiirészlap kézvetlen
vonalaba. Mindig azon az oldalon alljon a
flirészlaphoz képest, amelyiken az Uitk6z6sin
megtalalhaté. Egy visszacsapodas soran a
munkadarab nagy sebességgel azon személy
iranyaba csapodhat, aki a flrészlap elétt és azzal
egy vonalban all.

b) Soha ne nyiiljon a filirészlap folé vagy
moégé, hogy a munkadarabot meg tudja huzni
vagy tamasztani. llyenkor véletlenill hozzaérhet
a flrészlaphoz, vagy a visszacsapo6das hatasara
a flirészlap behlzhatja az ujjait.

c) Soha ne tartsa és tolja a munkadarabot,
amelyet lefiirészel, a forgé fiirészlap ellen. A
lefurészelendé munkadarab flirészlap ellen
nyomasa beszorulashoz és visszacsapdédashoz
vezet.

d) Az Utk6zOsint igazitsa parhuzamosan a
fiirészlaphoz. Egy be nem igazitott Utk6zdsin a
munkadarabot a flrészlaphoz nyomja és
visszacsapodast okoz.

e) Rejtett flirészeléseknél (pl. eresztékelés
soran) mindig hasznaljon toléfésiit a

munkadarab asztalhoz és litk6z6sinhez
vezetéséhez. Egy tol6féslivel a munkadarab
visszacsapddaskor jobban ellenérizhetd.

f) Legyen mindig kiilondsen évatos nem
belathaté teriiletekkel 6sszeszerelt
munkadarabok fiirészelésekor. A bemer(ld
flrészlap olyan targyakba vaghat, amelyek
visszacsapodast okozhatnak.

g) Tamassza ala a nagyméretii lemezeket,
hogy a beszorul6 fiirészlap okozta
visszacsapodast elkeriilje. A nagyméret(i
lemezek sajat sulyuktol behajlanak. A lapokat
mindkét oldalon ala kell tAmasztani, ugy a
flirészelési hézag kdzelében, mint a széleinél is.

h) Legyen kildndésen 6vatos olyan
munkadarabok fiirészelésekor, amelyek
elfordultak, 6sszecsomdésodtak, vagy
megvetemedtek, ill. amelyeken nincs olyan
egyenes perem, amelyen egy gérvago
litkdzovel vagy egy litk6zésin peremén
vezethet6ek lennének. Egy megvetemedett,
6sszecsomdsodott vagy elfordult munkadarab
nem stabil és a vagasi rés hibas bedllitdsahoz,
beszorulashoz és visszacsapddashoz vezet.

i) Soha ne flirészeljen t6bb egymasra vagy
egymas mogé rakott munkadarabot A
flreszlap beakadhat egy vagy tobb részbe és
visszacsapodast okozhat.

j) Ha az anyagban all6 fiirészt ujra akarja
inditani, helyezze a flirészlapot ugy a vagasi
hezagba, hogy a fogak ne akadjanak a
munkadarabba. Ha a flrészlap beszorul, az
megemelheti a munkadarabot és
visszacsapoédast okozhat, amikor Ujra inditja a
flrészt.

k) Tartsa tisztan, élezett allapotban és
egyenesen a flirészlapokat. Soha ne
hasznaljon megvetemedett, berepedezett
vagy letért fogu fiirészlapot. Eles és jol
kiegyenesitett furészlapok a minimumra
csokkentik a beszorulast, blokkolast és a
visszacsapddast.

4.4 Az asztali korflirész kezelésére
vonatkozo biztonsagi utasitasok
a) Kapcsolja ki az asztali korflirészt és hizza
azt le a halézatrél, miel6tt eltavolitana a
betétlapot, flirészlapot cserélne,
beallitasokat végezne a feszit6éken, a
visszacsapodas elleni védelmen vagy a
fiirészlap véddburkolatan, valamint minden
befejezett flirészelés utan. Az 6vintézkedések
a balesetek elkerlilését szolgaljak.

b) Soha ne hagyja az asztali korfilirészt
ellenérizetlenul miikédni. Kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot és ne hagyja ott,
miel6tt az teljesen le nem allt volna. Egy
ellendrizetlenil mikodé furész ellendrizhetetlen
veszélyt jelent.

c) Az asztali korfiirészt olyan helyen kell
felallitani, amely sima és j6I megvilagitott,
ahol On blztosan tud allni és meg tudja
tartani az egyensulyat. A feldllitas helyen elég
helynek kell lennie ahhoz, hogy a munkadarab
mérete jol kezelhetd legyen. Rendetlen és
megvilagitatlan munkaterilet, valamint
egyenetlen és csuszos padlo balesetekhez
vezethet.

d) Rendszeresen tavolitsa el a forgacsot és a
flirészport a flirészasztal alatt és/vagy a
porelszivé berendezésrdl. Az sszegylilt
flrészpor gyulékony és dngyulladashoz vezethet.

e) Rogzitse az asztali korflirészt. Egy nem
megfeleléen rogzitett asztali korflirész
elmozdulhat vagy feldélhet.

f) Az asztali korflirész bekapcsolasa el6tt
tavolitsa el a beallité szerszamokat,
famaradvanyokat stb. A figyelem elterelése
vagy lehetséges beszorulasok veszélyesek
lehetnek.

g) Hasznaljon mindig megfelelé méretii és
megfelel6 felfogato furattal ellatott (pl. csillag
alaku vagy kerek) fiirészlapot. Azok a
flirésztarcsak, amelyek nem illeszkednek a
korflurész szerel6elemeihez, nem futnak
korkordsen és a vagasi biztonsag megsziinését
okozhatjak.

h) Soha ne hasznaljon sériilt vagy nem
megfelel6 flirészlapszerel6 eszk6zoket, mint
peremeket, alatéteket, csavarokat vagy
anyakat. Ezt a firészlapszerelé eszkdzt
kifejezetten az On flirészéhez tervezték, az



Uzembiztonsag és az optimalis teljesitmény
érdekében.

i) Soha ne alljon az asztali kérfiirészre és ne
hasznalja azt fellépSként. Annak komoly
sérllések lehetnek a kdvetkezményei, ha az
elektromos szerszam feldél vagy ha véletlendl
hozzéérne a flrészlaphoz.

j) Gy6z6djon meg arrol, hogy a flirészlapot a
megfelel6 forgasiranyba szerelték-e fel. Ne
hasznaljon az asztali korfiirésszel egyiitt
csiszolotarcsat vagy drotkefét. A furészlap
szakszerUtlen felszerelése vagy nem a javasolt
tartozékok hasznalata komoly sérllésekhez
vezethet.

4.5 Tovabbi biztonsagi utasitasok

— Ez a hasznalati utmutaté olyan személyek
szamara készult, akik mar rendelkeznek a
hasonlé gépek kezeléséhez szilkséges miszaki
alapismeretekkel. Amennyiben semmilyen
gyakorlata nincs ilyen gépekkel kapcsolatban,
el8szor kérjen segitséget tapasztalt
személyektol.

— A jelen hasznalati Utmutatd figyelmen kivil
hagyasa miatt bekovetkez6 karokért a gyarto
nem vallal felelésséget.

A jelen haszndlati Utmutatéban az egyes
eldirasokat az alabbi jel6léssel lattuk el:
Veszély!

Figyelmeztetés személyi sériilés
vagy koérnyezeti kar veszélyére.

Aramiités veszélye!
Az elektromossag veszélyezteti a ke-
zel6 testi épségét.

Behuzasveszély!

Figyelmeztetés testrészek vagy ruha-
darabok berantasa miatti balesetve-
szélyre.

Figyelem!

Figyelmeztetés anyagi kar
veszélyére.

Megjegyzés:

Tovabbi informacio.
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* Tartsa be az egyes fejezetekben talalhato
kilénleges biztonsagi utasitasokat.

* Tartsa be adott esetben a korflirészek
hasznalatara vonatkozo, jogszabalyokban
lefektetett irAnyelveket vagy balesetvédelmi
el@irasokat.

AAltala'nos veszélyhelyzet!

* Vegye figyelembe a kdérnyezeti behatasokat.

* Ha hosszui munkadarabot kell megmunkalnia,
hasznaljon megfelelé szerkezetet a
munkadarab alatdmasztasahoz.

* A flirészt csak olyan személy kapcsolhatja be
és hasznalhatja, aki ismeri a korflrészeket, és
mindig tudataban van annak, hogy milyen
veszélyekkel jar a gép hasznalata.

18 éven aluliak csak a szakoktatas keretében és
kizarolag a képzést iranyitdé szakember
felligyelete mellett hasznalhatjak ezt a
berendezést.

* Ne engedjen idegent, féleg gyerekeket a
veszélyes terlletre. Gondoskodjon arrdl, hogy
idegen Uzem kdzben ne érhessen hozza a
géphez vagy a hal6zati tapvezetékhez.

* Kerlilje el a fUrészfog csucsainak
tulforrésodasat.

* Kertilie manyagok flirészelésekor a mianyag
olvadasat.

* Az ékeket csak megfelel6 segédiitkdzével lehet
flrészleni.

A Aramiités veszélye!

* Ovja a gépet az es6tdl.
Ne Gzemeltesse a gépet nedves vagy vizes
kérnyezetben.
Amikor a géppel dolgozik, tigyeljen arra, hogy
ne érjen hozza féldelt berendezeshez (pl.
futétest, csévezeték, tizhely, hlitészekrény).

* A haldzati tapvezetéket csak rendeltetésének
megfeleléen hasznalja.

AA mozgo alkatrészeken fennall a

sériilés és becsipddés veszélye!

* Ne haszndlja a gépet felszerelt biztonsagi
berendezések nélkiil.

¢ Mindig tartson megfelel tavolsagot a
furészlaphoz. Adott esetben hasznéljon
megfelelé adagolo segédeszkdzt. Munka
kézben ne alljon tul kdzel a hajtott
gépegységekhez.

* Varja meg, amig leall a f(irészlap, miel6tt a
munkateruletrdl eltavolitana a kisebb
munkadarab-szelvényeket, famaradvanyokat,
stb.

* Ne fékezze oldaliranyu nyomassal a kifuté
furészlapot.

* Gy6z6djon meg arrol, hogy a készuléket
lehuztak az aramhalézatrol, mieldtt széllitana a
gépet, vgay azon valamilyen beallitast,
atszerelést, karbantartast vagy tisztitast
végezne.

» Mielétt bekapcsolna a gépet (pl. a karbantartasi
munkak befejeztével) ellendrizze, hogy nem
maradt-e benne valamilyen szerelészerszam
vagy felesleges alkatrész.

AAkkor is megvaghatja magat, ha a
vagoszerszam nyugalomban van!

* A vagoszerszam cseréjekor hasznaljon
véddkesztyt.

* Tarolja ugy a flirészlapokat, hogy senki se
sériilhessen meg.

AA munkadarabok visszacsapodasa
balesetveszélyes!

» Csak megfeleléen beadllitott feszitéékkel
dolgozzon.

* Vigyazzon, hogy ne szoruljon meg a
munkadarab.

« Ugyeljen arra, hogy a munkadarab anyaganak
megfeleld furészlappal dolgozzon.

* Vékony vagy kis falvastagsagu munkadarabot
csak finom fogazasu flrészlappal szabad
megmunkalni.

¢ Mindig éles flirészlappal dolgozzon.

» Kétes esetben ellendrizze, hogy nincs-e idegen
anyag (pl. szég vagy csavar) a munkadarabban.

* Csak olyan méretl munkadarabot flirészeljen,
amelynél még biztonsagosan meg tudja tartani
a flreszt.

Behtlizasveszély!

* Figyeljen arra, hogy a gép ne csipje be és ne
hdzza be valamelyik testrészét vagy
ruhadarabjat (ne hordjon se nyakkendét se
kesztyUt, és ne viseljen bé ujju ruhadarabot; ha
hosszu a haja, feltétlenll tegyen ré hajhalot).

* Soha ne flrészeljen olyan munkadarabot,
amelyre

—kotelet,
—zsinort,
—szalagot,
—kabelt vagy

—huzalt szereltek, ill. ha az ilyen anyagot
tartalmaz.

AA hidanyos személyi védéfelszerelés
balesetveszélyes!

* Viseljen zajtompité fllvedot.

* Viseljen védészemiiveget.

* Viseljen porvédé éalarcot.

 Csak megfelel6 munkaruhaban dolgozzon.

¢ Ha a szabadban dolgozik, ajanlatos
csuszasmentes munkacip6t viselni.

AA flirészpor egészségkarosodast

okozhat!!

¢ Néhany fafajta (pl. tolgy, blkk és kéris)
firészpora belélegzés esetén rakkeltd lehet.
Mindig hasznaljon elszivéberendezést. Az

MAGYAR hu

elszivé berendezésnek teljesitenie kell a 8.1
fejezetben megadott értékeket.

A porterhelés csokkentése:

* A géppel valo munkavégzés soran keletkezé
részecskék rakkeltd, allergias reakcioét kivalto,
léguti megbetegedéseket, sziiletési hibékat
vagy egyéb reprodukcios karosodasokat okozo
anyagokat tartalmazhatnak. Néhany példa az
ilyen anyagokra: 6lom (6lomtartalmu réteg),
fakezeles kiegészitd anyagai (kromat, favedé
anyagok), egyes fafajtak (mint tdlgy- vagy
bukkfa por).

A kockazat fligg attol, hogy a felhasznal6 vagy a
kézelben tartozkodd személyek mennyi ideig
allnak ezen terhelésnek alatt.

Figyelien arra, hogy ne kertljén a testébe
részecske.

Ezen anyagok okozta terhelés csokkentése
érdekében: gondoskodjon a munkavégzés
terliletének jo szell6zésérdl és viseljen
megfelelé védbfelszerelést, mint pl. olyan
alarcot, amely képes a mikroszkopikus
részecskék kiszlrésére.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre,
a felhasznalasra és a felhasznalas helyére
vonatkozé érvényes iranyelveket (pl.
munkavédelmi eléirasokat, hulladekeltavolitast).

Fogja fel a keletkezé részecskéket, kertilje a
kérnyezetbe valé lerakodast.

Hasznélja a készulékkel egydtt szallitott
porfelfogd berendezést és megfeleld porelszivéd
késziléket. Ezzel kevesebb részecske jut
ellendrizetlendl a kdrnyezetbe.

Csokkentse a porleterhelést a kovetkezdk
szerint:

- ne irnyitsa magara, a kdzelben tartézkod6
személyekre vagy a lerakdédott porra a
kiaramlo részecskéket és a gépbdl kiaramlé
levegét,

—hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztité berendezést,

- szelléztesse megfeleléen a munkavégzés
terliletét és tartsa azt porszivézassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne
fujja azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

AA nem rendeltetésszer(i hasznalatnak,
a gépen eszko6zolt barminemii szerkezeti
modositasnak vagy a gyarto altal nem
ellenérzott és nem engedélyezett tartozékok
hasznalatanak belathatatlan kévetkezményei
lehetnek!

* A flrészt pontosan a jelen utmutatéban
leirtaknak megfeleléen kell 6sszeszerelni.

* Csak a gyarto altal engedélyezett alkatrészt
hasznéljon. Ez kuléndsen az alabbiakra
vonatkozik:

— Furészlapok (a rendelési szamokat lasd a 13.
Tartozékok c. fejezetben);

- Biztonsagi berendezések.

* Ne eszk6z6ljon semmiféle médositast az
alkatrészeken.

AA szerszam meghibasodasabdl ered6
veszélyek!

¢ Mindig gondosan apolja a gépet és annak
tartozékait. Tartsa be a karbantartasi
eléirasokat.

* Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a készuléket
esetleges sérilésekre tekintettel: a tovabbi
hasznalat elétt a biztonsagi berendezések, a
védOberendezések, ill. a mar elézetesen
enyhén megrongalddott alkatrészek miszaki
allapotat és eldirasszerl mukodését ellenérizni
kell. Ellendrizze, hogy megbizhatdéan
mikdédnek-e és nem szorulnak-e a mozgé
alkatrészek. A szerszam valamennyi alkatrészét
el@irasszerten kell felszerelni, hogy biztositva
legyen a szerszam zavarmentes mukddéséhez
szllkséges Osszes eléfeltétel.

A megrongalédott védéberendezéseket vagy
alkatrészeket szakszerlien meg kell javittatni
vagy ki kell cseréltetni az erre hivatott

szakmUhelyben. A meghibasodott kapcsolo-
egységet az igyfélszolgalat muhelyében kell
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kicseréltetni. Ne hasznalja a szerszamot, ha azt
nem lehet bekapcsolni/kikapcsolni az erre
rendszeresitett kapcsoldval.

A Veszélyes zajterhelés

¢ Viseljen zajtompité flilvédot.

* Ugyeljen arra, hogy a feszitéék ne legyen
meggorbilve. Az elgorblilt feszitéék a
munkadarabot oldalrél nekinyomja a
flrészlapnak. Ez zajt okoz.

A Utban Iévé munkadarabok vagy
munkadarabrészek altal elidézett veszély!

Ha valami utban van:

1. kapcsolja ki a gépet,

hlzza ki a halézati csatlakozot,
viseljen keszty(t,

Szlintesse meg az akadalyt megfeleld
szerszam segitségével.

> wn

4.6 Szimbdlumok a késziiléken
Adatok a tipustablan:

a—metabo
b—0
C77
N A
d—"=
EICEHLE =
|1 | |
ef g h
a Gyarté
b Sorozatszam
¢ Akészllék megnevezése
d Motoradatok(lasd még ,MUlszaki adatok”)
e CE-jelzés Ez a berendezés kielégiti az EU
megfeleléségi nyilatkozat szerinti iranyelveit
f  Gyartasi év
g Artalmatlanitasi szimb6lum - az
elhasznalddott gépet a gyarté visszaveszi
h Engedélyezett flirészlapok méretei

Biztonsagi jel6lés
Veszély!
Az itt leirt figyelmeztetések figyelmen
kiviil hagyasa sulyos sériiléshez vagy
vagyoni karhoz vezethet.

@ Olvassa el a hasznalati utmutatét.

Ne nyuljon a mozgé flirészlapba.

@ Hordjon védészemiiveget és
viseljen hallasvédo felszerelést.

@ Ne Uzemeltesse a szerszamot nedves
vagy vizes koérnyezetben.

4.7 Biztonsagi berendezések
Feszit6ék
A (5) feszitéék megakadalyozza, hogy a felfelé

mozgo fogak elkapjak a munkadarabot, amely
ilyenkor hozzacsapddhat a kezel6hoz.

Mindig szerelje fel a feszitééket, amikor a géppel
dolgozik.

Forgacsfogo burkolat

A (7) forgacsfogé burkolat véd a flirészlap
véletlendl érintesétdl és a szétreplilé forgacstol.
A forgacsfogd burkolatnak tizemelés kdzben
mindig felszerelt allapotban kell lennie.

Toléfa

Atoldfa (12) a kéz meghosszabbitasaként szolgal
a munkadarab flrészlap melletti elvezetéséhez
és véd a flrészlap véletlen megérintése ellen.

A toléfat mindig hasznalni kell, ha a flrészlap és a
parhuzamtkdz6 kdzétti tavolsag kisebb, mint
150 mm.

A toléfat mindig 20° ... 30°-0s szogben kell tartani
a flirészasztal lapjahoz képest.

A hasznalaton kivili toléfat a géppel egytt kell
tarolni.

Ha a toléfa megrongalddott, ki kell azt cserélni.
5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon.

1 Harantlitkdzd

2 rogzité markolat a harantitk6z6 régzitéséhez

3 asztalhosszabbito

4 asztalbetét

5 feszitéék

6 rogzité kar a forgacsfogd bura rogzitéséhez

7 forgacsfogo bura

8 Parhuzamitk6zé

9 asztalszélesitd

10 recés anya a parhuzamutk6z6 finom
beallitAsahoz

11 rogzitd kar a parhuzamtk6zé régzitéséhez

12 Toléfa

13 toldfa tarold

14 bekapcsolé gomb

15 kikapcsolé gomb

16 kézikerék a dblésszdg allitasahoz

17 hajtokar a forgacsvastagsag bedllitdsahoz

18 rdgzitd kar a délésszdg reteszeléséhez

19 ddléskorlatozo itk6zd

labazat (a padlé egyenetlenségeinek

kiegyenlitéséhez)

21 beadllité csavar (a parhuzamiitk6z6 rogzitése)

forgacsfogo bura tarold

harant(itk6z6 tarold

kabeltekercselés

Elszivocsonk

parhuzamitk6zé tarold

villaskulcs

szerszamtokmany

6. Felallitas

AMindig biztosan alljon a talajon, hogy
ne veszithesse el az egyensulyat.

1. Emelje ki a firészt két személlyel a
csomagolasbdl.

2. Allitsa a flirészt stabil asztalra vagy
munkapadra.

3. Atalaj egyenetlenségeit a beallithato labbal
(20) kiegyenliteni: Lazitsa meg a csavart,
allitsa be a beallithaté labat, huzza meg ujra
erdésen a csavart.

4. Rogzitse csavarral a flirészt asztalra vagy
munkapadra.

7. Uzembe helyezés

E] Megjegyzés:

Az els6 bekapcsolasnal gumiforgacsok
repulhetnek ki a késziilékbél. Ez a gyartasbdl
adddik és artalmatlan.

7.1 Szerelés
A feszit6ék beallitasa (szlikség esetén)

m Megjegyzés:

A feszit6éket (5) kiszallitAskor mar megfeleléen
beadllitotték. A bedllitds az lzembe helyezés soran
csak akkor sziikséges, ha a feszit6ék szallitas
kézben elallitédott.

1. Vigye a furészlapot felsé véghelyzetébe a
kézikerékkel.

2. Forgassa el a csavart (29) az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyban, emelje meg az
asztalbetétet (4) és vegye ki azt.
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3. Oldja a rogzitékart (35) (forgassa az
6ramutato jarasaval ellentétes iranybal!).

4. Huzza fel Gitkdzésig a feszit6éket (5) az also
szallitasi helyzetbol.
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5. Afeszit6ék bedllitAsanak ellenérzése:
— A furészlap kiils6 pereme és a feszit6ék
kdzotti tavolsag legalabb 3 - 8 mm kell legyen.

- A feszitééknek egy sikban kell &linia a
flrészlappal.

AVeszély!

A feszit6ék biztonsagi berendezésnek szamit
és azt a veszélytelen lizemelés érdekében
szabalyszeriien fel kell szerelni.

6. Huzza meg a rogzitékart (30) (forgassa az
déramutato jarasaval megegyezé iranybal).

Oldaliranyu beallitas (szlkség esetén):

a feszitééknek (5) és a flrészlapnak pontosan

egy sikban kell lennitk.

7. Oldja meg a harom imbuszcsavart (31).

8. Allitsa a feszitdéket (5) a flrészlappal egy
vonalba.



9. Huzza meg Ujra a harom imbuszcsavart (31).

10.Régzitse az asztalbetétet (4) és reteszelje azt
a csavarral (29).

A forgacsfogé burkolat szerelése

1. Vigye a flrészlapot felsé véghelyzetébe a
kézikerékkel.

2. Szerelje fel a forgacsfogd burkolatot (7) a
feszit6éken (5) levd felfogatasra.

3. Szoritsa meg a forgacsfogé burkolatot a
rogzitékarral (6).

Az asztalbetét magassagi beallitasa
(sziikség esetén)

Az asztalbetétet (4) akkor allitottak be
megfeleléen, ha annak fellilete 0 - 0,7 mm az
asztal felllete alatt talalhato.

A magassag beallitasahoz forgassa el a 4 csavart
az asztalbetét (4) sarkain.

7.2 Halozati csatlakozas

AVeszély! Villamos fesziiltség

* A késziiléket csak szaraz kérnyezetben
uzemeltesse.

* Csak olyan aramforrasrél Gizemeltesse a
gépet, amely kielégiti az alabbi
kovetelményeket (lasd a ,,Miiszaki adatok”
c. résztis):

- A csatlakozé aljzatokat szakszeriien
kell szerelni, féldelni és bevizsgalni.

— A haldzati fesziiltségnek és a frekven-
cianak meg kell felelnie a gép tipus-
tablajan feltiintetett adatoknak;

- A berendezést 30 mA hibaaramra mé-
retezett érintésvédelmi kapcsoldval
(RVD) kell biztositani;

m Megjegyzés:

Forduljon az energiaszolgaltaté vallalathoz,
vagy villanyszerelGjéhez, ha nem tudja,
teljesiti-e sajat csatlakozasa ezeket a
feltételeket.

¢ A halozati tapvezetéket ugy kell lefektetni,
hogy az ne zavarja a munkat és ne
sérulhessen meg.

* Védje a halézati tapvezetéket a magas
hémérséklet és az agressziv folyadékok
behatasa ellen és ne fektesse le éles perem
kozelében.

* Hosszabbité kabelként kizardlag elegendé
keresztmetszetii gumiszigetelésii kabelt
hasznaljon.

¢ Csak szabadtéri alkalmazasra
engedélyezett hosszabbité kabeleket
hasznéljon.

* Soha ne akarja a halézati csatlakozét a
haloézati tapvezetéknél fogva kihuzni a
dugaszoléaljzatbél.

 Keriilje a varatlan elindulast: gy6z6djén
meg arrdl, hogy a halézati csatlakozo
aljzatba valo csatlakoztatasakor a be-/
kikapcsolé gombot kikapcsolta.

8. Kezelés

A Balesetveszély!

Egyszerre mindig csak egy személy kezelheti
a furészt. Tovabbi személyek csak akkor
tartézkodhatnak a flirész mellett, ha be kell
vezetni a gépbe vagy le kell venni a géprdl a
munkadarabot.

A munka megkezdése el6tt ellenérizze az
alabbi alkatreszek miiszaki allapotat:

- haldzati tapvezeték és hal6zati csatlako-
z6;

- be-/kikapcsolo

- feszit6ék

- forgacsfogé burkolat

- megvezetd segédeszkozok (toléfa, tolo-
tuské és markolat).

Viseljen személyi védofelszerelést:

- porvédé alarcot,
- zajtompito fiilvédét,
- véddészemiiveget.

Fiirészeléskor vegye fel az el6irt munkahely-
zet:

- elol, a kezel6 oldalan;

- aflirésszel szemben;

- afiirészlap sikjatol balra;

- ha két személy dolgozik a gépen, a maso-
dik személynek a flirésztél elegendé ta-
volsagban kell tartézkodnia.

Az adott feladattdl fliggéen hasznalja a meg-
felel6 tartozékot:

- megfelel6 munkadarab-alatamasztast - ha
amunkadarab a szétvagas utan leesne az
asztalrol;

- forgacselszivé berendezést.

Ugyeljen arra, hogy ne kévesse el a tipikus
kezelési hibakat:

- Ne fékezze le oldaliranyui nyomassal fii-
részlapot. Visszacsapodas veszélye all
fenn.

- Flirészelés kdozben nyomja ra a munkada-
rabot az asztalra és lgyeljen arra, hogy a
munkadarab ne ékel6djon be. Vissza-
csapédas veszélye all fenn.

- Soha ne fiirészeljen egyszerre tébb mun-
kadarabot, de még tobb egyedi darabbél
allé nyalabot sem. Ez balesetveszélyes,
mert a flirészszalag konnyen bekaphatja
a nyalab valamelyik tagjat.

Behuzasveszély!

Soha ne fiirészeljen olyan anyagot, amelyben
kotelek, zsinorok, szalagok, kabelek vagy
huzalok futnak, ill. amelyik ilyen anyagot
tartalmaz.

8.1 Forgacselszivé berendezés /
univerzalis elszivo

AVeszély!

Egyes faporfajtak (pl. tolgyfa, biikkfa és
korisfa pora) belégzéskor rakkelt6ek
lehetnek.

Zart helyiségekben kizarélag megfelel6 for-
gacselszivé berendezéssel dolgozzon.
Hasznaljon ezt kiegészitéen porvédé masz-

kot, mert nem lehet az 6sszes forgacsport
felfogni, illetve felszivni.
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Megfelel6 forgacselszivé berendezés nélkiil a
flirészgépet csak szabadban szabad lizemel-
tetni.
Az elszivé berendezésnek meg kell felelnie az
alabbi kdvetelményeket:
* Az elszivocsonk atméréjéhez illéen
(forgacsgyujté kazetta 35/44 mm);
* Levegd mennyisége > 460 m%/h;
¢ Vakuum a flirész elszivé csonkjan > 530 Pa;
* Légsebesség a flirész elszivo csonkjan
>20 m/s.
A forgacselszivo berendezés elszivo csonkjai
(25) a flirészlapvédé dobozon talalhatéak.

A tovabbi adatokat a forgacselszivé berendezés
kezelési utmutatdjaban talalja!

8.2 Forgacsvastagsag beszabalyozasa

AVeszély!

A mozgo filirészlap az allitasi tartomanyon
beliil konnyen bekaphatja a kezel6
valamelyik testrészét, ill. az ott elhelyezett
targyakat! A forgacsvastagsagot csak
olyankor allitsa be, amikor a flirészlap
nyugalomban van.

A forgacsvastagsagot a munkadarab
vastagsagatol figgden kell beszabalyozni: A
forgacsfelfogo burkolat alsé elsé élének fel kell
fekudnie a munkadarabon.

0 mm
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* A vagasmagassagot a (17) kézikerékkel lehet
beallitani.
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E Megjegyzés:

Az esetleges rés vagasmagassagon valé
kiegyenlitéséhez a fiirészlapot mindig alulrol
vigye a kivant helyzetbe.

8.3 Fiirészlapddlés beszabalyozasa

AVeszély!

A mozgo flirészlap bekaphatja a kezel6
valamelyik testrészét, és a beallitasi teriileten
lévé targyakat vagy a berendezés elemeit! A
fiirészlap d6lésszogét csak olyankor allitsa
be, amikor a flirészlap nyugalomban van!

A flirészlap délése -1,5° és 46,5° kdzott allithatod
be.

1. Oldja a régzit6kart (18).

2. Allitsa be a kivant flirészlapddlést a kézikerék
(16) elforgatasaval.
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3. Reteszelje a bedllitott délésszdget a rogzitékar
(18) régzitésével (az 6ramutato jarasaval
megegyezd iranyban elforgatni).

A visszavagasok beallitasa

A ddlésszbg bedllitasi tartomanyat 0°-nal és 45°-

nal utkdzok hataroljak. Kildénleges

sarokvagasokhoz (visszavagas) a délésszog
mindkeét irdnyban 1,5°-kal megndvelhetd.

* Huzza ki a déléskorlatozé (itk6z6t (19) és
helyezze a jobb oldali excentertarcsara = a
flrészlap délésszoge —1,5° és 45° kdzott
beallithato.

* Huzza ki a déléskorlatozé (itk6z6t (19) és
helyezze a bal oldali excentertarcsara = a
flirészlap délésszdge 0° és 46,5° kdzott
beallithato.

Be-/kikapcsolé

¢ bekapcsolas = nyomja meg 1-2 masodpercre a
felsé kapcsolot (14).

* kikapcsolas = nyomja meg az alsé kapcsolot
(15).

8.4 A parhuzamiitk6zé beallitasa
Ennek felszerelése a flirész frontoldalan torténik.

— Helyezze fel a flirészlaptdl jobbra a
parhuzamiitkéz6t (8).

A nagyitdban levé jel6lés a parhuzamitk6z6 és
a flrészlap kozotti beallitott tavolsagot mutatja a
skalan.

- Oldja a parhuzamutk6zé rogzitékarjat (11) és
tolja el a parhuzamiitk6z6t, amig a nagyitoban
levé jelolés a flirészlaptdl mért kivant tavolsagot
nem mutatja.

— Finom beadllitas: a recés anya (10)
elforgatéséaval (az elsd szorit elemen jobb

oldalon) a vagasszélesség pontosan beallithaté.

A rogzit6kart (11) a régzitéshez le kell
nyomni.

— A utkézéprofilnak (32) a flrészelésnél
parhuzamiitkézével parhuzamosan kell allnia a
flrészlaphoz és azt a rogzitékarral (11)
reteszelni kell. Ehhez nyomja lefelé a rogzitékart
(11).

—Recés anyak (33) az utkdzéprofil régzitéséhez.
Az UtkdzOprofil a két recés anya (33) oldasa
utan leveheté és athelyezheto:

Alacsony Utkdzéél:
—lapos munkadarabok megmunkélasahoz;
—ha a flirészlapot megdontotték.

Magas Utkdz6él:
—magas munkadarabok megmunkalasahoz.

8.5 A parhuzamiitk6zén levé mutaté
beallitasa
1. Allitsa be a parhuzamutkz6t a frészlaphoz.

2. Oldja a parhuzamiitkdz6 mutatojanak
csavarjat.

3. Allitsa a mutatét a parhuzamiitkdzére és a
vonalzé ,0“ értékére.

4. Huzza meg Ujra a parhuzamitk6zé
mutatdjanak csavarjat

[i] Megjegyzés:

A munkadarab parhuzamutkézével vald
flirészelés k6zbeni beakadasanak elkerllése
érdekében:

tolja egészen jobbra a parhuzamuitkdz6t, majd
allitsa be a kivant vagasszélességre.

[i] Megjegyzés:

A parhuzamiitk6z6 bedllitasa (sziikség esetén):
Annak érdekében, hogy a munkadarab ne
akadjon be a parhuzamiitkdz6 és a flirészlap
k6zé, a parhuzamiitkdzének parhuzamosan kell
allnia a furészlappal, ill.

azt hatrafelé max. 0,3 mm nyitassal szabad
bedllitani. A beallitashoz oldja a 2 csavart a
parhuzamtkdz6 fels6 oldalan, majd hiizza meg
azokat ismét.

[i] Megjegyzés:

A parhuzamiitk6z6 szorité erejének beallitasa
(szlikség szerint): Amennyiben a hatsoé rogzité
elem hamarabb vagy késobb rogzitene, azt az
anya (21) elforgatasaval be lehet allitani. Lazitsa
meg az anyat (21) ahhoz, hogy a hatsoé régzité
késbbb régzitsen. Huzza meg az anyat (21)
ahhoz, hogy a hatsé régzitd hamarabb rogzitsen.

8.6 A harantiitk6z6 beallitasa

A harantitké6zét (1) eldlrél kell bedugni a
flirészasztal hornyaba.

Szdgletvagashoz a harantitkézé mindkét oldalra
60°-ban elallithato.

A 45°-0s és 90°-os szdgletvagashoz megfeleld
Utk6z6k allnak rendelkezésre.

A sz0g beallitasa: oldja a r6gzité markolatot (2) az
6éramutatd jarasaval ellentétes iranyban.

ASérﬁlésveszély!

A régzité markolatot a harantiitk6zés
fiirészelésnél meg kell huzni.

Az elététprofil a recézett anyak (34) oldasaval
eltolhat6 vagy levehetd.

E] Megjegyzés:

Szikség esetén a harantltk6zé (1) jatéka
beallithato: Oldja ki a mianyag talpak csavarjait
(35) a sinén, tolja el a harantiitk6z6t és huzza
meg Ujra a csavarokat.

8.7 Az asztalszélesit6 beallitasa

Az asztalszélesité (9) bdviti a felfekvd feluletet,
igy nagyobb munkadarabok is biztonsaggal
megtarthatdak.

1. Az asztalszélesitd (9) kihuzdsahoz mindkeét
recés csavart (37) meg kell lazitani.

2. Huzza ki az asztalszélesit6t (9) és allitsa be
azt a kivant tavolsagra.

3. Huzza meg ujra mindkeét recés csavart (37).

A Sériilésveszély!

A recés csavaroknak (37) flirészelésnél
mindig meghuzva kell lenniiik.

A beosztasos vonalzo leolvasasa a
parhuzamiitk6z6vel végzett munka kézben

Az, hogy melyik vonalzén kell leolvasni a
vagasszélességet, attol fligg, hogyan szerelték fel
az utkézO6profilt a parhuzamutkdzore:
—Magas itk6z6él =

vonalzo fekete irassal, fehér alapon.
— Alacsony Utk6z6él =

vonalzo fehér irassal, fekete alapon.

Kis vagasszélesség esetén nem kell kihizni az
asztalszélesitét. A vagasszélességet a
mindenkori jobb oldali vonalzén, a
parhuzamiitk6zé mutatojan kell leolvasni:

—magas Utk6z6él: 0 — 35 cm kdzotti
vagasszélesség lehetséges.

—alacsony utkdz6él: 0 — 29,5 cm kozotti
vagasszélesség lehetséges.

Nagyobb munkadarabok flrészeléséhez ki kell
huzni az asztalszélesitét (9).

1. Tolja el a parhuzamiitk6zét a skala
véghelyzetébe.

2. Huzza ki az asztalszélesitét és llitsa be a
parhuzamtitkdz6t a kivant tavolsagra. A
vagasszélességet a mindenkori bal oldali
vonalz6 mutatéjan kell leolvasni.

8.8 Az asztalhosszabbito beallitasa

Az asztalhosszabbité (3) megndveli a felfekvé

fellletet, igy nagyobb munkadarabok is

biztonsaggal megtarthatoak.

1. Az asztalhosszabbité kihuzadsahoz mindkét
recés csavart (36) oldani kell.
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2. Huzza ki az asztalhosszabbitét és allitsa be a
kivant tavolsagra.

3. Huzza meg ismét a két recés csavart.

8.9 Fiirészelés

A Veszély!

A tolofat mindig hasznalni kell, ha a flirészlap
és a parhuzamiitk6z6 kézotti tavolsag
kisebb, mint 150 mm.

Egyenes vagas
1. Allitsa be és reteszelje a délésszdget.

2. Allitsa be a vagasmagasssagot. A forgacsfogé
burkolatnak eldl teljesen fel kell feklidnie a
munkadarabon.

3. Hajlitott furészlap esetén a parhuzamitk6z6t a
flirészlaptdl balra felhelyezni és beallitani.

4. Kapcsolja be a frészt.

5. A munkadarabot egyenletesen tolja hatrafelé
és egy menetben furészelje at.

6. Mindig kapcsolja ki a készuléket, ha nem
folytatja azonnal a munkat.

Szogvagas

1. A harantitk6zét (1) eldlrdl kell bedugni a
firészasztal hornyaba.

2. Akivant szdget a régzité fogantyu (2) oldasa
utan allitsa be a harantiitk6zén es ujra huzza
meg a rogzité markolatot.

3. Az el6tétprofil és a flirészlap kozotti
oldaltavolsag beallitasa:

*Oldja a recés anyakat (34) és tolja el az
elététprofilt.
*Huzza meg a recés anyéakat (34).

4. A munkadarabot nyomja a harantiitk6z6hoz.
5. A munkadarabot a harantitkdzé el6tolasaval
firészelje at.

6. Mindig kapcsolja ki a gépet, ha nem folytatja
azonnal a munkat.

9. Szaillitas

A Veszély!

Minden szallitas el6tt:

» Kapcsolja ki a gépet.

e Varja meg, amig leall a flirészlap.
¢ Hluzza ki a hal6zati csatlakozét.

* A kiegészit6 elemeket (forgacsfogo burkolat,
forgacselszivd) szerelje le. Tarolja a
forgacsfogé burat a hazon.

* A feszitééket szdllitasi pozicidba kell allitani. A
7.1 fejezetben leirtaknak megfeleléen kell
eljarni, de a feszit6éket (5) Utkdzésig le kell tolni
(szallitasi pozicid).

* Tekerje le teljesen a flirészlapot.

* A flrészlap délésszogét allitsa be 0°-ra és
reteszelje a rogzit6 karral.

¢ A halozati kabelt tekerje fel annak tartéjara.

A Becsipddés veszélye

Tolja be teljesen az asztalszélesit6t és
reteszelje azt a recés csavarokkal.

A készllék szallitdsahoz hasznalja az oldalsé
fogantyukat (38) az asztalon.

EI Figyelem!

Ne szallitsa a gépet a véd6berendezéseknél,
kihuzott / nem reteszelt az asztalszélesitonél
vagy a kezel6elemeknél fogva!

*‘ Figyelem!
Mindig ket emberrel széllitsa a késziiléket
(suly)!

10. Karbantartas és apolas

AVeszély!

A karbantartasi és tisztitasi munkak
megkezdése el6tt:

1.Kapcsolja ki a gépet.
2.Varja meg, amig teljesen leall a fiirész.
3.Huzza ki a halézati csatlakozot.

— A karbantartasi és tisztitasi munkak befejeztével
ismét be kell kapcsolni valamennyi biztonsagi
berendezést és ellendrizni kell azok helyes
miikddését.

— A megsériilt alkatrész helyett csak eredeti
alkatrészt épitsen be - ez kiilbnésen fontos
akkor, ha valamilyen biztonsagi berendezésré|
van sz6, mert a gyarto altal nem ellenérzétt és
nem engedélyezett alkatrészek alkalmazasanak
belathatatlan kévetkezményei lehetnek.

— A jelen fejezetben nem emlitett karbantartasi
vagy javitasi munkakat csak szakember
végezheti el.

AVeszély!

Ha sériilt asztalbetéttel dolgozik, fennall
annak a veszélye, hogy a kisebb méretii
targyak megszorulnak az asztalbetét és a
flirészlap kozott és leblokkoljak a
fiirészlapot. Azonnal cserélje ki a sériilt
asztalbetétet!

10.1 Flirészlapcsere

AVeszély!

Roviddel a flirészelés utan a fiirészlap még
nagyon forré — kdnnyen megégetheti magat!
Varja meg, amig kihiil a flirészlap. Soha ne
tisztitsa a fiirészlapot gyulékony folyadékkal.
Akkor is megvaghatja magat, ha nem forog a
filirészlap. Mindig viseljen kesztyiit, amikor
fiirészlapot cserél.
Az Gjboli 6sszeszerelésnél feltétlendil
tigyeljen a flirészlap helyes forgasiranyara!
1. Vigye a flirészlapot felsé véghelyzetébe a
kézikerékkel.

2. Vegye le a forgacsfogé burkolatot (7).

3. Forgassa el a csavart (29) az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyban, emelje meg az
asztalbetétet (4) és vegye ki azt.
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4. Forgassa el a flirészlap rogzité anyajat (40)
villaskulccsal (27) és ezzel egyidejlileg huzza
a furészlap-reteszelés karjat (39) felfelé , amig
az be nem kattan.
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5. Tartsa meg a kart (39) és csavarja fel a
régzitdanyat (40) az dramutato jarasaval
megegyezd iranyban.

6. Vegye le a rogziitéanyat (40), a kiilsé
flrészlap-karimat (41) és a frészlapot a
flrészlaptengelyrdl.

7. Tisztitsa meg a és flirészlapperemek (41) és
(42) a fGrészlap rogzité fellleteit.

AVeszély!

Ne hasznaljon olyan tisztitoszert (pl. a
gyantamaradvanyok eltavolitasara), amely
megtamadhatja a kénnyiifémbdl kesziilt
alkatrészeket; ez befolyasolhatja a fiirész
szerkezeti szilardsagat.

8. Tolja fel a belsd flrészlapperemet (42) a
motortengelyre.

9. Szerelje az uj furészlapot (ligyeljen a
forgasiranyral).

AVeszély!

Csak olyan fiirészlapot hasznaljon, amely
kielégiti a ,,Miiszaki adatok” c. fejezetben
megadott kévetelményeket és az EN 847-1
szabvany el6irasait - nem megfelel6 vagy
sériilt fiirészlap alkalmazasa esetén a
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centrifugalis eré robbanasszeriien kiropitheti
az alkatrészeket.
Tilos hasznalni a kovetkez6ket:

- olyan fiirészlapot, amelynek a legna-
gyobb megengedett fordulatszama ki-
sebb, mint a flrészlap-henger névieges
alapjarati fordulatszama (lasd ,,M{iszaki
adatok*);

- erdsen 6tvozott gyorsvagdacélbol gyar-
tott fiirészlapot (HSS vagy HS);

- olyan fiirészlapokat, amelyek vagasi szé-
lessége kisebb vagy amelyek alaptest-
vastagsaga nagyobb, mint a feszit6ék
vastagsaga.

- szabad szemmel lathato sériilést mutaté
flirészlapot;

- darabolé tarcsat.

A Veszély!

- Afiirészlapot csak eredeti alkatrészekkel
szabad szerelni.

- Ne hasznaljon egyedi el6tétgyiriiket,

mert kilazulhat a fiirészlap.

- A fiirészlapot ugy kell szerelni, hogy az
egyenstlyban legyen, forgaskor ne le-
gyen Utése és lizem kézben ne tudjon
meglazulni.

10.Tolja fel a kuls6 flrészlapkarimat (41).

11.Csavarja fel a rogzitéanyat (40) (balmenet!).

Forgassa el a rogzitéanyat (40) a
villaskulccsal (27) és ezzel egyidejlileg huzza
a furészlap-reteszelés karjat (39) felfelé , mig
az be nem kattan.

12.Tartsa meg a kart (39) és az 6ramutato

jarasaval ellentétesen huzza meg kézzel a
rogzitéanyat.

A Veszély!

- Ne hosszabbitsa meg a szerszamot, ami-
kor megszoritja a csavart.

- Tilos a szerszamot litogetve meghuzni a
szoritocsavart.

13.Allitsa be a feszitééket a firészlap méretének
megfeleléen.
(A feszitéék beallitasat lasd az 7.1fejezetet)

14.Régzitse az asztalbetétet (4) és reteszelje azt
acsavarral (29).

15.Rdégzitse a forgacsfogo burkolatot (7).

10.2 Az iitk6z6korlatozoé beszabalyozasa

1. Allitsa be az déléskorlatozé itkdzét (19) a 0° /
45° -o0s szogtartomanyra.

43

2. Arbgzitékar (18) rogzitésével reteszelje a
beallitott délésszbdget.
3. Ellenérizze a délésszdget:
—0° = a flirészasztalra meréleges
—45° kulén sz6gmérével.

Ha ezen értékek pontos elérése nem lehetséges:
4. Oldja a mindenkori excentertarcsa keresztfejl
csavarjat (43) és tolja el az excentertarcsat

addig, amig a flirészasztalhoz képest a

délésszdg pontosan 0°
(= meréleges), illetve 45° nem lesz.

5. Huzza meg Ujra az excentertarcsa keresztfejl
csavarjat.

6. Az utkdzOkorlatozé atallitdsa utén szlkség
esetén allitsa be Ujra a szogskalat az elllsé
oldalon.

G] Megjegyzés:

A déléskorlatozé -1,5° és 46,5° kdzé torténd
beallitasahoz ki kell htizni az titk6zékorlatozo kart.

10.3 A gép tarolasa

AVeszély!

A gépet gyermekektdl tavol kell tarolni.
Ugyeljen arra, hogy illetéktelenek ne
indithassak el, és hogy az all6é gép senkinek
se okozhasson sériilést.

2|
igyelem!

A szabad ég alatt vagy nedves levegdn csak

megfelel6 védelemmel ellatva szabad tarolni

a gépet.

10.4 Karbantartas
A flirész tisztitasa

* Tavolitsa el a firészforgacsot és a flirészport
porszivéval vagy kefével:

—a flrészlap bedllitasara szolgald
vezetbéelemekrél,

—a motor szellézényilasaibdl,
—a flrészlap védétokjardl,
—a magassagallitasrol,
—a billend vezetérél.

Minden bekapcsolas el6tt

szemrevételezéssel ellendrizze:

—a flrészlap és a feszitéék 3 és 8 mm kozotti
tavolsagat,

—hogy a feszit6ék és a flirészlap egy sikban van-
e.

Szemrevételezéssel ellenérizze, nem sérllt-e
meg a hal6zati tApvezeték és a halozati
csatlakozd, adott esetben cseréltesse ki villamos
szakemberrel a sérilt vezetéket, ill. a haldzati
csatlakozo6t.

Minden kikapcsolas alkalmaval

Ellenérizze, hogy a flrészlap nem fut-e tovabb 10

masodpercnél hosszabb ideig; hosszabb

utanfutas esetén elektromos szakemberrel

cseréltesse ki a motort.

Havonta egyszer (ha minden nap hasznalja a

gépet)

Porszivéval vagy ecsettel tavolitsa el a

flirészforgacsot; vékonyan olajozza le a

vezetdelemeket:

—a magassagallitd menetes orséjat és
vezetdorsojat;

—az allithaté szegmenseket.

Minden 150 {izeméra utan

Ellendrizze az 6sszes csavarkotést, szilkség
esetén hluzza meg a csavarokat.

11. Néhany jd tanacs és
gyakorlati fogas

* A darabolas megkezdése elétt probalja ki
hulladékanyagon a bedllitast.

* Mindig ugy fogja fel a munkadarabot a
flirészasztalon, hogy az ne tudjon elddIni, ill.
elmozdulni (pl. a megvetemedett deszkat a
domboru oldalaval felfelé kell felfogni).

e Ha azonos méretl szelvényeket kell firészelnie,
a gazdasagossag érdekében hasznaljon
hosszitkozét.

» Tartsa tisztan a felfogdasztalok feluletét.

12. Problémak és lizemzavarok

AVeszély!

Miel6tt megkezdené az lizemzavar
megsziintetését:

1.Kapcsolja ki a gépet.
2.Huzza ki a halézati csatlakozot.
3.Varja meg, amig leall a fiirészlap.

Az Gizemzavar megsziintetését kdvetéen
ismét be kell kapcsolni valamennyi
biztonsagi berendezést és ellendrizni kell
azok helyes miikodését.

A motor nem miikodik

MuUkodésbe Iépett az Ujrabeindulas elleni
védelem. Amennyiben a csatlakozédugot
bekapcsolt gépnél dugjak be, vagy az
aramellatas el6zetes megszakitas utan ismét
rendelkezésre all, a gép nem indul el:

* Kapcsolja ki, majd Ujra be a készlléket.
Nem kap feszlltséget a motor.

* Ellenérizze az 6sszes kabelt, csatlakoz6dugét,
csatlakozo aljzatot
és biztositékot.

A motor tulmelegedett, pl. nem elég éles
flrészlap vagy a hazban lévé tul sok forgacs
miatt.

* Sziintesse meg a tulmelegedés okat, néhany
percig hagyja lehdlni a motort. Ezutan kapcsolja
be Ujra a gépet.

A motor nem éri el a fordulatszamot

Tulterhelésvédelem: A terhelés alatti
fordulatszam EROSEN lecsokken:

* A motor hémérséklete tul magas! Jarassa
Uresjaratban a gépet, amig az lehdil.

Tulterhelésvédelem: A terhelés alatti
fordulatszam KICSIT lecsdkken:

* A gépet tulterhelik. Csdkkentett terheléssel
dolgozzon tovabb.

A gép nem éri el a megadott maximalis
fordulatszamot - tul kicsi halézati feszliltséget kap
a motor:

¢ Hasznaljon révidebb vagy nagyobb
keresztmetszetl haldzati tapvezetéket
(=1,5mm?).

* Vizsgaltassa meg villamos szakemberrel a
villamos halézatot.

Csokken a gép teljesitménye

Eltompult a flrészlap (esetleg beégett a furészlap
oldalfellilete):

* Cserélje ki a flrészlapot (lasd a 10.
-Karbantartas® c. fejezetet).

A forgacskivet6 eltomodott

Nem csatlakoztattak forgacselszivé rendszert
vagy nem elegendd a szivételjesitmény:

» Csatlakoztasson elszivo berendezést vagy
novelje a szivoteljesitményt (a légaram
sebessége a forgacskivetd csében > 20 m/s).

13. Tartozékok

Kizarélag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek a jelen hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

Power Cut korfiirészlap:
Rendelési szam: 6.28025

-Durva és kdzepesen finom vagasokhoz gyors
elétolasnal és csekély teljesitményszikseglet
esetén

-J6 vagasi eredmények hosszanti vagasoknal
témor faban

Precision Cut kérfiirészlap:
Rendelési szam: 6.28059

-Nagyon széles alkalmazasi tartomany a
famegmunkalés teriletén

-A nagyon jo, tiszta vagasi eredmények érdekében
hossziranyu és harantvagasoknal puha- és
keményfaba

-Nagyon jél hasznalhaté témoérfa és rétegelt
lemezeknél, faforgacs lapokon, nyers, bevonattal
ellatott vagy furnérozott, MDF lapokon, kompozit
anyagoknal

MULTI CUT koérfilirészlap

Rendelési szam: 6.28093

-Univerzalis alkalmazas az igényes anyagoknal
-A vagasi minéségre vonatkozé legnagyobb
igények esetén, pl. laminalt, vékony fali mianyag,
aluminium, réz és sargaréz profiloknal

-ldedlis sok alkalmazashoz a belséépitészet
teruletén



-Tokéletes vagasi eredmények harantvagasoknal
is tdmdrfaban, nyers, bevonattal ellatott vagy
furnérozott falapoknal, MDF lapokon

Tolofa (pot alkatrész)
Rend.-sz.: 343433180

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a

www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

14. Javitas

A Veszély!

Elektromos szerszamot biztonsagi okokbol
csak elektromos szakember és csak eredeti
alkatrészek felhasznalasaval javithat!

Egy meghibasodott halézati csatlakozé vezetéket
csak specidlis, eredeti Metabo halézati csatlakozé
vezetékre lehet kicserélni, amely a Metabo
Service -nél szerezhetd be.

A javitasra szorulé Metabo készUlékekkel
forduljon a Metabo képviselethez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.

A pétalkatrészek listaja letolthetd a
www.metabo.com honlaprol.

15. Kdérnyezetvédelem

Kovesse a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok kérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozo helyi eléirasokat.

Csak az EU tagorszagok esetében:
E/ elektromos kéziszerszamot soha ne dobjon

haztartasi hulladék kdzé! A 2012/19/EU
sz., a régi elektromos és elektronikus
berendezésekrdl és annak nemzeti jogba vald
atvételérdl szolo Eurdpai Irdnyelvnek megfeleléen
a hasznalt elektromos szerszamokat kiilon kell
gydijteni és kdrnyezetbarat Ujrahasznositasba kell
helyezni.

16. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

U = halozati fesziiltség (~ valtéaram)

Py = névleges felvett teljesitmény

| = névleges aram

F = min. rogzités

1P = védelmi osztaly

ng = Uresjarati fordulatszam

Vo = max. vagasi sebesség

w = afeszitbek vastagsaga

D = aflrészlap atmérdje (kivil)

d = tdmléatmero (belso)

b = vagasszélesség

a = aflrészlap alaplapjanak max.
vastagsaga

Tgoe = Vvagasmagassag fliggéleges
firészlapnal

T4se = vagasmagassag 45°-os flrészdélésnél

S,e = aflrészlap délési tartomanya

Lp = max. vagasszélesség
parhuzamiitkézdével

Lw = max. harantvagasi szélesség
szogutkdzovel

Ay = méretek gépallvany nélkil (HxSzxM)

S, = aflrészasztal hossza

Sg = aflirészasztal szélessége

m = gépsuly

A mérési eredményeket az EN 62841 szabvany
szerint hataroztuk meg.
~ valtéaram
A megadott mliszaki adatokra turés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehetbvé teszik az
elektromos szerszam kibocsatasi értékeinek
meghatarozasat, illetve kilénb6z6 elektromos
szerszamok 0sszehasonlitasat. Az alkalmazasi
feltételektdl, az elektromos szerszam allapotatol
vagy a hasznalt betétszerszamoktdl fliggden a
tényleges kornyezeti terhelés nagyobb vagy
kisebb is lehet. A becsléshez vegye figyelembe a
munkasziineteket és az alacsonyabb kornyezeti
terheléssel jaré fazisokat is. A megfeleléen
alkalmazott becsiilt értékek alapjan irjon el

véddintézkedéseket a felhasznald szamara, illetve
hozzon szervezési intézkedéseket.

Jellemzé A-osztalyu zajszint:
L = hangnyomasszint

PA SN .
Lwa = hangteljesitményszint
Kpas KWA:_bizonyta’Ians’ég’ )
m Viseljen hallasvédé eszkézt!
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ru PYCCHKUH
OerMHaanoe PYHOBOACTBO NoO 3KCn/aiyaTauyuu

OrnaBneHue

1. [eknapauyuma cooTBeTCTBMA

2. Wcnonb3oBaHWe No HaszHa4YeHUo

2. O6Lwue yKasaH1s No TeEXHUKe 6e30MacHOCTH

4. Oco6ble yKasaHuA No TEXHUKE
6e3onacHocTH

5. 0630p

6. YcTtaHoBKa

7. Bsop B aKcnyaTaumio

8. Ynpasnenve

9. TpaHcnopTupoBKa

10. TexHW14ecKoe 06CyHMBaHMUE N YXOA,
11. CoBeTbl M peKoMeHaaL MK

12. Mpo6nembl U HEUCNPABHOCTH

13. MNpuHagnexHocTH

14. PemoHT

15. 3awmTa oKpyKatoLlel cpeabl

16. TexHU4eCKMe XxapaKTepPUCTUKN

1. [eknapauua cooTBeTCTBUA

HacToswmm 3aBepsiem ¢ NoAHOM
OTBETCTBEHHOCTbIO, 4TO A@HHbIE HACTO/IbHbIE
[IMCKOBbIE NWbI C MAEHTUDMKALMEN NO TUMY K
CepuiHOMY HoMepy *1) 0TBeYaroT BCem
[eVCTBYIOLLMM NOJIOKEHUAM AUPEKTUB *2) 1
HopMm *3). OT4eT 06 ncnbiTaHnAX *4),
MHCMEKLIMOHHbIN OpraH, BblAaBLUMIA AOKYMEHT
*5), TeXHUYeCKan AOKYMeHTauus ana *6) - cM. Ha
cTp. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuto

HacTtonbHasa gucKkoBas nuia npegHasHayveHa
0217 NPOAO/IbHOM M NONEPEYHON PacnuIOBKU
MaccuvBa ApeBECUHbI, TaMUHUPOBaHHOM
apesecuHbl, CI1, CTONAPHBIX NAAUT, NAacTUKa U
aHaIOMMYHbIX MaTepuasoB.

Peska meTasnna AomnycKaeTcs TONbKO Npu
CNeAyoLLMX YCIIOBUAX:

— MCNOJ/Ib30BaHWNE TOJIbKO NOAXOAALLEro
NWIBHOTO NMON0THA
(cm. rnasy 13. «[TpuHagnexHocTn»).

— TObKO LIBETHbIE MEeTalbl
(6e3 TBEepAbIX CMIABOB WM 3aKaJIEHHOTO
mMeTasnna, 6es marHus)

He AonyCKaeTcA NUANTb KPYribie 3aroToOBKMU,
TaK KaK OHW MOryT Ha4yaTb BpawaTtbCA
BCneacTeue Bosp,eﬁcmvm Ha HUX
BpaLllawLeroca nbHOro NosI0THa.

Mpu pacnuioBKe NAOCKMX 3aroTOBOK,
YCTaHOB/NEHHBIX Ha pebpo, B LEeNAX Ux
6e3onacHol noga4n Heo6xoAMMO UCMO/Ib30BaTh
NoAXOAALLMI ynop.

3anpeLlyaeTcs UCNONb30BaTb AaHHbIN CTAHOK
0217 BbIOOPKK YeTBepTer n 06paboTHM Nas3oB.

He ncnonb3ynTe MHCTPYMEHT AN1A Npope3aHns
nasoB (MponuJ1, OKaHYMBAIOLLMMCA BHYTPH
3aroToBKM).

3anpelyaeTcs UCNo/Ib30BaTh MHCTPYMEHT AJis
NOrpyHbIX MPOMUIOB.

Jllo60e MHOEe NUCNONb30BaHWE ABAAETCA
MCNOJ/Ib30BaHWEM He NO Ha3HAa4YeHuUto.
npOMSBOAMTeﬂb He HeCeT OTBEeTCTBEHHOCTb 3a
nospexaeHund, BO3HUKLLME B pe3yibTaTte
HeCOOTBETCTBYHLWWEero MCnob3oBaHUA.

Mepepnenka faHHOrO MHCTPYMEHTa WK
MCMNO/Ib30BaHWe feTanen, He NPOBEePEHHbIX U He
paspeLUeHHbIX MPOU3BOANUTENEM, MOTYT
NMPUBECTHU K HEMPEACKa3yeMbIM NOCNEACTBUAM
(TpaBmam, maTtepmanbHomy yuiepby) B xoge
aKcnyartaumu.

3. 06wmMe yKa3aHUA NO TEXHUKE
6e3onacHoOCTH

[na Bawer co6cTBEHHOM
6€30MacHOCTU 1 3aLUTbI
9/IEKTPOMHCTPYMEHTA OT
NOBPEXAEHUN CobIoanTe yKasaHus,
OTMEYEHHbIE AaHHbIM CUMBOJIOM!

APEAYNPEXAEHUE! B uensx
CHUEHWA PUCKA NOJTyHEHUS TPaBM
NpoYTUTE AaHHOE PYKOBOACTBO MO
SKCMyaTaLuu.

MepepaBaiiTe aNEKTPOUHCTPYMEHT CAeAyoLemy
BNafiesibLy TONbKO BMECTE C 3TUMU
LOKYMEHTaMU.

O6wue yKasaHUA No TeEXHUKe 6e30MacHOCTU
AN1A 3IeKTPOUMHCTPYMEHTOB

NPEAYNPEXKAEHUE — O3HaKoMbTeCb

CO BCEMMU yKa3aHMUAMM NO TEXHUKE
6e30MacHOCTU, UHCTPYKLUUAMH,
WANIOCTPaUUAMU U cneyudpURaLuamm,
npepocTaB/ieHHbIMU BMECTe C HAaCTOALMUM
3NIEKTPOMUHCTPYMEHTOM. HecobiogeHme
Karux-mbo U3 yKasaHHbIX HUKE UHCTPYKLMI
MOMET CTaThb MPUYUHOM MOpPareHus
S/IEKTPUYECKUM TOKOM, 1oMapa nwsm TAHKE bIX
Tpasm.

CoxpaHuTe BCe MHCTPYKL MU U YHKa3aHUA No
TeXHUKe 6e30MacHOCTH AIA UCNOJIb30BaHUA
B 6yaywem! Mcrosib3yembii B yKasaHUsX rno
TexHMKe 6e30MacHOCTN TEPMMH
«3/IEKTPOUHCTPYMEHT» OTHOCUTCA K
3/IEKTPOMHCTPYMEHTY, paboTaroLjemy oT
3/IEKTPHUYECKOM ceTH (C ceTeBbIM Kabenem) n ot
aKKymynaTopa (6e3 ceTeBoro Kabesisi).

3.1 bBesonacHocTb Ha pabo4yem mecTe

a) CnepguTte 3a YUCTOTOW U NOPAAKOM Ha
Bawwem paboyem mecTe. becropsagox Ha
paboyem MECTe M/n M10X0e OCBELEeHNE MOTyT
NMPHUBECTU K HeCcHaCTHbIM CJ1y4asam.

6) He pa6oTaitte aTum
3NIEKTPOMHCTPYMEHTOM BO B3PbIBOONACHOM
cpege, roe HaxoaATCA roploYMe HUAKOCTH,
BOCnJlameHAwwueca rasbl Uiu Nbijib. an
paboTe s/IeHTPOMHCTPYMEHT UCKPHT, & MCHPbI
MOryT BOCIIAMEHUTb Mbl/ib /1M Napbi.

B) He gonycKaiTte petein u apyrux auy K
Ballemy pa6oyemy MecTy BO BpemsA pa6oThbl ¢
3NIEKTPOUHCTPYMEHTOM. OTB/IeKaACL OT
paboTbl, Bbl MOKETE NOTEPATH KOHTPOJ/Ib Haj
S/IEKTPOMHCTPYMEHTOM.

3.2 3OneHTpuuyecKaa 6e3onacHOCTb

a) BunKa ceteBoro Ka6ens
3NIeKTPOUHCTPYMEHTa A0JIHHA
COOTBETCTBOBATb 3/IGKTPUYECHON PO3eTHe.
Hu B Koem cniy4yae He U3MeHsITe
WwTencenbHyo BUAKY. He npumeHsiite
nepexogHble WTeKepbl gna
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOB C 3alUTHbIM
3a3eMIeHUeM. HenaMeHEeHHbIE LTernce/lbHbIe
BWJIKU U NOAX0AALYMNE LUTENCE/IbHbIE PO3ETHN
CHUHAIOT PUCK MOPAEHUS ATIEKTPOTOKOM.

6) U3beraiiTe KOHTaKTa C 3a3eMJIEHHbIMHU
NOBEPXHOCTAMM, BH/ItOYasA TPy6bl,
HarpeBaTe/iu, NJINTbl U XONIOAUIbHUKM.
NoBbiLLIeHHasA 0NacHOCTb MOPaXKeHHUs
3/IEKTPUYECKUM TOKOM, €C/IM BaLle TeJl0
3a3eM/1eHO.

B) 3almLanTe 3/IeKTPOUHCTPYMEHT OT
AOMAA U CbIPOCTU. [TPOHMKHOBEHUE BOAbI B
3/IEKTPOMHCTPYMEHT MOBbILLIAET PUCK MOPAIEHNA
3/IEKTPOTOKOM.

r) He ucnonb3yiite coefUHUTENbHbIN Kabesnb
He No Ha3Ha4YeHuIo, Hanpumep, AnA
NepeHOCKU 3JIEKTPOMHCTPYMEHTA, ero
nopaBeLwnBaHnUA WU ANA BbITArMBaHUA BUJTKU
13 po3eTku. Mpumute Mepbl No 3awmTte
coeAUHUTENbHOro Kabensa oT BO3AeNCcTBUM
BbICOKMX TeMnepaTtyp, Mac/ia, oCTpbIX
KPOMOK Y NOoABUKHbIX YacTeu npubopa.
lNoBpeAeHHbIV MM CriyTaHHbIK
COEAMHUTE/IbHDBIN Kabe/ib MOBbILLAET PUCK
roparmeHNs 371eKTPUHECKUM TOKOM.

4) Mpu paboTe ¢ 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOM Ha
OTHKPLITOM BO3AyXe UCMNO/Nb3YUTE TO/IbKO Te
yA/IMHUTeNbHbIEe Kabenu, KoTopbie
pa3peLueHo UCNO/Ib30BaTh BHE MOMELLEHUIA.
lMprmeHeH1e NpUrogHoro 418 pPaboTbl Mog

OTKPbITbIM Hebom Ha6e/7.ﬂ-y,q/7MHMTeflﬂ CHUHaeTt
PUCK rnopaxreH1A 3/1IeKTPOTOHOM.

e) Ecnu HeBO3MOHHO U36eraTb NPUMEHEHUA
3/IEKTPOUHCTPYMEHTA B CbIPOM NOMELLEHUM,
NoAH/I04aTe 3/IEKTPOMHCTPYMEHT Yepes
YCTPOMCTBO 3aLUTHOrO OTHJIIOYEHMUS.
UcnonbaoBaHme ycTposicTaa 3aLynTHOro
OTH/IIOYEHUS CHUMAET PUCK MOPaMHeHUs]
S/IEHTPHUHECKUM TOKOM.

3.3 bBbesonacHocTb NnepcoHana

a) ByabTe BHMMaTe IbHbI, CeguTe 3a CBOUMU
AEeUCTBUAMM U CEPbE3HO OTHOCUTECDH K
paboTte ¢ aNeKTPOUHcTpymeHTOoM. He
NoJib3yUTeCb 3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM B
COCTOAHUM YCTaNIOCTH, NOA AEUCTBUEM
HapPHKOTUKOB, aJIKOroJIA UK MeAUKaMEHTOB.
HeBHUMaTeIbHOCTb npu paboTe ¢
3/IeKTPOUHCTPYMEHTOM MOMET MpUBEeCTU K
cepbe3HbiM TpaBMam.

6) Monb3yiTecb cpepcTBamMmn
MHAMBUAYaNbHOMW 3aWKnTbl U BCcerga
HageBaKlTe 3alWUTHbIE O4KU. CpescTBa
WHANBUAYAIbHOM 3aLYMTbI, IPUMEHAEMbIE B
3aBUCUMOCTH OT BUZA U UCMIO/Ib30BaHUSA
B/IEKTPOUHCTPYMEHTA, HANpPUMED,
MblNe3alLYUTHBIN pecrnupaTop, 06yBb ¢
HECKO/b3ALLEH MOAOLIBOM, 3aLyMTHAS KAaCKa,
3alnTHble HayLLHWKW, CHUHAKT PUCK M0J1yH4eHUA
Tpasm.

B) MpepoTBpaLyaiiTe HenpegHamepeHHoe
BRJIIOYEHME 3IEKTPOUHCTPYMeHTa. Mepen
NOAKIOYEHUEM I/IEKTPOUHCTPYMEHTA K CETU
3N1eKTPONUTaAHUA U/UN aKKYMYAATOPY, a
TaKKe nepep ero nepeHocKom y6eantech, YTo
3IEKTPOUHCTPYMEHT BbIKIOUYEH. He gepHute
rasey Ha BbIK/I04aTesie BO BPEMS nepeHoca
MHCTPYMEHTA UM NPU MOAKJIIOHEHUN
S/IEKTPONHCTPYMEHTAa K CeTU 3/IeKTPONUTaHNUA —
9TO MOMET NMPUBECTU K HECYACTHbIM C/1yHaAM.

r) Ypanute perysiMpoBoYHble€ UHCTPYMEHTbI U
raeyHble K/04YU Nepepn BRIAOYEHUEM
3NIEKTPOUHCTPYMEHTA. MHCTPYMEHT nan
raeyHbi¥ K/I04, Haxo4ALWMKICA BO BpalyaroLyercsa
yacT npubopa, MOKET NPUBECTU K TpaBMam.

4) Cnegute 3a npaBU/IbHOW NOCTaHOBKOM
Kopnyca npu pa6oTe ¢ npu6opom. Becerga
3aHMMaNTe YCTOMYUBOE NOJIOKEHUE U
coxpaHAiTe paBHOBecue. 370 M03BO/IUT J1yyLLe
KOHTPO/IMPOBAaTb 3/1EKTPOMHCTPYMEHT B
HenpeaBUAEHHbIX CUTyaLMAX.

e) Ucnonb3yiiTe nogxoaAaulyio opexay. He
No/sib3ynTecb NPOCTOPHOM OAEHA0ON MU
YHpaleHUAMU. [lepRute BOJOChI U OAEHAY
Ha 6e30MacHOM pacCTOAHWUU OT NOABUHHbBIX
aeTtanew. CBo6oaHasA o4emaa, YKpalueHUs nm
J/IMHHbIE BOJIOChI MOTYT 6bITb 3aXBa4YeHbl MMMU.

) Ecnv npeaycMoTpeHO NoaKIloYeHne
YCTPOWCTB A/1A yaaneHusa u cb6opa nbiaum,
y6eauTecb B TOM, 4TO OHU NMPUCOE[UHEHBI U
MCNOJb3YIOTCA NO Ha3Ha4YEeHUIo.
Ucnonb3oBaHme fgaHHbIX yCTPOKMCTB nomoraet
YMEeHbLUNTb Bpes, I'IpM‘{MHﬂeMbII;I MblJ1blO.

3) [ame npu HaAMYMKU 6ONLLIOrO ONbITa
paboTbl C 3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM He
npuberaitTe K MmeTofam pa6oThbl,
HapyLlaloLWumM CoOTBETCTBYIOLUE NpaBua
TeXHUKH 6e30nacuocm. HeBHMMaTE/IbHOCTb B
paboTe 3a 0/ CEeHyH/ibl MOMET NPUBECTU K
TAME/IbIM TPaBMaM UM MaTepuasibHoMy yiepoby.

3.4 MWcnonb3oBaHWe 3/IEKTPOUHCTPYMEHTa
1 obpaLieHue ¢ HUM
a) He ponyckaiite neperpysku
aNeKTpouHCcTpyMeHTa. Ucnonbayitte pna
BbINOJIHAEMOW paboTbl NpegHa3Ha4YeHHbIN
ANA Hee 3NIeKTPOUHCTPYMEHT. Cob/ogeHne
9TOro npaBnia 06ecrneynT 60/1ee BbICOKOE
Ka4YecTBO M 6e30nacHOCTb paboTbl B yKasaHHOM
Amnana3oHe MOLYHOCTH.

6) He nonb3yiTecb 3/IEKTPOMHCTPYMEHTOM C
HeucnpaBHbIM BblK/lO4aTeNEM.
OJIEKTPDOUHCTPYMEHT, BK/IIOYEHUE U/TU
BbIK/IOYEHME KOTOPOro 3aTpyAHEHO, onaceH n
MOA/IEHNT PEMOHTY.

B) Nepep perynuposKoi
3/IEKTPOMHCTPYMEHTa, 3aMEHOM OCHACTKU
WY NepepbiBOM B paboTe BbIHbTE BUJIKY U3
PO3eTKU U/MIN CbEMHbIW aKKYMYNATOp U3
3/IeKTPOMHCTPYMeHTa. 3Ta mepa
MPeAoCTOPOKHOCTH NMPeAoTBpalLLaeT



HenpeaHamMepeHHOe BHIoYeHue
B/IEHTPOMHCTPYMEHTA.

r) Heucnonb3ayembie 3/1eKTPOMHCTPYMEHTDI
XpaHuTe B HeflOCTYNHOM AniA aeTen mecte. He
no3BosAlTEe UCNONb30BaTb NPUGOP NiULam,
He yMewWwmum o6pawaTtbca ¢ HUM WU He
03HaKOMJIEHHbIM C HACTOALLEe! UHCTPYKLUUEN.
B pyKax HeonbITHOro nepcoHana
3/IEKTPOMHCTPYMEHTbI MPEACTaBASAIOT
0MacHoCTb.

o) TwatenbHO cneauTe 3a COCTOAHUEM
Ballero 3JIeKTPOUHCTPYMEHTa U
npuHaanemrHoctel. MpoBepsaite
6e3ynpeyHoe hyHKLMOHUpPOBaHUEe
NoABUKHbIX YacTel, IerKOCTb UX XOAa,
LLe/IOCTHOCTb BCEX YacTeW U OTCYTCTBUE
noBpegeHnit, KoTopble Moriu 6bl Bbi3BaTb
HapylueH1e NpaBUIbHOTO
(YHKLMOHMPOBaAHUA 3JIEKTPOMHCTPYMEHTA.
CpaBaiTe NOBpPeXAEHHbIE YacTU B PEMOHT U
He ucnosb3yiiTe NpU6op A0 ycTpaHeHUs
HeucnpaBHOCTW. [Ipn4mMHOM 60/1bLLIOIO YHCaa
HEeCcYacCTHbIX C/ly4aeB ABAAETCA HeCObAeH1e
rpaBu/1 TEXHUHECKOro 06CYHUBaHMA
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOB.

e) CnepuTe 3a TeM, YTOGbI pemyLue
MHCTPYMEHTbI 6bI/I B 3aTOYEHHOM U YACTOM
COCTOAHWUM. TLyaTe/IbHbIN YX04 3a PEryLMMn
MHCTPYMEHTaMU 1 CBOEBPEMEHHaA 3aTo4YKa
PEHYLUMX KDOMOK MO3BOSIAET CHU3UTL PUCK
3acTpeBaHuA U MOTepU KOHTPO/IA BO BPEeMSA
paborTbl.

) Ucnonb3yiiTe 3/IeKTPOUHCTPYMEHT,
OCHACTHY, CbeMHbl€ UHCTPYMEHTbI U T. 1. B
COOTBETCTBUMU C NPUBEJEHHBLIMU
MHCTPYKUUAMU. YUUTbIBAWTE NPU ITOM
pabouue ycnoBuA U XxapaKTep BbINOJIHAEMOWM
paboTbl. Mcrionb3oBaHme
3/1IEKTPOMHCTPYMEHTOB HE 10 Ha3Ha4YeHUIo
MOET MPUBECTH K BO3HUKHOBEHUIO ONaCHbIX
cUTyaLMi.

3) PYKOATKU U KOHTaKTHble NOBEPXHOCTU
AOJIHHbI 6bITb CYXUMU U YUCTbIMU, HE
AonycKaiTe ux 3arpA3HeHUA MacJom Uau
KOHCUCTEHTHOW CMa3Koi. CKO/Ib3KUE PYYKU U
KOHTaKTHbIE MOBEPXHOCTH MPENATCTBYIOT
6e30M1acHOMY yrnpaB/IEHUIO
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOM M KOHTPOJIIO 38 HUM B
HenpeaBUAEHHbIX CUTYaLMAX.

3.5 Cepsuc

a) MopyuaiiTe pemMOHT Bawero
3/IeKTPOMHCTPYMEHTa TOJIbKO
KBannduumupoBaHHbIM cneyuanuctam. Ana
PEeMOHTa A,0/1HHbI UCMOJIb30BaTbCA TOJIbKO
OpUrMHasbHble 3anacHble YacTu. 370
rapaHTUpyeT COXpaHeHUe dKCrlyaTaymnoHHOM
HaAEKHOCTH 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA.

4. cobble YHa3aHuUA No TeXHUuKe
€e30MNacHOCTHU

4.1 YKasaHuA No TeXHUKe 6e30MacHOCTU

OTHOCUTEJIbHO 3aLlLUTHbIX KOXKYXO0B

a) He geMOHTUPYIiTe 3alUTHbIE KOMYXHU.
3alUTHbIE KOHYXHU JO/HKHbI 6bITh
nNpaBW/bHO YCTAHOB/IEHbI U UCMIPABHO
¢yHHUMOHMPOBaTb. HesaKpeneHHble,
MOBPEMAEHHbIE WU HEMPaBUIbHO
(YHHUMOHMPYIOLME 3ALLMUTHBIE KOMYXM
MOAJIEAT PEMOHTY U/ 3aMeHe.

6) Bcerpa ucnonb3yiite gnsa pacnuioBKU
3aLMTHbIA KOXYX MUJIbHOIO NOJIOTHA U
pacKIMHMBalOW M HOX. B cnyyae
pacnuIoBKK, NPU KOTOPOW NMUABHOE MOIOTHO
pacnuiMBaeT 3aroTOBKY HACKBO3b, 3aLUMUTHbIN
KOMYX M NpoyMe 3allmTHbIe yCTpocTBa
CHUIKAIOT PUCK TPaBMUPOBAHWA.

B) Mocne BbinonHeHUA paboTbl (Hanpumep,
BbIGOPKU YeTBepTeit), Npu KOTOPOI
TpebyeTcA CHATb 3alUTHbIN KOHYX U
pacKkAnHUBaIOLWMI HOK, cnegyeT
6e3oTnaraTe/IbHO YCTaHOBUTb 3alLUTHYIO
CUCTEeMY Ha NpexHee MecTo. 3alyTHbIN
KOMYX M PACK/IMHWBAIOLLMI HOX NO3BOSIOT
CHW3UTb PUCK TPaBMMPOBaHUSA.

r) Mepepn BRAIOYEHWEM 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA
y6epuTech, YTO NUJIbHOE MOJIOTHO He
conpuKacaeTcs C 3alWMUTHbIM KOXYXOM,
pacKJANHUBAIOWMM HOXOM W/IM 3aroTOBKOW.
Cny4aiiHbIi KOHTaKT KOMMOHEHTOB C NW/bHBIM
MOJIOTHOM MOMET NPUBECTU K BOSHUKHOBEHMIO
OMacHOM CUTyaLuu.

n) OTperynupyite pacK/IMHUBAIOLWUA HOX
COrsIacHO yKa3aHUAM aHHOrO PyKOBOACTBA
no aKkcnyaTauuu. HenpasuiibHble paccTOAHUSA,
MOJIOKEHME W HanpaBIeHUA MOryT NPUBECTU K
TOMY, Y4TO PaCKAMHWUBAIOLLMIA HOX He ByaeT
ahPeKTUBHO NpeaoTBpaLLaTh oTAaYY.

e) YTo6bl NpaBUIbHO PYHHLMOHUPOBATb,
pPacK/IMHMBAaIOLWMUIA HOX [AOJTIHEH HAXOAUTLCA
B nponue. [py pacnnnoBKe 3aroTOBOK,
KOTOpbIE UMEIOT HeAOCTATOUHYIO AJIHY ANA
3aLen/ieHns ¢ PacKJIMHUBAIOLLMM HOXOM,
HeahHEKTUBHO UCMO/Ib30BaTL AaHHbIN HOX. B
[aHHOM CJly4ae pacK/MHMBAIOLLMI HOX He
MOXeT NpeaoTBpaTUTL OTAAYY.

) Ucnonb3yiiTe NMIbHOE NONIOTHO,
noaxoasdilee A9 pacK/IMHUBAIOLLEro HOXa.
[na npaBubHOrO MYHKLMOHUPOBAHUA
PaCK/IMHMBAIOLLLETO HOXA AUaMEeTpP NUJIbHOrO
NoJIOTHa AONKEH COOTBETCTBOBATb
PaCK/IMHMBALOLLLEMY HOXY, OCHOBaHME MUIbHOTrO
NONOTHA AO0/IHKHO ObITb TOHbLLE, YEM
PacK/IMHMBAIOLLMI HOMK, a LUMpUHA 3y6a Jo/IKHaA
ObITb 60bLLE TONLMHBI PACK/IMHMBAIOLLENO
HOMXa.

4.2 YHa3aHUA NO TeXHUKe 6e30NacHOCTU
npu pacnuioBKe

a) ONACHO: He nogHoOCUTE 6/IU3KO PYKHU

K NUJIbHOMY NOJIOTHY WU 30HE
pacnuaoBKU. B criyyae yTpaTbl BHUMaHWUA BCEro
Ha MFHOBEHWE M/IM COCKa/Ib3bIBaHUA PyKa MOXET
KOCHYTbCA MUIbHOTO NOJI0THA, B peay/ibTate
Yero Hen3bemHbl CEpbe3Hble TPaBMbI.

6) BeauTe MHCTPYMEHT TOJIbKO NPOTUB
Hanpas/ieHUA BpaleHUA NUJIbHOro NoJI0THa.
Mogaya MHCTpyMEeHTa B HaNpaB/IEHUH,
aHaI0rMYHOM HanpaBAEeHUIO BpaLLeHUA
NWIbHOIO NONOTHA Haj CTO/IOM MOXET NpuBecTU
K 3aTArMBaHWIO 3aroTOBKW W BalLEeN PyKU B
MUIbHOE MOJIOTHO.

B) Mpu npoaonbHON pacnuioBKe
3anpeLlaeTcA MCNoIb30BaTb HAK/OHHbIM
ynop A1A noga4yv 3arotoBKu, a npu
nonepeYyHo pacnuIoBKe C HAKJIOHHbIM
ynopom 3anpeLjaeTca f0onoJAHUTENIbHO
M“cnonb3oBaThb NapassienibHbIA ynop ana
peryiMpoBKM AJIUHbI. B TO e Bpems noABoz
3aroTOBKM C MNOMOLLbIO NapasiieNbHOro U
HaKJIOHHOTO YNOPOB NOBbILLAET BEPOATHOCTH
3acTpeBaHusA NMUIbLHOrO NO0THA C OTAAYEN.

r) Mpu BbINO/IHEHMX NPOAOSLHON Pe3KU
ycuine nopayv fONHHO BO3AeNCTBOBaTb Ha
3aroToBHY Bcerfia Mexay yNnopHOM WHUHOW 1
NUAbHBIM NosIoTHOM. Ucnonb3yiiTe
TOJIKaTe b, €C/IM PacCTOAHME MEeHAY
YNOPHO LWMHOM U NWIbHLIM NOJIOTHOM
cocTaBnfeT meHee 150 MM, U cnewMasibHbIN
610K, eC/IM pacCcTOoAHWE COCTaBNAET MeHee
50 mm. MNogo6HbIe BComMoraTeibHble paboyne
CcpeAcTBa NpefoTBpaLlaoT onacHoe
NpUBAMKEHME BaLLMX PYK K NMUBHOMY NOOTHY.

£) Ucnonb3yiiTe TONbKO TONKaTe b,
BXOAALLMIKA B KOMMNJIEKT NOCTaBKU. TosIKaTe b
obecneymBaeT 6e30nacHOe paccToAHME MEXAY
pyKamu ¥ MUAbHBIM NOSIOTHOM.

e) He ucnonb3yite noBpemaeHHbIN UIn
W3HOLLEHHbIN TOoJIKaTeb. MoBPeXAEHHbIN
TOJIKATE/lb MOXKET C/IOMaTbCA U CTaTb NPUYNHOM
TPaBMMPOBaHUSA BaLUMX PYK NMWUIbHBIM MOJOTHOM.

) Bcerga ucnonb3yiite npu pa6ote
cpepcTBa 3awWuThl ANA PYK. Beerpa
ucnonb3ynTe napansesibHblii Uan
HaKJIOHHBIW YNOp ANA YHIAAKK U NOAAYU
3aroToBKM. 3anpellaeTca yAepKumBaTb Uam
rofaBsatb 3aroTOBKY pyKamu, a He npu NOMOLLM
napaniesbHOro UM HaK/I0HHOrO YMOpPOB.
PacnunoBka 6e3 Ucnoib3oBaHWA 3alUTHBIX
YCTPOMCTB MOXET NPUBECTU K HEMPaBWUIbLHOMY
pasMelLLeHunio, 3aCTpeBaHu1Io M oTAaue.

3) 3anpewaeTca 6/IM3KO NOAHOCUTb PYKU K
BpaLjarolemMyca NMbHOMY MOJIOTHY.
MonbITKA CXBATUTbL PyKamu 3aroTOBKY MOXET
NpUBECTU K HenpeaHaMepeHHOMY KOHTaKTy C
Bpalarowmmca nuabHbIM MNOJIOTHOM.

1) Heo6xogumo o6ecneynTb onopy AnA
AJIMHHBIX UW/WIN LLMPOKUX 3aroToBOK c3aau
n/unu c60Hy OT NUJIBHOIO CTO/1a TAKUM
06pa3om, 4To6bl OHU COXPaHAIN
ropu3oHTasIbHOE MOJIOKEHUe. [/IMHHbIE WK
LUIMPOKME 3ar0TOBKM MOTYT OMPOKMALIBATLCA Ha
Kpalo CTO/1a; B pe3y/ibTarte aToro BO3HUKaeT
0MacHOCTb MOTEPU KOHTPOJIS, 3aCTPeBaHuUA
NWILHOTO MOJIOTHA M OTAAuM.

PYCCKWMH

1) O6ecneybTe paBHOMEpHYIo nogayy
3aroToBKu. He crubaiite u He
nepekpy4unBaiite 3arotoBry. B cnyyae
3acTpeBaHUA NMWJIbHOIO NOJIOTHa
HemeAJIeHHO OTHJIIouUTe
3/1eKTPOUHCTPYMEHT, BblHbTE CETEBYIO
BUWJIKY M yCTPaHUTE NPUYUHY 3acTpeBaHUA.
3acTpeBaHue NILHOro NOJIOTHA B 3aroToBKe
MOMET CTaTb NPUYMHON OTAAYU MIN BIOKMPOBKHM
asurartens.

K) He nbiTaitTecb y6paTb OTNUIEHHbIE KYCKU
maTepuasna, noKa Nu/ia BRIIOYEHa.
OTNKUNEHHBIN MaTepyan MOXeT 3aCTPATb MEHAY
MUIbHBIM MOIOTHOM W YMOPHOM LUMHOW UK B
3alLUMTHOM KOMYXe W NpU NonbITKe y6paTh ero
3aTAHYTb BallK Nasblbl B MX/IbHOE NOJIOTHO.
OTH/IIOYMTE MUY U NOAOHANTE, MOKA NUIbHOE
NOJIOTHO MOIHOCTbIO HE OCTaHOBUTCA, Npem e
4Yem HayaTtb ybupaTtb matepuan.

n) AnA npoAobHOI pacnUI0BKU 3aroToBOK,
KOTOpble TOHbLUE 2 MM, UCNO/Ib3YITe
AOMNOJIHUTENbHbIM NapannenbHbIA ynop.
TOHKME 3aroTOBKM MOryT 3aCTPATL NOA,
napasnsiesibHbIM YNopoOM U Bbi3BaTb OTAAYY.

4.3 MpuyumHbI OTAAYM U COOTBETCTBYOLMUE
yKa3aHuA No TeXHUKe 6e30nacHoOCTU

Otpava — 910 BHe3anHasa peaKkumsa 3aroToBKU
Ha 3acTpeBaHWe NUJIbHOTo NOI0THA WK Ha
pacxoxaeHWe Npy pacnuioBKEe OTHOCUTENBHO
NUABLHOIO NOIOTHA, IM6O Ha 3acTpeBaHWe 4acTu
3aroToBKW MeXAY NUbHbIM NOJIOTHOM U
napasniesibHbIM YNOopoM WA ApYrim
HEMOABUHHbIM OGBEKTOM.

B 60/1bLUMHCTBE CNyYaeB Npy oTAa4ve 3aroToBKa
LennsaeTca 3a 3afHI0K YacTb NMWJILHOMO NOJIOTHA,
NoAHMMAETCA C NUJIbHOMO CToMa U
BblbpacbiBaeTCA B HaNpas/ieHWK oneparopa.

Otaava ABNSAETCA CAEACTBMEM HEMPABUILHOMO
WM OLLIMB0OYHOrO UCMOIb30BaAHUA HACTO/ILHOM
LMCKOBOM NuAbl. Ee MOXHO 13bemwaTb npu
CO6/1I04EHMN OMUCAHHBIX HUKE Mep
NPesOCTOPOXHOCTH.

a) 3anpelaeTcA CTAaHOBUTLCA Ha OAHOM
JINHUU C NUJIbHBbIM NOJIOTHOM. p,epmwrem:
Bcerga Ha Toi CTOPOHE OT NMUJIbHOro
NoJI0THa, Ha KOTOPOW pacnoJiokeHa ynopHas
wuHa. B cny4yae oTAayu UHCTPYMEHT MOXeT Ha
60/1bLIOM CKOPOCTH BbIETETb M NoNacTb Ha
4YenoBeKa, HaxoasAuleroca nepej nnujibHbIM
MOJIOTHOM WUJIN Ha Op,HOl71 JIMHUU C HUM.

6) [lepHuUTe pyKu Ha 6e3onacHom
PacCTOAHMM OT MUJIBHOrO MOJIOTHA, He
npeanpMHUMaTe NOMNbITKU TaWUTb UK
yAepHuBaTb 3arotoBry pykamu. CyuiectsyeT
0MacHOCTb 3aTArMBaHWSA NaslbLEB PyKU B
MWALHOE NOJIOTHO B pesysibTaTe
HenpeaHaMepeHHOro KoOHTakTa € MUibHbIM
MOJIOTHOM WJ/IM OTAauM.

B) 3anpelyaeTca yaepH1BaTb U NPUKMMaTb
OTNU/IMBaEMYI0 3aroTOBKY K BpalljaloLliemyca
NWIbHOMY NOJNIOTHY. [MpuKaThe 3aroToBKMU,
KOTOPY!O Bbl OTNUAUBAETE, K MUIbHOMY MOJIOTHY
MOMET BbI3BaTb 3aK/IMHUBAHWE UK OTAAYY.

r) HanpaBnaiTe ynopHyio WHUHY
napaniesibHO NUIbHOMY MOJIOTHY.
HenpaBwibHO HanpaBieHHasa ynopHas LWnHa
MPUKMMAET 3aroTOBKY K MUJIbHOMY MOJOTHY U
BbI3bIBAET OTZAYY.

a) B cnyyae co CKpbITbIM pacnuiom
(Hanpumep, Bbi6OpHa YeTBepTei)
MUcnonb3ylTe yNopHbIA rpebeHb ana nopgayu
3aroTOBKMW Ha CTOJ1 M YMOPHYIO LUUHY.
YnopHbI rpebeHb NO3BONAET Nyylle
KOHTPOJIMpOBaTh 3aroTOBKY B CJ/ly4ae o0TAauM.

e) ByabTe 0cO6eHHO BHUMATE/IbHbI NPU
NUJEHUU HENpocMaTpUBaeMbiX 30H
COCTaBHbIX 3aroToBOK. [1py KOHTaKTe
MOrpyHaemMoro rnubHOro NOIOTHA CO CKPbITbIMU
06BEKTAMM MOKET BO3HUKHYTb OTAAYA.

¥) NoppepHuBaiiTe NIUTbI 60/1bLIOTO
pa3mepa, 4To6bl CHU3UTb PUCK OTAAYM B
cny4ae 3aleM/IeHUA NWIbHOro nosoTHa. lNog
JencTBMeM CO6CTBEHHOrO Beca Takme NauThbl
MOryT nporunéatbcs. MNanTbl He06X0ANMO
noafepmBaTth ¢ 06eMx CTOPOH — KaK B6In3u
MecTa nponuna, Tak 1 C Kpaes.

3) CobniogaiiTe 0co6yt0 OCTOPOKHOCTb NPU
pacnunoBKe 3aroTOBOK, KOTOpble
AehOopMUPOBaHbI UJIM HE UMEIOT POBHOW
KPOMEKM, MO KOTOPOI1 MOXHO 6b110 6bl
nopaBaTh 3aroTOBKY Npy NOMOLUU
HaK/IOHHOrO YNopa UM YNOPHOM LMWHBI.

ru
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ru PYCCHKUH

[JedopmrpoBaHHas 3aroToBKa HeyCcToMuMBa U
MOMET CTaTb MNPUYMHON HENPABU/ILHOIO
Hanpas/ieHUsA NULHOTO MOJIOTHA, 3aCTpeBaHUA
WK OTAauM.

1) 3anpelyaeTca pacnuavMBaTb 3aroToBKH,
CJIOHEHHblIe ofHa Ha ApYryio Uin
pacnonoxeHHble ogHa 3a apyrou. MunbHoe
NOJIOTHO MOXET 3aK/IMHWUTL NPU
COMNPUKOCHOBEHWM CO CKPbITbIMM
npenATCcTBUAMU, BCeACTBUE Yero BO3HMKaeT
oTAava.

1) Mpu noBTOPHOM 3anyckKe NuJbl, KOTOpasa
HaxoAuTCA B 3aroToBKe, OTLLEHTPUpYyHTE
NUbHOE NOJIOTHO B NponuJe U npoBepbTe,
HeT 1 3auenieHnsa 3y6beB B 3aroToBke. B
cnyvae sallemaeHnsa NIbLHOro NoA0THA NpU
NMOBTOPHOM 3anyCKe MNu/bl 3aroToBKa MOXeT
NOAHATLCA M BbI3BaTb OTAAYY.

K) Cneagute 3a TeM, 4TOGbI NMU/IbHbIE NOJIOTHA
6bI/IM OCTPO 3aTOYEHHbIMU, YACTbIMU, 3YObA
AOJIHKHbI ObITb MPU 3TOM JOCTaTOYHO
pa3BeaeHbl. 3anpeliaeTca UCNOb30BaTh
nepeKoLleHHble NUJIbHbIE NOJIOTHA U
NUNbHbIE NOJIOTHA C TPECHYBLUMMU WU
NnosIoMaHHbIMU 3y6bAMU. OcTpble NW/bHbIE
NoJI0THA C MPaBW/bHO PasBefeHHbIMU MUAbHLIMU
[AMCKaMK MO3BOSIOT CHU3UTb PUCK
3allemieHus, 6JJOKUPOBKU U OTAAYM 0
MUHUMYMA.

4.4 YHasaHuA No TexHUKe 6e3oMacHOCTH
ON17 06CNYKUBAHUA KPYI/TONU/IbHBIX
CTaHKOB ¢ pabo4yum CTOIOM

a) BbIK/Il0YMTE CTAHOK U OTCOEUHUTE €ro oT
CeTU INIeKTPONUTaHUA, NPEH e YeM CHATb
BHAAAHYIO NJIUTY, 3aMEHUTb NUJIbHOE
NoJIOTHO, OTPEryINpoBaTh
pacKIMHUBAIOWMIA HOX, YCTAaHOBUTb 3aLUUTY
OT OTAA4YM WU 3aWUTHBIA KOMYX NUJIBHOIrO
NOJIOTHA, a TaKie KamAabli pas no
3aBepLUeHUM pacnUIoBKU. Mepbl
NPeAOCTOPOHKHOCTH HaNPaB/eHb! Ha
npegoTBpaLLleHUe HeCHaCTHbIX Cy4aes.

6) He ocTaBnaiite paboTalowuii CTaHOK 6e3
npucmoTpa. Mpexae 4em NONOKUTb
3/IEKTPOUHCTPYMEHT NOC/ie OTH/IIOYEHUA
ciefyeT AOHAaTLCA ero NoJIHOM OCTaHOBKM.
Pab6oTatowan 6e3 Hagsopa nuaa npeacTasnaeT
0co6y10 OMacHOCTb.

B) CTaHOK 0/1}KEeH ycTaHaBMBaTbCA Ha
POBHOI NOBEPXHOCTH, B XOPOLLO
OoCBeLLeHHOM MecTe, o6ecneymBaoLem
YCTOMYMBOCTb M paBHOBECHe oneparopa npu
BbIMOJIHEHMU PABOT. MeCTO yCTaHOBKM AO/IHKHO
6bITb ,OCTATOYHO MPOCTOPHbLIM, YTOGBI MOXHO
6b1710 6eCnpenATCTBEHHO paboTaTb C KPYNHbIMKU
3arotoBKamu. becnopagok Ha pa6oyem mecTe,
N0X0€ OCBELLEHNE U HEPOBHbIM, CKOIb3KWI MOJI
MOryT CTaTb NPUYUHON HECHACTHbIX C/lyHaEeB.

r) PerynsipHo yaansaiTe CTPYHKY U OMUJIKU
M3-NnoJ, NUILHOro CToMa U/MAK C YCTPOICTBA
yAaneHus nbian. CKomnieHue onuaoK MoXeT
BOCM/IAMEHWUTbCS.

4) HactonbHasa gucKoBasa nuia foskHa 6bITb
Hag/ierawmm o6pasom 3adpMKCUpoBaHa.
HeHagnemalmm o6pasom 3apuKCUPOBaHHBIN
CTaHOK MOMET CABUHYTLCS WU/ NEepPeBepHYTLCA.

e) Yaanute co ctona peryJMpoBoYHble
MHCTPYMEHTbI, OCTaTHU JPEBECUHDI U T. A.,
npemae 4em BHAOYUTb NKUAy. MocTopoHHKe
npeaMeTbl MOTyT OTB/IeYb BAC B HEMOAXOAALMIA
MOMEHT W/IK CTaTb NPUUMHOM ONacHoro
3aLiemeHus.

) Bcerga ucnonb3yiite NU/ibHble NONOTHA
noaxopasuiero pasamepa v ¢ KpenexHbiM
OTBEpCTUEM COOTBETCTBYloweN popmbl
(Hanpumep, 3B€34,006pa3HON WU KPYI/ION).
MunbHblE NON0THA, KOTOPble He COOTBETCTBYIOT
yCTAHOBOYHOMY pasmepy Nu/ibl, BpalarTea
HepaBHOMEPHO M NPUBOASAT K NOTEPE KOHTPOSIA
HaZ UHCTPYMEHTOM.

3) HUKorga He UCNO/Ib3YyiTE NOBPEHAEHHbIM
WX HENOAXOAALLUIN MaTepuan AaJia MOHTaka
NUbHBIX NOJIOTEH, TAKOW KaKk ¢iaHubl,
noaKNagHble Wanbdbl, BUHTbI WU FranKkM.
JaHHbIM MaTepuan Ans MOHTaMma NUAbLHOro
nosIoTHa cneumansHo pa3paboTaH oA Balero
CTaHKa v NpeAHa3HaveH a1 o6ecneyeHns
6e30nacHoM aKcnyaTaumMm 1 onTUMasbHOM
NPOU3BOAUTENIbHOCTH.

VI) 3anpeu.|,aeTcn CTaHOBUTbCA HOramMu Ha
CTaHOK U UCNOJ1Ib30BaTb €ro B Ka4ecTtee
noAacTaBKMU. CyLLI,eCTByeT 0OnacHOCTb NoJsly4eHnA
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ANIEKTPOUHCTPYMEHTa Un HeHaaHHOro
NPUKOCHOBEHUA K NN/IbHOMY NOJIOTHY.

1) Y6epgutecb B TOM, YTO NMUJIbHOE MOJIOTHO
yCTaHOBJIEHO B NPaBU/IbHOM HanpaB/JeHUn
BpaweHus. He ucnonbayite wnndoBasbHbie
KPYr¥ WU NPOBOJIOYHbIE LWETHHU C
HacCTOJIbHOM AUCKOBOM NUNONU. HenpaBuibHO
BbIMOJIHEHHbIM MOHTaX NWUILHOMO NOJI0THA UK
MCMO/Ib30BaHME HE PEKOMEH0BAHHbIX
npov3BoAUTENEM NPUHAANEKHOCTEN MOMKET
cTaTb NPUYMHOM NOSTYHEHUS TAMXKENbIX TPABM.

4.5 [ononHuTesibHble YKasaHWA No
TexHuKe 6e3onacHoOCTU

— [JJaHHO€e pyKOBOACTBO NO aKcnayaTauum
paccumTaHo Ha filofen ¢ 6a30BbIMK
TEXHUYECKUMW 3HAHWUAMU, HEOOXOAUMBIMU /151
paboTbl C yCTPOMCTBaMU, NOJOOHBIMK TEM,
KOTOpbI€ OMUCLIBAIOTCA B AAHHOM
pyKkoBogzcTBe. Ecnv y Bac oTCyTCTBYET OMbIT
paboTbl C TAKUMU MHCTPYMEHTAMMU, Bam
cnefyeT cHavasna BOCNo/1b30BaTbCA NOMOLLbIO
OMbITHbIX CMELUATUCTOB.

- MponsBoauTeNb He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
NOBPEHAEHUSA, BO3HUKLLWE B pesy/ibTare
Heco60AeHUs [aHHOrO PYKOBOACTBA MO
aKcnayaTauum.

MHdbopmauusa o603HayveHa B JaHHOM
PYKOBOACTBE NO 3KCMnayaTaluu cnegyowmm
obpasom:

OnacHocTb!

MpepynpexaeHne 06 onacHocTU
TpaBMbl WU O Bpefie ANA OKPYHalo-
en cpepbl.

OnacHOCTb MOJly4eHUs TpaBM OT
yAapa 3N1eKTPpMYecKUM ToKom!
MpepynpexaeHre 06 onacHocTH
TpaBMbl NpU paboTe Cc 31EKTPO06O-
pyAoBaHuem.

OnacHocTb 3aTAruBaHuA!
MpeaynpexaeHne 06 onacHoOCTU
TpaBMbl JIl0AeN BC/ieACTBUE 3aXBa-
Ta yacTeu Tena uWiu oaempabl.

BHumaHwue!
MpegynpewpaeHne 0 BO3MOKHOM Ma-
TepuanbHOM yliep6e.

YKasaHue:
JononHuTenbHaa MHhopmaums.

> B

>
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» TaKe cnepyeT cobaoaaTh cneynanbHble
yKasaHus No TeXHWKe 6e30MacHOCTH,
W3/TIOEHHbIE B COOTBETCTBYIOLLMX r/1aBax.

* [pn paboTe C LMPKYAAPHBbIMU NKUIaMKU
cobnoaanTe COOTBETCTBYIOLME AUPEKTHBbI
WV NPeAnMcaHna No NpeAoTBPaLLEHUIO
HecyacTHbIX CNy4aeB.

A O6ume onacHocTH!

* YyuTbiBalTE BO3AENCTBUA OKPYHatoLLEN
cpegpl.

* [pr 06pabOTKE AJIMHHBIX 3ar0TOBOK
MCMONb3YWTE NOAXOAALLME OMOPbI A/1A HUX.

OTOT MHCTPYMEHT MOXET UCNO/Ib30BaThLCA
TOIbKO TEMM IMLLAMU, KOTOPbIE NMPOLLN
MHCTPYKTaX no 6e3onacHomy obpalleHuio ¢
UMPKYNAPHBIMU NU1aMU U O3HAKOMJIEHbI C
BO3MOM¥HbIMW ONACHOCTAMMU, KOTOPbIE MOTYT
BO3HUKATb B X04e pa6OTbI C HUMMW.

Jlvuam mnagwe 18 net paspelaeTtcsa
MCMO/1Ib30BaTh 3TOT UHCTPYMEHT TOJIbKO B
pamKax npodeccroHaIbHOro 06y4eHNs 1 Nog,
HaA30pOM MacTepa NPon3BOACTBEHHOMO
06Yy4eHums.

He ponyckaiTe NoCTOPOHHKX, 0COGEHHO
ZeTeid, B onacHyio 30Hy. He paspeluaiite
MOCTOPOHHWUM /INLLAM MpUKacaTbea K
MHCTPYMEHTY UK ero CeTEBOMY Kabeslio BO
BpEeMs aKcnyaTauum.

He ponyckaiite neperpesa 3y6beB Nubl.

I'IpM pacnunoBKe NnacTuKa He ,D,OHyCHaVITe ero
nnaesieHnA.

Mpu pacnunoBKe KAMHOBMAHbIX 3aroTOBOK
MCMONb3yWTe COOTBETCTBYIOLLMIM
BCNoMOraTe/bHbIN yrop.

A OnacHoCTb, CBA3aHHasdA ¢

aneKTpuyectsom!

* He ocTaBnaiTe MHCTPYMEHT Nog, JOKAEM.
He “cnonb3yiTe MHCTPYMEHT BO BNAMHKHbBIX 1
CbIPbIX MOMELLEHUAX.
Bo Bpems paboTbl cTapaiTech He NpuKacaTbes
4acTAMM Tesla K 3a3eM/IEHHbIM KOHCTPYKLMUAM/
9/1IeMEHTaM KOHCTPYKLUMI (Hanpumep, K
6aTapesM oToMn/IeHus, Tpybam,
SN1IEKTPONAUTaM, XOJ04N/IbHUKaM).

* Ncnonb3ywTe ceTeBoM Kabesb TONBKO NO
HasHayeHuIo.

AOnacuocm TpaBMbl U 3aUMa

noaBUKHbIMKU AeTanamu!

* He aKkcnnyaTupywTe gaHHOe yCTPOMCTBO 6e3
YCTaHOB/EHHbIX 3aWMTHbIX NPUCNOCOBNEHUN.

* Bcerga co6ntogaite 6e3onacHoe paccTosHue
00 NUABHOro NonoTHa. Mpu Heo6xo0AMMOCTH
MCMNo/b3yWTe NOAXOAALME NPUCNIOCOBIEHNA
[N NoAa4yu 3aroToBoK. Bo Bpems paboTbl
cobnofanTe 6e3onacHoe paccTosHUe OT
NPUBOAMMBIX B ABUKEHWNE feTanen.

Mpexae 4em yaanaTb 06pe3Ku 3aroToBOK U T.
M. U3 paboyen 30Hbl, JOKANUTECH NOSHOM
OCTaHOBKM NWJIbHOTO MOIOTHA.

He ocTaHaB/MBaiTe NWILHOE NOMOTHO,
BpaLlatoLieeca no UHepLmu, NyTem ero
npuxMmMa cOoKy.

Y6eauTech, 4TO MHCTPYMEHT OTCOEMHEH OT
9/IEKTPOCETH, NPEHAE YEM NPUCTYNATL K ero
TPaHCNOPTUPOBKE UM NPOBEAEHUIO HOObIX
paboT No HACTPOMKE, MePEeOCHALLEHUIO,
TEX06CNYHMBAHWIO NI OYUCTKE.

Mepea BRAOYEHWEM MHCTPYMEHTA (Hanpumep,
nocne 3aBepLUeHUs TEXHUYECKUX paboT)
y6eamuTech B TOM, YTO BHYTPU HErO He OCTasI0Ch
HUKaKMX MOHTaMXHbIX MHCTPYMEHTOB MU/IN UHbIX
OTAe/bHbIX AeTanen.

Ap,a»{e HENOABUKHBIA PERYLUIA

UHCTPYMEHT MOHeT NpeaAcTaB/IATb
onacHocTb nopesa!

* [Tpyn 3aMeHe PEHYLLMX UHCTPYMEHTOB
HaJeBanTe 3alUTHbIE MepYaTKu.

* XpaHuTe Nu/ibHble NOAOTHA TaK, YTOObI
NOJIHOCTbIO UCKJTIOYUTE BEPOATHOCTD
TpaBMUPOBaHUS NIIOAEN.

AOnacHocm B pe3y/ibTaTe oTaaum

3aroToBKu!

¢ PaboTalTe TONbKO C MpaBUbHO
OTPEry/IMpoBaHHbIM PACKJMHUBAIOLLMM HOMOM.

* He ,D,OI'IyCHal\/IITe nepexKoca 3aroToBoOK.

e Y6eguTecb B TOM, YTO NUIbHOE NOJIOTHO
noaxoauT ans o6paboTKn maTepuana, U3
KOTOPOro M3roToB/ieHa 3aroToBKa.

* MUAUTE TOHKME/TOHKOCTEHHbIE 3ar0TOBKM
TOJIbKO C UCMO/Ib30BAHMEM MWUJIbHBIX MOJIOTEH C
MEeSIKUMU 3yBbAMM.

* Bcerpa UcnosibayiTe ToIbKO 0CTPO
3aTOYEHHbIE MW/bHbIE MOJIOTHA.

* B cny4ae COMHEHWIM OCMOTPUTE 3aroTOBKKU Ha
Ha/M4me B HUX MOCTOPOHHMX NPeaMeToB
(Hanpvmep reo3aen Uau LWypynos).

* MUUTe 3aroTOBKM TOJILKO TEX Pa3MepoB,
KOTOpbIE rapaHTUPYIOT HAAEKHOCTb BUKcaLum
feTasieil B Xofe Nu/ibHbIX paboT.

OnacHocTb 3aTAruBaHua!

* Cnegute 3a Tem, 4TOo6bI BO Bpems padoThbl
4yacTv Tena Unm ofem bl He 3aTAHYJI0
BpaLlaloLMMUCa feTanamu (He HajeBalTe
rafiCTyKu, He HaJleBanTe nepyaTku, He HocuTe
OAEXAY C AJIMHHBIMW PYKaBamu; AJIMHHbIE
BOJIOCbI yBUpanTe Nog CETKY AN1A BOOC).
Hareropuyecku 3anpelyaeTca nMaAnTb
3aroToOBKM, HA KOTOPbIX/B KOTOPbIX HAXOAATCA
—Tpochl,

— LWWHYPbI,

— NIEHTI,

—Kabenu nnm



— NPOBOJIOKa U aHaN0orM4yHble MmaTepunaibl.

A OnacHocTb BCcaeacTBue

HEef0CTaTOYHOrO OCHALLEHUA CPpeacTBaMu
VMHAWBUAYANbHOMW 3aWuThi!

* icnonb3yWTe 3almTHbIE HayLWLHUKM.

¢ PaboTanTe B 3alUMUTHbIX OYKaX.

* lcnonb3yiTe nblnesaluTHbIN pecnvpaTop.
e PaGoTaiTe B CrielManbHOM ofemae.

* [pn paboTe Ha OTKPbLITOM BO3ayXe
peKomeHayeTcA HazeBaTb 06yBb C
HECKONb3ALLEN NOAOLIBOM.

AOnacuoch, CBA3aHHasA C ApeBecHOM
nbinbio!

* HeKoTopble BUAbI APEBECHOWM NblY (Hanpumep,
ApeBecuHbl fiy6a, byKa 1 ACeHA) Npy BAbIXaHUU
MOTYT NPUBOAUTL K PAKOBbIM 3260/1€BaHUAM.
Bcerpa pa6oTaiite TONIbKO C NOAKIOYEHHbIM
BbITAXHbIM YCTPONCTBOM. BbiTAMHOE
YCTPOWMCTBO A0/IHKHO COOTBETCTBOBATb
napameTpam, yKasaHHbIM B rnase 8.1.

CHUHEeHMe NbI/IeBOW Harpy3sKu:

* YacTuubl, o6pasyroLmecs npu paboTte AaHHOro
MHCTPYMEHTA, MOTYT CoflepaThb BELLEeCTBa,
KOTOpbIe CNOCOGCTBYIOT Pa3BUTUIO paKa,
NOAB/IEHWIO aINIEPTMHECKUX PEaKLMH,
3a60/1eBaHUI0 [bIXaTesIbHbIX MyTeN,
BO3HWKHOBEHWIO NaTONOMMM, BbI3BAHHbIX
TepaToreHHbIMU CbaKTOpaMVI WN Opyrux
3a60/1€BaHWIM PenpoayKTUBHON CUCTEMBI.
HecKo/1bKo NpuMepoB NoA06HbLIX BELLECTB:
cBUHeL, (B cogepratiem cauHel, JIKM),
[o06aBKKn ana 06paboTKM ApeBeCHHbI (COMb
XPOMOBOW KMC/IOTbI, CPeACTBa AJIS 3aLUThI
[PEBECHHbI), HEKOTOPbIE BUAbI APEBECUHbI
(Hanpumep, Nbiib OT Ay6a nam GyKa).

CTeneHb pyUcKa 3aBUCUT OT
NPOAO/IHUTENIBHOCTU BO3AENCTBUA 3TUX
BELLECTB Ha onepartopa WUin HaxoaALmxcs
B6./1M3M NI0AEN.

He pgonyckaiite nonagaHus yactvy,
obpabaTbiBaEeMOro matepuasna BHyTpb
opraHuama.

[ns yMeHblUEeHUA BPeHOro BO3AEMCTBUA 3TUX
BeLLeCcTB: 06ecrneybTe XOPOLUYo BEHTUAALMIO
paboyero mecTa U HOCUTE NOAXOAALLME
CcpeacTBa 3allWThl, Hanpumep, PecnupaTopsl,
KOTOpPbI€ CNOCOGHbI OTHUALTPOBLIBATL
MWUKPOCKOMWUYECKME HacTuLbI.

CobntoaanTe AMPEKTUBbI, OTHOCALLMECA K
BaLLUMM yC/IOBUAM, BKlo4an o6pabaTbiBaembli
maTepuan, nepcoHan, BapuaHTbl MPUMEHEHNA
1 MecTo NpoBeAeHnA paboT (Hanpumep,
nosoxeHus 06 oxpaHe Tpyaa uam o6
yTUAn3aumm).

O6ecneybTe yaaneHne obpasyLmxca 4acTul,
He ponyckaiTe o6pa3oBaHWA OT/IOKEHUH B
OKpPYHaoLLEM NPOCTPaHCTBE.

Mcnonb3aynTte BxoasALee B KOMNIEKT
YCTPOWMCTBO AJIA yNaBNMBaHUA NblIU U
noaxoZsALLee BbITAXKHOE YCTPOMUCTBO. ITO
MO3BOJIUT COKPATUTb KOJIMYECTBO YacTuL,
HEKOHTPOJIMPYEMO BbiGpachbiBaeMbIX B
OKpYyarLLyto cpegy.

* [1nA yMEeHbLUEHWA NbIIEBOW Harpy3Ku:

— He HanpaBnAnTe BbibpacbiBaeMble U3
MHCTPYMEHTa 4acTuLbl U 0TpaboTaHHbIN
BO3JyX Ha ce6A, HaxoAALLMXCA PAJOM NItoAeN
WX HA CKOMJIEHUA MbINW;

— UCNO/b3YITE BbITAXHOE YCTPOWCTBO U/WN
BO3[YXO0UMCTUTEb;

— XOPOLLO NpoBeTp1BaiiTe paboiee MeCTo U
COAEPHMTE €ro B YACTOTE C MOMOLLbIO
nblfecoca. MogmeTaHue UM NpoayBKa
TOJIbKO MOAHMMAET Mbl/ib B BO3AYX.

— O6pabartbiBaiTe NblIECOCOM WM CTUpanTe
3awmTHYI0 ogexay. He npogysainTte oaexay
BO34yXOM, HE BbIOMBAWTE W HE CMETaMnTe C
Hee Mblib.

AOnacHoch BC/1IeACTBUE TEXHUYECKUX
M3MeHEeHUN WU UCNOoJIb30BaHUA AeTanen,

He NPOBepPeHHbIX U He pa3peLleHHbIX
npousBoauTenem

* MOHTUpYIATE 3TOT UHCTPYMEHT B TOHHOM
COOTBETCTBUU C AaHHbLIM PYKOBOACTBOM.

* icnonb3yiiTe TONbKO paspeLLeHHbIe
M3roToBMTENIEM AeTanu. B yacTHoCTH, 3TO
KacaeTcs:

— MWNBHBIX NONOTEH (KOoAbl ANA 3aKasa CM. B
pasgene 13. «[puHagNeHOCTH»);

— 3awuTHble NPUCMOCOGNEHMSA.
* He nepesenbiBaitTe getanu.

AOHaCHOCTb, obycnoBneHHasn

AedeKramu ycTponcTsa!

¢ TwaTenbHO yxammuBaiTe 3a yCTPOMCTBOM, a
TaKe 3a NnpuHag/ierHocTAMU. Heobxoamumo
cobntoaaTb NpeanucaHnsa No TeXHUHECKOMY
06CNYHUBAHMIO.

Mepepn KamKAbIM UCNOBL30BAHWEM YCTPOWCTBA
npoBepbTE ero Ha BO3MOKHOCTb
MOBPEKAEHWUN: Nepes KamabIM NpUMeHEHWEM
yCTpOMCTBa TLaTeIbHO NpoBepsnTe
MCNpaBHOCTb M PaBoTOCNIOCOGHOCTL
NpeAoXpaHUTENbHbIX YCTPOWCTB U 3alMTHBIX
npucnocobaeHn, a TaKKe Nerko
rnospexaembix getanei. MposepbTe,
McnpaBHO N1 PaboTaloT NMOABUMKHBIE feTau,
He 3amartbl M oHW. Bce getanu cnegyet
npaBWIbHO MOHTUPOBATL W BbINOJIHUTL BCE
yCJI0BUSA MO o6ecneyeHunto 6e3ynpeyHomn
paboTbl UHCTPYMEHTA.

MoBpeXAeHHbIE 3alUTHbIE YCTPOMCTBA UK
JeTanu noanewar PEMOHTY UM 3aMeEHe B
crneuuann3npoBaHHOM MacTePCKON. 3aMeHy
MOBPEHAEHHbIX BblKIOYaTENEN
OCYLLECTBNANTE Yepes CePBUCHYIO
macTepcKyto. He ucnonbayiite aToT
WMHCTPYMEHT B C/ly4yae HEUCNPaBHOCTH €ro
BbIK/IIO4ATENA.

AonaCHOCTb BCc/ieacTteue I.LIyMa!

hd MCI'IOﬂbSyI\/’ITG 3alMTHble HaYLLUHNKA.

* Y6eanTechb B TOM, YTO PACK/IMHUBAIOLLMIN HOXK
He aedopmupoBaH. JedopMUpoBaHHbIM
PaCK/IMHMBAIOLLMIA HOX NPUKMMAET 3aroTOBKY
COOKY K NWJIbHOMY NONOTHY. TO BbI3bIBAET
nosiBNIeHME LWyMa.

A OnacHocTb BCcaeacTBue

6/10KMpPOBaHUA 3aroTOBOK WU UX YacTen!
B cny4ae 610KMPOBKHU:

1. BbIKJIIOYUTb YCTPOMCTBO,

2. BbIHYTb BUJIKY U3 PO3ETHMU,

3. HafeTb 3alUTHble NepyaTky,
4

. YCTPaHWUTb NPUYUHY GIOKUPOBKM C MOMOLLLIO
NOAXOASALLEro MHCTPYMEHTA.

4.6 CumBOJIbI Ha yCTpOMCTBE

[JaHHble Ha 3aBOACKOM TabnnuKe:
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¢ HavmeHoBaHWe MHCTPyMeEHTa
d [aHHble gBuratens (CM. Takke
«TeXHU4YeCKMe XapaKTEePUCTUKN»)
e MapkupoBka CE — 3TOT MHCTPYMEHT

oTBeyaeT TpeboBaHMAM AvpeKkTnB EC
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PYCCKWM ru

h Pa3amepbl JONYLIEHHbIX K 9KCNayaTaumum
MU/bHBIX MOOTEH

3HaKu 6e3onacHoCTH

OnacHocTb!

Heco6nioaeHue cnepylowmx
npegynpeXaeHUin MOXKeT NPUBECTH K
TAMENbIM TPaBMam Uaun
MaTtepuasibHoMy yuiepoy.

MpouynTaTh pyKOBOACTBO MO
sKcnyaraumm.

He 6epuTech pykamu 3a Bpalarolieecs
NUAbHOE NOMOTHO.

HocuTe 3aWwmTHbIE O4KM
McnonbayiTe 3aluTHbIe HayLWHUKW.

@ He aKcnnyaTupyiTe ycTpoicTBO BO
B/I2XHbIX WM CbIPbIX MOMELLEHMSIX.

4.7 TpepoxpaHuTesbHble yCTpoiicTBa
PacKNIMHUBaIOLWMNIA HOX

PacknnHuBatoLwmin HoX (5) npepoTepallaeT
3axBarT 3aroTOBKM 3y6bAMM BpaLlatoLLeroca
MUABHOrO NONOTHA U ee oTEpackiBaHUe B
HanpaBfieHWK onepaTopa.

Bo Bpemst paboTbl paCKIMHUBAIOLLMI HOX
[LO/HeH 6bITb BCEraa yCTaHOB/IEH.

3alMUTHDbIN KOKYX

3alMTHbBIN KOXYX (7) CAYHUT ANA 3almThI
oneparopa OT C/ly4aiHOro CONPUKOCHOBEHUA C
MWbHBIM NOIOTHOM U OT/IETAIOLLMX OMNWJIOK.

Bo BpemsA paboTbl 3aLMTHBIN KOXYX AOJ/IKEH
6bITb BCEraa yCTaHOB/EH.

Tonkarenb

Tonkatenb (12) cnyxuT B KavecTse
YAJIMHUTENbHOMO 3NeMeHTa a1a 6e30nacHoro
NporoHa 3aroToBKW Yepes NIbHOE NOJI0THO U
NS 3aWmTbl onepaTopa oT C/ly4alnHoro
NMPUKOCHOBEHUS K MUIbHOMY MOJIOTHY.

TonKaTtenb JOMKEH UCMOIb30BaTLCA BCEraa B
Tex c/yyasnx, Korga pacCTofaHUe MeXay NUAbHbIM
NOJIOTHOM W napan/ieNibHbIM YNopom cocTasnfeT
meHee 150 mm.

VORI b

<150 mm

TonKkaTte b AOMKEH YyCTaHABNMBATLCA NOA YoM
B AguanasoHe oT 20° go 30° OTHOCUTENIbHO
NOBEPXHOCTM MUJIBHOFO CTONA.

Ecnun Tonkatesnb He ncnonb3yeTcs, ero cneayeT
XPaHUTb BMECTE C MHCTPYMEHTOM.

an noBpexXaeHnn ToNIKaTenA ero caegyet
3aMEeHUTb.

5. 0630p

Cwm. cTp. 2.

MonepeyHbIn ynop

3aruMHana pyKosTKa ANA KpenieHus
ronepeyHoro ynopa

YanvHeHue ctona

BcraBka ctona

PacKinMHMBaOLLMIA HOM

3arKMMHOM pblyar a5 KpenieHma 3amMTHOro
KOMXyXxa

3alWmnTHBIN KOXKYX

MapannenbHbI ynop

Pacwupenue ctona

["alKa c HaKaTKOM ANA TOYHOW PeryIMpoBKU
napasnenbHoro yrnopa

3anMHOM pblyar aas KpenaeHus
napaJsinesbHoro yrnopa 119
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ru PYCCHKUH
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Tonkatenb

MecTo xpaHeHusa TonKkarens

BrntovaTtenb

Bobikntouarens

MaxoBWK ans perysiMpoBKM yria HakioHa
HKpuBolmnHas pyKoAaTKa A1a peryMpoBKu
rny6uHbl Nponuaa

3amuMMHOM pblyar ana duKkcaumm yrna
HaK/oHa

OrpaHunyuTeNb HaK/IoHa

Perynvpyemas HoMKa (419 KOMneHcaumm
HEpOBHOCTEN nona)

KOCTUPOBOYHBIW BUHT (KpenneHue
napasiefibHoro ynopa)

MecTo xpaHeHUs 3alMUTHOro Koxyxa
MecTo XxpaHeHusa nonepeyHoro yrnopa
[Jepmwarenun gna HaMOTKM Kabens
BcachbiBatowmii natpy6ok

MecTo xpaHeHus napannesbHoro ynopa
[aeyHbIN Koy

Jepartenb MHCTPYMeHTaIbHbIX HAcaZ oK

6. YcTaHOBKa

AOGecneque YyCTOMYMBOE NOJIOKEHUE
M coXpaHeHue paBHOBECHUS.

1.

2.

K pa6oTam no pacnaxkoBKe UHCTpyMeHTa
C/leAyeT NpuBIeYb He MeHee BYX YEe/IOBEK.

YcTaHoBWTE MY Ha HEMOABUKHOE
OCHOBaHwue (CTON UK BEPCTaK).

HuBenupoBaHWe HepoBHOCTEN nona ¢
MOMOLLbIO PETrYJIMPOBOYHOM HOXKM (20):
0CNabuTb BUHT, OTPErYIMPOBATH HOMKKY,
CHOBa KpenKo 3aTAHYTb BUHT.

MPUBUHTUTE MUY K OCHOBAHMIO (CTONY WK
BEPCTaKy).

7. BBopg B 3KcnayaTtauuio

[i] YKa3aHue:

Mpv nepBoM BK/IKOYEHWM MOTYT BbleTaTb
pPe3MHOBbIE OMNWKKW. DTO CBA3AHO C
0CO6EHHOCTAMU KOHCTPYKLMU U HE AONKHO
BbI3blBaTb OMACEHNN.
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MoHTak

BbipaBHMBaHWe pacK/JIMHUBAIOLIEro HoMa
(npu Heo6x0aMUMOCTH)

m YKa3aHue:

PacknunHuBatowmin Hox (5) Nnpy NocTaBKe ¢
3aBOJA YHe HACTPOEH A0/MHHbIM 06pasom. Ero
perynvpoBKa npu BBOAE MHCTPYMEHTA B
aKcnyaTauuio Heo6xoauma ivLlb B TOM criy4ae,
€C/I1 NOJIOEHUE HOXa U3MEHMIOCH BO BpEMSI
TPaHCMOPTUPOBKU NUJIbI.

1.

2.

MoAHWMWTE MMNbHOE NOAOTHO A0 yropa
BBEPX.

MoBepHuTE BUHT (29) NPOTMB YacoBOM
CTPEsKM, NPUNOAHUMUTE BCTaBKY cTona (4) 1
N3B/IEKNTE ee.

29

Pa3610K1pyiTe CTOMOPHbIV pbiyar (35)
(noBepHUTE NPOTUB 4acoBOM CTPEsIKMU!).

BbiTawute packiMHUBaOWMA HOX (5) 13
HUKHETO NOJIOMEHUS A/1A TPAHCTIOPTUPOBKM
10 ynopa BBepX.

2 max. 8 mm
X {i
5 '
B!
"

5. MpoBepHKa NpaBWIbLHOTO MOJIOMEHMS
PaCKIMHMBAIOLLETO HOMaA:

—PaccTosaHWe oT HapyHKHOM KPOMKW NMUIBHOMO
No0THA A0 PacK/IMHUBAIOLLEro HOXa
OOJIHHO COCTaBNATbL OT 3 A0 8 MMm.

— PacknnHMBatoLWMIM HOX AOTHKEH BbITb
YCTaHOBJIEH COOCHO C MWU/IbHbLIM MOJIOTHOM.

A OnacHocTb!

PacH/IMHMBAOLUIA HOX OTHOCUTCA K
3alMTHBIM MPUCMOCOGNEHUAM U B LLeNAX
6e30nacHoOM IKCnyaTaLMu UHCTPYMeHTa
[O/HEH GbITb YyCTaHOBJIEH NPABUJIbHO.

6. 3abnoKupyiTe CTONOPHbIN pbiyar (30)
(noBepHUTE NO YacoBOW cTpesike!).

BbIpoBHSIMTE NonoweHne no 6oKkam (npu
HEOOX0AUMOCTH):

pacKAMHMBaIOLWMI HOX (5) M NUBHOE NONIOTHO
JONIHHbI OGbITb PACNONOMEHbI TOYHO HA OAHOM
ocu.

7. BbIKpYTUTE TPU BUHTA C BHYTPEHHWUM
LIecTUrpaHHUKoOM (31).

8. BbIpoBHANTE packaMHMBaIOWMIA HOXK (5) Mo
OZIHOW OCH C NW/IbHBIM MOIOTHOM.
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9. 3arAHnTe TPW BMHTA C BHYTPEHHUM
LIeCTUrpaHHUKOM (31).

10.3akpenuTe BCTaBKy cTona (4) u
3adhUKCUpPYHTE BUHTOM (29).

YcTaHOBKa 3alMTHOrO KOXyXxa

1. MNogHWMKUTE NIbHOE NONOTHO A0 ynopa
BBEPX.

2. CMOHTMpY#MTE 3aLUUTHBIN KOXYX (7) Ha
nepefHeM KpenieHnn y pacKIMHUBaIoLLEro
HoXa (5).

3. 3aTAHuTE 3aLUTHBIN KOXYX C MOMOLLBIO
3aKUMHOro pbiyara (6).
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PerynupoBKa BCTaBKM CTOJ1a MO BbICOTE
(npu Heo6xo0aMMOCTH)

BcTaBka ctona (4) oTperynvposaHa BEPHO, €Cv
ee NOBEpPXHOCTb HAXOAMUTCA HUKE NOBEPXHOCTHU
cTona Ha 0-0,7 cm.

[na perynvMpoBKM Mo BbICOTE 3aBUHTUTE 4 BUHTA
B Yr/lbl BCTaBKKM cTtona (4).

7.2 NMopKniouyeHUe K ceTU /IeKTPOnUTaHuUA

A OnacHocTb! dnexKTpU4ecKoe

HanpsmxeHue

* Ucnonb3ayiiTe Npu60OpP TONIbKO B CYXUX
nomelLeHUAX.

* MopKNoYaiTe MHCTPYMEHT TOJIbKO K TOMY
MCTOYHMUKY NMUTaHUA, KOTOPbIWH OTBEYaET
cnepywwmum Tpe6oBaHUAM (CM. TaKHe
«TeXHUYECKUE XapaKTEPUCTURU»):

- pO3eTHU HapaJiewalm o6pasom ycTa-
HOBJIEHbI, 3a3eM/IeHbl U NPOBEPEHbI;

- HanpsAMXeHWe U YacToTa CEeTU 3JIEKTPO-
NUTaHUA COOTBETCTBYIOT Napame-
TpaMm, yKa3aHHbIM Ha 3aBO/ICKON Ta-
6/IM4KEe UHCTPYMEHTa;

- 3awuMTa UHCTPyMeHTa OCylLecTBaAAeT-
€A € NOMOLLbIO aBTOMaTa 3alUThl OT
TOKa YTe4YKM MaKc. Ha 30 mA.

m YHa3zaHue:

Mpu HanU4YUM BONPOCOB OTHOCUTEJIBHO TOrO,
oTBevaeT /i1 Bawa 6bIToBas 3/1€KTPoceTb
JAaHHbIM yci0BUAM, obpallaitTech B
COOTBETCTBYIOLLYIO OpraHU3aLuio
3Heproc6biTa MK K CNeuuanncTy-
3NEKTPURY.

e CeTeBoii Kabenb He06x0AMMO
npoKnagbiBaTb TaKUM 06PA3OM, YTOGbI OH
He MeLan U He 6bl1 NOBPEHAEH B Xoae
3KcnayaTaumum.

Cnepyet npefoxpaHATb CETEBOM Kabesb oT
HarpeBa, BO3[eCTBUA arpeCCUBHbIX
HUOKOCTEN U KOHTaKTa C OCTPbIMKU
KPOMHKaMMU.

B KauecTBe yA/IMHUTENbHOrO Kabensd
MCNoJIb3yiiTe TOJIbHO Kabesb C pe3UHOBOM
M30AuMeN C fOCTAaTOUYHbIM CEYEHUEM.

Mpu paboTax BHE NOMELLEHUI UCMNONb3YITE
TOJIbKO pa3peLleHHble K dKcn/lyaTtauuu
YA/IMHUTE bHbIE Kabenu ¢
COOTBETCTBYIOLLEW MapPKUPOBKOM.

Mpu oTCcoeaUHEeHUN ceTeBOW BUJIKU OT
PO3ETKU I/IEKTPOCETHU HE TAHUTE 3a
Kabenb.

He ponyckaiTe HenpepHamMmepeHHOro
nycKa: nepef, TeM KaK BCTaBUTb BUJIKY B
po3eTHy y6eauTech, YTO BblK/llO4aTE b
WHCTPYMEHTa BbIK/IIO4YEH.

8. YnpaBneHue

AOnacuocm HecyacTHoro cay4as!

Pa6oTbl C NUJ10i1 A0NHEH BbINOJHATbL TOJIbHO
OfIUH YenoBeK. [lpyrue anua moryt
npuBAeKaTbCA K paboTe TONbKO AJ1A nojayumn
WU CHATHA 3aroTOBOK, HAXOAACH NPU 3TOM
Ha 6e30MacHOM pacCTOAHUM OT NUJbI.

Mepep Hayanom pa6oTbl NPoBEpbTE UCTIPaB-
HOe COCTOfIHUE C/IEAYIOLUX ISIEMEHTOB UH-
CTpyMeHTa:

- ceTeBoi Kabenb U ceTeBasA BUJIKA;
- BbIKJIlOYaTENb;

— PacCHK/IMHUBAIOLWUIA HOM;

- 3alMUTHbIN KOKYX;

- [onoJIHUTeNbHble NpUcnocobsieHun ana
nojayv 3aroToBOK (TO/IKaTe b, NasiKa u
PYKOATKA).

Ucnonb3yiiTe cpeacTBa MHAUBUAYaANbHOM
3alUTbi:

- nbINIe3alWUTHbIN pecnupartop;
- 3alUTHbIe HayLWHWUKMU;
- 3alUTHbIEe OYKHU.



Mpu pacnunoBKe NpMMUTE NpaBubHOE pa-
60uee NosoHeHue:

- Bnepepu Ha pa6oueli CTOpOHe;
- JIMUOM K nune;
- cfieBa N0 OCU NU/bHOrO NOJIOTHA;

- npu pa6oTe BABOEM MOMOLLHUK A,OHKEH
HaxoaUTbCcA Ha 6e30MacHOM pacCTOAHUU
OT NUbI.

B xope pa6oTbl N0 Mepe HeO6XOAUMOCTH UC-
nonb3yure:

- noaxopduue onopbl AA 3aroTOBHU —
€CJI1 NocJie pacnuI0BKU 3aroTOBKU MO-
ryT ynactb CO CTONa;

- YCTpPOWCTBO A8 yAaNeHUs OMUJIOK.
U36eraiTe TMUNUYHBIX OLWMGOK onepaTopa:

- He ocTaHaB/JIMBalTe NMUJIbHOE NOJIOTHO,
BpauatoLieeca no UHepLK, NyTem ero
npukuma c6oRy. CyuiecTByeT onacHoOCTb
otaaum!

- [Mpu pacnunoBKe Bcerpa npuumanTe
3aroToBKY K CTOJ1y U He foNnycKaliTe ee
nepeKoca. CyuiecTByeT onacHoOCTb oTAa-
yu!

- HaTteropuyecKu 3anpelyaeTcs Bbinos-
HATb OfHOBPEMEHHYIO Pacnu/IOBKY He-
CHOJIbKUX 3aroTOBOK, B T. Y. B CBA3KaX U3
HECKOJIbKUX LWITYK. ONacHOCTb HecyacT-
HOTrO c/ly4as NPU HEKOHTPOJIMPYEMOM 3a-
XBaTe OTAE/bHbIX MPEAMETOB MU/bHbIM
NosIOTHOM.

OnacHocTb 3aTArMBaHuA!

HareropuyecKku 3anpeljaerca nuauTb
3aroToBKM, Ha KOTOPbIX/B KOTOPbIX
HaxoAATCA TPOChI, LWHYPbI, IEHTbl, Kabenu
WM NPOBOJIOKa MU NOAOGHbIE MaTepuasbl.
8.1 CrtpymKooTCOC / yHUBEpCca/bHbIN
nbiiecoc

A OnacHocTb!

HeKoTopble BUAbI peBECHOM MbiU
(Hanpumep pgpeBecuHbl ay6a, GyKa U AceHs)
npu BAbIXaHUW MOTYT NPUBOAUTb K PAaKOBbIM
3ab6osieBaHUAM.

Mpwu BbINOSIHEHWUM PaGOT BHYTPU 3aKPbITbIX
nomelLeHuit 06Aa3aTesIbHO UCNO/Ib3YHTe Noa-
XOAALMIA CTPYHKOOTCOC.

[ ONONHUTENIBHO UCMOJb3YiIATE NblNIe3aLUT-
HbIi1 pecnupaTop, TaK KaK yiaB/MBaeTca U
yAansaertca He BCA ApeBecHas Nbib.

3Kcnnyartauua nuabl 63 UCNOoJIb30BaHUA
COOTBETCTBYIOLLEro CTPYHKOOTCOCa pa3pe-
LIAETCA TO/IbKO BHE NOMEeLLEHUH.

3TO YCTPOMCTBO JO/IHKHO OTBEYATH CNEAYIOWMM
TpeboBaHUAM:

* COOTBETCTBME AUAMETPY BCACHIBAIOLLErO
naTpy6Ka (eMKOCTb A7 OnnAoK 35/44 mwm);

* pacxof Bo3ayxa > 460 mM3/u;

* paspAmeHue Ha BcacblBatoLem naTpyeKe Nusbl
> 530 Ma;

* CKOPOCTb BO3/YLLUHOrO MOTOKA Ha
BcacbIBatoLeM naTpy6re nubl > 20 M/c.

BcachbiBatowmii natpy6ok (25) ana
CTPYHKOOTCOCA PACMO/IOKEH Ha 3aLUTHOM
Kopo6e NMAbHOro NoA0THA.

TaKe cobnofanTe pyKOBOACTBO MO
SKcryartauum cTpyKooTcocal

8.2 PerynupoBKa rny6uHbl nponuna

A OnacHocTb!

YacTu Tena Uav npegmMeTbl, KOTOPble
HaxoAATCA B 30HE PeryJIMpoBKU, MOTYT 6bITh
3axBayeHbl BpPaWaoLWMMCA NUAbHbIM
nonoTtHom! PeryiMpoBRy rny6uHbl nponuna
BbIMNOJIHANTE TO/IbKO NOC/e NOJIHOWM
OCTaHOBKM MU/LHOIO NosIOTHA!

[ny6uHy nponuna nuabLHOro NosoTHa
Heo6X0ANMO OTPEerynpoBaThb Mo BbICOTE
3aroTOBKM: 3aLUMUTHbIN KOXYX CBOEW HUKHEN
nepeaHei KPOMKOM JOIHKEH npunieraTtb K
3aroToBKe.

0 mm

:

* OTperynunpyiTe rnybuHy nponvna nytem
BpaLieHuna maxosuKa (17).
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G] YKasaHue:

YT06bl KOMNEHCUPOBaTb BO3MOHHbIM 3a30p
npu peryiMpoBKe ry6uHbl Nnponuia sceraa
nepemeLyainTe NUbHOE NOJIOTHO CHU3Y B
HYHHYI0 NO3ULMUIO.

8.3 PerynupoBKa HaKn10Ha NUJIbHOro
nosIoTHa

A OnacHocTb!

YacTu Tena, npeameTbl MU YaCTH
WHCTPYMEHTa, KOTOPble HaXOAATCA B 30He
peryiMpoBKU, MOTyT 6bITb 3aXBayYeHbl
BpalLaloLWMMCH NMUIbHbIM NOJOTHOM!
PerynMpoBHy HaK/JIOHa NUJILHOIO NOJIOTHA
BbIMOJIHANTE TOJILKO NOC/ie NOJIHON
OCTaHOBKM MUJIbHOrO NoJI0THA!

HaK0H NMNbHOro NOA0THA MOMHO
perynvpoBsaTb B AnanasoHe mexay —1,5° 1 46,5°.

1. Pa36nokupyiiTe 3a1MHOM pblyar (18).

2. OTperynnpyinTe HaK/I0H NUABHOMO NO0THA
nyTem BpalleHnsa maxoBuKa (16).

3. 3aduKcupyiTe YyCTaHOBNEHHbIN Yron
HaK/10Ha NyTeM 6IOKUPOBKM 3a:KMMHOTO
pblyara (18) (BpaLanTe No HacoBOM CTPESIKE).

PerynnpoBKa AnA BHYTPEHHMX Na30B

[na obner4yeHns peryiMpoBKM HaKI0Ha
nonoxeHue 0° n 45° UmeeT cneumasnbHbIN ynop.
1A BbINONHEHUA CneLMasbHbIX KOCbIX PAacnnioB
[ManasoH yria HaK/JI0Ha MOXHO YBE/IMYUTL Ha
1,5° B 060MXx HanpaBieHUsX.

¢ BoiTawute orpaHmnumTenb HakaoHa (19) n
YyCTaHOBMUTE €ro Yepes Npasblii SKCLEHTPUK =
yroa HaknoHa nuabHoro Hinterschnittea moxHO
peryavposaTh B AuanasoHe mexay —1,5° n 45°.

¢ BoiTawute orpaHmnumTenb HakaoHa (19) n
YCTaAHOBWTE €ro Yepes NEBbI IKCLEHTPUK =
Yo/l HAKNOHa NUABLHOO NOI0THA MOMHO
perynvposaTh B AuanasoHe mexay 0° 1 46,5°.

PYCCKWM ru

BbikntoyaTenb (BKA./BbIKIL)

* BKAIlOYEHWE = HAXKMUTE BEPXHUM
nepekmtodaTens (14) v yaeprusawnTe ero B
HaXaToM NOJIOHEHMMU B TeYeHne 1 -2 c.

* BbIKOYEHUE = HAKMUTE HUKHWUIA
nepekatoyatens (15).

8.4 PerynupoBKa napannesibHOro ynopa

MOHTa NMPOMCXOAMT Ha HaNPaB/IAOLLEM
npodwue ¢ nepesHel CTOPOHbI NbI.

- YcTaHoBuTe NnapannienbHbli ynop (8) cnpasa oT
MUIBHOrO NOOTHA.
MeTKa BHYyTPUY yKasaTtensa-nynbl nokasbiBaeT
YCTaHOB/IEHHOE PaCCTOSHUE OT
napasnnesbHoro yrnopa Ao nu/bHOro NosoTHa
Ha WKane.

— Pas6nokupyiiTe 3ammmHoM pbiyar (11)
napasnnesnbHOro yrnopa 1 csuraiTe ynop Ao
Tex Nop, NoKa MeTKa BHYTPU yKasaTens-nynbl
He NMOKAaMeT HyHHOe PaccTosHWE A0 NUIbHOrO
nosoTHa.

— TouHas peryMpoBKa: nyTem BpaLleHWsi raiku
C HaKkaTKoM (10) (Ha nepeaHEM 3aKUMHOM
3/1eMeHTe, cnpasa) TOYHO yCTaHaBA1BaeTCs
LUMpWHa pesa.

®uKcupyowmn poiyar (11) onycture BHU3
ANA PUKcaumu.

32 8

10 11

— YnopHbI npodunb (32) npu pacnuioske ¢
MCMoNb30BaHWEM NapaniesibHoro ynopa
[0/IeH 6bITb YyCTaHOB/IEH NapannensHo
MUIBHOMY NOJIOTHY M 3a6/10KMpOBaH
3a¥MMHbIM pblyarom (11). Jna storo
NPUKMUTE 3aKUMHOM pbiyar (11) BHUS.

—aliku ¢ HakaTKoM (33) AnA KpenieHus
ynopHoro npogwuns. lNocne oTBUHYMBAHUA
06ewx raex (33) ynopHbii npodusib MOXKHO
CHAITb U NEpPeyCTaHOBUTb:

33

Huakuit ynop:

— 414 pacnuna nioCKMX 3aroToBOK;

— €CJ/I1 NUJIbHOE NMOJIOTHO YCTAHOBJ/IEHO NOA
HaK/10HOM.

Bbicokwii ynop:
— BJ1A PACMUIOBKM BbICOKMX 3arOTOBOK.

121
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8.5 HacTpoiika yka3aTensa Ha obecneymBaeTcA HagemHas PuKrcauns 8.9 TuneHue
napasnsiesibHOM ynope 3aroToBOK 60/1bLIMX Pa3MepOB.
1. Eg%cﬁ?me napannefbHbIM yrnop y NibLHOro OnacHocTs!
TonKaTe b fO/IKEH NCNO/Ib30BaTbCA BCerga
2. BbiBepHWTe BUHT Ha yKasaTene B TeX C/lyyanX, KOrAa pacCToAHME MeKAay
napanniesibHoro ynopa. MUNbHBIM NMOJIOTHOM M NapasjiesibHbIM

3. CoBwmecTuTe yKasare/b Ha napaniesibHOM ynopom coctasnfeT meHee 150 mm.
yrnope 1 «0» Ha LWKane.

4. CHOBa 3aTsiHUTE BUHT Ha yKasaresne
napannenbHoro ynopa.

m YKa3aHue:

Bo n3beraHne 3aKIMHUBAHUA 3aroTOBKU npu
pacnnnoBKe C UCNosib3oBaHWEM NapaiieNIbHOoro

ynopa:
CMecCTUTe napasiiebHblii yrop Ao ynopa 1. [nA BblABMKEHMA paclumMpeHuns ctona (9)
BMPaBo, NMOC/IE YEro HACTPOMTE HYHHYIO LUMPUHY HEeo6XxoAMMO 0CNabuTb 06a BUHTA C
nponuna. HaKaTaHHOM ronoBKoMn (37).

2. BblABWHYTb paclumpeHue ctona (9) n
[ﬂ YCTaHOBWTb €r0 Ha HYHHOM PaCCTOSHWM.

YKasaHue: 3. CHoBa 3aTAHyTb 06a BUHTA C HAKaTaHHOM MpAamoii nponun
PerynvpoBka napannenbHoro ynopa (npv ro/I0BKOW (37). 1. OTperyampyiTe 1 3aduKcUpyiTe yron
HeobXx0AMMOCTH): BO M3bewaHne 3aKIMHMBaHMA HaKOHA.
3aroTOBKM MeXzy napanesibHbIM yrnopom v . .
MMHBIM I'IOJ10TH¥)M nF; anneanbu%/ n% A 1 2. OtperynnpyiTe rnyGuHy nponuna. 3awuTHbIi
e yoop OnacHocTb TpasMbl! KOMYX JO/IKEH NOJIHOCTBIO Mpuerath K
AOJIHEH GbiTb pa3melleH napasnsienbHo BUWHTbI ¢ HAKaTaHHOM ro/1I0BKOM (37) AONHKHbI 3aro¥'o§r<e ¢ nepenuel cTo CE)HbI
EnggHy%'\g:ggﬁg:Sgo CMeLLeHMeM Hasaz He 6bITb Bcerpa 3aTAHyTbl BO BpeMs pacnuna. 3 E pen POHbI.
. Ecnv nunbHoe nonoTHo pacnonomeHo nog

Gonee yem Ha 0,3 MM. 151 pery/iMpoBKu gm"’;ﬁﬁ:ﬁiﬂ:‘;nt:;pg'MBb'non"e""" paGor Yr/710M, TO pa3MecTuUTe C/ieBa OT Hero
OTBWHTWTE 2 BUHTA Ha BEPXHEW CTOPOHE p 4 ynop napaanesibHbIiA yrop U OTPeryavpyiTe ero.
napasinefibHoro ynopa, 3aTeM CHoBa 3aTAHUTE Ha KaKoM WKane cunTbIBaeTCA WUpKHa pesa, 4. BRIIOYUTE NN
UX. 3aBUCUT OT TOr0, KaKWM 06pa3oM YNOpHbIi : Y-

npogu/ib CMOHTUPOBAH Ha NapasebHOM 5. PaBHOMEpHO CMellas 3aroToBKy Hasag,
[i] ynope: BbINOJIHNTE pacnui B O4MH 3axoA.

YKa3aHue: — BbiCOKMI ynop = 6. BbIK/I04MTE YCTPOWCTBO, €C/IM AasibHenLwasn
OTPery/MpyiTe yCUIMe 3ammnma napaniensHoro LKana ¢ 4epHOM HaAMMChIO Ha 6e/1om ¢oHe. pa6oIa He npeanonaraeTcs.
ynopa (npv He06X0AUMOCTH): —Huskui ynop = Yrnosoit nponun
NocneaoBaTeIbHOCTb 3alle/IKMBaHWS 3a[HEro 1 WKana ¢ 6enoi Hagnuebto Ha YepHOM oHe. 1. MonepeuHsiii ynop (1) 3aaBuraeTca cnepeam
NEPEAHEro sam1MOB MOMHO HaC;ﬁ)OI/IOTb B cnyyae pe3os He6OIbLIOMN LWMPHHbI B Nas B MW/bHOM CTOJIe.
ros pe,qg Bom B6p ALEHUA raikn (21). OTBUHTUTE pacluimMpeHu1e cTona He BblABUraeTcs. 2. YCTaHOBUTE HYMHbIN yron nocne
raky ( 3)' H4TOObI 3aBH”V'2?a’K”M63a”J'e“KHY“CH COOTBETCTBEHHO, LLIMPUHA Pe3a CUUTLIBAETCA Ha Pa36IOKMPOBKM 3aKUMHON PYKOATKY (2) Ha
nosxe. 3aTaHuTe raviky (21), 4ToGbl 3aAHMM npaBo¥i WKase Ha yKasaTene napaaienbHoro MOMEPEUHOM yrope W CHOBA 3aTAHUTE
3aMUM 3aLLUe/IKHY/ICA paHbLLe. yropa: SANIIMHYIO PYHORTHY
8.6 HacTtpoiika nonepeyHoro ynopa - Bg'gg*(c”“r ynop: BO3MOXHas WMpHHa pe3aoT0 3. OtperynmpyiiTe GOKOBOE PacCTOSHIE Mexay
MonepeuHsii yrop (1) sageuraetca cnepeay B A 2 NPMCTaBHbIM NPOGUIEM U MH/IbHBIM
nas B NMUJIbHOM CTO/IE. —Huskui ynop: BO3MOXHanA W1prHa pesa oT 0 NONOTHOM:
A0 29,5 cm. *0TBEPHUTE raiiKky ¢ HaKkaTKo (34) u

Mpy HEO6XOAMMOCTHN PaCnUIOBKU 3aroTOBOK nepeaBuHbLTE NPUCTABHOW NPOdUIIb.

60/1bLIOrO pa3mepa CNefyeT BbIABUHYTL *3aTAHUTE rarKy ¢ HakaTKoM (34).

pacLumpeHue ctona (9).

1. MepemecTuTe napannenbHbIi yrnop B 34 2 1

KOHEYHYI0 MO3ULMIO LLKasbI.

2. W3BnekuTe paclumpeHve cTona 1 ycTaHoBuUTe
napasnesbHbIi YNop Ha HyXHOe PacCToAHMe.
COOTBETCTBEHHO, LIMPUHA pe3a CYUTbIBAeTCA
Ha /1eBOW LLKase Ha yKasaTese LWKasbl.

8.8 PerynuposKa yasiMHeHuAa cTona
YanuHenuve ctona (3) CAyXuT ANA yBeM4eHua
OMOPHOM NOBEPXHOCTK, Bnarogapa Yemy
obecneuvBaeTca HagewHan huKcauma
AN BbINONHEHNA YrN0BbIX NPONUIOB 3aroTOBOK GO/LLLON J/MHbI.
nonepeyHbIv ynop MOXHO cMmeLlaThb B 06e
CTOPOHbI Ha 60°. 1. [ns BblABUKEHWSA YI/IMHEHUA cTONA

. R HEeo6XoANMO 0CNabuTb 06a BUHTA C
[AnA BbINOIHEHMA NPONKUIIOB Nog yrsiom 45° 1 90 HaKaTaHHOM roNIoBKOM (36). 4. TpvMUTE 3aroTOBKY K NOMEpeyHoMy yrnopy.
NPEeAyCMOTPEHbI COOTBETCTBYIOLME YIOpbI. 5. PacnunuTe 3aroToBKy MyTem CMELLEHWA
[nA HacTpoMKku yrna: pas6nokupymTe nonepeyHoro yrnopa snepega.

SAUMHYI0 PYKOSATKY (2) NyTem BpalLeHus 6. BbIK/I0YMTE MHCTPYMEHT NPU HEOBGXOAUMOCTH
MNPOTUB YaCOBOW CTPESIKM. npepeaTb paboTy.

A OnacHocTb TpaBMbl!

3amMMHaA PYKOATKa NPU NUJIEHUM JO/IKHA
6bITb 3aTAHYTa NOMNepeYHbIM YNOPOM.

MprcTaBHoOM NPodK/b MOXHO CMeLaTh UK
CHUMATb NyTEeM OTBMHUYMBAHWA raeK C HaKaTKoM

9. TpaHCnopTMpPOBKa

A OnacHocTb!

(34). Mepep, KamAoN TPAHCNOPTUPOBKOIA:
* BbIK/IIO4YUTE YCTPOMCTBO.
E] YKa3aHue:  [lomanTech, NOKa NUILHOE NOJIOTHO
2. BblgBWHbLTE YA/IMHEHWE CTO1a U YCTaHOBUTE OCTaHOBMUTCA.

I'IpM HeO6XO,EI,VIMOCTVI MOXHO YCTaHOBUTb 3a30p

nonepeyHoro yropa (1): OTAyCTUTE BUHTbI (35) ©T0 Ha HyMHOE PaCCTORHNE. . * UsBnekute ceteBoii Wwrekep.
NIACTUKOBbIX MOM3YHKOB HA HaNpaBAsoLLEN 3. CHoBa 3aTAHWTe 06a BMHTA C HaKaTaHHoM o [1eMOHTUPYWTE HAaBECHbIE AeTanu (3aLmUTHbIN
nonepeYyHoro ynopa, nepefABuHbTE NIacTUKOBbIE FO/I0BHON. KOMXYX, CTPYKOOTCOC). [10N101Te 3aLUMTHbIN
NON3YHKW U CHOBA 3aTAHUTE BUHTBI. KOXYX Ha Kopryc.

¢ [NepemecTnTE PaCKJIMHUBAIOLLMIA HOXK B
8.7 PerynupoBKa pacwupeHua ctona TPAHCMOPTMPOBOYHOE MONOMEHNE.
Paclumpenmne ctona (9) Cny®uT Ana yBendeHns [JelcTBylTe, KaK yKasaHo B rnase 7.1, npu
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ynopa BHU3 (TPaHCMOPTUPOBOYHOE
NoJIOeEHUE).

* [TONHOCTBIO ONYCTUTE MUJIbHOE MOJIOTHO.

* YCTaHOBMTE Yron HaK/I0Ha NU/LHOrO NOOTHA
Ha 0° 1 3aUHCUPYITE C MOMOLLbIO 3aXUMHOIO
pblyara.

* HamoTaliTe ceTeBoM Kabenb Ha AepHaTteny
1A HAMOTKM Kabens.

A OnacHoOCTb 3alemMneHusn

MonHoCTbIO 3aABUHYTb pacluUpeHre CToNa U
3apMKcUpOBaTb €ro ¢ NOMOLLbIO BUHTOB C
HaKaTaHHOM roJI0OBKOM.

MepeHocuTe MHCTPYMEHT 3a GOKOBbIE PYKOATKU
(38) Ha cTOnE.

*“ BHumaHue!

He nepeHocute MHCTp6yMeHT, peprachb 3a
3awuTHbIe NPpUCNocoosiIeHnn, BbIABMHyToe/
He3aMKCUPOBaHHOE pacluMpeHUe cToa
WK 3a 3/1IeMEeHTbl ynpassieHua!

IEI BHumaHue!

MepeHoC MHCTPYMEHTa fO/IHEH
oCyLecTBAATbCA ABYMA NoabMu (Bec)!

10. TexHM4YecKoe obcnyHuBaHue
M yXop,

A OnacHocTb!

Mepep npoBegeHUeM ntobbix paboT no
TEXHUYECKOMY O6C/TyHUBAHMIO U OYUCTHE:

1.BbIkNt04YNTE YCTPOUCTBO.
2.[loxpuTech NOIHOW OCTAaHOBKMU NUJIbI.
3.U3BNeKrUTE ceTeBOI WITEKEP.

—MNocne no6bix paboT No TEXHUHECKOMY
06CNYHMBAHUIO M OYMCTHE aKTUBUPYITE U
NPOBEPSAITE BCE 3aLLMTHbIE NMPUCMOCOBIEHMS.

—lNoBpexaeHHble AeTanu, B YaCTHOCTH,
3alyTHbIE NPUCTNIOCOBNEHNSA, 3aMeHANTE
TOJIbKO HA OPUrMHA/bHbIE, T. K. UCMOIb30BaHUE
JeTanem, He NPOBEPEHHbIX U HE paspeLLeHHbIX
U3roToBuTENIEM, MOXKET NMPUBECTU K
HenpeacKasyeMbIM MOCNEACTBUSM.

- OnucaHHble B HACTOALLEM pasaese paboTbl Mo
TEX0OCNYHMBAHUIO U PEMOHTY AO/HKHbI
BbINOJIHATLCA TOIbKO CrieLuanucTamu.

A OnacHocTb!

B cny4yae noBpexaeHUA BCTaBKU CTONa
CcyLiecTBYeT ONacHOCTb 3aK/IMHUBaHUA
MeJIKUX NPeaMeTOB MeHay BCTaBKOW u
NMUJIbHLIM NOJIOTHOM WU, KaK cnepcTBue,
6/7I0KMPOBKU NMUJIBHOIO NOJIOTHA.
HemepgneHHO 3ameHANTEe NOBpeXAEeHHbIE
BCTaBKM cTona!

10.1 3ameHa NUIbHOro NOJIOTHa

A OnacHocTb!

B TeyeHMe KOPOTKOro BpeMeHu nocsie
3aBeplueHUsa paboTbl NUIbHOE NOJIOTHO
MOXeT ocTaBaTbCA CUJIbHO HarpeTbiMm —
onacHocTb oxora! lNogoxanTe, noka
ropsa4ee NuUabHOE NOJIOTHO OCTbiHET. He
o-mu.q,aﬁ're NMWbHOE NOJIOTHO rOpPH4YUMHU
HUAKOCTAMM.

J[ame HenoaBUKHOE NUIbHOE NOJIOTHO
MOXeT npeacTaB/IATb ONACHOCTb

TpaBmupoBaHuAa (nopesos). Mpu 3ameHe
NUJLHOrO NOJIOTHA UCNOJIb3YUTE 3alUTHbIE
nepvaTHM.

Mpu c6opKe 06A3aTeNIbHO yYUTbIBaTE
HanpaB/ieHUe BpalleHUA NUbHOro NosoTHa!

1. MogHWMWTE NNbHOE NONOTHO A0 ynopa
BBEPX.

2. CHWMWTE 3aLUUTHBIN KOXYX (7).

3. MoBepHUTE BMHT (29) NpOTUB HYacoBoOM

CTPEenKK, NPUNOAHUMUTE BCTaBKY cToNa (4) U
n3BNEKNTE ee.

29

4. ToBopaunBanTe 3aKUMHYIO raiky (40)
MWUABLHOMO MOJIOTHA C MOMOLLbIO Fae4HOro
Ko4a (27) M OAHOBPEMEHHO TAHMTE pblyar
uKcaumm (39) NMALHOro NONOTHa BBEPX A0
TeX Mop, NOKa OH He 3alLle/IKHEeTCA.

39

5. 3armuTe pbiyar (39) M OTBUHTUTE 3aXKMMHYIO
raviky (40) no 4acoBow CTpesKe.

6. CHWMUTE 3aMMMHYIO raiKy (40), HapyHHbIn
hnaHe, ANA KPENIEHNA NUILHOrO NOIOTHA
(41) ¥ NMNBbHOE NONOTHO C Bana ANA NUIbHOro
nosoTHa.

7. O4nCTUTE 3aMMMHbIE MOBEPXHOCTH (41)
(42) hnaHua ana KpenaeH1a NUIbHOro
MOMIOTHA U NMWU/BHOIO NMONOTHA.

AonaCHOCTb!

He ucnonb3ayiitTe cpeacTBa OYUCTHU
(Hanpumep, ANA yaaneHUa OCTaTHOB
CMO/J1bl), KOTOpPbIE MOTYT NOBPEeAUTb
JlerkocniaBHble MeTa/l/IM4eCKUE feTanu; B
NPOTUBHOM C/ly4ae BO3MOMHO CHUKEeHUe
3HCNyaTauMOHHOW HaAEeHHOCTHU NUbI.

8. Hacapwute dnanel (42) ana kpenneHus
MUABHOrO NOJIOTHA Ha Ban fBUraTens.

9. YcTaHOoBUTE HOBOE MU/IBHOE NOMIOTHO
(cobntoganTe HanpaBieHWe BpalleHus!).

PYCCKWMH

©)

A OnacHocTb!

Ucnonb3yiiTe TONIbKO Te NW/IbHblE NOJIOTHA,
KOTOpble COOTBETCTBYIOT NapamMmeTpam,
yKa3aHHbIM B TEXHU4ECKUX
XapaKTepucTukax 1 B ctaHgapte EN 847-1 —
B CJly4ae MCNOoJIb30BaHUA HEMOAXOAALUX
WU NOBPEHAEHHbIX NMUJIbHbIX MOJIOTEH Nop,
AENCTBUEM LLeHTPOGEHHOW CUJIbl BO3MOMHO
BHe3arnHoe pa3/ieTaHue OCKOJIKOB.
3anpewaeTca MCNOJIb30BaTh:

— MNW/bHble NOJZIOTHA, MAKCUMaJZIbHO Aony-
CTUMaA 4YacToTa BpalweHUA KOTOPbIX
HUMEe HOMUHaJIbHOM 4acToTbl BpaweHua
BaJia NUJIbHOro NoJI0THa Ha XO0J1I0CTOM
xogny (cm. «TeXHUYeCKHe XapaKTepUcTH-
HU»);

= MWJbHbl€ NOJZIOTHA U3 BbICOKOJIErMPOBaH-
HoW 6bicTpoperyuieit ctanu (HS/HSS);

- He UCNo/b3yiTe NU/bHble NOJIOTHA, OC-
HOBaHWE KOTOPbIX TOJILe IMGOo WKpUHa
pe3a KOTOpbIX MeHblLLe TOJIWUHbI pac-
H/IMHUBAIOLLLEro HOMa;

- NWbHbIE NOJIOTHA C BUAUMbIMU NOBPEH-
AEeHUAMMU;

— OTpe3Hble Kpyru.

A OnacHocTb!

— MoHTUpy#iTe NUIbHOE NOJIOTHO TOJIbKO C
UCNO/Ib30BaHMEM OpPUrMHaJ/IbHbIX AeTa-
nem.

- He nucnonb3yiiTe HeNNOTHO cuaALMe ne-
pexogHble KoJbLa; B TPOTUBHOM C/ly4ae
MWIbHOE NOJIOTHO MOMET copBaTbCA.

- TMunbHble NONIOTHA AOHKHbI 6bITb yCTa-
HOBJIEHbl TAKUM 06pPa30M, YTOGbI OHU pa-
6otanu 6e3 gucbanaHca un GUEHUA U He
MOr/IM cCOpBaTbCA C MecTa KpenJjieHUs B
xope paboTbl.

10.Hacaaute BHewHuin dnaHeu (41) ana
KPenaeH1s N1/bHOro NoJIOTHa.

11.HaBuHTUTE 3amMHyI0 raiky (40) (nesasn
pesbbal). MoBopaymBanTe 3aUMHYIO ramKy
(40) c nomoLLpbto raeyHoro Katoya (27) u
OAHOBPEMEHHO TAHWUTE pbldar dpuKcaumm (39)
NWIBHOTO NOJI0THA BBEPX A0 TeX NOp, NoKa OH
He 3alle/KHeTCA.

12.3adukcupyiite pbiyar (39) n 3ataHUTE
3aKWMHYIO raiky NpoTUB YacoBOW CTPENKU
OT PYHM.

A OnacHocTb!

- He yaNMHAITE MHCTPYMEHT, UCMO/Ib3Ye-
MbIA AN1A 3aTArMBaHUA NWUJIbHOIO NOJOT-
Ha.
- He 3arAaruBaiiTe 3alMMHON BUHT, yaapana
MO UHCTPYMEHTY.
13.0T1perynmpyiTte pacK/IMHUBAIOLLMIN HOX B
COOTBETCTBUM C pa3MepPOM NWILHOrO
nosioTHa.
(onucaHWe peryIMpoBKW pacKJIMHUBAIOLLErO
Hoxacm. B M. 7.1).

14.3akpenuTe BCTaBKy cTona (4) u
3apuKcHpymTe BUHTOM (29).

15.3aKpennTe 3alWmTHbIN KOXKYX (7).

10.2 PerynupoBHa orpaHu4uTesia ynopa

1. OTperynupyiTe pblyar-orpaHMinTenb ynopa
ansa yrna B gnanasoHe (19) 0°/45°.
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2. 3aduKcupyiTe YyCTaHOBNEHHbIN Yron
HaK/I0Ha NyTeM 6/I0KMPOBKM 3aKUMHOIO
pblyara (18).

3. lpoBepKa yrna HakioHa:
- 0° = NnepneHAnKyAAPHO MMIbHOMY CTONY
—45° ¢ oTAe/IbHbIM YTrOJIbHUKOM.

Ecnv 571 3Ha4eHnA yCcTaHOBEHbI HETOYHO:

4. BbIKpYTUTE BUHT C KPECTOOOPA3HBIM LLIULIEM
(43) Ha COOTBETCTBYIOLLEM SKCLEHTPUKE U
OTpEery/MpyimTe aKCLEHTPUK TaK, YTOGbl yron
HaKJ/1I0Ha OTHOCUTEJ/IbHO NMUJIbHOIo CTO1a B
KOHEYHbIX MOJIOMEHUAX COCTaBNAN TOYHO 0°

(= nepneHanKynApHoO) nnn 45°.

5. CHoBa 3aTAHWUTE BUHT C KPECTOO6Pa3HbIM

LIMLEM Ha 9KCLEHTPUKE.

6. lMocne perynMpoBKu orpaHuyMTeNsa ynopa
npy HEOH6XOAMMOCTU AOMNONHUTENBHO
OTperyvMpyvTe yrioBylo LUKany Ha nepesHen
CTOpOHe.

[ﬂ YKa3aHue:

ONA PeryinpoBKU orpaHMyeHna yrna HakioHa B
ananasoHe ot —1,5° 1o 46,5° Heo6xoaMMO
BbITAHYTb pblyar-orpaH1uuTe b ynopa.

10.3 XpaHeHWe MalUUHbI

A OnacHocTb!

XpaHuTe UHCTPYMEHT B MECTe, HeJOCTYNMHOM
AnA petei. XpaHUTE MHCTPYMEHT TaKUM
06pa3om, 4TO6bl UCKIIOYUTb BO3MOKHOCTb
€ro UcnoJsib30BaHUA NOCTOPOHHUMU JIULLAMU
1 BO3MOMKHOEe TpaBMUPOBaHMWe Niofei
HEenogBUHHbIM UHCTPYMEHTOM.

BHumaHue!

3anpelwaeTca xpaHeHMe UHCTPYMEHTa BHe
NoMeLLeHUI UK BO BJIaHHbIX NOMELLEHUAX
6e3 COOTBETCTBYIOLEN 3aLLUTDI.

10.4 TexHu4yecKoe o6CnyHUBaHUe

OuuncTtKa nunbl

* YaaneHve onuioK 1 ApeBEeCHON Nbliv C
MOMOLLBIO MbINECOCa UM LLETKN U3:

—HanpaBALWMX 91eMeHTOB /1A peryiMmpoBku
NAUJIbHOIO NOJI0THE;

— BEHTUALMOHHBIX LLeNen ABUraTens;

— 3aLMTHOrO KOXYXa MUIBHOIO NMOM0THA;
— PerynvpoBka no BbicoTe

— NOBOPOTHOM HanpaBAsoLLEN.

Mepepn KawAbIM BKAOYEHHMEM
Bu3yanbHbIi KOHTPOSIb:

— paccTosiHue MeXay NU/bHbIM MOJI0THOM M
PaCKINHUBAIOLLMM HOXOM 3 - 8 MM;

— COOCHOCTb pacK/MHMBarLlero Hoxa c
NUbHBIM NOJIOTHOM.

Bu3yanbHbl KOHTPO/Ib HA OTCYTCTBUE
NOBPEKAEHWUIM CETEBOro Kabens 1 ero BUIKK;
NpY HEOBXOAMMOCTU 3aMeHa HEUCTIPaBHbIX
JeTanen ¢ NpMBAEYEHNEM crieyuanmncTa-
3/IeKTPUKa.

Mpy Kax[AOM BbIK/IIOYEHUN UHCTPYMEHTA
MpoBepsaiTe Bpemsa (MPOJOIHKUTENBHOCTb)
Bbl6era NMabHOro N00THA — OHO He AO/IHKHO
6bITb 60/bLe 10 C; B NPOTUBHOM Cyyae
3aMeHuTe gBuraTtesib C npuBaev4eHnem
cneumanncTa-aNeKTpuKa.

ExemecAa4HoO (Npu exeaHEeBHOM
MUCNONb30BaHUM)

YaaneHue onuaoK ¢ NOMOLLBIO Nblaecoca nav
KWCTH; CMa3Ka He6ObLLUMM KOIMYECTBOM Macna
cnejyuwmx HanpasaAaownx 31IeMeHTOB:

- pe3b60Bas WTaHra U HanpasAAoLIME WTaHTU
peryMpoBKM BbICOTbI;

— NOBOPOTHbIE CErMEHTBI.
Yepes Kamgble 150 yacoB paboTbl

MpoBepKa Bcex pe3bboBbIX COEAUHEHMH, NMPU
HE0B6XOAMMOCTU UX 3aTAKKA.

11. CoBeTbl U peKOMeHpaLUun

* [lepes pacnuioBKOM BbINOJIHUTE NPO6HbIE
pesbl Ha NOAXOAALLMX A1 3TOrO OOpesKax.

* YKnafiblBaiTe 3aroToBKy Ha NUJIbHbIN CTON
BCerfa TakMM 06pasom, HTOBbl UCKIIOYUTL ee
BO3MOHOE OMPOKUAbIBAHWE WM LaTaHWe
(HanpuMep B cryyae BbINyK/I0M AOCKK
YKNagblBanTe [OCKY BbIMyK/10M CTOPOHOM BBEPX).

o 1151 pacnmioBKM 3aroTOBKU Ha 4acTu
OZMHAKOBOM A/IMHbI UCMO/b3YHTE NPOAObHbIN
ynop.

* [lepuTe NOBEPXHOCTH OMOPHbIX YY4ACTHKOB
YUCTBIMK.

12. Mpo6nemMbl U1 HEUCTIPABHOCTH

A OnacHocTb!

Mepep KamabiM yCcTpaHeHUEM
HeucnpaBHOCTEM:

1.BbiKNIO4YMTE YCTPOICTBO.
2.13BNIeKUTE ceTeBOM LUTEKEP.

3.[oxanTech, NOKa NUJIbHOE NOJIOTHO
OCTaHOBUTCHA.

Mocne KaxAoro ycrpaHeHus
HeucnpaBHOCTEN BHOBb aKTUBUPYUTE U
npoBepsANTe BCe 3aliUTHbIe
npucnoco6sieHus.

He pa6otaet gBuraresnb

Cpa6oTtana 3awuta OT NOBTOPHOr0 nycKa. Ecau
ceTeBan BU/IKa BCTABMAETCA B PO3ETKY Npwu
BK/1IO4EHHOM UHCTPYMEHTE Un oblna
BOCCTaHOB/IEHA NoJaya 91eKTPoNUTaHus nocne
c60A, MIHCTPYMEHT He 3anycKaeTcs:

* BbIKNIOYMUTE W CHOBA BKJ/IOYUTE UHCTPYMEHT.
HanpskeHune ceTn oTCyTCTBYET:

* [poBepUTL Kabesib, BUIKY, PO3ETKY U
npeaoxpaHvTeb.

[JpwuraTtenb neperpeT, Hanpumep, BCIEACTBUE

MCMO/Ib30BaHWsA 3aTyNMUBLLEroCs NUILHOIO

NOJI0THA UM CKOMJIEHWA OMWUIOK BHYTPU

Kopnyca:

® yCTpaHuTe NpUYMHY Neperpesa, AaiTe ocTbiTb
ABWraTesto B TEYEHNE HECKObKUX MUHYT.
3aTem BHOBb BK/IOYUTL MHCTPYMEHT.

He pocturaerca HYHHaA YacToTa BpalieHnAa

3awuTa oT neperpesa: YacToTa BpaLleHUsA Nog,
Harpyskon PE3KO noHuaeTcs.

* [MoBbIWeHHaA TemnepaTypa asuratens! Jante
nopaboTtaTb MHCTPYMEHTY Ha XOIOCTOM XOAY,
NMoKa OH He OCTbIHET.

3awumTa oT Neperpesa: YacToTa BpaLLeHUsA Nog,
Harpyako#n noHuraetca HE3HAYUTE/IbHO.

* DIEKTPOUHCTPYMEHT NeperpyeH. YMeHblmnTe
HarpyaKy Ha UHCTPYMEHT.

YKasaHHaA MaKkcumasbHas HYacTota BpalleHnA
He AOCTUraeTcAa — HeAOoCTaTO4YHOe HanpAaXeHue
CeTU ANA NUTaHnA aBuratena:

* UCMOJIb3YITE NUTAOLMIM Kabeslb MeHbLUEN
OJWMHBI W NMUTaOLWKMIA Kabesb ¢ 60/1bLLUM
CceyeHreM
(=1,5 MM2).

¢ [TpoBEpPbLTE 3NEKTPONUTAHUE C MOMOLLBIO
CMeuManncToB-3/1eKTPUKOB.

HpousBoAm‘en bHOCTb MHCTPYMEHTa napaeT

MWUABHOE NOMIOTHO 3aTYMNUOCh (BO3MOMKHO,
MUIBHOE MOJIOTHO UMEET CIeAbl NPOMOroB Ha
GOKOBOM CTOPOHE):

* 3ameHuTe NUbHOEe NoaoTHO (cM. Mnasy 10.
«TexHUYEeCKOe 0BCNyHMBaAHWE»).

YcTpoiicTBO BbiGpoca Onu/I0K 3a6UTO

He nopxnioveH CTPYXKOOTCOC U1 CIULLKOM
HU3KaA NpoM3BOANUTE/IbHOCTb BCaCbIBaHUA:

* MOAKJ/IIOYUTE CTPYHKKOOTCOC AN YBENNYBbTE
NpPOU3BOAUTENIbHOCTb BCACbIBaHWA (CKOPOCTb
BO3AyLUHOro NOTOoKa > 20 m/c B naTpyobKe
yCTpOWCTBa BbiGpOCa ONUJIOK).

13. MpuHapgnemxHoCcTH

Mcnonb3ayiTe TONbKO OpUrMHa/bHblE
npuHaaeXHoCTM KomnaHnn Metabo.

Mcnonb3yiTe TONbKO Te NPUHAA/IEKHOCTH,
KOTOpble 0TBEYaloT TPEGOBaHUAM 1 MapameTpam,
nepe4vncaeHHbIM B JaHHOM PYyKOBOACTBE Mo
KCnNyaTaumu.

MunbHbIA aucK Power Cut
Ne pna 3akasa: 6.28025

-Ons pacnmna c 4epHOBOM M CpefHEN TOYHOCThIO,
C YCKOPEHHOM nofavemr U HU3KUM NoTpebaeHnem
MOLLHOCTH

-Xopolune pesynbTaTbl NPOAOALHOrO pacnuna
LeNIbHOM ApPEeBECUHBI

MunbHbIA auCK Precision Cut
Ne anna 3akasa: 6.28059

-OyeHb LUMPOKKWI CMEKTP NPUMEHEHWA B
fepeBoobpaboTKe

-[nA 04eHb Ka4eCTBEHHOrO, YUCTOrO
NPOZOJIbHOMO M NONEPEYHOro pacnuia MArkon u
TBEPAOM APEBECUHBI

-MpeKpacHo NoOAXOANT ANA LIeSIbHOM U CIOEHOM
[ApeBeCHHbl, He0bpaboTaHHbIX

[ PEBECHOCTPYKEYHbIX NaHeNel, C NOKPbITUEM
unu paHepoBkon, MAD, MHOroC0MHbIX
maTepuanos

MunbHbIA ancK Multi Cut
Ne anna 3akasa: 6.28093

-YHuBEpCa/lbHOE NMPUMEHEHWE CO C/IOHHBIMU
maTepuanamm

-Mpwu BbICOYaNLLMX TPEGOBAHUAX K KA4eCTBY
pesa, Hanpumep, NaMUHAT, TOHKOCTEHHbIEe
NOAMMEpPHbIE, aNOMUHUEBBIE, MEHbIE, 1aTyHHblEe
npoguan

-NpeanbHo NoaxoauT ANIA MHOTUX 3ajay
BHYTPEHHEN OTAE/KN

-MpeBocxoaHble pesybTaTbl TaKkKe nNpu
ronepeyHoMn pesKe LiesIbHOM APEBECHHDI,
HeobpaboTaHHbIX APEBECHOCTPYHEYHbIX
naHenem, ¢ NOKpbITMEM uiun paHepoBkon, MAD

TonKkarenb (gN1A 3aMeHbl)
Ne pna 3aka3sa: 343433180

MonHbIM aCCOPTUMEHT NPUHALNEKHOCTEN CM. HA
carnTe www.metabo.com vnu B KaTanore.

14. PeMmOHT

A OnacHocTb!

B uensax 6e30NacHOCTU PEMOHT
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOB [O/THEH
BbINOJ/IHATLCA TOJIbKO CheyuanucTamm-
3NIeKTPUKAMM C UCTOSIb30BaHNEM
opUrMHanbHbIX 3anyacrei!

MoBpexaeHHbIN ceTeBOM Kabenb cnegyet
3aMeHATb TOJIbKO Ha CrneLnasbHbIN,
opurMHanbHbIN ceTeBoM Kabenb Metabo,
KOTOPbI MOXHO NPUOBPECTU B CEPBUCHOM
ueHTpe Metabo.

[ns pemoHTa npoayKuun Metabo o6palarnTech B
pernoHanbHoe npeacTasnTenscTBo Metabo.
Appec cm. Ha canTe www.metabo.com.

CnMCKM 3anacHbIX YacTen MOXHO CKayaTthb C
canTta www.metabo.com.

15. 3awmTa OKpyHaroLeln cpepbl

Cobntoaaiite HauMoHanbHble NpeanMcaHma no
3KONOrMYECKN 6e30NacHON yTUAN3aLMK 1
nepepaboTHe OTCNYHMBLUMX MaLLWH, YNaKOBKM 1
NPUHAANEKHOCTEN.

Tonbko ansa ctpaH EC: He yTunuaupyiite
9/IEKTPOUHCTPYMEHTbI BMECTE C

6bITOBbIMKM OTX0Aamu! CornacHo
eBponercKon aupekTmse 2012/19/EU no
0TX0/aM 3N1IEKTPUYECKOTO U 3NIEKTPOHHOIO



060pyA0BaHUs U COOTBETCTBYIOLMM
HaLMOHa/IbHbIM HOpMaM oTpaboTaBLuve
9/IEKTPOUHCTPYMEHTbI NMOAJIEAT COOPY C LiesIblo
WX NOCNEAYIOLLEN SKONOrMYECKM 6e30nacHom
nepepadoTKM.

16. TexHU4ecKue
XapaKTepUCTUKU

[MoACHEHNA K AaHHbIM, npueegeHHbIM Ha CTp. 3.

OcTaBnaeM 3a co60M NPaBo Ha TEXHUYECKME
WU3MEHEHMSI.

HanpsAmeHWe CeTH (~ NEPEMEHHbIN TOK)

HOMWHa/IbHasA noTpebasemas

MOLLHOCTb

HOMMWHaJIbHbIV TOK

MWH. 3almTa

KNacc 3auTbl

YyacToTa BpalleHna 6e3 Harpysku

MaKC. CKOPOCTb pe3aHus

TOJILLMHA PACK/IMHUBAIOLLErO HOXa

AMameTp NUAbHOro Noa0THA

(HapyHbIi)

0TBEPCTHE MUIBbHOrO NON0THA

(BHYTPEHHWI AruamMeTp)

LUMPKUHA PacnnIOBKU

= MaKC. TOJILLMHA OCHOBbI NMUILHOTO
nosoTHa

= ray6uHa nponuaa npyv BEPTUKaAbHOM
MOJIOEHUN MUBHOrO NOA0THA

= raybuHa nponuaa npu Hak/ioHe
NUILHOrO NOJIOTHa Ha 45°

Sye = [AManasoH OTKJIOHEHWA MUILHOIO

nosoTHa

Lo, = MaKC. WMpuHa pesa c napasinesibHbiM

ynopom

MaKcC. LUIMpUHa NonepeyHoro pesa ¢

Yr1OBbIM YNIOPOM

pasmepbl 6e3 cTaHuHbI (OxLLUXB)

ZJ/IMHa NUbHOro cTona

LUMPHUHA NWSIBHOTO cToN1a

BeC CTaHKa

PesynbTatbl M3amepeHuii Mosly4eHbl B
COOTBETCTBMU CO cTaHaapToM EN 62841.

~ nepemeHHbM TOK

Ha yHasaHHble TeXHWYECKME XapaKTepPUCTUKM
pacnpocTpaHATCA A0MYCKU, NPEYCMOTPEHHbIE
LeNCTBYIOWMMI CTaHAapPTaMK.

3HayeHuA amuccum lwyma

3T 3Ha4YEHMA NO3BONAIOT OLEHNBATL U
CpaBHMBATb AMUCCHUIO LLYMa Pas/IMyHbIX
9N1EKTPONHCTPYMEHTOB. B 3aBMcHMOCTH OT
YCNIOBUIM 3KCMayaTauum, COCTOAHMA
SNEKTPONHCTPYMEHTA WU UCTIONb3YEMbIX
paboymx MHCTPYMEHTOB (haKTUYeCKan HarpysKa
MOMET ObITb BbILLE WIN HUKE. [N15 OLEHKM
NMPUMEPHOrO YPOBHA 3MWUCCUM YUUTbIBAUTE
nepepbiBbl B paboTe 1 hasbl paboThbl C
MOHWKEHHOM LLYMOBOM HarpysKkor. OnpegenvTe
nepeyeHb Mep, HanpumMep, OpraHM3aunOHHbIX
MepOonpUATHIA, NO 3aLuTe NoAb30BaTe A C
YHETOM TEX MJIM MHbIX 3HAYEHWUI SMUCCUM LLyMa.

TUNMYHBIA aMNAUTYAHO-B3BELLIEHHbIN BEHb
BYKOBOT BJIGHUSA:

Loa YpOBEHb 3BYKOBOTO iaB/IeHMs

Lwa YPOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH

Kpas KWA=H03¢(13MLLM9HT MOrpeLIHoCTH

m Ucnonb3yinTte 3aWuTHbIe HayLWIHUKK!

[ H [ EAC-Text

UHdopmauma ana nokynarens:
CepTudurKaTt cooTBETCTBUA:

Ne TC N RU A-DE.BJ108.B.00157, cpok pevictaumA
€29.04.2016 no 28.04.2021 r.,
3aperncTpmpoBaHa OpraHom no cepTuduKaLmm
npogykumn «MBAHOBO-CEPTUDPUNKAT» OO0
«/BaHoBCKMI PoHA CepTudUKaLmmn»;
Agnpec(top. 1 dakT.): 153032, PoccuicKkan
®Pepepaums, MBaHoBCcKan 06:., r. MBaHOBO, yn.
CraHKocTpouTenen, 4. 1; Ten. (4932)77-34-67;
akc (4932)77-34-67; E-mail: ivis@mail.ru;
AtTtecTat akkpegutauum Ne RA.RU.116J108 oT
24.03.16 1., BbigaH PepepansHoM cnyH6om no
aKKpeguTauum

CTtpaHa usrotosneHus: Kuran

MpounssoanTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Nepmanusa
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MmnopTep B Poccuu:

000 "MeTa60 EBpasus”

Poccua, 127273, Mocksa

yn. Bepesoas annen, f, 5 a, cTp 7, opumc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[JartanpoussogcTea 3awmndposaHa B 10-3Ha4HOM
CEepUMHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauKe. 1 A umdpa o6o3HaqaeT rog,
Hanpumep «4» 0603HaYaeT, YTo U3aenune
npousseneHo B 2014 rogy. 2 A n 3 A undpsl
0603Ha4aloT HoMep mMecsLla B rogy
npou3BoACTBa, Hanpumep «05» - mai

CpoK cnyw6bl M3aenns coctasnneT 7 net. He
peKoMeHAyeTCA K aKCnayaTalnm no UcTedeHmumn 5
NIeT XpaHeHuA C AaTbl U3roToB/eHWA 6e3
npeasapuTeibHON NPOBEpKU (AaTty
M3roToBneHns cM. Ha aTukeTKe).

PYCCKWM ru
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17027 6840 - 1219

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen

meiabo

www.metabo.com PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:
MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00
Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onncaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/cirkulyarnaya-pila-metabo-ts-254-m-610254000.html
Opyrne ToBapsbl: https://storgom.ua/tsirkuliarnye-pily.html
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